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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ODWODNIENIA BOIS KA 

 
1.  WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT TOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową instalacji odwodnienia boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy w ramach zadania pn.: 

”Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJ Ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odwodnienia 

liniowego typu ACO oraz warstw odsączających i drenażu boiska wraz z odprowadzeniem wód do istniejącej studni 

rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej.  

Projektowany system odwodnienia boiska składa się z : 

- odwodnienia liniowego typu ACO L=102,0m,  

- instalacji drenażowej PVC 160 L= 52,6m, 

- instalacji drenażowej PVC 80 L= 234,7m. 

Zakres robót przy wykonywaniu zadania obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne,  

- wykonanie wykopów w gruncie pod odwodnienie liniowe i ciągi drenażowe,  

- przygotowanie podłoża w wykopach pod materiał filtracyjny i podsypkę dla drenażu,  

- ułożenie korytek do odwodnienia liniowego oraz drenów,   

- ułożenie geowłókniny na drenach,  

- zasypanie żwirem, piaskiem i zagęszczenie wykopów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Odwodnienie liniowe typu ACO –  odwodnienia liniowe składają się z koryt odwadniających wykonanych z betonu, 

polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych, zamocowanych w nawierzchni i przykrytych rusztami. Zbierana w nich woda, 

spływa poprzez studzienkę zbiorczą z osadnikiem do kanalizacji lub bezpośrednio do odbiornika w postaci rowu 

melioracyjnego bądź studni chłonnej.  

Dreny – rury drenarskie z tworzywa sztucznego ułożone podłużnie na dnie wykopu, ułatwiające przepływ wody w kierunku 

odbiornika (którym jest instalacja kanalizacji deszczowej bądź studzienki rozsączające),  

Geowłóknina ( włóknina filtracyjna) – materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych 

wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, 

polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujących się dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością. 
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2. MATERIAŁY 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji drenażowych powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe , przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 

europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

 

1.6. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego  
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 – 10, tj. 

być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków 

metodą wytłaczania lub z PE.  Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 

prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny 

znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek (resztek materiału) i powinny być tak wykonane, 

aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 

obwodzie i długości rurki. Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 

powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego , Wymagania dla złączki zewnętrznej powinny 

odpowiadać BN-84/6366-10.  

 
1.7. Materiał filtracyjny i podsypka dla drena żu 

Jako materiał filtracyjny należy stosować: - żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w 

rurociągu drenarskim, którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od16 do 32 mm. Do otworów tych należą 

szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych. - piasek gruby o 

wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50% , wg 

PN-B-02480, - piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 , 

wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50, wg PN-B-

02480, - tłuczeń, - kliniec Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien 

wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.  Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości 

związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. Piasek 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113,   
 

1.8. Geowłóknina  
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 

biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością z gruntem, o o 

charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i ST.  

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

- Równiarek;  

- walców statycznych;  

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych;  

Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych;  

- koparek;  

- koparek chwytakowych;  
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- spycharek kołowych;  

- sprzętu do zagęszczania gruntu;  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

1.9. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed rozsypaniem, 

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w 

zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku   

 

1.10. Składowanie kruszywa 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 

kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże                     

w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

1.11. Składowanie geowłókniny 
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączające lub odcinające należy przechowywać w opakowaniach w 

pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

 
1.12. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 

zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 

rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania:  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  

 

1.13. Składowanie rur  
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich należy 

układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a powyżej 25 °C do wysokości 2 zwojów. Złączki 

należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych 

placach należy chronić je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura 

otoczenia nie może przekroczyć 40 °C, a odległość składowania powinna być niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 

5 worków. 
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5. WYKONANIE ROBÓT   

 

1.14. Roboty przygotowawcze   
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja systemu odwadniającego boiska.  

 

1.15. Przygotowanie podło ża  
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 

pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 

trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 

wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia należy udrożnić 

istniejącą instalację odprowadzającą kanalizacji deszczowej, do których przewidziano podłączenie projektowanych 

kanałów. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

 

1.16. Wbudowanie i zag ęszczenie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 

kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast 

po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o 

przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 

dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby 

Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 

materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej 

próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

 

1.17. Roboty monta żowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. W celu zachowania 

prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału 

w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 
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1.18. Ogólne waru nki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 1.16 można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

Technologia budowy instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 

wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 

30 m. Przewody kanalizacji deszczowej drenażowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735 

[6]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 

przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 

uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu 

stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 

umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie 

może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 

dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 

zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

 

1.19. Kanał z rur PVC  
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 

wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 

łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 

odcinkiem wciskowym.  

- Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 

właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:  

- przycinanie rur,  

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 

prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość 

złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 

uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm 

używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy 

owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

 

1.20. Rozkładanie geowłókniny  
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na powierzchni rury PVC. W czasie rozkładania geowłókniny należy spełnić 

wymagania określone w ST lub producenta.  
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1.21. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny  
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie może odbywać się ruch 

jakichkolwiek pojazdów.  

 

1.22. Utrzymanie warstwy ods ączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

Roboty montażowe drenażu  

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza 

się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru. Udrożnienie istnieją 5.9. cej kanalizacji Przed podłączeniem kanałów do 

istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

1.23. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola 

powinna obejmować:  

- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych punktów wysokościowych 

dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,  

- badanie odchylenia osi ułożonych ciągów drenarskich,   

- badanie odchylenia spadków przewodów drenażowych,  

- sprawdzanie prawidłowości ułożenia przewodów.  

 

1.24. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

- odchylenie przewodu rurowego  w planie , odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych  nie powinno przekraczać ± 5 mm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

1.25. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypowej. Jednostką obmiarową 

drenażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 

komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

1.26. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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1.27. Odbiór cz ęściowy  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, dane 

geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badań 

gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN- 

81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień 

agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 

przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego 

wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 

- Dziennik Budowy;  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  

- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość 

wód infiltracyjnych.  

 

1.28. Odbiór techniczny ko ńcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumenty jak przy odbiorze 

częściowym; - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; - protokół przeprowadzonego badania 

szczelności całego przewodu; - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; - inwentaryzacja 

geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Przy 

odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; - protokoły z odbiorów 

częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; - aktualność Dokumentacji Projektowej, czy 

wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1.29. Normy   

PN –C – 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, BN-84/6366-10 Kształtki 

drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego.   

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

 PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie  

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o kształcie regularnym 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 

1.30. Inne dokumenty  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych – tom I rozdz. IV – 1989 r. Roboty 

ziemne. 

 


