SWETLIK PO FUKU-Naswielta dachowe- wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukeji aluminiowej poddac konserwacji

Noswietla z poliwgglonu wielokomorowego o strukturze X (gr. od 16mm). Kategoria elementdw konstrukcji ~korozyjnosé C4. Do konserwacji
elementow aluminiowych uZywac odpowiednie Srodki konserwufgce. Z powierzchni aluminium usungé tHuszcz i zanieczyszezenia, oczyscié
powierzchnig strumieniowo do wlasciwej chropowatosci lub zmy¢ delergentem a nastgpnie starannie sptukac wodgq i wysuszyt. Przy styku
stal/aluminium stosowa¢ tasmy butylowe na fgczeniach.

Strop nad oranzerig-isiniefgce ptyty dachowe do pozostawienia. Do demontazu wierzehnia warstwa blachy faliste] wraz z obrébkami
Na istniejgcej warstwie termoizolacypej (ptyty dachowe) profektuje sig piyty izolacyjne z pianki poliuretanowej~gr. 10cm, lombda 0,025

W/(mK). Docieplenie warstwy wierzchniej materiafem NRO tzw. pfytami hybrydowymi, dwutunkcyprymi:hyaro- i termoizolacyjnymi. Piyty
obustronnie laminowane, warstwa wierzchnia krylo papq i zbrojona siatkq polimerowg. Po zamontowaniu piyt wykona¢ obrdbki blacharskie.
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Przy Sciankach attykowych, zawierajgcych stupki z cegly licowej

nalezy sku¢ odparzone | zmurszafe fragmenty istniejgcego tynku, &
Pozostafe oczyscic. Wykonawca powinien ocenic zakres tynku do L
skucia | oczyszczenia a nastgpnie w miejscach skucia wykonac nowy. 24

Cegfe licowg na stupkach oczyscic i zagruntowad, w celu zwigkszenio
przyezepnosci pod projektowang wyprawe tynkarskg.

wymiana rury spustowej

LEGENDA:

Zakres opracowania

* Wymiana istniefgcych okien na nowe i drzwi zewngtrznych— PCV

W kolorze biatym, podziaf zgodny z rys. elewacji oraz projektem wykonawczym.
Przed zamdwieniem okien Sprawdzic wymiary stolarki na budowie.
* Docieplenie Scian zewngtrznych realizowac wg. systemu ETICS.

wymiona rynny i rury spustowej

UWAG:

1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych)
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne |

urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajy
odpowiednie atesty i aprobaly).

J Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
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styropion( lombdo 0,037 W/{mk)) 10cm R AN dostosowac do stanu istniejgeego.
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