Zalgcznik nr 1 do
umowy nr GK.271.1.2017

WARUNKI TECHNICZNE

UTWORZENIA BAZY DANYCH OBIEKTOW TOPOGRAFICZNYCH O S ZCZEGOLOWOSCI
ZAPEWNIAJACEJ TWORZENIE STANDARDOWYCH OPRACOWAN KARTOGRAFICZNYCH
W SKALACH 1:500 - 1:5000 (BDOT500) ORAZ WERYFIKACJI | KOREKTY BAZY DANYCH EG iB
NA PODSTAWIE | W ZAKRESIE MOZLIWYCH DO WYKORZYSTANIA MATERIALOW
ZNAJDUJACYCH SIE W PZGiK MIASTA LEGNICY, WRAZ Z WYKONANIEM HARMONIZ ACJI
Z POZOSTALYMI REJESTRAMI | EWIDENCJAMI, FUNKCJONUJ ACYMI NA OBSZARZE
OPRACOWANIA.

Wojewddztwo: 02 dolno slgskie
Powiat: 0262 POWIAT LEGNICA
Jednostka ewid.: 026201_1 LEGNICA — obszar miejski

Obreby ewid. : 26201_1.0001, 026201_1.0002, 026201_1.0003, 026201 1.0004, 026201_1.0005,
26201_1.0006, 026201_1.0007, 026201_1.0008, 026201_1.0009, 026201_1.0011,
26201_1.0012, 026201_1.0013, 026201_1.0014, 026201_1.0015, 026201_1.0017,
26201_1.0018, 026201_1.0019, 026201_1.0020, 026201_1.0021, 026201_1.0022,
26201_1.0023, 026201_1.0024, 026201_1.0025, 026201_1.0026, 026201_1.0027,
26201_1.0028, 026201_1.0029, 026201_1.0030, 026201_1.0031, 026201_1.0032,
26201_1.0033, 026201_1.0034, 026201_1.0035, 026201 _1.0036, 026201_1.0037,
26201_1.0038, 026201_1.0039, 026201_1.0040.



1. Wykaz poj e¢ i skrotéw stosowanych w Umowie i zat  gcznikach.

Ustawa PGiK

Rozp. EGIB

Rozp. PZGIiK

Rozp. BDOT500

Rozp. o

standardach

BDOT500

BDSOG

Digitalizacja

EGIB

EMUIA

GESUT

GML

Metadane

PL-2000

PL-KRON86-NH

Uktad 1965

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
1629 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkoéw (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzes$nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1183).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Zbiér danych bazy danych obiektow topograficznych o szczegétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o ktorej
mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbiér danych bazy danych szczegétowych osnéw geodezyjnych, o ktérej mowa w art. 4 ust.
la pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci materialnej (analogowej) do
ustalonego formatu cyfrowego.

Ewidencja gruntéw i budynkéw okreslona w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Zbiér danych bazy danych ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw, o ktorej mowa art. 4 ust.
la pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbiér danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o ktérej mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z jezyka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany
danych przestrzennych, zawierajgcy dane uporzgdkowane i sformatowane wedtug modeli
pojeciowych opisanych we wiadciwych przepisach wykonawczych.

W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sg to dane o tym zbiorze okreslajgce
zawarte w nim dane pod wzgledem: potozenia i rodzaju obiektdw oraz ich atrybutéw,
pochodzenia, doktadnosci, szczeg6towosci i aktualnosci danych zbioru, zastosowanych
standardach, prawach wiasnos$ci i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach
uzyskania dostepu do danych zbioru oraz ich uzycia w okreslonym celu.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokagtnych okreslony w Rozporzadzeniu z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie pahstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.
z 2012 ., poz. 1247).

Uktad wspotrzednych wysokosciowych Kronsztad ‘86, o ktorym mowa w 8§ 3.1 pkt 4
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych.

Panstwowy ukfad wspotrzednych ptaskich prostokatnych wprowadzony do stosowania w
1968r. - formalnie obowigzywat do 31 grudnia 2009r.



2 Dane formalno-prawne.

2.1. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego zapoznania sie z niniejszymi warunkami
technicznymi. Zmiana warunkéw technicznych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie
dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle waznych,
ze zmieniajacych istote zamowienia. Zakres zmian musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce
z Zamawiajgcym i opisany w dzienniku prac.

2.2. Praca podlega zgtoszeniu w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy z siedzibg
w Legnicy przy ul. Kosciuszki 38, w ktérym prowadzony jest powiatowy zaséb geodezyjny
i kartograficzny.

2.3. Wykonawca pracy zobowigzany jest do zalozenia i biezgcego prowadzenia dziennika prac.
Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostepnienia opracowanych materiatéw do kontroli na
kazdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania sie do zalecen
0s0b upowaznionych zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy

2.4. W przypadkach wystgpienia, w trakcie realizacji prac, watpliwodci, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych przepisach
prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowigzany jest do
szczegotowych uzgodnien z Zamawiajgcym, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. Wyklucza
sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych.

2.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ustanowienia niezaleznego Inspektora, ktéry dziatajgc
z ramienia Zamawiajgcego bedzie sprawowat nadzér nad pracami oraz dokona kontroli
opracowania koncowego. W przypadku ustanowienia Inspektora jego dane niezwlocznie zostang
przekazane Wykonawcy.

2.6. Wszelkie materialy cyfrowe nalezy przekazywa¢ do kontroli na odpowiednio opisanych nosnikach
informatycznych, w co najmniej 1 egzemplarzu, a wersje ostateczne do operatu technicznego w 2
egzemplarzach.

2.7. Dane o atrybutach geometrycznych obiektéw tworzonych i modyfikowanych baz danych, zawarte
w przekazanych przez Zamawiajgcego operatach pomiarowych a takze pozyskane z pozostatych
zrédtach danych, nalezy uwzgledni¢ w taki sposob, aby okreslone na ich podstawie potozenie tych
obiektow zostato uzyskane z maksymalng mozliwg doktadnoscig. Nalezy takze mieé¢ na uwadze
dotozenie wszelkich staran, aby wszystkie mozliwe do pozyskania atrybuty obiektow
przedmiotowych baz danych zostaly okreslone z maksymalng doktadnoscia.

2.8. Podstawowe zrddta danych jakie nalezy wykorzysta¢ w niniejszym opracowaniu:
2.8.1.Dane cyfrowe i analogowe zgromadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta,

w tym wchodzace w skiad baz danych: PZGIK, EGiB, BDSOG, (dla 2 obrebdw, nieobjetych
umowg BDOT500 i GESUT).
2.8.2.0rtofotomapa.

2.9. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako dodatkowe, pomocnicze zrédio danych mozna wykorzystac
inne serwisy internetowe np. typu Street View lub inne przekazane przez Zmawiajgcego

2.10. System teleinformatyczny jaki funkcjonuje u Zamawiajgcego to TurboEWID w wersji 9.1. System
ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie
danych ORACLE. Baza danych tego systemu moze byé modyfikowana w trybie transakcyjnym za
pomoca aplikacji zarzgdzajgcej TurboEWID przy uzyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz
za pomocg plikéw wymiany danych jakie zostang opisane w dalszej czesci niniejszych warunkow
technicznych. Wiecej informacji na temat systemu oraz jego mozliwosci technicznych, w tym
o rozszerzonym katalogu obiektéw ewidencyjnych wykorzystywanym w plikach SWDE, mozna
uzyska¢ na stronie internetowej producenta oraz wiasciciela praw autorskich systemu, firmy
GEOMATYKA-KRAKOW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamoéwienia
wersja systemu moze sie zmienic.

2.11. Aktualno$¢ opracowywanych i harmonizowanych baz danych nie moze by¢ wczesniejsza niz
5 tygodni od umownego terminu zakonczenia kolejnych etapéw wykonania prac.

3 Obowi gzujace przepisy prawne.

3.1. Przepisy prawne w randze ustawy:
3.1.1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (t.j.: Dz.U.
z 2016 r. poz. 1629 ze zm.);
3.1.2.Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76,
poz. 489 ze zm.);
3.1.3.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

3.2. Przepisy prawne w randze rozporz adzenia, ktére nale zy stosowa ¢:
3.2.1.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.);



3.2.2.Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028);

3.2.3.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizaciji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1183);

3.2.4.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

3.2.5.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);

3.2.6.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

3.2.7.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);

3.2.8.Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

3.2.9.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (Dz.U. z 2016 poz. 1864);

3.2.10. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.1316 ze zm.);

3.2.11.

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (t.j.:Dz.
U.z 2016 r., poz. 113 ze zm.).

W przypadku wystgpienia zmian w przepisach z zakresu geodezji i kartografii przedmiotowe
zadanie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem tych zmian, po uzgodnieniu z osobg upowazniong
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy

Charakterystyka ogolna.

3.1. Opracowanie obejmuje obszar jednostki ewidencyjnej 026201 _1 LEGNICA - obszar miejski
zamieszkiwany przez okoto 100.000 mieszkancOw. Zestawienie danych statystycznych obszaru
opracowania wg stanu na dzien 15.05.2017 r. zawiera ponizsza tabela:

Tabela 1. Dane statystyczne ewidencji gruntow i budynkow.

L.p. Nazwa obr ebu Nr obr ebu Pow. llo$¢ dziatek llo$¢ budynkow
ewid.[ha]
1 Bartniki 026201_1.0023 62.4810 1030 827
2 Bartoszow 026201_1.0030 254.5663 364 156
3 Biatka 026201_1.0020 47.0686 40 8
4 Bielany 026201_1.0018 117.7910 1285 1191
5 Czarny Dwor 026201_1.0004 125.5943 1161 1079
6 Domki 026201_1.0028 74.7883 499 568
7 Fabryczna 026201_1.0009 86.9783 1652 1392
8 Glinki 026201_1.0021 76.3380 433 376
9 Gorka 026201_1.0006 100.4845 252 111
10 Huta 026201_1.0025 161.3752 49 267
11 Kartuzy 026201_1.0011 72.7237 1104 1119
12 Kapielisko 026201_1.0003 42.4278 66 2
13 Legnicki Dwor 026201_1.0022 88.2785 209 120
14 Ludwikowo 026201_1.0026 204.5075 105 79
15 Nowa Wies 026201_1.0031 99.3446 159 34
16 Nowe Osiedle 026201_1.0024 77.5279 564 633
17 Nowiny 026201_1.0019 49.9108 199 136
18 Nowy Dwor 026201_1.0029 67.3995 104 107
19 Ogrody 026201_1.0014 83.7774 838 656
20 Pawice 026201_1.0034 384.8769 778 471
21 Pawtowice 026201_1.0039 109.4194 34 19
22 Patnow 026201_1.0035 234.9757 257 64
23 Piaski 026201_1.0002 72.7764 154 20
24 Pigtnica 026201_1.0005 114.5210 566 438




3.2.
3.3.

Charakterystyka zasobu mapy ewidencyjnej oraz bazy

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Charakterystyka zasobu mapy zasadniczej na obszarze

5.1.

25 Piekary 026201_1.0012 54.7572 639 907
26 Piekary Osiedle 026201_1.0038 426.6102 3183 1777
27 Piekary Stare 026201_1.0036 150.4012 409 207
28 Piekary Wielkie 026201_1.0037 243.5522 818 709
29 Przybkéw 026201_1.0032 593.4661 1159 829
30 Rybaki 026201_1.0027 77.3196 208 100
31 Rzeszotary 026201_1.0033 164.4194 149 16
32 Smokowice 026201_1.0040 271.5588 70 16
33 Tarninéw 026201_1.0015 135.1541 1999 1692
34 Ulesie 026201_1.0007 99.1927 331 104
35 Winiary 026201_1.0017 63.3142 820 857
36 Wroctawskie 026201_1.0013 131.4354 840 577
Przedmiescie
37 Zabtocie 026201_1.0001 116.6357 104 -
38 Zosinek 026201_1.0008 131.3352 461 215
Razem: 5 469,08 23092 17 897

Obowigzujacy uktad wspéitrzednych ptaskich dla opracowania: PL-2000 strefa 5.
Obowigzujacy uktad wspéitrzednych wysokosciowych dla opracowania: PL-KRON86-NH

danych ewidencji gruntéw i budynkow.

Na obszarze opracowania istnieje wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona
w systemie teleinformatycznym, w zakresie dziatek, konturéw uzytkéw gruntowych i budynkéw.
Aktualizacja mapy ewidencyjnej w pelnym zakresie od chwili przetworzenia do postaci
elektronicznej (2003 r.), odbywa sie w systemie informatycznym do prowadzenia ewidencji gruntéw
i budynkoéw. Zmiany w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw sg wprowadzane na biezgco
w zintegrowanej bazie danych systemu teleinformatycznego.

Mapa ewidencyjna powstala z wykorzystaniem znajdujacych sie w zasobie geodezyjnym
materiatdw okreslajgcych przebieg granic, w tym danych liczbowych (X,Y) okreslajgcych potozenie
punktow granicznych, materiatdbw z pomiaru mapy zasadniczej a w przypadku braku w zasobie
geodezyjnym danych poprzez wektoryzacje (digitalizacje) rastra mapy zasadniczej w skali 1:500.

Dane geometryczne budynkdéw przy tworzeniu numerycznej mapy ewidencyjnej okreslone zostaty
na podstawie pomiaréw kartometrycznych (digitalizacji rastra mapy zasadniczej). W zwigzku z tym
zachodzi prawdopodobienstwo wystgpienia rozbieznosci pomiedzy danymi zrédtowymi baz danych
BDOT500 opartymi w gtownej mierze o operaty pomiarowe a bazg danych EGiB. W ramach
niniejszego zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonania korekty geometrycznej
budynkéw ewidencyjnych wraz z uzupetnieniem atrybutéw ewidencyjnych punktéw budynkoéw na
podstawie wszystkich mozliwych do wykorzystania materiatéw zrédtowych udostepnionych przez
Zamawiajgcego, ze szczegllnym uwzglednieniem operatow pomiarowych.

Wykonawca jest takze zobowigzany do uzupetnienia bazy danych BDOT500 o budowle nie
podlegajgce ujawnieniu w bazie danych EGIB a uwidocznione na materiatach zrédtowych.

Wszelkie dziatania majgce na celu korekte danych geometrycznych baz danych EGIiB zostang
wprowadzone do bazy danych systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmoéw wymiany danych za pomocag plikow SWDE zawierajgcych rozszerzony katalog
obiektow ewidencyjnych.

Nalezy utworzy¢ elementy trwale zwigzane z budynkami (zaréwno ewidencyjnymi jak i nie
podlegajgcymi ujawnieniu w ewidencji) takie jak tarasy, werandy, wiatrotapy, schody, podpory,
rampy, wjazdy do podziemia oraz podjazdy dla oséb niepetnosprawnych na takich samych
zasadach i z tych samych materiatéw Zrédiowych, jak elementy przedmiotowej bazy danych.

Korekty geometryczne nalezy dodatkowo udokumentowaé poprzez raport (dla kazdego obrebu
ewidencyjnego oddzielnie) w postaci pliku XLS (lub CSV) z wykorzystania materiatow zrédtowych,
na podstawie ktérych dokonano korekty budynkéw ewidencyjnych zawierajacy: Id budynku, nr
dziatki, zrédto pozyskania wspétrzednych naroznikéw budynkow.

opracowania.

Zaso6b analogowych map zasadniczych, funkcjonujgcych na obszarze opracowania jaki nalezy
wykorzysta¢ do niniejszego opracowania obejmuje dokumenty o cechach:



5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.2. Ponizsza tabela zawiera informacje statystyczne zasobu map zasadniczych

nosnik: matryce i pierworysy,
gtebia koloru: monochromatyczne, kolorowe,

format: A-1,

uktady wspotrzednych ptaskich: uktad 1965, PL-2000, ukiad lokalny ,,Grodziec”

uktady wspotrzednych wysokosciowych: Kronsztad '60,

opracowania.

Tabela 2. Zestawienie zasobdw mapy zasadniczej na obszarze opracowania.

dla obszaru

Charakterystyka analogowej mapy zasadniczej
Lp Obreb Liczba ark. Skala map Uktad Wspc')i_rz ednych Dane zrodtowe
map ptaskich
1 026201_1.0001 29 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
2 026201_1.0002 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
3 026201_1.0003 13 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
4 026201_1.0004 23 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
5 026201_1.0005 21 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
6 026201_1.0006 20 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
7 026201_1.0007 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
8 026201_1.0008 26 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
9 026201_1.0009 18 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
10 026201_1.0011 15 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
11 026201_1.0012 13 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
12 026201_1.0013 27 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
13 026201_1.0014 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
14 026201_1.0015 27 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
15 026201_1.0017 13 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
16 026201_1.0018 22 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
17 026201_1.0019 11 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
18 026201_1.0020 11 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
19 026201_1.0021 16 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
20 026201_1.0022 19 1:500 Ukfad 1965 Pomiary terenowe
21 026201_1.0023 14 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
22 026201_1.0024 17 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
23 026201_1.0025 33 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
24 026201_1.0026 33 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
25 026201_1.0027 18 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
26 026201_1.0028 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
27 026201_1.0029 17 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
28 026201_1.0030 39 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
29 026201_1.0031 22 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
30 026201_1.0032 84 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
24 Uktad lokalny ,Grodziec”

31 026201_1.0033 28 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
32 026201_1.0034 56 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
33 026201_1.0035 37 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
34 026201_1.0036 30 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
35 026201_1.0037 41 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
36 026201_1.0038 63 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
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37 026201_1.0039 24 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe

38 026201_1.0040 45 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe

Uwaga! Przez arkusze map nalezy rozumie¢ sekcje map w kroju arkuszowym Al;
tgcznie ark. map 575 w ukladzie 1965 i 138 w ukfadzie lokalnym ,Grodziec”

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do archiwizacji zasobéw mapy zasadniczej prowadzonych

w formie analogowej wedtug nastepujgcych kryteriow:

5.3.1. rozdzielczos¢ skanowania: 400 dpi,

5.3.2. format mapy kolorowej: JPG z kompresjg LZW, gtebia 256 kolorow lub w przypadkach
uzasadnionych 128 kolorow,

5.3.3. format mapy monochromatycznej: TIFF z kompresjg FAX GROUP 4,

5.3.4. sposoéb kalibracji: na wszystkie krzyze ramki sekcyjnej oraz w przypadku brakéw krzyzy na
dodatkowe elementy mapy, zgodnie z hierarchig wskazang w 8§ 49 rozporzadzenia
o standardach.

5.3.5. sposéb raportowania kalibracji: raport zawierajgcy charakterystyke doktadnosciows, liste
punktéw dostosowania oraz wspoétczynniki rownan kalibracyjnych zapisane w postaci jawnej,

5.3.6. sposéb zapisu georeferencji: pliki stowarzyszone TFW, GEO Ilub georeferencja GEOTIF
w nagtéwku rastra,

5.3.7. sposéb uszlachetnienia tresci rastra: poprzez zastosowanie operacji automatycznych
i manualnych, w tym zastosowanie filtréw odszumiajgcych, usuniecie zbednej tresci oraz
opisow pozaramkowych, przyciecie rastra do ramki sekcyjnej (8 48 ust.2 rozporzadzenia
o standardach).

Charakterystyka zasobu materiatdw  zrodtowych, w tym operatéw pomiarowych.

6.1. Dla obszaru opracowania istniejg materiaty zrédiowe w postaci operatow technicznych, ktére
zostaly przetworzone do postaci cyfrowej (25% operatéw geodezyjnych posiada zakresy
przestrzenne). Zamawiajgcy udostepni je Wykonawcy w celu wykorzystania do opracowania
przedmiotowych baz danych, a takze wykonania dziatan harmonizujgcych.

Tabela 3.Charakterystyka ilosciowa operatéw technicznych i dokumentéw sktadowych na obszarze opracowania.

Wykazy Mapa
L.p. Obreb Zgtoszenia Operaty | wspotrz ednych | Szkice Dzienniki wywiadu
techniczne pikiet polowe pomiarowe terenowego

1 026201_1.0001 15 19 84 154 189 21
2 026201_1.0002 67 77 168 291 230 35
3 026201_1.0003 8 8 45 65 155 0

4 026201_1.0004 531 633 336 2275 2307 173
5 026201_1.0005 336 423 46 1440 407 99
6 026201_1.0006 106 102 62 287 311 46
7 026201_1.0007 155 136 27 392 192 80
8 026201_1.0008 151 223 20 891 282 56
9 026201_1.0009 597 504 128 2653 1079 129
10 026201_1.0011 483 616 58 2308 827 145
11 026201_1.0012 171 222 125 1035 368 48
12 026201_1.0013 409 376 75 1714 574 168
13 026201_1.0014 223 448 117 1260 645 68
14 026201_1.0015 964 1046 304 4136 2047 230
15 026201_1.0017 277 436 41 1445 382 78
16 | 026201_1.0018 493 886 99 2498 830 237
17 026201_1.0019 49 63 7 265 79 16
18 | 026201_1.0020 30 50 3 138 33 5
19 | 026201_1.0021 111 245 16 956 151 23
20 026201_1.0022 196 210 40 683 246 133




21 026201_1.0023 255 185 61 1183 637 101
22 026201_1.0024 227 454 49 1269 394 94
23 026201_1.0025 232 286 48 1268 317 118
24 026201_1.0026 69 111 226 522 316 84
25 026201_1.0027 115 164 42 717 182 107
26 026201_1.0028 209 332 130 896 612 81
27 026201_1.0029 133 172 30 576 176 67
28 026201_1.0030 402 502 126 1137 1570 201
29 026201_1.0031 56 68 61 310 245 23
30 026201_1.0032 888 1437 460 3008 1922 356
31 026201_1.0033 42 44 10 167 31 20
32 026201_1.0034 373 437 407 1369 1136 183
33 026201_1.0035 96 112 161 366 337 36
24 026201_1.0036 140 134 133 418 211 53
35 026201_1.0037 390 459 428 1576 1261 133
36 026201_1.0038 1166 1772 214 5041 1716 537
37 026201_1.0039 47 58 12 184 50 44
38 026201_1.0040 41 38 124 278 280 74
Razem:| 10 253 13 488 4523 45171 22727 4102

7. Charakterystyka systemu odniesie A przestrzennych ww. zasobow.

7.1

7.2.

7.3.

. Na obszarze opracowania funkcjonuje zaséb osnéw poziomych i wysokosciowych, ktére beda
stuzy¢ do dzialan majgcych na celu ujednolicenie systemow odniesien przestrzennych dla danych
opracowywanych baz danych. Wspétzedne poziome punktdw osnow szczegotowych zostaly
okreslone w ukfadzie 1965 strefa 4 oraz ukiadzie PL-2000 strefa 5 oraz ukladzie lokalnym
,Grodziec”. Wspotrzedne wysokosciowe punktow osnéw zostaty okreslone w uktadzie
PL-KRONB86-NH i Kronsztad '60.

Na obszarze opracowania, w materiatach zrédiowych funkcjonujg inne systemy odniesien
przestrzennych, niz te, w ktérych nalezy wykonaé niniejsze zlecenie, co wymaga dziatan stuzgcych
ujednoliceniu systemu odniesien przestrzennych dla wspétrzednych poziomych. Dla materiatdw
PZGiK okreslonych w uktadzie wspotrzednych poziomych 1965 oraz uktadzie lokalnym ,Grodziec”,
nalezy wykona¢ transformacje obiektow przestrzennych ww. uktadu do ukladu obowigzujgcego
W niniejszym opracowaniu. Transformacje z uktadu lokalnego ,,Grodziec” nalezy wykonaé w oparciu
o punkty dostosowania otrzymane od zamawiajgcego.

Dziatania stuzgce ujednoliceniu systemu odniesien przestrzennych nalezy udokumentowac poprzez
sporzadzenie raportu zbiorczego zawierajacego: wykaz ilosciowy przetransformowanych obiektow,
wspohzedne ukfadu pierwotnego, wspétrzedne uktadu docelowego.

8. Wykonanie baz danych BDOT500.

8.1

8.2.

. W ramach opracowania przedmiotowej bazy danych oraz wykonania dziatan harmonizujgcych
bazy istniejgce, przewiduje sie ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy tak by mozliwe byto
generowanie jednolitych i petnych raportow graficznych ze zintegrowanej bazy danych systemu
teleinformatycznego dla skali 1:500 a dla terenéw o luzniejszej zabudowie takze w skali 1:1000.
Wykonawca ma przygotowa¢ pliki wymiany danych oraz pliki wprowadzajgce dzialania
harmonizujgce tak by redakcja potaczonych raportéw graficznych pochodzacych ze wszystkich baz
danych w kazdej z wymienionych skal byta poprawna.

Do utworzenia ww. bazy nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ operaty pomiarowe znajdujgce
sie w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta Legnicy. Nalezy przypisa¢ tym
materiatom priorytet wyzszy przed innymi materiatami zrodtowymi, chyba ze obiekty w nich zawarte
przestaty istnie¢ Ilub istotnie zmienity swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach
geometrycznych obiektow tworzonej bazy danych, zawarte w przekazanych operatach
pomiarowych nalezy uwzgledni¢ w taki sposéb aby okreslone na ich podstawie potozenie tych
obiektéw zostato uzyskane z maksymalng mozliwg doktadnoscig (w szczegdlnosci obiekty kategorii
komunikacja i transport).




8.3. Okreslajgc atrybuty graficzne obiektéow tworzonych baz danych na podstawie operatéw
pomiarowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na odpowiednig analize doktadnosciowg danych
pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym poprawnos¢ okreslenia zrodta pozyskania geometrii
i potozenia obiektow. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi zrodto wartosci: ,pomiar na
osnowe i obliczenia, w tym pomiary GPS powigzane z osnowg" w przypadkach kiedy:

8.3.1. dane pomiarowe i obliczeniowe dajg dokladnosci ponizej oczekiwanych z zastosowanych

technik pomiaru,

8.3.2. dokfadnos¢ potozenia jest nizsza niz wynikajgca z rozporzgdzenia o standardach dla danej

klasy obiektéw,

8.3.3. w celu okreslenia geometrii obiektu konieczne byly pomiary w oparciu o elementy mapy lub

inne pomocnicze zrédta danych.

8.4. Analogicznie nalezy traktowac inne przypadki i sytuacje gdzie okreslenie atrybutu zrédia nie jest
jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

8.5. Przy analizie danych pochodzacych z poszczegélnych zrédet danych nalezy przyja¢, ze dane oraz
informacje w nich zawarte majg rézne poziomy zaufania oraz r6zng doktadno$¢. W ramach
niniejszych warunkéw technicznych ustala sie 6 pozioméw zaufania stuzgcych ustalaniu wiasciwego
priorytetu jaki przypisuje sie informacjom o obiektach pochodzgcych z réznych Zrédet danych.
Rozpoczynajac od priorytetu najwyzszego (wiarygodnosci najwyzszej) ustala sie:

- Poziom 1 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajgcych zapisy rozporzadzenia
o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrédet danych,

- Poziom 2 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajgcych zapisy rozporzadzenia
o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrodet danych,

- Poziom 3 - dane pozyskane z operatéw pomiarowych PZGIK, nie spetniajgcych zapiséw
rozporzadzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrodet
danych,

- Poziom 4 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGIK, nie spetniajgcych zapisow
rozporzgdzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrodet danych,

- Poziom 5 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGIK oraz niesprzeczne z co najmniej
jednym z pozostatych zrédet danych,

- Poziom 6 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGIiK oraz sprzeczne z co najmnigj
jednym z pozostatych zrédtach danych.

8.6. Niezaleznie od ustalonych pozioméw zaufania nalezy stosowa¢ zamiane tych poziomoéw dla
informacji z poszczegélnych zrédet danych, kiedy zachodzg ku temu logiczne przestanki, np.:

8.6.1. w przypadku kiedy dane pochodzgce ze zrédta o nizszym poziomie zaufania spetniajg tzw.

logike sieci w przeciwienstwie do danych o wyzszym poziomie zaufania,

8.6.2. w przypadku kiedy doktadnosé¢ danych pochodzacych ze zrodia o nizszym poziomie

zaufania jest wyzsza niz danych pochodzgcych ze zrédta o wyzszym poziomie zaufania.

8.7. Przez brak tzw. sprzecznosci z pozostatymi zroédlami danych mozemy rozumie¢ takze
niewystepowanie informacji o potozeniu obiektéw okreslonych danym Zzrédiem w pozostatych
zrodtach danych.

8.8. Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wilasciwych ocen poziomu zaufania danych
zrodtowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna nalezy dokonaé konsultacii
z Zamawiajgcym.

8.9. Po uwzglednieniu operatow pomiarowych nalezy pozyska¢ dane o obiektach oraz przeprowadzic¢
ich weryfikacje, w pierwszej kolejnosci na podstawie rastrow mapy zasadniczej oraz udostepnione;
ortofotomapy.

8.10. Priorytet, jaki nalezy nada¢ operatom pomiarowym nad innymi zrédlami danych, dotyczy
w szczegdlnosci atrybutéw geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu,
w zwigzku z mozliwoscig jego likwidacji majgcej miejsce juz po pomiarze (np.: w przypadku
wyburzenia, przebudowy drogi, wyciecia drzew, itp.), nalezy weryfikowa¢ dodatkowo uwzgledniajgc
date zrodta danych, ktéra moze obnizy¢ priorytet operatébw w stosunku do ,miodszych" zrédet
danych w tym zakresie. Istotne znaczenie ma tu atrybut data pomiaru, ktéry nalezy pozyskiwaé ze
szkicow polowych, a takze sprawozdan technicznych operatéw (kiedy na szkicu data jest
nieczytelna lub jej brak). Tenze atrybut swiadczy o dacie obiektu i bezposrednio stuzy do analizy
majgcej na celu okreslenie istnienia obiektu. Dla prawidlowego okreslenia istnienia obiektu nalezy
umiejetnie przeanalizowa¢ nastepujace zrédta danych oraz ich atrybuty:

- szkice polowe wraz z datg pomiaréw uwidocznionych na szkicu,

- zasOb map analogowych,

— mapy wywiadu terenowego a w szczegolnosci skreslenia obiektéw na tych mapach,
- ortofotomapa jakg Zamawiajacy udostepni do opracowania.

8.11. Do okreslania istnienia obiektow nalezy kierowa¢ sie zasadg, ze w przewazajgcej ilosci
przypadkow, kiedy obiekt znajduje sie na mapach analogowych (nie zostat "wydrapany") woéwczas
obiekt znajduje sie takze w terenie. Co do sugerowania sie mapg analogowg, nalezy, dla kazdego
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zasobu map, a takze poszczegdlnych podobszaréw opracowania, konsultowa¢ sie z Zamawiajgcym
ze wzgledu na ich r6zng aktualno$¢ oraz dyscypling przy ich prowadzeniu, szczegodlnie w okresie
przed rokiem 1990. Z kolei skredlenia uwidocznione na mapach wywiadu terenowego
jednoznacznie swiadczg o tym, ze dany obiekt nie wystepuje w terenie.
8.12. Obiekty tworzonej bazy danych majg odznaczac sie nastepujgcymi cechami og6inymi:
8.12.1. Kazdy obiekt przedmiotowej bazy danych musi posiada¢ informacje o dokumencie
powstania wedtug nastepujgcych kryteriow:
- w przypadku pochodzenia z dokumentéw zrédtowych - sygnature dokumentu np.: identyfikator
materiatu zasobu a w przypadku opracowan sprzed roku 2014 dodatkowo numer operatu ,

- w przypadku pozyskania drogg digitalizacji materiatdbw zasobu - numer identyfikacyjny pracy
geodezyjnej niniejszego opracowania,

8.12.2. Numeracja operatow, zgtoszen prac a takze innych podstaw zmian musi byé zgodna
z okresem czasu w jakim powstata (byta nadawana dokumentom).

8.12.3. Kazdy obiekt ma charakteryzowac sie poprawnymi cechami topologicznymi w tym:

obiekty powierzchniowe opisane etykietami jak i te bez etykiet muszg tworzy¢ zamkniete obszary tak
by mozna bylo generowac¢ raporty map tematycznych np.:z siecig drég, rowow, oraz by mozna byto
okresla¢ automatycznie powierzchnie tych obszar6éw np.: powierzchnie chodnikéw betonowych dla
danej jednostki ewidencyjnej; aby uzyska¢ kompletng (brakujgcg) informacje o potozeniu jak
i ksztaltach takich obiektow nalezy positkowac¢ sie w szczegélnosci takimi zrodtami danych jak
ortofotomapa czy serwisy internetowe typu Street View.

- obiekty powierzchniowe wykluczajgce sie wzajemnie (np.: drogi o r6znej nawierzchni) nie
moga sie przecinac lub pokrywac,

- etykiety przypisane do obiektéw majg wskazywac jednoznacznie na jeden obiekt,

- obiekty liniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich istnieniem w terenie, bez stosowania zasad
nadrzednosci (generalizacji z nieobowigzujgcych przepisow instrukcji K-1) np.: jezeli w tym
samym miejscu wystepujg linie krawedzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie w celu
umozliwienia generowania poprawnych map tematycznych z systemu teleinformatycznego,

- obiekty posiadajgce atrybuty opisowe wymagajg bezwzglednie okreslenia tych atrybutéw
na podstawie materiatow zrodtowych oraz tzw. logiki map, w szczegdlnosci dotyczy to:

8.12.3.1. dat pomiaréw dla wszystkich obiektéw - nalezy je pozyska¢ ze szkicow polowych,
sprawozdan technicznych i innych wiarygodnych zrédet danych,

8.12.3.2. zrédta pozyskania informacji o potozeniu dla wszystkich obiektéw - nalezy je pozyskac
poprzez analize zr6det danych,

8.12.3.3. pozostatych atrybutéw - w zaleznosci od klasy obiektow.

8.12.3.4. wszystkie obiekty posiadajgce atrybut wysokos$¢ nalezy wzbogaci¢ o te wartos¢ jezeli
dane zrédlowe okreslajg takg informacje. Obiekty stuzgce opisowi uksztattowania terenu, w
tym: punkty wysokosciowe - wymagajg bezwzglednego okreslenia atrybutéw wysokosci na
podstawie danych zrédlowych lub, jezeli dane te nie okreslajg wprost wartosci atrybutu
wysokosci, na podstawie analizy i logiki mapy.

8.12.3.5.w przypadku kiedy obiekty BDOT500 majgce zwigzek z granicami nieruchomosci (np.:
ogrodzenia czy mury oporowe) oraz podlegajgce pozyskaniu drogg digitalizacji rastrow (ze
wzgledu na brak danych o ich potozeniu w operatach pomiarowych) sg potozone w poblizu
granic dzialek ewidencyjnych (do 0.5 m) nalezy dokona¢ analizy ich przebiegu pod katem
ewentualnego "nasuniecia” ich na granice dziatek jezeli zachodzi prawdopodobienstwo, ze
ich przebieg rozbiezny z granicg wynika z niedoktadnosci materiatu zrédtowego.

9. Dziatania harmonizuj agce.

9.1. W ramach utworzenia bazy danych BDOT500 przewiduje sie nastepujgce dziatania
harmonizujgce w odniesieniu do bazy EGIiB, w tym:

9.1.1. w przypadku wystgpienia kolizji granic dziatek z obiektami BDOT (np.: ptoty, mury
oporowe) dokona¢ analizy potozenia i ksztaltéw obiektéw dochodzacych do obryséw
budynkéw ewidencyjnych typu krawedzie chodnikéw, linie ogrodzen trwatych itp.
Elementy dochodzgce powinny zachowa¢ maksymalne zblizenie do Scian budynku lub
minimalne przeciecie ze scianami budynkéw (jezeli wynika to z materiatéw zrédtowych).

9.1.2. elementy trwale zwigzane z budynkiem takie jak taras, weranda, wiatrotap, schody,
podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla oséb niepetnosprawnych, nalezy
utworzy¢ na takich samych zasadach i z tych samych materiatéw zrédiowych jak
elementy przedmiotowej baz danych BDOT500.

9.2. Niedopuszczalne jest pominiecie lub brak reakcji w postaci dziatania harmonizujgcego,
w przypadkach kiedy zachodzg opisane rozbieznosci lub kolizje. Zmiany w poszczegoélnych
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10.

11.

ewidencjach i rejestrach w ramach dzialan harmonizujgcych nalezy, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, wprowadzi¢ do bazy danych systemu TurboEWID stosujgc mechanizmy stuzace
aktualizacji bazy danych tego systemu w zalezno$ci od tematyki harmonizowanych danych, w tym
dla danych ewidencji gruntow i budynkéw za pomocg plikow SWDE zawierajgcych rozszerzony
katalog obiektow ewidencyjnych. Rozbieznosci lub kolizje, dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat
konieczno$¢ wyjasnienia i usuniecia (dokonania zmiany zaréwno w ramach opracowywanych baz
danych jak i w bazach danych harmonizowanych), jednakze nie dokona sie usuniecia tejze
rozbieznosci, ze wzgledu na brak informacji potrzebnych do jej usuniecia lub jezeli pozyskanie
takich informacji wychodzi poza zakres niniejszego opracowania - nalezy fakt taki odnotowaé
w formie znacznikbw w opracowywanych bazach danych o okreslonej lokalizacji wkasciwej co do
miejsca wystepowania, opisie dzialania wraz z opisem rozbieznosci oraz raportu w postaci
tabelarycznej w ramach sprawozdania technicznego do zgloszonej pracy geodezyjnej, w formie
ustalonej z Zamawiajgcym w toku prac.

Metadane.

Dla danych powstatych w ramach budowy bazy danych BDOT500 nalezy uzupeii¢ metadane
w systemie teleinformatycznym oraz dla bazy danych sporzadzi¢ zbiory metadanych zgodne
z normami ISO i dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z plikiem nagtéwkowym, stuzgcym do przegladania
tresci zbioréw metadanych w dowolnej przegladarce internetowe;.

Skiad operatu technicznego oraz inne dane cyfrowe | akie wykonawca dostarczy

Zamawiaj gcemu.
W wyniku prac nalezy wykona¢ operat techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w ramach ktérego materiaty nalezy pogrupowaé¢ dla kazdego obrebu ewidencyjnego oddzielnie.
Operat ten bedzie podlega¢ przekazaniu do Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy
prowadzgcego powiatowy zasob geodezyjny i kartograficzny. Powinien on zawiera¢ dokumentacje
powstatg w wyniku zgtoszonej pracy geodezyjnej, a w szczegdlnosci:

11.1. zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac;

11.2. uzupetniony dziennik prac;

11.3. sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac, zawierajgce miedzy innymi:

— raport materiatdw PZGiK przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy materiatow
zrédtowych z wykorzystania tych materiatéw,

— omowienie technologii wykonania opracowania, oméwienie wszystkich dodatkowych
ustalen ze zleceniodawcg w trakcie realizacji prac (odstepstwa od ustalen zawartych w
warunkach technicznych), dane informatyczne (date aktualnosci opracowanej bazy, numer
statystyczny jednostki ewidencyjnej i numer ewidencyjny obrebu, format przekazanych
danych informatycznych, spis przekazywanej dokumentacji numerycznej i opis noénika);

11.4. prébne wydruki opracowanej bazy danych (format Al) wraz z trescig baz harmonizowanych
dla obszaréw wskazanych przez Zamawiajgcego;

11.5. pozostate raporty wymienione w tresci warunkéw technicznych oraz raport z analiz bazy
danych BDOT500 zawierajgcy dodane obiekty BDOT500 (nazwa klasy, ilos¢);

11.6. dane cyfrowe na odpowiednich nosnikach w dwoéch egzemplarzach w tym:

— dane przedmiotowych baz danych w formatach wymienionych w powyzszych warunkach
technicznych,

- metadane utworzonych baz wraz z plikami nagtéwkowymi,

— zarchiwizowane zasoby map zasadniczych.

12. Tryb i zasady zasilenia bazy danych systemu telein ~ formatycznego.

W ramach wykonania zadania bedgcego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca zasili baze
danych systemu teleinformatycznego funkcjonujacego w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta
Legnicy. W ramach tego dziatania Wykonawca jest zobowigzany do:

- Przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu zbiorow danych utworzonej bazy danych

BDOT500 w postaci plikbw GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym lub innym np. KCD
uzgodnionym z Zamawiajgcym.
- Przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu zbioréw danych zmodyfikowanych plikéw
wymiany danych w postaci plikbw SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektéw bazy danych
EGIiB, stuzgcych wprowadzeniu do bazy danych systemu teleinformatycznego dziatan
harmonizujgcych, zgodnie 2z technologia opisang na stronie internetowej autora
oprogramowania TurboEWID.

— Zasilenie oraz aktualizacja ww. zbiorem bazy danych systemu teleinformatycznego
z zachowaniem historii obiektow.
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W celu utworzenia bazy BDOT500 w systemie teleinformatycznym oraz w celu wprowadzenia
dziatan harmonizujgcych, modyfikujgcych dane bazy danych systemu teleinformatycznego, nie
pozniej niz 5 tygodni przed umownym terminem zakonczenia danego etapu prac, nalezy:

- pozyska¢ od Zamawiajgcego dane i operaty, jakie zostaly przyjete do PZGiK w czasie trwania
prac, celem wprowadzenia do opracowywanych baz danych aby zachowaé wymagang
aktualnosé opracowania oraz pliki wymiany harmonizowanych baz danych w postaci plikéw
SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektéw bazy danych EGIB.

- zawnioskowa¢ o zablokowanie danych w roboczej bazie danych systemu Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram udostepniania plikow SWDE i blokady
bazy roboczej.

Zasady kontroli przedmiotu Umowy:

Po zilozeniu zawiadomienia o gotowosci do przekazania opracowania i dokumentacji zwigzanej
z realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce, Zmawiajgcy w terminie 3 dni roboczych udostepni
kopie bazy danych w $rodowisku testowym dla Wykonawcy.

Podstawg przystapienia do kontroli ww. zbiorow danych jest skuteczne zasilenie i modyfikacja przez
Wykonawce kopii bazy danych systemu teleinformatycznego przygotowanymi plikami. Wykonawca
wykona ww. czynnosci w czasie 2 dni roboczych i zawiadomi o tym Zamawiajgcego. Zawiadomienie
bedzie podstawag rozpoczecia procesu odbioru przedmiotu Umowy.

Kontrola zaktada nastepujgcy tryb:

12.1. Weryfikacja merytoryczna (w srodowisku testowym na kopii bazy danych) zostanie
przeprowadzona dla potgczonych i zharmonizowanych baz danych wczytanych do kopii
bazy danych systemu teleinformatycznego. Weryfikacja merytoryczna zostanie
przeprowadzona przez Zamawiajgcego w czasie 5 dni roboczych. Z kontroli zostanie
sporzadzony raport. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wskazywania wszystkich wykrytych
bledbéw, a jedynie przyktady btedow. Wykonawca ma obowigzek poprawienia wszystkich
bledbéw na podstawie wskazanych przyktadow.

Kontrola merytoryczna bedzie obejmowac:

—zgodnos¢ i kompletnos¢ merytoryczng opracowanych baz danych z trescig materiatéw
zrodtowych,

—poprawnosé topologiczng obiektéw opracowanych baz danych,

—poprawno$¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatan harmonizujgcych z pozostatymi

bazami danych systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjnosci
wszystkich baz danych,

—poprawnos$¢ utworzonej redakcji raportow graficznych o tresci pochodzacej z wielu
zharmonizowanych baz danych

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji merytorycznej Wykonawca w terminie 5 dni
roboczych usunie btedy i dostarczy poprawny produkt. Zamawiajgcy przeprowadzi drugg
weryfikacje w czasie 3 dni roboczych. Dopuszcza sie wylgcznie dwie iteracje weryfikacji
merytorycznej. W przypadku nie uzupetnienia brakéw w ww. terminie lub nie dostarczenie
poprawionych zbioréw danych, raport z weryfikacji merytorycznej produktu nie bedzie zawierat
rekomendacji do odbioru przedmiotu Umowy, co bedzie podstawg odstgpienia od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

12.2. Weryfikacja zasilenia (w $rodowisku produkcyjnym na roboczej bazie danych) zostanie
przeprowadzona po pozytywnym raporcie z weryfikacji merytorycznej, bedzie dotyczyta
poprawnosci zatadowania zbiorbw danych do roboczej bazy danych w systemie
teleinformacyjnym Zamawiajgcego ktéry zostanie udostepniony Wykonawcy. Wykonawca
przeprowadzi ww. czynnosci w czasie 2 dni roboczych o czym zawiadomi Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona weryfikacji merytorycznej i poprawno$ci zasilenia w czasie 3 dni
roboczych. Pozytywny raport z weryfikacji zasilenia bedzie podstawg do sporzgdzenia
protokotu odbioru z danego etapu realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci do odbioru tak aby w przypadku
przeprowadzania najdtuzszego wariantu odbioru nie przekroczy¢ harmonogramu kolejnych
etapéw realizacji Umowy.
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