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1.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Wstepne

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

1.2

2.

Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

Umowa nr IM 272.310.10.2017 z dnia 24.03.2017 r.,

Inwentaryzacje w terenie,

Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi,

Uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr XV/144/07 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

terenu Panstwowej Szkoty Zawodowej im Witelona i terenow sasiednich.

Przepisy techniczno-budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010, poz.690
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126),

Polskie Normy i przepisy budowlane

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Artyleryjskiej

I Piechoty - placu zabaw, sitowni i boiska sportowego - na dziatce nr 1305, wkasnosci Gminy

Legnica. Nie planuje sie wykonania zadnych sieci uzbrojenia terenu.

3.

Istniejace zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa dziatka, znajduje sie wsréd zabudowy osiedlowej w otoczeniu budynkéw

jednorodzinnych i wielorodzinnych, w strefie ochrony zabytkéw. Jest to dziatka nalezgca do

Gminy Legnica. Dziatka zlokalizowana jest wzdluz ulic (skrzyzowanie ulic) Artyleryjskiej i

Piechoty, od strony wschodniej dziatka sasiaduje z dziatkg nalezgcg do Instytutu Metali

Niezelaznych.



Dziatka poroénieta jest drzewami wzdtuz ogrodzenia od strony ulicy Piechoty i na dziatce. Na
dziatce znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej z bramkami i koszami, stét do tenisa i trzy
tawki bez oparcia.

Od strony ulicy Piechoty na dziatke prowadzg dwa wejscia poprzez 3 schodki. Catos¢ jest
ogrodzona od strony ulicy ogrodzeniem z paneli wypetnionymi z siatki. Od strony ulic Piechoty
sg 24 przesta z tego 11 paneli jest do naprawy lub wymiany. Od strony ul. Artyleryjskiej jest 12

przeset ogrodzenia.

3.1 |Istniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatce nie zaznaczono istniejgcego uzbrojenia. Najblizsze uzbrojenie znajduje sie w ulicy

Artyleryjskiej i Piechoty.

3.2 Ochrona Srodowiska

Na dziatce istnieje stare zadrzewienie, planowany kompleks sportowo-rekreacyjny zostanie
wkomponowany w istniejgcg przestrzen miedzy drzewami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
dzieci, drzewa przy placu zabaw nalezy przeswietli¢. Nalezy uwaza¢ przy pracach
budowlanych, zeby ciezki sprzet nie uszkodzit systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Zabrania sie sktadowania materiatow budowalnych i jazdy ciezkim sprzetem przy drzewach.
Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny poprzez uporzgdkowanie terenu i nadanie mu
okreslonej funkcji wptynie korzystnie na stan srodowiska naturalnego.

3.3 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podfoza budowlanego

3.3.1  Warunki badan geotechnicznych

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez ,FOLTA” PROJEKTOWANIE
URBANISTYCZNE GEOLOGIA wystepowanie w podtozu nastepujgcych warstw
geologicznych:

Warstwa | — Gleba do 0,2 m

Warstwa |l — nasyp niekontrolowany 0,2 — 0,8 m.

Warstwa lll - glina pylasta — 0,8-1,0 m

Warstwa IV — Zwir —1,0do 1,5 m

Warstwa V — Piasek sredni ze Zwirem do gtebokosci 2,0 m.

Do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

3.3.2 Whnioski i zalecenia

1. W podtozu budowlanym istniejg korzystne warunki gruntowo-wodne dla budowy placu
zabaw

2. Obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej bedzie realizowany w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

3. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw — 0,80m ppt.

4. Zgodnosé projektowanego placu zabaw z MPZP

Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr - XV/144/07 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy terenu
Panstwowej Szkoly Zawodowej im Witelona i terendw sasiednich, dziatka lezy w obszarze

oznaczonym jako 21US, dla ktérego ustalono nastepujgce warunki:



1) teren ustug rekreacyjnych,

2) obiekty kubaturowe - dopuszcza sie budowe obiektow zwigzanych z rekreacja,

3) Obstuga komunikacyjna od drogi 23KDL (ulica Piechoty) lub od 25KDL (ul. Artyleryjska)
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego oraz nie zaburza zasad ochrony ksztattowania tadu przestrzennego.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektowany teren rekreacyjny bedzie realizowany na czesci dziatki 1305 o powierzchni okoto
1324m?2, na terenie ogrodzonym. Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ istniejgcy stot do
tenisa, 3 tawki, kosze do gry w koszykéwke i bramki, wycigé¢ istniejgce drzewa wskazane na
rysunku.
Poniewaz teren znajduje sie 40-70 cm ponad teren ulicy nalezy umozliwi¢ dojazd na teren
sprzetu budowlanego poprzez dziatke nr 991. W celu umozliwienia przejazdu na dziatke 1305
nalezy usung¢ 2 przesta ogrodzenia kutego ( 2 x 295 i wysokosci okoto 180 cm).
Zaprojektowano plac zabaw, sitownie terenowg i boisko o nawierzchni bezpiecznej, zgodnie
z rysunkiem nr 2. Catos¢ terenu jest ogrodzona, na terenie projektuje sie zachowanie 2 wejsé
jedno zlokalizowane blizej skrzyzowania z ulicg, projektuje sie jako wejscie — podjazd dla
niepetnosprawnych. Drugie wejscie bedzie zachowane bez zmian — trzy schody, poprzez furtke
0 szer. min. 1,0m.
Plac zabaw zaprojektowano na powierzchni 115 m?, o nawierzchni bezpiecznej — piaskowej
z trzema urzgdzeniami zabawowymi:

o Zestaw dwie wieze;

e Karuzela tarczowa pochyta;

¢ hustawka tancuchowa podwajna.
Sitownia zewnetrzna zlokalizowana zostanie na kostce betonowej zajmujgcej powierzchnie
45m?. Wewnatrz placu znajdowac sie bedg trzy urzgdzenia zabawowe:
- twister i wahadto,
- wyciskanie siedzac i wyciag gorny;
- jezdziec i mate kofto tai-chi.
Dojscie do placu zabaw i do sitowni od strony podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy
wybrukowac z kostki betonowej typu polbruk, wykonczy¢ ptaskimi obrzezami.
Boisko stanowi¢ bedzie obszar wypetniony nawierzchnig bezpieczng poliuretanowsg, otoczony
ptaskimi obrzezami.
Na terenie catego kompleksu przewidziano 5 sztuk tawek i 3 kosze na smieci. Na terenie
niewybrukowanym i nie zajetym przez boisko zaprojektowano - trawnik.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.



5.1 Zestawienie powierzchni

powierzchnia utwardzona:

sitownia zewnetrzna 45,0 m?

komunikacja 52,0 m?

nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - boisko 300,0 m?2
powierzchnia placu zabaw 115,0m?

Dtugos¢ ogrodzenia kutego na podmuréwce 2x2,95m

do demontazu =5,90m

zielen - trawnik | Okoto 832 m?

5.2 Prace przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych planuje sie przygotowanie terenu pod budowe placu
polegajgce na uporzgdkowaniu istniejgcej zieleni. Przed przystgpieniem do prac nad
kompleksem sportowo-rekreacyjnym nalezy usung¢ wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki
i wykarczowac pnie. Projekt nie obejmuje usuniecia drzew i korzeni. Po usunieciu istniejagcego
stotu do tenisa, dwoch koszy i bramek otwartych nalezy je sktadowaé w miejscu wskazanym
przez wydziat Infrastruktury Komunalnej tj. w bazie ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy.

Do robdt przygotowawczych nalezy rowniez zniwelowanie catego obszaru przeznaczonego pod

budowe placu zabaw, sitownie zewnetrzng i boisko.

8.3  Zakres prac do wykonania

- wymontowanie i wywiezienie z terenu kompleksu rekreacyjnego stolu do tenisa, 2 koszy
i bramek otwartych na ul. Ceglang;

- rozebranie nawierzchni z asfaltu wraz z podbudowg poza obrysem projektowanego;

- wytyczenie drogi tymczasowej na czas budowy i wymontowanie elementéw ogrodzenia kutego
oraz uporzgdkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego;

-wytyczanie placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska i utwardzonego chodnika w terenie;
-utozenie nowych obrzezy betonowych po obrysie projektowanego boiska ;

-wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne i utwardzenia z wywiezieniem ziemi urodzajnej
z placu zabaw, chodnika, sitowni;

-montaz fundamentoéw pod urzadzenia;

-montaz urzadzen zabawowych;

-montaz urzadzen sitowni zewnetrznej wg. pkt.6;

-wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw) i z kostki brukowej (dla sitowni);
-montaz furtek ogrodzeniowych;

- wykonanie nawierzchni boiska o wymiarach 12 x 25 m, montaz bramek i pitkochwytow;

-montaz elementow matej architektury — fawki smietniki, regulamin placu zabaw i sitowni.



5.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - SILOWNIA | CIAGI PIESZE
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m i powierzchni 52 m2, wykonany z kostki betonowej

szarej typu polbruk. Nawierzchnie komunikacyjng nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na
styku z nawierzchnig trawiastg i piaszczystg (plac zabaw).

Teren pod sitownie zewnetrzng nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg kolor czerwony typu polbruk.
Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek
poprzeczny 2%w kierunku trawnikow.

Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg

techniczng dla przyjetego systemu.

Przy wykonywaniu chodnika i obrzezy w obrebie korzeni i koron drzew nalezy

dopilnowac aby te prace byly wykonywane recznie, zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PLAC ZABAW
Zaprojektowano nawierzchnie z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 115 m2 w obrebie

placu zabaw o grubosci nawierzchni min. 30cm zgodnie z normg PN EN 1177-2009
.Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”.

Obrzeza betonowe o wymiarach : 100 x 30 cm i gr. 8 cm , wystajgce ponad teren trawnika
i terenu utwardzonego wokét maksymalnie 1 cm.

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie odpowiednich
spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terenéw zielonych i zageszczenie
mechaniczne poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawic
na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie
wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.

Wokét placu zabaw nalezy wykonac¢ chodnik z polbruku o powierzchni catkowitej 52 m2.

543 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - BOISKA
Zaprojektowano nawierzchnie z poliuretanu o powierzchni 300 m2. Kolor nawierzchni boiska -

ceglasty Grubos¢ nawierzchni min. 25cm, zgodnie z rysunkiem nr 4 — wg wybranej technologii.
Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczajgca wode o dobrych parametrach mechanicznych:

e Wytrzymatosc na rozcigganie 2 0,87 N/mm2;

o Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu = 80%;

o Wytrzymatosc na rozdzieranie 2 130 N;



e Barwa nawierzchni jednorodna i matowa;

e Amortyzacja wstrzgsow 37%;

e \Wspotczynnik tarcia kinetycznego f: w stanie suchym = 50, w stanie zawilgoconym 2 30.
Wokot nawierzchni bezpiecznej nalezy wykonac obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach :
100 x 30 cmigr. 8 cm wg PN - EN 1340:2004.

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdcié uwage na zachowanie odpowiednich
spadkoéw poziomych w kierunku istniejgcych terenéw zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposdéb, by nie wystawaty
ponad nawierzchnie wiecej niz 5 mm. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy
zastosowac spadek poprzeczny 2% w kierunku trawnika.

Na nawierzchni syntetycznej nalezy namalowaé linie z uzyciem elastycznego lakieru do
malowania linii w kolorze zielonym o szerokosci 5 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg
techniczng dla przyjetego systemu.

Nawierzchnia bezpieczna odpowiadajgca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

PN-EN 14877:2008 nawierzchnie syntetyczne niektérych terenéw sportowych

5.5 WYPOSAZENIE

Prezentowane w projekcie urzgdzenia sg przykladowe, wykonawca moze zaoferowac
réwnorzedne urzgdzenia pod warunkiem spetnienia parametrow i warunkéw eksploatacji nie
gorszych niz opisane w projekcie.

5.5.1 PLACU ZABAW

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz wytycznymi Producenta urzadzen. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce,
ze zostalty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieCmi. Wykonanie montazu urzgdzen moga
dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu

o0 instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.
Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw zaktada nastepujgce elementy:

e Zestaw dwie wieze
Stalowa konstrukcja, cynkowana i malowana; wypetnienia z tworzywa HDPE —trwatego i
odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne. Z urzgdzenia moze korzysta¢ do

10-ciu uzytkownikow, w wieku od 3 do 15 lat. W sktad zestawu wchodza: zjezdzalnia,

10



dwie zadaszone wieze (w tym jedna z bulajem), schody, pylon wiezy z taweczka,

Scianka linowa do wspinania, rurowy tunel i inne.

Produkt musi spetnia¢é wymogi polskiej normy, oraz posiadac certyfikaty wydane przez
Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID w Warszawie.

Hustawka fgncuchowa podwdjna dla dzieci w wieku od 3-7 lat (siedzisko typu B —
gumowany fotelik) oraz od 7-15 lat (siedzisko typu A — gumowana deseczka, C —

siedzisko pasowe).

Konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana farbami, trwata i odporna na warunki
atmosferyczne. Nogi boczne sg przytwierdzone do podfoza za pomoca prefabrykatow
betonowych. Nierdzewne, atestowane zawiesia tancuchowe z siedziskami zamocowane
na tozyskach tocznych. Hustawka tego typu— umozliwia zabawe zaréwno starszym jak i

miodszym dzieciom. Produkt musi spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009,
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oraz posiadac¢ certyfikaty wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID w

Warszawie.
e Karuzela tarczowa pochyta, np. Muller, nr 2211

Karuzela posiada obrotowy uktad tozyskowy nie wymagajgcy konserwacji. Podstawa
urzgdzenia wykonana zostata z blachy tezki, ktéra zapewnia dobre zabezpieczenie
anlyposlizgowe. Konstrukcje karuzeli nalezy zabezpieczy¢ anlykorozyjnie, Produkt musi

spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009.

. g

5,52  SILOWNIA ZEWNETRZNA

Elementy wyposazenia sitowni zewnetrzne nalezy malowac na kolor szary RAL 9007 i zotty
RAL1021 lub zielony RAL 6018.

e Twister — wahadto

i\

M &=

§‘x ) b \NL

Wymiary: 2216 x 830 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 5216 x 3830 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

12



Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm.
Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkosé.
Podwojne stanowiska osadzone sg na wspdolnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na
ktorej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur @
40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, oparcia ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za
posrednictwem srub, réwniez ze stali nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe,
kulkowe. W urzgdzeniach, w ktérych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru
¢wiczgcego, nalezy zastosowaC sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali

nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem.

o Woyciskanie siedzgc — wycigg goérny

Wymiary: 2216 x 830 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 5216 x 3830 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

V4

Wymiary: 2332 x 742 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 5332 x 3742 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06
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Urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6
mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i absolutna
gtadkosé. Podwojne stanowiska osadzone sg na wspdlnym metalowym odlewie, oddzielone o
siebie tablicg, na ktérej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe,
wykonane ze stalowych rur @ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Siedziska, oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki
amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za posrednictwem sSrub, rowniez ze stali
nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzgdzeniach, w
ktorych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru ¢wiczacego, nalezy
zastosowaé sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewne;j,

zabezpieczone przed odkreceniem.

e Jezdziec i mate koto TAI — TCH

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju & 90 mm i grubosci
3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i
absolutna gtadko$¢. Podwojne stanowiska osadzone sg na wspdélnym metalowym odlewie,
oddzielone o siebie tablica, na ktérej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate
elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur @ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone
plastikowymi zatyczkami. Siedziska, oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe
odbojniki amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za posrednictwem srub, rowniez ze
stali nierdzewnej. W przegubach zastosowaé tozyska bezobstugowe, kulkowe. W
urzgdzeniach, w ktérych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru
éwiczgcego, nalezy zastosowac sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe
ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem
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Wymiary: 1413 x 1328 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 4413 x 4328 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

5.5.3  BOISKO SPORTOWE
e Bramka kratowa 2x3 m (204 x x102 x308cm)

Bramka stuzy do gry w pitke nozng lub reczng. Konstrukcje bramki nalezy wykonac z
rury 48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm. Siatka bramki nalezy wykonac¢ z pretéw stalowych fi 12
mm i fi 8 mm, spawanych odpowiednio co 200 i 80 mm. Catg konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie i moze by¢ opcjonalnie lakierowana farbami strukturalnymi.

Urzadzenie musi by¢ zgodnie z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176.

e Pitkochwyty w kolorze zielonym o wysokosci 4m wykonane ze stalowej siatki lub siatki

polietylenowej wzmocnionej poprzecznymi i ukosnymi linkami stalowymi. Diugos¢
pitkochwytéw = 42m, zlokalizowane beda od strony pétnocnej i zachodniej boiska.
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Wszystkie urzadzenia na kompleksie sportowo-rekreacyjnym powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisa¢ ogoéinych:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki

PN-EN 16630:2015-06 wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state
PN-EN 14877:2008 nawierzchnie syntetyczne niektorych terenéw sportowych

5.5.4 WYPOSAZENIE DODATKOWE
Na podstawie wytycznych projektuje sie wyposazenie dodatkowe:

e tawka betonowa z oparciem utwierdzona w gruncie, 6 szt.
Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z drzewa
lisciastego klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed dziataniem

warunkéw atmosferycznych.
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400
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—

Art. nr X Y
0080 2000 1350
0280 1500 850
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w kolorze

o Wjazd i wejscie na teren dziafki

Na dziatke prowadzg dwa wejscia od strony ulicy Piechoty. Jedno z wejscie (idac od
strony potudniowej) nalezy oczysci¢ wyréwnac i zamontowaé w furtke. Drugie wejscie
nalezy przerobi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym i rys. O5/A na wjazd dla
niepetnosprawnych.

e Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, producent np. Muller - 1 szt.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym, przy wejsciu, powinna ona zawiera¢
regulamin okreslajacy:
- zasady i warunki korzystania z placu zabaw,
- wiek uzytkownikdéw poszczegolnych urzadzen,

- informacje ze dzieci na placu zabaw muszg znajdowac sie pod opiekg osob dorostych,
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- zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego psow i innych
zwierzat;
- zakaz spozywania alkoholu, palenia papieroséw i spozywania innych uzywek na
terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Na tablicy nalezy wskazaé, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej
bezpieczenstwu o0sob korzystajgcych z placu zabaw, boiska lub sitowni numery
telefonow alarmowych. Na tablicy informacyjnej powinna znalez¢ sie nazwa
+,KOMPLEKS SPORTOWA-REKREACYJNY (LBO)".

tablica informacyjna

$ruby M10 wpuszczone | 500 / 00x500x10 |10
W phyie HPL z ptyty HPL 700x500x

‘ 120 '

700
335
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2000
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\

180_

2000

80_

_180_‘

:
o1 \
Q. \

odsypka piaskowa

$ruby mocujace
T /" fundament

2500

fundament

Ze wzgledu na mate fundusze jakie sg przeznaczone na w/w inwestycje nie przewiduje
sie naprawy ogrodzenia terenu od strony ulicy Artyleryjskiej i Piechoty. Jednak
w wypadku zaoszczedzenia srodkéw finansowych nalezy przeprowadzi¢ naprawe lub
wymiane kilku przeset (min11) od strony ul. Piechoty i pomalowanie catego ogrodzenia.
Do prac nalezy przystgpi¢ po usunigeciu drzew i wykarczowaniu pniakéw. Projekt nie
obejmuje usuniecia drzew i korzeni.

Po zakonczonych pracach nalezy zamontowa¢ wymontowane 2 przesta w ogrodzeniu
kutym od strony wschodniej placu, uporzadkowac teren po obu stronach ogrodzenia

I przywroci¢ teren wykorzystywany jako droge dojazdowa do stanu pierwotnego.
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UWAGI KONCOWE

6.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
I zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od =zastosowanych materialtdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zatgczy¢ je
do dokumentacji odbiorowe;j.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zatgczonej do projektu.

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ale nie

jest wpisany do rejestru zabytkow.

7.

Wpftyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka jest wolna od wptywow eksploatacji gérniczej.

8.

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Gabriela Zajgc-Kowalczyk
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