1 [ogrodzenie sportowe z siatki
-wypelnienie: siatka pleciona, slimakowa Endura sport
- wysokosc 400 mm
- Srednica drutow: powlekane: 2,2/3,3 mm
- = - oczko 45x45mm
+U,01 - przekrdj stupdw 60x2,0mm
N -rozstaw stupdw co 2,50m
-wyposazenie: rygiel gomy stezajacy 42mm
-drut naciggowy: 8 rzeddw po 0,50m Nawierzchnia poliuretanowa (przepuszczaina )
% - akcesoria. stal nierazewna i stop aluminium Np.: Conipur EPDM
o | mocowanie drutdw naciagowych za pomoca przelotek lub inna o zblizonych parametrach  1- 1,6cm
1o ] S kolor: RAL 6005 Asfaltobeton 2 warst. gr. D/35/DSO7 cm 3,5cm
— _— Y — — — - tuczen. Frakcja 10-32mm  15,0cm
© o Kruszywo tamane. Frakcja 31,5-63mm 15cm
® . Piasek frakcji 0-2 mm 10- 15cm
-3 obrzeze betonowa -
£ Kor 8x30 Podfozerodzime
porecze np. firmy BARTINOX S 9Q olor szary - oxsuem
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~ ASSIREAEAAEEAINS :
obrzeze betonowe 8x30(cm TR />///\ fundament punktowy stupka z betonu monolitycznego
/>}\//>\\\/ }\/>§\//>§\//>}\/// 75//\}\ klasy min. B-15, konsystencja K2, frakcja kruszywa 2-8 mm
projektowana furtka 40
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA
S |
‘ L . L . ‘ kostka betonowa typ HOLLAND kolor szary 8cm
| Istniejgce ogrodzenie 4002 istniejgce ogrodzenie -
‘ «‘— I podsypka piaskowo - cementowa 3cm
‘ podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 20 cm
i 0.00 i warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego  10cm
RZUT - WEJSCIE NR 1 NA TEREN KOMPLEKSU 150
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porecze np. firmy BARTINOX =0 5 a kostka betonowa typ HOLLAND kolor szary 8cm — ‘ Ly b L
podsypka piaskowo - cementowa 3cm obrzeZe betonowe 8x30cm na podsypce
murek oporowy 25 om podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 20 cm cementowo-piaskowej (1:4) grubos¢ S5cm
zbroic siatkg z pretow 2xfi 8 L‘,Q warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego 10cm
o oczkach 15x 15 2
zaglebic na 30 cm ponizej terenu ) 120 ) PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie | rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE




