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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
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77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych,
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli.
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I. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajacym

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspo6lny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
realizacja terenu zieleni osiedlowej w ramach zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokoét
placu zabaw przy ul. Wielogorskiej 68 - 74 (LBO)", ktore obejmuje: wykonanie ciggow
komunikacyjnych dla pieszych, zatozenie nowej nawierzchni trawiastej, wykonanie nasadzen
drzew krzewéw 1 bylin, wykonania bulodromu oraz wyposazenie terenu w urzadzenia
sprzyjajace wypoczynkowi i rekreacji.

SST stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ze wzgledu na pozadany catoSciowy charakter robot na terenie rekreacyjnym przy ul.
Wielogorskiej w Legnicy konieczne bedzie przeprowadzenie:

¢ robdt budowlanych w zakresie realizacji:
v’ ciggéw komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej z kostki polbruk,
v miejsca do aktywnego wypoczynku — Bulodromu (miejsca do gry w bule)
e prac ogrodniczych w zakresie realizacji zieleni towarzyszacej terenowi
rekreacyjnemu polegajace na:
v’ zalozeniu nawierzchni trawiastej,
v’ sadzeniu drzew, krzewow, bylin,
e montazu wyposazenia elementow malej architektury: fawek, koszy na $§mieci,
stojaka rowerowego 1 stotu do gier.



Zakres robot SST w czescei dotyczacej prac budowlanych obejmuje:
e Rozbiorke 1 wywiezienie nawierzchni betonowych starych ciggow pieszych,
e Rozbidrke i wywiezienie starych obrzezy trawnikowych znajdujacych si¢ na terenie
zadarnionym,
e Wykonanie nowych ciggdéw komunikacyjnych dla pieszych zgodnie z projektem,
e Wykonanie boiska do gry w bule — bulodromu.

Zakres robot SST w czgécei dotyczacej prac w zieleni obejmuje :
e Sadzenie drzew lisciastych,
e Sadzenie drzew iglastych,
Sadzenie krzewow lisciastych,
Sadzenie krzewow iglastych,
Sadzenie bylin,
Wykonanie trawnikdw ozdobnych,
Pielegnacje trawnikow i szaty roslinnej do odbioru przez Zleceniodawce.

Zakres rob6t SST w czedcei dotyczace] wyposazenia elementdw matej architektury obejmuje :
e Zakup i montaz tawek,

Zakup 1 montaz koszy na odpadki,

Zakup i montaz stotu do gier towarzyskich,

Zakup i tablicy informacyjnej,

Zakup 1 montaz stojaka na rowery.

1.4.1. Zakres robot — budowa nawierzchni utwardzonej ciggow komunikacyjnych

1.4.1.1. Zakres robot budowlanych zwigzanych z budowa nawierzchni utwardzonych ciggow
komunikacyjnych z uwzglednieniem obmiaru

e Rozbiorka starej nawierzchni betonowe;j - 270 m*.

e Budowa ciagdéw komunikacyjnych z kostki betonowej ,,polbruk” - 426 m*.

1.4.2. Zakres robot — budowa boiska do gry w bule - bulodromu

1.4.1.1. Zakres robot budowlanych zwigzanych z budowa nawierzchni bulodromu

e Budowa boiska do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m - 60 m*.

1.4.2. Zakres robot - Urzqgdzanie nowej szaty roslinnej

1.4.2.1. Zakres robot dot. urzadzenia szaty roslinnej z uwzglednieniem obmiaru:

e sadzenie drzew lisciastych f. piennych 7 szt.
e sadzenie drzew iglastych 5 szt.
e sadzenie krzewow lisciastych w skupinach 136 szt.
e sadzenie zywoplotu liSciastego wokot placu zabaw 100 szt.
e sadzenie krzewow iglastych 13 szt.
e sadzenie bylin 1.276 szt.
e zakladanie trawnika ozdobnego 1.678 m’



II. ZIELEN

KODY CPV :
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
77310000-6 — Ustugi sadzenia ro$lin 1 utrzymania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajagcym

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspolny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacja nowych nasadzen na terenie zieleni osiedlowej w ramach zadania
»Zagospodarowanie terenu wokot placu zabaw przy ul. Wielogorskiej 68 - 74 (LBO)", ktore
obejmuje zatozenie nowej nawierzchni trawiastej oraz posadzenie drzew krzewow 1 bylin.

SST stanowi cze§¢ dokumentdéw przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt dotyczy wykonanie prac ogrodniczych ~w zakresie realizacji zieleni
towarzyszacej terenowi rekreacyjnemu polegajace na:

v’ zalozeniu nawierzchni trawiastej,

v nowe nasadzenia ro$lin.

Zakres rob6t SST w czesdei dotyczace] prac w zieleni obejmuje :
Sadzenie drzew lisciastych,

Sadzenie drzew iglastych,

Sadzenie krzewow lisciastych,

Sadzenie krzewow iglastych,




e Sadzenie bylin,
e Wykonanie trawnikéw ozdobnych,
e Wykonanie pielggnacji trawnikow i szaty roslinnej do odbioru przez Zleceniodawce.

1.4.2. Zakres robot - Urzqgdzanie nowej szaty roslinnej

1.4.2.1. Zakres robot dot. urzadzenia szaty roslinnej z uwzglgednieniem obmiaru

e sadzenie drzew lisciastych f. piennych 7 szt.
e sadzenie drzew iglastych 5 szt.
e sadzenie krzewow lisciastych w skupinach 136 szt.
e sadzenie zywoptotu liSciastego wokot placu zabaw 100 szt.
e sadzenie krzewow iglastych 13 szt.
e sadzenie wieloletnich ro$lin ozdobnych - bylin 1.276 szt.
e zakladanie trawnika ozdobnego 1.678 m*

1.4.2.2. Szczegdlowy obmiar, zalecenia 1 uwagi na temat technologii i materiatow

Catkowita powierzchnia uprawy pod zalozenie nawierzchni trawiastych wynosi 1.678 m®.
Trawnik ozdobny jest zakladany na terenie ptaskim po uprzednim usunig¢ciu nawierzchni
betonowej starych ciaggdéw komunikacyjnych, wszystkich starych obrzezy trawnikowych
znajdujacych si¢ w nawierzchni trawiastej oraz wykopaniu (przesadzeniu) istniejacych
mlodych drzewek zakwalifikowanych do zmiany lokalizacji. Na projektowanej nawierzchni
trawiastej nie ma cennych drzew, dlatego cata powierzchnia trawnika ozdobnego moze by¢
uprawiona w sposob mechaniczny.

Roboty agrotechniczne:
Mechaniczna uprawa gleby, reczng glebogryzarka lub reczne przekopanie gleby w
gruncie kategorii III na terenie ptaskim. Rodzaj gruntu: zadarniony - 1.678 m

Nasadzenia z drzew:

Przewiduje si¢ sadzenie wszystkich drzew w doly catkowicie zaprawiane ziemig
urodzajng. Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wylacznie dojrzaty pojemnikowany material
roslinny. Nie zaleca si¢ sadzenia materiatu z gruntu.

Drzewa powinny by¢ materiatem szkotkarskim prowadzonym do nasadzen alejowych.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu drzew iglastych i lisciastych (12 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;

2. wykopanie dotow;

3. wyladowanie drzew i ustawienie w dotach;

4. posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika i opalikowaniem drzew lisciastych
trzema palikami;

5. zaprawienie dotow ziemig kompostowa;

6. podlanie.

Nasadzenia z krzewow:
Przewiduje si¢ sadzenie wszystkich krzewéw w doty calkowicie zaprawiane ziemig
urodzajng. Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wyltacznie dojrzaty pojemnikowany material
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ro$linny. Nie zaleca si¢ sadzenia materiatu z gruntu. Material szkotkarski powinien mieé
minimum 3 pedy. Krzewy powinny by¢ tadnie rozkrzewione, nie dopuszcza si¢ sadzenie
materialu szkotkarskiego jednopedowego.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu krzewdw lisciastych i iglastych (149 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;

2. wykopanie dolow;

3. posadzenie roslin z dowiezieniem;

4. podlanie;

5. zaprawienie dotow ziemig kompostowa.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu krzewow w formie zywoptotow (100 szt.):

1. segregowanie roslin;

2. wyznaczenie linii rowow;

3. wykopanie rowow;

4. posadzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przyci¢ciem koron i korzeni;
5. podlanie.

Nasadzenia z bylin:
Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wytacznie dojrzaly pojemnikowany materiat
ro$linny. Nie zaleca si¢ sadzenia materiatu z gruntu.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu bylin (1.276 szt.):

1. segregowanie roslin;

2. wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z projektem;

3. przekopanie gleby;

4. dowiezienie roslin;

5. w przypadku stwierdzenia zbytniego przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie
transportu dprowadzenie bryly korzeniowej do odpowiedniej wilgotnosci.

6. zaprawienie dotow ziemig kompostowa,

7. posadzenie

8. obfite podlanie.

Zaktadanie trawnika ozdobnego (1.678 m?):
wyszczegolnienie robot:

1. przygotowanie podioza (gleby): przeoranie ptugiem, r¢czng glebogryzarka
lub przekopanie rgcznie na gtebokos¢ 20-35 cm
2. wyrdwnanie, splantowanie oraz usunigcie niepozadanych elementéw typu:
korzeni, ktaczy, roztogéw chwastow, resztek budowlanych
3. roztozenie warstwy ziemi urodzajne;j.
3.wysianie nawozow mineralnych i zagrabienie;
4. wysianie nasion;
5. zabronowanie i ubicie powierzchni watem oraz podlanie.




DOBOR | ILOSC MATERIALU ROSLINNEGO

DRZEWA LISCIASTE — 7 szt.
Acer platanoides , Faassen’s Black”

Aesculus x carnea ‘Briotii’
Betula pendula (syn. B. alba)
Fraxinus exelsior

Quercus rubra

DRZEWA IGLASTE - 5 szt.

Abies concolor

Pinus nigra

KRZEWY LISCIASTE - 236 szt.

Chaenomeles superba ,, Elly Mosell”
Chaenomeles superba ,, Yukigoten”
Cotinus coggygria ,,Royal Purple”
Cytisus praecox ,Allgold”
Forsythia intermedia ,, Spectabilis”

Philadelphus coronarius

Physocarpus opulifolius Lady in Red 'Tuilad'

Spirea japonica “Golden Princess”

KRZEWY IGLASTE — 13 szt.

Juniperus chinensis ,Blu Alps”

Juniperus communis “Depressa Aurea”

BYLINY- 1.276 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

2 szt.

20 szt.

15 szt.

5 szt.

10 szt.

5 szt.

5 szt.

16 szt.

160 szt.

3 szt.

10 szt.



Achillea millefolium 228 szt.

Hemerocallis hybrida 230 szt.
Phlox subulata 220 szt.
Sedum spectabile 133 szt.
Thymus serpyllum 432 szt.
Yucca filamentosa 33 szt.

1.4.3. Zakres robot - Pielegnacja nowej szaty roslinnej do odbioru przez

Zamawiajgcego

1.4.3.1. Zakres robot
e pielegnacja drzew, krzewow, bylin — 1.537 szt.;
e piclegnacja trawnikow ozdobnych — 1.678 m%;

1.4.3.2. Szczegotowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatow.

Pielegnacja drzew (12 szt.) i krzewow (249 szt);

wyszczegolnienie robot:

pielenie chwastow,

spulchnianie ziemi wokot ros$lin, poprawianie misek;

podlewanie ro$lin wraz ze zraszaniem koron;

przyciecie koron oraz usuni¢cie kwiatostanow 1 zasuszonych owocostanow;
wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy;

Nk v

Pielegnacja bylin (1.276 szt.)
wyszczegolnienie robot:
1. podlewanie ro$lin;
2. pielenie chwastéw, spulchnianie ziemi wokot roslin;
3. wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy;

Pielegnacja trawnikow ozdobnych — 1.678 m?;
wyszczegolnienie robot:
1. skoszenie 1 usuni¢cie skoszonej trawy;
2. dosianie trawy w miejscach gdzie nie wzeszla;
3. watowanie po skoszeniu trawy;
4. pielenie (usuwanie roslin dwuli$ciennych);
5. podlewanie;



1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami,
nomenklaturg lacinsko-polska wg. S. Seneta i W. Bugata (drzewa i krzewy) oraz
nomenklaturg tacinsko-polska stosowang przez Zwiagzek Szkotkarzy Polskich (byliny),
przepisy i literature techniczng.

1.5.6. Ziemia urodzajna (humusowa)
Ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

1.5.7. Ziemia zyzna (ogrodowa)
Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcyjng roslin, dobre wiasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobng w sktadniki pokarmowe;

1.5.8. Substrat torfowy
Mieszanka  odkwaszonego torfu  zaprawiona nawozami mineralnymi i
mikroelementami;

1.5.9. Material roslinny
Sadzonki drzew i krzewow

1.5.10. Forma naturalna
Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5.11. Forma pienna
Forma drzew 1 niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.5.12. Forma krzewiasta
Forma wtlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5.13. Bryla korzeniowa
Uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.6. Standardy (normy odniesienia)

e Material roslinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej 1 powszechnej z
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub
odpowiednimi normami polskimi.

e Material roslinny powinien spetlnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa
odnos$nie uwag, zasad i klasyfikacji w szkotce.

o Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg w catej rozcigglosci
spetnia¢ wymagania norm/przepisow przywotanych w niniejszym dokumencie oraz
innych stosownych polskich przepiséw 1 uregulowan.

e W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami roéznych przepisow,
obowigzuja przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez
Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek sprzecznosci pomigdzy niniejsza specyfikacja
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lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisow i1 uregulowan, obowigzkiem
Wykonawcy jest bezzwloczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

e W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek sprzecznosci
pomiedzy niniejsza specyfikacjg lub rysunkami, a sytuacjg w terenie, obowigzkiem
Wykonawcy jest bezzwloczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

1.7. 0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege
Obmiaru Robdt, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej 1 SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Zawiera opisy 1 rysunki zwigzane z realizacja zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i
zapewni stale warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia 1
odbioru robot.

1.7.4. Ochrona przyrody i ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przyrody 1 ochrony S$rodowiska naturalnego poprzez
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokoéw majacych na celu stosowanie przepisow i
stanu dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r).

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowmi oraz z
dala od oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla srodowiska.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna badz
aprobat¢ agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materialdw na $rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so0b =zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje si¢, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i
utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona 1 utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robdt do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji
zadania byl w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

Material ros§linny uzyty do nasadzen 1 siewu, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02
oraz spetnia¢ wymagania materiatu siewnego - nasiona roslin rolniczych PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074:1998.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskiwania materialow w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

e Material szkotkarski do nasadzen zakupi Wykonawca.

e Nasiona traw do zatozenia nawierzchni trawiastej zakupi Wykonawca.
e Ziemi¢ zyzng, kompost przekaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Material szkoltkarski

Ogolny stan roslin

e Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat ro§linny i inne materialy niezbedne do
realizacji projektu spelniaty wskazane standardy.

e  Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na
listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta, gdy ktores
ro$liny nie s3 dostgpne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji
szczegdtowej (SST). Zmiany takie moga by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku,
jezeli sa niezbedne.

e Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci ro$liny 1 odmiany. Material roslinny
powinien by¢ dobrej jakosci,

e Dostarczony materiat roslinny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢ dobrze
wyksztalcony 1 uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektéw, chordb, oparzen od
stonca i wiatru lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.

e Material roslinny powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do
panujacych na miejscu projektu.

e Rozmiary materialu roslinnego powinny odpowiada¢ wymiarom ogolnie przyjetym
dla tego gatunku ro$lin ogdlnie dostgpnych na rynku szkoétkarskim lub wymiarom
wyszczegolnionym w projekcie.

e Celem wykonania szczegolowego projektu nasadzen jest osiagniecie okreslonego
efektu, dlatego wielko$¢ i jako$¢ materialu roslinnego sa tak istotne.

e Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

e Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowanie pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
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2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.1.4. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do nasadzenia i siewu powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci 1 starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéow,
ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje
do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wilasciwy do uzycia zgodnego intencja
przedstawiong w specyfikacji. Materialty 1 produkty powinny posiadaé certyfikaty
potwierdzajagce ich zgodno$¢ =z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
migdzynarodowych  organizacji normujacych. Wykonawca powinien  dostarczyc
Zamawiajacemu pelng informacj¢ na temat wszelkich materiatow lub produktow. Przed
zlozeniem jakiegokolwiek zamoOwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem
Inwestora.

2.2. Wymaganie dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujaca
charakterystyke: nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Ziemia zyzna
Ziemia pozyskana z pdl uprawnych bgdacych w wysokiej kulturze agrotechnicznej,
zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

2.2.3. Substrat torfowy
Torf uzyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011.

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wys$cielania powierzchni wokot drzew i krzewow).
Wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem 1 osadami z
oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z
kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym -
zawartos¢: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.6. Paliki drewniane — toczone, dtugo$¢ minimum 2,0 m, @ min. 60 mm.

2.2.7. Nasiona traw do wykonania nawierzchni trawiastych.
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Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostalta wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania.

2.2.8. Material ros$linny sadzeniowy.

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkoétkarskiej i odpowiadaé
spisowi roslin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 (mat.
szkotkarski, drzewa i krzewy liSciaste), wilasciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, numer normy.

Material ze szkolki
Materiat ze szkotki powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych zblizonych do
warunkow panujacych w miejscu, gdzie beda rosty.

Material roslinny w pojemnikach.
Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie
splatanymi korzeniami czy tez stwardniatym uktadem korzeni.

Sadzonki ros$lin powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace np.
u form kulistych;

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

slady Zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory, na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych;
martwice i pgkniecie kory;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

zte zros$nigcie formy szczepionej z podkiadka.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ prawidlowo przerosnieta bryle

korzeniowq i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkoSci
rosliny.
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Wykorzystane do zagospodarowania terenu krzewy powinny to by¢ rosliny uprawiane w
pojemnikach, z silnie rozwini¢tym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z
minimum 3 pedami.

Wielko$¢ roSlin bylinowych okresla si¢ za pomoca wielkosci pojemnika, oraz stopnia
pokrycia pojemnika, ktora powinna wynosi¢ powyzej 50% powierzchni pojemnika. Podtoze
w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przeros$ni¢te korzeniami, bryta korzeniowa powinna
pozosta¢ zwarta po usuni¢ciu pojemnika, na organach trwatych (kitacza, bulwy, korzenie)
powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Byliny w
okresie wegetacji powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawow
chorobowych, wiasciwie wybarwione, do czasu kwitnienia rosliny nie powinny by¢
przycinane, potem dopuszcza si¢ wykonanie ci¢¢ pielggnacyjnych. Roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW
WIELKOSC MATERIALU NASADZENIOWEGO

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYMIARY
Acer platanoides ,Faassen’s )
1 Klon pospolity ,,Faassen’s Black” 16-18, C60
Black”
2 | Aesculus x carnea ‘Briotii’ Kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ 16-18, C60
3 | Betula pendula (syn. B. alba) Brzoza brodawkowata 20+, C100
4 | Fraxinus exelsior Jesion wyniosty 18-20, C130
5 | Quercus rubra Dab czerwony 18-20, C70
6 | Abies concolor Jodta kalifornijska 250-300, C50
7 | Pinus nigra Sosna czarna 160-180, C50
Chaenomeles superba , Elly ) ) , ) Y
8 Pigwowiec posredni ,,Elly Mosell 40/+, C3
Mosell”
Chaenomeles superba ) ) . ) ]
9 . , Pigwowiec posredni , Yukigoten” 40/+,C3
» Yukigoten
Cotinus co ria ,,Royal Perukowiec podolski ,,Royal
10 99vg Y P Y 40/+, C5
Purple” Purple”
11 |Cytisus praecox ,Allgold” Szczodrzeniec wczesny ,Allgold” 25/ ,C3
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Forsythia intermedia ) , ) o

12 . Forscja posrednia ,,Spectabilis 60/ ,C3
»Spectabilis

13 | Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny 40/ ,C3
Physocarpus opulifolius Lady in | Pecherznica kalinolistna Lady in

1 ysocarp pulif y gcherz y 50/ ,C3
Red 'Tuilad' Red 'Tuilad'
Spirea japonica “Golden Tawuta japonska ,Golden

15 |>Prealap wiia jap 20/+ ,C3
Princess Princess

16 |Juniperus chinensis ,Blu Alps” |Jatowiec chinski ,Blu Alps” 50/, C20

17 Juniperus communis “Depressa |Jatowiec pospolity ,Depressa cs
Aurea” Aurea”

18 |Achillea millefolium Krwawnik pospolity Cc2

19 | Hemerocallis hybrida Liliowiec ogrodowy Cc2

20 | Phlox subulata Ptomyk szydlasty P11

21 |Sedum spectabile Rozchodnik okazaty P11

22 | Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa P11

23 | Yucca filamentosa Jukka nitkowata Cc5

Oznaczenia :

h 50-60, 100-120, 150/+, 250-300 - wysoko$¢ drzewa, mierzona od szyi korzeniowej,

Pa (forma pienna) — drzewo prowadzone jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty,
pozbawiony pozostalosci po usunietych konarach. Wysoko§¢ pnia mierzona od szyi
korzeniowej do najnizszych konaré6w korony.

Sadzonki krzewow powinny posiada¢ nie mniej niz 3 pedy szkieletowe.

C1,C5,C10...... C50 - pojemnik w litrach.

6-8 ,8-10 .... 20-24 - obwdd pnia.

P9, P11 — wielkos$¢ doniczki bylin

18




3. SPRZET

Sprzet, maszyny i §rodki transportowe uzyte do wykonania robdt przy zagospodarowaniu
terenu przy ul. Wielogorskiej 86-74 w Legnicy powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
specyfiki miejsca, tzn. zabudowy osiedlowej. W zwigzku z powyzszym powinny spetniac
nastepujgce warunki:

e mie¢ gabaryty umozliwiajace swobodne przemieszczanie si¢ bez uszkadzania,

e mie¢ ci¢gzar nie powodujacy nadmiernego zaggszczania gruntu w rejonie terenu

przeznaczonego pod zakladanie trawnika ozdobnego i nasadzenia zielni — do 5 ton;

Miejsca sktadowania materialdow 1 stacjonowania sprzetu powinny by¢é wlasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i
powietrza.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i1 wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen nowej szaty roslinnej, zakladania
trawnikow oraz pielegnacji nowo zalozonej zieleni .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot z zakresu realizacji nowej zieleni oraz

jej pielegnacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarek do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzenia ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),
drobnego sprzetu do prac ogrodniczych (np. sekatorow, topat, taczek, grabi),
mechanicznych nozyc do przycinania krzewow zywoptotu.

19



4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
wymienionym warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport sprzetu

Sprzet moze by¢ przewozony wszystkimi srodkami transportowymi.

4.3. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do realizacji nowej zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. Rosliny z
bryla korzeniowa musza mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem (pod plandeka). Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Wszystkie prace ogrodnicze muszg by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
ogrodniczg.

UWAGTL:

e w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotéw posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

e w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i budowlanych,
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenow przyrodniczych (np. glazow
narzutowych, skamienielin, itp.) niezwlocznie zawiadomienie o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody;
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5.1.0go6lne warunki wykonania robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$c
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementow
robot, za ich zgodno$¢ z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

e Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania
robat, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru.

e Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 SST a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Termin realizacji prac ogrodniczych

Wykonawca realizuje sadzenie roslin oraz prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindow
rozwoju biologicznego roslin.

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych gleb¢ nalezy przygotowaé
1 uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej struktury 1 dostarczenie materiatu organicznego.

5.4. Sadzenie

5.4.1. Zasady ogolne sadzenia ro$lin

e Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

e Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem ro$lin powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodniczg.
Nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty
zblizong strukture.

Dla nasadzen grupowych istniejace podioze usungc i zastapi¢ je odpowiednia zyzng ziemia
ogrodnicza. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podioze pozostate po usunigciu
wierzchniej warstwy gleby przekopa¢ na glebokos$¢ co najmniej 20 cm.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wigkszosci drzew i krzewow odczyn powinien
wynosi¢ pH 6,5-7.

Nasadzenia krzewow wydzieli¢ tasma ogrodnicza.
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Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i1 krzewow nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew
i krzewdw w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznigta ziemig. Ustalajac pore sadzenia
nalezy stosowac si¢ do zasad sztuki ogrodnicze;.

Dobor materialu roslinnego:
Sadzi¢ tylko ro$liny z bryta korzeniowa, z pojemnikdéw. Wielko$¢ materiatu roslinnego
przedstawiono w tabeli ,,Wykaz projektowanych gatunkow” pkt 2.2.

Material roslinny powinien spelniaé nastepujace kryteria:

e materiat ros$linny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokroj i
odpowiada¢ okreslonym standardom jako$ciowym,

e silny, prosty, pojedynczy, zwegzajacy si¢ ku gorze przewodnik,

e dla drzew form piennych czg$¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zro$nigta z podktadka
oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny,

e Dbryla korzeniowa powinna by¢ silnie przero$nigta (nalezy zwroci¢ uwage czy rosngce
korzenie nie opasujg bryly korzeniowej) 1 uprawiana w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny,

e rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie 1 nie powinny zawiera¢ plam,
obtamanych i1 usychajacych galazek, oraz pozostawa¢ zdrowe bez $ladow zerowania
szkodnikow,

e liscie nie powinny by¢ zwiednigte, zwijajace si¢, zabarwione wilasciwie dla danego
gatunku, bez plamek i1 nienormalnych odbarwien.

Technika sadzenia:

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptynigcia si¢ bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢ dot o $rednicy
co najmniej dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika w ktorym uprawiana byta roslina. Jego
Sciany nie powinny by¢ gladkie (zwlaszcza gdy gleba jest cigzka gliniasta), dobrze jest
ponacina¢ je topata. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubo$ci 45¢cm z drobnych kamieni,
zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka 1 ma przepuszczalne
podglebie). Doty nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy.
Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypeli¢ woda. Drzewa i krzewy sadzié¢
tak gleboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem
drzew z cigzka bryla korzeniowa nalezy posadawiac ja na nienaruszonej glebie rodzime;j (o ile
nie wykonujemy drenazu). Wolna przestrzen w dole wypeti¢ ziemia ogrodnicza zmieszang z
ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktora tatwiej
wypetnia przestrzenie mi¢dzy nimi. Po napekieniu okoto polowy dotu nalezy ziemi¢ lekko
udeptaé. Po catkowitym napekieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptaé, a powierzchni¢ ziemi
wokot drzew 1 krzewow uformowaé w miske o $rednicy réwnej $rednicy dotu, nastgpnie
obficie podla¢. Powierzchni¢ miski przykry¢ 5 cm warstwg torfu. Paliki przy drzewach form
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piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu wigzadtami
o szerokosci ok. 5 cm w sposob luzny, paliki powinny konczy¢ si¢ pod koronami drzew.
Nalezy stosowa¢ po 2 lub trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu nalezy zwrécié
szczegb6lng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow i bylin sa nastepujace:
e pora sadzenia — jesien lub wiosna;
e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa;
e dolki pod drzewa i1 krzewy powinny mie¢ wielko$¢ dopasowang do wielkosci bryty
korzeniowej 1 powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna;
e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny;
korzenie ztamane i1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢;
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki;
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona;
wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego
drzewa;
e po posadzeniu drzew 1 krzewdw dookota nich powinno powsta¢ naturalne zagl¢bienie
o glebokosci 5-7 cm, w ktorym nalezy rozscieli¢ warstwe 3-4 cm kory mielone;.

5.6. Wymagania dotyczace sadzenia bylin

Wystepowanie:
Lokalizacja nasadzonych bylin wg Rysunku nr 1 1 2 projektu.

Przygotowanie podloza:
Przygotowanie podtoza dla bylin jak dla drzew 1 krzewow.

Termin sadzenia:

Byliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacji (czyli od kwietnia
do potowy listopada) z wyjatkiem okreséw upatow i przymrozkéw. Niedopuszczalne jest
sadzenie bylin w zamarznigtg glebe.

Dobor materialu roslinnego:

Kupowa¢ nalezy rosliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z silnie rozwinigtym
systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pedami. P¢dy u podstawy
powinny by¢ zdrewniale.

Technika sadzenia bylin
Zasady wykonania- sadzenie bylin:

Wyznaczy¢ zasieg sadzenia wg. projektu.

Przekopa¢ glebg na glgbokos¢ szpadla.

Wyréwna¢ powierzchnie,

W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotek,
5-10 cm szersze i glgbsze niz rozmiar pojemnika w ktorym rosta bylina w szkotce.
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Wsadzi¢ rosliny na taka glebokos¢ jak rosty w szkotce.

Gestos¢ sadzenia bylin jest zrdznicowana w zalezno$ci od gatunku — ilo$¢ sztuk roslin
dla poszczego6lnych gatunkow przedstawia Tabela nr 6 projektu.

Tuz przed sadzeniem wyjac rosling z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dotka,
Korzenie ztamane i uszkodzone ucig¢.

Usung¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany.

Przed sadzeniem ro$lin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak, aby bryty korzeniowe
calkowicie nig przesigkty.

W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci takiej, by nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowe;.

Dotki wypeliamy uprzednio wykopanym materiatem.

Zgesci¢ podtoze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego,

W celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie, nalezy starannie podla¢ rosliny
zaraz po posadzeniu.

Sadzi¢ tylko rosliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla drzew i krzewow.
Ziemi¢ dookota posadzonej rosliny nalezy wysciotkowac torfem. Rosliny powinno si¢
podlewa¢ w miare potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podioza, najlepiej duzymi
porcjami wody.

5.7. Wymagania dotyczace pielegnacji nowej zieleni po posadzeniu

Pielgegnacja w okresie gwarancyjnym (w 2 lat po posadzeniu) polega na:

wymianie roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek, spulchnianiu 1 pieleniu misek, rowkoéw 1 powierzchni grup
krzewow,

odchwaszczaniu - zapobieganiu zachwaszczeniu i usuwaniu chwastoéw metodg reczng
juz w ich poczatkowym stadium wzrostu,

zabezpieczeniu roslin na zim¢ - okopczykowaniu drzew 1 krzewow jesienia,
rozgarnigciu kopczykow wiosng 1 uformowanim misek,

wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet;

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).

usuwaniu uszkodzonych pedow, przycinaniu koron, usuwaniu posuszu,

sciotkowaniu terenu torfem gr.5 cm.

podlewaniu — w porze wieczornej, nigdy w petnym stoncu, utrzymanie wilasciwej
wilgotnosci podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur.

Nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwu
pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastgpnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w
okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

przycinaniu celem niedopuszczenia do kwitnienia — zabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie czegsci wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

ocienianiu przez ostanianie rzadka tkaning lub owijanie,
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nawozenie nie jest wskazane, jezeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi
konieczno$¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowac¢ nawozy dolistne,

koszenie i1 pielggnacja trawnikow przez caly sezon wegetacyjny co dwa tygodnie
rozpoczynajac od poczatku maja i konczac w polowie pazdziernika, skracajac trawy
nie wigcej niz o jedng trzecia,

dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt malej gestosci wykietkowanych nasion,
nawozeniu mineralnym trawnikow dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczgciem wzrostu w ilosci 1— 2
kg/100m? i w okresie jesiennym nawozem wieloskladnikowym w ilosci 2-3 kg/100 m*
cigcie zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie
po posadzeniu powinny by¢ mozliwie krdtkie (w zalezno$ci od jakosci roslin) i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu
zageszczenia pedow, cigeie dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyznie. Najczesciej
stosowane sg plaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

Inwestycja objeta jest dwuletnig gwarancja Wykonawcy.

5.8. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zakladaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa 1 wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg podanego
skladu,

5.9. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielgegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych
Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),
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e koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto 1 w
regularnych odst¢pach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.

e niezbedne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu 1 fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inwestorowi do
zatwierdzenia Program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

e cze$¢ ogllng opisujaca: organizacj¢ wykonywania robdt, terminy 1 sposéb
prowadzenia robot, oznakowanie robot, BHP, kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne pracownikow, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowosé,
system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywania robdt, wyposazenie 1 sprzet,

o cze$¢ szczegotowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodké6w transportu, sposob
zabezpieczenia materiatdw podczas transportu, sposob postgpowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialdow 1 robot
sprawdzajac czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnigciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one powazne i moga
wplyna¢ ujemnie na jakos¢ robot, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow,
sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

6.3. Kontrola jakosci z zakresu dostawy materiatu roslinnego

Kontrola w zakresie dostarczenia materialu nasadzeniowego polega na sprawdzeniu:

zgodnosci dostarczonej roslinnosci z dokumentacja projektowa — gatunki roslin;
zgodnosci zastosowanych odmian z dokumentacja projektowa,

zgodnosci ilosci roslin z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci materialu ros§linnego - w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, wielkosci, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67023;
opakowania i transportu materialu roslinnego;

wymiany dostarczonych roslin, ktére sa chore, uszkodzone, suche i zdeformowane.

6.4. Kontrola jakosci robot z zakresu nasadzenia nowej zieleni - drzewa, krzewy,
byliny

Kontrola robot w zakresie sadzenia i1 pielegnacii roslin polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod drzewa i krzewy;

zaprawienia dotkow ziemia urodzajna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa — gatunki roslin;
zgodnosci zastosowanych odmian z dokumentacjg projektowa,

odlegtosci sadzenia roslin;

materialu roslinnego - w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
wielkosci, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

prawidlowosci osadzenia pali przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew;

odpowiednich termindéw sadzenia;

wykonaniu prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i
bylin;

zasilania nawozami mineralnymi;

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roélin dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja
projektowa;

wykonania misek przy drzewach i1 krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub
wykonaniu kopczykoéw, jezeli odbior jest na jesient;

prawidlowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
majg by¢ prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone);

jakosci posadzonego materiatu,
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6.5. Kontrola jakosci roboét z zakresu wykonywania trawnikow

Kontrola jakos$ci robot z zakresu wykonywania nowych trawnikéw polega na sprawdzeniu:

0Czyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

lokalnej wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
roz$cielonej ziemi,

ilo$ci rozrzuconego torfu lub kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestos$ci wysiewu nasion,

prawidlowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
obecnosci gatunkow nie wysiewanych gatunkdéw oraz chwastow.

6.6. Kontrola zachwaszczenia

Przed zastosowaniem jakichkolwiek $rodkéw odchwaszczajacych, Doradca ds. Ochrony
Srodowiska powinien dostarczy¢ Kierownikowi projektu liste $srodkéw chwastobojczych i ich
przewidywang dawke, ktore maja by¢ stosowane przy zwalczaniu chwastow przewazajacych
na danym terenie.

6.7. Dostarczenie materialu, przechowywanie i obchodzenie si¢ z nim

6.7.1. Dostarczenie materialu roslinnego
Dostarczony materiat ro§linny powinien by¢ czytelnie 1 trwale oznakowany.
Nalezy wskaza¢ 1lo$¢ 1 typ materiatu ros$linnego w kazdej dostawie.

6.7.2. Przechowywanie
Przechowywaé material roslinny w cieniu 1 chroni¢ przed dzialaniem czynnikow

atmosferycznych.

W przypadku konieczno$ci przechowywania dtuzej niz 2 doby nalezy chronié¢ przed

wysuszeniem materiatu roslinnego (podlewanie, cieniowanie).

Zabezpieczy¢ nie zasadzony material ro§linny w ciggu czterech godzin od

dostarczenia.

6.7.3. Obchodzenie si¢ z materialem roslinnym.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zatadowaniu i roztadowaniu materiatu

roslinnego.
Nie podnosi¢ i nie przenosi¢ pojemnikdéw z roslinami chwytajac za todygi.
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Materiat roslinny, ktéry ulegl zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia si¢ z
nim powinien zosta¢ usuni¢ty i zastagpiony nowym materiatem.

6.7.4. Odrzucenie materialu roslinnego.

Materiat ro$linny niezgodny z wyszczegdlnionymi tu wymaganiami uznany bedzie za
wadliwy. Takie rosliny, bez wzgledu czy sa juz na miejscu czy nie, powinny zostac
oznakowane jako odrzucone i natychmiast usunig¢te i zastgpione nowym materiatem na
pelny koszt Dostawcy.

Wymieniony nowy material roslinny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢ tego
samego gatunku i w takim samym stanie.

Dostarczenie nawozow

Nawo6z dostarczy¢ na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszacych
nazwe producenta, potwierdzong analiz¢ sktadu chemicznego 1 jej zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami.

6.7.5. Zabezpieczenie miejsca

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie wykonane juz prace i materiaty, ktore moga by¢
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale.

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia, wymaga¢ uwagi 1 przestrzegania odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajace z prac prowadzonych
przy sadzeniu 1 ksztalttowaniu terenéw zielonych.

Naprawa zniszczen i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego bedzie odbywata
si¢ bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.

6.7.6. Gwarancja

Re¢kojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wilasnej odpowiedzialnos$ci
wedhug gwarancji. Takie r¢kojmie beda tylko uzupetniaja gwarancjg.

Material ro§linny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiada¢ gwarancje
jakosci na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiat roslinny,
ktory nie spelnia wymagan Kierownika Projektu powinien by¢ natychmiast usunigty i
zastgpiony bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wiasciciela
obiektu. Nowy wymieniony material roslinny réwniez powinien posiada¢ roczng
gwarancj¢ od jego posadzenia.

Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem
stalej rocznej pielegnacji w okresie pogwarancyjnym. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci za zniszczenie roslin przez osoby trzecie;

Roczna gwarancja nie obejmuje:

- ukrytych wad, ktore nie byly mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani
Kierownika Projektu podczas sadzenia roslin

- uszkodzen materiatu ro$linnego, pomimo prowadzonej pielggnacji powykonawczej
przez Wykonawce, wyniklych z czynnikéw niezaleznych od Wykonawey np.
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstate w wyniku dlugotrwatych mrozéow
(powyzej 10 dni ponizej 30st.C), czynniki chorobotworcze 1 inne, zaistniate w wyniku
dziatania sit wyzszych, przez co rozumie si¢ zdarzenia nadzwyczajne niemozliwe do
zapobiezenia przez Wykonawce¢ — np. huragan, powo6dz, pozar, susza i itp.
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e Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wlasciciela
obiektu powinien na wilasny koszt wymieni¢ tak szybko jak to mozliwe martwe
ro$liny oraz takie, ktore nie s3 w odpowiednim stanie, jak to okreslit Kierownik
Projektu podczas okresu trwania gwarancji 1 pod jego koniec. Wymienione rosliny
powinny dobrze pasowaé do sasiednich roslin tego samego gatunku i beda podlegac
wszystkim wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wlasciciela
obiektu, powinien dokona¢ napraw materialu roslinnego, uszkodzonego przy
wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny by¢ dokonane w taki sposéb, aby
nowy material roslinny pasowal rozmiarami, gatunkiem, itp. do sasiadujacych roslin.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w czasie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

6.8.1.2. Zapisy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

6.8.1.3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jego imienia i1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.8.1.4. Wszystkie zalaczone dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

6.8.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: dat¢ przekazania
Wykonawcy placu budowy, date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramu robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania robdt z
podaniem przyczyn, zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 koncowych odbioréw robot, wyjasnienia 1 uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane
dotyczace jako$ci materialdw, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do rejestru
obmiaroéw beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje
inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w pkt. 6.6.1 1 6.6.2 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robot,
protokoty narad 1 ustalen, korespondencj¢ na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowag 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy
robot. Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnika
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew, krzewow, pnaczy i roslin okrywowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

8.2. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czesci robot,

e odbidr koncowy robot,

e odbidr pogwarancyjny.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia 1 powiadomienia inspektora. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. 0dbior czesci robot

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. 0dbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
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8.6. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e uwagi i1 zalecenia inspektora szczeg6lnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen inspektora,
e Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. 0dbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koficowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Kwota ryczaltowa obejmowac bedzie w szczegolnosci:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty.

9.2. Ogodlne ustalenia dotyczace cen

Podstawa ptatnosci jest przedmiar robot - tabela zbiorcza.
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Cena posadzenia roslin obejmuje:
e roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie
1 zaprawienie dotkow;
e dostarczenie materialu roslinnego - zakup 1 transport,
e sadzenie ro$lin: drzew, krzewow, bylin wedtug dokumentac;ji;
e oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wiasnos¢ wykonawcy,
e pielegnacja posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;
e pielegnacja do odbioru przez Zamawiajgcego.

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej przekazane;j
wykonawcy nieodptatnie przez Zamawiajacego, rozscielenie ziemi urodzajnej,
e nalozenie warstwy humusu (rozrzucenie kompostu),
e obsianie nasionami traw,
e pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

2. PN-G-98011 Torf rolniczy

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste
4. BN-73/0522-11  Kompost fekaliowo - torfowy

5. BN-65-9125-022 Materiat
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III._NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

KODY CPV :
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni roznych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie budowy Sciezek pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej ciggéw pieszych z
betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w  ramach realizacji zadania pt.
,Zagospodarowanie terenu wokot placu zabaw przy ul. Wielogorskiej 68-74”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni ciggdw pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego o grubosci 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa
Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik
Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek
Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze
Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdéw i ciagdéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina
Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna
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Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Kostka betonowa - wyglad kostki betonowej zostat okreslony w projekcie. Ksztalt betonowe;j
kostki — klasyczny — prostokatny. Wymiary: 10 x 20 cm, 10 x 10 cm, Grubos¢: 6 cm, Faktura:
gladka bez fazy.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Projekt obeymuje budowe nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dlugosci £ 3 mm,
e na szerokos$ci = 3 mm,
e na grubosci £ 5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.
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Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknigc,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni¢. Kostki moga by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej

ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z
sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik .
Lp. Cecha A Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhigos¢ Szerokosé Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow Grubos¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej same;j
+2 £2 +3 kostki, powinna by¢
grubosci <100mm <
+3 43 b |FT
> 100mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugo$ci wypuktosé wklgstosé
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400
i 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajacych (wg 1,5 kg/m2
klasy 3, zal. D)

2.2 Wytrzymatos$¢ na rozciagganie przy F Wiytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz

250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacg trwatos$¢ (wytrzymato$¢)
wytrzymato$¢) jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokiej  |Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg |alternatywne

zal. G

normy -

badanie

<23mm |<20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca

odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢

rys i1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,

c¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za

istotne

32 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢

warstwa $cieralna lub caty
element)

poroéwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie s3 uwazane
za istotne
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Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia
powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B-10021.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury 1 dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne .

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek).
Zaleca si¢ stosowanie Srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do
barwienia: sadz 1 barwnikdéw organicznych).

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni. Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i1 przektadek lub na
paletach transportowych.
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Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakceji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ — mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN 197-1.

b) do wypetniania spoin
e piasek naturalny spelniajagcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

c) Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego.

2.6. Krawezniki, obrzeza i scieki

b) obrzeza betonowe

2.7. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

e pod chodniki 10 cm pospoitki
e pod wjazd 20 cm tlucznia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
e rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu zwlaszeza na matych powierzchniach,
e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
e do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).
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e do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed S$cieraniem i
wykruszaniem narozy.

e do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

e do wykonywania podsypki mozna stosowaé¢ mate spycharki, rowniarki a do
zageszczenia rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi
podluznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na S$rodki transportowe i1
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

e oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

e znak wytworni,

e datg produkcji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Podtozem pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm bedzie podbudowa z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w SSTvD.04.04.02.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z

dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, obejmuja:

¢ wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

e przygotowanie 1 rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

e utozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem,

e wypekienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodza; podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg — grubos¢ 20 cm.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokos$ci nawierzchni i1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilZonej
podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywala si¢ 1 nie bylo na diloni sladow wody, a po nacisnigciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda
zwilzyla calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiar i kolor kostek oraz desen ich uktadania zgodnie z projektem.

Warunki atmosferyczne - Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j
zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatlami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roéznych
wymiarow 1 ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukltadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
uloZona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracag brukarzy,
ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokltadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekdw). Do wuzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
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zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ 1usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig,
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeknié
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze
spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie kontrolowat:

- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- rownos¢ wykonanej nawierzchni,

- S$cisto$¢ utozonej nawierzchni,

- doktadnos$¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowo$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
SST.

44



6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot oraz na podstawie
pomiaréw Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wlasnych, stwierdza jakos$¢ i
zgodno$¢ ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i SST, przy czym uwzglednia
nastepujace dopuszczalne tolerancje:

dla spadkow poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,
dla grubosci warstwy podsypki piaskowej £ 5 mm,

- dla réwnos$ci wykonanej nawierzchni przes§wit pod tatag 4 m moze max wynosi¢ 1 cm,

- Scistos¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wtasciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robot
oraz po ich zakonczeniu.

6.3. W przypadku stwierdzenia roéznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbidrke wykonanych rob6t i doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i1 zapraw

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i

fata.

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (0ST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne;

10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie 1 skropienie;
11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
12. D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego;

13. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy 1 ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi;

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu;

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego;

16. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego;

17. D-08.01.01a Ustawianie krawgznikow betonowych;

18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikow kamiennych;

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe;

20. D-08.05.00 Scieki.
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IV._WYKONANIE BOISKA DO GRY W BULE

KODY CPV :

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni r6znych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem boiska do gry w bule — bulodromu o wymiarach

4x15 m w ramach realizacji zadania pt. ,,Zagospodarowanie terenu wokoét placu zabaw przy
ul. Wielogorskiej 68-74".

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska do gry w bule - bulodromu.

a) Prace przygotowawcze:
e wyznaczenie terenu pod budowg¢ bulodromu
e zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy
b) Roboty ziemne:
wykonanie koryta pod budowe bulodromu z wywozem ziemi
wyrdéwnanie terenu
utozenie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowe;j
wykonanie nawierzchni bulodromu:
wykonanie podbudowy - piasek wraz z zageszczeniem - 15 cm
utozenie geowldkniny
wykonanie podbudowy - zwir wraz z zaggszczeniem - 15 cm
wykonanie nawierzchni z thucznia granitowego z wyréwnaniem i zageszczeniem -
6 cm.
e (Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych.
e Wywoz i utylizacja odpaddéw oraz ziemi.
e Wyrdéwnanie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

ANANENRN
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczng 1 sztuka budowlang.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania boiska do gry w bule musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wlasciwie oznakowane.

Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne 1 estetyczne:

a) Wymiar bulodromu: 4 x 15 m
b) Obramowanie:

e obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/C15 z oporem

c¢) Nawierzchnia:

e tluczen granitowy (0-6mm), grubos¢ po zaggszczeniu 6 cm

d) Podbudowa

e 7wir (2-16 mm), grubo$¢ po zaggszczeniu 15 cm,

e warstwa geowtokniny separacyjnej - klasa wytrzymatosci GRK2,
wodoprzepuszczalno$¢ pionowa 1301/m2s , odporno$¢ na rozcigganie 7,5/7,5 kN/m,
odpornos¢ na przebicie statyczne 1200 N,

e piasek (0,1-2mm), grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm

e grunt rodzimy.

2.2. Materialy do wykonania bulodromu

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

48



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem 1 zachowaly swoja jakosc.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakceji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty zwigzane z budowa boiska do gry w bule nalezy wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu akceptowanego przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze
uzycie jego nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni boiska

Materiaty do budowy boiska moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Transport 1 sktadowanie musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajagcy material przed
mozliwoscig uszkodzenia 1 powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Do wykonania robot Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po przekazaniu placu
budowy przez Inwestora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6dt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
robét 1 zastosowanych  materiatow. Nastepstwa jakichkolwiek  btedow
spowodowanych przez Wykonawce przy prowadzeniu robot, zostang poprawione
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przez niego na wilasny koszt. Zakres wykonywanych robdt okresla dokumentacja
przetargowa.

Wykonywanie robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami, obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu
prac musza posiada¢ wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i
wykonywania robot.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni boiska do gry w bule — bulodromu
obejmuja:

e wykonanie niwelacji terenu,

e korytowania pod warstwy bulodromu,

e wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy 8x30x100,

e wykonanie podbudowy z piasku,

e wykonanie warstwy wzmacniajacej z geowldkniny,

e wykonanie warstwy amortyzacyjnej ze zZwiru,

e wykonanie warstwy gornej z tlucznia granitowego,

e walowanie nawierzchni.

5.2. Podloze i koryto

Koryto pod podbudowe 1 nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania bulodromu powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Podbudowa powinna by¢ wykonana z piasku o grubos$¢ 15 cm po
zageszczeniu.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Projektowang nawierzchni¢ obramowac kraweznikiem betonowym 8x30x100 na tawie
betonowej C12/C15 z oporem. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy je
wypethic piaskiem. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.5. Wykonanie nawierzchni bulodromu

Po wykonaniu obramowania nawierzchni utozy¢ warstwe podbudowy z piasku i
zagesci¢ do grubosci 15 cm. Na wykonang podbudowe z piasku roztozy¢ geowldkning z
odpowiednim zakladem wedlug wytycznych producenta, nastepnie utozy¢ podbudowe i
nawierzchni¢ z kruszywa. Podloze moze by¢ przygotowane r¢cznie lub mechanicznie w
sposob nie naruszajacy struktury naturalnej gruntu, podtoze powinno by¢ réwne i w miare
potrzeby dogeszczone. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o
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jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. Warstwa po rozlozeniu
powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej
niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca
si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Pojawiajace si¢ wklegsnigcia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni. Wezesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciagé pionowo i
usuna¢, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym
lub recznym ubijakiem. Nawierzchnia zwirowa powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Podczas wykonywania nawierzchni bulodromu Wykonawca bedzie kontrolowat:

- grubos¢ wykonanej podsypki piaskowe;,

- rownos¢ wykonanej nawierzchni,

- S$cisto$¢ utozonej nawierzchni,

- doktadno$¢ ubicia nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
SST.

6.3. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robdt oraz na podstawie
pomiarow Wykonawcy, ewentualnie pomiarow dodatkowych wlasnych, stwierdza jakos¢ i
zgodno$¢ ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg 1 SST.

6.4. W przypadku stwierdzenia roznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbidrke wykonanych robot i doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt oraz zgodno$é
wykonania z dokumentacja przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych oraz sztuka budowlana.
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Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy 1 urzadzenia odpowiadajagce wymogom
dokumentacji przetargowej, ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

b) umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

c) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym,
ktérego wzor okresla zalacznik nr 1 do niniejszej ustawy,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jesli jego whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetlnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.
Wszystkie elementy robot podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnos$ci z dokumentacjg przetargowa 1 przepisami,

e poprawnego montazu,

e kompletno$ci wyposazenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bulodromu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

Odbio6r materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Piasek stosowany na podsypke powinien spelnia¢ wymagania normy BN-87/ 6774-04
,,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

8.3. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
e cwentualnie wykonanie podbudowy,
e ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
e wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

8.4. Odbidr nawierzchni Zzwirowej

Zgodnos¢ wykonania nawierzchni z dokumentacjg przetargowa stwierdza si¢ na
podstawie porownania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.

8.5. 0dbidr koncowy obejmuje
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a) sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
b) sprawdzenie odbioru materiatow,

¢) sprawdzenie odbioréw czesciowych,

d) sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa,

e) sprawdzenie przygotowanego podtoza i podbudowy,

f) sprawdzenie grubosci 1 zageszczenie podbudowy,

g) sprawdzenie grubosci i wymaganych spadkow,

h) sprawdzenie prawidlowosci ubijania,

1) sprawdzenie ustawienia obrzeza, wykonania podsypki piaskowej,

j) sprawdzenie zachowania trasy obrzeza,

k) sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej,

1) sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

Uksztaltowanie osi nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od
rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierowno$ci nawierzchni nie

powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz - 5 cm 1
+10 cm.
Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzal przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokos$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”, pkt.9

Platnos$¢, sposob 1 terminy okre§la umowa sporzadzona migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja przetargowa.
10.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - cze$¢ ogolna.

10.3. Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

11.PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialdow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

12.PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

13.PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

14. PN-88 B/32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

15.PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

16. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

10.4. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne;

10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie 1 skropienie;
11. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;

12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego;

13. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy 1 ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi;

16. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego;
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe;
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V. WYPOSAZENIE

MALA ARCHITEKTURA
KODY CPV :

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych,
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

39113600-3 Lawki

34928480-6 Pojemniki i kosze na $mieci

39151100-6  Stojaki

44316000-8 Drobne wyroby zelazne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zakupem 1 montazem elementéw matej architektury -
wyposazenia terenu zieleni w postaci tawek, stotu do gier towarzyskich, koszy na odpadki,
stajaka na rowery oraz tablicy informacyjnej w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie terenu
wokot placu zabaw przy ul. Wielogorskiej 68 - 74"

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wyposazeniem terenu zieleni w elementy
malej architektury.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z dostawg 1 montazem wyposazenia terenu zieleni w elementy matej architektury w postaci:
tawki, kosze na odpadki, stolu do gier towarzyskich, stojaka na rowery i tablicy
informacyjnej, a wiec dotyczg spetnienia przez wykonawce nastepujacych czynnosci:

e dostawe w/w wyposazenia

e montazu w/w wyposazenia wg. lokalizacji i ilosci podanej w projekcie zgodnie z
zaleceniami technicznymi producentow oraz warunkami udzielanej przez niego
gwarancji,

e kontrola jako$ci robdt i materiatow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w SST-00.00
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiazany do:

e dostarczenia materialow 1  wyrobow zgodnie z wymaganiami projektu
zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznych, stosowania materialow,
posiadajacych aprobate,

e poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczg¢ciem dostaw o
proponowanych zrodlach materiatow oraz uzyskania zgody Inzyniera.

Wykaz wyposazenia:

Nr WYPOSAZENIE ILoSC
1 | Lawki 7 szt.
2 | Kosze na odpadki 4 szt.
3 | Stot do gier towarzyskich 1 szt.
4 | Tablica informacyjna I szt.
5 | Stojak na rowery 1 szt.

57



Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do zaprojektowanych
elementéw wyposazenia pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie
gorsze od parametrow odpowiednich materialdw wymienionych w projekcie.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich
trwatosci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie
prowadzenia robot oraz w pézniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Skladowanie materiatlow

Sktadowanie materialow 1 gotowych elementéw do montazu - zgodne z zapisami aprobat
technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt.3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie, spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

Wyposazenie terenu zieleni przy ul. Wielogorskiej moze by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Materialy nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub uszkodzeniem. Przyjmuje si¢, ze koszt transportu wkalkulowany jest w
ceny jednostkowe robot. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Ponadto sposob montazu zakupionych elementéw wyposazenia terenu zieleni przy ul.

Wielogorskiej - malej architektury — tawek, koszy na odpadki, stotu do gier towarzyskich,
stojaka na rowery i tablicy informacyjnej powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta.
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5.2. Organizacja roboét

Montaz elementow matej architektury musi zosta¢ przeprowadzona w catkowitej zgodnosci z
instrukcja montazu dostarczong przez producentéw oraz wedlug najnowszych standardow
technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zakupione wyposazenie
posiada atest wyrobu wedlug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw 1 wyrobow uzytych
do realizacji robot.

Materialy nie spelniajace wymagan i1 nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnosci
beda przez Inwestora odrzucone.

6.3. Kontrola jakosci robot

Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, zakresem
robdt oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Kontrola musi obja¢ zgodno$¢ wykonanych prac z zaleceniami technicznymi producenta oraz
warunkami udzielanej przez niego gwarancji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wyposazenia - elementdw matej architektury jest sztuka (szt.)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjga projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
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8.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny, przed przekazaniem do wyposazenia do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.9

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg ceny jednostkowe;j
skalkulowanej przez Wykonawce.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych robot w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotu zamowienia.

Cena wykonanych i odebranych elementéw wyposazenia obejmuje:
e zakup materialow,

transport materiatdw na miejsce montazu,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie rob6t montazowych,

wszelkie roboty kontrolne.

opracowala: mgr inz. Elzbieta Wyszowska - Zajac
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