uzgodni¢ z ich wiascicielem. Na pozostatym odcinku projektowanej ZDP nalezy
zaprojektowac oswietlenie uliczne uwzgledniajgc ponizsze zasady:

1. wszystkie latarnie montowac poza skrajnig jezdni,

2. projektowac latarnie o stupach stalowych, ocynkowanych o przekroju okragtym lub
wielokatnym, montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub bezposrednio w
gruncie, strefa przyziemna stupa, od gtebokosci 0,3m dla stupéw montowanych
bezpoérednio w gruncie do wysokoséci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna byc
zabezpieczona warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkow azotu, a od
wysokoéci 1m do wysokosci Z2,om stup powinien by¢ pokryty bezbarwng warstwa
antyplakatows,

3. do potaczen kabli i przewodow we wnekach latarni stosowac ztacza typu IZK

4. korpusy opraw powinny by¢é wykonane z ciSnieniowego aluminium, a klosze z
hartowanego szkia,

5. projektowa¢ Zrodta Swiatta sodowe lub wykonane w technologii LED o cieptej barwie,

6. wysoko$é projektowanych latarni ich ilog¢ (rozstaw) ilos¢ opraw i ich moc powinny
wynika¢ wylgcznie z wykonanych i zataczonych do dokumentacji — obliczen
parametréw o$wietlenia ulicznego dla przyjetej kategorii drogi i klasy os$wietleniowej,

7. przy przejsciach dla pieszych zaprojektowac doswietlacze,

8. rozwazyé i uzasadni¢ ekonomicznie ,asadnosé stosowania systemu redukcji mocy -
redukcja indywidualna lub grupowa.

Do zasilania latarni projektowac szafki o$wietleniowe wyposazone w.
- roztaczniki bezpiecznikowe dia poszczegbinych obwodow,
- zegar astronomiczny do sterowania czasem $wiecenia opraw,
- wewnetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,
- o$wietlenie wewnetrzne,
- standardowy zamek.

Zasilanie szafek o$wietleniowych zaprojektowaé zgodnie Z warunkami wydanymi
przez TAURON Dystrybucja, Oddziat Legnica a ich ilos¢ powinna wynika¢ z wielkoSci
zapotrzebowanej mocy | spetnienia warunkow ochrony.

Projektowane oswietlenie nalezy powigzac z juz istniejgcym na Osiedlu Piekary A

Branza mostowa:
Wiadukt drogowy nad linig kolejowa:
| 1  noénosé obiektu - klasa ,A” wg PN-85/S- 10030
2. parametry geometryczne w przekroju poprzecznym - jedna jezdnia z dwoma O
| szerokosci jako kontynuacja na dojazdach
3 obustronne chodniki z mozliwoscig przejazdu rowerow
4. ustroj ciggly ( dwie dylatacje skrajne )




