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Wydziat Inf] éstruktury Komunalnej
w miejsc
/

W nawigzaniu do pisma nr RD.7211.3.2017.1l z 22 lutego br. oraz spotkania w dniu 22 marca br.
dotyczgcego zadania pn. ,Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej
do ul. Sikorskiego” przesytam propozycje uzupetnienia zakresu rzeczowego ww. Zadania:

Do punktu ,/fl. Warunki techniczne do opracowania projektu - 1. BranZza drogowa” proponuje sie
dodanie podpunktu 1.1. pt. ,Inzynieria Ruchu”, w ktérym zostang uwzglednione ponizsze aspekty:

1. System CCTV

Uzupetnienie istniejacego systemu w urzadzenia i funkcjonalnos$ci spetniajace ponizsze zatozenia
w lokalizacjach wczeéniej uzgodnionych z Wydziatem Zarzgadzania Ruchem Drogowym.

1.1. Podsystem monitoringu wizyjnego — wymagania minimalne:

nalezy doposazy¢ skrzyzowanie Bielanska - Rzeczypospolitej — Okrezna w co najmniej
jedng kamere PTZ tak, aby zapewni¢ rejestracje zdarzen i sytuacji na osi Bielanska
i Okrezna, na odcinku co najmniej 100 m w kazdym kierunku (Bielanska, Okrgzna),

w przypadku braku mozliwo$ci spetnienia powyzszego zatoZenia, nalezy umiescic
na skrzyzowaniu kolejng dodatkowg kamere PTZ,

kamera PTZ powinna umozliwia¢ przy istniejacym oswietleniu:

- identyfikacje oséb z odlegfosci co najmniej 60 m wg PN-EN 50132-7,

- rozpoznanie 0séb z co najmniej 120 m od punktu kamerowego wg PN-EN 50132-7,
system powinien umozliwia¢ prezentacje wybranych obrazéw z kamer w sieci publicznej
w ramach serwiséw mobilnych ZSZRIiTP,

kamera PTZ powinna posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz te, ktére posiadajg
obecnie dziatajgce w ramach ZSZRiTP (HIK Model: HIKVISION: DS-2DF5276-AEL).

Urzgdzenia, w ktére zostanie doposazone przedmiotowe skrzyzowanie, powinny zostac
zintegrowane z systemem firmy Polixel, ktérego rozwigzania zostaly wdrozone w ramach
ZSZRITP tak, aby:

system zbierat i archiwizowat nagrane sekwencje filmowe w postaci cyfrowej, min z 30 dni
przy od$wiezaniu min. 10 klatek / sek., przy petnej rozdzielczo$ci kamer i min 256 kolorach
stopniach szaro$ci,

filmy byty nagrywane jako sekwencje o definiowanej dtugosci, opatrzone nr kamery,
datg i godzing rejestracji; parametry kompresji (liczba klatek, rozdzielczo$€, liczba koloréw)
musi by¢ dowolnie programowana w programie kodujgcym,

praca urzgdzen byta monitorowana:

- monitorowanie i nadzér kamer, rozréznianie na mapie miasta stanu pracy kamer
(wlaczona, wylgczona, awaria),

- przedstawianie powyzszych danych w formie tabelarycznej lub drzewa,

- monitorowanie i nadzér systemu transmisji danych.



2. Podsystem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR/ARTR)

nalezy doposazyC skrzyZzowanie Bielanska - Rzeczypospolitej — Okrgzna w kamery typu
ANPR tak, aby jednej kamerze byt przypozgdkowany jeden pas ruchu,

kamery ANPR powinny posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz te, ktére posiadajg
obecnie dziatajgce w ramach ZSZRIiTP (RIVA Model: RC1202HD-6241).

Urzadzenia, w ktére zostanie doposazone przedmiotowe skrzyZzowanie, powinny zostac
zintegrowane z systemami firmy Polixel (Odcinkowy Pomiar Czasu Przejazdu, Automatyczne
Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych), ktérych rozwigzania zostaty wdrozone w ramach
ZSZRITP tak, aby:

system pozyskiwat, zbierat, przetwarzat i redystrybuowat ponizesz typu danych o ruchu
drogowym:

- numer rejestracyjny pojazdu,

- identyfikator kraju pochodzenia,

- miejsce, data, czas identyfikacji pojazdu,

- zdjecie czarno-biafe tablicy rejestracyijnej,

- zdjecie kolorowe samochodu i kierowcy,

- parametry pewnosci odczytu,

rozwigzania dziataly zaréwno w dzien jak i w nocy, réwniez przy stabym o$wietleniu lub
jego braku (wymagane sg kamery wyposazone w promienniki podczerwieni),

dane byty zbierane ze wszystkich paséw ruchu,

realizowane odczyty tablic rejestracyjnych byty z doktadnoscig do 95%.

3. System Odcinkowego Pomiaru Czasu Przejazdu (OPCP)

w ramach pomiaréw dla oceny odcinkowych czaséw przejazdu, majg by€ zbierane
informacje bazujgce na pomiarach miejsca, daty i czasu identyfikacji pojazddéw i same;j
identyfikacji pojazdu,

pkt 2.,

petna integracja z ZSZRITP (systemami firmy Polixel oraz platforma InVipo firmy Cross),
tak, aby zostaty zrealizowane ponizsze funkcje:

- wyliczanie $rednich czaséw przejazdu pojazdéw dla zdefiniowanych odcinkéw drogowych
dla zdefiniowanych przedziatéw czasowych (domyslnie 5 min),

- wyliczanie $rednich predkosci dla zdefiniowanych przedziatéw czasowych (domySinie 5
min),

- udostepnianie wyliczonych Srednich czaséw przejazdoéw oraz predkosci na danych
odcinkach,

- wizualizacja czas6w przejazdéw na mapach oraz przekazywanie ich do innych systemoéw
(realizuje to oprogramowanie firmy Cross InVipo Travel Time). Znajdujgce sig¢ w systemie
InVipo czasy przejazdéw opierajg sie na danych z urzadzen BT oraz kamer ANPR.

Modut Web API pozwala na wySwietlanie danych w InVipo w odpowiednim formacie,

- identyfikowanie i mierzenie $redniej predko$ci na podstawie obrazu z kamer (realizuje
oprogramowanie firmy Polixel M3S).




4. System Informacji VMS

Wdrozenie systemu informacji dla kierowcéw i uzytkownikéw ruchu bazujacy na rozwigzaniach
wykorzystujgcych aplikacje systemowe, urzgdzenia detekgji, zbierania danych o warunkach ruchu,
elektroniczne tablice o zmiennej tre$ci. Rozwigzanie systemu informacji musi zosta€ zintegrowane
z ZSZRIiTP w Legnicy. Wymagania funkcjonalne i sprzetowe musza spemiac kryteria narzucone
przy budowie ZSZRITP, tj. m. in.:

nalezy zaprojektowac tablice zmiennej treSci VMS przed skrzyZzowaniem
z al. Rzeczypospolitej (jadgc z kierunku ul. Sudeckiej),

tablica musi zosta¢ zintegrowana z ZSZRIiTP w Legnicy; wymagania funkcjonalne
i sprzetowe muszg spetnia¢ kryteria narzucone przy budowie ZSZRIiTP,

funkcjonalno$¢ tablicy VMS ma by¢ potaczona z funkcjami rozwiazan monitorowania tablic
rejestracyjnych pojazdéw poruszajgcych si¢ w ruchu ulicznym w celu prowadzenia analiz
czasdw przejazdu na okreslonych odcinkach: Zrodio — celu i informowania kierowcow

o sytuacji w ruchu i zaleceniach przejazdu trasg alternatywna,

wyswietlanie komunikatow wedtug ustalonych zasad, po zaistnieniu okre$lonych warunkéw
w sieci drogowej,

wyswietlanie komunikatéw wedtug harmonogramu, scenariuszy,

w przypadku braku facznoéci z poziomem nadrzednym musi istnie¢ mozliwo$¢ wysSwietlania
przedefiniowanej treci lub automatyczne wytaczenie panelu,

archiwum wysSwietlanych komunikatow, zawierajgce doktadng tre$¢ znaku oraz okres jego
wy$wietlania i udostepnianie ich dla innych elementéw systemu zarzadzania (informacja
internetowa).

5. System detekgcji

nalezy doposazy¢ skrzyzowanie w detektory systemowe — wideodetektory przy zatozZeniu:
jedna kamera Autoscope ma obejmowac jeden wlot z wszystkimi pasami ruchu,

wymaga si¢ zastosowania wideodetektorow o niezawodnosci do prawidtowosSci
wskazan, ktéra nie moze by¢ nizsza niz 95%, przy czym nie moze by¢ wigcej niz 2%
niewykrytych pojazddw,

detektory muszg dostarcza¢ prawidfowych informac;ji o liczbie przejezdzajacych pojazdéw
(online, archiwizacja),

detektory muszg dokonywac prawidtowych pomiaréw zajetosci stref detekgji w danym
czasie dla prawidlowej estymacji dtugosci kolejek na wlotach,

uktad detektoréow dla kazdego obszaru musi zapewnia¢ estymacje rozptywu pojazdéw
na skrzyzowaniu,

dane przekazywane do centrum powinny odnosic si¢ przynajmniej do:
- natgzen ruchu,

- gestosci ruchu,

- zajetosci detektorow,

- okre$la¢ dane sytuacji ruchowej w sieci,

- okre$la¢ poziom swobody ruchu na danych odcinkach miedzyweztowych,



nalezy réwniez zapewni¢ dane:

- pozyskanie kartograméw ruchu, zestawien tabelarycznych dotyczacych informaciji
o kierunkowym rozktadzie natezen ruchu na skrzyzowaniach z podziatem na 15 minutowe
interwaty czasowe, godzinowe, dobowe.

6. Priorytety dla Transportu Publicznego

Uzupetnienie systemu realizacji priorytetéw dla pojazdéw komunikacji publicznej (MPK) oraz
zarzadzania transportem publicznym na skrzyzowaniu Rzeczypospolitej - Bielarska. System
realizacji priorytetdw musi zosta¢ zintegrowany z ZSZRiTP w Legnicy. Wymagania funkcjonalne
i sprzetowe muszg zosta¢ dostosowane do obecnie stosowanego rozwigzania oraz musza by¢
zgodne z zatozeniami projektowymi.

7. Uwagi ogodine

W zwigzku z tym, iz dziatania w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania Ruchem i Transportem
Publicznym w Legnicy, wynikajace z opracowanej Koncepcji bedg wymagaty dokonania zmian
w Systemie ITS, obejmujgcych swoim zakresem m. in. zmiany teleinformatyczne, systemowe,
zmiany w dokumentacjach projektowych, niezbgednym bedzie wskazanie w opisie technicznym
Koncepcji wytycznych wykonania zadania w zakresie ZSZRIiTP.

W tym celu niezbedne bedzie podjecie wspdipracy na etapie tworzenia koncepcji z Wydziatem
Zarzgdzania Ruchem Drogowym w Legnicy.
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