Rozdziat 4 siwz _
WYTYCZNE - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia :
Wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. :
" Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym : Etap Il ul. Szczytnicka".

Adres : ul. Szczytnicka - Obreb Pawice - dz. nr : 143/4, 148/1, 148/2,148/3,148/4,148/5 , 337, 285/1 149/4, 427,425
czes¢ dzialek nr:149/2, 149/3 , 241, 240/1 , 143, 169/2, 455, 277/1, 455,461,460,402 oraz Obreb Piekary Stare -
dziatka nr 191.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia :

1.1. Parametry obiektu: przebudowa ulicy Szczytnickiej o dhlugosci okoto 2 000m wraz z infrastrukturg techniczna,
Sciezkg rowerowa, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, uzbrojeniem
podziemnym: o$wietleniem ulicznym, kanalizacjg deszczowg, kanalizacjg sanitarng, LEGMAN oraz usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu z uwzglednieniem warunkéw geologicznych.

1.2. Obszar planowanej inwestycji w czesci objety jest obowigzujgcymi, miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - uchwata Nr LI1/529/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.09.2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla terenu dawnej wsi Pigtnica, uchwata Nr VI/53/15 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 30.03.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Legnicy — Kolonii Pigtnica, Nr L/516/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.10.2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy- dawnej wsi Stare Piekary.
Obecnie ul. Szczytnicka stanowi droge powiatowg o nr 2170D bedacag w zarzadzie Zarzgdu Drog Miejskich
w Legnicy, 0 nawierzchni z mas bitumicznych o bardzo zlym stanie technicznym.

W km 1+053 zlokalizowany jest przepust o ztym stanie technicznym.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.3.1. Branza drogowa:

1) dtugos¢ drogi, okoto 2 000 m;

2) przebieg drogi - po trasie wyznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

(nr: LI/529/06, L/516/14, VI/53/15);

3) klasadrogi: ,L"” (teren zabudowany) oraz na pozostatym odcinku ,Z”;

4) kategoria ruchu KR4;

5) Vp=40km/h (teren zabudowany) i Vp=50km/h;

6) przekréj drogowy: uliczny - na odcinku od ul. Bydgoskiej do osiedla Kolonia Pigtnica (wlgcznie) oraz
potuliczny - na odcinku od osiedla Kolonia Pigtnica do ul. Patnowskiej;

7) szerokosc jezdni:

a) 7,0m z chodnikami obustronnymi - na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pigtnickiej (konieczno$¢ podziatu
i wykupu nieruchomosci - dziatki geodezyjne nr 149/2, 149/3, 241 i ew. 240/1) ,

b) 6,0m z chodnikiem jednostronnym - na odcinku od ul. Pigtnickiej do osiedla Kolonia Pigtnica;

¢) 7,0m z chodnikiem obustronnym na odcinku osiedle Kolonia Pigtnica;

d) 7,0m z ciggiem pieszo-rowerowym jednostronnym na odcinku od osiedla Kolonia Pigtnica do ul.
Patnowskiej. Przy projektowaniu uwzgledni¢ Standardy Projektowe i Wykonawcze Dla Infrastruktury
Rowerowej Wojewodztwa Dolnoslaskiego (zalgcznik Nr 1987/V/16 Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego z dnia 22 marca 2016r).

8) pobocze ulepszone destruktem asfaltowym — szerokos¢ 1,5m;

9) réw przydrozny po stronie potudniowej;

10) nawierzchnie:

a) jezdni — bitumiczna;

b) nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — bitumiczna lub kostka betonowa;

¢) nawierzchnia zjazdéw — bitumiczna lub z kostki betonowej lub kamiennej, konieczna analiza potrzeb
budowy i przebudowy zjazdow;

11)przejscia dla pieszych projektowac z azylami, rejon przejs¢ dla pieszych wyrézni¢ innym rodzajem piyt -
plytki STOP, przystosowujgc przejscia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

12) zatoki autobusowe z betonu cementowego. Wymaga sie, aby na zatokach autobusowych, tam gdzie jest to
mozliwe pod wzgledem rozwigzan technicznych (w tym zachowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych)
przewidzie¢ wbudowanie kraweznikbw o wysokosci 19cm w celu zachowania bezpieczenstwa dla osob
niepetnosprawnych, w tym wyréwnanie poziomu peronow przystankowych z pierwszym stopniem podtogi w
autobusie - zgodnie z "Planem zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Legnica oraz Gmin z ktérymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie miedzygminne w zakresie
organizacji publicznego transportu zbiorowego" - uchwata nr XLI/426/14 z dnia 27.01.2014r. Maksymalna
dopuszczalna réznica pomiedzy peronem przystankowym a pierwszym stopniem autobusu nie powinna
przekracza¢ 6cm w pionie i 5cm w poziomie. Wymagane jest oznaczanie stref bezpieczenstwa przy
krawedziach peronowych przystankéw

13)Projekt branzy drogowej uzgodni¢ z ZDM Legnica, Wydzialem Zarzadzania Drogowym i Wydziatem
Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnicy.



1.3.2. Kanalizacja deszczowa

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

1.1.3.

Brak kanalizacji deszczowej na catej dtugosci ulicy.

Uporzadkowac¢ gospodarke Sciekowg na terenie objetym opracowaniem. Wpusty deszczowe wpiete do
kanalizacji sanitarnej odcig€ i przepig¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Nalezy opracowac sposéb odwodnienia wytacznie pasa drogowego. Zagospodarowanie wod opadowych
na terenach dziatek prywatnych w zabudowie jednorodzinnej nalezy do ich wiascicieli.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni€é mozliwos¢ zagospodarowania, wigczenia
dodatkowych wod opadowych i roztopowych z terendw przylegtych zaznaczonych w MPZP.

Wykona¢ obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych na etapie projektu budowlanego.

Rozpatrze¢ kilka wariantdw odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni pasa drogowego np.
rozsgczanie do gruntu, wykorzystanie istniejgcych rowéw przydroznych. Przeanalizowac
retencjonowanie woéd opadowych i mozliwos¢ wykorzystania naturalnych zbiornikdw. Wykorzystac¢
naturalne uksztaltowanie terenu.

Istniejgce rowy przydrozne wymagajg modernizacji.

Ulica Szczytnicka posiada wierzchotek tuku pionowego.

Wykorzysta¢ naturalne spadki terenu, od najwyzszego punktu niwelety drogi w kierunku ulicy Bydgoskiej
oraz w kierunku ulicy Pawickiej,

Wody deszczowe z odcinka ulicy Szczytnickiej (od ul. Pawickiej) wilgczy¢ do istniejgcej kanalizacii
deszczowej w ulicy Bydgoskiej.

Projekt kanalizacji deszczowej uzgodni¢ z ZDM Legnica.

OsSwietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne w ciggu ul. Szczytnickiej nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc ponizsze zasady:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

10)

11)

1.1.4.

wszystkie latarnie montowac poza skrajnig jezdni,

uwzgledni¢ oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego,

projektowa¢ latarnie o stupach stalowych, ocynkowanych o przekroju okraglym lub wielokgtnym,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub bezposrednio w gruncie, strefa przyziemna stupa,
od gtebokosci 0,3m dla stupdw montowanych bezposrednio w gruncie do wysokosci ok. 0,5m od
poziomu gruntu, powinna by¢ zabezpieczona warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkéw
azotu, a od wysokosci 1m do wysokosci 2,5m stup powinien by¢ pokryty bezbarwng warstwg
antyplakatowa,

do potaczen kabli i przewodow we wnekach latarni stosowac¢ ztacza typu 1ZK- korpusy opraw powinny
by¢ wykonane z cisnieniowego aluminium, a klosze z hartowanego szkta,

projektowac zrodta Swiatta wykonane w technologii LED o cieptej barwie,

wysokos¢ projektowanych latarni ich ilos¢ (rozstaw) ilo$¢ opraw i ich moc powinny wynika¢ wytgcznie
z wykonanych i zalgczonych do dokumentacji — obliczer parametrow oswietlenia ulicznego dla przyjetej
kategorii drogi i klasy o$wietleniowej,

przy przejsciach dla pieszych zaprojektowac¢ doswietlacze z uzyciem opraw LED, z czujnikiem ruchu
i markerami swietlnymi;

zastosowa¢ systemu redukcji mocy w oprawach o$wietleniowych. Przyja¢ system OMLET lub inny
system o parametrach technicznych i mozliwosciach funkcjonalnych nie gorszych niz w/w system.
Przyjety system musi mie¢ mozliwos¢ wspéipracy z systemem OMLET (poniewaz taki system juz
funkcjonuje w Legnicy);

Do zasilania latarni projektowac szafki oswietleniowe wyposazone w:

a) rozlgczniki bezpiecznikowe dla poszczegdlnych obwoddw,

b) zegar astronomiczny do sterowania czasem Swiecenia opraw,

c) wewnetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,

d) oswietlenie wewnetrzne,

e) standardowy zamek.

Zasilanie szafek oswietleniowych zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON
Dystrybucja, Oddziat Legnica a ich ilos¢ powinna wynika¢ z wielkosci zapotrzebowanej mocy i spetnienia
warunkow ochrony. Istniejgce urzadzenia os$wietleniowe stanowigce wlasno$¢ Tauron przewidzie¢ do
demontazu. Sposob i zasady wykonania prac demontazowych nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielem.
Projekt oswietlenia uzgodni¢ z ZDM Legnica i TAURON.

Branza mostowa:

Przepust w km 1+053 zaprojektowac¢ jako nowy ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego. Parametry
geometryczne dostosowac do projektowanych parametréw geometrycznych drogi oraz przysztych warunkéw
operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego. Dokumentacje uzgodni¢ z ZDM Legnica.

1.15.

Sie¢ LEGMAN:

Zaprojektowa¢ w pasie drogowym kanalizacje teletechniczng LEGMAN w uktadzie rur HDPE 4x @ 40 + 1 x &
110 - na odcinku od ul.Bydgoskiej do Pigtnickiej. W celu zachowania ciagtosci trasy kanalizacja winna byc¢
dowigzana do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej wybudowanej wzdtuz ul.Bydgoskiej (studnia kablowa przy
skrzyzowaniu ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej). Na dalszym odcinku zaprojektowa¢ w uktadzie rur HDPE : 2 X
0 40 + 1 X o 110. Projekt nalezy prowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi dla projektantow i wykonawcéw miejskiej
sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy " dostepnymi na stronie internetowej www.legman.pl.
Dokumentacje uzgodni¢ z ZDM Legnica i Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta Legnica.



1.3.6 Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa — zakres LPWiK S.A. w Legnicy:

1) Zgodnie z pismem EST/46/2017 z 01.03.2017r. i EST/4010/55/2017 z 13.04.2017r. LPWIiK S.A. nalezy
przewidzie¢ budowe odcinka kanalizacji sanitarnej dla podigczenia dziatek potozonych wzdluz ulicy
Szczytnickiej ( dziatki: 339-342,343/3 i 343/4 obreb Pawice) - pisma LPWIK S.A, w zalgczeniu.

2) LPWIK S.A. w Legnicy w kwietniu 2017r podpisalo umowe na budowe sieci wodociggowej od ul.
Szczytnickiej do ul. patnowskiej. Zakres budowanej sieci pokazany jest w zalgczniku:
rozdzial4_woda_lpwik_w_budowie_2017.pdf .

3) Dokumentacje uzgodni¢ z LPWIK S.A. w Legnicy.

1.3.7. Koncepcja docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem usytuowania oznakowania pionowego

poziomego poziomego. Uzgodnienie docelowej organizacji ruchu jest niezbedne do zatwierdzenia
geometrii drogi przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym.

1.3.8. Wyposazenie terenu

1) Projektowane zagospodarowanie terenu powinno ogranicza¢ do niezbednego minimum wycinke
istniejgcych drzew i krzewbw oraz zapewnia¢ projektowanej zieleni optymalne warunki wegetacyjne.

2) W ramach inwestycji przewiduje sie montaz wiat autobusowych na zatokach autobusowych oraz na petli
autobusowej typ - Merkury 2005 ST (3 Mod szerokie), konstrukcja wiaty stalowa, ocynkowana

i lakierowana,

- kolor wiaty — RAL 9006.

- szyby bezpieczne, hartowane o gr. 8mm,

- pokrycie dachu poliweglanem komorowym przyciemnianym,

- gablota aluminiowa na rozktady jazdy podswietlana (format widoczny 0.7 x 1.0 m),

- gablota reklamowa o formacie SD dla plakatow o formacie 120x180 cm. Kazda gablota przeznaczona do
uzytku publicznego musi by¢ bezpieczna (posiada¢ certyfikat CE) Gablota powinna znajdowac sie po
stronie przeciwnej od strony przyjazdu autobusu, dwustronne, podswietlana. Z gablotami powigzana jest
réwniez dlugos¢ tawki, ktéra musi by¢ skrocona z uwagi na mozliwos¢ otworzenia drzwi gabloty.

3) Przewiduje sie na ciggu ulicy:
a) montaz koszy ulicznych - typ kosz zeliwny ,Baron”,
b) zlokalizowanie miejsca postojowego - wypoczynkowego wraz ztawkami i stojakiem na rowery
W rejonie zamierzenia inwestycyjnego.
4) Dokumentacje uzgodni¢ z ZDM Legnica, Wydziatem Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnica.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zadania

2.1. Dokumentacje techniczng (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy opracowac¢ w zakresie obowigzujgcym do
otrzymania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, w wersji pisemnej i elektronicznej. Z uwagi na
niejednorodng szeroko$¢ pasa drogowego proponuje sie mozliwos¢ etapowania zadania oraz uzyskania kilku
dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych (oddzielnie dla kazdego etapu).

2.2. Wymagane dokumenty :

7

mapa pogladowa w skali 1:10000

mapa pogladowa w skali 1:5000 z uktadem arkuszy,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

badania geologiczne — Zamawiajgcy zalgcza badania wykonane w 12 punktach wzdtuz ulicy, w przypadku
stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych badan nalezy je wykonac i zatgczy¢ dokumentacje,

profile w skali 1;100/500,

szczegOtowy opis techniczny, podajgc w nim miedzy innymi: opis obiektu lokalizacji, rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania obiektoéw i uzyskania stosownych decyzji i pozwolen,

szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorys inwestorski
i przedmiar robét opracowane na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa i aktualnych rozporzadzen,
w formie drukowanej i elektronicznej,

2.3. Projektant bedzie uczestniczy¢ w procesie przetargowym na wybor wykonawcy robdt, w ramach wynagrodzenia
za przygotowanie dokumentacji przygotowuje on stosowne opinie i odpowiedzi oraz peti¢ bedzie obowigzki
nadzoru autorskiego na budowie.

2.4. Projektant winien zleci¢ podktady geodezyjne, uzyskac wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia, decyzje i inne
dokumenty, niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, na swoj koszt. Dokumentacja
bedzie stanowita podstawe do wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, umozliwiajgcego
rozpoczecie robo6t budowlanych. Jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego lub
raportu oddziatywania na $rodowisko dokumenty takie muszg zosta¢ wykonane przez projektanta i wchodzi¢ w
sktad dokumentacji projektowej.

2.5. Wymagania techniczne:

1)

2)

4)

jezdnie, chodniki, cigg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa,

uwzgledni¢ nalezy istniejgcg organizacje ruchu na osiedlu,

uwzgledni¢ nalezy korekte niwelety drogi w stosunku do istniejgcych odcinkéw drég lokalnych,

uwzgledni¢ niwelete drogi z odprowadzeniem wdd deszczowych i dopasowac ilos¢ studni wpustowych lub
innych rozwigzan technicznych do odprowadzenia wod deszczowych (np. rowy przydrozne z odprowadzeniem
do rz. Kaczawy bgdz okolicznych stawow),



5) uwzglednic¢ regulacje pionowg studni i wlazéw urzgdzen podziemnych,
6) uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ prowadzenia wycinki drzew i krzewow uzyskac¢ stosowne zgody na
wycinke, zaprojektowac tereny zielone i nasadzenia.

3. Czesc¢informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi i obowigzujacymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan racjonalizujgcych koszty budowy i eksploataciji obiektu.
W szczegolnosci dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.290 t.j. z p6zn. zm.);

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2031 t.j.);

3) Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. (Dz.U. 2016.1440 t.j. z pézniejszymi zmianami);

4) ustawa z dnia 29stycznia 2014r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015.2164 t.j. z p6zn. zm.);

5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2017r.p0z.519 t.. z p6zn. zm);

6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016.2134 t.}.);

7) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2015. 469 t.j. z p6zn. zm.)

8) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. 2016 poz. 353);

9) ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016.778 t.j. z pozn.
zm.);

10) ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017.128 t.j.)

11) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczeg6towych rodzajéow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (DzU. 2017.71 tj. );

12) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz,.U. z 2016.124 t..);

13) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn.zm);

14) rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 nr 25 p0z.133);

15) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
po0z.1126);

16) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 z p6z zm. );

17) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2013r. poz.1129 t.j.);

18) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalo-uzytkowym ( Dz.U. z 2004r Nr
130, poz.1389);

19) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 poz. 463);

20) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm);

21) Standardy Projektowe i Wykonawcze Dla Infrastruktury Rowerowej Wojewddztwa Dolnoslgskiego ( zatgcznik
Nr 1987/V/16 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 22 marca 2016r.;

22) Plan zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z ktGrymi
Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie miedzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego - uchwata nr XLI/426/14 z dnia 27.01.2014r.

http://www.prawomiejscowe. pl/institution/16824/legalact/162872/16824/htmlpreview;

oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wszystkimi pozostalymi przepisami szczegdtowymi
i Normami Polskimi majgcymi zastosowanie i wplyw na kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego
oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania oraz z trwatosciag i ekonomikg rozwigzan technicznych.

4. Czesc ekonomiczna
1) Zestawienie kosztow zadania z podzialem na etapy i branze: dokumentacja techniczna, roboty budowlane,
odszkodowan za przejecie gruntéw pod droge.
2) w kosztorysach nalezy ujg¢ stosowne optaty administracyjne oraz wykonanie pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych, organizacje ruchu docelowego oraz ruchu czasowego na czas trwania robét.
3) ujac w kosztorysie zakres i rodzaj badan i sprawozdan koniecznych do uzytkowania drogi.

5. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji koniecznych do
rzetelnego przygotowania oferty



6. Okreslenie uzytkownika docelowego.

Uzytkownikiem docelowym zrealizowanego zadania bedzie Zarzad Drog Miejskich w Legnicy.

Srodki trwale majace byé przedmiotem fizycznej likwidacji moga zostaé okre$lone dopiero po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Zadanie inwestycyjne powinno by¢ uzgodnione z zarzadcami sieci, w zakresie
wystepowania kolizji z istniejacymi urzgdzeniami.

W zalaczeniu:

— zalgcznik mapowy okreslajgcy granice do zainwestowania,
— pismo DT -2/404/354/2017 z 22 .02.2017r.

— pismo Tauron Dystrybucja Nr:

— TD/OLG/OMR/2017/-02/23/0000006 z 22.02.2017r.

— pismo IT.2635.12.2017.XI1 z 16 .02.2017r.

— pismo EST/46/2017 z 01.03.2017r.

— pismo RD 7211.5.2017.11 z 1.03.2017r.



