                                                   Poz. 1.5.2  ZESTAWIENIE  + OPIS  STANU  TECHNICZNEGO  POMIESZCZEŃ
	L.p
	Nazwa

Pomieszczenia


	Pow
 m²
	Posadzki
	 Wykończenie 

           ścian
	Oświetlenie

natur. sztuczne     
	Wentyl.
	Wyposażenie
	Inne uwagi

	1.
	              2
	 3
	            4
	            5
	 6
	   7
	      8
	              9
	           10

	01
	PRZEDSIONEK
wejścia dla zwierząt
	2,21
	pł. lastryk.
	Lamperia olejna do wys. 1,4m, powyżej
wym. f. emulsyjną
	+


	+
	    -
	       -
	-okno PCV(nowe)
-podsufitka z płyty
 pilśniowej + przekrycie 
 przeźroczystą  płytą
 akrylową falistą

- przekrycie do wykonania od nowa

- ściany miejscowo zawilgocone z 

  widoczną  destrukcją struktury

- stolarka drzwiowa – drewniana do
  wymiany 


	02
	POCZEKALNIA DLA ZWIERZĄT


	8,67
	posadz. bet.
	-lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną

	+


	+
	  graw.
(1 kanał w

stropie)
	- 2 boksy dla 

 psów wydzielon.  metalową, ażuro- wą, przegrodą
( siatka +pręty) 
- wpust podłogo-

  wy
	- 2 okna drew. istn. do wymiany 

- ściany miejscowo zawilgocone z 

   widoczną destrukcją struktury
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie
- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	03
	POCZEKALNIA DLA ZWIERZĄT-

komunikacja


	5,51
	posadz. bet.
	lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	 -


	+
	    -
	
	- ściany z 

   widoczną destrukcją struktury
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie
- stolarka drzwiowa istniejąca  do  

   wymiany 

	04
	IZOLATKA
	2,90
	posadz. bet.
	lamperia olejna do wys.1,6, powyżej

wym. f. emulsyjną

	+


	+
	  graw.

(1 kanał w

stropie)
	zlew chromoni-

 klowany
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- glazura do wymiany, 
- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	05
	IZOLATKA
	7,18
	glazura podłogowa
	glazura ścienna do wys.2,0m, powyżej

wymalowanie farbą emulsyjną

	+


	+
	  graw.

(1 kanał w 

stropie)
	
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- glazura do wymiany, 
- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	06
	GABINET WETERYNARYJNY
	7,12
	gumoleum
	wymalowanie farbą emulsyjną

	+


	+
	   +
	
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- stolarka drzwiowa istn. do wym.-



	07
	ŁAZIENKA
	3,01
	glazura podłogowa
	glazura ścienna do wys.2,0m, powyżej

wymalowanie farbą emulsyjną

	+


	+
	  graw.

(2 kanały w stropie)
	miska ustępowa + umywalka
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- glazura do wymiany, 
- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	08
	KORYTARZ
	11,76
	posadz. bet.
	-lamperia olejna do wys.1,6, powyżej

wym. f. emulsyjną

	+


	+
	  graw.

(1 kanał w stropie)
	
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- widoczne spękanie poziome 

  ściany 

- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	09
	PRZEDSIONEK
wejścia głównego
	2,12
	pł. lastryk.
25x25
	Lamperia olejna do wys. 1,4m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	+


	+
	    -
	       -
	-okno PCV(nowe)

-podsufitka z płyty pilśniowej +

 przekrycie przeźroczystą  płytą

 akrylową falistą

- ściany miejscowo zawilgocone z 

  widoczną  destrukcją struktury,
- stolarka drzwiowa –  drewniana 
  do wymiany 
- przekrycie do wykonania od nowa


	10
	POM. BIUROWE
	8,23
	gumoleum
	f. emulsyjna

	+


	+
	  graw.

(1 kanał w

  stropie)
	
	- 1 okno PCV, nowe
- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- widoczne spękanie poziome 

  ściany 

- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	11
	POCZEKALNIA DLA ZWIERZĄT-

komunikacja


	8,08
	posadz. bet.
	-lamperia olejna do

  wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną
- ściana zewnętrzna w obrębie wyjscia, wykończona glazurą na wys. …


	 +

	+
	    graw.

(1 kanał w

   stropie)
	-2 boksy dla psów wydzielone meta- lową  ażurową, przegrodą; Pomię dzy boksami pełna przegroda

do wys. 1m 
- podłużny kanał odpływ. z wpu-

 stem  podł.

	- pomieszczenie połączone z pom. 

  nr 012

- ściany z  widoczną destrukcją 
  struktury
- stolarka drzwiowa i okienna istnie
  jąca, drewn,. do  wymiany 


	12
	POCZEKALNIA DLA ZWIERZĄT-

komunikacja


	45,26
	posadz. bet.
	-lamperia olejna do

  wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną
- ściana zewnętrzna 

 w obrębie wyjścia zewnętrznego, wyko- ńczona glazurą 


	 +

	+
	    graw.

(4 kanały w
    stropie)
	- 10 boksów  dla  psów, wydzielone  metalową,  ażuro- wą przegrodą z siatki i prętów.
- pomiędzy  bo- ksami dodatkowo  pełna przegroda
na wys. 1m 

- podłużny kanał odpływ. z trzema

wpustami podł.
-3 zlewy żeliwne 
	- pomieszczenie połączone z pom. 

  nr 012

- ściany zniszczone
- stolarka drzwiowa i okienna istnie

  jąca, drewn. do  wymiany 
- istniejące zlewy do wymiany
- rozprowadzenie zewn. instalacji 
  po ścianach


	13
	KOTŁOWNIA
	10,39
	glazura podłogowa
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną

	 +

	+
	    graw.

(1 kanał went+kanał spalinowy

w istniejąc. pionie  ko- minowym 
	- kocioł gazow.
 dwufunkcyjny

- wpust podł.
- 1 szafka ubranio wa, pracownicza, nowa
	- pomieszczenie połączone z pom. 

  szatni pracowników,
- ściany zawilgocone z  widoczną 
  destrukcją struktury
- ślusarka drzwiowa istniejąca do

  wymiany   
 - ślusarka okienna, istniejąca do

  wymiany   
- posadzka z miejscową destrukcją


	14
	SZATNIA 
	6,67
	glazura podłogowa
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną

	 +

	+
	     -
	- 3 szafki ubraniowe, dwudzielne z ławeczką, nowe
	- istn. drzwi zewn. drewn. nieocie- 

  plone, do wymiany
- ściany zawilgocone z  widoczną 
  destrukcją struktury
- ślusarka okienna, istniejąca do

  wymiany   
 

	15
	MAGAZYN
	4,31
	pos. beton.
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną

	 -

	+
	    graw.

(1 kanał w istn pionie kominowym

	
	- istn. drzwi zewn. drewn. nieocie- 

  plone, do wymiany

- ściany z widocznymi uszkodze-

  niami


	16
	POM> SOCJALNE
	7,48
	linoleum
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjną

	 +

	+
	      -
	
	- istn. drzwi płycinowe, do wymian.

- ściany z widocznymi uszkodze-

  niami



	17
	WC
	1,44
	lastriko
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjna


	-


	+
	  graw.

(1 kanał)
	miska ustępowa
	- wadliwe podłączenie do odpływu-

  miska wysunięta na srodek pom.

- brak umywalki,

- widoczne zawilgocenie przy stro-

   pie z widoczną destrukcją,

- stolarka drzwiowa istn. do wym.
  

	18
	ŁAZIENKA
	2,54
	lastriko
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjna

- w obrębie natrysku 

  glazura
	-


	+
	went. pośre dnia z pom. nr17
	-natrysk wydziel.

 murowaną ścia-

 nką, 

- kratka odplyw.,

- umywalka
	- umywalka z bateria do wymiany.

- natrysk do przebudowania z uwagi

  na zaniżoną pow. pom.

- widoczna destrukcją powłok

- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	19
	KORYTARZ
	13,47
	lastriko
	-lamperia olejna do

 wys. 1,6m, powyżej

 wym. f. emulsyjna


	-


	+
	    -
	- lokalizacja  sza- fek elektrycznych


	- widoczna destrukcja powłok ścian
- stolarka drzwiowa istn. do wym.


	20
	PRZEDSIONEK

	2,48
	pł. lastryk.
25x25
	Lamperia olejna do wys. 1,4m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	+


	+
	    -
	      
	-okno PCV(nowe)

-podsufitka z płyty pilśniowej +

 przekrycie przeźroczystą  płytą

 akrylową falistą

- ściany miejscowo zawilgocone z 

  widoczną  destrukcją struktury,
- stolarka drzwiowa –  drewniana 
  do wymiany 
- przekrycie do wykonania od nowa



	21
	MAGAZYN 


	6,15
	lastriko
	Lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	+


	+
	   graw.

(1 kanał w istn. ścianie zewn.)
	- 2 kanały w   
	-okno PCV(nowe)

- ściany miejscowo zawilgocone z 

  widoczną  destrukcją struktury,

- widoczne poziome spękania ścia-

  ny przylegającej do kuchni
- stolarka drzwiowa – do wymiany


	22
	POM.  BIUROWE-

stróżówka
	6,94
	lastriko
	Lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	+


	+
	   graw.

(2 kanały w istn. ścianie zewn.)
	      
	 -okna PCW(nowe)

- ściany  zawilgocone z  widoczną 
 destrukcją struktury,

- widoczne silne, poziome spękania

  ściany przylegającej do kuchni
- stolarka drzwiowa – do wymiany



	23
	KUCHNIA
	16,01
	lastriko
	-lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
- przy zlewozmywaku
 fartuch z glazury na wys. 80cm od podł.,

o wys. 60cm
	+


	+
	    graw.

(1 kanał we ntylacyjny +spalinowyw istn. pio- nie komino wym )
	-2 wpusty podło-

  gowe, 

- gar kuchenny,

  gazowy,

- zlewozmywak 
  jednokomorowy ze stali nierdzew.
	- okna PCW(nowe)

- ściany zawilgocone z  widoczną 
  destrukcją struktury,

- widoczne  poziome spękania ścian 
- brak drzwi- funkcjonuje kotara

- rozprowadzenie instalacji po ścia-

  nach,
- destrukcja posadzki



	24
	MAGAZYN 


	2,76
	lastriko
	Lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	+


	+
	   graw.

(1 kanał w istn. pionie kominow.)
	      
	-okno PCW(nowe)

- widoczna  destrukcja ścian,

- stolarka drzwiowa – do wymiany

	25
	PRZEDSIONEK


	2,20
	lastriko
	Lamperia olejna do wys. 1,6m, powyżej

wym. f. emulsyjną
	-


	+
	  -
	      
	- stolarka drzwiowa – do wymiany



	WIATA ZEWNĘTRZNA OD STRONY WEJSCIA
	14,80
	pos. beton.
	Konstrukcja stalowa przekrycia + zadaszenie z płyty falistej. Od strony el. zachodniej i południowej podmurowanie ściany podokiennej gr. 25cm na wysokość 1m, powyżej przeszklenie o wys. 1,5m


