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                        I  PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiałem wejściowym do opracowania projektu budowlanego instalacji elektrycznej  są:
· Projekt architektoniczny i projekty branżowe.
· Obowiązujące normy i przepisy.
· Uzgodnienia z Inwestorem.
                  II  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Treścią opracowania jest projekt  budowlany  instalacji elektrycznych budynku schroniska                           w zakresie, 
· WIZ,
· tablice  elektryczne,
· wewnętrzna i zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia,
· instalacja gniazd jednofazowych i siły,
· instalacja  dodatkowej ochrony od porażeń  przed prądem elektrycznym,
· instalację połączeń wyrównawczych,
· ochrona przeciwprzepięciowa,
· instalacja odgromowa
· ochronę przed pożarem.
                   III   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Stan istniejący    Istniejąca instalacja sprzed kilkudziesięciu lat  w  układzie TN-C. Instalacja odgromowa wykonana zwodami niskimi. Z  budynku schroniska z TG wyprowadzone jest  zasilanie rozdzielnicy pod wiatą poprzez stojak  przymurowy drogą napowietrzną.  Mimo wyposażenia kotłowni                  w piec 2 funkcyjny  istnieją 2 podgrzewacze przepływowe.  Na zewnętrznej ścianie budynku schroniska zainstalowane jest na wysięgnikach oświetlenie terenu. Brak ochrony przeciwprzepięciowej.
Stan projektowany  
1. Zasilanie   obiektu

Nowo projektowaną rozdzielnicę TG wraz z pomiarem TL lokuje się w miejscu istniejącej  przeznaczonej do demontażu. Zasila się ją YLY4x16 z istniejącego  w ścianie budynku złącza kablowego                              nr ZK-Schronisko.

Planuje się pozostawienie zasilania kotłowni i jej instalacji gniazdowej oraz oświetleniowej. Przewidziano jedynie oprawę na zewnątrz kotłowni sterowaną łącznikiem w kotłowni, zasilonym                             z istniejącego obwodu oświetleniowego. 

Pozostawia się również zasilanie rozdzielnicy pod wiatą oraz oświetlenie zewnętrzne.

Na podstawie PN-IEC 60364-3:2000 istniejący budynek można zaklasyfikować pod względem wpływów zewnętrznych do klasy BD-1:
· warunki ewakuacji: normalne,
· cechy charakterystyczne: małe zagęszczenie, łatwe warunki ewakuacji. Zgodnie z PN-IEC 60364-5-51:2000 dla klasy BD-1 wymagane własności do wyboru i montażu urządzeń elektrycznych określono jako normalne. 

Nie przewidziano oświetlenia ewakuacyjnego. 
	Klasyfikacja wpływów zewnętrznych z punktu widzenia ewakuacji – BD1, warunki normalne


2.Tablice  elektryczne



Z planowanej tablicy TG ( schemat tablicy  rys. E-3)   zasila się;
· istniejącą tablicę TK  kotłowni,
· istniejącą tablicę pod wiatą,
· 2 podgrzewacze przepływowe wody użytkowej,
Na schemacie tablicy podano parametry aparatów, typy i przekroje przewodów.

3. Ochrona przed przepięciami elektrycznymi


W  TG  przewidziano  ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2  ponieważ uznano (na podstawie obliczeń) że instalacja odgromowa nie jest wymagana i będzie zdemontowana. W przypadku jej pozostawienia należy w TG zastosować ochronę typu 1 kombinowaną, iskiernikową.
4. Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Nowe instalacje elektryczne wewnętrzne projektuje się w układzie TN-S, natomiast tablicę TG,  ze względu na pozostawienie kilku istniejących obwodów w układzie TN-C zaprojektowano w układzie                    TN-C-S. Środkiem  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy uszkodzeniu jest samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą dla nowych instalacji przewidziano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie uszkodzeniowym 30 mA oraz połączenia wyrównawcze. Jedynie                             w pomieszczeniach 11 i 12 ( poczekalnie psów)  obwody gniazd 1-fazowych chronione są wyłącznikami                o prądzie uszkodzeniowym 10 mA.  Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów.
5. Instalacja  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU
       W  pomieszczeniu kotła gazowego,  planuje się  szynę główną wyrównania potencjału SGWP, do której  należy przyłączyć  instalację wody, co, gazu oraz  zacisk PE w  tablicy TG. Szynę uziemić.                            Ru< 30W.

6. INSTALACJA   OŚWIETLENIOWA
       Instalacja oświetleniowa  wewnętrzna (oświetlenie energooszczędne lub LED).

Oświetlenie projektuje się zgodnie z PN-EN 12464-1. Wymagania parametrów oświetlenia                                w poszczególnych pomieszczeniach  podano na rys. 2E. W miejsce lamp fluorescencyjnych proponuje się zastosowanie opraw LED o parametrach o równoważnych parametrach  oświetleniowych. 

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych i  komunikacji  zaplanowano oprawy energooszczędne typu plafoniera.
       W pomieszczeniach szatni, stróżówki oraz na drodze komunikacji ( poza przedsionkami gdzie przewidziano plafoniery) oraz poza pom. 11 i 12 zaprojektowano oprawy rastrowe 1x36W/840.

W pomieszczeniach weterynarza, biurze oraz pom. socjalnym   zaproponowano  oprawy rastrowe 2x36W/840. W pomieszczeniach izolatek, przechowalniach psów, kuchi i magazynach oraz pod przeszklona wiatką  zaplanowano oprawy IP 65  fluorescencyjne 1x36W/840, 1x58W/840.
            W części opraw  odbywa się łącznikami ręcznie. Rozprowadzenie przewodów YDY(żo)                   3-4x1,5 mm2 w klasie 750V w ścianach p/t.

 W pomieszczeniach  sanitariatów, poczekalni zwierząt i kuchni przewidziano osprzęt hermetyczny. Stosować osprzęt instalacyjny certyfikowany. Wyłączniki instalacyjne należy mocować na wys. 1,2 m                 w technologii głębokich puszek.   Wypusty oświetleniowe należy zakończyć złączkami zaciskowymi wg potrzeb 3-4 polowymi.           

	W sanitariatach  wentylacja mechaniczna sprzężona jest   z włącznikiem oświetlenia,  z opcją opóźnienia przy wyłączaniu - min. 3 minut. W pozostałych pomieszczeniach sterowana jest ręcznie łącznikami.


 Instalacja oświetleniowa  zewnętrzna.

Pozostawia się istniejące oświetlenie terenu  na bazie jupiterów na wysięgnikach mocowanych do elewacji. Oświetlenie zewnętrzne obiektu zaprojektowano oprawami hermetycznymi  pod zadaszeniami wejść.  Sterowanie oświetlenia zewnętrznego ręczne,  oświetlenia terenu  automatem  zmierzchowym                  w TG. Zasilanie YDY 3x1,5 mm2.  Instalację oświetlenia zewnętrznego pokazano na rys  2E.
7. INSTALACJA   GNIAZD I SIŁY

Do zasilania urządzeń zaprojektowano gniazda wtykowe i puszki przyłączeniowe  230V oraz 400 V. oraz zestaw gniazdowy ZG-1 w kuchni, z wyłącznikiem składający się z gn. siłowego i 2 gniazd                            2-fazowych zawierający zabezpieczenie różnicowoprądowe oraz wyłączniki instalacyjne zgodnie                          ze schematem na rys 3E.
       Zasilanie  gniazd 230V przewodem wykonać YDY(żo) 3 x 2,5 mm2, w klasie 750V. Zasilanie obwodów                      3-fazowych podgrzewaczy przepływowych wody  w pom. 16 - YDY4x6, w pom. 12 - YDY4x4 mm2. 
Rozprowadzenie przewodów wykonać w ścianach p/t. Należy stosować osprzęt instalacyjny certyfikowany. Mocować go na wysokościach podanych na rys. 1E. 

W pomieszczeniach sanitariatów, poczekalni psów, kuchni i na zewnątrz stosować osprzęt hermetyczny.  Rozmieszczenie gniazd i odbiorów pokazano na rys. 1E
       8. Instalacje odgromowe

Dla obiektu wykonano obliczenia klasy ochronności wg normy IEC 1024-1. Wyniki dołączono do opracowania. Wynika z nich, ze nie jest wymagana instalacja piorunochronna a jedynie wskazane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej. W czasie remontu instalacja odgromowa będzie musiała być częściowo zdemontowana. Proponuje się jej całkowity demontaż,  chyba, że właściciel obiektu zadecyduje o jej kapitalnym remoncie i dalszej eksploatacji. 
   IV  UWAGI KOŃCOWE

Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i Montażu cz. V - „Instalacje elektryczne”  oraz do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
· Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
· Wykonawcą prac winno być przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
· Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi protokoły badań i dokumentację powykonawczą.



V   OBLICZENIA TECHNICZNE  
      Przyjęto, że moc szczytowa  zainstalowanych urządzeń wynosi 40 kW. Przy doborze  przewodów                    i aparatów uwzględniono selektywność działania zabezpieczeń  oraz przewidywany wzrost obciążenia                    w przyszłości.  Wykonane obliczenia, pozostające w archiwum projektanta, dla projektowanych najbardziej odległych punktów  obwodów potwierdzają skuteczność ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz dopuszczalne wartości spadków napięcia.
Sprawdzenie przewodu  zasilającego TG
Ps = 40 kW   prąd szczytowy Js= 60,4  A,    Ibn = gG 63 A
do obliczeń przyjęto YLY 4x 16 mm2, L=14 m. Wg normy   dla  tego przewodu prowadzonego wg sposobu D  Idd= 76 A 
warunek obciążalności długotrwałej:           I <  In < Idd. 
                                                                                     60,4 A < 63 < 76 A                warunek   spełniony      
                           warunek przeciążenia:                1,6 x In < 1,45 x Idd.

                                                               1,6 x 63 A < 1,45 x 76  A   warunek   spełniony       
	Projektowane zasilanie,  w pełni przeniesie projektowaną moc szczytową, zapewniając rezerwę na wypadek jej zwiększenia w przyszłości.


Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączenia
realizowane przez  szybkie wyłączenie  zasilania.
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						Zwarcie w TG								czas wył. 0,4 s

						prąd zwarciowy       Jz = 0,9 * 230V/zz								Prąd wyłączalny wg charakterystyk czasowo-prądowych
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						Warunek skuteczności ochrony Jz  >  Jw   spełniony

		spadek napięcia w linii  zasilającej TG

				1.		Moc szczytowa Ps= 40000 W
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