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                   OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
                         REMONTU  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SCHRONISKA DLA PSÓW 
                                                                       W LEGNICY
     Poz.1.0    DANE OGÓLNE
     Poz.1.1    Podstawa opracowania
     - inwentaryzacja budowlana budynku istniejącego,

     - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków   

 technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (Dz.U.2015.1422-jt.),

     - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki Morskiej

       z dnia 25 kwietnia  2012 roku w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu        budowlanego (Dz.U.2012.462 – jt. ze zm.),

     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

       w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

     - Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 3 listopada  w sprawie ochrony 

 przeciwpożarowej,

     - opracowania branżowe.

    Poz.1.2    Przedmiot, cel i zakres opracowania
    Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek firmy LPGK, funkcjonujący jako schro-

    nisko dla psów, zlokalizowany w Legnicy przy ulicy Ceglanej,  dz. nr 17.

    Powyższe opracowanie obejmuje projekt remontu części budowlanej wraz z opracowaniem

    instalacji elektrycznej  oraz przewiduje w instalacjach sanitarnych. przeprowadzenie zakre-  

    su prac jak: wymiana podejść wod.-kan instalacji wewnętrznej wraz z wymianą armatury i 

    ceramiki sanitarnej na nową, ze stali nierdzewnej. Przedmiotowy remont budynku, wynika-

    jący ze stanu  technicznego obiektu, ma na celu powstrzymanie dalszej destrukcji obiektu 

    oraz podniesienie standardu pracy pracowników schroniska.

    Poz. 1.3    Stan istniejący
    Budynek objęty opracowaniem  w stanie istniejącym jest obiektem, parterowym, niepodpi-

    wniczonym, opartym na planie litery T. Budynek przekryty dachem płaskim, jednodzie-

    lnym, jednospadowym o pokryciu bitumicznym, z odwodnieniem zewnętrznym. Konstru-

    kcja nośna wykonana w  technologii tradycyjnej: ściany zewnętrzne z gazobetonu gr.38cm, 

    stropodach gr.20cm z elementem nośnym z  prefabrykowanych płyt betonowych.

    Struktura stropodachu z uwagi na brak odkrywki do ustalenia na etapie wykonawczym.

    Przedsionki, prawdopodobnie dostawiane  do już istniejącej bryły, z obserwowanymi  spę-

    kaniami przy ścianie bud. głównego), bez przekrycia płytą stropową. W stanie istniejącym

    rozwiązanie tymczasowe w formie przekrycia płytą falistą  na konstrukcji drewnianej oraz 

    z podbitką płytą pilśniową. Od strony południowej do części szczytowej dobudowane za-

    daszenie  oparte na konstrukcji stalowej z pokryciem lekkim, płytą falistą. Wiata od strony

    zachodniej oraz częściowo południowej, wygrodzona przeszklonymi panelami, na podmu-

    rówce ceramicznej o wys. 1,0m. Powyższe ekrany połączone z konstrukcją zadaszenia. 

    Przy dłuższym boku południowej elewacji budynku, dobudowane, zadaszone boksy wybie-

    gu dla psów odbywających kwarantannę, o konstrukcji stalowej. 

    Odprowadzenie wody z dachu budynku schroniska- zewnętrzne, istniejącymi rurami spusto

    wymi. Stan techniczny przedmiotowego obiektu zły Budynek o ścianach zawilgoconych , 

    wskazujących na brak lub wadliwą wodochronną i termiczną, izolację ścian, posadzek oraz 

    stropodachu. Powyższe ściany z obserwowaną dużą degradacją biologiczną, z widocznym 

    wysoleniem, poodparzane, z uszkodzeniami tynku oraz powłok oraz  miejscowo zagrzybio-

    bione. Na części ścian istniejące podłużne, poziome spękania. Budynek uzbrojony instala-

    cyjnie: instal centralnego ogrzewania na gaz ( piec nowy, dwufunkcyjny), woda zimna  

    oraz ciepła ( z elektrycznych podgrzewaczy przepływowych), elektryczną oraz wentylacji 

    grawitacyjnej.  Z uwagi na swój  stan techniczny oraz nie dostosowanie do obowiązujących 

    norm  cieplnych i wymogów funkcjonalno-użytkowych, powyższy obiekt wymaga przepro-

    wadzenia prac budowlanych

        Prac remontowych wymaga również bezpośrednio przylegający do obiektu teren, uwzglę 

    dniający wykonanie opasek oraz chodników z kostki betonowej.

    Poz. 1.4    Przeznaczenie i program użytkowy
    Przewidywany zakres prac remontowych nie zmienia podstawowej funkcji istniejącego  

    obiektu tj. schroniska dla psów. Istniejące ograniczenia powierzchniowe  oraz istniejące

    rozwiązania użytkowe, warunkują dyskomfort użytkowy obsługujących schronisko praco-

    wników. Przeznaczeniem opracowania remontowego powyższego obiektu jest podniesienie 

    komfortu technicznego oraz  użytkowego, uwzględniającego możliwą korektę funkcjonalną 

    istniejących pomieszczeń pomieszczeń. Ograniczenia powierzchniowe nie dają możliwości 

    zdecydowanej poprawy zaplecza szatniowo-sanitarnego pracowników bez przebudowy 

    bryły budynku. Nad wejściami do budynku przewidziano zadaszenia, dostosowane stylisty-

    cznie do projektowanego wystroju. Istniejące zadaszenie od strony pom. biurowego-stró-

    żówki, pozostawiono z uwzględnieniem jego modernizacji poza zakresem powyższego 

    opracowania.  Wszystkie pomieszczeniom użytkowe, posiadają  normatywne doświetlenie 

    światłem dziennym. oraz  światłem sztucznym ( wg opracowania  proj.)  Obsługę schroni-

    ska stanowią wyłącznie mężczyźni.

     Poz. 1.5   Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne parametry
    Poz. 1.5.1 Parametry istniejącego budynku
     -   Kubatura brutto                                                                                        800 m³
     -   Powierzchnia zabudowy  …………………………………………..      249,80 m²
     -   Powierzchnia netto pomieszczeń  ………………………………….     194,90 m²
     -   Powierzchnia istn. wybiegów dla psów……………………………       74,29 m²
     -   Wysokość budynku od poziomu terenu do góry dachu ……………      2,99  m

     -   Wysokość budynku od poziomu terenu do góry attyki ……………       3,45- 3,85 m

     -   Ilość osób zatrudnionych …………………………………………..    5  (kierownik 
                                                                                                                                 +4 pracowników )
    Poz. 1.5.2  Zestawienie + opis stanu technicznego pomieszczeń
    Poz. 1.5.3 Parametry  budynku schroniska po remoncie
     -   Kubatura brutto  ………………………………………...................    800 m³

     -   Powierzchnia zabudowy  ………………………………………….    260 ,03  m²

     -   Powierzchnia netto pomieszczeń  ………………………………….   195, 49  m² 

     -   Powierzchnia użytkowa ……………………………………………..   185,10 m² 

     -   Wysokość budynku od poziomu terenu do góry dachu ………………~ 3,05- 3,15 m

         remontowanego budynku 

     -   Wysokość budynku od poziomu terenu do góry attyki ………………    3,47- 3,87 m

     -   Ilość osób zatrudnionych ……………………………………………..      5  
     -   Ilość osób korzystających z części socjalnej………………………….      4 

     Poz. 2.0    ROZWIĄZANIE  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
     Poz. 2.1    Forma i funkcja obiektu
      Przedmiotowy budynek jest obiektem o prostej  bryle w kształcie litery T w planie, z 

      wejściami funkcjonalnymi od elewacji północno- zachodniej i północno-wschodniej.  

      Dach istniejący jednospadowy, pełny, docieplony z uwzględnieniem renowacji hydrolizo-

      lacyjnej i wierzchniej oraz niezbędnej obróbki blacharskiej ścian attykowych i kominów. 

      Skorygowano  istniejący układ pomieszczeń w obrębie części sanitarno-socjalnej oraz 

      zmieniono lokalizację wejścia dla pracowników, poprawiając  istniejące kolizje progra-

      mowe. Nad istniejącymi przedsionkami wprowadzono ocieplone  pełne stropodachy z 

      odwodnieniem odprowadzonym na teren. Istniejące, widoczne uszkodzenia ścian dzia-

      łowych, do skorygowania na etapie prac wykonawczych w trakcie wymiany warstw po-

      sadzkowych (wprowadzenie izolacji przeciwwodnej i termicznej).

      Wzdłuż ścian zewnętrznych budynku wykonana opaska z kostki betonowej, zastosowanej

      na przyległym do budynku chodniku ( kostka Akropol f. Libet), na warstwach wg zesta-

       wienia P-1a

      Na istniejących kominach ,w części podwyższonych, zainstalowanie wentylatorów wia-

      trowych dla podniesienia wydajności wentylacyjnej pomieszczeń ( poczekalnia z kojcami 

      dla psów,  część szatniowo-sanitarna pracowników, gabinet weterynaryjny)

            Istniejący układ funkcjonalny w zasadniczej części pozostawiono bez zmian, zachowu  

      jąc funkcjonujące wejścia od strony północno- zachodniej i południow-wschodniej.

      Rozwiązanie  zachowuje zasadniczo  istniejącą wysokość bryły budynku. Wprowadzona 

      korekta w obrębie strefy socjalno sanitarnej pracowników, w części pozwoliła zniwelować

      istniejące niedogodności:

      -  zbyt małą powierzchnię szatni, uniemożliwiającą usytuowanie czterech szafek ubranio-

         wych,

      -  lokalizacja drzwi zewnętrznych w szatni, w zimie wychładzających pomieszczenie,

      -  brak powiązania z częścią sanitarną,

      -  komunikacja z pom. socjalnym przez pom. kotłowni,

     Wprowadzona korekta w ramach istniejącej powierzchni, umożliwiła powiązanie szatni z 

     zespołem sanitarnym( z natryskiem, umywalką i WC) i pom. socjalnym. Pomieszczenie

     sanitarne z natryskiem i umywalką, zmieniono na WC ogólnodostępne z miską ustępową,

     umywalką oraz złączką na wodę. Wprowadzona korekta wymusiła zmianę lokalizacji w 

     pom. kuchni,  istniejącego zlewozmywaka  z ciągiem funkcjonalnym, porządkując komu-

     nikacyjne wewnętrzne połączenia. 

     Ściany zewnętrzne powyższego budynku ocieplono styropianem  o podwyższonej  izolacyj-

     ności gr.8 i10cm w technologii  lekkiej, mokrej oraz wykończono w strefie cokołowej oraz 

     przy wybiegach, licówką klinkierową, umożliwiającą  utrzymanie czystości.

          Dopełnieniem prac związanych z remontem budynku jest wymiana nawierzchni bezpo-

     średnio  przylegającej do budynku, wykonanie nowej opaski wzdłuż ścian zewnętrznych,

     wprowadzenie nawierzchni trawiastej w miejsce istniejącej przy kotłowni, nawierzchni 

     betonowej oraz wprowadzenie nowej nawierzchni w obrębie istniejącego zadaszenia od  

    strony południowo-wschodniej.

Poz. 2.2   Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy
      Forma architektoniczna budynku komponująca prostotą wystroju i rozwiązaniem  bryły z 

      zabudową występującą na powyższym terenie.

      Poz. 2.3    Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt kwalifikuje się do II-giej kategorii geotechnicznej o prostych warun-

      kach gruntowo-wodnych. 

      Poz. 3.0    ROZWIĄZANIE  BUDOWLANE  KONSTRUKCYJNO- MATERIA-
                       ŁOWE          

      Poz. 3.1    Prace rozbiórkowe
     Realizacja remontu z uwzględnieniem wymuszonej , częściowej korekty funkcjonalnej 

     przedmiotowego budynku schroniska dla psów, wymaga przeprowadzenia prac rozbió-

     rkowych, wyznaczonych poniższym zakresem:

      - rozbiórka ścian wewnętrznych w zakresie określonym projektem,

      - rozbiórka istniejącej posadzki na głębokość 40cm,

      - demontaż górnych warstw zadaszenia nad przedsionkami od strony północnej,

      - demontaż istn. stolarki okiennej i drzwiowej, objętej wymianą,

      - korekta wielkości istniejących otworów ( w obrębie ścian objętych korektą , uwzględnia-

        jącego montaż drzwi i okna, o wielkości określonej projektem,

      - skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, tam gdzie nastąpiła ich destrukcja (50%)

      - skucie poodparzanych tynków na kominach,

      - rozbiórka przedsionka od strony elewacji wschodniej,

      - rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej przy pom. kotłowni,

      - odkrycie ścian zewnętrznych do poziomu ław fundamentowych,

      - demontaż istniejących obróbek ścian attykowych, strefy przyrynnowej  oraz  kominów,

      - demontaż opasek betonowych przyściennych,

      - demontaż płyt chodnikowych bezpośrednio w strefie przylegającej do budynku,

      Poz. 3.2    Roboty stanu surowego
      Poz. 3.2.1 Fundamenty i ściany fundamentowe    
-  w obrębie budynku istniejącego, fundamentowanie bez zmian,

      -  w obrębie uszkodzonych ścian działowych, wykonanie podwaliny betonowej z betonu   

          B25 o wielkości 25x30, na podłożu wzmocnionym chudziakiem z betonu B10,

      -  pod projektowane ścianami przedsionka ławy fundamentowe na poziomie ław bud istn.,

         wielkości 35x40, monolityczne z betonu B25(C20/25), zbrojone podłużnie prętami 

         4#12 A-III, połączonymi strzemionami ø6 A-0co 30cm,

      -  ściany fundamentowe do wykonania z bloczków betonowych gr.25cm, na zaprawie 

         cem.

      Poz. 3.2.2  Ściany konstrukcyjne
-  w bud. istniejącym konstrukcja nośna do zachowania,

-  ściany przedsionka gr. 24cm, do wykonania z bloczków gazobetonowych 06 na zapra-

   wie cem. wapiennej,

Poz. 3.2.3   Stropy
-  na istniejących przedsionkach oraz w obrębie przedsionka skorygowanego lokalizacy-

   jnie, stropy do wykonania jako monolityczne gr. 12cm z betonu B25(C20/25.

   Zbrojenie dolne do wykonania : #6 AIII co 14cm, połączone prętami rozdzielczymi 

  #6 AIII co 25cm,

-  na istniejących na budynku stropy bez zmian +uwzględnienie docieplenia + warstwy 

   wierzchnie: wg układu P-4 

Poz. 3.2.4   Wieńce , nadproża
- w przedsionku nowym, wieniec monolityczny z betonu B25(C20/25) 20x20, zbrojony  

   podłużnie prętami 4#12 AIII połączonymi strzemionami ø6 A-0 co 30cm,

      -  nadproża drzwiowe w ścianach wewnętrznych bud. głównego, prefabrykowane typu 

         L19,

      -  nadproża okienne i drzwiowe  w obrębie  ścian zewnętrznych bud. głównego, zgodnie z 

         proj. korektą,  stalowe, z 4x I140mm, osadzone wg następującej kolejności:

                - wykuć bruzdę w ½ grubości muru,

                - osadzić 2x I140mm, owinąć siatką tynkarską i obetonować,

                - po uzyskaniu 70% wytrzymałości, wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i potó-   

                  rzyć powyższe czynności,

                - po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymałości można przystąpić do poszerzenia 

                  lub wykonania nowego otworu.

Poz. 3.2.5   Wentylacja
Większość istniejących pomieszczeń posiada podłączenie do kanałów wentylacyjnych, ale z uwagi na istniejące na obiekcie uwarunkowania ( niska wysokość kanałów) , wymaga poprawy zdolności wymiany powietrza. Kanały w stanie istniejącym , w formie pionu kominowego, bądź w formie kanału wyprowadzonego ponad dach bezpośrednio przez stropodach, bądź w ścianie zewnętrzne j(na wysokość attyki) :

-  w obrębie skrzydła z miejscem dla zwierząt, przebywających w kwarantannie, z uwagi 

   na podwyższenie warstw  użytkowych stropodachu oraz zaniżoną wysokość wyprowa-

   dzeń, piony kominowe podwyższone o  30cm powyżej attyki, 

-  powyższe podwyższenie do wykonania cegłą pełną na pełne spoiny, 

- dla wzmocnienia wyciągu, na trzech kanałach w pomieszczeniach z kojcami, na kanałach 
   zamontowane wentylatory wiatrowe,

      - powyższe wentylatory wiatrowe do montażu na kanałach w pom.nr 01,05, 06

      -  w zespołach sanitarnych i szatni, na kanałach wentylacji grawitacyjnej, przewidziano

         wspomaganie wentylacji przez zamontowanie na kanale wentylatora osiowego

      -  pomieszczenia nie podłączone do kanałów wentylacyjnych wentylowane pośrednio z 

         sąsiednich pomieszczeń, za pomocą kratek przelotowych 14x20, umieszczonych nad 

         podłogą i pod stropem.

Poz. 3.2.6   Stropodach
-   istniejący stropodach do zachowania z uwzględnieniem prac naprawczych, docieple-

    niem styropianu EPS  100-038 Dach/Podłoga  gr. 10cm +pokrycie bitumiczne w 

    technologii Szybki Syntany SBS –Icoopal wg warstw P-5:

       -Silver Primer  Szybki Lakier SBS

       - papa wierzchniego krycia z funkcją wentylowania podłoża np. Extra wentylacja 

         Top 5,2 Szybki Syntan SBS, wywinięta na przyległe ścianki attykowe,na wys.15cm

       - podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS, wywinięty na przyległe

         ściany na wys. 15cm 

       - 1x papa asfaltowa,

       - termoizolacja płytami styropianu EPS  100-038 Dach/Podłoga  gr. 10cm,  klejonymi  

         do istniejącego pokrycia bitumicznego klejem z dodatkiem bitumu np. Siplast Klej 

         Szybki Styk SBS f. Icopal

       - 1x papa perforowana

       - istniejące pokrycie bitumiczne

- warstwy użytkowe na nowym i starych przedsionkach( po wykonaniu płyty stropowej, 

  do wykonania wg oznaczenia P-6
       - Silver Primer  Szybki Lakier SBS

       - papa wierzchniego krycia z funkcją wentylowania podłoża np. Extra wentylacja 

         Top 5,2 Szybki Syntany SBS, wywinięta na przyległe do spływu ścianki attykowe,

       - podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS,

       - betonowa warstwa spadkowa  3% (5cm)

       - 1x papa asfaltowa,

       - termoizolacja płytami styropianu EPS  100-038 Dach/Podłoga  gr. 5cm, klejona do    

         podłoża

       - papa perforowana,

       - papa podkładowa,

       - warstwa wyrównawcza  gr.2cm

       - strop monolityczny gr. 12cm

       - tynk wapienno cementowy

Uszczegółowienie wg zestawienia Podłóg i Posadzek

Stropodach nad budynkiem głównym  z istniejącym odwodnieniem zewnętrznym rurami spustowymi o ø12cm. Odwodnienie zewnętrzne przedsionków rurami spustowymi.

Poz. 3.2.7   Ściany zewnętrzne
      Ściany zewnętrzne  w części istniejącej i projektowanego przedsionka, rozwiązane jako 

      dwuwarstwowe, ocieplone styropianem o podwyższonej izolacyjności( Lambda EPS031 

      Fasada):

                 S1  gr. 50cm o współczynniku U= 0,23  (W/m²K)- ściany budynku głównego

                  - gazobeton gr. 38cm+ obustronna wyprawa  tynkiem cem. wap.

                  -  styropian Lambda EPS031 Fasada) gr 10cm,

                  - wyprawa cienkowarstwowa, baranek 

                 S2  gr. 34cm o współczynniku U= 0,25  (W/m²K)- ściany istniejących przedsio-

                         nków oraz przedsionka projektowanego

                  - gazobeton gr. 24cm+ obustronna wyprawa  tynkiem cem. wap.

                  -  styropian Lambda EPS031 Fasada) gr 8 cm,

                  - wyprawa cienkowarstwowa, baranek 

                S3  gr. 22cm o współczynniku U= 0,28  (W/m²K)- ściana istniejącego przedsio-

                         nka przy wejściu do części biurowej 

                  - gazobeton gr. 12cm+ obustronna wyprawa  tynkiem cem. wap.

                  -  styropian Lambda EPS031 Fasada) gr 8cm,

                  - wyprawa cienkowarstwowa, baranek 

      Ościeża okien oraz na fragmencie ściana zewnętrzna przedsionka, z uwagi na specyfikę 

      stanu istniejącego

Poz. 3.2.8   Ściany działowe
-   ściany działowe gr 12 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.wapiennej

      -  obudowa pionów instalacyjnych płytą g.k. gr. 1,25cm, na stelażu z profili stalowych.

      -  sufit podwieszonyna wys. 2,5m netto, do wykonania w obrębie części szatniowo-

          sanitarnej pracowników + pokój śniadań oraz w pomieszczeniach  WC (nr 07 i 17) 

          wykonany z płyt fermacell  gr. 1,25cm na ruszcie z profili stalowych + wełna mineralna

          gr.5cm( 150kg/m³)

Poz. 3.2.9   Izolacje wodochronne
- izolacja pionowa ścian bitizolem R+P,

- izolacja pozioma ław fundamentowych nowego przedsionka, zaprawą wodoszczelną np. 

   Sopro DS422

- izolacja pozioma posadzek na gruncie: powłoka uszczelniająca np. Sopro DSF 525 + 

  folia polietylenowa gr. 0,2mm+ elastyczna zaprawa wodoszczelna Sopro DS. 422, na 

  podłożu betonowym, wywinięta na wewnętrzne ściany do wys. projektowanych warstw 

- w zespołach sanitarnych, powyższa izolacja wywinięta na wys. 10cm na ścianę.

- izolacja modernizowanego stropodachu- lakier zabezpieczający Silver Primer+ papa

  wierzchniego krycia, termozgrzewalna – Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS

  + podkład gruntujący  Siplast Primer Szybki Syntany SBS+ papa asfaltowa, klejona do 

  warstwy termicznej + papa perforowana + istniejące3 pokrycie bitumiczne

Poz. 3.2.10   Izolacje cieplne
      - izolacja cieplna ścian fundamentowych w obrysie pomieszczeń płytami Hydromax gr. 

        6,5cm (przedsionki) i 8cm ( ʎ= 0,035W/mK), na wys. 30cm powyżej terenu ( za wyją-

        tkiem ścian z kojcami dla psów) 

      - w obrębie ścian z wybiegiem zewnętrznym dla psów, powyższa izolacja na wysokości

        80cm od terenu (22cm powyżej otworu wyjściowego dla psów)+ wykończenie licówką

      - ściany zewnętrzne istniejącego budynku powyżej cokołu, ocieplone płytami styropianu 

         o podwyższonej izolacyjności (Lambda EPS031 Fasada)  gr. 10cm+ wyprawa cienkowa-

         rstwowa 

      - ościeża okien oraz na fragmencie ściana zewnętrzna przedsionka, z uwagi na specyfikę 

        stanu istniejącego, ocieplona płytą styropianu Lambda EPS031 Fasada  gr. 2cm+ wyprawa 

        cienkowarstwowa 

      - ściany zewnętrzne przedsionków, ocieplone  , ocieplone płytami styropianu o podwyż-

        szonej izolacyjności (Lambda EPS031 Fasada)  gr.8cm+ wyprawa cienkowarstwowa 

      - izolacja podłóg na gruncie -  styropianem EPS 100-038 gr.5cm (przedsionki +pom. ma-

        gazynowe, kotłownia)  gr.10cm ,

      - izolacja stropodachu istniejącego stropodachu płytami styropianu EPS  100-038 Dach/

        Podłoga  gr.8( przedsionki) i 10cm 

      - izolacja  sufitu podwieszonego z płyt fermacell, wełną mineralną gr. 5 cm,

  Poz. 3.3   Prace wykończeniowe 
  Poz. 3.3.1   Prace wykończeniowe wewnętrzne
  -  stropy wymagające napraw po skuciu istniejącego tynku, pokryte tynkiem cem 

     wapiennym + szpachla gipsowa ( poza obszarem z sufitem podwieszonym)

        -  strop podwieszony z płyt fermacell, na stelażu z profili stalowych + wykończenie 

           szpachlą gipsową

        - ściany działowe oraz istniejące (z tynkiem do naprawy) z gazobetonu tynkowane+ 

          wykończenie szpachlą gipsową,

  -  posadzki wykonać zgodnie z oznaczeniami na przekrojach oraz zestawieniem podłóg i 

           posadzek 
  -  stolarka okienna i drzwiowa o wielkości zgodnie z opisem na rzutach ,

  -  stolarka drzwiowa wewnętrzna, typowa,  

  -  drzwi do pomieszczeń be otworów okiennych, zaopatrzone w kratkę dolną,

  -  drzwi do kotłowni o odporności pożarowej EI30

      -  drzwi zewnętrzne, typowe, pełne z PVC,

      -  w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie, okna z nawiewnikami, zapewniają-  

    cymi dopływ powietrza,

      -  okna z PVC, jednoramowe, dwuszybowe o izolacyjności o  U= 1,0 W/m²K 

      -  proj. stolarka drzwiowa wewnętrzna , drewniana, typowa,

      -   w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni zamiast parapetów- glazura ścienna, 

           wywinięta na   grubość ściany,

      -   sufity szpachlowane, malowane farbą lateksową,  
      -   ściany w części socjalno-sanitarnej, wykończone wg aranżacji wnętrz, 

-   w pomieszczeniach mokrych( pom. sanitarne, szatnia, p. weterynaryjny, izolatki dla 

     chorych psów, kuchnia)-  glazura ścienna do wys. 2,0m,

-   w pokoju śniadań, w obrysie pasa międzyszafkowego, glazura ścienna do wys. 1,6m

      od podłogi,

      -   ściany wewnętrzne w obrębie kojców, w obszarze z wyjściem zewnętrznym dla psów 

     oraz pełnych ścianek bocznych kojców, wykończone glazurą do wys. min. 80cm;

-   w obrębie pom. z kojcami, komunikacji ( poza częścią biurową) w  pom. magazyno-

     wych, ściany pokryte lamperią olejną do wys. 1,6m,

      -  w pom socjalnym pracowników, w pom biurowym, ściany  pokryte farbą lateksową     

      -  w obrębie komunikacji części biurowej, na ścianach tynk mozaikowy

      Poz. 3.3.2   Prace wykończeniowe zewnętrzne
      -  ściany zewnętrzne ocieplone styropianem Lambda EPS031 Fasada) gr 10cm,

          pokryte tynkiem cienkowarstwowym,  barankiem,  o uziarnieniu 1,2mm, malowane 

          farbą silikonową np. Baumit;

      -  strefa cokołowa o wys. 30cm od terenu wykończone licówka klinkierową kolorze 

         piaskowym

      -  strefa cokołowa w obrębie kojców z wybiegiem- o wys. 80cm od  terenu, wykończona

          licówką klinkierową j.w.

      -  ściany attykowe oraz w obrębie otworów przepływowych, wykończenie blachą ocynko

          waną gr. 0,55mm

      -  nad wejściem do przedsionków zamontowane systemowe daszki ze stali nierdzewnej 

         Exclusiv-Line firmy Robelit o wymiarach: 140x90( 2szt) oraz 130x90( 1szt.) z prze-

         szkleniem płytą poliwęglanu gr. 3mm

      -  chodnik w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz płaszczyzna w obrębie zadaszenia, 

         od strony południowo-wschodniejj, do wykonania z kostki betonowej np. AQKROPOL 

         Libet, o fakturze młotkowanej, w kolorze szarym i grafitowym – w formacie prosto-

         kątnym  ( warstwa P-1b)

      -  opaska przy cokole budynku do wykonania z kostki AQKROPOL Libet, w kolorze 

         szarym (warstwa P-1a), ograniczona obrzeżem o szer. 6cm 

       - wykonanie prac związanych z wprowadzeniem nowej nawierzchni trawiastej w miejsce,

         istn. betonowej (przy kotlown) :  podsypanie ziemią uprawną + wysiew traw;

      -  po zakończeniu prac  w obrębie  ścian zewnętrznych budynku,  płaszczyznę w obrębie

         wybiegu dla psów, przywrócić do stanu pierwotnego.

Poz. 3.4    Uwagi końcowe
-  rozwiązania szczegółowe-  na etapie wykonawczym,w ramach nadzoru autorskiego 
-  ostateczny dobór powłok końcowych, po wykonaniu na istniejącym podłożu wymalo-

   wań próbnych oraz akceptacji okładziny klinkierowej,

-  wszystkie użyte materiały budowlane z dopuszczeniem do stosowania na terenie RP,

-   istotne odstępstwa od projektu niedopuszczalne bez zgody projektanta,

-  dopuszcza się zmianę materiałów na równorzędne, przy zachowaniu norm dotyczących   

   ocieplenia i wytrzymałości konstrukcyjnej

 Poz. 4.0   Ochrona środowiska  
-  budynek objęty opracowaniem usytuowany jest zgodnie z planem szczegółowym 

   zagospodarowania przestrzennego, na terenie o charakterze przemysłowym, 

 - remont istniejącego budynku wraz częściową korekta funkcjonalną, realizowany jest w 

   technologii przyjaznej dla środowiska, z zastosowaniem ekologicznych materiałów,

      -  czynnik grzewczy-woda, nie przyczynia się do emisji zanieczyszczeń, 

      -  obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania.

-  odpady stałe usuwane na bieżąco z uwagi na świadczone przez LPGK usługi wywozu 

   nieczystości

       Poz. 5.0     Zabezpieczenie przeciwpożarowe proj. budynku

       Budynek  istniejący, pełniący funkcję schroniska dla psów, jest budynkiem niskim, 

       zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, o klasie odporności pożarowej 

      „D”.Budynek stanowi jedną strefę pożarową o wielkości 194,90 m²< dop. wielkości strefy 

       8 000 m²     

       W obiekcie nie występują  przestrzenie zagrożone wybuchem.

       Wszystkie materiały użyte do prac remontowych, wykończenia wewnętrznego i zewnę-

       trznego, są nie rozprzestrzeniające ognia.  

       Z większości  pomieszczeń zapewnione są co najmniej dwie drogi ewakuacyjne ( bezpośrednio 
        lub  pośrednio przez inne pomieszczenia). Długość dróg ewakuacyjnych nie przekracza 40m. 
       W budynku należy przewidzieć 2kg środka gaśniczego na każde 100m²powierzchni.

       Oznakowanie lokalizacji zgodne z PN.

       Główny wyłącznik prądu, istniejący, zlokalizowany w obrębie ogólnodostępnej komuni-

       kacji.  Dookoła budynku istniejąca droga dojazdowa.

                                                                                                       Opracowała

                                                                                              arch. Anna Karendał

