                   Poz. 13A  ZESTAWIENIE   PODŁÓG I  POSADZEK
    PODŁOGI I POSADZKI NA GRUNCIE  
P-1  Nawierzchnia płyty wejściowej
 -   kostka betonowa  Quadro w kolorze szarym  ……………………..      8cm     

     o wielkości  30x20

 -   zaprawa drenażowa Sopro DM 610, ze spadkiem 2%  w kierunku

      chodnika……………………………………………………………  5-7 cm

 -   warstwa piasku stabilizowana warstwami ………………………....     20cm

 -   grunt rodzimy

Uwaga – fuga w obrębie płyty wejściowej do wykonania np. fugą elastyczna

               z trasem Sopro FL w kolorze piaskowo-szarym

P-1a  Nawierzchnia opaski cokołowej przy budynku
 -   kostka betonowa Akropol firmy Libet w kolorze szarym  ………..      6 cm 

     kostka w formacie  13,9x13,9x6, ograniczona obrzeżem trawni

     kowym Libet 6x20x100

 -   podsypka cementowo-piaskowa …………………………………..      5 cm

 -   warstwa piaskowo-żwirowa, stabilizowana warstwami …………..      20cm

 -   grunt rodzimy

Uwaga: - opaska o szerokości ok. 0,5m( włącznie z obrzeżem)

             - przy długich ścianach przedsionka opaska o szer. 36cm

P-1b   Nawierzchnia  chodników oraz płaszczyzny przy zadaszeniu od strony
          południowej
 -   kostka betonowa Akropol firmy Libet w kolorze szarymi grafitowym  6 cm 

     kostka w formacie prostokątnym np. 20,9x13,9x6

 -   podsypka cementowo-piaskowa …………………………………..      5 cm

 -   warstwa piaskowo-żwirowa, stabilizowana warstwami …………..     20cm

 -   grunt rodzimy

 Uwaga : opaska obwiedniowa z kostki grafitowej+ szarej+ wypełnienie kostką

               grafitową

 P-2   Posadzka przedsionka  (03,09,19)

 -   glazura podłogowa …………………………………………………  0,7 cm

 -   warstwa kleju elastycznego  …………………………………….....

 -   powłoka uszczelniająca Sopro FDF 525  ………………………….   0,2 cm

 -   podkład gruntujący Sopro GD 749  ……………………………......

 -   szlichta  cementowa  …………………………………………….....      5 cm

 -   folia polietylenowa gr 0,2mm, wywinięta na wysokość warstw po-

     sadzki……..........................................................................................

 -   izolacja termiczna styropianem EPS 100-038, klejonym lepikiem 

     asfaltowym do podłoża ……………………………………………..     5 cm

 -   elastyczna zaprawa uszczelniająca DSF 422, wywinięta na  wewnę-

     trzne  ściany fundamentowe, do wys. projektowanych  warstw,   

 -   żwirobeton B10,zatarty na gładko  …………………………………   10 cm

 -   podsypka piaskowa, stabilizowana warstwami  ……………………    15cm

 -   grunt rodzimy

P-3   Posadzka w obrębie pomieszczeń: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14,

         15, 16, 17, 18, 21,  22,

-   glazura podłogowa …………………….……………………………   0,7 cm

-   warstwa kleju elastycznego  ………………………………………..

-   powłoka uszczelniająca Sopro FDF 525  ………………………… .    0,2 cm

-   podkład gruntujący Sopro GD 749  ……………………………......

-   szlichta  cementowa  …………………………………………….....       5 cm

    (zbrojona włóknem rozsianym FIBERMESCH w obrębie pomieszczeń 
     o większej powierzchni- 12,18,22 )

-   folia polietylenowa gr 0,2mm, wywinięta na wysokość warstw po-

     sadzki…….........................................................................................

-   izolacja termiczna styropianem EPS 100-038  …………………….     10 cm

-   elastyczna zaprawa uszczelniająca DSF 422, wywinięta na  wew

     nętrzne  ściany fundamentowe do wys. projektowanych  warstw,   

 -   żwirobeton B10,zatarty na gładko  ………………………………....   15 cm

 -   podsypka piaskowa, stabilizowana warstwami  ……………………    20 cm

 -   grunt rodzimy

 P-4   Podłoga w obrębie  istniejącej kotłowni oraz pom. magazynowych
        ( pom. nr.13, 20 i23)

 -   glazura podłogowa  ………………………………………………..    0,7 cm

 -   warstwa kleju elastycznego  ……………………………………….

 -   powłoka uszczelniająca Sopro FDF 525  ………………………….   0,2 cm

 -   podkład gruntujący Sopro GD 749  ……………………………….

 -   szlichta  cementowa zbrojona włóknem rozsianymFIBERMESCH         7 cm

 -   folia polietylenowa gr 0,2mm, wywinięta na wysokość warstw po-

     sadzki…….........................................................................................

 -   izolacja termiczna styropianem EPS 100-038  …………………. ..       5 cm

     klejonym lepikiem asfaltowym do podłoża, 

 -  elastyczna zaprawą uszczelniająca DSF 422, wywinięta na  wewnę-

     trzne  ściany fundamentowe do wys. projektowanych  warstw,   

 -   żwirobeton B10,zatarty na gładko  ………………………………..    15 cm

 -   podsypka piaskowa, stabilizowana warstwami  …………………..     20 cm

 -   grunt rodzimy

  Uwaga - uzupełnieniem materiałów Sopro są : taśma uszczelniająca Sopro DF 438 + 

                   uszczelka podłogowa  Sopro DMB o91 + fuga np. Sopro  MF MFs + fuga 

                   silikonowa Sopro Sanitarsilikon 

        WARSTWY STROPÓW I STROPODACHÓW
P-5   Stropodach istniejący z uwzględnieniem nowych warstw
 -  Silver Primer Szybki lakier SBS……………………………………...

 -  papa wierzchniego krycia z funkcją wentylowania podłoża…………

    np. Extra wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, wywinięta na

     przyległe ścianki  attykowe,na wys.15cm

 -   podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS………………

     wywinięty na przyległe ściany na wys. 15cm 

 -  1x papa asfaltowa…………………………………………………….

 -  termoizolacja płytami styropianu EPS  100-038 Dach/Podłoga……..    10cm

     klejonymi do istniejącego pokrycia bitumicznego klejem z

     dodatkiem bitumu np. Siplast Klej Szybki Styk SBS f. Icopal

 -  1x papa perforowana…………………………………………………

 -  pokrycie bitumiczne istniejącego stropodachu  ……………………..

P-6   Stropodach na nowym i starych przedsionkach, po wykonaniu płyty stropowej

 -  Silver Primer Szybki lakier SBS……………………………………...

 -  papa wierzchniego krycia z funkcją wentylowania podłoża…………..

    np. Extra wentylacja Top 5,2 Szybki Syntany SBS, wywinięta na

    przyległe do spływu ścianki attykowe,

 -  podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS………………..

 -  betonowa warstwa spadkowa  3%.........................................................    5cm

 - 1x papa asfaltowa……………………………………………………...

 -  termoizolacja płytami styropianu EPS  100-038 Dach/Podłoga………   5cm

    klejona do  podłoża

 -  papa perforowana……………………………………………………...

 -  papa podkładowa……………………………………………………...

 -  warstwa wyrównawcza ……………………………………………….    2cm

 - strop monolityczny …………………………………………………….  12cm

 - tynk wapienno cementowy……………………………………………..

 Uwaga :  - izolacja termiczna układana jednowarstwowo na zakładkę,

                 - obróbka blacharska otworów przelotowych blachą cynkowaną gr. 0,55mm

                 - uzupełnieniem warstw remontowanego dachu oraz ścianek attykowych 

                   przedsionków, blachą cynkowaną gr. 0,55mm

Uszczegółowienie zakresu prac i zastosowanych materiałów do uściślenia w ramach nadzoru autorskiego.
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