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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

1.1 Materialy wstepne

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

- Umowa nr IM 272.310.10.2017 z dnia 24.03.2017 r.,

- Inwentaryzacj¢ w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem 1 organami kontrolnymi,

- Uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr XV/144/07 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
terenu Panstwowej Szkoty Zawodowej im Witelona i terenéw sgsiednich.

1.2 Przepisy techniczno-budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2010, poz.690 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126), - Polskie
Normy 1 przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.
Artyleryjskiej 1 Piechoty - placu zabaw, sitowni 1 boiska sportowego - na dziatce nr
1305, wlasnosci Gminy Legnica. Nie planuje si¢ wykonania zadnych sieci uzbrojenia
terenu.

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa dzialka, znajduje si¢ wsrdd zabudowy osiedlowej w otoczeniu
budynkéw jednorodzinnych 1 wielorodzinnych, w strefie ochrony zabytkéw. Jest to
dziatka nalezaca do Gminy Legnica. Dzialka zlokalizowana jest wzdtuz ulic
(skrzyzowanie ulic) Artyleryjskiej 1 Piechoty, od strony wschodniej dziatka sgsiaduje
z dziatkg nalezacg do Instytutu Metali Niezelaznych.

Dziatka poros$nieta jest drzewami wzdtuz ogrodzenia od strony ulicy Piechoty i na
dzialce. Na dzialce znajduje si¢ boisko o nawierzchni asfaltowej z bramkami 1
koszami, st6t do tenisa 1 trzy tawki bez oparcia. Od strony ulicy Piechoty na dziatke



prowadza dwa wejscia poprzez 3 schodki. Catos¢ jest ogrodzona od strony ulicy
ogrodzeniem z paneli wypetnionymi z siatki. Od strony ulic Piechoty sg 24 przesta z
tego 11 paneli jest do naprawy lub wymiany. Od strony ul. Artyleryjskiej jest 12
przesel ogrodzenia.
3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na dzialce nie zaznaczono istniejacego uzbrojenia. Najblizsze uzbrojenie znajduje si¢
w ulicy Artyleryjskiej 1 Piechoty.
3.2. Ochrona Srodowiska
Na dzialce istnieje stare zadrzewienie, planowany kompleks sportowo-rekreacyjny
zostanie wkomponowany w istniejacg przestrzen mi¢dzy drzewami. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo dzieci, drzewa przy placu zabaw nalezy przeswietli¢. Nalezy uwazac
przy pracach budowlanych, zeby ciezki sprzet nie uszkodzit systemu korzeniowego
istniejacych drzew. Zabrania si¢ sktadowania materiatow budowalnych i jazdy ciezkim
sprzetem przy drzewach. Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny poprzez
uporzadkowanie terenu i nadanie mu okreslonej funkcji wptynie korzystnie na stan
srodowiska naturalnego.

4. Zgodnos¢ projektowanego placu zabaw z MPZP

Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr - XV/144/07 z dnia 29.10.2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy terenu Panstwowej Szkoty Zawodowej im Witelona i terenow sasiednich,
dziatka lezy w obszarze oznaczonym jako 21US, dla ktérego ustalono nastgpujace
warunki:

1) teren ustug rekreacyjnych,

2) obiekty kubaturowe - dopuszcza si¢ budowe obiektow zwigzanych z rekreacja,

3) Obstuga komunikacyjna od drogi 23KDL (ulica Piechoty) lub od 25KDL (ul.
Artyleryjska) Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz nie zaburza zasad ochrony ksztattowania
fadu przestrzennego.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowany teren rekreacyjny bedzie realizowany na cze¢sci dziatki 1305 o
powierzchni okoto 1324m?2, na terenie ogrodzonym. Przed przystgpieniem do prac
nalezy usung¢ istniejacy stot do tenisa, 3 tawki. Poniewaz teren znajduje si¢ 40-70
cm ponad teren ulicy nalezy umozliwi¢ dojazd na teren sprzgtu budowlanego poprzez
dziatke¢ nr 991. W celu umozliwienia przejazdu na dziatke 1305 nalezy usungc¢ 2
przesta ogrodzenia kutego ( 2 x 295 1 wysokosci okoto 180 cm). Zaprojektowano
plac zabaw, sifowni¢ terenowg , zgodnie z rysunkiem nr 2. Cato$¢ terenu jest
ogrodzona, na terenie projektuje si¢ zachowanie dwoch wejs¢. Jedno zlokalizowane
blizej skrzyzowania z ulica, projektuje si¢ jako wejscie — podjazd dla
niepetnosprawnych. Drugie wejscie bedzie zachowane bez zmian — trzy schody,
poprzez furtke o szer. min. 1,0m.

Plac zabaw zaprojektowano na powierzchni 181,5 m?, o nawierzchni bezpiecznej —
piaskowej z trzema urzadzeniami zabawowymi:

- zestaw zabawowy,



- hustawka tancuchowa podwdjna(siedzisko ptaskie i siedzisko kubetkowe),
- hustawka wagowa (4-ro osobowa),

- karuzela tarczowa,

- bujak.

Sitownia zewng¢trzna zlokalizowana zostanie na kostce betonowej zajmujacej
powierzchni¢ 102,5 m?.

Na terenie placu znajdowac si¢ bedg urzadzenia zabawowe zamontowane w
zestawach :
- BIEGACZ - PYLON - ORBITEK
- PYLON - WAHADLO
W bezposrednim sgsiedztwie sitowni, na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej,
zostanie zamontowany st6t do ping-ponga (przeniesiony z innej lokalizacji).

Dojscie do placu zabaw i do sitowni od strony podjazdu dla niepetnosprawnych
nalezy wybrukowac z kostki betonowej typu polbruk, wykonczy¢ ptaskimi
obrzezami. Na terenie catego kompleksu przewidziano 2 sztuki tawek i1 2 kosze na
smieci. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych.

5.1 Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia utwardzona kostka betonowa (sitownia zewnetrzna) - 102,5 m’
- nawiarzchnia utwardzona kostka betonowa (komunikacja) - 48,0 m’
- nawierzchnia zwirowa placu zabaw - 181,5 m*

5.2 Prace przygotowawcze

W ramach robd6t przygotowawczych planuje si¢ przygotowanie terenu pod budowe
placu polegajace na uporzadkowaniu istniejgcej zieleni. Przed przystapieniem do prac
nad kompleksem sportowo-rekreacyjnym nalezy usuna¢ wszystkie drzewa
przeznaczone do wycinki i wykarczowac pnie. Projekt nie obejmuje usuni¢cia drzew i
korzeni. Po usunigciu istniejacego stotu do tenisa, dwdch koszy i bramek otwartych
nalezy je skladowa¢ w miejscu wskazanym przez wydzial Infrastruktury Komunalne;j
tj. w bazie ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy. Do robét przygotowawczych nalezy
rowniez zniwelowanie catego obszaru przeznaczonego pod budowg placu zabaw,
sitowni¢ zewnetrzng i boisko.

5.3 Zakres prac do wykonania:

- wymontowanie stotu do tenisa i wywiezienie na ul. Ceglang;

- wytyczenie drogi tymczasowej na czas budowy i1 wymontowanie elementow
ogrodzenia kutego oraz uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego
z montazem przeset,po zakonczeniu robot;

- wytyczanie placu zabaw, sifowni zewngtrznej 1 utwardzonego chodnika w terenie;

- wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne 1 utwardzenia z wywiezieniem ziemi
urodzajnej z placu zabaw, chodnika, sitowni;

-montaz fundamentéw pod urzadzenia;

- montaz urzadzen zabawowych;

- montaz urzadzen sifowni zewng¢trzne;j;

- wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw) 1 z kostki brukowe;j (dla
sitowni);

- montaz furtek ogrodzeniowych;



- montaz elementéw matej architektury — tawki, Smietniki, barierki, regulaminéw
placu zabaw i sitowni.

5.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - SILOWNIA I CIAGI PIESZE
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m 1 powierzchni 48,0 m2, wykonany z
kostki betonowej szarej typu polbruk. Nawierzchni¢ komunikacyjng nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym na styku z nawierzchnig trawiastg i piaszczystg
(plac zabaw). Teren pod sitowni¢ zewngetrzng nalezy utwardzi¢ kostka betonowa
kolor czerwony typu polbruk. Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ na podbudowie z
kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych nalezy zastosowa¢ spadek poprzeczny 2%w kierunku trawnikow.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadaja
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia
zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

Przy wykonywaniu chodnika i obrzezy w obrgbie korzeni i koron drzew nalezy
dopilnowa¢ aby te prace byly wykonywane r¢cznie, zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
5.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PLAC ZABAW

Zaprojektowano nawierzchni¢ z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 181,5 m2
w obrebie placu zabaw o grubosci nawierzchni min. 30cm zgodnie z normg PN EN
1177-2009 ,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”. Obrzeza betonowe o wymiarach : 100 x 30 cm i gr.
8 cm , wystajace ponad teren trawnika i terenu utwardzonego woko6t maksymalnie 1
cm. Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na
zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terenéw
zielonych i zageszczenie mechaniczne poszczegdlnych warstw. Obrzeza utrzymujgce
podbudowe i nawierzchni¢ ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw
podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaty ponad nawierzchni¢ wigcej
niz 5-10 mm.

5.5 WYPOSAZENIE

Prezentowane w projekcie urzadzenia s3 przyktadowe, wykonawca moze zaoferowac
rownorze¢dne urzadzenia pod warunkiem spetnienia parametréw i1 warunkow
eksploatacji nie gorszych niz opisane w projekcie.

5.5.1 PLAC ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-
EN 11767:2009 oraz wytycznymi Producenta urzadzen. Wszystkie montowane
urzagdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzagdzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone
w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek.



Wyposazenie placu zabaw:

- zestaw zabawowy z wiezg i hustawka - 1 szt.

W SKEAD ZESTAWU WCHODZI:
Dach pojedynczy 1 szt.
Hustawka 1 szt.
Zjezdzalnia 180 1 szt.
Pionowy tunel linowy 1 szt.
Panel boczny HDPE 3 szt.

Wejscidwka nizsza 1 szt.
Zjazd strazacki 150 I szt.
Stopien 30 I szt.

Podest kwadratowy 2 szt.

- hustawka dwuosobowa - 1 szt. (siedziko plaskie + siedzisko koszykowe)

Stupy: stalowa rura okrggta o Srednicy 114.3mm;
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostale elementy konstrukcyjne: rury okrggle,
kwadratowe, prostokgtne, ptaskowniki stalowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

t.gczniki: ze stali nierdzewnej AISI 304.

- hustawka wazka 4-ro osobowa



- karuzela tarczowa

-konstrukcja karuzeli wykonana z rur @114,3x4mm (stupek) i @ 38x2,6 mm (uchwyt),
-karuzela wyposazona jest w tozyskowy system obrotowy nie wymagajacych
konserwacji,

-podstawa urzadzenia wykonana z blachy tezki, ktéra zapewnia dobre zabezpieczenie
antyposlizgowe,

-konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym,

-w zestawie z prefabrykatem betonowym utatwiajagcym montaz karuzeli w gruncie.

- bujak

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

5.5.2. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Elementy wyposazenia sitowni zewngtrzne nalezy malowac na kolor szary RAL 9007
1 z6tty RAL1021 lub zielony RAL 6018.

Urzadzenie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju



@ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami
farby zapewniajacej potysk i absolutna gtadkos¢. Podwdjne stanowiska osadzone sa
na wspolnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablica, na ktdrej znajduje si¢
instrukcja obstugi. Uchwyty i1 pozostale elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur
@ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska,
oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujace
przykrecane do ramy urzadzenia za posrednictwem $rub, rowniez ze stali
nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe, kulkowe. W
urzadzeniach, w ktorych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku cig¢zaru
¢wiczacego, nalezy zastosowac sprezyny zwalniajace (amortyzatory). Nakretki
kotpakowe ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed odkrgceniem.

Urzadzenia sitowni terenowej montowane bedg w zestawach po 2 sztuki z pylonem,
na ktérym znajdowac sie powinna instrukcja obstugi dla kazdego urzadzenia.

Wyposazenie silowni terenowej :

- orbitrek

Funkcje urzadzenia:

e Poprawia kondycj¢ stawéw, wzmacnia mi¢$nie ndg, stawy biodrowe oraz ramiona
e Poprawia wydolnos¢ organizmu 1 0g6lng kondycje fizyczna

- wahadlo
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Funkcje urzadzenia:

e Aktywizuje dolne cze¢$ci ciata i wzmacnia kregostup
e Pomaga usprawni¢ zmyst rownowagi, dziata rozluzniajgco
e Poprawia koordynacje¢ ruchowa



- prasa nozna

Funkcje urzadzenia:

e Aktywizuje wszystkie czgsci ciata
e Poprawia og6lng wydolnos¢ organizmu, wytrzymato$¢ oraz site

- stot do ping-ponga (przeniesiony z innej lokalizacji na terenie)

5.5.3. WYPOSAZENIE DODATKOWE
Na podstawie wytycznych projektuje si¢ wyposazenie dodatkowe:

- kosze na odpadki - 2 szt.
Kosz o pojemnosci 35 litréw, wykonany z blachy ocynkowanej + malowanie
proszkowe, stupek metalowy

- lawka betonowa z oparciem - 3 szt.

Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z
drzewa lisciastego klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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- Wjazd i wejscie na teren dzialki
Na dziatke prowadzg dwa wejscia od strony ulicy Piechoty. Jedno z wejscie (idac
od strony poludniowej) nalezy oczysci¢ wyrdwnac i zamontowac¢ w furtke.
Drugie wejscie nalezy przerobi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym i rys. 05/A
na wjazd dla niepetnosprawnych.(wyposazone w barierki i pochwyty).

- Stojak rowerowy 6-cio stanowiskowy

Wysokos¢ stojaka - 42 cm

Szerokos¢ stojaka - 29 cm

Dtugosc¢ stojaka - 186 cm

[los¢ miejsc - 6
Konstrukcja stojaka wykonana z rury stalowej fi 16 mm, ocynkowana.
Przykrecany do podtoza.

- Tablica informacyjna z regulaminem sifowni - 1 szt.
- Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz
preta @16mm,
Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana
lakierem akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdujg si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz,
Urzadzenie posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami
bezpieczenstwa.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym, przy wejsciu, powinna ona
zawiera¢ regulamin okreslajacy:
- zasady 1 warunki korzystania z placu zabaw/sitowni,
- wiek uzytkownikéw poszczegdlnych urzadzen,
- informacje, ze dzieci na placu zabaw muszg znajdowac si¢ pod opiekg os6b
dorostych,

- zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego pséw i innych
zwierzat;

11



- zakaz spozywania alkoholu, palenia papieroséw i spozywania innych uzywek na
terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Na tablicach nalezy wskazac¢, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej
bezpieczenstwu osob korzystajacych z placu zabaw, boiska lub sitowni, numery
telefon6w alarmowych. Na tablicy informacyjnej powinna znalez¢ si¢ nazwa
,KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYIJNY (LBO)”.

Po zakonczonych pracach nalezy zamontowa¢ wymontowane 2 przesta w ogrodzeniu
kutym od strony wschodniej placu, uporzagdkowac teren po obu stronach ogrodzenia i
przywroci¢ teren wykorzystywany jako droge dojazdowa do stanu pierwotnego.

UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.

- W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow.

- Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i
zalaczy¢€ je do dokumentacji odbiorowe;.

- Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i1 sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru zatgczonej do projektu.

6. Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja lezy w strefie ochrony konserwatorskiej,
ale nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka jest wolna od wptywow eksploatacji gérnicze;j.

8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.

opracowal(a):
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