"Archi-Kom" Hanna Sobieraj Komorowska 59-220 Legnica, Rynek 32
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aleja zwyciestwa legnica DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Budowa palcu zabaw przy Al. Zwyci estwa w Legnicy
1 Budowa terenow rekreacyjnych 1 39
/ Grupa nr 45100000-8,klasa 45110000-1,kategoria 45111000-8,45112000-5,45113000-2/ Grupa
45200000-9; Klasa :45210000-2; Kategoria :45215000-7/Klasa: 45220000-3; Kategoria
45223000-6;Klasa 45230000-8; Kategoria: 45231000-5;45233000-9;45236000-0
1.1 Roboty przygotowawcze 1 4
1.2 Roboty ziemne 5 13
1.3 Obrzeza 14 15
1.4 Nawierzchnie 16 26
1.5 Ogrodzenie 27 27
1.6 Wyposazenie placéw, elementy matej architektury 28 39
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Budowa palcu zabaw przy Al. Zwyci estwa w Legnicy
1 Budowa terenéw rekreacyjnych
/ Grupa nr 45100000-8,klasa 45110000-1,kategoria 45 111000-8,45112000-5,45113000-2/ Grupa 45200000-
9; Klasa :45210000-2; Kategoria :45215000-7/Klasa: 45220000-3; Kategoria 45223000-6;Klasa 45230000-
8; Kategoria: 45231000-5;45233000-9;45236000-0
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1.|0121-02 01.01 |nawierzchnie placéw postojowych
1 .00
(360.00+53.00+64.00)/10000 ha 0.048
RAZEM 0.048
2|KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01|nie réwninnym
1 .00 |/ ogrodzenie betonowe/
80.00/1000.00 km 0.080
RAZEM 0.080
3/KNR 4-01 |D- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.1.|0212-02 01.02|nad 15 cm
1 .00
3.0*0.6*0.8 m3 1.440
RAZEM 1.440
4 D- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza placu rekreacyjnego szt
d.1. 01.01
1 .00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m2
d.1./0101-01 02.02|gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
2|0101-02 .00
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
6/KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 36cm |m?2
d.1.|0102-05 02.02|gtebokosci koryta
2|0102-06 .00
64.00 m?2 64.000
RAZEM 64.000
7/KNR 2-31  |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 33 m2
d.1.|0102-05 02.02|cm gtebokosci koryta
2|0102-06 .00
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
8/KNR 2-31 |D- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-02 02.02|nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2 .00
477.00 m?2 477.000
RAZEM 477.000
9/KNR 2-31 |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1.|0401-02 02.02|cie kat.lll-IV
2 .00
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
10/KNR 4-01 |D- Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 6.50 km m3
d.1.|0108-06 02.02|grunt.kat. Il
2/0108-08 .00
360.0*0.3+64.0*0.36+53.0*0.33 m3 148.530
RAZEM 148.530
11/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 02.02|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6.50 km
2|1103-05 .00
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
12 D- Koszt sktadowania ziemi t
d.1. 02.02
2 .00
148.530%1.70 t 252.501
RAZEM 252.501
13 D- Koszt sktadowania betonu t
d.1. 02.02
2 .00
1.44*2.40 t 3.456
RAZEM 3.456
13 Obrzeza
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14/KNR 2-31  |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.|0407-04 04.00|nieniem spoin zaprawg cementowg
3 .00
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
15|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1./0407-04 04.00 |nieniem spoin zaprawg cementowg
3 .00 |/ obrzeze trawnikowe eko-bord/
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
14 Nawierzchnie
16|/KNR 2-31 |D- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1./0104-05 03.01 |konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
4 .00 |czeniu 10 cm
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
17|KNR 2-31 |D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci m2
d.1.|0105-03 03.01|warstwy po zageszczeniu
4/0105-04 00 |/ piasek ptukany 0,2-2mm ( 50% piasek ptukany)
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
18/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-05 z.0.|03.01 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
4/2.12.9901- .00 |niz2.5m
02 / 8r 30-40 mm/
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
19/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-06 z.0.|03.01 |grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
412.12.9901- |.00 |sach wezszych niz 2.5 m
02 (wsp -12
doR,M,S za
zmniejsze-
nie do cm)
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
20|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-03 z.0.|03.01|geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
4/2.12.9901- |.00 |szychniz2.5m
02 [zwir 8-16 mm/
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
21|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1  |m2
d.1./0114-04 z.0.|03.01|cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
4/2.12.9901- |.00 |pasach wezszych niz2.5m
02 /wsp -3
do R,M,S za
zmniejsze-
nie do 5 cm/
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
22|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-03 z.0.|03.01 |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
412.12.9901- |.00 |szychniz2.5m
02 0114-04 [zwir 5-10 mm/
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
23|KNR 2-31 |D- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po za- |m2
d.1./0106-03 03.01|geszczeniu
4/0106-04 .00 |/ miat kamienny/
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
24/KNR 2-31 |D- |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.1./0104-03 03.01|geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 .00
64.00 m?2 64.000
RAZEM 64.000
25|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-05 z.0.|03.01 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
4/2.12.9901- .00 |niz2.5m
02 /0-31,5 mm/
64.00 m?2 64.000
RAZEM 64.000
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26/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1.|0511-04 03.02|piaskowej
4 .00
64.00 m?2 64.000
RAZEM 64.000
15 Ogrodzenie
27|KNR 2-25 |D- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa m2
d.1.|0308-01 06.00|/ wys. 110,00 cm/
5 .00
80.0*1.10 m?2 88.000
RAZEM 88.000
1.6 Wyposa zenie placéw, elementy matej architektury
28/KNR 2-21 |D-  |tawki z oparciem szt
d.1.|0607-02 06.00
6 .00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl.
d.1./0208-05 06.00|/schodki i 2 porecze, min. 4 zjezdzalnie r6znego typu, tj. kaskadowa,pod-
6 .00 |wojna,szeroka,zakrecona,oprosta,tuba+1 tunel/tuba+1 element wspinacz-
kowy, tj, $cianka wspinaczkowa, skoczki pionowe/ z montazem i wykona-
niem fundamentow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl.
d.1.|0208-05 06.00|/elementy wspinaczkowe,tj. przelotnie,liny,Scianke+porecze do podcigga-
6 .00 |niaido zwisu+mostek do ¢wiczenia koordynacji ruchu,mostek siatkowy,
hamak,+zjezdzalnie z polietylenu lub poreczowa/z montazem i wykona-
niem fundamentéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-05 |D- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl.
d.1.|0208-05 06.00|/ rama hustawki duet z siedziskiem ptaskim i siedziskiem koszykowym/z
6 .00 |montazem i wykonaniem fundamentéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kpl.
d.1.|0208-04 06.00|/ wazka kwartet/z montazem i wykonaniem fundamentéw
6 .00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-05 |D- Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kpl.
d.1.|0208-04 06.00|/ bujak kucyk/z montazem i wykonaniem fundamentéw
6 .00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kpl.
d.1.|0208-04 06.00|/ stojak na rowery min . 6 stanowisk/z montazem i wykonaniem fundamen-
6 .00 |tow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-25 |D- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa/wys. m2
d.1.|0308-01 06.00/110 cm/z montazem i wykonaniem fundamentéw
6 .00
40.00*1.1 m?2 44.000
RAZEM 44.000
36|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg/ stop- |t
d.1.|0208-04 06.00|dog 150x120 cm/
6 .00
1 t 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 5-10 |D- Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mo- |szt.
d.1./1101-01 06.00 |kro'
6 .00 |/ lampa solarna/z montazem i wykonaniem fundamentéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-05 |D- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg szt
d.1.|0208-05 06.00|/regulamin/z montazem i wykonaniem fundamentéw
6 .00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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39

KNR 2-21
0607-02

D-
06.00
.00

Kosz na odpadki/ zaba/z montazem i wykonaniem fundamentow

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000
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