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OPIS DO PROJEKTU WYKOPNAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

1.1 Materialy wstepne

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- Mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

- Umowa nr IM 272.322.47.2017 z dnia 8.08.2017 r.,
- Inwentaryzacje w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem 1 organami kontrolnymi,

1.2 Przepisy techniczno-budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2010, poz.690 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z p6zniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126), -
Polskie Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Al. Zwycigstwa na
dzialce nr 2/34, 1/7, wlasnosci Gminy Legnica. Nie planuje si¢ wykonania
zadnych sieci uzbrojenia terenu.

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren znajduje si¢ przy Alei Zwycigstwa w Lasku Ztotoryjskim. Potozony jest
na ,,polanie” w poblizu 7 blokéw wielorodzinnych i nowo oddanych do
zamieszkania domkéw szeregowych - Loftow. Przedmiotowy teren porosniety
jest trawami i drobnymi samosiewami drzew, o wysokosci ok. 1 —2 m, na
usunigcie ktorych nie jest wymagana zgoda na wycinke. Uzytkownik we
wspotpracy z zarzagdem osiedla zobowigzuje si¢ do wycigcia samosiewow i

wyréwnania podtoza.



* Szkicowa lokalizacja inwestycji

3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na dzialce nie zaznaczono istniejgcego uzbrojenia. Najblizsze uzbrojenie
znajduje si¢ na dzialce nalezacej do TBS.
3.2. Ochrona Srodowiska
Na dzialce istnieje stare zadrzewienie, planowany plac zostanie wkomponowany
w istniejacg wolng przestrzen mi¢dzy drzewami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
dzieci, drzewa przy dojsciu do placu zabaw nalezy przeswietli€. Prace te nie sg
przedmiotem planowanej inwestycji i nalezy wykonac je przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych. Nalezy uwaza¢ przy pracach budowlanych, zeby ciezki
sprzet nie uszkodzit systemu korzeniowego istniejacych drzew. Zabrania si¢
sktadowania materialéw budowalnych i jazdy ciezkim sprz¢tem przy drzewach.
Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadanie mu
okreslonej funkcji nie wplynie niekorzystnie na stan sSrodowiska naturalnego.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej — piaskowej
z urzadzeniami zabawowymi dla dzieci w réznych grupach wiekowych.
Ogrodzenie o wysoko$ci 110 cm, wykonane zostanie z betonowych, azurowych
paneli, zamontawanych do zelbetowych, prefabrykowanych stupéw,
mocowanych w gruncie. W ogrodzeniu zamontowany zostanie segment
wejsciowy typu STOP-DOG. Wstrefie wejsciowej na plac wykonana zostanie
nawierzchnia z kostki betonowej, na ktdrej ustawione zostang tfawki, stojak na
rowery, kosz na odpadki i tablica informacyjna.

Dojscie do placu zaprojektowano w formie chodnika o nawierzchni mineralne;j,
ZWIrOwWej.

Teren placu zostanie oswietlony. Zamontowane zostang dwie lampy solarne.

4.1 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
- nawiarzchnia utwardzona kostka betonowa (komunikacja) - 64,0 m’
- nawierzchnia zwirowa (dojscie od Al. Zwyciestwa do placu zabaw) -
53,0m’
- nawierzchnia placu zabaw z piasku ptukanego - 360,0 m’
- betonowe ogrodzenie - 80,0 mb



4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robd6t przygotowawczych planuje si¢ wykonanie rob6t na terenie ziel-
onym polegajacych na:

- wytyczeniu inwestycji w terenie,

- usunieciu wierzchniej warstwy gruntu z humusem,

- usunigciu istniejacych fundamentéw ponizej poziomu terenu, w miejscy
planowanej alejki zwirowej. Usung¢ nalezy betonowy fundament o wymiarach
ok: 3m x 0,6m x 0,8m.

4.3 ZAKRES PRAC

- wytyczanie placu zabaw i nawierzchni utwardzonych w terenie;

- wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne 1 utwardzenia z wywiezieniem
ziemi urodzajnej z placu zabaw i chodnika,

-montaz fundamentéw pod urzadzenia;

- montaz urzadzen zabawowych;

- wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw),

- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej,

- wykonanie alejki zwirowej,

- montaz ogrodzenia i wejscia typu STOP-DOG,

- utozenie obrzezy typu eko-bord, wokét ogrodzenia,

- dostawa 1 montaz solarnych lamp oswietleniowych,

- montaz elementéw matej architektury — tawki, Smietnik, regulamin placu
zabaw.

4.4 NAWIERZCHNIE

4.4.1 NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA - CIAGI PIESZE: ALEJKA
ZWIROWA, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Zaprojektowano dojscie do placu zabaw od Al. Zwycigstwa w formie chodnika
o nawierzchni mineralnej, zwirowej. W strefie wejsciowej na plac zabaw
zaprojektowano nawierzhni¢ z kostki betonowe;.

Nawierzchni¢ komunikacyjng nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na styku
z nawierzchnig trawiastg 1 piaszczysta (plac zabaw). Nawierzchni¢ nalezy
uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu ulatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac
spadek poprzeczny 2% w kierunku trawnikéw. Nawierzchnia powinna by¢
realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadaja dopuszczenie do stosowania,
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych. Technologia musi by¢ zgodna z
aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

Przy wykonywaniu chodnika i obrzezy w obrgbie korzeni i koron drzew, nalezy
dopilnowa¢, aby te prace byty wykonywane r¢cznie, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

4.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PLAC ZABAW
Zaprojektowano nawierzchni¢ z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 360
m?. Grubo$¢ warstw w obrebie placu zabaw min. 30cm zgodnie z normg PN EN
1177-2009 ,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”. Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy
nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych w
kierunku projektowanych terenéw zielonych 1 zageszczenie mechaniczne
poszczegblnych warstw.



WARSTWY NAWIERZCHNI:

Na placu zaprojektowano z piasku ptukanego (warstwa wierzchnia).
a). Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z piasku :

- piasek ptukany 0,2-2mm - 20 cm (50% piasku ptukanego)

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

b). Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki:

- kostka betonowa typu Holland -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -3cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 -15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku -10cm
¢). Warstwy konstrukcyjne alejki zwirowe;j:
- miat kamienny -3cm
- zwir/grys @ 5-10 -5cm
- zwir/grys @ 8-16 -10cm
- thuczen @ 30-40 -15cm
4.5 WYPOSAZENIE

Prezentowane w projekcie urzadzenia sg przyktadowe, wykonawca moze
zaoferowac réwnorzedne urzadzenia pod warunkiem spelnienia parametrow i
warunkow eksploatacji nie gorszych niz opisane w projekcie.

4.5.1 PLAC ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z
PN-EN 11767:2009 oraz wytycznymi producenta urzagdzen. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.



Wyposazenie placu zabaw:

- bujak (sprezynowiec) - 1 szt.

- hustawka wagowa - 1 szt.

Urzadzenie przeznaczone dla 4 czworki dzieci.
Stalowa hustawka, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie i
malowanie proszkowe elementow.

- hustawka lancuchowa - 1 szt.

Hustawka winna sktadac si¢ ze stalowych rur, zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie i malowanie proszkowe elementow, a takze jedno siedzisko
ptaskie i jedno typu koszyczek.

Opis techniczny urzadzenia hustawka wahadtowa podwdjna:



- 4 punkty podparcia — ptyta do kotwienia w betonie,

- posiada dwa siedziska (koszykowe i proste),

- konstrukcja urzadzenia wykonana stali powlekanej tworzywem,
- elementy wykonczenia wykonane z PP barwionego w masie,

- zestaw zabawowy dla najmlodszych

Przyktadowy zestaw zabawawy dla najmtodszych.

Wymiary urzadzenia:
Szerokos¢ - 549 cm
Dtugos¢ - 1059 cm

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na 15 stupach o przekroju
okragtym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach
betonowych, podestach kwadratowych szt. 4, podestach
tréjkatnych 2 szt., jednym prostokatnym podescie startowym oraz
schodach zewnetrznych,



Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 2 wieze z dachem czterospadowym,

- wieza otwarta,

- przejscie za pomoca tunelu 1 mostku zadaszonego,

- zjezdzalnia §limakowa,

- zjezdzalnia jednotorowa,

- zjezdzalnia prosta jednotorowa,

- zjezdzalnia prosta dwutorowa,

- Scianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami,

- 4 elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych,

- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: jeden z tréjwymiarowym
obrazem glowy zwierzecia, sklepik, ruchome kétka zebate, gra w
kotko 1 krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, ptotek,

Specyfikacja materialowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe 1 edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubo$¢ 2 mm; grubos$¢ $cianki
elementu jest r6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody 1 platformy wykonane s3 ze stali pokryte;j
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wlasciwosciach
antyposlizgowych 1 o grubos$ci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o §rednicy 114mm, porgcze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowane]
proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestow wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, wkrety 1 nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Zastosowane urzadzenie winno by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw 1 wykonane z
bezpiecznych materialéw, zgodnie z Polskimi Normami.

Okresla si¢ dopuszczalng kolorystyke urzadzen: z6tto pomaranczowa, lub z6tto
zielona.

Zaznacza si¢ by zastosowane w inwestycji urzadzenia byty rowne lub jakosciowo
lepsze niz firmy Dr Spil.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow bezwzglednie wymaga si¢ by
Wykonawca okazat certyfikaty wszystkich urzadzen i dokumenty potwierdzajace, iz
wyprodukowane urzadzenia sa wolne od metali cigzkich.



- zestaw sprawnosciowy dla dzieci starszych

Przyktadowy zestaw sprawno$ciowy
Wymiary urzadzenia:

- szeroko$¢ - 707cm cm
- dlugos¢ - 791cm

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na 13 stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- urzadzenie zr6znicowane sktadajace si¢ elementéw wspinaczkowych, ktére
posiadajg rézne programy funkcjonalne: pierwszy posiada pochyly mostek, podesty
do przeskokow i zjezdzalnie, drugi posiada ruchomy mostek do ¢wiczenia
koordynacji ruchu, przeplotnie do wspinaczki i przekrecong przeplotnie do
wspinaczki;

- dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w : fotele obrotowe,
roOwnowaznie na sprezynie, skoczki.

Specyfikacja materialowa:

- zjezdzalnia, stopnie, podesty mostku wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci
LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubo$¢ scianki
elementu jest r6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- siatka wykonana z liny polipropylenowej;

Wymaga si¢ by urzadzenia byty certyfikowane, réwnej lub wyzszej jakosci niz
firmy Dr Spil.
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4.5.2. WYPOSAZENIE DODATKOWE
Na podstawie wytycznych projektuje si¢ wyposazenie dodatkowe:
- fawka z oparciem - 5 szt.
Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z
drzewa lisciastego klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed
dzialaniem warunkéw atmosferycznych. Minimum dwie listwy na oparciu.

- kosze na odpadki - 1 szt.

pojemnos$¢ pojemnika wewnetrznego min. 52 1,

Kosz na odpadki — typu ,,zabka”. Pojemnik winien by¢ wykonany z trwalego
tworzywa, odpornego na dzialanie warunkéw atmosferycznych i uszkodzenia
mechaniczne. Wewnatrz winien znajdowa¢ si¢ metalowy pojemnik, wykonany ze
stali ocynkowanej. Kosz na odpadki powinien zawiera¢ w swojej budowie zamykane
na kluczyk drzwiczki, ulatwiajace oprdznianie pojemnika wewngtrznego. Kosz
powinien by¢ zaopatrzony w system mocowania do podtoza, pozwalajacy na zmiang
lokalizacji kosza.

- stojak na rowery - 1 szt.

i N o8

7
g N i ek

Stojak metalowy, min. 6-cio stanowiskowy
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Konstrukcja stojaka wykonana z rury stalowej fi 16 mm, montowany poprzez
przykrecenie do podtoza.

Wymiary :
- Wysokos$¢ - 42 cm
- Szerokos¢ stojaka - 29 cm
- Dlugos¢ stojaka - 186 cm

- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm
oraz preta @16mm,

- tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

- w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30,

- urzadzenie musi posiada o§wiadczenie producenta o zgodno$ci wykonania z
normami bezpieczenstwa.

Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym, przy wejsciu, powinna ona
zawiera¢ regulamin okreslajacy:

- zasady i warunki korzystania z placu zabaw,

- wiek uzytkownikéw poszczegoélnych urzadzen,

- informacje, ze dzieci na placu zabaw muszg znajdowac si¢ pod opieka os6b
dorostych,

- zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego psow i
innych zwierzat;

- zakaz spozywania alkoholu, palenia papieroséw i spozywania innych uzywek
na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Na tablicy nalezy wskaza¢, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej
bezpieczenstwu oséb korzystajacych z placu zabaw, boiska lub sitowni numery
telefonéw alarmowych.

- betonowe ogrodzenie

Zaprojektowano azurowe ogrodzenie z betonu prasowanego. Przesta o dt. 2 m,
montowane do betonowych, prefabrykowanych stupkéw, zamontowanych w
gruncie. Wysoko$¢ ogrodzenia 110 cm. Wszystkie elementy ogrodzenia maja
by¢ zbrojone sg drutem karbowanym oraz wzmacnianie dodatkami do betonu.
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RTINS

U

widok przesta betonowego
Wzdtuz ogrodzenia, aby oddzieli¢ nawierzchni¢ trawy, uloZzone zostanie obrzeze typu eko-
bord.

OPIS
Konstrukcja obrzeza sprawia, ze jest ono niemal niewidoczne w naszym ogrodzie, a

jednocze$nie sprawia, ze mozemy nim dowolnie formowa¢ wszelkiego rodzaju
nawierzchnie zwlaszcza przy stosowaniu kostki typu "starobruk™.

"EKO BORD" pozwala swobodnie wytycza¢ ksztatty zwirowych lub grysowych drézek
nie tylko w ogrodach ale takze w parkach i terenach zielonych miast.

Dzigki prostemu montazowi oszczedzamy czas i pieniagdze podczas tworzenia
trawnikow, sciezek itd.

Obrzeze umocowuje si¢ do podtoza za pomocg gwozdzi

- z tworzywa dla podtozy migkkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek)

- wejscie typu STOP-DOG
Zaprojektowano wejscie na plac zabaw typu STOP-DOG cm(dl. x szer.)
; :

& My

Segment wejsciowy STOP-DOG w standardowym wymiarze 1235 x 1665 x
1280 mm (szer. x di. x wys.), wykonany z jest ksztaltownikéw 1 pretéw
stalowych, spawanych 1 w catosci zabezpieczonych antykorozyjnie.

- konstrukcji zastosowano prety gtadkie fi 12 mm, 8 mm (prety poziome) i fi

13



6 mm ( prety pionowe) oraz ksztattownik z blachy gr. 3 mm.
- segment montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych
utatwiajagcych montaz w gruncie.

- lampy solarne - 2 szt.

Solarna lampa parkowa LED: SLO-12W/150W/4m

W sktad zestawu wchodzi:

Panel fotowoltaiczny:

Oprawa LED:

Kontroler:

Akumulator:

Skrzynka baterii :

Stup:

Moc paneli: 1 x 160W 12V

Monokrystaliczne, hartowane szklo solarne (grubos¢ 3,2 mm),
pokryte antyrefleksyjng warstwa, Panele testowano zgodnie z IEC
61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz
IEC 61730,

Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 2859-1,

25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25
lat - 80%,

Moc zaréwki LED: 12W DC 12V,

Skutecznos¢ swietlna LED: 90 -100 Im/W,

Wspdtczynnik mocy: >0.98,

Stopien ochrony: IP65,

Strumien $wietlny LED: > 1 110 Im,

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90% ,

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C klosz typu ,,SZYSZKA”,

12V 10A,

$wiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie
PWM, wodoodporny klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu,
automatyczny hamulec i odigczenie zasilanego obcigzenia,

1 x 80AH 12V - bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w
petni uszczelniona, posiada petny gleboko cykl,

materiat PVC, potozona pod ziemia, typ wodoodporny, rozprasza

cieplo, antywlamaniowa, w zestawie rura PCV na kable.
wysokos$¢: 4m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461
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uchwyt na lampe 1 panel stoneczny, malowany na kolor,

czarny wg. RAL.
Fundament: Kompletny fundament prefabrykowany, Certyfikowany
Czas pracy : Do 8-10 godzin / dzien (8h petnej mocy o$wietlenia) pojemnos¢

baterii do 4 ciggltych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych
dni

5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow wg wymogoéw Ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

2. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow.

3. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i
zalaczy¢€ je do dokumentacji odbiorowe;.

4. Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru zatgczonej do projektu.

opracowat(a):
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