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OPIS DO PROJEKTU WYKOPNAWCZEGO 

 

1. Podstawa opracowania  

1.1 Materiały wstępne   
Projekt budowlany wykonano w oparciu o: 
 - Mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500; 
 - Umowa nr IM 272.322.47.2017 z dnia 8.08.2017 r., 
 - Inwentaryzację w terenie,  
 - Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi, 
1.2 Przepisy techniczno-budowlane: 
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),  
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2010, poz.690 z późniejszymi zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z późniejszymi 
zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126), - 
Polskie Normy i przepisy budowlane  

  

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Al. Zwycięstwa  na 
działce nr 2/34, 1/7, własności Gminy Legnica. Nie planuje się wykonania 
żadnych sieci uzbrojenia terenu.  

  

3. Istniejące zagospodarowanie działki  

Teren znajduje się przy Alei Zwycięstwa w Lasku Złotoryjskim. Położony jest 

na „polanie” w pobliżu 7 bloków wielorodzinnych i nowo oddanych do 

zamieszkania domków szeregowych - Loftów.  Przedmiotowy teren porośnięty 

jest trawami i drobnymi samosiewami drzew, o wysokości ok. 1 – 2 m, na 

usunięcie których nie jest wymagana zgoda na wycinkę. Użytkownik we 

współpracy z zarządem osiedla zobowiązuje się do wycięcia samosiewów i 

wyrównania podłoża.   
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 Szkicowa lokalizacja inwestycji 

3.1.  Istniejące uzbrojenie terenu  
Na działce nie zaznaczono istniejącego uzbrojenia. Najbliższe uzbrojenie 
znajduje się na działce należącej do TBS.    

3.2.  Ochrona Środowiska 
Na działce istnieje stare zadrzewienie, planowany plac zostanie wkomponowany 
w istniejącą wolną przestrzeń między drzewami.  Ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci, drzewa przy dojściu do placu zabaw należy prześwietlić. Prace te nie są 
przedmiotem planowanej inwestycji i należy wykonać je przed rozpoczęciem  
robót budowlanych. Należy uważać przy pracach budowlanych, żeby ciężki 
sprzęt nie uszkodził systemu korzeniowego istniejących drzew. Zabrania się 
składowania materiałów budowalnych i jazdy ciężkim sprzętem przy drzewach. 
Projektowany plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu i nadanie mu 
określonej funkcji nie wpłynie niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. 

4. Projektowane zagospodarowanie działki  

Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej – piaskowej 
z urządzeniami zabawowymi dla dzieci w różnych grupach wiekowych. 
Ogrodzenie o wysokości 110 cm, wykonane zostanie z betonowych, ażurowych 
paneli, zamontawanych do żelbetowych, prefabrykowanych słupów, 
mocowanych w gruncie. W ogrodzeniu zamontowany zostanie segment 
wejściowy typu STOP-DOG. Wstrefie wejściowej na plac wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki betonowej, na której ustawione zostaną ławki, stojak na 
rowery, kosz na odpadki i tablica informacyjna. 
Dojście do placu zaprojektowano w formie chodnika o nawierzchni mineralnej, 
żwirowej.  
Teren placu zostanie oświetlony. Zamontowane zostaną dwie lampy solarne. 
 

4.1 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI  
- nawiarzchnia utwardzona kostką betonową (komunikacja) - 64,0 m2  
- nawierzchnia żwirowa (dojście od Al. Zwycięstwa do placu zabaw) - 
53,0m2  
- nawierzchnia placu zabaw z piasku płukanego - 360,0 m2  
- betonowe ogrodzenie - 80,0 mb 
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4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
W ramach robót przygotowawczych planuje się wykonanie robót na terenie ziel-
onym polegających na: 

- wytyczeniu inwestycji w terenie, 
- usunięciu wierzchniej warstwy gruntu z humusem, 
- usunięciu istniejących fundamentów poniżej poziomu terenu, w miejścy 
planowanej alejki żwirowej. Usunąć należy betonowy fundament o wymiarach 
ok: 3m x 0,6m x 0,8m.  

4.3 ZAKRES PRAC  
- wytyczanie placu zabaw i nawierzchni utwardzonych w terenie;  
- wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne i utwardzenia z wywiezieniem 
ziemi urodzajnej z placu zabaw i chodnika,  

 -montaż fundamentów pod urządzenia; 
- montaż urządzeń zabawowych;  
- wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw),  
- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej,  
- wykonanie alejki żwirowej, 
- montaż ogrodzenia i wejścia typu STOP-DOG, 
- ułożenie obrzeży typu eko-bord, wokół ogrodzenia, 
- dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,  
- montaż elementów małej architektury – ławki, śmietnik, regulamin placu 
zabaw. 

4.4 NAWIERZCHNIE 
4.4.1 NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA - CIĄGI PIESZE: ALEJKA 
ŻWIROWA, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 Zaprojektowano dojście do placu zabaw od Al. Zwycięstwa w formie chodnika  
o nawierzchni mineralnej, żwirowej. W strefie wejściowej na plac zabaw 
zaprojektowano nawierzhnię z kostki betonowej. 

Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku 
z nawierzchnią trawiastą i piaszczystą (plac zabaw).   Nawierzchnię należy 
układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego 
mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować 
spadek poprzeczny 2% w kierunku trawników. Nawierzchnia powinna być 
realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Technologia musi być zgodna z 
aprobatą techniczną dla przyjętego systemu.  

Przy wykonywaniu chodnika i obrzeży w obrębie korzeni i koron drzew,  należy 
dopilnować, aby te prace były wykonywane  ręcznie, zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. 

4.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA – PLAC ZABAW 
 Zaprojektowano nawierzchnię z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 360 
m2. Grubość warstw w obrębie placu zabaw min. 30cm zgodnie z normą PN EN 
1177-2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań”. Wykonując wszystkie warstwy podbudowy 
należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych w 
kierunku projektowanych terenów zielonych i zagęszczenie mechaniczne 
poszczególnych warstw.  
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WARSTWY  NAWIERZCHNI: 
 
 Na placu zaprojektowano z piasku płukanego (warstwa wierzchnia). 
a). Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z piasku : 
   - piasek płukany 0,2-2mm   - 20 cm (50% piasku płukanego) 
   - warstwa odsączająca z piasku      - 10 cm  
 
b). Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki: 
   - kostka betonowa typu Holland       - 8 cm 
   - podsypka z miału kamiennego         - 3 cm 
   - podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5     - 15 cm  
   - warstwa odsączająca z piasku         - 10 cm  
c). Warstwy konstrukcyjne alejki żwirowej: 
   - miał kamienny            - 3 cm 
   - żwir/grys    Ø 5-10          - 5 cm 
   - żwir/grys    Ø 8-16         - 10 cm  
   - tłuczeń Ø 30-40        - 15 cm 
 

4.5 WYPOSAŻENIE   

Prezentowane w projekcie urządzenia są przykładowe, wykonawca może 
zaoferować równorzędne urządzenia pod warunkiem spełnienia parametrów i 
warunków eksploatacji nie gorszych niż opisane w projekcie.   

 
4.5.1 PLAC ZABAW  
 
Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z 
PN-EN 11767:2009 oraz wytycznymi producenta urządzeń. Wszystkie 
montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać 
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w 
oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą 
dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek 
w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.   
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Wyposażenie  placu zabaw: 

- bujak (sprężynowiec) - 1 szt. 
 

 
 
- huśtawka wagowa - 1 szt. 
 

Urządzenie przeznaczone dla 4 czwórki dzieci.  
Stalowa huśtawka, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie i 
malowanie proszkowe elementów. 

 

 

- huśtawka łańcuchowa - 1 szt. 

 
 
Huśtawka winna składać się ze stalowych rur, zabezpieczonych antykorozyjnie 
przez cynkowanie i malowanie proszkowe elementów, a także jedno siedzisko 
płaskie i jedno typu koszyczek. 
 
Opis techniczny urządzenia huśtawka wahadłowa podwójna: 
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 - 4 punkty podparcia – płyta do kotwienia w betonie, 
  - posiada dwa siedziska (koszykowe i proste), 
  - konstrukcja urządzenia wykonana stali powlekanej tworzywem, 
  - elementy wykończenia wykonane z PP barwionego w masie,   

- zestaw zabawowy dla najmłodszych 

 

 

 

Przykładowy zestaw zabawawy dla najmłodszych. 
 
Wymiary urządzenia: 
Szerokość - 549 cm 
Długość - 1059 cm 
 
Elementy konstrukcyjne: 
- konstrukcja zestawu oparta jest na 15 słupach o przekroju 
okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach 
betonowych, podestach kwadratowych szt. 4, podestach 
trójkątnych 2 szt., jednym prostokątnym podeście startowym oraz 
schodach zewnętrznych, 
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Elementy zabawowo-dekoracyjne: 
- 2 wieże z dachem czterospadowym, 
- wieża otwarta, 
- przejście za pomocą tunelu i mostku zadaszonego, 
- zjeżdżalnia ślimakowa, 
- zjeżdżalnia jednotorowa, 
- zjeżdżalnia prosta jednotorowa, 
- zjeżdżalnia prosta dwutorowa, 
- ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami, 
- 4 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi 
zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych, 
- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: jeden z trójwymiarowym 
obrazem głowy zwierzęcia, sklepik, ruchome kółka zębate, gra w 
kółko i krzyżyk, bulaj z elementem przezroczystym, płotek, 
 
Specyfikacja materiałowa: 
- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele 
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne 
wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w 
masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste 
wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki 
elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; 
- podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej 
zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach 
antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; 
- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki 
wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej 
proszkowo; 
- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, 
zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z 
aluminium malowanego proszkowo; 
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane 
są ze stali nierdzewnej; 
 

Zastosowane urządzenie winno być bezpieczne dla użytkowników i wykonane z 
bezpiecznych materiałów, zgodnie z Polskimi Normami.  
 Określa się dopuszczalną kolorystykę urządzeń: żółto pomarańczowa, lub żółto 
zielona. 
 Zaznacza się by zastosowane w inwestycji urządzenia były równe lub jakościowo 
lepsze niż firmy Dr Spil. 

 Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników bezwzględnie wymaga się by 
Wykonawca okazał certyfikaty wszystkich urządzeń i dokumenty potwierdzające, iż 
wyprodukowane urządzenia są wolne od metali ciężkich. 
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- zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych 

 

 
Przykładowy zestaw sprawnościowy 

Wymiary urządzenia: 

- szerokość - 707cm cm 
- długość - 791cm  
 

Elementy konstrukcyjne: 

- konstrukcja zestawu oparta jest na 13 słupach o przekroju okrągłym 
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych; 

Elementy zabawowo-dekoracyjne: 

- urządzenie zróżnicowane składające się elementów wspinaczkowych, które 
posiadają różne programy funkcjonalne: pierwszy posiada pochyły mostek, podesty 
do przeskoków i zjeżdżalnie, drugi posiada ruchomy mostek do ćwiczenia 
koordynacji ruchu, przeplotnie do wspinaczki i przekręconą przeplotnie do 
wspinaczki; 
- dodatkowo odpłatnie urządzenie można wyposażyć w : fotele obrotowe, 
równoważnie na sprężynie, skoczki. 
 

Specyfikacja materiałowa: 

- zjeżdżalnia, stopnie, podesty mostku wykonane są z polietylenu niskiej gęstości 
LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki 
elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; 
- siatka wykonana z liny polipropylenowej; 
 
Wymaga  się by urządzenia były certyfikowane, równej lub wyższej jakości niż 
firmy Dr Spil. 
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4.5.2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 Na podstawie wytycznych projektuje się wyposażenie dodatkowe: 
 - ławka z oparciem -  5 szt.  
Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z 
drzewa liściastego klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed 
działaniem warunków atmosferycznych. Minimum dwie listwy na oparciu. 

 

 
 - kosze na odpadki -  1 szt.  

 pojemność pojemnika wewnętrznego min. 52 l, 

 Kosz na odpadki – typu „żabka”. Pojemnik winien być wykonany z trwałego 

tworzywa, odpornego na działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia 

mechaniczne. Wewnątrz winien znajdować się metalowy pojemnik, wykonany ze 

stali ocynkowanej. Kosz na odpadki powinien zawierać w swojej budowie zamykane 

na kluczyk drzwiczki, ułatwiające opróżnianie pojemnika wewnętrznego. Kosz 

powinien być zaopatrzony w system mocowania do podłoża, pozwalający na zmianę 

lokalizacji kosza.  

- stojak na rowery - 1 szt. 

 
  Stojak metalowy, min. 6-cio stanowiskowy 
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Konstrukcja stojaka wykonana z rury stalowej fi 16 mm, montowany poprzez  
przykręcenie do podłoża. 
 
Wymiary : 
 -  Wysokość - 42 cm 
 - Szerokość stojaka - 29 cm 
 - Długość stojaka - 186 cm 

 
 
 
-  tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt. 
 

 

 

- konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm 
oraz pręta Ø16mm, 
- tablica wykonana z blachy 700x495x2mm, 
- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, 
- w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30,  
- urządzenie musi posiada oświadczenie producenta o zgodności wykonania z 
normami bezpieczeństwa. 
 
 Tablicę należy zlokalizować w miejscu widocznym, przy wejściu, powinna ona 
zawierać regulamin określający:  

 - zasady i warunki korzystania z placu zabaw,   
 - wiek użytkowników poszczególnych urządzeń,  
 - informacje, że dzieci na placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osób 
dorosłych,   

 - zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego psów i 
innych  zwierząt;  

 - zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek 
na  terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

 Na tablicy należy wskazać, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw, boiska lub siłowni numery 
telefonów alarmowych.  

-  betonowe ogrodzenie 
Zaprojektowano ażurowe ogrodzenie z betonu prasowanego. Przęsła o dł. 2 m, 
montowane do betonowych, prefabrykowanych słupków, zamontowanych w 
gruncie. Wysokość ogrodzenia 110 cm. Wszystkie elementy ogrodzenia mają 
być zbrojone są drutem karbowanym oraz wzmacnianie dodatkami do betonu. 
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widok  przęsła betonowego 
Wzdłuż ogrodzenia, aby oddzielić nawierzchnię trawy, ułożone zostanie obrzeże typu eko-

bord. 
 

 

OPIS 
Konstrukcja obrzeża sprawia, że jest ono niemal niewidoczne w naszym ogrodzie, a 

jednocześnie sprawia, że możemy nim dowolnie formować wszelkiego rodzaju 

nawierzchnie zwłaszcza przy stosowaniu kostki typu "starobruk". 

"EKO BORD" pozwala swobodnie wytyczać kształty żwirowych lub grysowych dróżek 

nie tylko w ogrodach ale także w parkach i terenach zielonych miast. 

Dzięki prostemu montażowi oszczędzamy czas i pieniądze podczas tworzenia 

trawników, ścieżek itd. 

Obrzeże umocowuje się do podłoża za pomocą gwoździ 

- z tworzywa dla podłoży miękkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek) 

 
-  wejście typu STOP-DOG 
Zaprojektowano wejście na plac zabaw typu STOP-DOG cm(dł. x szer.) 

  
 

Segment wejściowy STOP-DOG w standardowym wymiarze 1235 x 1665 x 
1280 mm (szer. x dł. x wys.), wykonany z jest kształtowników i prętów 
stalowych, spawanych i w całości zabezpieczonych antykorozyjnie. 
- konstrukcji zastosowano pręty gładkie fi 12 mm, 8 mm (pręty poziome) i fi 
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6 mm ( pręty pionowe) oraz kształtownik z blachy gr. 3 mm. 
- segment montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych 
ułatwiających montaż w gruncie. 

 
-  lampy solarne - 2 szt. 

      

 

Solarna lampa parkowa LED: SLO-12W/150W/4m  
W skład zestawu wchodzi:  
 
Panel fotowoltaiczny:  Moc paneli: 1 x 160W 12V  

Monokrystaliczne, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), 

pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele testowano zgodnie z IEC 

61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz 

IEC 61730,  
Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 2859-1 , 
25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 

lat - 80%,  
 

Oprawa LED:  Moc żarówki LED: 12W DC 12V , 

Skuteczność świetlna LED: 90 -100 lm/W,  

Współczynnik mocy: >0.98, 

Stopień ochrony: IP65,  

Strumień świetlny LED: > 1 110 lm, 
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% , 

Temperatura pracy: -30℃ ~ 50℃ klosz typu „SZYSZKA”,  

 
Kontroler:  12V 10A , 

światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie 

PWM, wodoodporny klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu, 

automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia,  

 
Akumulator:  1 x 80AH 12V - bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, w 

pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl,  

 

Skrzynka baterii : materiał PVC, położona pod ziemią, typ wodoodporny, rozprasza 

ciepło, antywłamaniowa, w zestawie rura PCV na kable.  

Słup:  wysokość: 4m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461 
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uchwyt na lampę i panel słoneczny, malowany na kolor, 
czarny wg. RAL.  

Fundament:  Kompletny fundament prefabrykowany,  Certyfikowany  

 

Czas pracy : Do 8-10 godzin / dzień (8h pełnej mocy oświetlenia) pojemność 

baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych 

dni  

 
 

5. Uwagi końcowe 

 

1. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym 
normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo 
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.   

2. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać 
technologii i wymagań producentów.   

3. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i 
załączyć je do dokumentacji odbiorowej.   

4. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką 
budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru załączonej do projektu. 

 

 

          

 

        opracował(a): 
 

 

    
 

 

 

 

 

 


