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   OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 

        -BUDOWLANEGO 

 

1. Podstawa opracowania  

1.1 Materiały wstępne   
Projekt budowlany wykonano w oparciu o: 
 - Mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500; 
 - Umowa nr IM 272.322.47.2017 z dnia 8.08.2017 r., 
 - Inwentaryzację w terenie,  
 - Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi, 
1.2 Przepisy techniczno-budowlane: 
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),  
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010, poz.690 z 
późniejszymi zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126), - Polskie Normy i przepisy budowlane  

  

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Al. Zwycięstwa  na działkach: nr 2/34, obręb 
Legnicki Dwór i nr 1/7, obręb Glinki (własności Gminy Legnica). Nie planuje się wykonania żadnych 
sieci uzbrojenia terenu.  

  

3. Istniejące zagospodarowanie działki  

Teren znajduje się przy Alei Zwycięstwa w Lasku Złotoryjskim. Położony jest na „polanie” w pobliżu 7 

bloków wielorodzinnych i nowo oddanych do zamieszkania domków szeregowych - Loftów.  

Przedmiotowy teren porośnięty jest trawami i drobnymi samosiewami drzew, o wysokości ok. 1 – 2 m, 

na usunięcie których nie jest wymagana zgoda na wycinkę. Użytkownik we współpracy z zarządem 

osiedla zobowiązuje się do wycięcia samosiewów i wyrównania podłoża.   
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Szkicowa lokalizacja inwestycji 

3.1.  Istniejące uzbrojenie terenu  
Na działce nie zaznaczono istniejącego uzbrojenia. Najbliższe uzbrojenie znajduje się na działce 
należącej do TBS.    

3.2.  Ochrona Środowiska 
Na działce istnieje stare zadrzewienie, planowany plac zostanie wkomponowany w istniejącą wolną 
przestrzeń między drzewami.  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, drzewa przy dojściu do placu 
zabaw należy prześwietlić. Należy uważać przy pracach budowlanych, żeby ciężki sprzęt nie uszkodził 
systemu korzeniowego istniejących drzew. Zabrania się składowania materiałów budowalnych i jazdy 
ciężkim sprzętem przy drzewach. Projektowany plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu i nadanie 
mu określonej funkcji nie wpłynie niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. 

4. Zgodność projektowanego placu zabaw z MPZP  

Planowana inwestycja jest zgodna z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
uchwała z dnia 16.04.2012 r. nr XVII/164/12,- „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – kompleks JAR 32 – tereny TBS”. 

5. Projektowane zagospodarowanie działki  

Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej – piaskowej z urządzeniami 
zabawowymi dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Ogrodzenie o wysokości 110 cm, wykonane 
zostanie z betonowych, ażurowych paneli, zamontawanych do żelbetowych, prefabrykowanych 
słupów, mocowanych w gruncie. W ogrodzeniu zamontowany zostanie segment wejściowy typu 
STOP-DOG. Wstrefie wejściowej na plac wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, na 
której ustawione zostaną ławki, stojak na rowery, kosz na odpadki i tablica informacyjna. 
Dojście do placu zaprojektowano w formie chodnika o nawierzchni mineralnej, żwirowej.  
Teren placu zostanie oświetlony. Zamontowane zostaną dwie lampy solarne. 

5.1 Zestawienie powierzchni  

- nawiarzchnia utwardzona kostką betonową (komunikacja) - 64,0 m2  
- nawierzchnia żwirowa (dojście od Al. Zwycięstwa do placu zabaw) - 53,0m2  
- nawierzchnia placu zabaw z piasku płukanego - 360,0 m2  
- betonowe ogrodzenie - 80,0 mb 

5.2 Prace przygotowawcze  

W ramach robót przygotowawczych planuje się przygotowanie terenu pod budowę placu polegające na 
uporządkowaniu istniejącej zieleni.  
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5.3 Zakres prac do wykonania:  

- wytyczanie placu zabaw i nawierzchni utwardzonych w terenie;  
- wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne i utwardzenia z wywiezieniem ziemi urodzajnej z placu 
zabaw i chodnika,  

 -montaż fundamentów pod urządzenia; 
- montaż urządzeń zabawowych;  
- wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw),  
- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej,  
- wykonanie alejki żwirowej, 
- ułożenie obrzeży typu eko-bord, wokół ogrodzenia, 
- montaż ogrodzenia i wejścia typu STOP-DOG, 
- dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,  
- montaż elementów małej architektury – ławki, śmietnik, regulamin placu zabaw. 

5.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu  

5.4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI –CIĄGI PIESZE 
 Zaprojektowano dojście do placu zabaw od Al. Zwycięstwa w formie chodnika  o nawierzchni 
mineralnej, żwirowej. W strefie wejściowej na plac zabaw zaprojektowano nawierzhnię z kostki 
betonowej. 

Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią 
trawiastą i piaszczystą (plac zabaw).   Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa 
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy 
zastosować spadek poprzeczny 2% w kierunku trawników. Nawierzchnia powinna być realizowana w 
oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych. Technologia musi być zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu.  

Przy wykonywaniu chodnika i obrzeży w obrębie korzeni i koron drzew,  należy dopilnować, aby te 
prace były wykonywane  ręcznie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

5.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA – PLAC ZABAW 
 Zaprojektowano nawierzchnię z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 360 m2. Grubość warstw w 
obrębie placu zabaw min. 30cm zgodnie z normą PN EN 1177-2009 „Nawierzchnie placów zabaw 
amortyzujące upadki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. Wykonując wszystkie warstwy 
podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych w kierunku 
projektowanych terenów zielonych i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw.  

5.5 WYPOSAŻENIE   
Prezentowane w projekcie urządzenia są przykładowe, wykonawca może zaoferować równorzędne 
urządzenia pod warunkiem spełnienia parametrów i warunków eksploatacji nie gorszych niż opisane w 
projekcie.   

5.5.1 PLAC ZABAW  
Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 11767:2009 
oraz wytycznymi producenta urządzeń. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia 
placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane 
w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 
kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w 
tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.   
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Wyposażenie  placu zabaw: 

- bujak (sprężynowiec) - 1 szt. 
 

 
 
- huśtawka wagowa - 1 szt. 
 

Urządzenie przeznaczone dla 4 czwórki dzieci.  
Stalowa huśtawka, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe 
elementów. 

 

 

- huśtawka łańcuchowa - 1 szt. 

 
 
Planuje się zastosowanie podwójnej huśtawki łańcuchowej.  
Huśtawka winna składać się ze stalowych rur, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie i 
malowanie proszkowe elementów, a także jedno siedzisko płaskie i jedno typu koszyczek. 
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- zestaw zabawowy dla najmłodszych 

 

Przykładowy zestaw zabawawy dla najmłodszych. 
Wymaga się by zastosowane urządzenie złożone składało się m.in. z: 
- schodków wyposażonych w 2 poręcze; 
- min. 4 zjeżdżalni różnego typu, tj. kaskadowa, podwójna, szeroka, zakręcona, prosta, tuba; 
- min. 1 tunelu/ tuby; 
- min. 1 elementu wspinaczkowego, tj. ścianki wspinaczkowej, skoczków pionowych; 
Ponadto zestaw zabawowy winien zawierać dodatkowe elementy edukacyjne, tj. sklepik, trójwymiarowa 
głowa zwierzęcia, ruchome kółka zębate, grę w kółko i krzyżyk, czy przezroczyste bulaje.  
Zastosowane urządzenie winno być bezpieczne dla użytkowników i wykonane z bezpiecznych materiałów, 
zgodnie z Polskimi Normami. Kolorowe elementy konstrukcyjne i dekoracyjne winne być wykonane z 
polietylenu barwionego odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę by podesty i schody zostały dodatkowo zabezpieczone antypoślizgowo, np. poprzez zastosowanie 
warstwy gumowego tworzywa. Określa się dopuszczalną kolorystykę urządzeń: żółto pomarańczowa, lub 
żółto zielona. 
 Zaznacza się by zastosowane w inwestycji urządzenia były równe lub jakościowo lepsze niż firmy Dr Spil. 

 Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników bezwzględnie wymaga się by Wykonawca okazał certyfikaty 
wszystkich urządzeń i dokumenty potwierdzające, iż wyprodukowane urządzenia są wolne od metali 
ciężkich. 
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- zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych 
 

 
Przykładowy zestaw sprawnościowy 
 
Zestaw sprawnościowy wykonany z solidnych i wytrzymałych materiałów. Słupy konstrukcyjne o min. 
średnicy 114 mm, wszystkie poręcze oraz barierki winne być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo 
oraz pomalowanej proszkowo.  
Elementy tj. zjeżdżalnia, stopnie i podesty mostku wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE, 
zastosowane siatki polipropylenowe a łączniki ze stali nierdzewnej. Urządzenie sprawnościowe winno 
zawierać: 
- elementy wspinaczkowe, tj. przeplotnie, liny, ściankę, 
- poręcze do podciągania i do zwisu, 
- mostek do ćwiczenia koordynacji ruchu, mostek siatkowy, hamak, 
- zjeżdżalnię z polietylenu lub poręczową, 
 
Wymaga  się by urządzenia były certyfikowane, równej lub wyższej jakości niż firmy Dr Spil. 
 
5.5.3. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 Na podstawie wytycznych projektuje się wyposażenie dodatkowe: 
 - ławka z oparciem -  5 szt.  
Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z drzewa liściastego 
klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. 
Minimum dwie listwy na oparciu. 
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 - kosze na odpadki -  1 szt.  

 pojemność pojemnika wewnętrznego min. 52 l, 

 Kosz na odpadki – typu „żabka”. Pojemnik winien być wykonany z trwałego tworzywa, odpornego na 

działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Wewnątrz winien znajdować się 

metalowy pojemnik, wykonany ze stali ocynkowanej. Kosz na odpadki powinien zawierać w swojej 

budowie zamykane na kluczyk drzwiczki, ułatwiające opróżnianie pojemnika wewnętrznego. Kosz 

powinien być zaopatrzony w system mocowania do podłoża, pozwalający na zmianę lokalizacji kosza.  

 
- stojak na rowery - 1 szt. 

 
  Stojak metalowy, min. 6-cio stanowiskowy 
 
-  tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt. 
 Tablicę należy zlokalizować w miejscu widocznym, przy wejściu, powinna ona zawierać regulamin 
określający:  

  - zasady i warunki korzystania z placu zabaw,   
  - wiek użytkowników poszczególnych urządzeń,  
  - informacje, że dzieci na placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osób   dorosłych,   
  - zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego psów i innych  zwierząt;  
  - zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek na  terenie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

 Na tablicy należy wskazać, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób 
korzystających z placu zabaw, boiska lub siłowni numery telefonów alarmowych.  

-  betonowe ogrodzenie 
Zaprojektowano ażurowe ogrodzenie z betonu prasowanego. Przęsła o dł. 2 m, montowane do 
betonowych, prefabrykowanych słupków, zamontowanych w gruncie. Wysokość ogrodzenia 110 cm. 
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widok  przęsła 
 
-  wejście typu STOP-DOG 
Zaprojektowano wejście na plac zabaw typu STOP-DOG o wym. 150cm x 120 cm(dł. x szer.) 

      

 
   -  lampy solarne - 2 szt. 

        
Na terenie ustawione zostaną 2 lampy solarne montowane na słupie o wys. 4 m. 
Wyposażone w żelowy akumulator. 

UWAGI KOŃCOWE  
-  Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 
wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.   

 - W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i 
wymagań producentów.   

-  Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do 
dokumentacji odbiorowej.   

-  Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg 
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. 

6. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków. 

Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, ale nie jest 
wpisany do rejestru zabytków. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Działka jest wolna od wpływów eksploatacji górniczej. 
 

8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 
 
Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich 
otoczenia. 

 

            opracował(a): 
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Legnica,17.07.2017r. 
miejscowość i data 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 
  Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

OŚWIADCZAM, 
   że Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa placu zabaw 
   przy Al. Zwycięstwa , działka nr 2/34, obręb Legnicki Dwór                                                  

                                              i działka nr 1/7, obręb Glinki, jednostka ewidencyjna Legnica   
 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

Projektant:........................................ 
 

(podpis i pieczęć) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

  I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Obiekt budowlany : 

      Plac  zabaw przy Al. Zwycięstwa w Legnicy 

   działka nr 2/34, obręb Legnicki Dwór,                                                   

                     działka nr 1/7, obręb Glinki         

1. Inwestor : 

   Gmina Legnica 
   pl. Słowiański59-220 Legnica 
 

3. Projektant : 

     arch. Marek Soszyński 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
(zwanego planem BIOZ), Dz. U. Nr 120 poz. II26. 
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz. U. Nr 151 poz. 1256. 
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 
47 z dn. 19.03.2003 poz. 401. 
- Projekt budowlany dla zadania pn. ,, Budowa placu zabaw przy Al. Zwycięstwa" 
 
 Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniami w/w w punktach 1 i 2 sporządza Kierownik 
Budowy. 
Przy opracowaniu Planu BIOZ należy uwzględnić wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawarte w rozporządzeniach w punktach 1,2,3 oraz w wymaganiach 
przepisów BHP zawartych w rozporządzeniach: Polskich Normach dotyczących 
wykonywania: robót budowlanych, montażowych i specjalistycznych, obsłudze i 
eksploatacji urządzeń na planie budowtransporcie drogowym i transporcie 
wewnętrznym w budowanym obiekcie, ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, 
magazynowaniu i składaniu materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, spawaniu i cięciu metali, instalacji 
elektrycznych i energetycznych, eksploatacji urządzeń elektrycznych, eksploatacji 
instalacji sprężonego powietrza, ochrony przeciwpożarowej. 
  
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
Inwestycja polega na budowie placu zabaw na działkach  nr 2/34, obręb Legnicki 
Dwór  i   nr 1/7, obręb Glinki, 
Obiekt wykonywany będzie jednoetapowo. 
 
 2) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie działki nie występują żadne elementy zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia 
Zagrożenia występujące podczas realizacji remontu:  
1. roboty wykonywane przy użyciu urządzeń tnących, 
 
 4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;  
Podczas realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji nie przewiduje się 
prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.  
Instrukcja pracowników  
1. Wykonawca przed wystąpieniem do wykonania robót budowlanych i montażowych 
jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
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2. Instrukcja musi uwzględnić warunki zagospodarowania planu budowy i stosowane 
w trakcie realizacji obiektu maszyny i urządzenia; oraz obejmować wszystkie roboty. 
Instrukcję należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem robót 
wymienionych w punkcie 
 Instrukcja powinna uwzględniać warunki postępowania i ewakuacji ludzi w 
wypadkach:  
- awarii,  
- pożaru,  
- innych zagrożeń. 
 
5) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 129, poz. 844) Tekst ujednolicony według Obwieszczenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 
1650)) i prawem budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. Wszystkie prace budowlane należy 
prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia 
budowlane. 
 
 
 
 
 
            ............................................ 


