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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

1.1 Materialy wstepne

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- Mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

- Umowa nr IM 272.322.47.2017 z dnia 8.08.2017 r.,
- Inwentaryzacje w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi,
1.2 Przepisy techniczno-budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010, poz.690 z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r.nr 120, poz. 1126), - Polskie Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Al. Zwycigstwa na dziatkach: nr 2/34, obreb

Legnicki Dwér i nr 1/7, obreb Glinki (wlasno$ci Gminy Legnica). Nie planuje si¢ wykonania zadnych
sieci uzbrojenia terenu.

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren znajduje si¢ przy Alei Zwycigstwa w Lasku Ztotoryjskim. Potozony jest na ,,polanie” w poblizu 7
blokéw wielorodzinnych i nowo oddanych do zamieszkania domkéw szeregowych - Loftow.
Przedmiotowy teren poro$niety jest trawami i drobnymi samosiewami drzew, o wysokosci ok. 1 —2 m,
na usunigcie ktorych nie jest wymagana zgoda na wycinke. Uzytkownik we wspétpracy z zarzagdem

osiedla zobowigzuje si¢ do wyciecia samosiewow i wyréwnania podtoza.



Szkicowa lokalizacja inwestycji

3.1. Istniejace uzbrojenie terenu
Na dzialce nie zaznaczono istniejacego uzbrojenia. Najblizsze uzbrojenie znajduje si¢ na dziatce
nalezacej do TBS.
3.2. Ochrona Srodowiska
Na dzialce istnieje stare zadrzewienie, planowany plac zostanie wkomponowany w istniejaca wolna
przestrzen miedzy drzewami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci, drzewa przy dojsciu do placu
zabaw nalezy przeswietli¢. Nalezy uwazac przy pracach budowlanych, zeby cigzki sprzet nie uszkodzit
systemu korzeniowego istniejagcych drzew. Zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowalnych i jazdy
ciezkim sprzetem przy drzewach. Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu 1 nadanie
mu okreslonej funkcji nie wptynie niekorzystnie na stan sSrodowiska naturalnego.

4. Zgodnos¢ projektowanego placu zabaw z MPZP

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
uchwata z dnia 16.04.2012 r. nr XVII/164/12,- ,,Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu przejetego od Wojsk Federacji Rosyjskiej — kompleks JAR 32 — tereny TBS”.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej — piaskowej z urzadzeniami
zabawowymi dla dzieci w réznych grupach wiekowych. Ogrodzenie o wysokosci 110 cm, wykonane
zostanie z betonowych, azurowych paneli, zamontawanych do zelbetowych, prefabrykowanych
stupé6w, mocowanych w gruncie. W ogrodzeniu zamontowany zostanie segment wejSciowy typu
STOP-DOG. Wstrefie wejsciowej na plac wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, na
ktorej ustawione zostang tawki, stojak na rowery, kosz na odpadki i tablica informacyjna.

Dojscie do placu zaprojektowano w formie chodnika o nawierzchni mineralnej, zwirowe;.

Teren placu zostanie o§wietlony. Zamontowane zostang dwie lampy solarne.

5.1 Zestawienie powierzchni

- nawiarzchnia utwardzona kostka betonowa (komunikacja) - 64,0 m*

- nawierzchnia zwirowa (dojscie od Al. Zwyciestwa do placu zabaw) - 53,0m’
- nawierzchnia placu zabaw z piasku plukanego - 360,0 m*

- betonowe ogrodzenie - 80,0 mb

5.2 Prace przygotowawcze

W ramach rob6t przygotowawczych planuje si¢ przygotowanie terenu pod budowe placu polegajace na
uporzadkowaniu istniejacej zieleni.



5.3 Zakres prac do wykonania:

- wytyczanie placu zabaw i nawierzchni utwardzonych w terenie;

- wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne i utwardzenia z wywiezieniem ziemi urodzajnej z placu
zabaw 1 chodnika,

-montaz fundamentéw pod urzadzenia;

- montaz urzadzen zabawowych;

- wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw),

- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej,

- wykonanie alejki zwirowej,

- utozenie obrzezy typu eko-bord, wokét ogrodzenia,

- montaz ogrodzenia i wejscia typu STOP-DOG,

- dostawa 1 montaz solarnych lamp o$wietleniowych,

- montaz elementéw matej architektury — tawki, Smietnik, regulamin placu zabaw.

5.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI -CIAGI PIESZE
Zaprojektowano dojscie do placu zabaw od Al. Zwycigstwa w formie chodnika o nawierzchni
mineralnej, zwirowej. W strefie wejsciowej na plac zabaw zaprojektowano nawierzhni¢ z kostki
betonowe;.

Nawierzchni¢ komunikacyjng nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na styku z nawierzchnig
trawiastg i piaszczysta (plac zabaw). Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac spadek poprzeczny 2% w kierunku trawnikéw. Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w
oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych. Technologia musi by¢ zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

Przy wykonywaniu chodnika i obrzezy w obrebie korzeni i koron drzew, nalezy dopilnowac, aby te
prace byly wykonywane recznie, zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

5.4.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PLAC ZABAW
Zaprojektowano nawierzchnie z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 360 m?. Grubo$¢ warstw w
obrebie placu zabaw min. 30cm zgodnie z normg PN EN 1177-2009 ,,Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujgce upadki -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”. Wykonujac wszystkie warstwy
podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych w kierunku
projektowanych terenéw zielonych i zaggszczenie mechaniczne poszczegdlnych warstw.

5.5 WYPOSAZENIE

Prezentowane w projekcie urzadzenia sg przyktadowe, wykonawca moze zaoferowac réwnorzedne
urzadzenia pod warunkiem spetnienia parametréw i warunkéw eksploatacji nie gorszych niz opisane w
projekcie.

5.5.1 PLAC ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 11767:2009
oraz wytycznymi producenta urzagdzen. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane
W oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzagdzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.



Wyposazenie placu zabaw:

- bujak (sprezynowiec) - 1 szt.

- hustawka wagowa - 1 szt.

Urzadzenie przeznaczone dla 4 czworki dzieci.
Stalowa hustawka, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe
elementéw.

- hustawka lancuchowa - 1 szt.

Planuje si¢ zastosowanie podwdjnej hustawki tancuchowe;j.
Hustawka winna sktadac¢ si¢ ze stalowych rur, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie i
malowanie proszkowe elementéw, a takze jedno siedzisko plaskie i jedno typu koszyczek.



- zestaw zabawowy dla najmlodszych

Przyktadowy zestaw zabawawy dla najmtodszych.
Wymaga si¢ by zastosowane urzadzenie ztozone sktadato si¢ m.in. z:
- schodkéw wyposazonych w 2 porgcze;
- min. 4 zjezdzalni r6znego typu, tj. kaskadowa, podwdjna, szeroka, zakrecona, prosta, tuba;
- min. 1 tunelu/ tuby;
- min. 1 elementu wspinaczkowego, tj. Scianki wspinaczkowej, skoczkéw pionowych;
Ponadto zestaw zabawowy winien zawiera¢ dodatkowe elementy edukacyjne, tj. sklepik, tréjwymiarowa
glowa zwierzecia, ruchome koétka zebate, gre w kotko i krzyzyk, czy przezroczyste bulaje.
Zastosowane urzadzenie winno by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw i wykonane z bezpiecznych materiatéw,
zgodnie z Polskimi Normami. Kolorowe elementy konstrukcyjne i dekoracyjne winne by¢ wykonane z
polietylenu barwionego odpornego na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage by podesty i schody zostaty dodatkowo zabezpieczone antyposlizgowo, np. poprzez zastosowanie
warstwy gumowego tworzywa. Okres$la si¢ dopuszczalng kolorystyke urzadzen: z6tto pomaranczowa, lub
z6tto zielona.
Zaznacza si¢ by zastosowane w inwestycji urzadzenia byly réwne lub jakoSciowo lepsze niz firmy Dr Spil.
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw bezwzglednie wymaga si¢ by Wykonawca okazat certyfikaty
wszystkich urzadzen i dokumenty potwierdzajace, iz wyprodukowane urzadzenia s3 wolne od metali
ciezkich.



- zestaw sprawnos$ciowy dla dzieci starszych

Przyktadowy zestaw sprawno$ciowy

Zestaw sprawnosciowy wykonany z solidnych i wytrzymatych materiatléw. Stupy konstrukcyjne o min.
srednicy 114 mm, wszystkie porecze oraz barierki winne by¢ wykonane ze stali cynkowanej ogniowo
oraz pomalowanej proszkowo.

Elementy tj. zjezdzalnia, stopnie i podesty mostku wykonane z polietylenu niskiej gestosci LDPE,
zastosowane siatki polipropylenowe a Iaczniki ze stali nierdzewnej. Urzadzenie sprawno$ciowe winno
zawierac:

- elementy wspinaczkowe, tj. przeplotnie, liny, Scianke,

- porecze do podciggania i do zwisu,

- mostek do ¢wiczenia koordynacji ruchu, mostek siatkowy, hamak,

- zjezdzalni¢ z polietylenu lub poreczowa,

Wymaga si¢ by urzadzenia byly certyfikowane, réwnej lub wyzszej jakosSci niz firmy Dr Spil.

5.5.3. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Na podstawie wytycznych projektuje si¢ wyposazenie dodatkowe:

- fawka z oparciem - 5 szt.

Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego. Siedzisko wykonane z desek z drzewa lisciastego
klejonego i lakierowanego - elementy zabezpieczone przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych.
Minimum dwie listwy na oparciu.




- kosze na odpadki - 1 szt.

pojemnos¢ pojemnika wewnetrznego min. 52 1,

Kosz na odpadki — typu ,,zabka”. Pojemnik winien by¢ wykonany z trwalego tworzywa, odpornego na
dziatanie warunkéw atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Wewnatrz winien znajdowaé si¢
metalowy pojemnik, wykonany ze stali ocynkowanej. Kosz na odpadki powinien zawiera¢ w swojej
budowie zamykane na kluczyk drzwiczki, utatwiajace oprdznianie pojemnika wewngtrznego. Kosz
powinien by¢ zaopatrzony w system mocowania do podioza, pozwalajacy na zmiang¢ lokalizacji kosza.

- stojak na rowery - 1 szt.

gt
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Stojak metalowy, min. 6-cio stanowiskowy

- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym, przy wejsciu, powinna ona zawiera¢ regulamin
okreslajacy:

- zasady 1 warunki korzystania z placu zabaw,

- wiek uzytkownikow poszczegdlnych urzadzen,

- informacje, ze dzieci na placu zabaw muszg znajdowac si¢ pod opiekg os6b dorostych,

- zakaz wprowadzania na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego pséw i innych zwierzat;

- zakaz spozywania alkoholu, palenia papieroséw i spozywania innych uzywek na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Na tablicy nalezy wskazac¢, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb
korzystajacych z placu zabaw, boiska lub sitowni numery telefonéw alarmowych.
- betonowe ogrodzenie
Zaprojektowano azurowe ogrodzenie z betonu prasowanego. Przesta o dt. 2 m, montowane do
betonowych, prefabrykowanych stupkéw, zamontowanych w gruncie. Wysoko$¢ ogrodzenia 110 cm.




widok przesta

- wejscie typu STOP-DOG

Na terenie ustawione zostang 2 lampy solarne montowane na stupie o wys. 4 m.

Wyposazone w zelowy akumulator.
UWAGI KONCOWE
- Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
wg wymogdéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z péZniejszymi zmianami.
- W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentow.
- Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zataczy¢ je do
dokumentacji odbiorowe;j.
- Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

6. Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ale nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Dzialka jest wolna od wptywow eksploatacji gérnicze;j.
8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia.

opracowal(a):
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Legnica,17.07.2017r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa placu zabaw
przy Al. Zwyciestwa , dziatka nr 2/34, obreb Legnicki Dwor
i dziatka nr 1/7, obreb Glinki, jednostka ewidencyjna Legnica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczgc)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1. Obiekt budowlany :

1. Inwestor :

3. Projektant :

I OCHRONY ZDROWIA

Plac zabaw przy Al. Zwycigstwa w Legnicy
dziatka nr 2/34, obreb Legnicki Dwor,
dziatka nr 1/7, obrgb Glinki

Gmina Legnica
pl. Stowianski59-220 Legnica

arch. Marek Soszynski
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CZESC OPISOWA INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
(zwanego planem BIOZ), Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz. U. Nr 151 poz. 1256.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.

- Projekt budowlany dla zadania pn. ,, Budowa placu zabaw przy Al. Zwyciestwa"

Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniami w/w w punktach 11 2 sporzadza Kierownik
Budowy.

Przy opracowaniu Planu BIOZ nalezy uwzgledni¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy zawarte w rozporzadzeniach w punktach 1,2,3 oraz w wymaganiach
przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniach: Polskich Normach dotyczacych
wykonywania: rob6t budowlanych, montazowych i specjalistycznych, obstudze i
eksploatacji urzadzen na planie budowtransporcie drogowym i transporcie
wewnetrznym w budowanym obiekcie, recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow,
magazynowaniu i sktadaniu materialéw ze szczegélnym uwzglednieniem materiatéw
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, spawaniu i cigciu metali, instalacji
elektrycznych i energetycznych, eksploatacji urzadzen elektrycznych, eksploatacji
instalacji sprezonego powietrza, ochrony przeciwpozarowej.

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Inwestycja polega na budowie placu zabaw na dziatkach nr 2/34, obrgb Legnicki

Dwor i nr 1/7, obreb Glinki,
Obiekt wykonywany bedzie jednoetapowo.

2) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji remontu:

1. roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen tnacych,

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Podczas realizacji robot budowlanych dotyczacych inwestycji nie przewiduje si¢
prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Instrukcja pracownikéw

1. Wykonawca przed wystgpieniem do wykonania robét budowlanych i montazowych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
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2. Instrukcja musi uwzgledni¢ warunki zagospodarowania planu budowy i stosowane
w trakcie realizacji obiektu maszyny i urzadzenia; oraz obejmowacé wszystkie roboty.
Instrukcje nalezy przeprowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem robét
wymienionych w punkcie

Instrukcja powinna uwzglednia¢ warunki postepowania i ewakuacji ludzi w
wypadkach:

- awarii,

- pozaru,

- innych zagrozen.

5) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami BHP (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844) Tekst ujednolicony wedtug Obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz.
1650)) i prawem budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wszystkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia
budowlane.
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