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Konserwacja rowu K-4, K-4-1 obręb Pawice: dz. nr 397, 426, 461

1 Konserwacja rowu K-4 km 0+000 - 0+610
1

d.1
Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 15 000szt/ha) rosnących wzdłuż rowu
Krotność = 6

ha

0,015 ha

0,015

2
d.1

Wywożenie gałęzi lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000szt/ha = 130mp/ha
15 000szt/ha = 1950mp/ha
0,015ha x 1950mp/ha = 29,25mp

mp

29,25 mp

29,250

3
d.1

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków km 0+035 - 0+610
Bśr. = 0,6 m

m2

(610-35)*0,6 m2

345,000

4
d.1

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

345 m2

345,000

5
d.1

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnymi pasami po 1,0m
km 0+035 - 0+610; 
2Sśr. = 6,15m+2,0m=8,15m

m2

(610-35)*8,15 m2

4 686,250

6
d.1

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m m2

4686,25 m2

4 686,250

7
d.1

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.6 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm
km 0+000 - 0+005
km 0+035 - 0+610

m

5+575 m

580,000

8
d.1

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

580 m

580,000

2 Konserwacja rowu K-4-1 km 0+000 - 0+360
9

d.2
Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 10 000szt/ha rosnących wzdłuż rowu
Krotność = 4

ha

0,01 ha

0,010

10
d.2

Wywożenie gałęzi lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000szt/ha = 130mp/ha
10 000szt/ha = 1300mp/ha
0,01ha x 1300mp/ha = 13,0mp

mp

13 mp

13,000

11
d.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków km 0+000 - 0+360
Bśr. = 0,6 m

m2

360*0,6 m2

216,000

12
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

216 m2

216,000

13
d.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnymi pasami po 1,0m
km 0+000 - 0+360; 
2Sśr. = 4,65m+2,0m=6,65m

m2

360*6,65 m2

2 394,000

14
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m m2

2394 m2

2 394,000

15
d.2

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.6 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm
km 0+000 - 0+360

m

360 m

360,000

16
d.2

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

360 m

360,000
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17
d.2

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3

m

9 m

9,000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


