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Konserwacja rowu K-7, K-7-2, K-7-5, K-7-6 obręb Górka: dz. nr 100, 99, 108, 105, 13

1 Konserwacja rowu K-7 w km 0+730 do 0+950  L=220mb (od wylotu z przepustu PKP do
przepustu 2P) dz.nr 108; 99

1
d.1

Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szerokości po 1,0m
2Bśr.= 7,05m+2,0m=9,05m

m2

9,05*220 m2

1 991,000

2
d.1

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
Pozostawienie pokosu w pasie wykoszeń po obu brzegach rowu

m2

1991 m2

1 991,000

3
d.1

Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

0,8*220 m2

176,000

4
d.1

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

220 m2

220,000

5
d.1

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm
km 0+795 -0+970
Dostosować spadek podłużny do warunków lokalnych.

m

175 m

175,000

6
d.1

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

175 m

175,000

7
d.1

Oczyszczenie przepustu 2P w drodze dz. nr  18/2  km 0+733
Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/2

m

6 m

6,000

8
d.1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w
pryzmy

m3

2 m3

2,000

9
d.1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samo-
chodami na odl.do 1.0 km

m3

2 m3

2,000

10
d.1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samo-
chodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 8

m3

2 m3

2,000

11
d.1

Ręczne ścinanie krzaków o gęstości 4000 szt/ha
Krotność = 1,6

ha

0,015 ha

0,015

12
d.1

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
4 000 szt/ha=520mp/ha
0,004hax520mp/ha=2,08mp

mp

2,08 mp

2,080

2 Konserwacja rowu K-7-2 w km 0+434 do 0+624  L=190mb: dz. nr 105
13
d.2

Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szerokości po 1,0m
2Bśr.= 6,15m+2,0m=8,15m

m2

8,15*190 m2

1 548,500

14
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
Pozostawienie pokosu w pasie wykoszeń po obu brzegach rowu

m2

1548,5 m2

1 548,500

15
d.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

0,8*190 m2

152,000

16
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

152 m2

152,000
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17
d.2

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm
Dostosować spadek podłużny do warunków lokalnych.

m

190 m

190,000

18
d.2

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

190 m

190,000

19
d.2

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w
pryzmy

m3

1,5 m3

1,500

20
d.2

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samo-
chodami na odl.do 1.0 km

m3

1,5 m3

1,500

21
d.2

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samo-
chodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 8

m3

1,5 m3

1,500

22
d.2

Ręczne ścinanie krzaków o gęstości 6000 szt/ha
Krotność = 2,4

ha

0,006 ha

0,006

23
d.2

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
6 000 szt/ha=780mp/ha
0,006hax780mp/ha=4,68mp

mp

4,68 mp

4,680

3 Konserwacja rowu K-7-5 w km 0+000 do 0+060  L=60mb
24
d.3

Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szerokości po 1,0m
2Bśr.= 6,55m+2,0m=8,55m

m2

8,55*60 m2

513,000

25
d.3

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
Pozostawienie pokosu w pasie wykoszeń po obu brzegach rowu

m2

513 m2

513,000

26
d.3

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

0,8*60 m2

48,000

27
d.3

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

48 m2

48,000

28
d.3

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm
Dostosować spadek podłużny do warunków lokalnych.

m

60 m

60,000

29
d.3

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

60 m

60,000

30
d.3

Ręczne ścinanie krzaków o gęstości 4000 szt/ha
Krotność = 1,6

ha

0,003 ha

0,003

31
d.3

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
4 000 szt/ha=520mp/ha
0,003hax520mp/ha=1,56mp

mp

1,56 mp

1,560

4 Konserwacja rowu K-7-6 w km 0+000 do 0+120  L=120mb: dz. nr 13
32
d.4

Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szerokości po 1,0m
2Bśr.= 6,85m+2,0m=8,85

m2

8,85*120 m2

1 062,000

33
d.4

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
Pozostawienie pokosu w pasie wykoszeń po obu brzegach rowu

m2

1062 m2

1 062,000
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34
d.4

Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

0,6*120 m2

72,000

35
d.4

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

72 m2

72,000

36
d.4

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

60 m

60,000

37
d.4

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

60 m

60,000

38
d.4

Ręczne ścinanie krzaków o gęstości 4000 szt/ha
Krotność = 1,6

ha

0,006 ha

0,006

39
d.4

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
4 000 szt/ha=520mp/ha
0,006hax520mp/ha=3,12mp

mp

3,12 mp

3,120

40
d.4

czyszczenie przepustu kolejowego PKP 3,0x1,8 m  L=24mb w km 0+982
Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do
średnicy 1/3

m

24 m

24,000
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