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Rów M-4; M-4-1 2017 wersja 2
PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem

Konserwacja rowu M-4, M-4-1 obręb Górka: dz. nr 42/1; 43/1; 42/2; 52

1 Konserwacja rowu M-4 w km 0+295 do 1+162 (od przepustu w rejonie ciepłociągu do dz. nr
42/2 obręb geodezyjny Górka)

1.1 Konserwacja rowu M-4 w km 0+295 do 0+496; dz. nr 52; obręb geodezyjny Piekary Stare
Miasto Legnica (od przepustu w rejonie ciepłociągu do ogrodzenia ogrodów działkowych)

1
d.1.1

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=7,80m+2,0m=9,80m,

m2

9,8*201 m2

1 969,800

2
d.1.1

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

1969 m2

1 969,000

3
d.1.1

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=1,0m

m2

1,0*201-8 m2

193,000

4
d.1.1

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

193 m2

193,000

5
d.1.1

Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gestości 15 000szt/ha w tym podcięcie krzaków na pra-
wym brzegu
Krotność = 6

ha

0,015 ha
0,015

6
d.1.1

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
15 000 szt/ha=1950mp/ha
0,015hax1950mp/ha=29,25mp

mp

29,25 mp
29,250

7
d.1.1

(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8
m

m

201-8 m
193,000

8
d.1.1

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+505

m

8 m
8,000

1.2 Konserwacja rowu M-4 w km 0+504 do 0+540; dz. nr 42/1; obręb geodezyjny Górka Miasto
Legnica (ogrody działkowe na prawym brzegu)

9
d.1.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=7,65m+2,0m=9,65m

m2

9,65*36 m2

347,400

10
d.1.2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

347,4 m2

347,400

11
d.1.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=1,0m

m2

1,0*36-8 m2

28,000

12
d.1.2

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

28 m2

28,000

13
d.1.2

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
Wsp do S=1,5
w tym dodatkowe pocięcie dłużycy na odcinki dogodne do transportu

szt.

4 szt.
4,000

14
d.1.2

Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt.
1,000

15
d.1.2

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt.
1,000
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16
d.1.2

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia o gestości 8 000sz/ha
Krotność = 3,2

ha

0,004 ha
0,004

17
d.1.2

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
8 000 szt/ha=1040mp/ha
0,004hax1040mp/ha=4,16mp

mp

4,16 mp
4,160

18
d.1.2

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

0,07+0,28 mp
0,350

19
d.1.2

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 4

mp

0,07+0,28 mp
0,350

20
d.1.2

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.0 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

23 m
23,000

21
d.1.2

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.0 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

23 m
23,000

22
d.1.2

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+540

m

8 m
8,000

1.3 Konserwacja rowu M-4 w km 0+540 do 0+690; dz. nr 42/1 obręb geodezyjny Górka Miasto
Legnica (między ogrodami działkowymi na prawym brzegu)

23
d.1.3

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=7,65m+2,0m=9,65m

m2

9,65*150 m2

1 447,500

24
d.1.3

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

1447,5 m2

1 447,500

25
d.1.3

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=1,0m

m2

1,0*150-8 m2

142,000

26
d.1.3

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

142 m2

142,000

27
d.1.3

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia o gestości 6 000szt/ha
Krotność = 2,4

ha

0,003 ha
0,003

28
d.1.3

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
6000 szt/ha=780mp/ha
0,003hax780mp/ha=2,34mp

mp

2,34 mp
2,340

29
d.1.3

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.0 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

150-8 m
142,000

30
d.1.3

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.0 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

142 m
142,000

31
d.1.3

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+690

m

8 m
8,000

1.4 Konserwacja rowu M-4 w km 0+690 do 0+714; działka nr 42/1 obręb geodezyjny Górka Mias-
to Legnica (ogrody działkowe na prawym brzegu)
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32
d.1.4

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=7,05m+2,0m=9,05m

m2

9,05*24 m2

217,200

33
d.1.4

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

217,2 m2

217,200

34
d.1.4

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
B=0,8m

m2

0,8*24-8 m2

11,200

35
d.1.4

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

11,2 m2

11,200

36
d.1.4

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
Krotność = 0,4

ha

0,001 ha
0,001

37
d.1.4

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
3000 szt/ha=390mp/ha
0,001hax390mp/ha=0,39mp

mp

0,39 mp
0,390

38
d.1.4

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

24-8 m
16,000

39
d.1.4

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

16 m
16,000

40
d.1.4

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+714

m

8 m
8,000

1.5 Konserwacja rowu M-4 w km 0+714 do 0+871; działka nr 42/1 obręb geodezyjny Górka Mias-
to Legnica 

41
d.1.5

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr=6,85m+2,0m=8,85m

m2

8,85*157 m2

1 389,450

42
d.1.5

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

1389,45 m2

1 389,450

43
d.1.5

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=0,8m

m2

0,8*157-6 m2

119,600

44
d.1.5

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

119,6 m2

119,600

45
d.1.5

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

157-6 m
151,000

46
d.1.5

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

151 m
151,000

47
d.1.5

Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 3 000szt/ha
Krotność = 0,4

ha

0,008 ha
0,008

48
d.1.5

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
3000 szt/ha=390mp/ha
0,008hax390mp/ha=3,12mp

mp

3,12 mp
3,120
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49
d.1.5

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+871

m

6 m
6,000

1.6 Konserwacja rowu M-4 w km 0+871 do 0+994; działka nr 42/2 obręb geodezyjny Górka Mias-
to Legnica

50
d.1.6

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=6,95m+2,0m=8,95m

m2

8,95*123 m2

1 100,850

51
d.1.6

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

1100,85 m2

1 100,850

52
d.1.6

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=0,8m

m2

0,8*123-8 m2

90,400

53
d.1.6

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

90,4 m2

90,400

54
d.1.6

Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 3 000szt/ha
Krotność = 0,4

ha

0,003 ha
0,003

55
d.1.6

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
3000 szt/ha=390mp/ha
0,003hax390mp/ha=1,17mp

mp

1,17 mp
1,170

56
d.1.6

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do śred-
nicy 1/3 w km 0+994

m

8 m
8,000

1.7 Konserwacja rowu M-4 w km 0+994 do 1+162; dz. nr 42/2 obręb geodezyjny Górka Miasto
Legnica

57
d.1.7

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr.=6,15m+2,0m=8,15m

m2

8,15*168 m2

1 369,200

58
d.1.7

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

1369,2 m2

1 369,200

59
d.1.7

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

0,6*168 m2

100,800

60
d.1.7

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

100,8 m2

100,800

61
d.1.7

Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 3 000szt/ha
Krotność = 0,4

ha

0,002 ha
0,002

62
d.1.7

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
1000 szt/ha=130mp/ha
3000 szt/ha=390mp/ha
0,002hax390mp/ha=0,78mp

mp

0,78 mp
0,780

1.8 Wykoszenie pasa szerokości średnio 3,0 na lewym brzegiem rowu w km 0+295 do 1+162;
dz.nr 52; 42/1; 42/2; obręb Piekary Stare i Górka Miasto Legnica L=867mb wraz z zagospo-
darowaniem pokosu

63
d.1.8

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna m2

3*867 m2

2 601,000
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64
d.1.8

Załadunek skoszonego zeschłego porostu traw, sitowia i turzyc z  przewiezieniem na odległość do
4 km na wysypisko śmieci
Przyjęto:
50% ogólnej ilości pokosu ze skarp i dna
100% z pasa drogi 
0,03mp/m2 dla pokosu traw, sitowia i turzyc
robocizna 0,08r-g/mp
ciągnik kołowy 0,04m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,04m-g/mp

mp

0,50*0,03*(1969,8+193+347,4+28+1447,5+142+217,2+11,2+1389,45+119,6+1100,85+90,4+
1369,2+100,8)+2601*0,03

mp

205,926

65
d.1.8

Wywożenie skoszonego pokosu na odległość 1 km wywozu
ciągnik kołowy 0,02m-g/mp
przyczepa do przewozu siana 0,02m-g/mp
Krotność = 4

mp

205,926 mp
205,926

2 Konserwacja rowu M-4-1 w km 0+000 do 0+275 (do drogi gruntowej); działka nr 43/1 obręb
geodezyjny Górka Miasto Legnica 

66
d.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z obustronnym pasem szer. po
1,0m
2Sśr=5,45m+2,0m=7,45m

m2

7,45*275 m2

2 048,750

67
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2

2048,75 m2

2 048,750

68
d.2

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Bśr.=0,6m

m2

0,6*275 m2

165,000

69
d.2

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m m2

165 m2

165,000

70
d.2

Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia 3 000szt/ha
Krotność = 0,4

ha

0,01 ha
0,010

71
d.2

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km lub zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu
3000 szt/ha=390mp/ha
0,01hax390mp/ha=3,9mp

mp

3,9 mp
3,900

72
d.2

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.6 m. Grub.warstwy odmulanej 10 cm m

275 m
275,000

73
d.2

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony
jednostronnie przy grub.warstwy namułu 10 cm

m

275 m
275,000
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