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koscielna 3

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod

wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont budynku przy ul. KO $cielnej 3 w Legnicy

1

4511
0000-
1

Roboty rozbiérkowe i ziemne zewnetrzne

11

4511
1000-
8

Rozbidrka komina stalowego, fundamentu zelbetowego i czopucha ceglanego

4521
0000-
2

Remont piwnic

75

4521
0000-
2

Szyb windy bez fundamentu konstrukcja

76

83

4521
0000-
2

Remont pomieszczen parteru

84

122

4521
0000-
2

Remont pomieszczen Ip

123

177

4521
0000-
2

Wzmocnienie filarkéw ceglanych

178

187

Wzmochnienie filarka ceglanego w poziomie parteru: el. FC-1

178

182

Wzmochnienie filarka ceglanego w poziomie Ip: el. FC-2

183

187

4521
0000-

Remont pomieszczen llp

188

241

4521
0000-

Remont pomieszczen Il p

242

282

4521
0000-

Remont poddasza

283

333

10

4521
0000-

Remont strychu

334

351

11

4533
0000-

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz wentylatoréw tazienkowych

352

371

12

4521
0000-

Dach

372

412

13

4521
0000-

Remont klatki schodowej

413

442

131

4521
1340-

Roboty remontowe-klatka schodowa

413

437

13.2

4542
2100-

Bariery schodowe

438

442

14

4542
0000-

Stolarka okienna ,drzwi balkonowe, parapety

443

464

141

4542
0000-

Stolarka okienna

443

455

14.2

4542
0000-

Stolarka drzwiowa

456

464

15

4521
0000-

Schody zewnetrzne , pochylnie, Scianki

465

536

151

Wejscie od frontu budynku

465

520

15.2

Wejscie od tytu budynku

521

536

16

4531
0000-

Instalacja elektryczna

537

696

16.1

4531
7000-

Instalacja domofonowa

537

550

16.2

4531
2000-

Instalacja antenowa

551

581
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koscielna 3

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod

wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

16.3

4531
2200-

Instalacja dzwonkowa

582

593

16.4

4531
4000-

Instalacja teletechniczna

594

626

16.4

4531
4200-

Telefoniczna

594

604

16.4

4531
4200-

Swiattowodowa

605

626

16.5

4531
1000-

Instalacja elektryczna

627

696

16.5

Uziemienie fundamentowe

627

635

16.5

4531
5100-

Instalacja wyréwnawcza

636

640

16.5

4531
1100-
1

Uktadanie przewodéw instalacyjnych

641

656

16.5

4531
5100-

Montaz opraw oswietleniowych w tym sygnalizacji ppoz i alarmowe;j

657

669

16.5

4531
1200-

Montaz osprzetu

670

682

16.5

4531
7300-
5

Montaz rozdzielnic

683

687

16.5

Pozostale prace instalacyjne

688

689

16.5

4531
1200-

Pomiary

690

696

17

4533
0000-

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

697

731

18

4533
0000-

Wymiana instalacji wody pitnej

732

792

18.1

4533
2000-

Instalacja nadziemnaw budynku

732

760

18.2

4533
2000-

Instalacja w piwnicy

761

784

18.3

Instalacja ppoz

785

792

19

4530
0000-

Instalacja centralnego ogrzewania

793

811

20

4521
0000-

Elewacja frontowa

812

883

21

4521
0000-

Elewacja tylna

884

947

22

4511
0000-

Demontaz element6w i urzagdzen typu: donice, anteny, wsporniki do anten, wieszaki do suszenia

itp. zamontowane przez mieszkancéw.

948

948

23

4521
0000-

Prace wykonywane dla pokonania barier- niepetnosprawni

949

956

24

4521
0000-

Prace r6zne: szlamowanie przej$¢ przewoddw, przeglady kominiarskie, klucze do piwnicy i na

strych.

957

962

25

4511
2700-

Zaogospodarowanie terendw zewnetrznych

963

1019

26

4533
0000-

Instalacje zewnetrzne sanitarne

1020

1081
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DZIALY KOSZTORYSU

koscielna 3

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

26.1|4523 |Instalacja zewnetrzna odwodnienia boiska i terendw zewnetrznych oraz budynku, 1020 1051
0000-
8

26.2 Przylgcze kanalizacji sanitarnej 1052 1067

26.3 Przylgcze wodociggowe 1068 1081
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koscielna 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.

Remont budynku przy ul. KO $cielnej 3 w Legnicy

1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe i ziemne zewn etrzne
1.1/45111000-8 Rozbiérka komina stalowego, fundamentu  zelbetowego i czopucha ceglanego

1/KNR-W 2- |SST |Kominy stalowe o $rednicy do 600 mm - demontaz

d.1.|05 0206-01 |IV / komin stalowy o $rednicy zewnetrznej 460,00 mm/
1|z.0.7.
2.50 t 2.500

RAZEM 2.500

2|KNR 4-01 [SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1.|0104-02 \% fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1

(1.0*2+1.54)*2*4.6+1.0*(1.62)*2*4.6 m3 47.472

RAZEM 47.472

3|/KNR 4-04 |SST |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci |m3
d.1.|0302-06 \% (wysokosci) ponad 100 cm

1 / rozebranie fundamentu blokowego pod komin/
11.50 m3 11.500

RAZEM 11.500

4/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.|0349-04 \% |/ rozebranie obudowy wyczystki komina/
1

1.6 m3 1.600

RAZEM 1.600

5/KNR 4-01 |SST |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do |m3
d.1.|0105-02 \% 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

1 |/ zasypanie kruszywem wykopu po fundamencie komina- przyja¢ warto$¢
kruszywa w pozycji/

47.472 m3 47.472
1.6+1.54*1.62*4.60 m3 13.076
RAZEM 60.548
6/KNR 4-04 [SST |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-03 \% mechanicznym na odlegto$¢ 6.50 km
1/1107-04
2.50 t 2.500
RAZEM 2.500
7/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 \% odlegtos¢ 6.50 km
1/0108-12
11.50/2.4 m3 4.792
1.60/2.0 m3 0.800
RAZEM 5.592
8/KNR 4-01 [SST |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 6.50 km m3
d.1./0108-06 \% grunt.kat. Il
1/0108-08
60.548 m3 60.548
RAZEM 60.548

45210000-2 Remont piwnic

2

9/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
2|/0701-11 \% pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
pom 01 kI schodowa

16.51 m?2 16.510

korytarz pom nr 02

12.83 m?2 12.830

przedsionek pom nr 02a

241 m?2 2.410

sala rekreacyjno-sportowa nr 1 pom nr 03

18.59 m?2 18.590

kottownia pom WPEC pom nr 04

9.75 m?2 9.750

magazyn nr 3 pom nr 05

4.85 m?2 4.850

umywalnia + WC pom nr 06

16.85 m?2 16.850

sala rekreacyjno-sportowa nr 2 pom nr 07

15.05 m?2 15.050

pom gospodarcze pom nr 08

10.54 m?2 10.540

pom WC pom nr 09

4.35 m?2 4.350
RAZEM 111.730

10/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.2|0701-02 \% nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

-5-
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koscielna 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
pomieszczenia:
piwnica
01
2.32%(2.46+3.57+0.39+0.85+0.39)*2+2.32*(1.87+1.55+2.08) m?2 48.302
02
(3.88+1.87)*2*2.32 m?2 26.680
03
(4.79+0.15+0.96+1.66+0.96+0.15+1.19+3.17+0.43-3.17)*2.32 m?2 23.873
04
(1.93+0.41*2+1.82+3.13+0.93)*2.32 m?2 20.022
05
(1.87+0.56+0.14+1.18+0.57)*2.32 m?2 10.022
06
(0.34+0.98+0.82+2.71+0.905+1.605+2.05+0.12+0.14+0.35+0.94+1.05+ m2 44.730
0.94+1.03+5.30)*2.32
07
(3.7*2+1.81+3.02+0.12)*2.32 m2 28.652
08
(2.21+5.30)*2*2.32 m2 34.846
09
(1.14+3.7+0.28+1.87)*2*2.32+0.91*2.32 m?2 34.545
RAZEM 271.672
11/KNR AT-17 |SST |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.2/0104-06 \% cm; miejsce ciecia - strop
pod otwor bloku windowego
0.32%(0.18+1.56+0.18+1.81+0.18*2)*2 m?2 2.618
RAZEM 2.618
12/KNR 4-01 |SST |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03 \Y
4.50*0.25 m3 1.125
RAZEM 1.125
13|kalkulacja |SST |Badanie stopnia zasolenia muréw w celu dobrania odpowiedniego $rodka |kpl.
d.2|indywidual- |V do iniekciji cisnieniowej
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0348-03 \% wapiennej
(2.21+3.70+1.57+1.92)*2.32 m?2 21.808
RAZEM 21.808
15/KNR 4-01 SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2|0349-02 \% piennej
1.0*2.32*0.53 m3 1.230
RAZEM 1.230
16/KNR 4-01 |SST |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07 \Y,
105.50 m?2 105.500
RAZEM 105.500
17/KNR-W 4- |SST |Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych |m3
d.2|01 0106- \% fundamentach,o scianach pionowych bez wzgledu na gtebokos¢ i katego-
0200 rie
pod posadzke
105.50%(0.15+0.12+0.045) m3 33.233
pod fundament windy
2.45*2.20%(0.69+0.10-0.30) m3 2.641
pod tawe £-2
(0.39+0.94+0.74)*(0.5+2*0.25)*(0.40+0.10-0.30) m3 0.414
RAZEM 36.288
18/KNR 2-22 |SST |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania - |m?2
d.2/0201-02 \Y| ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
2.82.2.2.
(0.39+0.94+0.74)*(0.5+2*0.10) m?2 1.449
RAZEM 1.449
19/KNR 2-22 |SST |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dodatek za dalsze 5 cm grubos- |m2
d.2|0201-04 VI ci bez deskowania - ilo$¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym
2.52.2.2. miejscu
1.449 m?2 1.449
RAZEM 1.449
20/KNR 4-01 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.2/0202-01 \Y| wanych o $r. do 6 mm
£-2
2.60 kg 2.600
RAZEM 2.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
21/KNR 4-01 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.2/0202-03 Vi wanych o ér. 10-14 mm
£-2
7.20 kg 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.2|0203-04 VI nego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.52. 2.6.
9905-01
£-2
(0.39+0.94+0.74)*0.5*0.40 m3 0.414
RAZEM 0.414
23|/KNR 4-01 |SST |lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 wars- |m?2
d.2|0601-03 Vi twami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej do
2 cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
(0.39+0.94+0.74)*0.5 m?2 1.035
RAZEM 1.035
24|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-03 VI na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
(0.39+0.94+0.74)*0.4*2 m?2 1.656
RAZEM 1.656
25|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-04 VI na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna war-
stwa
1.656 m?2 1.656
RAZEM 1.656
26|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2/0602-03 Vi na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
(0.50-0.25)*(0.39+0.94+0.74) m?2 0.518
RAZEM 0.518
27|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2|0602-04 Vi na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna war-
stwa
0.518 m?2 0.518
RAZEM 0.518
28|KNR-W 4- |SST |Wykonanie iniekcji cisnieniowej w murze z cegly o normalnej twardosci na |otw.
d.2|01 0633-02 |VI zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
uwaga nosci do 15 % i grubosci 55 cm - wilgotnos¢ muru ponad 15 %l// sciany sg
p.tab. zawilgocone w stopniu $rednim i mocnym oraz zasolone chlorkami i siar-
czanami Poziom zasolenia azotanami niski.
/ do iniekcji stosowa¢ krem o wydajnosci 0,9 kG/m2; otwory wiercié¢ co 12
cm na poziomie posadzki, otwory o $rednicy 12 mm,
$ciana wewnetrzne od podworka gr 53 cm/
1060.00/12.0 otw. 88.333
RAZEM 88.333
29|KNR-W 4- |SST |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na |otw.
d.2|01 0633-03 |VI zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
nosci do 15 % i grubosci 69 cm
$ciana zewnetrzna frontowa gr 69 cm/
1065.0/12.0 otw. 88.750
RAZEM 88.750
30/KNR-W 4- |SST |Wykonanie iniekcji cisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci na |otw.
d.2|01 0633-01 |VI zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
nosci do 15 % i grubosci 41 cm
$ciana od strony wjazdu do budynku/
/ do iniekcji cisnieniowej stosowac krem o wydajnosci 0,9 kG/m2; otwory
wierci¢ co 12 cm na poziomie posadzki, otwory o $rednicy 12 mm,
(707+588)/12.00 otw. 107.917
RAZEM 107.917
31/KNR-W 4- |SST |Wykonanie iniekcji cisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci na |otw.
d.2|01 0633-02 |VI zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
uwaga nosci do 15 % i grubosci 55 cm - wilgotnos¢ muru ponad 15 %
p.tab. / do iniekciji ci$nieniowej stosowa¢ krem o wydajnosci 0,9 kG/m2; otwory
wierci¢ co 12 cm na poziomie posadzki, otwory o srednicy 12 mm,
$ciana zewnetrzna szczytowa gr 54 cm/
gr 54 cm
(894+119+238+1413)/12.00 otw. 222.000
gr 69
1065/12.00 otw. 88.750
RAZEM 310.750
32|KNR-W 4- |SST |Wykonanie iniekcji cisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci na |otw.
d.2|01 0633-01 |VI zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-

nosci do 15 % i grubosci 41 cm
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Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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tec
hn.

$ciany zewnetrzne gr 40cm, /
/ do iniekcji cisnieniowej stosowac krem o wydajnosci 0,9 kG/m2; otwory
wierci¢ co 12 cm na poziomie posadzki, otwory o $rednicy 12 mm,

(1168.00)/12.00 otw. 97.333
wewnetrzne
30 ¢cm,27,0cm, 28,00 cm
(534+208+707+588+530+530*2+271+231+233)/12.0 otw. 363.500
RAZEM 460.833

33|KNR 4-01 [SST |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda |m2
d.2/0622-01 VI smarowania
4.489 m2 4.489

RAZEM 4.489

34|KNR BC-02 [SST |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa |m2
d.2|0121-03 Vi podioza i wypetnienie spoin
4.489 m2 4.489

RAZEM 4.489

35|KNR 4-01 [SST |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda |m2
d.2|/0622-01 VI smarowania

/ impregnacja bezbarwnym impregnatem hydrofobizujacym na bazie sila-
néw/siloksanéw/

4.489 m?2 4.489
RAZEM 4.489
36|KNR 4-01 [SST |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.2/0303-02 Vi réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.42+1.0-0.8*2.0)*2.32 m?2 1.902
RAZEM 1.902
37|KNR 4-01 [SST |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.2|0306-02 Vi wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
3.17*2*2.32+1.72*2*2.32+1.18*2.32-0.9*2.0+0.905*2.32 m?2 25.727
RAZEM 25.727
38|KNR 4-01 [SST |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie m2
d.2|0306-03 Vi cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.07*2.32+0.53*2.32+2.2447%2.32-1.6*2.32 m?2 7.528
RAZEM 7.528
39|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 \Y| zebrowane o $r. 8-14 mm
ptyta pod blok windy
(11.43+44.09)/1000 t 0.056
ptyta stropu nad piwnicg obok bloku windowego
(11.43+44.09)/1000*2 t 0.111
RAZEM 0.167
40/KNR 2-02 |SST |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m3
d.2|0205-01 \
pod winde Pt-1
2.45*2.20*0.69 m3 3.719
RAZEM 3.719
41|KNR 2-02 [SST |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - reczne uktadanie beto- |m2
d.2|0216-02 VI nu
0216-05
PL-2
3.86 m?2 3.860
RAZEM 3.860
42|KNR 2-02 |SST |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 VI
2L19N120
piwnica
2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400
43/KNR 2-02 |SST |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2|0125-05 VI
3PE120 L=1470 mm skrecane min. dwiema $srubami M12, stal S235, rys
00K
1.47*10.40*3 kg 45.864
RAZEM 45.864
44|KNR 2-02 [SST |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.2/0210-03 \Y| do 12 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z.sz.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
zalanie przestrzeni miedzy belkami dwuteowymi w nadprozu
1.47*0.124*0.43 m3 0.078
RAZEM 0.078

—

45/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
d.2/0290-01 VI gtadkie o $r. do 7 mm
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fie
PD-2
2.8/1000 t 0.003
PD-1
4.1/1000 t 0.004
RAZEM 0.007
46|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 Vi zebrowane o $r. 8-14 mm
fi10ifi 12
PD-2
3.50/1000 t 0.004
PD-1
5.40/1000 t 0.005
PD-2
7.20/1000 t 0.007
RAZEM 0.016
47|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 Vi zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
fi 16
PD-1
19.70/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
48|KNR 2-02 [SST |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.2|0210-04 Vi do 14 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z.sz.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
piwnica przy bloku widowym
PD-2
0.25*0.35*2.37 m3 0.207
PD-1
0.25*0.40*4.00 m3 0.400
RAZEM 0.607
49|KNR-W 2- [SST |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.2|02 0803-06 |VI ciggach
105.50 m?2 105.500
RAZEM 105.500
50/KNR-W 2- |SST |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.2|02 0803-03 |VI pach
10.60*2.32 m?2 24.592
10,65.0*2,32
(7.07+5.88)*2.32 m?2 30.044
gr 54 cm
(8.94+1.19+2.38+14.13)*2.32 m?2 61.805
gr 69
10.65*2.32 m?2 24.708
(11.68.00)*2,32
wewnetrzne
30 cm,27,0cm,28,00 cm
(5.34+2.08+7.07+5.88+5.30+5.30*2+2.71+2.31+2.33)*2.32 m?2 101.198
gr 12
3.17*2*2.32 m?2 14.709
1.72*2*2.32 m2 7.981
1.18*2.32-0.9*2.0 m?2 0.938
0.905*2.32 m2 2.100
(1.42+1.0-0.8*2.0)*2.32 m?2 1.902
ar 24
2.07*2.32+0.53*2.32 m?2 6.032
2.2447*2.32-1.6*2.32 m2 1.496
RAZEM 277.505
51/KNR-W 2- |SST |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2|02 1101-01 |BO1 |licznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
105.50*0.05 m3 5.275
RAZEM 5.275
52|KNR-W 2- |SST |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.2|02 0606-01 |BO1 |poziome podposadzkowe
105.50 m2 105.500
RAZEM 105.500
53/KNR-W 2- |SST |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2|02 1101-01 |BO1 |licznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
105.50*0.15 m3 15.825
RAZEM 15.825
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54/KNR-W 2- |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-03 |BO1 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
/ pod posadzke gr 12 cm styropian twardy/
105.50 m?2 105.500
RAZEM 105.500
55/KNR-W 2- |SST |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.2|02 0606-01 |BO1 |poziome podposadzkowe
105.50 m?2 105.500
RAZEM 105.500
56|KNR-W 2- [SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m2
d.2|02 1104-01 |BO1 |mm zatarte na ostro
1104-03
105.50 m?2 105.500
RAZEM 105.500
57/KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.2|0109-01
frontowa $ciana od wewnatrz
(10.65-0.27-0.30)*2.32 m?2 23.386
$ciana od sgsiada
(3.7+1.87+5.22)*2.32 m?2 25.033
RAZEM 48.419
58/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na Scia- m2
d.2/0103-07 nach i stupach
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
59|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2|0210-01
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
60|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- m2
d.2|0210-02 bosci tynku
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
61|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m2
d.2|0212-01 lowanie
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
62|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2|0212-02
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
63|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.2|0212-04
48.419 m?2 48.419
RAZEM 48.419
64|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.2|202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
105.50-(18.59+9.75+15.05) m?2 62.110
RAZEM 62.110
65|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.2|202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10.60 m 10.600
10,65
(7.07+5.88) m 12.950
gr 54 cm
(8.94+1.19+2.38+14.13) m 26.640
gr 69
10.65 m 10.650
(11.68.00)
wewnetrzne
30 ¢cm,27,0cm,28,00 cm
(5.34+2.08+7.07+5.88+5.30+5.30*2+2.71+2.31+2.33) m 43.620
gr 12
3.17*2 m 6.340
1.72*2 m 3.440
1.18-0.9 m 0.280
0.905 m 0.905
(1.42+1.0-0.8*2.0) m 0.820
gr 24
2.07+0.53 m 2.600
2.2447-1.6 m 0.645
-35.180 m -35.180
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-(1.10+3.70)*2 m -9.600
RAZEM 74.710
66 NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2|202 1130-01 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
18.59+15.05 m?2 33.640
RAZEM 33.640
67|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m2
d.2|1112-05 we - PCW
18.59+15.05 m?2 33.640
RAZEM 33.640
68|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2|1113-07 zgrzewane
(1.8+8.25)*2+(3.14+4.40)*2 m 35.180
RAZEM 35.180
69/KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2|02 1203-01 |BO1 |/ drzwi stalowe /
do kottowni
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70| KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.2|0803-04
(1.14+1.4)*2*2.32-0.8*2.0+(1.87+1.14)*2*2.32-0.8*2.0 m?2 22.552
(2.19+0.905+1.47)*2.32+(1.42+0.92)*2*2.32-0.8*2.0+[0.34+0.98+0.82+ m?2 54.242
2.71+0.905+0.94+2.91+5.22]*2.32
RAZEM 76.794
71|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.2|1401-06 gruntowania
277.505-76.794-48.419 m?2 152.292
RAZEM 152.292
72|KNR 4-01 |SST |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6.50 km m3
d.2|0108-06 TO1l |grunt.kat. Il
0108-08
36.289*1.1 m3 39.918
RAZEM 39.918
73/kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie ziemi t
d.2 TO1
36.289*1.60 t 58.062
RAZEM 58.062
74/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
[111.73+271.672]*0.02 m3 7.668
1.125 m3 1.125
21.808*0.12+1.23 m3 3.847
105.50*0.1 m3 10.550
RAZEM 23.190
75/kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.2 TO1
23.19*2.4 t 55.656
RAZEM 55.656
3/45210000-2 Szyb windy bez fundamentu konstrukcja
76| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
szyb windy -prety zbrojeniowe fi 6 wg zestawienia
80.37/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
szyb windy wg zestawienia pretow zbrojeniowych
fi8
561.53/1000 t 0.562
fil2
28.77/1000 t 0.029
RAZEM 0.591
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
fi 8 wg zestawienia siatek zbrojeniowych
1159.14/1000 t 1.159
RAZEM 1.159
79|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - reczne ukla- |m2
d.3/0207-01 danie betonu
0207-07

Sciany bloku windowego w piwnicy

-11 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 17746




koscielna 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
[(1.81+2*0.18)+(1.56+2*0.18)]*2*2.97-1.0*2.0 m2 22.295
parter do dachu
[(1.81+2*0.18)+(1.56+2*0.18)]*2*16.12-1.0*2.0*5 m?2 121.862
RAZEM 144.157
80|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie - reczne uktadanie beto- [m2
d.3/0216-02 nu
0216-05
piyta nadszybia
1.92*2.17 m?2 4.166
RAZEM 4.166
81| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3|02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
malowanie wnetrza szybu windowego
[(1.81)+(1.56)]*2*2.97-1.0*2.0 m2 18.018
[(1.81)+(1.56)]*2*16.12-1.0*2.0*5 m?2 98.649
RAZEM 116.667
82| KNR-W 2- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.3|02 1510-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - klatki scho-
z2.52.5.3 dowe
116.667 m?2 116.667
RAZEM 116.667
83|KNR 7-33 Montaz dzwigdéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautoma- |kpl.
d.3/0103-07 tycznymi o no$nosci do 1000 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla
budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6 przystankéw/ uwzglednié
wartos¢ dzwigu osobowego/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4145210000-2 Remont pomieszcze n parteru
84|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
156.26-12.53 m?2 143.730
RAZEM 143.730
85/KNR 4-01 |SST |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4/0804-07 TO1
143.730 m?2 143.730
przejazd na tyt budynku
35.76 m?2 35.760
RAZEM 179.490
86|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.4/0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
35.76*0.30 m3 10.728
RAZEM 10.728
87|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0501-07 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wjazd przez budynek
35.76 m?2 35.760
RAZEM 35.760
88|KNR 4-01 [SST |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
d.4/0701-11 TO1 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
brama przejazd pom 1
35.76 m?2 35.760
przedsionek pom 2
11.42 m?2 11.420
korytarz pom 3
15.85 m?2 15.850
pom. gospodarcze + WC dla personelu pom 4
5.56 m?2 5.560
pracownik socjalny+ pedagog pom 6
15.99 m?2 15.990
kadry i gtéwna ksiegowa pom 7
13.24 m?2 13.240
WC dla niepetnosprawnych pom 8
351 m?2 3.510
zastepca dyrektora pom 9
11.29 m?2 11.290
dyrektor pom 10
8.64 m?2 8.640
sekretariat pom 11
13.80 m2 13.800
portiernia +konserwator pom 12
5.85 m?2 5.850
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RAZEM 140.910
89|KNR 4-01 [SST |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.4/0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
brama przejazd pom 1
(3.05+11.82)*2*%(3.27+0.70)-2.78*3.32-2.90*3.32 m2 99.210
przedsionek pom 2
(2.36+5.35)*2*3.22 m2 49.652
korytarz pom 3
(8.25+1.80)*2*3.22 m2 64.722
pom. gospodarcze + WC dla personelu pom 4
(1.10+3.70)*2*3.22 m2 30.912
pracownik socjalny+ pedagog pom 6
(3.86+4.89)*2*3.22 m2 56.350
kadry i gtéwna ksiegowa pom 7
(3.14+4.40)*2*3.22 m2 48.558
W(C dla niepetnosprawnych pom 8
(2.24+1.58)*2*3.22 m2 24.601
zastepca dyrektora pom 9
(2.11+5.43)*2*3.22 m2 48.558
dyrektor pom 10
(2.32+3.71)*2*3.22 m2 38.833
sekretariat pom 11
(4.30+5.36)*2*3.22 m2 62.210
portiernia +konserwator pom 12
(1.84+3.14)*2*3.22 m2 32.071
RAZEM 555.677
90/KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.4/0304-0100 |B01 |prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.4*0.5*0.54 m3 0.108
0.8*2.00*0.15 m3 0.240
RAZEM 0.348
91|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.4/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.88*2.0*0.3+1.0*2.10*0.43+2.01*3.27*0.15+1.50*3.27*0.15+0.98*2.10* m3 3.461
0.15
RAZEM 3.461
92|KNR 4-01 |SST |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4|0349-02 TO1 |piennej
0.43*0.24*2.0+0.44*0.55*2.90+0.54*0.15*2.0*2 m3 1.232
RAZEM 1.232
93|/KNR 4-01 |SST |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4|0804-07 TO1l
156.26-35.76 m?2 120.500
RAZEM 120.500
94|KNR 9-10 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z |m?2
d.4/0160-03 cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikato-
wych
3.27%(2.46+5.43+2.22+2.70)-0.90*2.00-1.50*2.30 m2 36.639
RAZEM 36.639
95|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci  |m2
d.4/0156-01 warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane
na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
1.98*2.10 m?2 4.158
RAZEM 4.158
96|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.4/0125-05
3PE120 skrecane min. dwiema srubami M12, stal S235, rys 00K
1.60*10.40*3 kg 49.920
1.40*10.40*3 kg 43.680
1.38*10.4*3 kg 43.056
1.9*10.4*3 kg 59.280
1.28*10.4*3 kg 39.936
1.82*10.40*3 kg 56.784
RAZEM 292.656
97|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.4/0210-03 do 12 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z.sz.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
zalanie przestrzeni miedzy belkami dwuteowymi w nadprozu
(1.60+1.4+1.38+1.90+1.28+1.82)*0.124*0.43 m3 0.500
RAZEM 0.500
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98|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.4|0429-05 kowanych
140.91 m?2 140.910
RAZEM 140.910
99|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m?2
d.4|2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych ptyt.
z.sz.5.4. / strop podwieszany z ptyt Promatec H gr 20 mm/
140.91 m?2 140.910
RAZEM 140.910
100/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2
d.4|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
140.91 m?2 140.910
RAZEM 140.910
101|KNR-W 2- |SST- [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.4|02 0803-03 |1 pach
555.677 m?2 555.677
$ciany szybu windowego
3.22%(1.92+2.19)*2-0.8*2.0 m?2 24.868
RAZEM 580.545
102|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2
d.4/2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
555.677-54.271 m?2 501.406
$ciany szybu windowego
24.868 m?2 24.868
RAZEM 526.274
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 3cm
143.73 m?2 143.730
RAZEM 143.730
104|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4/0616-01 / folia PCV/
143.73*1.10 m?2 158.103
RAZEM 158.103
105/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4/0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
1.0/0.15*1.0*2*0.222/1000*143.73 t 0.425
RAZEM 0.425
106|KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m2
d.4|02 1104-02 |BO1 |mm zatarte na gtadko
1104-03
143.73 m?2 143.730
RAZEM 143.730
107|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.4/0109-01
SZ1 (ocieplenie gr 8 cm)
frontowa $ciana od wewnatrz
(10.82-0.15*2-0.12*2)*3.27-1.5*2.9-1.16*1.75*4 m?2 21.146
$ciana od sgsiada
(3.7+1.0+5.43)*3.27 m?2 33.125
RAZEM 54.271
108|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scia- m2
d.4/0103-07 nach i stupach
SZ1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
109|/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.4/0210-01
Sz1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
110/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- m2
d.4/0210-02 bosci tynku
SZ1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
111|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m?2
d.4/0212-01 lowanie
Sz1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
112|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.4|0212-02
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Sz1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
113|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.4|0212-04
SZ1
54.271 m?2 54.271
RAZEM 54.271
114|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.4|202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
11.42+15.85+5.56+15.99+3.51+5.85 m?2 58.180
RAZEM 58.180
115|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.4/202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedsionek pom 2
(2.36+5.35)*2 m 15.420
korytarz pom 3
(8.25+1.80)*2 m 20.100
pom. gospodarcze + WC dla personelu pom 4
(1.10+3.70)*2 m 9.600
pracownik socjalny+ pedagog pom 6
(3.86+4.89)*2 m 17.500
WC dla niepetnosprawnych pom 8
(2.24+1.58)*2 m 7.640
portiernia +konserwator pom 12
(1.84+3.14)*2 m 9.960
RAZEM 80.220
116/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.4/0803-04
pom. gospodarcze + WC dla personelu pom 4
(1.10+3.70)*2*2.00 m?2 19.200
W(C dla niepetnosprawnych pom 8
(2.24+1.58)*2*2.00 m?2 15.280
RAZEM 34.480
117|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4/0616-01
folia pod panele
46.970 m?2 46.970
RAZEM 46.970
118/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|202 1136-01
13.24+11.29+8.64+13.80 m?2 46.970
RAZEM 46.970
119/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.4|1401-06 gruntowania
strop
140.91 m?2 140.910
Sciany:
brama przejazd pom 1
(3.05+11.82)*2*(3.27+0.70)-2.78*3.32-2.90*3.32 m?2 99.210
przedsionek pom 2
(2.36+5.35)*2*3.22 m?2 49.652
korytarz pom 3
(8.25+1.80)*2*3.22 m?2 64.722
pom. gospodarcze + WC dla personelu pom 4
(1.10+3.70)*2*3.22 m?2 30.912
pracownik socjalny+ pedagog pom 6
(3.86+4.89)*2*3.22 m?2 56.350
kadry i gtéwna ksiegowa pom 7
(3.14+4.40)*2*3.22 m?2 48.558
WC dla niepetnosprawnych pom 8
(2.24+1.58)*2*3.22 m?2 24.601
zastepca dyrektora pom 9
(2.11+5.43)*2*3.22 m?2 48.558
dyrektor pom 10
(2.32+3.71)*2*3.22 m?2 38.833
sekretariat pom 11
(4.30+5.36)*2*3.22 m?2 62.210
portiernia +konserwator pom 12
(1.84+3.14)*2*3.22 m2 32.071
-34.48 m?2 -34.480
-32.16 m2 -32.160
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-54.271 m2 -54.271
Sciany szybu windowego
24.868 m?2 24.868
RAZEM 600.544
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.4|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
pom nr 3
(8.25+1.80)*2*1.60 m?2 32.160
RAZEM 32.160
121|/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
[143.73*0.01+143.73*0.05+140.91*0.02+555.677*0.02]*1.1 m3 24.811
RAZEM 24.811
122|kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.4 TO1
24.811*2.4 t 59.546
RAZEM 59.546
5/45210000-2 Remont pomieszcze n Ip
123|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
158.22-10.21 m?2 148.010
RAZEM 148.010
124|\KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.5/0428-03
148.01 m?2 148.010
RAZEM 148.010
125/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.5/0428-04
24*12.00 m 288.000
RAZEM 288.000
126 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.5/0429-01
148.01 m?2 148.010
RAZEM 148.010
127|\KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.5/0429-02
148.01 m?2 148.010
RAZEM 148.010
128|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.5|0429-05 kowanych
strop nad Ip
148.01 m?2 148.010
RAZEM 148.010
129|/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i|szt.prz
d.5/1306-01 Swietlikow stalowych ec.
balustrady balkonowe:
balkon PB-2
1,80*2+2,40
4 szt.prz 4.000
ec.
balkon PB-1
0,42+2,14+1,50
4 szt.prz 4.000
ec.
RAZEM 8.000
130|KNR-W 4- Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly m2
d.5/01 0350-02
ptyty balkonowe:
balkon PB-2
1.80*2.40 m?2 4.320
balkon PB-1
3.03 m?2 3.030
RAZEM 7.350
131|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - de- |t
d.5/0208-05 montaz
z.0.7.
demontaz belek stalowych balkonowych
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
132|KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
d.5/0701-11 TO1 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-

bicia ponad 5 m2
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korytarz nr 102
20.24 m?2 20.240
sala zajec¢ dla dorostych nr 1, nr 103
19.14 m?2 19.140
aneks kuchenny nr 104
10.71 m?2 10.710
jadalnia nr 105
24.22 m?2 24.220
archiwum nr 106
3.70 m?2 3.700
swietlica nr 108
43.34 m?2 43.340
szatnia
4.00 m?2 4.000
sala zaje¢ dla dorostych nr 2, nr 110
13.01 m?2 13.010
WC + przedsionek nr 111
3.08 m?2 3.080
WC nr 112
3.75 m?2 3.750
RAZEM 145.190
133|KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.5/0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*3.14 m2 86.005
sala zaje¢ dla dorostych nr 1, nr 103
[(1.1+1.76+1.03)+4.92]*2*3.14 m2 55.327
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2*3.14 m?2 38.936
jadalnia nr 105
(4.52+5.47)*2*3.14 m?2 62.737
archiwum nr 106
(1.86+1.97)*2*3.14 m?2 24.052
swietlica nr 108
(9.58+5.39)*2*3.14 m?2 94.012
szatnia nr 109
(2,03+1,97)*2*3,14
sala zajec¢ dla dorostych nr 2, nr 110
(3.37+3.86)*2*3.14 m?2 45.404
WC + przedsionek nr 111
(1.23+1.50)*2*3.14+(0.88+1.32)*2*3.14 m?2 30.960
WC nr 112
(2.71+1.97)*2*3.14 m?2 29.390
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 466.823
Scianki wyburzone
[(4.61+2.84+0.48)*3.14+1.43*3.14]*2 m?2 58.781
1.97*3.14*2 m?2 12.372
B (sumaczesciowa) | e
m?2 71.153
Scianki z kartonu gipsowego
-(3.84+1.23+3.48+1.97+2.46+0.12*2+1.97+1.61+0.86)*3.14*2 m2 -110.905
-(1.87+1.58)*3.14*2 m?2 -21.666
RAZEM 405.405
134|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.5|0408-01 / na belki klejone warstwowo o przekroju 240x240 mm/
wg zestawienia projektowego
213.19 m 213.190
RAZEM 213.190
135/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.5/0409-03
145.19 m?2 145.190
RAZEM 145.190
136 KNR-W 2- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.5|05 0208-05 / uwzgledni¢ warto$¢ konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie/
PB-1 x 1 szt/ stal profilowana wg zestawienia w projekcie
(94.56+245.60)/1000 t 0.340
PB-2 x 1 szt
(86.88+217.97)/1000 t 0.305
RAZEM 0.645
137|KNR-W 2- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.5|05 0208-01 / uwzglednic warto$¢ konstrukcji malowanej antykorozyjnie/

PB-1 wieszak
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11.20/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
138|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5|02 0259-02 zebrowane o $r. 8-10 mm
PB-1
73.40/1000 t 0.073
PB-2
59.90/1000 t 0.060
RAZEM 0.133
139|KNR-W 2- Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne |m?2
d.5/02 0217-01 uktadanie betonu
0217-05
PB-1
1.80*2.40 m?2 4.320
PB-2
1.50*2.14 m?2 3.210
RAZEM 7.530
140/KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio ozdobnych m2
d.5/0703-02
balustrady balkonowe:
balkon PB-2
(1.80*2+2.40)*1.10 m?2 6.600
balkon PB-1
(0.42+2.14+1.50)*1.10 m?2 4.466
RAZEM 11.066
141 |KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5/1209-02
balustrady jako materiat inwestora z odzysku
22.132/2 m 11.066
RAZEM 11.066
142|KNR-W 7- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.5|12 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
11.066*2 m?2 22.132
RAZEM 22.132
143|KNR-W 7- Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.5/12 0105-02
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
144|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi kons- m2
d.5|12 0201-02/ trukcji kratowych
wsp 1,85 do
Ri1,95do
M za dwa
malowania/
balustrady balkonowe
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
145|KNR-W 7- Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych |m2
d.5/12 0213-02/
wsp (1+0,
85*2) do R;
wsp (1+2*0,
95 za trzy
malowania)
balustrady stalowe balkonowe do piyt PB-1 i PB-2
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
146|KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.5/0304-0100 |B0O1 |prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.4*0.5*0.54 m3 0.108
0.96*2.00*0.41 m3 0.787
RAZEM 0.895
147|\KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.5/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.88*2.0*0.3+1.0*2.10*0.41*3 m3 3.111
RAZEM 3.111
148|/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.5/0348-03 wapiennej
(4.61+2.84+0.48)*3.14+1.43*3.14 m?2 29.390
1.97*3.14 m?2 6.186
RAZEM 35.576
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149/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.5/2010-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(3.84+1.23+3.48+1.97+2.46+0.12*2+1.97+1.61+0.86)*3.14 m2 55.452
(1.87+1.58)*3.14 m2 10.833
RAZEM 66.285
150 KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.5/0125-05
3PE120 skrecane min. dwiema srubami M12, stal S235, rys 00K
1.40*10.40*3 kg 43.680
1.38*10.4*3*2 kg 86.112
1.28*10.4*3 kg 39.936
RAZEM 169.728
151|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.5/0210-03 do 12 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z.sz.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
zalanie przestrzeni miedzy belkami dwuteowymi w nadprozu
(1.4+1.38*2+1.28)*0.124*0.43 m3 0.290
RAZEM 0.290
152|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m2
d.5/2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych piyt.
z2.52.5.4. | strop podwieszany z ptyt Promatec H gr 20 mm/
145.19 m?2 145.190
RAZEM 145.190
153|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.5|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
145.19 m?2 145.190
RAZEM 145.190
154|KNR-W 2- |SST- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachistu- |m2
d.5/02 0803-03 |1 pach
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*3.14 m2 86.005
sala zajec¢ dla dorostych nr 1, nr 103
[(1.1+1.76+1.03)+4.92]*2*3.14 m2 55.327
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2*3.14 m2 38.936
jadalnia nr 105
(4.52+5.47)*2*3.14 m2 62.737
archiwum nr 106
(1.86+1.97)*2*3.14 m2 24.052
swietlica nr 108
(9.58+5.39)*2*3.14 m2 94.012
szatnia nr 109
(2,03+1,97)*2*3,14
sala zaje¢ dla dorostych nr 2, nr 110
(3.37+3.86)*2*3.14 m2 45.404
WC + przedsionek nr 111
(1.11+1.50)*2%3.14+(0.88+1.32)*2*3.14 m2 30.207
WC nr 112
(2.71+1.97)*2*3.14 m2 29.390
A (sumaczesciowa) ] e
m2 466.070
Scianki z kartonu gipsowego
-(3.84+1.23+3.48+1.97+2.46+0.12*2+1.97+1.61+0.86)*3.14*2 m2 -110.905
-(1.87+1.58)*3.14*2 m?2 -21.666
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -132.571
RAZEM 333.499
155/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.5/2009-02 go wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*3.14 m2 86.005
sala zajec¢ dla dorostych nr 1, nr 103
[(1.1+1.76+1.03)+4.92]*2*3.14 m2 55.327
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2*3.14 m2 38.936
jadalnia nr 105
(4.52+5.47)*2*3.14 m2 62.737
archiwum nr 106
(1.86+1.97)*2*3.14 m2 24.052
swietlica nr 108
(9.58+5.39)*2*3.14 m2 94.012

szatnia nr 109
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(2,03+1,97)*2*3,14
sala zaje¢ dla dorostych nr 2, nr 110
(3.37+3.86)*2*3.14 m2 45.404
WC + przedsionek nr 111
(1.11+1.50)*2*3.14+(0.88+1.32)*2*3.14 m2 30.207
WC nr 112
(2.71+1.97)*2*3.14 m2 29.390
A (sumaczesciowa) ] e
m2 466.070
- glazura
-69.70 m2 -69.700
- lamperia
-43.824 m2 -43.824
Tynk na $cianach docieplanych od wewnatrz pomieszczen
-30.039 m2 -30.039
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -143.563
RAZEM 322.507
156|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.5|02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr 10 cm w stropie nad parterem
145.19-37.96 m?2 107.230
RAZEM 107.230
157 |KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.5/02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
nad przejazdem gr 20 cm
37.96 m?2 37.960
RAZEM 37.960
158/ KNR-W 2- Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.5/02 1121-02
145.19 m?2 145.190
RAZEM 145.190
159|KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m2
d.5|02 1104-02 |BO1 |mm zatarte na gtadko
1104-03
pod plytki ceramiczne podtogowe:
korytarz nr 102
20.24 m?2 20.240
aneks kuchenny nr 104
10.71 m?2 10.710
jadalnia nr 105
24.22 m?2 24.220
archiwum nr 106
3.70 m?2 3.700
szatnia
4.00 m?2 4.000
WC + przedsionek nr 111
3.08 m?2 3.080
WC nr 112
3.75 m?2 3.750
RAZEM 69.700
160 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5/0616-01 / folia PCV przeciwwodna/
145.19*1.10 m?2 159.709
RAZEM 159.709
161|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.5/0109-01
frontowa $ciana od wewnatrz
(14.25-0.15)*3.09-1.3*2.6-1.16*1.75*5 m?2 30.039
RAZEM 30.039
162|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m2
d.5/0103-07 nach i stupach
30.039 m?2 30.039
RAZEM 30.039
163|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.5/0210-01
30.039 m?2 30.039
RAZEM 30.039
164|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m?2
d.5/0212-01 lowanie
30.039 m?2 30.039
RAZEM 30.039
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165|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.5/0212-02
30.039 m?2 30.039
RAZEM 30.039
166/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.5|0212-04
30.039 m?2 30.039
RAZEM 30.039
167|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.5/202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
69.70 m2 69.700
RAZEM 69.700
168 NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.5/202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25) m 27.390
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2 m 12.400
jadalnia nr 105
(4.52+5.47)*2 m 19.980
archiwum nr 106
(1.86+1.97)*2 m 7.660
szatnia nr 109
(2,03+1,97)*2
WC + przedsionek nr 111
(1.11+1.50)*2+(0.88+1.32)*2 m 9.620
WC nr 112
(2.71+1.97)*2 m 9.360
RAZEM 86.410
169|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.5|0803-04
WC + przedsionek nr 111
[(1.11+1.50)*2+(0.88+1.32)*2]*2.0 m2 19.240
WC nr 112
(2.71+1.97)*2*2.0 m2 18.720
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2*2.0 m2 24.800
RAZEM 62.760
170/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5/0616-01
podktadka gumowa pod panele
69.70 m?2 69.700
RAZEM 69.700
171|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5/202 1136-01
sala zajec¢ dla dorostych nr 1, nr 103
19.14 m2 19.140
swietlica nr 108
43.34 m2 43.340
sala zaje¢ dla dorostych nr 2, nr 110
13.01 m2 13.010
RAZEM 75.490
172|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.5/1401-06 gruntowania
strop
145.19 m?2 145.190
Sciany
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*3.14 m2 86.005
sala zajec¢ dla dorostych nr 1, nr 103
[(1.1+1.76+1.03)+4.92]*2*3.14 m2 55.327
aneks kuchenny nr 104
(2.38+3.82)*2*3.14 m2 38.936
jadalnia nr 105
(4.52+5.47)*2*3.14 m2 62.737
archiwum nr 106
(1.86+1.97)*2*3.14 m2 24.052
swietlica nr 108
(9.58+5.39)*2*3.14 m2 94.012

szatnia nr 109
(2,03+1,97)*2*3,14
sala zaje¢ dla dorostych nr 2, nr 110
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(3.37+3.86)*2*3.14 m2 45.404
WC + przedsionek nr 111
(1.11+1.50)*2*3.14+(0.88+1.32)*2*3.14 m2 30.207
WC nr 112
(2.71+1.97)*2*3.14 m2 29.390
- glazura
-69.70 m2 -69.700
- lamperia
-43.824 m2 -43.824
malowanie $ciany docieplonej od wenatrz frontowej
-30.039 m?2 -30.039
RAZEM 467.697
173|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.5|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*1.60 m?2 43.824
RAZEM 43.824
174|/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.5/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
148.01*0.01+148.01*0.04+148.01*0.06+0.12*7.35+145.19*0.02+466.823* |m3 36.783
0.02+3.111+35.576*0.12
RAZEM 36.783
175/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6.5 km
1107-04
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
176|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5/1107-01 recznym na odlegtosé 6.5 km
1107-04
drewno
148.01*0.025+268.0*0.05*0.05+148.01*0.025+213.19*0.24*0.24+145.19* |t 23.980
0.025
RAZEM 23.980
177 kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.5 TO1
36.783*2.0+0.50+23.98*0.60 t 88.454
RAZEM 88.454
6/45210000-2 Wzmochnienie filarkéw ceglanych
6.1 Wzmochnienie filarka ceglanego w poziomie parteru: e |. FC-1
178|KNR 2-02 Narozniki z katownika 65x65x9 mm m
d.6.|1217-04 / katownik 80x8mm; 77,4kg/
1
2.01*4 m 8.040
RAZEM 8.040
179|KNR-W 2- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.6.|05 0208-01
1
BL10*100/366x 10 szt.+BL10*100/476x10szt.
(28.7+37.40)/1000 t 0.066
RAZEM 0.066
180|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.6.|0703-01
1
(0.616+0.506)*2*2.05 m?2 4.600
RAZEM 4.600
181|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemen- |m2
d.6.|0704-01 towg
1
(0.616+0.506)*2*2.05 m?2 4.600
RAZEM 4.600
182|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.6./0704-03 cementowg
1
(0.616+0.506)*2*2.05 m?2 4.600
RAZEM 4.600
6.2 Wzmocnienie filarka ceglanego w poziomie Ip: el. FC -2
183|KNR 2-02 Narozniki z katownika 65x65x9 mm m
d.6.|1217-04 / katownik 80x8mm,; 77,4 kg/
2
2.01*4 m 8.040
RAZEM 8.040
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184|KNR-W 2- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.6.|05 0208-01
2
BL10*100/326x 10 szt.+BL10*100/346x10szt.
(25.60+27.20)/1000 t 0.053
RAZEM 0.053
185|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.6./0703-01
2
(0.466+0.486)*2*2.05 m2 3.903
RAZEM 3.903
186 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cemen- |m2
d.6.|0704-01 towg
2
(0.466+0.486)*2*2.05 m?2 3.903
RAZEM 3.903
187|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.6./0704-03 cementowg
2
(0.466+0.486)*2*2.05 m2 3.903
RAZEM 3.903
7/45210000-2 Remont pomieszcze h llp
188|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7/0818-05
160.82-12.96-2.82 m?2 145.040
RAZEM 145.040
189|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.7/0428-03
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
190|/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.7|0428-04
24*12.00 m 288.000
RAZEM 288.000
191|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.7/0429-01
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
192|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.7|0429-02
strop nad Ip
145.04 m2 145.040
RAZEM 145.040
193|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.7/0429-05 kowanych
strop nad llp
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
194|\KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i|szt.prz
d.7|1306-01 Swietlikow stalowych ec.
balustrady balkonowe:
balkon PB-2
1,80*2+2,40
4 szt.prz 4.000
ec.
balkon PB-1
0,42+2,14+1,50
4 szt.prz 4.000
ec.
RAZEM 8.000
195|KNR-W 4- Rozebranie strop6w ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly m2
d.7|01 0350-02
ptyty balkonowe:
balkon PB-2
1.80*2.40 m?2 4.320
balkon PB-1
3.03 m?2 3.030
RAZEM 7.350
196|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - de- |t
d.7/0208-05 montaz
z.0.7.
demontaz belek stalowych balkonowych
0.50 t 0.500
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RAZEM 0.500
197|KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
d.7/0701-11 TO1 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
korytarz nr 202
26.40 m2 26.400
sala zaje¢ wychowawczych , nr 203
17.47 m2 17.470
psycholog nr 204
11.15 m2 11.150
pokdj socjalny nr 205
8.33 m2 8.330
gabinet logopedy nr 206
1141 m2 11.410
sala zaje¢ plastycznych nr 207
20.29 m2 20.290
schowek nr 209
2.46 m2 2.460
sala terapii nr 210
23.81 m2 23.810
szatnia nr 211
3.92 m2 3.920
sala matematyki nr 212
13.01 m2 13.010
wc+ przedsionek nr213
3.09 m2 3.090
wc dla niepetnosprawnych nr 214
3.70 m?2 3.700
RAZEM 145.040
198|KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.7/0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
na $cianach wyburzanych
(4.61+1.46+2.48+0.47+2.27+0.94+1.18+0.48+0.48+5.43+5.43)*2*3.09 m?2 155.921
na pozostatych
(4.60+5.92+14.25-1.0*2.0+4.87+3.39+4.92+4.92+3.41+3.41+3.41+2.84+ |m2 340.889
0.47+0.93+4.89+4.89+5.43+4.61+4.61+5.43+2.55+2.55+5.43+2.55+1.84+
1.84+5.43+2.13+1.76-0.96)*3.09
RAZEM 496.810
199|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.7/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
1.0*0.44*2.10+1.0*0.40*2.10 m3 1.764
RAZEM 1.764
200|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.7/0348-03 wapiennej
(4.61+1.46+2.48+0.47+2.27+0.94+1.18+0.48+0.48+5.43+5.43)*3.09 m2 77.961
RAZEM 77.961
201/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.7/0408-01 / na belki klejone warstwowo o przekroju 240x240 mm/
wg zestawienia projektowego
strop nad Ip
205.38 m 205.380
RAZEM 205.380
202|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.7/0409-03
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
203|KNR-W 2- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.7|05 0208-05 / uwzgledni¢ wartos¢ konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie/
PB-1 x 1 szt/ stal profilowana wg zestawienia w projekcie
(94.56+245.60)/1000 t 0.340
PB-2 x 1 szt
(86.88+217.97)/1000 t 0.305
RAZEM 0.645
204|KNR-W 2- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.7|05 0208-01 / uwzglednic warto$¢ konstrukcji malowanej antykorozyjnie/
PB-1 wieszak
11.20/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
205/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.7|02 0259-02 zebrowane o $r. 8-10 mm
PB-1
73.40/1000 t 0.073
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PB-2
59.90/1000 t 0.060
RAZEM 0.133
206 KNR-W 2- Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne |m?2
d.7|02 0217-01 uktadanie betonu
0217-05
PB-1
1.80*2.40 m?2 4.320
PB-2
1.50*2.14 m?2 3.210
RAZEM 7.530
207|KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio ozdobnych m2
d.7|0703-02
balustrady balkonowe:
balkon PB-2
(1.80*2+2.40)*1.10 m?2 6.600
balkon PB-1
(0.42+2.14+1.50)*1.10 m?2 4.466
RAZEM 11.066
208|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.7|1209-02
balustrady jako materiat inwestora z odzysku
22.132/2 m 11.066
RAZEM 11.066
209|KNR-W 7- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.7|12 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
11.066*2 m?2 22.132
RAZEM 22.132
210|KNR-W 7- Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7|12 0105-02
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
211|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi kons- m2
d.7|12 0201-02/ trukcji kratowych
wsp 1,85 do
Ri1,95do
M za dwa
malowania/
balustrady balkonowe
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
212|KNR-W 7- Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych |m2
d.7/12 0213-02/
wsp (1+0,
85*2) do R;
wsp (1+2*0,
95 za trzy
malowania)
balustrady stalowe balkonowe do piyt PB-1 i PB-2
22.132 m?2 22.132
RAZEM 22.132
213/KNR 4-01 |SST |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly naza- |m3
d.7/0304-0100 |B01 |prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.77*2.0*0.14+2.70*3.09*0.14-1.51*2.20*0.14+0.96*2.0*0.24 m3 1.379
RAZEM 1.379
214/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.7/2010-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(3.98+3.48+1.96+1.11+1.99+5.43+5.43)*3.09 m?2 72.244
RAZEM 72.244
215/KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.7/0125-05
3PE120 skrecane min. dwiema srubami M12, stal S235, rys 00K
1.40*10.40*3 kg 43.680
1.28*10.4*3 kg 39.936
RAZEM 83.616
216|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.7/0210-03 do 12 - reczne ukiadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z2.s2.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
zalanie przestrzeni migdzy belkami dwuteowymi w nadprozu
(1.4+1.28)*0.124*0.43 m3 0.143
RAZEM 0.143
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217|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m?2
d.7|2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych ptyt.
z.sz.5.4. / strop podwieszany z ptyt Promatec H gr 20 mm/ technologia montazu wg
instrukcji producenta/
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
218|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.7|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
219/KNR-W 2- |SST- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianachistu- |m?2
d.7/02 0803-03 |1 pach
korytarz nr 202
(10.22+1.99)*2*3.09+(1.23+2.36*2)*3.09-2.46*2.20+(2.21+1.50)*2*3.09-  |m?2 109.343
0.96*2.10
sala zaje¢ wychowawczych , nr 203
(3.41+4.93)*2*3.09 m2 51.541
psycholog nr 204
(2.84+3.97)*2*3.09 m2 42.086
pokdj socjalny nr 205
(2.21+3.85)*2*3.09 m2 37.451
gabinet logopedy nr 206
(2.16+5.43)*2*3.09 m2 46.906
sala zaje¢ plastycznych nr 207
(4.61+5.43)*2*3.09 m2 62.047
schowek nr 209
(1.22+5.43)*2*3.09 m2 41.097
sala terapii nr 210
(4.45+5.43)*2*3.09 m?2 61.058
szatnia nr 211
(2.03+1.95)*2*3.09 m?2 24.596
sala matematyki nr 212
(3.37+3.84)*2*3.09 m?2 44.558
wc+ przedsionek nr213
(1.11+1.50)*2*3.09+(1.34+1.34+0.88+0.88)*3.09-0.88*2.10 m?2 28.001
wc dla niepetnosprawnych nr 214
(1.76+2.19)*2*3.09 m?2 24.411
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 573.095
Scianki z kartonu gipsowego
-(3.98+3.48+1.96+1.11+1.99+5.43+5.43)*3.09*2 m?2 -144.488
RAZEM 428.607
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.7/2009-02 go wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
korytarz nr 202
(10.22+1.99)*2*3.09+(1.23+2.36*2)*3.09-2.46*2.20+(2.21+1.50)*2*3.09-  |m?2 109.343
0.96*2.10
sala zaje¢ wychowawczych , nr 203
(3.41+4.93)*2*3.09 m?2 51.541
psycholog nr 204
(2.84+3.97)*2*3.09 m?2 42.086
pokdj socjalny nr 205
(2.21+3.85)*2*3.09 m?2 37.451
gabinet logopedy nr 206
(2.16+5.43)*2*3.09 m?2 46.906
sala zaje¢ plastycznych nr 207
(4.61+5.43)*2*3.09 m?2 62.047
schowek nr 209
(1.22+5.43)*2*3.09 m?2 41.097
sala terapii nr 210
(4.45+5.43)*2*3.09 m?2 61.058
szatnia nr 211
(2.03+1.95)*2*3.09 m?2 24.596
sala matematyki nr 212
(3.37+3.84)*2*3.09 m?2 44.558
wc+ przedsionek nr213
(1.11+1.50)*2*3.09+(1.34+1.34+0.88+0.88)*3.09-0.88*2.10 m?2 28.001
wc dla niepetnosprawnych nr 214
(1.76+2.19)*2*3.09 m?2 24.411
A (sumaczesciowa) ] e
m2 573.095
- glazura
-50.80 m2 -50.800
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-lamperia
-54.992 m2 -54.992
- powierzchnia $cian ocieplonych od wewnatrz
-29.486 m2 -29.486
RAZEM 437.817
221|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.7/02 0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
gr 10 cm w stropie nad Ip
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
222|KNR-W 2- Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.7|02 1121-02
145.04 m?2 145.040
RAZEM 145.040
223|/KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m?2
d.7|02 1104-02 |BO1 |mm zatarte na gtadko
1104-03
pod plytki ceramiczne podiogowe:
korytarz nr 202
26.40 m2 26.400
pokdj socjalny nr 205
8.33 m2 8.330
szatnia nr 211
3.92 m2 3.920
wc+ przedsionek nr213
3.09 m2 3.090
wc dla niepetnosprawnych nr 214
3.70 m2 3.700
RAZEM 45.440
224/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.7/0616-01 / folia PCV przeciwwodna/
145.04*1.10 m2 159.544
RAZEM 159.544
225/KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.7/0109-01
frontowa $ciana od wewnatrz
(14.25-0.12-0.14-0.08)*3.09-1.26*2.6-1.16*1.75*4-1.20*1.75 m?2 29.486
RAZEM 29.486
226|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m2
d.7/0103-07 nach i stupach
29.486 m?2 29.486
RAZEM 29.486
227/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.7/0210-01
29.486 m?2 29.486
RAZEM 29.486
228/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m?2
d.7/0212-01 lowanie
29.486 m?2 29.486
RAZEM 29.486
229|/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.7/0212-02
29.486 m?2 29.486
RAZEM 29.486
230|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.7/0212-04
29.486 m?2 29.486
RAZEM 29.486
231|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.7/202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
26.40+8.33+3.92+3.09+3.70 m2 45.440
RAZEM 45.440
232|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.7/202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
korytarz nr 202
(10.22+1.99)*2+(1.23+2.36*2)-2.46+(2.21+1.50)*2-0.96 m 34.370
pokdj socjalny nr 205
(2.21+3.85)*2 m 12.120
szatnia nr 211
(2.03+1.95)*2 m 7.960
wc+ przedsionek nr213
(1.11+1.50)*2+(1.34+1.34+0.88+0.88)-0.88 m 8.780
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wc dla niepetnosprawnych nr 214
(1.76+2.19)*2 m 7.900
RAZEM 71.130
233|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.7|0803-04
pokdj socjalny nr 205
(3.85)*2*2.0 m2 15.400
wc+ przedsionek nr213
(1.11+1.50)*2+(1.34+1.34+0.88+0.88)-0.88 m2 8.780
wc dla niepetnosprawnych nr 214
(1.76+2.19)*2 m2 7.900
(2.71+1.97)*2*2.0 m?2 18.720
RAZEM 50.800
234|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.7/0616-01
podktadka gumowa pod panele
99.60 m?2 99.600
RAZEM 99.600
235|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7|202 1136-01
sala zaje¢ wychowawczych , nr 203
17.47 m?2 17.470
psycholog nr 204
11.15 m?2 11.150
gabinet logopedy nr 206
11.41 m?2 11.410
sala zajec plastycznych nr 207
20.29 m?2 20.290
schowek nr 209
2.46 m?2 2.460
sala terapii nr 210
23.81 m?2 23.810
sala matematyki nr 212
13.01 m?2 13.010
RAZEM 99.600
236/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.7/1401-06 gruntowania
strop
145.04 m?2 145.040
Sciany
korytarz nr 202
(10.22+1.99)*2*3.09+(1.23+2.36*2)*3.09-2.46*2.20+(2.21+1.50)*2*3.09-  |m?2 109.343
0.96*2.10
sala zaje¢ wychowawczych , nr 203
(3.41+4.93)*2*3.09 m?2 51.541
psycholog nr 204
(2.84+3.97)*2*3.09 m?2 42.086
pokdj socjalny nr 205
(2.21+3.85)*2*3.09 m?2 37.451
gabinet logopedy nr 206
(2.16+5.43)*2*3.09 m?2 46.906
sala zaje¢ plastycznych nr 207
(4.61+5.43)*2*3.09 m?2 62.047
schowek nr 209
(1.22+5.43)*2*3.09 m?2 41.097
sala terapii nr 210
(4.45+5.43)*2*3.09 m?2 61.058
szatnia nr 211
(2.03+1.95)*2*3.09 m?2 24.596
sala matematyki nr 212
(3.37+3.84)*2*3.09 m?2 44.558
wc+ przedsionek nr213
(1.11+1.50)*2*3.09+(1.34+1.34+0.88+0.88)*3.09-0.88*2.10 m?2 28.001
wc dla niepetnosprawnych nr 214
(1.76+2.19)*2*3.09 m?2 24.411
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 718.135
- glazura
-50.80 m?2 -50.800
-lamperia
korytarz nr 202
-(10.22+1.99)*2*1.60-((1.23+2.36*2)*1.6-2.46*1.60)-((2.21+1.50)*2*1.6- m?2 -54.992

0.96*1.60)
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malowanie $ciany docieplonej od wenatrz frontowej
-29.486 m?2 -29.486
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -135.278
RAZEM 582.857
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.7/1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
korytarz nr 102
(1.97+1.34+2.36*2+1.1+0.27+0.12*4+2.46+3.83+1.97+9.25)*1.60 m?2 43.824
RAZEM 43.824
238/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.7/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
145.04*0.01+145.04*0.04+145.04*0.06+7.35*0.12+145.04*0.02+496.81* |m3 40.775
0.02+1.746+77.961*0.12
RAZEM 40.775
239/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.7/1107-01 recznym na odlegtosé 6.5 km
1107-04
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
240/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.7/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6.5 km
1107-04
drewno
[145.04*0.025+288.00*0.05*0.05+145.04*0.025+205.38*0.24*0.24+ t 14.057
145.04*0.025]*0.60
RAZEM 14.057
241 |kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.7 TO1
40.775*2.0+0.50+14.57 t 96.620
RAZEM 96.620
8/45210000-2 Remont pomieszcze A lll p
242|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
164.17-13.31-2.82 m?2 148.040
RAZEM 148.040
243|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.8/0428-03
148.040 m?2 148.040
RAZEM 148.040
244/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.8/0428-04
24*12.00 m 288.000
RAZEM 288.000
245/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.8/0429-01
148.040 m?2 148.040
RAZEM 148.040
246|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.8/0429-02
strop nad llp
148.040 m?2 148.040
RAZEM 148.040
247|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.8|0429-05 kowanych
strop nad Ilip
148.04 m?2 148.040
RAZEM 148.040
248/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.8|0701-11 TO1 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
korytarz nr 302
23.43 m?2 23.430
sala j. polskiego 1, nr 303
17.84 m?2 17.840
sala matematyki nr 304
10.96 m?2 10.960
sala komputer. nr 305
24.40 m?2 24.400
sala j. polskiego 2 nr 307
25.80 m?2 25.800

sala zaje¢ wychowawczych nr 308
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20.29 m2 20.290
szatnia nr 309
3.63 m2 3.630
sala j. obcego nr 310
13.46 m2 13.460
wc+przedsionek nr 311
3.07 m2 3.070
wc+przedsionek nr 312
3.26 m?2 3.260
RAZEM 146.140
249/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.8/0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
korytarz nr 302
2.87*%(10.48+1.99)*2+(2.36*2+1.23)*2.87 m2 88.654
sala j. polskiego 1, nr 303
2.87*%(3.87+5.04)*2 m2 51.143
sala matematyki nr 304
2.87%(2.85+3.93)*2 m2 38.917
sala komputer. nr 305
2.87*%(4.45+5.57)*2 m2 57.515
sala j. polskiego 2 nr 307
2.87*%(5.45+5.57)*2 m2 63.255
sala zaje¢ wychowawczych nr 308
2.87%(4.01+5.57)*2 m2 54.989
szatnia nr 309
2.87*%(1.95+1.95)*2 m2 22.386
sala j. obcego nr 310
2.87*%(3.37+3.99)*2 m2 42.246
wc+przedsionek nr 311
2.87*[(0.86+1.09)*2+(1.08+1.77)*2]-0.80*2.00 m2 25.952
wc+przedsionek nr 312
2.87*[(1.58+1.03)*2+(1.04+1.58)*2] m2 30.020
A (sumaczesciowa) | e
m2 475.077
Sciany do wyburzenia:
[(0.48+0.48)*2.87+1.99*2.87-0.9*2.0+1.0*2.0*2.87+1.0*2.0]*2 m2 28.813
(1.08+1.08)*2.87*2 m2 12.398
[5.57*2.87-0.9*2.0+(4.00+0.98+1.11)*2.87]*2 m2 63.328
B (sumaczesciowa) | e
m?2 104.539
Scianki nowe:
-[(3.49+4.01+1.23)*2.87-0.9*2.0]*2 m?2 -46.510
-[2.70*2.87-1.50*2.30]*2 m2 -8.598
-0.48*2.87*2 m?2 -2.755
-[2.85*2.87+2.13*2.87+1.58*2.87+1.04*2.87]*2 m2 -43.624
-[0.87*2.10+0.40*0.60] m?2 -2.067
RAZEM 476.062
250|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.8/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.44*1.0*2.87 m3 1.263
0.28*2.00*0.88 m3 0.493
RAZEM 1.756
251/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.8/0348-03 wapiennej
(0.48+0.48)*2.87+1.99*2.87-0.9*2.0+1.0*2.0*2.87+1.0*2.0 m2 14.407
(1.08+1.08)*2.87 m2 6.199
5.57*2.87-0.9%2.0+(4.00+0.98+1.11)*2.87 m2 31.664
RAZEM 52.270
252|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.8/0408-01 / na belki klejone warstwowo o przekroju 240x240 mm/
wg zestawienia projektowego
strop nad llp
201.39 m 201.390
RAZEM 201.390
253|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.8/0409-03
146.14 m?2 146.140
RAZEM 146.140
254/KNR 4-01 |SST |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly naza- |m3
d.8/0304-0100 |BO1 |prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.87*2.10*0.44+0.40*0.40*0.60 m3 0.900
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RAZEM 0.900
255/KNR 9-10 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z|m?2
d.8/0158-03 cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikato-
wych
(3.49+4.01+1.23)*2.87-0.9*2.0 m2 23.255
2.70*2.87-1.50*2.30 m2 4.299
0.48*2.87 m2 1.378
2.85*2.87+2.13*2.87+1.58*2.87+1.04*2.87 m?2 21.812
RAZEM 50.744
256|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.8/0125-05
3PE120 skrecane min. dwiema srubami M12, stal S235, rys 00K
1.46*10.40*3 kg 45.552
1.38*10.4*3 kg 43.056
1.28*10.4*3 kg 39.936
RAZEM 128.544
257|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.8/0210-03 do 12 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z2.s2.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
zalanie przestrzeni migdzy belkami dwuteowymi w nadprozu
(1.4+1.28+1.38)*0.124*0.43 m3 0.216
RAZEM 0.216
258/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m2
d.8/2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych ptyt.
z.sz.5.4. / strop podwieszany z ptyt Promatec H gr 20 mm/ technologia montazu wg
instrukcji producenta/
146.14 m?2 146.140
RAZEM 146.140
259/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.8/2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
146.14 m?2 146.140
RAZEM 146.140
260 KNR-W 2- |SST- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianachistu- |m?2
d.8/02 0803-03 |1 pach
korytarz nr 302
2.87*%(10.48+1.99)*2+(2.36*2+1.23)*2.87 m2 88.654
sala j. polskiego 1, nr 303
2.87*%(3.87+5.04)*2 m2 51.143
sala matematyki nr 304
2.87%(2.85+3.93)*2 m2 38.917
sala komputer. nr 305
2.87*%(4.45+5.57)*2 m2 57.515
sala j. polskiego 2 nr 307
2.87*%(5.45+5.57)*2 m2 63.255
sala zaje¢ wychowawczych nr 308
2.87%(4.01+5.57)*2 m2 54.989
szatnia nr 309
2.87*%(1.95+1.95)*2 m2 22.386
sala j. obcego nr 310
2.87*%(3.37+3.99)*2 m2 42.246
wc+przedsionek nr 311
2.87*[(0.86+1.09)*2+(1.08+1.77)*2]-0.80*2.00 m2 25.952
wc+przedsionek nr 312
2.87*[(1.58+1.03)*2+(1.04+1.58)*2] m2 30.020
A (sumaczesciowa) ] e
m2 475.077
RAZEM 475.077
261/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.8/2009-02 go wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
475.077 m?2 475.077
- glazura
-38.52 m2 -38.520
-lamperia
-52.576 m2 -52.576
- powierzchnia $cian ocieplonych od wewnatrz
-28.193 m2 -28.193
RAZEM 355.788
262|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.8/02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa

gr 10 cm w stropie nad llp
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146.14 m?2 146.140
RAZEM 146.140
263|KNR-W 2- Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.8|02 1121-02
146.14 m?2 146.140
RAZEM 146.140
264/ KNR-W 2- |SST |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m?2
d.8/02 1104-02 |BO1 |mm zatarte na gtadko
1104-03
pod plytki ceramiczne podtogowe:
korytarz nr 302
23.43 m2 23.430
szatnia nr 309
3.63 m2 3.630
wc+przedsionek nr 311
3.07 m2 3.070
wc+przedsionek nr 312
3.26 m?2 3.260
RAZEM 33.390
265/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8/0616-01 | folia PCV przeciwwodna/
146.14*1.10 m?2 160.754
RAZEM 160.754
266|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.8/0109-01
frontowa $ciana od wewnatrz
14.25*2.89-1.16*1.75*6-0.14*2.89*2 m?2 28.193
RAZEM 28.193
267|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scia- m2
d.8/0103-07 nach i stupach
28.193 m?2 28.193
RAZEM 28.193
268|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.8/0210-01
28.193 m?2 28.193
RAZEM 28.193
269|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m2
d.8/0212-01 lowanie
28.193 m?2 28.193
RAZEM 28.193
270/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.8/0212-02
28.193 m?2 28.193
RAZEM 28.193
271/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.8/0212-04
28.193 m?2 28.193
RAZEM 28.193
272|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.8/202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
33.39 m?2 33.390
RAZEM 33.390
273|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.8|202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
korytarz nr 302
(10.48+1.99)*2+(2.36*2+1.23)-0.8*2.0 m 29.290
szatnia nr 309
(1.95+1.95)*2 m 7.800
wc+przedsionek nr 311
[(0.86+1.09)*2+(1.08+1.77)*2]-0.80*2.00 m 8.000
wc+przedsionek nr 312
[(1.58+1.03)*2+(1.04+1.58)*2] m 10.460
RAZEM 55.550
274/ KNNR 2 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.8/0803-04
wc+przedsionek nr 311
[(0.86+1.09)*2+(1.08+1.77)*2]*2.00-0.80*2.00 m?2 17.600
wc+przedsionek nr 312
[(1.58+1.03)*2+(1.04+1.58)*2]*2.00 m?2 20.920
RAZEM 38.520
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275/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8/0616-01
podktadka gumowa pod panele
sala j. polskiego 1, nr 303
17.84 m?2 17.840
sala matematyki nr 304
10.96 m?2 10.960
sala komputer. nr 305
24.40 m?2 24.400
sala j. polskiego 2 nr 307
25.80 m?2 25.800
sala zaje¢ wychowawczych nr 308
20.29 m?2 20.290
sala j. obcego nr 310
13.46 m?2 13.460
RAZEM 112.750
276|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
277/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.8/1401-06 gruntowania
strop
146.14 m2 146.140
Sciany
475.077 m?2 475.077
- glazura
-38.52 m?2 -38.520
-lamperia
korytarz nr 302
-1.60*[(10.48+1.99)*2+(2.36*2+1.23)*1.60-0.8*2.0] m?2 -52.576
malowanie $ciany docieplonej od wenatrz frontowej
-28.193 m?2 -28.193
RAZEM 501.928
278|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.8|/1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
korytarz nr 302
1.60*[(10.48+1.99)*2+(2.36*2+1.23)*1.60-0.8*2.0] m?2 52.576
RAZEM 52.576
279/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
148.04*0.01+148.04*0.04+148.04*0.06+146.14*0.02+476.062*0.02+ m3 36.793
1.756+52.57%0.12
RAZEM 36.793
280|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.8/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6.5 km
1107-04
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
281/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.8/1107-01 recznym na odlegtosé 6.5 km
1107-04
drewno
148.04*0.025+288.00*0.05*0.05+148.04*0.025+201.39*0.24*0.24 t 19.722
RAZEM 19.722
282 |kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.8 TO1
36.793*2.0+0.50+19.722*0.60 t 85.919
RAZEM 85.919
9/45210000-2 Remont poddasza
283|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9/0818-05
148.69-13.31-2.82 m?2 132.560
RAZEM 132.560
284|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.9|0428-03
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560
285|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.9|0428-04
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24*12.00 m 288.000
RAZEM 288.000
286/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.9|0429-01
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560
287|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.9|0429-02
strop nad Ilip
132.56 m2 132.560
RAZEM 132.560
288/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.9|0429-05 kowanych
strop nad Ilip
148.04 m?2 148.040
RAZEM 148.040
289/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.9|0701-11 TO1 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
korytarz nr 402
15.12 m2 15.120
terapia pedagogiczna, nr 403
17.84 m2 17.840
terapia pedagogiczna nr 404
10.78 m2 10.780
sala zaje¢ muzycznych nr 405
23.89 m2 23.890
sala arteterapii nr 406
61.67 m?2 61.670
wc+przedsionek nr 408
3.26 m?2 3.260
RAZEM 132.560
290/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.9|0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
korytarz nr 402
(1.99+7.82)*2*2.67-2.46*2.67 m2 45.817
terapia pedagogiczna, nr 403
(3.89+5.05)*2*2.67 m2 47.740
terapia pedagogiczna nr 404
(2.85+3.96)*2*2.67 m2 36.365
sala zaje¢ muzycznych nr 405
(4.4+5.57)*2*2.67 m2 53.240
sala arteterapii nr 406
4.59*0.8+6.11*2.67*2-2.84*2.67+9.71*0.80+9.71*2.67+5.57*2.67-2.84*2.67| m2 69.699
wc+przedsionek nr 408
(1.58+1.0)*2*2.67+(1.05+1.58)*2*2.67-0.8*2.0 m2 26.221
Sciany do wyburzenia:
[1.1*2.10+0.98*2.10+1.99*2.10+0.51*2.67+0.48*2.67*2+1.08*2.67+1.08* |m2 36.478
2.67]*2
A (sumaczesciowa) ] e
m2 315.560
Scianki nowe:
G-K
-1.1*2.10*2 m?2 -4.620
-0.98*2.10*2 m2 -4.116
-1.99*2.10*2 m?2 -8.358
-0.51*2.10*2 m2 -2.142
-(1.08+1.08)*2.67*2 m?2 -11.534
-(2.11*2.67+1.58*2.67)*2 m2 -19.705
murowane
-0.83*2.67*2 m2 -4.432
-2.85*2.67*2 m?2 -15.219
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -70.126
RAZEM 245.434
291/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.9|0348-03 wapiennej
$ciany do wyburzenia:
[1.1*2.10+0.98*2.10+1.99*2.10+0.51*2.67+0.48*2.67*2+1.08*2.67+1.08* | m2 18.239
2.67]
RAZEM 18.239
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292|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.9|0408-01 / na belki klejone warstwowo o przekroju 240x240 mm/
7.75*2+3.60+6.55+5.35*2+6.00 m 42.350
wg zestawienia projektowego
strop nad Ilip
201.39 m 201.390
RAZEM 243.740
293|KNR 4-01 Jednostronne wzmochienie drewnianych belek stropowych m
d.9|0408-02 / ceowniki walcowane C200 zabezpieczone antykorozyjnie/ rys 00K
17.35 m 17.350
RAZEM 17.350
294/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.9|0408-03 / ceowniki walcowane C200 zabezpieczone antykorozyjnie/
73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
295/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiang fat z desek o grubosci 25 mm m2
d.9|0409-03
132.56 m2 132.560
RAZEM 132.560
296|/KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m z |m2
d.9/0158-03 cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silikato-
wych
0.83*2.67+2.85*2.67 m?2 9.826
RAZEM 9.826
297/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.9/2010-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
0.77*2.67+2.11*2.67+1.58*2.67 m?2 11.908
RAZEM 11.908
298|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.9|0408-03
wzmocnienie ptatwii do przekroju 16x20cm
4.59+6.41+9.71 m 20.710
RAZEM 20.710
299/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.9|0408-03
wzmochienie ptatwii do przekroju 20x24cm
4.34 m 4.340
RAZEM 4.340
300|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.9|0408-01 conej
MC-1
1.00*0.1*0.12*2 m3 0.024
1.00*0.1*0.12*2 m3 0.024
RAZEM 0.048
301|/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.9|0422-01
20.71+4.34 m 25.050
RAZEM 25.050
302|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.9|0422-05
25.050 m 25.050
RAZEM 25.050
303|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.9|0407-06 Z tarcicy nasyconej drew.
S1 16x16
2.67 m3 2.670
drew.
RAZEM 2.670
304|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.9|0407-03 cy hasyconej drew.
S2 12x12
2.67*2 m3 5.340
drew.
RAZEM 5.340
305/KNR-W 4- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.9|01 0417-02 /wzmocnienie stupa do przekroju 16x16 cm/
2.67 m 2.670
RAZEM 2.670
306/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.9|0613-06 uktadanych na sucho
pod dachéwkami poddasza
gr18cm
54.225 m?2 54.225
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RAZEM 54.225
307|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.9|0613-06 uktadanych na sucho
pod dachéwkami poddasza
gr18cm
54.225 m?2 54.225
RAZEM 54.225
308|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.9/0616-01
4.58*4.53+3.48*9.62 m?2 54.225
RAZEM 54.225
309|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m?2
d.9|2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych ptyt.
z.sz.5.4. / strop podwieszany z ptyt Promatec H gr 20 mm/ technologia montazu wg
instrukcji producenta/
strop nad poddaszem
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560
310|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2
d.9|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560
311KNR-W 2- |SST- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.9|02 0803-03 |1 pach
korytarz nr 402
(1.99+7.82)*2*2.67-2.46*2.67 m2 45.817
terapia pedagogiczna, nr 403
(3.89+5.05)*2*2.67 m?2 47.740
terapia pedagogiczna nr 404
(2.85+3.96)*2*2.67 m?2 36.365
sala zaje¢ muzycznych nr 405
(4.4+5.57)*2*2.67 m?2 53.240
sala arteterapii nr 406
4.59*0.8+6.11*2.67*2-2.84*2.67+9.71*0.80+9.71*2.67+5.57*2.67-2.84*2.67| m2 69.699
wc+przedsionek nr 408
(1.58+1.0)*2*2.67+(1.05+1.58)*2*2.67-0.8*2.0*4 m?2 21.421
A (sumaczesciowa) L e
m?2 274.282
Scianki nowe:
G-K
-1.1*2.10*2 m?2 -4.620
-0.98*2.10*2 m?2 -4.116
-1.99*2.10*2 m?2 -8.358
-0.51*2.10*2 m?2 -2.142
-(1.08+1.08)*2.67*2 m?2 -11.534
-(2.11*2.67+1.58*2.67)*2 m?2 -19.705
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -50.475
$ciany windy
1.92*2.67*2+2.17*2.67*2 m?2 21.841
RAZEM 245.648
312|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2
d.9/2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
245.648 m?2 245.648
- glazura
-19.24 m?2 -19.240
-lamperia
-18.361 m?2 -18.361
- powierzchnia $cian ocieplonych od wewnatrz
-19.746 m?2 -19.746
RAZEM 188.301
313|/KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.9|02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr 10 cm w stropie nad llip
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560
314|KNR-W 2- Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.9|02 1121-02
132.56 m?2 132.560
RAZEM 132.560

-36-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 17746




koscielna 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
315/KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m?2
d.9|02 1104-02 |BO1 |mm zatarte na gtadko
1104-03
korytarz nr 402
15.12 m2 15.120
pod plytki ceramiczne podtogowe:
wc+przedsionek nr 408
3.26 m?2 3.260
RAZEM 18.380
316|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.9|0616-01 / folia PCV przeciwwodna/
132.56*1.10 m?2 145.816
RAZEM 145.816
317|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.9/0109-01
frontowa $ciana od wewnatrz
4.34*2.76+9.71*0.80 m?2 19.746
RAZEM 19.746
318/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m2
d.9/0103-07 nach i stupach
19.746 m?2 19.746
RAZEM 19.746
319/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.9/0210-01
19.746 m?2 19.746
RAZEM 19.746
320|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m?2
d.9/0212-01 lowanie
19.746 m?2 19.746
RAZEM 19.746
321|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.9/0212-02
19.746 m?2 19.746
RAZEM 19.746
322|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.9|0212-04
19.746 m?2 19.746
RAZEM 19.746
323|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.9|202 1118-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
3.26 m?2 3.260
RAZEM 3.260
324|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m
d.9|202 1122-03 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
korytarz nr 402
(1.99+7.82)*2 m 19.620
wc+przedsionek nr 408
(1.58+1.0)*2+(1.05+1.58)*2-0.8 m 9.620
RAZEM 29.240
325/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej m2
d.9|0803-04
wc+przedsionek nr 408
(1.58+1.0)*2.0*2+(1.05+1.58)*2*2.0-0.8*2.0 m?2 19.240
RAZEM 19.240
326|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.9/0616-01
podktadka gumowa pod panele
terapia pedagogiczna, nr 403
17.84 m?2 17.840
terapia pedagogiczna nr 404
10.78 m?2 10.780
sala zaje¢ muzycznych nr 405
23.89 m?2 23.890
sala arteterapii nr 406
61.67 m?2 61.670
RAZEM 114.180
327|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.9|202 1136-01
114.18 m?2 114.180
RAZEM 114.180
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328/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m2
d.9|1401-06 gruntowania
strop
132.56 m2 132.560
A (sumaczesciowa) ] e
m2 132.560
Sciany
korytarz nr 402
(1.99+7.82)*2*2.67-2.46*2.67 m2 45.817
terapia pedagogiczna, nr 403
(3.89+5.05)*2*2.67 m2 47.740
terapia pedagogiczna nr 404
(2.85+3.96)*2*2.67 m2 36.365
sala zaje¢ muzycznych nr 405
(4.4+5.57)*2*2.67 m2 53.240
sala arteterapii nr 406
4.59*0.8+6.11*2.67*2-2.84*2.67+9.71*0.80+9.71*2.67+5.57*2.67-2.84*2.67| m2 69.699
wc+przedsionek nr 408
(1.58+1.0)*2*2.67+(1.05+1.58)*2*2.67-0.8*2.0*4 m2 21.421
B (sumaczesciowa) ] e
m2 274.282
Sciany windy
1.92*2.67*2+2.17*2.67*2 m2 21.841
-lamperia
korytarz nr 402
-(1.99+7.82)*2*(2.67-1.60)-2.46*(2.67-1.60) m2 -23.626
-glazura
-19.24 m2 -19.240
-docieplenie od frontu w srodku pom.
-19.746 m2 -19.746
RAZEM 366.071
329/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbag olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.9|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
korytarz nr 402
(1.99+7.82)*2*(2.67-1.60)-2.46*(2.67-1.60) m?2 18.361
RAZEM 18.361
330/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.9/0108-11 TO1 |odlegtosé 6.50 km
0108-12
132.56*0.01+132.56*0.04+132.56*0.06+(132.56+245.434)*0.02+18.239* | m3 24.330
0.12
RAZEM 24.330
331/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.9|1107-01 recznym na odlegtosé 6.5 km
1107-04
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
332|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.9/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6.5 km
1107-04
drewno
[132.56*0.025+288.*0.05*0.05+132.56*0.025+201.39*0.24*0.24]*0.6 t 11.369
RAZEM 11.369
333kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.9 TO1
24.33*2.0+11.369+0.50 t 60.529
RAZEM 60.529
10/45210000-2 Remont strychu
334|/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.10{0428-03
6.54*14.41 m?2 94.241
RAZEM 94.241
335/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.10{0428-04
14*6.54 m 91.560
RAZEM 91.560
336/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.10{0701-02 TO1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
$ciany szczytowe stykajgce sie sgsiednimi budynkami
0.5*6.54*3.09*2 m2 20.209
RAZEM 20.209
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337|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.10{0408-01 / 12x14 cm / w czesci stropu strychu
7.35*2+3.57*2+1.64*2+4.45*2+3.05+0.87+2.65*2+2.45*2+0.75+0.95*2 m 50.790
RAZEM 50.790
338/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.10/0408-01 / 24x24 cm / w czesci stropu strychu
1.17%2 m 2.340
RAZEM 2.340
339|KNR-W 2- Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.10/02 1016-07 / z drabinka/ na strych/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
340|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.10/0613-06 uktadanych na sucho
stropu nad poddaszem
gr20 cm
94.241 m?2 94.241
RAZEM 94.241
341/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.10{0613-06 uktadanych na sucho
pod dachéwkami strychu
gr 5 cm*2 warstwy
75.863 m?2 75.863
RAZEM 75.863
342|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa / folia parosz-|m2
d.10/0616-01 czelna
14.45*5.25*2 m?2 151.725
RAZEM 151.725
343|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drew- |m2
d.10{2005-04 nianych lub metalowych Montaz pojedynczych piyt.
z.sz2.5.4.
dach nad strychem
151.725 m?2 151.725
RAZEM 151.725
344 KNR-W 2- |SST- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.10/02 0803-03 |1 pach
20.209 m?2 20.209
RAZEM 20.209
345/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2
d.10{2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
151.725 m?2 151.725
RAZEM 151.725
346|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10{1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
151.725 m?2 151.725
RAZEM 151.725
347|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
20.209 m?2 20.209
RAZEM 20.209
348/ KNR-W 2- Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.10/02 1121-02
94.241 m?2 94.241
RAZEM 94.241
349/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.10/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
0108-12
20.209*0.02 m3 0.404
RAZEM 0.404
350|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.10{1107-01 recznym na odlegtosé 6.5 km
1107-04
drewno
[91.56*0.05*0.05+94.241*0.025+50.79*0.12*0.14]*0.60 t 2.063
RAZEM 2.063
351 |kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.10 TO1
0.404*2.0 t 0.808
RAZEM 0.808
11/45330000-9 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz wentylatord w tazienkowych
352/KNR 4-01 |SST |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o gru- |szt.
d.11/0333-1100 |S 01 |bosci 2 cegiet
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przewody wentylacyjne
5+6+8+8+7+5+2 szt. 41.000
RAZEM 41.000
353|KNR-W 2- |SST |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2, |szt.
d.11/17 0156- S 01 |5 wraz zkratka i filtrem
0300
kratki wentylacyjne w przewodach dobudowanych
5+6+8+8+7+5+2 szt. 41.000
RAZEM 41.000
354 KNR-W 2- |SST |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m2
d.11{17 0113-02 |S 01 |- udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
z.0.3.3.
9902
kanaty wentylacyjne z tréjnikami i odskraplaczami
(2.71+0.85+0.85)*3.14*0.16 m?2 2.216
RAZEM 2.216
355/KNR 2-02 Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m2
d.11]2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01
obudowa kanatéw kominowych wewnatrz
3*0.27*3.0+2%(0.5+0.27)*3.10+(0.4*3)*3.1 m?2 10.924
(0.61+0.27)*3.10+(0.44+0.97)*3.10+(0.65+0.43)*3.10+(0.27+0.27)*3.10+ |m2 18.290
(1.02+0.43)*3.10+(0.27+0.27)*3.1
(0.3+0.51)*3.10+(2*0.43+0.46)*3.10+(0.42+0.27)*3.10+(0.4+0.27)*2*3.10+ |m?2 20.615
(0.81+0.27)*3.10+(0.81+0.60)*3.10
RAZEM 49.829
356/ KNR-W 2- |SST |Obudowa elementéw konstrukcji stupéw ptytami OSB na pojedynczych m2
d.11/02 2004- B 01 |rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 75-01
0200
masa ksztattownikéw wg rys nr 00K poz 3/
obudowa od strychu do nad dach
(0.585+0.63)*2*3.93 m?2 9.550
(1.0+0.44)*2*3.93 m?2 11.318
(0.82+0.44)*2*3.93*2 m?2 19.807
(0.44+0.69)*2*3.93 m?2 8.882
(0.82+0.815)*2*3.93 m?2 12.851
(0.49+0.68)*2*3.93 m?2 9.196
(0.44+0.905)*2*3.93 m?2 10.572
(1.195+0.63)*2*3.93 m?2 14.345
RAZEM 96.521
357|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.11/0208-01
konstrukcja wzmacniajgca kominy
masa ksztattownikéw wg rys nr 00K poz 3/
(128.36+90.6+118.65+90.59+112.02*2+146.70)/1000 t 0.799
RAZEM 0.799
358 KNR-W 2- |SST |lzolacja o grubosci 50-70 mm wetng mineralng pod siatkag druciang rurocig-|m2
d.11/16 0101-04 |S 01 |gbéw o $r. ponad 191 mm
docieplenie miedzy obudowg a rurami wentylacyjnymi
66.259 m?2 66.259
RAZEM 66.259
359/KNR 0-23 [SST |Np.: Dacieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przy |m
d.112614-10 B 01 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
1680.00 m 1680.000
RAZEM 1680.000
360/ KNR 0-23 |SST |Np. : Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system - |m2
d.112614-01 B 01 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
styropian gr 2 cm na zewnatrz $cianki kominéw
66.259 m?2 66.259
RAZEM 66.259
361/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.11/0506-02
czapki kominowe
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
362/ KNR-W 2- |SST |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe typu B/Il, o $redniach |m2
d.11/17 0119- S 01 |do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
0200
odcinki pionowe
(3.1*42+26*7.0+33*3.93)*3.14*0.16 m?2 222.006
RAZEM 222.006

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 17746




koscielna 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
363|KNR-W 2- Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na |szt.
d.11{17 0206-01 wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
364|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.11/0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujacych
pod wentylatory tazienkowe
11 aparat 11.000
RAZEM 11.000
365/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.11/0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
pod wentylatory tazienkowe
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
366/ KNR-W 4- |SST |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.11]01 0434- B 01
0100
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
367|KNR-W 4- |SST |Wykonanie pomostéw pochytych na dachu m2
d.11|01 0434- B 01
0300
1.5%2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
368/KNR-W 2- |SST |Rusztowania zewnetrzne rurowe,o wysokosci do 20 m m2
d.11/02 1603- B 01
0300
6.0*18.37 m?2 110.220
RAZEM 110.220
369/KNR-W 2- |SST |Daszki ochronne ciggte o konstrukcji rurowej wzdtuz rusztowania,o wyso- |m?2
d.11/02 1613- B 01 |kosci do 20 m
0200
3.50*2.80*2 m?2 19.600
RAZEM 19.600
370|NNRNKB 2- |SST |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2
d.11/02U 1625- (B 01
0100
110.22 m?2 110.220
RAZEM 110.220
371/KNR 4-01 |SST |Uzupehienie tynku kat.lll zaprawg cementowa,na miejscach zamurowa- |szt.
d.11/0706-0800 |B 01 |nych cegtami,pustakami cer.lub zabetonow.na stropach,otynkowanie jed-
nego miejsca do 0,25 m2
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
12|45210000-2 Dach
372|KNR-W 4- |SST- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.12|01 0545- 1
0400
10.31 m 10.310
7.96+1.20+4.24 m 13.400
RAZEM 23.710
373|KNR-W 2- |SST- |Rynny dachowe poétokragte o srednicy 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej |m
d.12/02 0520- 1 o grubosci 0,70 mm
0401
23.71 m 23.710
RAZEM 23.710
374/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.12/0519-06
stropodach nad kl schodowg
12.78 m?2 12.780
dach ptaski nad poddaszem od podwérka
24.93 m?2 24.930
RAZEM 37.710
375/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.12/0519-07
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
376/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.12/0519-07
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
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377|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.12/0519-04 powierzchnia do 50 m2
z.sz.2.3.
9909-03
24.93 m2 24.930
dach ptaski od frontu
12.21 m?2 12.210
RAZEM 37.140
378/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa  |m2
d.12/0519-05
24.93 m2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 37.140
379/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |m2
d.12/0519-05
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 37.140
380|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.12/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
nad kl schodowa
(4.53+2.46)*0.33+(1.37+1.27)*0.33 m?2 3.178
nad poddaszem od tytu budynku
(4.68+2.06)*0.33 m?2 2.224
ptaski nad poddaszem od frontu
2.55*2*0.33+4.84*0.33 m?2 3.280
RAZEM 8.682
381|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia do 10 |m2
d.12/0508-01 m2
z.sz.2.3.
9909-01
rozbiérka dachéwki po murowanie $cianek ogniowych o wysokosci 30 cm
3.14*4*0.3 m?2 3.768
RAZEM 3.768
382|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.12/0804-07
warstwa wyréwnawcza na dachu pod pape , nad klatkg
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
383|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.12/0430-02 styk
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 37.140
384|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.12]0429-02
12.78 m?2 12.780
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 49.920
385/KNR-W 4- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.12|01 0416-02
krokwie dachu ptaskiego od ulicy
4*4.90 m 19.600
RAZEM 19.600
386|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa / folia parosz-|m2
d.12/0616-01 czelna
12.78 m?2 12.780
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 49.920
387|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.12/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr 10,00 cm twarda
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
388|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.12/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr 20,00 cm twarda
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 37.140
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389|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.12/0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
gr 16,00 cm twarda
12.78 m?2 12.780
24.93 m2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 49.920
390|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilsSniowych porowatych poziome|m2
d.12|02 0609-05 na sucho - jedna warstwa
/ ptyta OSB gr 2,5 cm wodoodporna/
12.78 m2 12.780
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 49.920
391 KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.12|02 0504-02
12.78 m2 12.780
24.93 m?2 24.930
12.21 m?2 12.210
RAZEM 49.920
392 KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.12|02 0504-03
(4.99*2+2.46)*0.33 m2 4.105
(6.66+3.40)*0.33 m?2 3.320
2.55*2*0.33+4.84 m?2 6.523
RAZEM 13.948
393|/KNR-W 4- |SST- |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych kat.lll cementowo-wapien- |m?2
d.12/01 0722- 1 nych (wapno suchogaszone) na $cianach,loggiach,balkonach - kominy w
0201 obrebie strychu
27.732 m?2 27.732
RAZEM 27.732
394|KNR-W 2- |SST- |R6zne obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm,przy sze- |m?2
d.12|02 0515- 1 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0201
4.99*0.33+(0.15+0.055*2+0.04*2+0.015*2)*4.99 m?2 3.493
6.66*0.33*2+3.40*0.33+3.40*(0.15+0.055*2+0.04+0.015*2) m?2 6.640
RAZEM 10.133
395/KNR-W 2- Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy z cynku m2
d.12|02 0515-03
tytancynk
2.46*0.33*2 m?2 1.624
6.66*0.33 m?2 2.198
2.55*0.33 m?2 0.842
RAZEM 4.664
396 KNR-W 4- |SST |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.12/01 0610-03 |B 01 |pow. odgrzybiana ponad 5 m2
6.66*(0.12+0.14)*2*4 m?2 13.853
RAZEM 13.853
397/KNR-W 4- |SST |Odgrzybianie bali lub krawedziakdw przez 5-krotne powlekanie powierzchni|m?2
d.12/01 0614-03 |B 01 |do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
0614-04 | zabezpieczenie takze ppoz./
13.853 m?2 13.853
RAZEM 13.853
398/KNR-W 4- |SST |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia wyko- |m?2
d.12/01 0509-01 |B 01 |nywanych rob6t do 200 m2 - nachylenie 85-120 %
2.52.2.3.
9909-05/4
z2.52.2.4.
9910-03/4
142.25*1.40*10% m?2 19.915
RAZEM 19.915
399/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo- m3
d.12/0311-01 wapiennej o grubosci 1 ceg.
3.14*4*0.30*0.25 m3 0.942
RAZEM 0.942
400|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na mu- m
d.12/0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
3.14*4*2 m 25.120
RAZEM 25.120
401|KNR-W 2- |SST |Pokrycie dachéw w koronke dachdwka ceramiczng karpiéwka - 10% m2
d.12|02 0513- B 01
0400
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19.915 m2 19.915
3.768 m?2 3.768
RAZEM 23.683
402|KNR-K 04 |SST |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkéw gtadkich - |m2
d.12/0202-0200 |B 01 |farba SILIKATOWA na kominach na strychu
(0.44+0.44)*2*2.67 m?2 4.699
(0.44+0.44)*2*1.0*2 m2 3.520
(0.88+0.44)*2*2.67 m?2 7.049
(1.37+0.27)*2*1.90 m2 6.232
(1.37+0.27)*2*1.90 m?2 6.232
RAZEM 27.732
403|KNR K-04 |SST |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk |m?2
d.12/0107-01 B 01 |o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
na kominach nad dachem
(0.44+0.44)*2*2.67 m2 4.699
(0.44+0.44)*2*1.0*2 m?2 3.520
(0.88+0.44)*2*2.67 m2 7.049
(1.37+0.27)*2*1.90 m?2 6.232
(1.37+0.27)*2*1.90 m?2 6.232
RAZEM 27.732
404/KNR-K 04 |SST |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkéw gtadkich - |m2
d.12/0202-0200 |B 01 |farba SILIKATOWA na kominach
nad dachem
(0.42+1.46)*2*1.80+(0.42+1.16)*2*1.8+(0.42+0.84)*2*1.8+0.81*1.8+(0.63* |m?2 21.924
2+0.67)*1.80
RAZEM 21.924
405|KNR-W 2- |SST |Rdzne obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm,przy sze- |m?2
d.12/02 0515- B 01 |rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0201
5.402 m?2 5.402
RAZEM 5.402
406|KNR-K 05 |SST |Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem m
d.12/0207-0100 (B 01
2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
407|KNR-K 05 |SST |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza, da- szt.
d.12/0208-0300 |B 01 |chéwka wsporcza pod stopien
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
408|KNR-K 05 |SST |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski, dachéwka |szt.
d.12/0208-0101 |B 01 |wsporcza pod stopien z naktadkg aluminiowg
Sszt. 34.000
RAZEM 34.000
409|KNR-W 4- |SST |Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 m i obwodzie od |szt.
d.12/01 0433- B0l |2do5m
0200
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
410/KNR 0-15 |SST |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.12/0526-01 B 01
1.0*4*9 m 36.000
RAZEM 36.000
411|KNR-W 2- |SST |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.5 |m?2
d.12/02 1016-01 |B 01 |m2
okna wytazowe
0.54*0.83*2 m?2 0.896
RAZEM 0.896
412|KNR-W 2- |SST |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.8 |m2
d.12/02 1016-02 |B 01 |m2
0.6*1.04*7 m?2 4.368
RAZEM 4.368
13]45210000-2 Remont klatki schodowej
13.1/45211340-4 Roboty remontowe-klatka schodowa
413/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 0 po- m2
d.13/0701-0800 |TO1 |wierzchni do 5 m2 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach
1 schodowych
parter
12.53 m?2 12.530
Ip
13.03 m?2 13.030
llp
12.96 m?2 12.960
Ilp
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13.31 m2 13.310
poddasze
13.31 m?2 13.310
RAZEM 65.140
414/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 0 po- m2
d.13/0701-0500 |TO1 |wierzchni ponad 5 m2 na scianach,filarach,pilastrach
A
parter
(2.46+5.20)*2*3.12-2.46*2.30 m2 42.140
(1.21+2.18)*0.87 m?2 2.949
Ip
(2.46+5.30)*2*3.085-2.46*2.30 m?2 42.221
lp
(2.46+5.27)*2*3.03-2.46*2.30 m?2 41.186
Ilp
(2.46+5.41)*2*2.81-2.46*2.30 m?2 38.571
poddasze
2.61*(2.46+5.32)-2.46*2.30 m?2 14.648
RAZEM 181.715
415/KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek m2
d.13]01 0812-05
.1luwaga
p.tab.
65.14+1.20*0.17*85 m?2 82.480
RAZEM 82.480
416|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.13/202 1130-02 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
A
82.48 m?2 82.480
RAZEM 82.480
417\NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.13]202 2808-05 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
1 pow.ponad 10 m2
82.48 m?2 82.480
RAZEM 82.480
418/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|\m
d.13/202 2809-02 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
A
parter
(2.46+5.20)*2 m 15.320
(1.21+2.18)*0.87 m 2.949
Ip
(2.46+5.30)*2 m 15.520
lp
(2.46+5.27)*2 m 15.460
Ilp
(2.46+5.41)*2 m 15.740
poddasze
(2.46+5.32)*2 m 15.560
RAZEM 80.549
419|KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty tatwo dostepnych o powierzchni |m?2
d.13/0619-0300 |BO1 |ponad 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
A
65.14+181.715-45.089 m?2 201.766
RAZEM 201.766
420|KNR 4-01 |SST |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
d.13/0621-05 BO1 |dg smarowania
A
201.766 m?2 201.766
RAZEM 201.766
421|KNR-W 2- |SST |Tynki zwykte 1l kategorii na stropach i podciggach,wykonywane recznie |m?2
d.13/02 0803- BO1
.1/0600
65.14 m?2 65.140
RAZEM 65.140
422|KNR BC-02 |SST |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie m2
d.13/0121-02 BO1 |spoin na gleboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
A
parter
(2.46+5.20)*2*3.12-2.46*2.30 m?2 42.140
(1.21+2.18)*0.87 m?2 2.949
RAZEM 45.089
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423|KNR BC-02 |SST |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.13/0121-03 BO1 |podioza i wypetnienie spoin
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
424|KNR BC-02 |SST |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 2x1,5 |m2
d.13/0122-02 BO1 |cm/
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
425/KNR BC-02 |SST |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- m2
d.13/0124-01 BO1 |wierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
426|KNR BC-02 |SST |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- m2
d.13/0124-02 BO1 |wierzchni tynkéw - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
427|KNR BC-02 |SST |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierz- |m?2
d.13/0124-03 BO1 |chni tynkéw
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
428|KNR BC-02 |SST |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne |m2
d.13/0124-05 BO1
A
45.089 m?2 45.089
RAZEM 45.089
429/NNRNKB  |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.13]202 1134-01|B01
A
65.14 m?2 65.140
RAZEM 65.140
430|NNRNKB SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.13202 1134-02|B01
A
181.715-45.89 m?2 135.825
RAZEM 135.825
431|KNR-W 2- |SST |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m?2
d.13/02 1508-02 |BO1 |nych bez szpachlowania
1 / malowanie farbg silikonowg /
115.808/3.0*1.60 m?2 61.764
RAZEM 61.764
432|KNR-W 2- |SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.13/02 1510-01 |BO1 |tynkow gtadkich bez gruntowania
A
65.14+115.808-61.764 m?2 119.184
RAZEM 119.184
433|KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe z oscieznicg katowa, z grubg przylga, ocynkowane, malo- |m?2
d.13/02 1022- B0O1 |wane proszkowo na biato o wym. do WC(8szt): 70/180;70/210; 70/210 x 6
.1/0100 szt.
0.7*2.10+0.7*1.80+0.7*2.10*6 m?2 11.550
RAZEM 11.550
434|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.130354-05 TO1
A
1.56*2.0 m?2 3.120
RAZEM 3.120
435|KNR-W 2- |SST |Bramy z oscieznicg do oszklenia lub pretowe stalowe m2
d.13|02 1205-02 |B01 |/ dwuskrzydtowa brama z klatki na podwoérko, z przeszkleniem goérg szybg
1 bezpieczng, z 8 kompletami kluczy, malowane proszkowo, z obrébka tyn-
kéw osciezy/
3.12 m?2 3.120
RAZEM 3.120
436|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.13/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
.1/0108-12
65.14*0.02+181.715*0.02+82.48*0.02 m3 6.587
RAZEM 6.587
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437 kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.13 TO1
A
6.587*2.0 t 13.174
RAZEM 13.174
13.2|45422100-2 Bariery schodowe
438|KNR-I 19-01|SST |Wymiana odcinkéw prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poreczy m
d.13/1014-0200 |WO01 |schodowych z drewna
2
3.0%9+1.20 m 28.200
RAZEM 28.200
439|KNR-I 19-01|SST |Wymiana skretéw z drewna twardego 90 180 st. poreczy schodowych z  |szt.
d.13/1014-0400 |WO1 |drewna
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
440/KNR 19-01 |SST |Wymiana tralek srednio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w |szt.
d.13/1018-02 W01 |schodach drewnianych
2
9*25+10 szt. 235.000
RAZEM 235.000
441/KNR 4-01 |SST |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.13/0417-07 wo1l
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
442/KNR-W 4- |SST |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.13|01 1212- wo1l
.2/0800
malowanie barier drewnianych schodéw wewnetrznych lakierem akrylo-po-
liuretanowym bezbarwnym
(9*3.0%1.1+1.2*1.1)*2 m?2 62.040
RAZEM 62.040
14/45420000-7 Stolarka okienna ,drzwi balkonowe, parapety
14.1145420000-7 Stolarka okienna
443|KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.14/01 0353- TO1
.1/0300
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
444/ KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.14/01 0353- TO1
.1/0400
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
445/KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.14/01 0353-05 (W01
A
1.16*1.80*6+1.16*1.80*1+1.16*1.80*1 m?2 16.704
RAZEM 16.704
446 KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.14/01 0353- TO1
.1/1100
0.96*2+0.94*4+0.94*1+0.51*1+1.16*6+1.16*1+1.16*21+1.16*3+1.16*1+ m 54.990
1.16*1+1.06*1+0.74*2+1.16*1+1.76*3+0.3*2
RAZEM 54.990
447/KNR-W 2- |SST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.14/02 0135-01 |BO1
A
50-6-1-21-3-1-1-1-1-3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
448|KNR-W 2- |SST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.14/02 0135-02 |BO1
A
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
449|KNR-W 2- Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- |m?2
d.14|02 1001-01 czone o powierzchni do 1.0 m2
A
0.96*0.50*2+0.94*0.50*4+0.94*0.50*1+0.51*0.50*1+0.30*0.30*2 m?2 3.745
RAZEM 3.745
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450|KNR-W 2- Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- |m?2
d.14|02 1001-01 czone o powierzchni do 1.0 m2
A
okna dachowe i potaciowe
0.7*1.1*7+0.45*0.60*2 m?2 5.930
RAZEM 5.930
451|KNR-W 2- Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- |m?2
d.14|02 1001-02 czone o powierzchni do 2.0 m2
A
1.16*1.68*3+1.16*1.56*1+1.16*1.56*1+1.06*1.68*1+0.74*1.68*2+1.76* m?2 34.657
1.68*3+1.30*2.45*2+1.16*2.45*2
RAZEM 34.657
452|KNR-W 2- Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- |m?2
d.14|02 1001-03 czone o powierzchni ponad 2.0 m2
A
1.16*1.8*6+1.16*1.8*1+1.16*1.8*1 m?2 16.704
RAZEM 16.704
453/KNR-I 19-01 |SST |Roboty rézne. Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.14/0832-0400 |BO1
A
(3.745+5.93+34.657+16.704)*2 m?2 122.072
RAZEM 122.072
454/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.14/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
.1/0108-12
[0.96*0.50*2+0.94*0.50*4+0.94*0.50*1+0.51*0.50*1+0.30*0.30*2]*0.1 m3 0.375
[0.7*1.1*7+0.45*0.60*2]*0.10 m3 0.593
[1.16*1.68*3+1.16*1.56*1+1.16*1.56*1+1.06*1.68*1+0.74*1.68*2+1.76* m3 3.466
1.68*3+1.30*2.45*2+1.16*2.45*2]*0.10
[1.16*1.8*6+1.16*1.8*1+1.16*1.8*1]*0.1 m3 1.670
54.99*0.25*0.03 m3 0.412
RAZEM 6.516
455 kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.14 TO1
A
6.516*1.20 t 7.819
RAZEM 7.819
14.2|45420000-7 Stolarka drzwiowa
456/ KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.14/01 0353- TO1
.2/0400
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
457|KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.14/01 0353-05 |WO01
2
(1.0+0.5)*(2.05*0.5)*1 m?2 1.538
(0.97+0.30)*2.05 m?2 2.604
2.78*3.57 m?2 9.925
1.08*2.05*1 m?2 2.214
(1.0+0.50)*2.35 m?2 3.525
(0.9+0.3)*2.0 m?2 2.400
RAZEM 22.206
458/ KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5|m2
d.14/02 1027-04 m2
2
bramy do przejazdu
2.78*3.57*2 m?2 19.849
RAZEM 19.849
459|KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z naswietlem o po- m2
d.14/02 1027-03 wierzchni ponad 1.5 m2
2
(1.0+0.5)*(2.05+0.5)*1 m?2 3.825
(0.97+0.30)*(2.05)*1 m?2 2.604
RAZEM 6.429
460|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie |m2
d.14|02 1022-06 wykonczone
2
(1.0+0.5)*2.35*6 m?2 21.150
(0.9+0.3)*2.0*1 m?2 2.400
RAZEM 23.550
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461|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- m2
d.14|02 1022-05 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.9*2.0*1+0.9*2.0*41+0.8*2.0*11+0.9*2.0*3+1.0*2.0*5 m?2 108.600
RAZEM 108.600
462|KNR-I 19-01 |SST |Roboty rézne. Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.14/0832-0400 |BO1
2
(19.849+6.429+23.550+108.60)*2 m?2 316.856
RAZEM 316.856
463|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.14/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 6.50 km
.2/0108-12
56*0.9*2.0%0.10+22.206*0.1 m3 12.301
RAZEM 12.301
464 |kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.14 TO1
2
12.301*0.70 t 8.611
RAZEM 8.611
15/45210000-2 Schody zewn etrzne , pochylnie, s$cianki
15.1 Wejscie od frontu budynku
465|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.15/0125-02 z darnig z przerzutem
A
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
466|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- |m3
d.15/0302-02 niowymi na odlegtos$¢ 6.50 km (kat. gruntu I11)
.1/0214-04
51.0*1.0 m3 51.000
RAZEM 51.000
467|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.15/0303-01
A
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
468|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.15/0304-01
A
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
469|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubos-|m3
d.15/0305-02 ci ptyty stropowej do 15 cm
A
0.15*1.0*5.0 m3 0.750
RAZEM 0.750
470|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji|m
d.15/0804-01
A
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
471|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wy-|m3
d.15/z.0.2.8.3. jezdzaniu z wykopu - grunt I-11 kat.
A
20.0*0.15+51.00 m3 54.000
RAZEM 54.000
472|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu - m2
d.15/0201-01 ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
1|z.s2.2.2.
0.9*0.6+1.3*1.12+0.5*0.5+0.5*0.66*3 m?2 3.236
RAZEM 3.236
473|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- |m3
d.15/0204-01 ne uktadanie betonu
A
1.1*0.7*0.4*1+1.1*0.92*0.72*1+0.3*0.3*0.8*11+0.3*0.46*0.8*3 m3 2.160
RAZEM 2.160
474|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego | m3
d.15/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
A
0.25*0.25*(0.5+0.855) m3 0.085
RAZEM 0.085
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475/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.15/0210-04 do 14 - reczne uktadanie betonu
A
2.0*0.35*0.25 m3 0.175
RAZEM 0.175
476|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie be- |m2
d.15/0218-02 tonu
.1/0218-06
3.685*2.000 m?2 7.370
RAZEM 7.370
477\/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
d.15/0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-Il|
A
51.0*1.0-2.50 m3 48.500
RAZEM 48.500
478|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.15/1209-01 / na schodach z rur fi 48,6 wypetniona pretami, pomalowana/
A
2.539+4.057 m 6.596
RAZEM 6.596
479|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.15/0125-02 z darnig z przerzutem
A
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
480|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- |m3
d.15/0302-02 niowymi na odlegtos$¢ 6.50 km (kat. gruntu I11)
.1/0214-04
51.0*1.0 m3 51.000
RAZEM 51.000
481|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.15/0303-01
A
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
482|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.15/0304-01
A
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
483|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubos-|m3
d.15/0305-02 ci ptyty stropowej do 15 cm
A
0.15*1.0*5.0 m3 0.750
RAZEM 0.750
484|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji|m
d.15/0804-01
A
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
485|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wy-|m3
d.15/z.0.2.8.3. jezdzaniu z wykopu - grunt I-1I kat.
A
20.0*0.15+51.00 m3 54.000
RAZEM 54.000
486|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu - m2
d.15/0201-01 ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
1|z.s2.2.2.
0.9*0.6+1.3*1.12+0.5*0.5+0.5*0.66*3 m?2 3.236
RAZEM 3.236
487|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- |m3
d.15/0204-01 ne uktadanie betonu
A
1.1*0.7*0.4*1+1.1*0.92*0.72*1+0.3*0.3*0.8*11+0.3*0.46*0.8*3 m3 2.160
RAZEM 2.160
488|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego | m3
d.15/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
A
0.25*0.25*(0.5+0.855) m3 0.085
RAZEM 0.085
489|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.15/0210-04 do 14 - reczne uktadanie betonu
A
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2.0*0.35*0.25 m3 0.175
RAZEM 0.175
490|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne ukladanie be- |m?2
d.15/0218-02 tonu
.1/0218-06
3.685*2.000 m?2 7.370
RAZEM 7.370
491|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
d.15/0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-1|
A
51.0*1.0-2.50 m3 48.500
RAZEM 48.500
492|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.15/1209-01 / na schodach z rur fi 48,6 wypetniona pretami, pomalowana/
A
2.539+4.057 m 6.596
RAZEM 6.596
493|KNR 2-02 Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na ptask m2
d.15/1103-03
A
schody obtozone klinkierem w rolce, wozéwka, wejscieod frontu
2.0*3.685 m?2 7.370
RAZEM 7.370
494|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.15/0510-01
.1/0510-02
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
495|KNR 2-02 Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na ptask m2
d.15/1103-03
A
schody obtozone klinkierem w rolce, wozéwka, wejscieod frontu
2.0*3.685 m?2 7.370
RAZEM 7.370
496 KNR 2-05 Konstrukcje sktadowisk materiatéw sypkich - belki pomostu t
d.15/0202-04
A
0.60 t 0.600
RAZEM 0.600
497|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.15/0125-02 z darnig z przerzutem
A
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
498|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- |m3
d.15/0302-02 niowymi na odlegtos¢ 6.50 km (kat. gruntu I11)
.1/0214-04
51.0*1.0 m3 51.000
RAZEM 51.000
499|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.15/0303-01
A
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
500|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.15/0304-01
A
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
501|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubos-|m3
d.15/0305-02 ci plyty stropowej do 15 cm
A
0.15*1.0*5.0 m3 0.750
RAZEM 0.750
502|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji|m
d.15/0804-01
A
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
503|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-|m3
d.15/z.0.2.8.3. jezdzaniu z wykopu - grunt I-1l kat.
A
20.0*0.15+51.00 m3 54.000
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RAZEM 54.000
504|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu - m2
d.15/0201-01 ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
1|z.sz2.2.2.
0.9*0.6+1.3*1.12+0.5*0.5+0.5*0.66*3 m?2 3.236
RAZEM 3.236
505|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- | m3
d.15/0204-01 ne uktadanie betonu
A
1.1*0.7*0.4*1+1.1*0.92*0.72*1+0.3*0.3*0.8*11+0.3*0.46*0.8*3 m3 2.160
RAZEM 2.160
506 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.15/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne ukladanie betonu
A
0.25*0.25*(0.5+0.855) m3 0.085
RAZEM 0.085
507|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.15|0210-04 do 14 - reczne ukiadanie betonu
A
2.0*0.35*0.25 m3 0.175
RAZEM 0.175
508|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie be- |m?2
d.15/0218-02 tonu
.1/0218-06
3.685*2.000 m?2 7.370
RAZEM 7.370
509|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
d.15/0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakdw recznych - kat. gruntu I-l|
A
51.0*1.0-2.50 m3 48.500
RAZEM 48.500
510/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.15/1209-01 / na schodach z rur fi 48,6 wypetniona pretami, ze stali nierdzewnej/
A
2.539+4.057 m 6.596
RAZEM 6.596
511|KNR 2-02 Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na ptask m2
d.15/1103-03
A
schody obtozone klinkierem w rolce, wozéwka, wejscieod frontu
2.0*3.685 m?2 7.370
RAZEM 7.370
512|KNR 2-05 Konstrukcje sktadowisk materiatéw sypkich - belki pomostu t
d.15/0202-04 / uwzgledni¢ koszt konstrukcji malowanej- konstrukcja pod pochylnie/
A
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
513|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.15/1209-01 / pochylnia z rur fi 48,6 wypetniona pretami,ze stali nierdzewnej/
A
1.34+4.755*2+3.19+0.87+4.755+1.34+2.80+4.755+1.62 m 30.180
RAZEM 30.180
514|KNR 13-12 Pokrycia kanatéw blachg zeberkowa/ krata WEMA 30x8 t
d.15/1103-02
A
krata Wema na pochylnie/ uwzgledni¢ w punkcie warto$¢ materiatu
(1.2%(4.755+1.34)+1.36*1.34+5.9*1.20)*38.10/1000 t 0.618
RAZEM 0.618
515/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.15/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-Il 26-75 pojazdéw na godzine
.1/z.0.2.13.
9902-01
1.2*(4.755+1.62+1.97) m?2 10.014
RAZEM 10.014
516|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
d.15/0114-01 czeniu 20 cm
A
10.014 m?2 10.014
RAZEM 10.014
517|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po|m2
d.15/0105-01 zageszczeniu
.1/0105-02

miat z kruszywa naturalnego
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10.014 m?2 10.014
RAZEM 10.014
518/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.15/0511-03 cementowo-piaskowej
A
w obrebie pochylni
10.014 m?2 10.014
RAZEM 10.014
519|KNR-W 2- Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.15/02 1220-04
A
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
520|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.15/0510-01
.1/0510-02
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
15.2 Wejscie od tytu budynku
521|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.15/0125-02 z darnig z przerzutem
2
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
522|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- |m3
d.15/0302-02 niowymi na odlegtos¢ 6.50 km (kat. gruntu I11)
.2/0214-04
20.00*(0.7+2.7)/2+6.28*1.0*2.70 m3 50.956
RAZEM 50.956
523|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej m3
d.15/0101-02
2
6.71*0.28*1.50 m3 2.818
RAZEM 2.818
524/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania m2
d.15/0201-02
2
9.702 m?2 9.702
RAZEM 9.702
525/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dodatek za dalsze 5 cm grubos- |m2
d.15/0201-04 ci bez deskowania
2
1.8*5.39 m?2 9.702
RAZEM 9.702
526|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.15/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0.6654 t 0.665
RAZEM 0.665
527/KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej |m3
d.15/0238-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
1.30*0.25*6.28 m3 2.041
RAZEM 2.041
528/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i prze- |m3
d.15/0240-01 kroju prostokgtnym s$redniej grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy
2 do betonu
3.75*6.28*0.20 m3 4.710
RAZEM 4.710
529/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.15/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0.3527 t 0.353
RAZEM 0.353
530/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.15/0218-01 wym podifozu - reczne uktadanie betonu
2
1.80*7.36*0.20 m3 2.650
RAZEM 2.650
531|KNR 2-02 Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na ptask m2
d.15/1103-03
2

schody obtozone klinkierem w rolce, wozéwka, wejscieod frontu
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1.80*7.36 m?2 13.248
RAZEM 13.248
532|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 |m
d.15/0701-0101 m w gruncie kat. I-11
2
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
533|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.15/0106-03 kosci w Swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigze-
.2 nia C250
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
534|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzy- | kpl.
d.15/0203-03 wa sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci do 300 mm;
2 klasa obcigzenia C250
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
535/KNR 2-02 Porecze do schodéw stalowych m
d.15/1214-05
2
5.39 m 5.390
RAZEM 5.390
536/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.15/0510-01
.2/0510-02
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16/45310000-3 Instalacja elektryczna
16.1/45317000-2 Instalacja domofonowa
537|KNR-W 4- |SST |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- szt.
d.16/03 1003- EO1 |gosc¢ przebicia do 1 cegty, srednica rury do 25 mm
.1/0600
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
538/KNR-W 5- |SST |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm |m
d.16/08 0115- EO1 |na podtozu ré6znym od betonu
.1/0400
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
539/KNR-W 5- |SST |Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonu w gotowych |m
d.16/08 0107- EO1 |bruzdach. Rura o $rednicy do 28 mm
.1/0200
(2.55+2.20)*8 m 38.000
RAZEM 38.000
540/ KNR-W 4- |SST |Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1 m, na stropie. szt.
d.16/03 1008- EO1 |Srednica zewnetrzna rury winidurowej do 40 mm
.1/0801
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
541/KNR-W 4- |SST |Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1 m, na $cianie. szt.
d.16/03 1008- EO1 |Srednica zewnetrzna rury winidurowej do 40 mm
.1/0201
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
542|KNR-W 4- |SST |Zaprawienie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.16/03 1012- EO1
.1/0300
38+32 m 70.000
RAZEM 70.000
543|KNR-W 5- |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rurim
d.16/08 0207- EO1 |- YLY 2x1,50
.1/0100
100.00 m 100.000
zapas u lokatora
8*3.0 m 24.000
RAZEM 124.000
544/KNR-W 5- |SST |Roboty uzupetniajgce. Oznaczenie przewodu szt.
d.16/08 0808- EO1
.1/0400
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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545/KNR-W 5- |SST |Roboty uzupetiajgce. Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt.
d.16/08 0808- EO1
.1/0500
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
546/ KNR-W 5- |SST |Roboty uzupetniajgce. Montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych, 2- szt.
d.16/08 0808- EO1 |biegunowych
.1/0600
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
547/ KNR-W 5- |SST |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm pod za- |szt.
d.16/08 0804- EO1 |ciski lub bolce
.1/0100
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
548/KNR-W 5- |SST |Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli i rur w ciggach pojedyn- m
d.16/08 0809- EO1 |czych, o $rednicy do 50 mm wraz z uchwytami
.1/0200
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
549/KNR-W 5- |SST |Malowanie uprzednio zamontowanych kabli i rur w ciggach pojedynczych, |m
d.16/08 0809- EO1 |o $rednicy do 50 mm wraz z uchwytami
.1/1100
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
550/ KNR-W 4- |SST |Badania i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.16/03 1206- EO1
.1/0100
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
16.2/45312000-7 Instalacja antenowa
551/KNR-W 4- |SST |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugo$é szt.
d.16/03 1006- EO1 |przebicia do 1 cegly, Srednica rury do 60 mm
.2/0800
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
552|KNR-W 4- |SST |Wykucie reczne bruzd w podtozu z cegly dla rur: RS-P-36, RS47 m
d.16/03 1001- EO1
.2|3200
38 m 38.000
RAZEM 38.000
553|/KNR-W 5- |SST |Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonu w gotowych |m
d.16/08 0107- EO1 |bruzdach. Rura o $rednicy do 28 mm
.2|/0200
(3.0+3.0)*8 m 48.000
RAZEM 48.000
554/ KNR-W 4- |SST |Wykucie reczne bruzd w podtozu z cegly dla rur: RKLG21, RS- P21, RS28|m
d.16/03 1001- EO1
.2/2000
48 m 48.000
RAZEM 48.000
555/KNR-W 4- |SST |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugo$é szt.
d.16/03 1006- EO1 |przebicia do 1 cegly, Srednica rury do 25 mm
.2/0600
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
556/ KNR 5-08 |SST |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.16/0309-03 EO1 |nowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
2 / gniazdo abonenckie /
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
557/KNR-W 5- |SST |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
d.16/08 0404- EO1 |strukcjg. Mocowanie konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otwo-
.2/0100 rach/ rozdzielnica/
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
558 KNR-W 4- |SST |Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.16/03 1012- EO1
.2/0200
86 m 86.000
RAZEM 86.000
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559/KNR-W 5- |SST |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $redni-|szt.
d.16/08 0302- EO1 |cy do 80 mm, trzech wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mmz2, mocowa-
.2/0200 ne na zaprawe
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
560|KNR-W 5- |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rurim
d.16/08 0207- EO1 |- przewody antenowe
.2|/0100 /TT-113/
13*15.00 m 195.000
zapas u lokatora 12m
8*12 m 96.000
2*8*10.00 m 160.000
RAZEM 451.000
561/KNR-W 5- |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rurim
d.16/08 0207- EO1 |- przewody antenowe
.2|/0100 przewod TRILAN 400 WLL/
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
562|KNR-W 5- |SST |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych o cig- |szt.
d.16/08 0701- EO1 |zarze do 5 kg na stropie, do czterech mocowan
.2|1400
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
563|KNR-W 5- |SST |Roboty uzupetniajgce. Oznaczenie przewodu szt.
d.16/08 0808- EO1
.2/0400
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
564/ KNR-W 5- |SST |Roboty uzupetiajgce. Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt.
d.16/08 0808- E 01
.2/0500
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
565/KNR-W 4- |SST |Wykonanie potgczen przewoddw w puszkach i odgateznikach n.t.ip.t.z kpl.
d.16/03 0902- E 01 |zadtawieniem przewodow, przekroj zyty do 4 m2, 3 odgalezienia
.2/0300
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
566 KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie  |szt.
d.16/0301-0200 |E 01 |osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
2
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
567/ KNR-W 4- |SST |Wymiana stojakéw dachowych o dtugosci do 4 m i $rednicy rury do 80 szt.
d.16/03 0801- E 01 |mm dla przytaczy 2-przewodowych na dachach krytych gontem, dachow-
.2/0100 ka, eternitem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
568/ KNR 5-07 |SST |Montaz stojakéw do 120 kg szt.
d.16]/0201-01 E 01 |/ montaz masztu dla anten operatoréw RTV-sat/
2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
569/KNR 5-08 |SST |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.16|/0404-01 E 01 |trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
.2 / "Skrzynka zabezpieczen" /
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
570/ KNR-W 5- |SST |Montaz anten telewizyjnych o cigzarze do 21,0 kg na dachu z gotowymi kpl.
d.16/08 0622- E 01 |kotwami
.2/0500
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
571/KNR 5-08 |SST |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach / m
d.16/0110-01 E 01 |dla instalacji odgromowej /
2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
572|KNR 5-08 |SST |Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o r.do 10 mm na uprzed-|m
d.16/0606-02 E 01 |nio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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573/KNR 5-08 |SST |Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.16/0607-03 E 01 |kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
574/KNR 5-08 |SST |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i od- |szt.
d.16/0619-01 E 01 |gromowej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
575/KNR-W 5- |SST |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji od- |szt.
d.16/08 0619-06 |E 01 |gromowej lub przewodéw wyréwnawczych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
576/ KNR-W 5- |SST |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Ill m
d.16/08 0614-02 |E 01
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
577|/KNR 5-08 |SST |Montaz oston o ditugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.16/0621-02 E 01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
578/ KNR-W 5- |SST |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierw-|pomiar
d.16/08 0901-01 |E 01 |szy pomiar
2
3.0 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
579/KNR-W 4- |SST |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu. Przedzwo- |1
d.16/03 1201- E 01 |nienie przewodu bez wzgledu na typ przewodéw przew
.2/0200 przyt.
8 1 8.000
przew
przyt.
RAZEM 8.000
580/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.16/0108-11 T 01 |odlegtos¢ 6.50 km
.2/0108-12
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
581 |kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.16 TO01
2
0.5*1.8 t 0.900
RAZEM 0.900
16.3/45312200-9 Instalacja dzwonkowa
582/KNR 4-01 |SST |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.16/0339-01 E 01 |cementowo-wapiennej
3
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
583|KNR-W 5- |SST |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.16/08 0301-02 |E 01 |kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
584/ KNR-W 5- |SST |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.16/08 0301-20 |E 01 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
585/KNR AT-27 |SST |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.16/0105-01 E 01
.3|uwaga pod
tablica.
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
586/KNR-W 5- |SST |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm |szt.
d.16/08 0302-01 |E 01 |mocowanych na zaprawe
3
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
587|KNR-W 5- |SST |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.16/08 0107-01 |E 01 |betonowego w gotowych bruzdach
3
8*10.00 m 80.000
RAZEM 80.000
588/ KNR-W 5- |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.16/08 0207-01 |E 01 |/ YDY 2x1,5 mm2/
3
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
589/KNR-W 5- |SST |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.16/08 0308-01 |E 01 |jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
590 KNR-W 5- |SST |Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly |szt.
d.16/08 0803-01 |E 01 |do 2.5 mm2
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
591 KNR-W 5- |SST |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierw-|pomiar
d.16/08 0901-01 |E 01 |szy pomiar
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
592/KNR-W 5- |SST |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy | pomiar
d.16/08 0901-02 |E 01 |nastepny pomiar
3
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
593/KNR 4-01 |SST |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na mu- m
d.16/0705-07 WO1 |rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami
3 elektrycznymi
80 m 80.000
RAZEM 80.000
16.4/45314000-1 Instalacja teletechniczna
16.4|45314200-3 Telefoniczna
A
594/ KNR AT-13 |SST |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w Scianach - podtoze z cegly m
d.16/0105-06 E 01
4.1
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
595/KNR 5-08 |SST |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.16/0109-05 E 01 |bez zaprawiania bruzd ($r. do 19mm poditoze inne niz beton)
4.1
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
596 KNR AT-13 |SST |Osadzenie przepustow w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegly, $r. rury |szt.
d.16/0103-07 E 01 |do 25 mm
4.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
597/KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.16/0401-08 E 01 |pod kotki rozporowe plastikowe w poditozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
4.1 mocujacych
aparat 35.000
RAZEM 35.000
598/KNR 5-08 |SST |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.16/0404-07 E 01 |trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza/ telekomuni-
4.1 kacyjna skrzynka mieszkaniowa/
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
599/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al- |m
d.16]/0207-01 E 01 |12 mm2) wciggane do rur
4.1 [ UTP 5e/
280.00 m 280.000
RAZEM 280.000
600/ KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.16/0301-23 E 01 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
4.1
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
601/ KNR 5-08 |SST |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wy- |szt.
d.16/0302-02 E 01 |lotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
4.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
602/KNR 5-08 |SST |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.16/0309-03 E 01 |nowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
4.1 / gniazda abonenckie/
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
603/KNR 5-08 |SST |Przedzwonienie przewodow szt.
d.16/0811-02 E 01
4.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
604 KNR 5-08 |SST |Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.16/0811-01 E 01
4.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
16.4|45314200-3 Swiattowodowa
2
605/ KNR AT-14 |SST |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.16/0110-01 E 01
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
606 KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.16/0110-04 E 01
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
607|KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miej- | kpl.
d.16/0110-05 E 01 |scach do $cian szafy
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
608/ KNR AT-14 |SST |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.16/0108-01 E 01
4.2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
609 KNR AT-14 |SST |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.16/0108-01 E 01
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
610 KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.16/0110-07 E 01
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
611/KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadze- |kpl.
d.16/0110-08 E 01 |niu aktywnym
4.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
612/KNR AT-14 |SST |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - mon- |szt.
d.16/0108-03 E 01 |taz modutu RJ45 w panelu
4.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
613|KNR AT-14 |SST |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.16/0107-01 E 01 |/ zarobienie kabli logicznych w panelu/
4.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
614 KNR AT-14 |SST |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za szt.
d.16/0107-05 E 01 |przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda
4.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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615/ KNR AT-14 |SST |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.16/0108-01 E 01 |/ panel rozdzielczy telefoniczny/
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
616/ KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.16/0110-07 E 01
4.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
617 /KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadze- |kpl.
d.16/0110-08 E 01 |niu aktywnym
4.2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
618/ KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa wieszak kpl.
d.16/0110-02 E 01
4.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
619 KNR AT-14 |SST |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czolowa kpl.
d.16/0110-02 E 01 |/ prowadnice boczne/
4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
620 KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w lis- |m
d.16/0212-02 E 01 |twach i kanatach elektroinstalacyjnych/ kabel telefoniczny wieloparowy/
4.2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
621/ KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w list- |m
d.16/0212-03 E 01 |wach i kanatach elektroinstalacyjnych
4.2 | przewdd uziemiajacy szafy/
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
622|KNR AT-14 |SST |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka- \[m
d.16/0102-14 E 01 |bel $wiattowodowy
4.2 dwuwitdknowy
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
623|KNR AT-14 |SST |Reczne przecigganie odcinkdéw okablowania strukturalnego przez przepus- |m
d.16/0103-08 E 01 |ty w przegrodach budowlanych - dodatek za przecigganie na wysokosci
4.2|z.52. 2.4. powyzej 2,0 m - wysokos$¢ ponad 2 m
25 m 25.000
RAZEM 25.000
624 KNR AT-14 |SST |Montaz ztgcza swiattowodowego szt.
d.16/0106-01 E 01
4.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
625/KNR AT-14 |SST |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za szt.
d.16/0107-06 E 01 |\montaz gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
4.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
626 KNR AT-14 |SST |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.16/0111-01 E 01
4.2
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
16.5/45311000-0 Instalacja elektryczna
16.5 Uziemienie fundamentowe
A
627 KNR 5-13 Uktadanie uziomu powierzchniowego w wykopie m
d.16/0301-01 / w tawie fundamentowej / FeZn30x4//
5.1
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
628/ KNR 5-13 Uktadanie uziomu powierzchniowego w wykopie m
d.16/0301-01
5.1
w fawie fundamentowej
30.48*2+13.48*2+13.48 m 101.400
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RAZEM 101.400
629 KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.16/0617-01 120mm2
5.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
630|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych do m
d.16/0603-05 zlgcz kontrolnych
5.1
8*1.2 m 9.600
RAZEM 9.600
631/ KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na da- |m
d.16|/0604-04 chu ptaskim na wspornikach klejonych
5.1
145 m 145.000
RAZEM 145.000
632|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.16/0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
5.1
19.0*4 m 76.000
RAZEM 76.000
633|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- |szt.
d.16/0619-01 gromowej
5.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
634|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodéw uziemiajagcych na cegle szt.
d.16/0621-02
5.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
635/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.16/0110-01
5.1
19*2 m 38.000
RAZEM 38.000
16.5/45315100-9 Instalacja wyréwnawcza
2
636/ KNR 5-08 |SST |Montaz uchwytéw pod rury RVS uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.16/0101-10 E 01 |poditoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
5.2
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
637/KNR 5-08 |SST |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od beto- |m
d.16/0107-01 E 01 |nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
5.2
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
638/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al- |m
d.16/0207-01 E 01 |12 mm2) wciggane do rur
5.2
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
639/KNR 5-08 |SST |Montaz ztgczy kontrolnych w skrzynkach probierczych p/t z potgczeniem  |szt.
d.16/0619-06 E 01 |drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
5.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
640/ KNR-W 5- Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych - potaczenia wy- szt.
d.16/08 0620-02 réwnawcze
5.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16.5/45311100-1 Uktadanie przewodoéw instalacyjnych
3
641/KNR 4-03 |SST |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 ér. do 47 mmw |m
d.16/1001-08 E 01 |gipsie, tynku, gazobetonie
5.3
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
642|KNR 4-03 |SST |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- |m
d.16/1001-04 E 01 |betonie
53

-61 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 17746




koscielna 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
750.00 m 750.000
RAZEM 750.000
643|/KNR 4-03 |SST |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.16/1004-12 E 01 |diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
53
15.0 otw. 15.000
RAZEM 15.000
644/ KNR 5-08 |SST |Rury winidurowe RL 37 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, \/m
d.16/0108-03 E 01 |bez zaprawiania bruzd
53
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
645/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- |m
d.16/0210-01 E 01 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
5.3 wym
/' YDYzo 3x1,5 mm2/
1464.00 m 1464.000
RAZEM 1464.000
646 KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- |m
d.16/0210-01 E 01 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
5.3 wym
/' YDYzo0 3x2,5 mm2/
1256 m 1256.000
RAZEM 1256.000
647/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al- |m
d.16/0212-01 E 01 |12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/
53 YDYZzo 3x4 mm2/. Zasilanie TA/
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
648/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-24/Al- |m
d.16/0212-03 E 01 |40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
53 / YLYzo 5x6mm2 /wewnetrzne linie zasilajgce do R 8 szt/
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
649/ KNR 4-03 |SST |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.16/1001-01 E 01
53
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
650 KNR 5-08 |SST |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.16/0101-03 E 01 |niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
53 tozu z cegly
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
651/KNR 5-08 |SST |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 50 mm2 wciggane do|m
d.16/0204-07 E 01 |rur
5.3 / YKYZ0 5x35 mm2 mm2 / zasilanie z ZK-3 dla tablicy gtéwnej RG budyn-
ku/
5*15.0 m 75.000
RAZEM 75.000
652/KNR 5-08 |SST |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-24/Al- |m
d.16]/0212-03 E 01 |40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5.3 / YLYZo 5x10mm?2 /wewnetrzne linia zasilajagca dzwig osobowy 1szt/
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
653/ KNR 4-03 |SST |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.16/1012-03 E 01
53
355.00 m 355.000
RAZEM 355.000
654/KNR 4-01 |SST |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.16/0336-07 B 01 |mentowo-wapiennej
53
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
655/KNR 5-10 |SST |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie/ dwa |m
d.16/0303-03 E 01 |przepusty do ZK
53
2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
656 KNR 5-08 |SST |Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt.
d.16/0817-05 E 01
53
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4+10 szt. 14.000
RAZEM 14.000
16.5/45315100-9 Monta z opraw o $wietleniowych w tym sygnalizacji ppo  z i alarmowej
4
657/KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.16/0502-10 E 01 |mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
5.4
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
658/ KNR 5-08 [SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw $wietldwkowych/ szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
659/KNR 5-08 |SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
660 KNR 5-08 [SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych/ szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
661/KNR 5-08 [SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych/" szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
662/KNR 5-08 [SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych/ szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
663/KNR 5-08 |SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
664 KNR 5-08 |SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych/ szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
665/KNR 5-08 |SST |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych szt.
d.16/0511-13 E 01
5.4
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
666|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5  |szt.
d.16/0701-11 kg na scianie (do 4 mocowan)
5.4
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
667|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i |szt.
d.16/0508-05 sodowych w obudowie stalowych -pytoodpornych z puszka rozgatezna-
5.4 koncowych z gwintem E40
oswietlenie terenu zewnetrznego montowane na elewacji budynku + moni-
tory
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
668/KNR 5-08 |SST |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.16/0813-01 E 01 |lub bolce
5.4
468 szt. 468.000
RAZEM 468.000
669/KNR 5-08 |SST |Kompletowanie opraw $wietléwkowych szt.
d.16/0820-01 E 01
5.4
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
16.5/45311200-2 Montaz osprz etu
5
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670 KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.16/0301-23 E 01 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
55
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
671/KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.16/0301-23 E 01 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
55
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
672|/KNR 5-08 |SST |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.16/0302-03 E 01 |téw 4, przekr6j przewodu 2.5 mm2
55
38*2+10 szt. 86.000
RAZEM 86.000
673/KNR 5-08 |SST |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.16/0307-02 E 01 |nobiegunowych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
55
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
674/ KNR 5-08 |SST |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.16|/0308-04 E 01 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
.55 nie z podigczeniem
szt. 14.000
RAZEM 14.000
675/KNR 5-08 |SST |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.16|/0308-04 E 01 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrece-
55 nie z poditgczeniem/ dzwonkowych/
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
676/ KNR 5-08 |SST |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
d.16/0309-06 E 01 |bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mmz2 z podtgczeniem
55
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
677/KNR 5-08 |SST |Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.16/0805-02 E 01
55
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
678/KNR 4-03 |SST |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.16/1001-01 E 01
55
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
679/KNR-W 5- |SST |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm |szt.
d.16/08 0302-01 |E 01 |mocowanych na zaprawe
55
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
680/ KNR-W 5- |SST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.16/08 0210-01 |E 01 |towych bruzdach na podtozu innym niz beton/ przewéd HDGS 4x1,5 mm2
.55 do podigczenia wytacznika gtéwnego p.poz przy wjsciu do budynku /
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
681/ KNR AL-01 |[SST |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego/  |szt.
d.16/0402-01 E 01 |wylgcznik p.poz/
55
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
682/KNR 5-08 |SST |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
d.16/0309-06 E 01 |bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
55
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
16.5/45317300-5 Monta z rozdzielnic
.6
683/KNR 5-08 |SST |Mocowanie na gotowym podiozu rozdzielnic - wg PB rys. RG,, - zczescio- |szt.
d.16/0403-10 E 01 |\wym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
5.6 !/ RG/
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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684/KNR 5-08 |SST |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |kpl
d.16/0404-01 E 01 |trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
5.6 / rozdzielnica TA - administracyjna/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
685/KNR 5-08 |SST |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.16]/0404-01 E 01 |trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
5.6 | R- tablica do kondygnacji R i RWC/
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
686/ KNR 4-03 |SST |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
d.16/1015-04 E 01 |wym podtozu na Scianie - 2 mocowania
5.6
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
687|KNR 4-03 |SST |Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub $ruby pod-
d.16/0901-06 E 01 tacz.
5.6
100 pod- 100.000
tacz.
RAZEM 100.000
16.5 Pozostate prace instalacyjne
N
688|KNR 5-08 Podtaczenie wentylatoréw kanatowych szt.
d.16/0816-16
5.7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
689|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - aparat o 1-2 otworach |aparat
d.16/0401-07 mocujacych
5.7
10 aparat 10.000
RAZEM 10.000
16.5|45311200-2 Pomiary
.8
690 KNR-W 4- |SST |Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.16/03 1205-01 |E 01
5.8
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
691/KNR 4-03 |SST |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.16/1202-01 E 01 |kiego napiecia .
5.8
50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000
692/KNR 4-03 |SST |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.16/1202-02 E 01 |kiego napiecia .
5.8
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
693/KNR-W 4- |SST |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |préb.
d.16/03 1209-01 |E 01 |nia wytgcznika r6znicowopradowego
5.8
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
694 KNR-W 4- |SST |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata- | prob.
d.16/03 1209-02 |E 01 |nia wytgcznika réznicowoprgdowego
5.8
40 préb. 40.000
RAZEM 40.000
695/ KNR-W 4- |SST |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.16/03 1205-01 |E 01
5.8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
696 KNR-W 4- |SST |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.16/03 1205-02 |E 01
5.8
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9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
17]45330000-9 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

697|KNR 4-02 |SST |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyj- |m
d.17{0230-0500 |T 01 |ne o $rednicy 150 mm na $cianach budynku
19.43+19.58 m 39.010

RAZEM 39.010

698/KNR 4-02 |SST |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyj- |m
d.17/0230-0400 |T 01 |ne o Srednicy 50-100 mm na $cianach budynku

8*2.0 m 16.000
RAZEM 16.000
699/KNR 4-02 |SST |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.17/0234-1200 |T 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
700 KNR-W 4- |SST |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o srednicy 80 mm szt.
d.17|02 0232- TO1
0300
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

701 KNR-W 4- |SST |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o srednicy 100 mm szt.
d.17/02 0232- TO1
0400
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

702|KNR-W 4- |SST |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.17/02 0235- T 01 |odptywowych. Ustep z miskg porcelanowg
0800
6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

703/KNR-W 4- |SST |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.17|01 0106-02 |T 01 |dynku przy istniejgcych fundamentach

dla fi 160
0.79*(7.17)*0.80 m3 4.531
dla fi 110
0.79%(5.48+11.15)*0.8 m3 10.510
RAZEM 15.041
704/KNR 2-18 |SST |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach |m
d.17/0412-01 S 01 |ochronnych
| przecigganie rury PVC przez rury ochronne/
3*1.50 m 4.500
RAZEM 4.500
705/KNNR 11 SST |Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o $r. nominalnej 200 mm w gruntach |m
d.17/0403-06 S 01 (kat. lllI-IV
3*1.50 m 4.500
RAZEM 4.500
706/ KNR-W 2- |SST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.17/15 0203-04 |S 01 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
/[ rury , jak dla kanalizacji zewnetrznej /
7.17 m 7.170
RAZEM 7.170
707|/KNR-W 2- |SST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.17/15 0203-03 |S 01 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
[ rury i ksztaltki , jak dla instalacji zewnetrznych/
5.48+11.15 m 16.630
RAZEM 16.630
708/KNR-W 4- |SST |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.17/01 0105-01 |T 01 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
| piasek uwzgledniony w niniejszej wycenie/
15.041 m3 15.041
RAZEM 15.041
709/KNR-W 2- |SST |Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potgczeniach wcisko- |m
d.17/15 0207- S 01 |wych,na scianach w budynkach mieszkalnych
0300
piwnica
2*3.0 m 6.000
piony
19.21*2 m 38.420
RAZEM 44.420
710/KNR-W 2- |SST |Rury wywiewne z PVC srednicy 160 mm o potaczeniu wciskowym szt.
d.17|15 0213- so1
0500
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
711/KNR-W 2- |SST |Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztaltek PVC kana- |po-
d.17/15 0211- S 01 |lizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych dejsc.
0300
trojniki 110/210mm; 110/75 mm; 110/50 mm
11 po- 11.000
dejsc.
RAZEM 11.000
712|KNR-W 2- |SST |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PVC kana- |po-
d.17/15 0211- S 01 |lizacyjnych o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych dejsc.
0200
27 po- 27.000
dejsc.
RAZEM 27.000
713|/KNR-W 4- |SST |Wymiana tréjnika z PCV o $rednicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.17/02 0211- S 01 |mi gumowymi
0300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
714/ KNR-W 2- |SST |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.17|15 0233- so1
0300
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
715/KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.17|15 0230-02
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
716/ KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.17|15 0230-05
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
717|KNR-W 2- Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.17|15 0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
718/ KNR-W 2- Brodziki natryskowe kpl.
d.17|15 0232-02 / uwzgledni¢ kabine natryskowa 90x90/
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
719|KNR-W 2- Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.17|15 0218-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
720|KNR-W 2- |SST |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 75 mm o potgczeniu wciskowym |szt.
d.17|15 0222- so1
0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
721|KNR-W 2- |SST |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 110 mm o potaczeniu wcisko- |szt.
d.17|15 0222- S 01 \wym
0200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
722|KNR-W 2- |SST |Rewizja z PVC kanalizacyjne srednicy 160 mm o potgczeniu wciskowym |szt.
d.17|15 0222- so1l
0300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
723|/KNR-W 4- |SST |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemento- |szt.
d.17/01 0335- S 01 |wo-wapiennej
0800
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
724/ KNR-W 7- |SST |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 100 mm, w |otwér
d.17/28 0207- S 01 |stropach ceglanych o grubosci do 1/2 cegly
0200
8 otwor 8.000
RAZEM 8.000
725/KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegly,zaprawa z szt.
d.17/01 0325- B 01 |wapnem suchogaszonym
0400
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
726/KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly,zaprawa z wapnem |szt.
d.17/01 0325- B 01 |suchogaszonym
0300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
727/KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegly,zaprawa z wapnem |szt.
d.17/01 0325- B 01 |suchogaszonym
0200
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
728/KNR-W 4- |SST |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly,w $cia- |m
d.17/01 0338- B 01 |nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0100
5.40*4 m 21.600
RAZEM 21.600
729|KNR-W 4- |SST |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly,z przewodami ins- |m
d.17/01 0328- B 01 |talacyjnymi w $cianach z cegiel,zaprawa z wapnem suchogaszonym
0100
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
730/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.17/0108-11 TO1 |odlegto$¢ 12 km
0108-12
(9*0.1*0.1+0.05*0.05*0.1+52*0.1*0.08)*3 m3 1.519
RAZEM 1.519
731 kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.17 TO1
1.519*1.8 t 2.734
RAZEM 2.734
18/45330000-9 Wymiana instalacji wody pitnej
18.1/45332000-3 Instalacja nadziemnaw budynku
732|KNR 4-02 |SST |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15- 20 mm m
d.18/0114-0100 |T 01
A
12.79+1.45%4 m 18.590
15.18+4.06+1.45*3+0.3*4 m 24.790
RAZEM 43.380
733|KNR-W 2- |SST |Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy |m
d.18/15 0111- S 01 |zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
.1/0200 / rury z PE-RT wielowarstwowe z wktadka aluminiowa/
45*2.0 m 90.000
RAZEM 90.000
734/KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.18/15 0116-02 |S 01 |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1 sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
/ rury PE-TR wielowarstwowe z wktadka aluminiowa/
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
735/KNR-W 2- |SST |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mmo |m
d.18]15 0111-03 |S 01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1 / rury wielowarstwowe PE-TR z wkiadkg aluminiowa/
9.38 m 9.380
10.34 m 10.340
RAZEM 19.720
736/ KNR-W 2- |SST |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm,instalacji wodo- |szt.
d.18/15 0132- S 01 |ciggowych z rur z polipropylenu
.1/0311
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
737/KNR-W 2- |SST |Zawory antyskazeniowe EA o srednicy nominalnej 25 mm,instalacji wodo- |szt.
d.18/15 0132- S 01 |ciggowych z rur z PVC
.1/0300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
738/KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.18/15 0123- S 01 |wych,w rurociggach z rur polipropylenowych,o $rednicy nominalnej 25 mm
.1/0301
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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739/KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.18]15 0123- S 01 |wych,w rurociggach z rur polipropylenowych,o $rednicy nominalnej 15 mm
.1/0101
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
740/KNR-W 2- |SST |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe,o srednicy nominalnej 15 mm z |kpl.
d.18/15 0140- S 01 |zaworami przelotowymi kulowymi
.1/0600
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
741 KNR-W 2- Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.18]15 0135-01
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
742 KNR-W 2- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej |szt.
d.18]15 0137-03 15 mm
A
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
743 KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.18]15 0137-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
744 KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nhominalnej 15 mm szt.
d.18]15 0137-09
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
745/KNR-W 2- |SST |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $redni-|m
d.18/15 0127- S 01 |cy do 63 mm,w budynkach mieszkalnych
.1/0101
43.38+90.0+19.72 m 153.100
RAZEM 153.100
746|KNR-W 2- |SST |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.18]15 0128- so1
.1/0100
153.1 m 153.100
RAZEM 153.100
747\KNR 0-34 |SST |lzolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.18/0101-11 S 01 |wowymi gr. 20 mm (N)
A
153.10 m 153.100
RAZEM 153.100
748 KNR-W 2- |SST |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej |m2
d.18/16 0303-03 |S 01 |rurociggdw o $r.zew.57-89 mm
A
39.69%(3.14*0.11) m?2 13.709
RAZEM 13.709
749/KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych,baterii,pluczek |szt.
d.18/15 0116- S 01 |w rurociggach z polipropylenu,0 potagczeniu elastycznym z tworzywa,
.1/0701 $red.zewnetrznej 20 mm
5*2 szt. 10.000
28 szt. 28.000
RAZEM 38.000
750 KNR-W 4- |SST |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cemen- |szt.
d.18/01 0335- S 01 |towo-wapiennej
.1/1000
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
751/KNR-W 4- |SST |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-|szt.
d.18/01 0335- S 01 |wapiennej
.1/0900
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
752|KNR-W 4- |SST |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemento- |szt.
d.18/01 0335- S 01 |wo-wapiennej
.1/0800
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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753|/KNR-W 7- |SST |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 50 mm, w |otwoér
d.18/28 0207- S 01 |stropach ceglanych o grubosci do 1/2 cegty
.1/0100
2 otwér 2.000
RAZEM 2.000
754 KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegly,zaprawa z szt.
d.18/01 0325- S 01 |wapnem suchogaszonym
.1/0400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
755/KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly,zaprawa z wapnem |szt.
d.18/01 0325- S 01 |suchogaszonym
.1/0300
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
756/ KNR-W 4- |SST |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegly,zaprawa z wapnem |szt.
d.18/01 0325- S 01 |suchogaszonym
.1/0200
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
757|KNR-W 4- |SST |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly,w $cia- |m
d.18/01 0338- S 01 |nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
.1/0100
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
758/ KNR-W 4- |SST |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly,z przewodami ins- |m
d.18/01 0328- S 01 |talacyjnymi w Scianach z cegiet,zaprawa z wapnem suchogaszonym
.1/0100
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
759/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.18/0108-11 T 01 |odlegto$¢ 12 km
.1/0108-12
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
760 kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.18 TO1
A
0.5*1.8 t 0.900
RAZEM 0.900
18.2|45332000-3 Instalacja w piwnicy
761/KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.18/0607-01
2
ptyta denna studzienki wodomierzowej gr 10 cm
1.40*0.10*4 m?2 0.560
RAZEM 0.560
762|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.18/0609-01 towe, bloki oporowe
.2 / beton B25 zatarty na gtadko/
1.4*1.4*0.1 m3 0.196
RAZEM 0.196
763 KNR-W 2- Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly (do 3 |m?2
d.18|02 0126-02 m2 w jednym miejscu)
.2|z.sz.r 03 / $cianki studzienki wodomierzowej/
5.7. 9907-04
0126-09
0.5*1.04*4 m?2 2.080
RAZEM 2.080
764/ KNR 2-18 Tynki z zaprawy cementowej zwykie na scianach pionowych m2
d.18/0612-02
2
1.04*4*0.50+0.8*4*0.50 m?2 3.680
RAZEM 3.680
765/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i |m
d.18/0102-01 Sciany
2
0.8*4 m 3.200
RAZEM 3.200
766|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i |m2
d.18/0104-01 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie scian murowanych
2
1.04*4*0.5+0.8*4*0.50 m?2 3.680
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RAZEM 3.680
767/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bez- |m2
d.18/0106-01 cisnieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem
2 zespolonym
1.40*1.40 m?2 1.960
RAZEM 1.960
768/KNR-W 2- |SST |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komo- |szt.
d.18/18 0529-01 |S 01 |rach
2 / whaz ze stali nierdzewnej 90x90 cm/
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
769/KNR-W 2- |SST |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mmo |m
d.18]15 0111-05 |S 01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
5.86+1.90+3.98+5.0 m 16.740
RAZEM 16.740
770/KNR-W 2- |SST |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mmo |m
d.18/15 0111-04 |S 01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
4.0+2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
771/ KNR-W 2- |SST |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej |m2
d.18/16 0303-08 |S 01 |rurociggéw o $r.zew.127-159 mm
2
3.14*0.091*(16.74+6.0) m?2 6.498
RAZEM 6.498
772|KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.18]15 0140-05
2
wodomierz MW/Js 50 / 2,5-S-NK
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
773|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.18/15 0132-06 sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
2
zawor kulowy z kr6¢écem spustowym Dn50
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
774 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.18]15 0131-06 nej 50 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
775/KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
d.18/15 0119-05 |S 01 |tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
776/ KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
d.18]15 0119-04 |S 01 |tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
2
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
777/KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.18/15 0116-04 |S 01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
.2 sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
778/KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.18/15 0116-05 |S 01 |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
2 sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
779/KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.18/15 0123-05 |S 01 |wych o ér. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
780/ KNR-W 2- |SST |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.18]15 0127-01 |S 01 |budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
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Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
22.74 m 22.740
RAZEM 22.740
781|KNR-W 2- |SST |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.18/15 0128-01 (S 01
2
22.74 m 22.740
RAZEM 22.740
782|KNR-W 2- |SST |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.18]15 0132-05 |S 01 |sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
783|KNR-W 2- |SST |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.18]15 0132-06 |S 01 |sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
784/ KNR-W 2- |SST |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.18]15 0132-04 |S 01 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.3 Instalacja ppo z
785/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocyn- |m
d.18/0104-04 kowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
3 mieszkalnych
19 m 19.000
RAZEM 19.000
786|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocyn- |m
d.18/0104-06 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
3 mieszkalnych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
787|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe/ $rednica 25 mm/ szt.
d.18/0120-02
3
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
788/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.18/0107-03 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
789 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.18|15 0131-05 nej 40 mm/ zawér antyskazeniowy dn 40/
.3|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
790 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.18]15 0131-06 nej 50 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
791|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r.nom. 50mm montowany we wnece - z prgdownicg |szt.
d.18/0116-02 PWh25 i wezem dt. 30m
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
792/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych|m
d.18/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
3
20+15 m 35.000
RAZEM 35.000
19/45300000-0 Instalacja centralnego ogrzewania
793/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgcze- |m
d.19/0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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794 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.19/0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach
/ stal nierdzewna/
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
795/KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostonowej z roz-|m
d.19/0202-01 dzielaczami w budynkach
389.00 m 389.000
RAZEM 389.000
796 KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci ob- |szt.
d.19/0410-01 wodow 2-4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
797/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm mon- |szt.
d.19/0205-02 towane na $cianie
38 Sszt. 38.000
RAZEM 38.000
798/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub kato- |kpl.
d.19/0208-01 we z glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
799/ KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.19/0208-03
38*2 kpl. 76.000
RAZEM 76.000
800|KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach |kpl.
d.19/0214-01 grzewczych; srednica kro¢cow przytgczeniowych 15 mm/ Kamstrup+ Multi-
cal/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
801/KNR 7-08 Uktady regulacji roznicy cisnien bezposredniego dziatania ukt.
d.19/0205-03 / zawoér np. Danfoss typ ASV-PV i ASV-M/
analiza indy-
widualna
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
802 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.19/0411-05 nej 40 mm
analiza indy- / zaw6r odcinajgco-spustowy /
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
803|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.19/0411-01 nej 15 mm
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
804 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.19/0411-05 nej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
805|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC02/15 (2 obwody, 3/4"/15) kpl.
d.19/0212-01 / mostek cyrkulacyjny z odpowietrznikami/
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
806/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.19/0436-01 co)
38 urz. 38.000
RAZEM 38.000
807|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |préba
d.19/0406-03 nicza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
808/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.19/0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
389 m 389.000
RAZEM 389.000
809|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folig; |m
d.19/0114-08 rurociagg o $r. 22 mm
389 m 389.000
RAZEM 389.000
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810|KNR-W 2- Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci |m
d.19|16 0507-02 do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
analiza indy- / grubo$¢ 25 mm $r zewn 48 mm/
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
811/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.19]1404-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20{45210000-2 Elewacja frontowa
812|KNR-W 2- |SST |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 16 m m2
d.20|02 1609- B 01
0200
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
813/KNNR-W 2 |SST |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.20{1505-0100 |B 01
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
814/KNR-W 2- |SST |Daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej,wolno stojgce nad przej- |m?2
d.20/02 1613- B 01 |Sciami dla pieszych
0400
15.03*3.0 m2 45.090
RAZEM 45.090
815/KNR-W 2- |SST |Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowa- m2
d.20/02 1612- B 01 |niach zewnetrznych przysciennych,o wysokosci do 15 m
0200
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
816|Kalkulacja |SST |Zabezpieczenie chodnikéw folig przez czly czas trawania remontu elewacji| m2
d.20|indywidual- |B 01
na
15.03*1.50 m2 22.545
RAZEM 22.545
817/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.20/0801-07 T 01 |bosci 6 cm
0801-08
15.03*1.20 m?2 18.036
RAZEM 18.036
818/KNR 4-01 |SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.20{0104-02 T 01 |fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
15.03*0.8*1.66 m3 19.960
RAZEM 19.960
819/KNR 4-01 |SST |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.20{0107-01 B 01 |glebokos¢ do 3 m
15.03*1.66 m?2 24.950
RAZEM 24.950
820/KNR 19-01 |SST |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzy- |m?2
d.20{0639-03 B 01 |ciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
23.655 m?2 23.655
RAZEM 23.655
821/KNR 0-40 |SST |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykona- |m?2
d.20]0213-03 B 01 |nie hydroizolaciji
23.655 m?2 23.655
RAZEM 23.655
822|TZKNBK cz.|SST |Spoinowanie muréw z cegly gotyckiej, gtadkich w ilosci powyzej 2 m2w  |m?2
d.20{1V 0901- B 01 |jednym miejscu
2290
spoinowanie miejsc
23.655 m?2 23.655
RAZEM 23.655
823/KNR 0-28 |SST |Ocieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii - |m?2
d.20|2621-03 B 01 |przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 cm na scianach
plyty styropianowe styrodurowe
23.655 m2 23.655
RAZEM 23.655
824/ KNR 2-02 |SST |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.20|0616-04 B 01 |/ folia PCV kubetkowa/
23.655 m2 23.655
RAZEM 23.655
825|ZKNR C-2 |SST |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 \m
d.20/0310-14 B 01 |- wklejenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
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15.03 m 15.030
RAZEM 15.030
826/KNR 4-01 |SST |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.20{0105-01 T 01 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
18.924 m3 18.924
RAZEM 18.924
827|KNR 2-31 |SST |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.20{0103-01 D 01 |nawierzchni w gruncie kat. I-11
15.03*1.20 m?2 18.036
RAZEM 18.036
828/KNR 2-31 |SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetl- |m
d.20|0407-04 D01 |nieniem spoin zaprawg cementowg
15.03 m 15.030
RAZEM 15.030
829/KNR 2-31 |SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.20{0511-01 D01 |piaskowej
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
830/KNNR-W 3 |SST |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen $rodkiem do |m?2
d.20/1208-02 B 01 |usuwania wykwitow
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
831|KNR-I 19-01 |SST |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy giebokosci kucia 1 cegly. |msc
d.20{0315-0200 |B 01 |llos¢ cegiet: 2-3
14 msc 14.000
RAZEM 14.000
832|KNR-I 19-01 |SST |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej. Skucie wierzchniej warst- |msc
d.20{0313-0400 |B 01 |wy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
14 msc 14.000
RAZEM 14.000
833/KNR-W 2- |SST |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane wykonywa- |m
d.20{02 0915-04 |B 01 |ne recznie 0 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
przyjeto 40% pasow okiennych i innych elementéw ptaskich do odtworze-
nia
[(1.87*2+1.37)*18+1.37*2+5.02+2.05+1.67*2]*0.40 m 42.052
2.13*6+1.49*3 m 17.250
[2.13*2+1.65]*0.1 m 0.591
RAZEM 59.893
834/KNR-W 2- |SST |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane wykonywa- |m
d.20{02 0915-06 |B 01 |ne recznie o szerokosci w rozwinieciu do 35 cm
[15.03*2+4.0] m 34.060
RAZEM 34.060
835/KNR-W 2- |SST |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane wykonywa- |m
d.20{02 0915-07 |B 01 |ne recznie o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm
przyjeto 10% do odtworzenia
[5.07+2.0+2.35]*0.10 m 0.942
RAZEM 0.942
836|KNR-W 2- |SST |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane wykonywa- |m
d.20/02 0915-06 |B 01 |ne recznie o szerokosci w rozwinigciu do 35 cm - tuk o promieniu do 2 m
z2.52.5.7.
9911-07
przyjeto 10% do odtworzenia
10.00*0.10 m 1.000
RAZEM 1.000
837/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.20{0701-02 T 01 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
11.143 m?2 11.143
RAZEM 11.143
838/KNR BC-02 |SST |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5 |m?2
d.20{0122-02 B Ol |cm
44.57*0.25 m?2 11.143
RAZEM 11.143
839/KNR-W 2- |SST |Zewnetrzne bonie prostokgtne na scianach ptaskich, cylindrycznych, stu- |m
d.20{02 0917-01 |B 01 |pach i pilastrach wykonywane recznie na tynku zwyktym
0.57*6+1.31*5+0.76*5+1.77*5+0.57*5+0.81*5+10.62 m 40.140
RAZEM 40.140
840/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly tatwo dostepnych o powierzchni |m?2
d.20{0619-0300 |B 01 |ponad 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
841/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotne- |m?2
d.20/0621-0300 |B 01 |go smarowania
234.54 m?2 234.540
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RAZEM 234.540
842/KNR-W 4- |SST |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.20|01 0545- TO01
0600
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
843/ KNR-W 4- |SST |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.20/01 0545-04 |T 01
10.10 m 10.100
RAZEM 10.100
844|TZKNBK cz.|SST |Spoinowanie muréw z cegtly gotyckiej, gtadkich w ilo$ci powyzej 2 m2w  |m?2
d.20{1V 0901- B 01 |jednym miejscu
2290
cegta klinkierowa na elewacji frontowej
(2.78+2.20)*0.67 m?2 3.337
RAZEM 3.337
845/ TZKNBK IX |SST |Glowice kombinowane do 20x50 cm (wysokos¢ x srednica) - wykonanie szt.
d.20|4701a cz.o. |B 01 |modelu - model dzielony
w.ob.4.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
846/ TZKNBK IX |SST |Gtowice kombinowane do 20x50 cm (wysokos$¢ x $rednica) - wykonanie szt.
d.204703a B 01 |formy klejowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
847|TZKNBK IX |SST |Glowice kombinowane do 20x50 cm (wysokos$¢ x $rednica) - wykonanie od-|szt.
d.20|4706a B 01 |lewéw z materiatéw szlachetnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
848| TZKNBK IX |SST |Gtowice kombinowane do 20x50 cm (wysokos$¢ x $rednica) - montaz odle- |szt.
d.20|4709a cz.0. |B 01 |wow z materiatéw szlachetnych - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m
w.sp.3.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
849|TZKNBK IX |SST |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.20|m-A B 01
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
850/ TZKNBK IX |SST |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewéw cementowych m3
d.20|m-C B 01
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
851/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o po- m2
d.20/0701-0200 |T 01 |wierzchni do 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
26.00*0.02 m?2 0.520
RAZEM 0.520
852| TZKNBK cz.|SST |Bonie prostokatne szerokosci do 2 cm na gzymsach budynku - na catej je-|\m
d.20|VIII 0801- |B 01 |go szrokosci
1520
14.25*2 m 28.500
RAZEM 28.500
853|KNR-I 0-40 |SST |Wykonczenie powierzchni. Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m?2
d.20/0212-0100 |B 01 |lowanie.
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
854|KNR-I 0-40 |SST |Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2
d.20/0212-0200 (B 01
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
855/KNR-I 0-40 |SST |Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej dwukrotne farba|m?2
d.20/0212-0401 |B 01 |krzemianowo-silikonowa.
234.54 m?2 234.540
RAZEM 234.540
856/ KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikow stalowych szt.
d.20|0354-1500 (B 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
857/KNR-W 4- |SST |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m?2
d.20|01 0545-08 |T 01 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
858/KNR 2-02 |SST |Rdzne obrdbki z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm przy szerokosci w roz- |m?2
d.20/0507-0101 |B 01 |winieciu do 25 cm. -gzymsyy z blachy tytan-cynk
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15.03*0.15 m?2 2.255
RAZEM 2.255
859/KNR 19-01 |SST |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.20/0934-06 B 01
parapety ceramiczne zewnetrzne / braki i uszkodzenia/
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
860 KNR-W 2- |SST |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy - po- m2
d.20/02 0919-03 |B 01 |wierzchnia do 1 m2
z2.52.5.7.
9911-12
parapety z ptytek klinkierowych nowych
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
861/KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do |m?2
d.20{0108-04 B 01 |podtoza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
| tynk silikatowy/
spod balkonéw 2 szt
3.25*2 m?2 6.500
RAZEM 6.500
862/ KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.20{0108-1100 |T 01 |odlegtos¢ do 1 km
11.143*0.03*1.1 m3 0.368
RAZEM 0.368
863|Cennik SST |Optata za sktadowanie gruzu t
d.20|LPGK TO1
0.368*1.8 t 0.662
RAZEM 0.662
864|KNR-W 2- |SST |Montaz rur spustowych okragtych o srednicy 12 cm z gotowych elemen- |m
d.20/02 0529- B 01 |téw z blachy cynkowo-tytanowej
0201
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
865 /KNR-I 19-01 |SST |Malowanie miniowanie farba olejng miniowg powierzchni metalowych pet- |m?2
d.20{1311-0300 |B 01 |nych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa i elektryczna
0.60*0.40*2 m?2 0.480
RAZEM 0.480
866 KNR-I 19-01 |SST |Malowanie dwukrotne farbg ftalowg powierzchni metalowych petnych m2
d.20{1311-0201 |B 01 |szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa i elektryczna
0.60*0.40*2 m?2 0.480
RAZEM 0.480
867/KNR-W 4- |SST |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.20|02 0218- B 01
0600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
868/KNR-W 4- |SST |Wymiana element6éw rury deszczowej: rura deszczowa o $rednicy 150 szt.
d.20|02 0218- B 01 |mm
0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
869|KNR-I 19-01|SST |Malowanie miniowanie farba olejng miniowa rur stalowych i blaszanycho |m
d.20{1313-0900 |B 01 |$rednicy 100 - 200 mm - rury zeliwne
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
870/KNR-I 19-01|SST |Malowanie dwukrotne farba ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy |m
d.20{1313-0801 |B 01 {100 - 200 mm - rury zeliwne
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
871/KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru informacyjnych tabliczek gazowych i wodociggowych, nu- |szt.
d.20|01 0353- B 01 |merinazwa ulicy
1300
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
872/KNR-W 4- |SST |Reczne oczyszczenie drobnych elementéw,j.w. i utozenie materiatéw szt.
d.20/01 0354- B 01 |uzyskanych z rozbidrki
0400
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
873/KNR 2-19 |SST |Oznakowanie trasy gazociggu na murze - ponowny montaz na wyremon- |kpl.
d.20/0134-0100 |B 01 |towanej elewaciji
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
874/KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.20/01 0353- T 01 |1 m2 drzwiczki gazowe i ztgcza kablowego
0600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
875/KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.20/0354-03 TO1
demontaz szafki gazowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
876/KNR-W 2- |SST |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementudo 1 m2  |szt.
d.20|02 1215-04 (B 01
szafka gazowa z opisem "G"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
877/KNR 2-02 |SST |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 m2 |m2
d.201210-01 B 01
1.50*1.75*3 m?2 7.875
RAZEM 7.875
878|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowa- |m2
d.20/0605-06 nym podtozu o gr. 20-30 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
balkony
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
879|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.20|0308-07 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od dotu
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
880|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m
d.20|0308-14 izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 Wklejenie
tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od gory
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
881|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.20/202 2805-05 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
882|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.20|202 2809-01 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
883|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.20|r.16 (poz.:813,815,830,831,832,8333,834,835,836,837,838,840,841,842,843,
2.52.5.15 844,845,846,847,848,851,852,853,854,855,856,857,859,860,864,865,866)
200.549 m-g 200.549
RAZEM 200.549
21{45210000-2 Elewacja tylna
884/KNR-W 2- |SST |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.21/02 1609-03 (B 01
246.95+2*1.16*17.64 m?2 287.875
RAZEM 287.875
885/KNNR-W 2 |SST |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.21/1505-0100 (B 01
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
886/ KNR-W 2- |SST |Daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej,wolno stojgce nad przej- |m?2
d.21/02 1613- B 01 |Sciami dla pieszych
0400
14.96*3.0 m?2 44.880
RAZEM 44.880
887|KNR-W 2- |SST |Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowa- m2
d.21/02 1612- B 01 |niach zewnetrznych przysciennych,o wysokosci do 15 m
0200
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
888|Kalkulacja |SST |Zabezpieczenie chodnikéw folig przez czly czas trawania remontu elewacji| m2
d.21|indywidual- |B 01
na
14.96*1.50 m?2 22.440
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RAZEM 22.440
889|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.21/0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
wykop pod fundamenty $cianek rozdzielenia ogniowego M-1 i M-2
1.5%1.5*1.0*2 m3 4.500
RAZEM 4.500
890|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.21/0202-03 wanych o $r. 10-14 mm
dlaF-6 i F-5 pod M-1 i M-2
27.8+30.9 kg 58.700
RAZEM 58.700
891 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- |m3
d.21/0204-01 ne uktadanie betonu
M-1
1.28*1.0*0.8 m3 1.024
M-2
0.62*0.55*0.80 m3 0.273
RAZEM 1.297
892|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na | m
d.21/0118-09 zaprawie cementowej 1x1 1/2 ceg.
30x30 cm
M-1 + M-2 $ciany oddzielenia ogniowego
17.83+19.60 m 37.430
RAZEM 37.430
893|/KNR DC-03 |SST |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywi-|szt.
d.21/0105-04 B 01 |cy poliestrowej , zywicy poliestrowe] lub zywicy poliestrowej pretéw ocyn-
kowanych gwintowanych do podtozy z cegly petnej, betonu komérkowego i
gazobetonu; srednica otworu w podtozu 18 mm
79+87 szt. 166.000
RAZEM 166.000
894 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.21/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4.50-1.297 m3 3.203
RAZEM 3.203
895/KNR-W 4- |SST |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.21/01 0545- TO1
0500
17.37+14.85 m 32.220
RAZEM 32.220
896/ KNR-W 4- |SST |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na scia- |m?2
d.21/01 0701- T 01 |nach,filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynkéw
0200
Sciana parteru
48.90 m?2 48.900
RAZEM 48.900
897|KNNR-W 3 [SST |Usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych i zabrudzen wodag m2
d.21/1208-0100 (B 01
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
898|KNR-I 19-01 |SST |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy giebokosci kucia 1 cegly. |msc
d.21/0315-0200 |B 01 |llo$¢ cegiek: 2-3
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
899 KNR-I 19-01 |SST |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej. Skucie wierzchniej warst- |msc
d.21/0313-0400 |B 01 |wy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
900/KNR 4-01 |SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.21/0104-02 T 01 |fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
14.96*0.8*1.66 m3 19.867
RAZEM 19.867
901/KNR 4-01 |SST |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.21/0107-01 B 01 |gltebokos¢ do 3 m
14.96*1.66 m?2 24.834
RAZEM 24.834
902|KNR 19-01 |SST |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzy- |m?2
d.21/0639-03 B 01 |ciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
24.834 m?2 24.834
RAZEM 24.834
903/KNR 0-40 |SST |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykona- |m?2
d.21/0213-03 B 01 |nie hydroizolaciji
24.834 m?2 24.834
RAZEM 24.834
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904/KNR 0-28 |SST |Ocieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii - |m?2
d.21]2621-03 B 01 |przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 cm na scianach
plyty styropianowe styrodurowe
24.834 m?2 24.834
RAZEM 24.834
905/ KNR 2-02 |SST |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.21/0616-04 B 01 |/ folia PCV kubetkowa/
24.834 m?2 24.834
RAZEM 24.834
906|ZKNR C-2 |SST |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 \m
d.21/0310-14 B 01 |- wklejenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
14.96 m 14.960
RAZEM 14.960
907|KNR 4-01 |SST |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.21/0105-01 B 01 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
19.867 m3 19.867
RAZEM 19.867
908/KNR 2-31 |SST |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.21/0103-01 B 01 |nawierzchni w gruncie kat. |-
19.867 m?2 19.867
RAZEM 19.867
909|KNR 2-31 |SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.21|0407-04 D01 |nieniem spoin zaprawag cementowg
14.96-1.80+1.2*2 m 15.560
RAZEM 15.560
910/KNR 2-31 |SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.21/0511-01 D01 |piaskowej
15.56 m?2 15.560
RAZEM 15.560
911/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly tatwo dostepnych o powierzchni |m?2
d.21/0619-0300 |B 01 |ponad 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
912/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie spoin muréw tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2, |m?2
d.21/0620-0300 |B 01 |przy uzyciu klamer budowlanych
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
913/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotne- |m2
d.21/0621-0300 |B 01 |go smarowania
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
914/KNR 2-02 |SST |Reczne spoinowanie scian zaprawg cementowg hiebarwiong m2
d.21/0923-0100 (B 01
287.875 m?2 287.875
RAZEM 287.875
915/KNR 4-01 |SST |Odgrzybianie spoin $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy|m2
d.21/0620-03 B 01 |uzyciu klamer budowlanych
demontaz spoiny na gt do 40-55mm dla wykonania wzmocnienia
7*1.50 m?2 10.500
9*1.50 m?2 13.500
RAZEM 24.000
916/ KNR 4-01 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.21/0202-02 B 01 |wanych o $r. 8 mm
dla wykonania wzmocnienia
4*1.0*0.395*7 kg 11.060
RAZEM 11.060
917/KNR 4-01 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.21/0202-02 B 01 |wanych o ér. 8 mm
dla wykonania wzmocnienia
4*2.30*0.395*7 kg 25.438
RAZEM 25.438
918/KNR DC-03 |SST |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywi-|szt.
d.21/0105-02 B 01 |cy poliestrowej , zywicy poliestrowe] lub zywicy poliestrowej Koelner RM50
i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy z cegty petnej, betonu
komorkowego i gazobetonu; srednica otworu w podtozu 12 mm
montaz pretéw zbrojeniowych fi 8 uko$nie do nadproza z cegly dla syste-
mu wzocnienia $ciany -
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
919|TZKNBK cz.|SST |Spoinowanie muréw z cegtly gotyckiej, gtadkich w ilosci powyzej 2 m2w  |m?2
d.21{IV 0901- B 01 |jednym miejscu
2290

spoinowanie miejsc
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34.50 m?2 34.500
RAZEM 34.500
920/KNR 0-23 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - zamocowa- |m
d.21/2612-09 B 01 |nie listwy cokotowej
14.96+2*1.16 m 17.280
RAZEM 17.280
921/KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do |m?2
d.21/0108-04 B 01 |podtoza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
| tynk silikatowy/
287.875-(1.76*13+2.49*2+1.0*2+8.44+2.50) m2 247.075
spod balokonéw 2 szt
3.25*2 m?2 6.500
RAZEM 253.575
922/KNR 0-33 |SST |Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do szt.
d.21/0123-01 B 01 |Scian
247.075*4 szt. 988.300
RAZEM 988.300
923/KNR-W 2- |SST |Docieplenie parteru,dodatkowa warstwa siatki m2
d.21/02 2601- B 01
0500
(14.96+2*1.16)*2.0 m2 34.560
RAZEM 34.560
924|KNR-I 0-23 |SST |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym,przy ocieplaniu |m
d.21/2614-1000 |B 01 |Scian
(0.94+1.63)*2*4+(0.79+1.63)*2%4+(1.19+2.31)*2+(1.09+1.52)*2*3+(1.56+2* | m 129.400
2.0)+(0.71+1.50)*2*5+(0.94+1.63)*2*3+(2.23+2*3.42)+14.67
RAZEM 129.400
925/KNR 0-23 |SST |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - m2
d.21/2611-01 B 01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
34.56 m?2 34.560
RAZEM 34.560
926/KNR 0-23 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie| m2
d.21]2612-02 B 01 |piyt styropianowych do osciezy
34.56 m?2 34.560
RAZEM 34.560
927/KNR 0-23  |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie| m2
d.21]2612-07 B 01 |warstwy siatki na osciezach
34.56 m?2 34.560
RAZEM 34.560
928|/KNR-I 0-23 |SST |Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o m2
d.21/0932-0400 |B 01 |grub.3 mm,na osciezach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym
podiozu
[(0.94+1.63)*2*4+(0.79+1.63)*2*4+(1.19+2.31)*2+(1.09+1.52)*2*3+(1.56+ |m2 38.820
2*2.0)+(0.71+1.50)*2*5+(0.94+1.63)*2*3+(2.23+2*3.42)+14.67]*0.30
RAZEM 38.820
929/KNR-W 2- |SST |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku/ tytan-cynk/ m
d.21/02 0527-03 |B 01
17.37+14.85 m 32.220
RAZEM 32.220
930/KNR-W 2- |SST |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku / tytan - cynk/  |m
d.21/02 0520-04 |B 01
9.8+4.24+1.16 m 15.200
RAZEM 15.200
931|KNR-W 4- |SST |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.21/02 0218- B 01
0600
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
932|KNR-W 4- |SST |Wymiana element6w rury deszczowej: rura deszczowa o $rednicy 150 szt.
d.21/02 0218- B 01 |mm
0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
933|KNR-I 19-01 |SST |Roboty rézne. Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg - pod zewnetrzne|m?2
d.21/0832-0100 |B 01 |parapety
[0.9*13+0.5*2+1.59*2]*0.3 m?2 4.764
RAZEM 4.764
934/KNR-W 2- |SST |Rd&zne obrébki z blachy cynkowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosciw |m?2
d.21/02 0515- B 01 |rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrznrzne
0201 / blacha tytan-cynk/
[0.9*13+0.5*2+1.59*2]*0.5 m2 7.940
RAZEM 7.940
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935|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowa- |m?2
d.21/0605-06 nym podtozu o gr. 20-30 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
balkony
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
936/ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.21/0308-07 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajg-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od dotu
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
937|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m
d.21/0308-14 izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 Wklejenie
tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od géry
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
938/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.21]202 2805-05 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
3.58*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
939|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.21/202 2809-01 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
940/KNR 4-01 |SST |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.21/0104-02 B 01 |fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
sudzienki przyokienne
(1.44+2*0.5+0.57+2*0.5)*1.0*7 m3 28.070
RAZEM 28.070
941/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.21/0348-03 B 01 |wapiennej
studzienki przyokienne
(1.44+2*0.57)*1.0*7 m?2 18.060
RAZEM 18.060
942/KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.21|0303-04 B 01 |réw w Scianach na zaprawie cementowej
studzienki przyokienne
[1.44*1.0+0.57*1.0]*7 m?2 14.070
RAZEM 14.070
943/KNR 4-01 |SST |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy ce- |m?2
d.21/0603-05 B 01 |mentowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
studzienki przyokienne
2.58*7 m?2 18.060
RAZEM 18.060
944/ KNR-W 2- |SST |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni |szt.
d.21/02 1216-01 |B 01 |elementu do 1 m2
do studzienek przyokiennych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
945/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.21/0108-11 T 01 |odlegto$¢ 6.5 km
0108-12
48.9*0.02 m3 0.978
RAZEM 0.978
946 kalk. ind. SST |Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.21 TO1
48.90*0.02*2.0 t 1.956
RAZEM 1.956
947|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.21ir.16 (poz.:885,886,887,895,896,897,898,899,911,912,913,914,920,923,924,
z.s2.5.15 925,926,927,928,931,932,933,934)
150.188 m-g 150.188
RAZEM 150.188
22|45110000-1 Demonta z elementéw i urz gdzen typu: donice, anteny, wsporniki do anten, wieszaki do suszenia itp.
zamontowane przez mieszka RNAcow.
948/KNR 4-01 |SST |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i|szt.prz
d.22]1306-01 T 01 |$wietlikéw stalowych ec.
demontaz anten, suszarek itp. z elewacji
8+2+8 szt.prz 18.000
ec.
RAZEM 18.000
23]45210000-2 Prace wykonywane dla pokonania barier- niepetnospra  wni
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949/KNR 2-02 |SST |Porecze do schodéw stalowych m
d.23]1214-05 B 01 |/ porecze ze stali nierdzewnej ( rura fi 30 mm) na wysokosci 75 cm, moco-
wana do nowej bariery schodowej/
32.20 m 32.200
do piwnicy
6.0 m 6.000
RAZEM 38.200
950 KNR AT-04 |SST |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéow z mas ter- |m?2
d.23/0206-01 B 01 |moplastycznych - wstepne gruntowanie nawierzchni betonowych ozn.
Sciezki dotykowe
7.07*0.4 m2 2.828
ozn.
RAZEM 2.828
951 KNR AT-04 |SST |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg tasm odblaskowych - na zimno |m2
d.23/0207-01 B 01 |(overlay) - pasy ciagte ozn.
po jedym- na poczatku i koncu biegu schodowego
20*1.5*0.05 m2 1.500
ozn.
RAZEM 1.500
952|NNRNKB SST |(z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. m2
d.23/202 0839-08|B 01 |20x20 cm luzem na zaprawie klejowej
plytki przy zmianie kirunku ruchu
0.40*0.40*18 m?2 2.880
RAZEM 2.880
953/KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.23]/0354-12 B 01 |/ likwidacj progu w bramie wyjsciowej/
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
954 NNRNKB SST |(z.IV) Oktadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z |m?2
d.23|202 2147-01|B 01 |konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
miejsce po progu
15*0.3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
955/KNR 2-19 |SST |Oznakowanie trasy gazociggu na murze - ponowny montaz na wyremon- |kpl.
d.23/0134-0100 |B 01 |towanej elewac;ji
tabliczki ,ze budynek jest przenaczony dla os6b niepetnosprawnych- szt 3;
nr budynku na bialym tle czarna czcionka, opis pomieszczen w alfabecie
Breilla'e -6 szt
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
956 KNR-W 5- Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
d.23|08 0406-01 nu) - tablica przyzywowa
domofon w systemie Broille'a / ujeto koszt domofonu/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24(45210000-2 Prace r6 zne: szlamowanie przej $¢€ przewodéw, przegl ady kominiarskie, klucze do piwnicy i na strych.
957 dorabianie kluczy do drzwi piwnicy i strychu szt
d.24
8*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
958 Przeglady kominiarskie szt
d.24
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
959 KNP1 01 Reczne przenoszenie fadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg na odleg- |t
d.24|0104-01.01 to$¢ do 10 m w jednym poziomie
2.0 t 2.000
RAZEM 2.000
960|KNR AT-27 Izolacja wewnetrzna ze szlamow uszczelniajacych - uszczelnienie przejsé |szt.
d.24/0505-03 rurowych przy obcigzeniu wilgocig - natozenie warstwy uszczelniajgcej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
961 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.24/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 6.50 km
1101-05
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
962 kalk. ind. SST |np.: Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.24 TO1
2.0 t 2.000
RAZEM 2.000
25(45112700-2 Zaogospodarowanie terenéw zewnetrznych
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963|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.25/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.1671 ha 0.167
RAZEM 0.167
964|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt.
d.25/0102-07 / obwéd pnia : 340cm, 248cm, 240cm, /
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
965 /KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.25/0109-04
60.00*1.00/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
966|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.25/0126-01 moca spycharek
(277.00+598.00+303.50+146.50+48.00) m?2 1373.000
RAZEM 1373.000
967 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.8 w m
d.25/0701-08 gruncie kat. Il
analogia
pod ogrodzenie:
(23.22+22.54+21.51+24.05+19.54+11.45+13.84+24.72+7.37)*0.5*2*0.8 m 134.592
RAZEM 134.592
968|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.25/1801-02 | prefabrykowane o wysokosci 30 cm w przestach dtugosci 250,00 cm/
134.592 m 134.592
RAZEM 134.592
969 KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.25/1805-11
134.592*1.50 m?2 201.888
RAZEM 201.888
970/KNR 2-02 Worota z furtkami wysokosci 2,4 m z blachy w ramach z katownikéw; szero- |kpl.
d.25/1808-01 kos¢ wrét 3 m i furtki 1 m na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
971|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.25/0221-04 ktad w gruncie kat. Il
analogia
pod stopy fundamentowe
0.5*0.5*1.0*19 m3 4.750
0.5*0.5*1.0*8 m3 2.000
RAZEM 6.750
972|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- | m3
d.25/0204-01 ne uktadanie betonu
0.5*0.5*1.0*19 m3 4.750
0.5*0.5*1.0*8 m3 2.000
RAZEM 6.750
973|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z rur $r.76 mm o rozst.2.1 m |[m
d.25/1804-12 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
ogrodzenie za bramkami wys. 4,10 m, rozstaw stupéw co 3,0 m, profil
prostokatny 80x80mm,zastrzaty 30x30 mm, zabezpieczenia antykorozyjne,
i malowanie na kolor zielony, , sie¢ z siatki stalowej, mocowanie sieci do
konstrukcji za pomoca stalowych linek napinajacych.
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
974/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m2
d.25/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 44.80 cm
0101-02
48.0+7.5+146.50+303.5+598.0 m?2 1103.500
RAZEM 1103.500
975/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.25/0401-02 cie kat.Ill-1V
28.16+4.05+3.80+4.63+7.45+4.65*2+33.02 m 90.410
5.0+15.02+5.0 m 25.020
3.02+2.0 m 5.020
6.08+3.25+8.13+6.15+10.99+5.09*2 m 44.780
4.58+20.01+18.26+23.01 m 65.860
RAZEM 231.090
976|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.25/0402-04
231.09*0.12*(0.20+0.30) m3 13.865
RAZEM 13.865
977|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.25/0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
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231.09-90.41 m 140.680
RAZEM 140.680
978/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.25/0403-03 mentowo-piaskowej
90.41 m 90.410
RAZEM 90.410
979/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.25/0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0104-06 czeniu 15 cm
boisko + tereny zabawowe
zageszczenie do 1d>0,5
598.00 m?2 598.000
RAZEM 598.000
980|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi + teren |m2
d.25/0201-04 zabawowy/
552.77 m?2 552.770
RAZEM 552.770
981|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm m2
d.25/0104-01 / frakcja 31, 5-63 mm/
0104-02
598.00 m?2 598.000
RAZEM 598.000
982|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm m2
d.25/0104-03
frakcja 0-16mm
598.00 m?2 598.000
RAZEM 598.000
983|KNR 2-23 Ulozenie posadzek z masy asfaltu lanego grysowo-zwirowego gr.5 cm na |m2
d.25/0302-03 gotowym podkiadzie
/ podktad elastyczny np. Conipur ET gr 3,5 cm/
598.00 m?2 598.000
RAZEM 598.000
984|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.25/0309-02
do siatkowki
spec nr VIII 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
985|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.25/0309-03
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
986|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.25/0309-04
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
987|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.25/0309-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
988|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.25/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
989 Bistyp Nawierzchnia poliuretanowa EPDM 13 mm m2
d.25|wycena in-
dywidualna
598.00 m?2 598.000
RAZEM 598.000
990|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.25/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
komunikacja,parkingi,chodniki
303.50 m?2 303.500
149.50 m?2 149.500
RAZEM 453.000
991|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- |m2
d.25/0111-03 mi doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04
453.00 m?2 453.000
RAZEM 453.000
992|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.25/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
453.00 m?2 453.000
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RAZEM 453.000
993|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.25/0511-03 cementowo-piaskowej
453.00 m?2 453.000
RAZEM 453.000
994|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.25/01 0304-01 (kat.gr.1-11)
trawnik:
393.00*0.15 m3 58.950
RAZEM 58.950
995/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl
d.25/0208-05
st6t do pig-ponga
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
996 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl
d.25/0208-05
stét do gry w szachy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
997|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl
d.25/0208-05 / wyposazenie placu zabaw/: zestaw zabawowy, deska surfingowa, lina-
rium, hustawka "bocianie gniazdo", $cianka wspinaczkowa/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
998|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kpl
d.25/0208-05 / twister/biegacz+drgzek,steper/rowerek/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
999 KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o roz- |m
d.25/0401-01 stawie 3.0 m i wysokosci 3.0 m
ogrodzenie placu zabaw wysokosci 97 cm wraz z furtkg samozamykajgca
sie/ ogrodzenie systemowe!/
6.37+10.60+8.81+7.39+6.49 m 39.660
RAZEM 39.660
100/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych |szt.
0|0402-04
d.25
furtka do ogrodzenia placu zabaw samozamykajgca sie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze |m3
1|01 0304-05/ 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys. przy przew. pod gore
d.25/wsp 5do R (kat.gr.I-I1)
za dalsze 50
m dowozu/
trawnik:
393.00*0.15 m3 58.950
RAZEM 58.950
100/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |ha
2|0404-04
d.25
393.00*0.0001 ha 0.039
RAZEM 0.039
100|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw starszych z brylg korzeniowg o ér. 1.6 m w szt.
3/0319-06 gruncie kat. I-Il z zaprawg dotéw
d.25
za 3 szt wyciete
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 2-21 Kosz na odpadki szt
4/0607-02
d.25
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 2-21 tawki parkowe szt
5/0607-02
d.25
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR 2-21 stojak na rowery szt
6|0607-02
d.25
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 2-25 Wiaty drewniane bez $cian bocznych - budowa m2
7/0203-01 / wg projektu wykonaczego.
d.25
24.0*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
100|KNR 2-25 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg trape- |m2
8/0205-01 zowg - budowa
d.25
wg projektu wykonawczego
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
100/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
9/0114-01 czeniu 20 cm
d.25
wiata
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2
0/0511-04 piaskowej
d.25
wiata
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
101|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki szt.
1/0310-02
d.25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
2|0310-04
d.25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
3/0108-11 odlegtos¢ 6.50 km
d.25/0108-12
53.468+4.0+9.8+19.60+192.7*0.08+569.0*0.15 m3 187.634
RAZEM 187.634
101|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 6.50 km m3
4/0108-05 grunt.kat. I-11
d.25/0108-08
1821.6*0.15+78.40*0.8*0.8+98.0*0.8*0.8+6.75 m3 392.886
RAZEM 392.886
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
5/0108-11 odlegtos¢ 6.50 km
d.25/0108-12
asfalt
351.0*0.1 m3 35.100
RAZEM 35.100
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
6/0108-11 odlegtos¢ 6.50 km
d.25/0108-12
drewno
40.0*0.032*3+44.24*0.15*0.20+40.0*0.1+1.0*5*0.1+4.284*0.1 m3 10.096
drzewa i krzaki
15.0 m3 15.000
RAZEM 25.096
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
7/0108-11 odlegtosé¢ 6.50 km
d.25/0108-12
papa
40.0*0.02 m3 0.800
RAZEM 0.800
101|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
8/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6.5 km
d.25/1107-04
0.6+0.25 t 0.850
RAZEM 0.850
101|cennik MPO Koszt sktadowania odpadéw m3
9
d.25
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187.634+392.886+35.10+25.096+0.8 m3 641.516
RAZEM 641.516
26(45330000-9 Instalacje zewn etrzne sanitarne
26.1/45230000-8 Instalacja zewn etrzna odwodnienia boiska i terenéw zewn  etrznych oraz budynku,
102|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
0/0119-03 nie réwninnym
d.26
A
(55.50+5.10+18.00)/1000 km 0.079
RAZEM 0.079
102|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
1|18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.26
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
2/0206-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.26/0214-04 czymi na odlegtos¢ 6 km
A
(2.54+2.45+2.39+2.45+2.18+2.11+1.97+2.32+2.30+2.28+2.32+2.36+1.97+ |m3 124.455
1.59+1.20+15*0.10)/15*1.0%(55.5+5.10+18.0)*0.70
RAZEM 124.455
102|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
3/0301-02 czymi na odlegtos¢ 6 km (kat. gruntu I11)
d.26/0214-04
A
(2.54+2.45+2.39+2.45+2.18+2.11+1.97+2.32+2.30+2.28+2.32+2.36+1.97+ |m3 53.338
1.59+1.20+15*0.10)/15*1.0*(55.5+5.10+18.0)*0.30
RAZEM 53.338
102|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami |[m2
410324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z
d.26 rozbiorka
A
(2.54+2.45+2.39+2.45+2.18+2.11+1.97+2.32+2.30+2.28+2.32+2.36+1.97+ | m2 357.396
1.59+1.20+15*0.10)/15*79.00*2
RAZEM 357.396
102|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
5/0501-03
d.26
A
1.0*(3.14*0.2*0.2/4)*79.00 m?2 2.481
RAZEM 2.481
102 dostawa kruszywa do zasypania wykopu m3
6|wycena in-
d.26|dywidualna
A
[(124.455+53.338)-1.0%(3.14*0.2*0.2/4)*(79.00-15.80)-1.0*15.80*3.14*0.5* |m3 181.289
0.5/4-79.0*1.0*0.1]*1.1
RAZEM 181.289
102|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
7/0504-04 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-
d.26 1]
A
164.808 m3 164.808
RAZEM 164.808
102|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
8/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
d.26|z.sz. 2.5.2.
.1/9907
164.808 m3 164.808
RAZEM 164.808
102 koszt sktadowania urobku z wykopu. cennik LPGK w Legnicy m3
9| kalk. wtasna
d.26
A
124.455+53.338 m3 177.793
RAZEM 177.793
103|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
0|18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.26
A
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $redni- |szt.
1/0301-03 cy 1000 mm i gtebokosci 2 m
d.26
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
103|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $redni- |szt.
2|/0301-04 cy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
d.26
1
-7 szt. -7.000
RAZEM -7.000
103|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
3|18 0408-03 nione
d.26|z.sz.3.4.
.1/9908
79.0-15.70 m 63.300
RAZEM 63.300
103|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umoc- |m
4118 0408-07 nione
d.26|z.sz.3.4.
.1/9908
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
103|KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o [szt
5|18 0421-07 $r. zewn. 500 mm - wykopy umochione
d.26|z.sz.3.4.
.1/9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
6/18 0524-01 nem
d.26
1
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR-W 2- Zasuwy kanatowe petnoprofilowe w studni rewizyjnej murowanej szt.
7(18 0520-01
d.26
1
regulator przeptywu
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
8|18 0706-06 préb.
d.26
1
10 odc. -1 10.000
prob.
RAZEM 10.000
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
9/0206-02 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.26/0214-03 czymi na odlegto$¢ 6.50 km
1
1.0*1.60*155.30 m3 248.480
RAZEM 248.480
104|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
0/0206-02 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.26/0214-03 czymi na odlegto$¢ 6.50 km
1
0.50*0.6*107.0 m3 32.100
RAZEM 32.100
104|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami |[m2
1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z
d.26 rozbiorka
1
155.30*1.0*2 m2 310.600
RAZEM 310.600
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104|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
2|0501-03
d.26
A
155.30*1.0 m?2 155.300
RAZEM 155.300
104|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
3/0504-04 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-
d.26 1]
A
248.48-3.14*0.08*0.08/4-155.30*0.1 m3 232.945
RAZEM 232.945
104|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
4/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
d.26|z.sz. 2.5.2.
.1/9907
232.945 m3 232.945
RAZEM 232.945
104 koszt sktadowania urobku z wykopu. cennik LPGK w Legnicy m3
5|kalk. wiasnha
d.26
A
248.48 m3 248.480
RAZEM 248.480
104|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamento- |cm
6/0101-04 wa w betonie zbrojonym
d.26
A
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
104|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
7|18 0408-02 nione
d.26|z.sz.3.4.
.1/9908
38.20 m 38.200
RAZEM 38.200
104|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umoc- |m
8/18 0408-01 nione
d.26|z.sz.3.4.
.1/9908
rura fi 80
7*5.90+7*14.70+4.10+7.0 m 155.300
RAZEM 155.300
104 |KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt.
9/18 0421-01 $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.26|z.s2.3.4.
.1/9908
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
0/18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
d.26|z.s2.3.4.
.1/9908
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
105/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
1/0110-04 kosci w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigze-
d.26(z.s.2.2. nia D400 - waskie ruszty szczelinowe
A
(35.70+17.80)*2 m 107.000
RAZEM 107.000
26.2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
105/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
2/0119-03 nie réwninnym
d.26
2
10.40/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
105/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
3/0206-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.26|/0214-04 czymi na odlegtos¢ 6 km
2
1.0*10.40*%(2.76+2.69+2.67+2.57+4*0.10)/4*0.7 m3 20.184
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RAZEM 20.184
105|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
4/0301-02 czymi na odlegtos¢ 6 km (kat. gruntu I11)
d.26/0214-04
.2
1.0*10.40*(2.76+2.69+2.67+2.57+4*0.10)/4*0.3 m3 8.650
RAZEM 8.650
105/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami |[m2
5/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z
d.26 rozbiorka
.2
10.40*(2.76+2.69+2.67+2.57+4*0.10)/4*2 m2 57.668
RAZEM 57.668
105/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
6/0501-01
d.26
.2
10.40*1.0 m?2 10.400
RAZEM 10.400
105|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
7(18 0903-01 tu4.0m
d.26
.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
8/18 0903-06 mentu 4.0 m
d.26
.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
9/0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim.
d.26|z.sz. 2.4.2. dostawa kruszywa do zasypania wykopu
.2|9906
30.468 m3 30.468
RAZEM 30.468
106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - |m3
0/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
d.26|z.sz. 2.5.2.
.2|9907
30.468 m3 30.468
RAZEM 30.468
106 koszt sktadowania urobku z wykopu. cennik LPGK m3
1|kalk. wkasna
d.26
.2
20.184+8.65 m3 28.834
RAZEM 28.834
106 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
2|18 0513-08 studni betonowa/ prefabrykowana/
d.26kalk. wiasna
.2
1*3.14*1.3*1.3/4*0.5 m3 0.663
RAZEM 0.663
106 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
3/18 0513-01 pie o gtebok. 3m/ z uszczelkg /
d.26|analogia
.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
4118 0408-02 nione
d.26|z.sz.3.4.
.2|9908
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
106 KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o [szt
5|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
d.26|z.sz.3.4.
.2|9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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106|KNR-W 2- Przecigganie rurociggdéw przewodowych o ér. nominalnej 100-300 mmw |m
6/18 0309-01 rurach ochronnych
d.26
.2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
106 KNR-W 2- Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
7(18 0706-02 préb.
d.26
.2
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
26.3 Przytacze wodoci agowe
106/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
8/0119-03 nie réwninnym
d.26
3
13.50 km 13.500
RAZEM 13.500
106|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
9/0206-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.26|/0214-04 czymi na odlegtos¢ 6 km
3
13.50*1.0*1.50 m3 20.250
RAZEM 20.250
107|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami |[m2
0/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z
d.26 rozbiorka
3
13.50*1.50*2 m?2 40.500
RAZEM 40.500
107|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
1/0501-02
d.26
3
1.0*13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
107|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim.
d.26|z.sz. 2.4.2. dostawa kruszywa do zasypania wykopu
.3/9906
18.222 m3 18.222
RAZEM 18.222
107|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
3/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
d.26|z.sz. 2.5.2.
.3|9907
18.222 m3 18.222
RAZEM 18.222
107 koszt sktadowania urobku z wykopu. m3
4|kalk. wtasna
d.26
3
20.25 m3 20.250
RAZEM 20.250
107 |KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
5/18 0109-01 0 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
d.26|z.sz.3.9.
.3|9907
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
107 |KNR-W 2- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
6|18 0530-02 - elementy dozbrajane
d.26
3
bloki oporowe
0.50*0.50*0.3 m3 0.075
RAZEM 0.075
107 |KNR-W 2- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.65 mm montowane na ruro-  |[kpl.
7|18 0212-01 ciggach PVC i PE z nasuwka
d.26
3
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Z-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
8|18 0708-01 Oom
d.26
3
13.50 odc.20 13.500
Om
RAZEM 13.500
107 |KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
9|18 0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
d.26 préb.
3
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.20
0|18 0707-02 Oom
d.26
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
108/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa m
1/0219-01 sztucznego
d.26|analogia / tasma lokalizacyjna
3
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
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