PW MONOLIT
Jarostaw Szymanski %
ul Drzonkdw - Rajska 5 cgz

66-004 Zielona Géra
NIP 924-14-25-875 REGON 081117779 Tel 668 494 007

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI
DZIALKI

Ogrodek wielopokoleniowy do zabawy 1 uprawiania sportu przy ul Bydgowskiej w
Legnicy

Legnica dz Nr 127/4, obreb Pawice

Zagospodarowanie terenu

INWESTOR | Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

| PODSTAWA | Zlecenie Inwestora

Czesc opisowa

| zawarTosc

Czesc rysunkowa

Funkcja Imig 1 nazwisko Nr uprawnien Data|
podpis
10raizal e
PROJEKTANT Ludomir Hernik (/Qzﬂ pac
N 03022018

4 pofs ’ ( (,~uéof &{&uw &
F Lt 7
Zielona Gora 03 02 2018R




Czes¢ opisowa

Opis techniczny zagospodarowania terenu
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Kopia uprawnien projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby projektanta
Oswiadczenie projektanta

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Czes¢ rysunkowa

ZT01 - Lokalizacja — plan sytuacyjny skala 1:500
ZT02 - Zagospodarowanie terenu skala 1:250
Przekréj nawierzchni minerainej

Karty katalogowe:
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1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)
1.12)

Zestaw zabawowy

Bujak 1

Bujak 2

Karuzela tarczowa

Hustawka + trzy siedziska
Urzgdzenia do éwiczen fitness (1-6)
Stolik szachowy + stolik do chirficzyka
Ogrodzenie + stop - dog

Tablica regulaminowa

tawka

Kosz na smieci

Stojak na rowery
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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,Ogrodek wielopokoleniowy do zabawy i
uprawiania sportu przy ul. Bydgoskiej w Legnicy” zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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CPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Informacje wstepne

Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora
o Uzgodnienia z Inwestorem
» Mapa zasadnicza
Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanzgo
Inwestor
Urzad Miaste w Legnicy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem cpracowania jest projekt budowy Otwartej Strefy Aktywnoséci polegajacy na
atworzeniu placu zabaw, sitowni plenerowe] oraz miejsca wypoczynku dla rdznych grup wiekowych
zgadnie z zatozeniami programu rozwoju male] infrastruktury sportowo-rekreacyjnej — ,OSA”

Lokalizacja

Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci ( zwangj w dalszej czesdei dokumentacji OSA) zlokalizowana
jest na ul. Bydgoskiej w Legnicy. dziatka ar 127/4,

Zgodnosé z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objgty Miejscowym Planem Zagospodarowania Pizestrzennego (zgodnie
z obowigzujgeymi uchwatami)

Uzasadnienie inwestycji

Podniesienie walordw uzytkowych i estetycznych istniejacego terenu poprzez montaz
urzadzen zabawowych, ksztaltujgeych wszechstronnie cechy dzieel, montaz urzadzen do
¢wiczen sitowych oraz poprzez wprowadzenic elementéw umozliwiajacych wypoczynek oraz
aktywna rekreacje dia wszystkich grup wiekowych.

Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Opis stanu istniejacego
Teren zielony, przy istnigjacym chodniku. Przez teren nie przebiega uzbrojenie podziemne i
naziemne. Z terenu przyleglego nalezy usunadé dwie istniejace karuzele, oraz zasypaé
piaskownice ziemig z wykopu

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie posadowienie i montaz nastepujgcych urzadzen:

. Zestaw zabawowy

. Bujak 1

. Bujak 2

. Karuzela tarczowa

. Hutawka + trzy siedziska

Oy B W —



8. Urzadzenia do cwiczen fitness (1-5)
7. Stolik szachowy + stolik do chifczyka
8. Ogrodzenie + stop - dog

(o]

. Tablica regulaminowa placu zabaw ~

a

i szt craz sitowni -~ 1 szt

10. Lawka — 4 szt
11. Kosz na émieci
12.Stojak na rowery — 5 szt..

ogrodzenie:

Ogrodzenie z przeset betonowych o tacznej dhugosei 79 mb i wysokosei 110 em z weidciem
g : ] : g 3 ]

typu Stop - Dog o szerokosci Im.

Wymagania dotyczace zainstalowanych urzadzeri do zabaw oraz éwiczen

Zainstalowane urzadzenia:

powinny posiadac co najmniej 36 miesigczny okres gwarancji

powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow

powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, podanymi przez producenta urzadzen

powinny by¢ zamontowane w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcymi sieciami
infrastruktury technicznej — w szczegdlnosci podziemnej

teren nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne zawisrajgce regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania z urzgdzen -~ w formie piktogramow oraz znak zakazu
palenia.

wezystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe |
posiadac atesty | ceriyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracii zgodnosci z Polskimi
Normarmi:

Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo ~ rekreacyjne;
bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich
Norm, a w szezegolnosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie silovwni plenerowych

zainstalowane pa stale. Wymagania bezpieczenistva § metod badar, PN-EN 1176:2009
Wypoasazenie placow zabew § nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
Nepwierzchnie placor zabaw amortyzujgee upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Jezeli w opisie podano naw¢ producenta, numer katalogowy, badz nazwe whasng
urzadzenia oznacza to wylgcznie, ze przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktéry
obowigzuje wylacznie w zakresie materialdw z ktérych urzqdzenie jest wykonane, jego
kolorystyki, wielkosei, wysokosci HIC, programu uzytkowego. Oznacza to dowolnogé
wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogdw okreslonych powyzej oraz
Jjakodei produktéw nie gorszej niz podane przyktady,

Teren. na ktérym projektuje sig plac zabaw nalezy przygotowaé poprzez zdjecie
wierzehniej warstwy $rednio 30 em — uwzgledniono nadmiar ziemi (z usunieciem
gruzu, darni, korzeni itd.) i zastgpienie jej nawierzchnia bezpieczng — piaskiem
plukanym. Na dnie wykopu utozyc nalezy geotkanine separujgca, Nawierzehnie sitowni
oraz pod stolikami nalezy wykonaé w technologii Hansegrand zgodnie z zal. przekrojem.



Uwagi koficowe:
1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

Plac zabaw i silownia zlokalizowana jest na terenie zielonym. Nie przebiega
uzbrojenie podziemne. Teren wolny jest od zabudowy kubaturowej.

o

Opis projektowanego zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie czgsci dziatki objete projektem obejmuje wykonanie OSA
ogdlnodostepnej dla mieszkancow.

Zielen:

|8

Na terenie bedacym przedmiotem projektuje sie zielen.

=

Uzbrojenie terenu:
Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie projektuje si¢

uzbrojenia terenu naziemnego i podziemnego.

h

Informacja o zagrozeniu dla $rodowiska.
Projektowane zadanie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

6. Teren na ktérym projektowane jest zadanie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie jest objety ochrona konserwatora zabytkow.

7. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.
8. Na terenie nie wystgpuje niebezpieczenstwo pozarowe.

9. Halas - nie wystepuje

10. Skazenie powietrza - nie wyst¢puje

11. Skazenie wod i glebv - nie wystepuje

12. Strefy ochronne - nie wymagane

13. Gromadzenie i segregacja odpadow bedzie si¢ odbywala zgodnie ze stanem
obecnym, na podstame obowiazujacych uméw. Inne ucigzliwosci - zamykajg si¢
w granicach dzialek - nie wystepuja.
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INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
L. Informacje podstawowe

1. Podstawa prawna.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

¢) Umowa z Inwestorem.

2. Zakres opracowania:

- okre$lenie rodzajéw i skali zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.
Przedmiotem opracowania jest projekt Otwartej Strefy Aktywnosci.

I1. Zakres robot oraz projektowany proces realizacji inwestycji.

1. Roboty zwigzane z procesem budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej:

- Wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami
informacyjnymi oraz ostrzegawezymi.

- Niwelacja terenu na glebokos¢ 30 cm..

- Uktadanie nawierzchni bezpiecznegj.

- Montaz urzadzen placu zabaw

- Montaz urzadzen sitowni.

- Montaz ogrodzenia

- Uporzadkowanie terenu

2. Zagrozenia mogace wystgpic¢ przy realizacji robot.

Prace beda wykonywane w terenie otwartym. Przy prowadzeniu robét ziemnych (niwelacja,
montaz urzadzen itp.) nalezy zachowaé ostroznos¢ zwiazana z mozliwoscig wystapienia
uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego tj. kabli energetycznych. instalacji
wodociggowej, c.o., kanalizacji sanitarnej, teleinformatycznych mogacych stanowi¢
zagrozenie dla bezp1eczenstwa i zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane. Prace ziemne
nalezy realizowaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W przypadku uszkodzenia instalacji zewnetrznych nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru
oraz wilasciciela instalacji.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekeie stwarza
zagrozenie stopma sredniego spoty]\ane przy realizacji prac budowlanych.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwigkszenia stopnia ostroznosei i ich
wykonywania to prace zwigzane z:

- Niwelacja terenu.

- Uk}adaniem nawierzchni bezpiecznej.

- Montazen urzagdzen placu zabaw

- Montazem urzgdzen sitowni.

- Montazem ogrodzenia

- Uporzadkowaniem terenu

3. Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkohc pracownikow.

Szkolenie zatogi dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objgtego
projektem powinno obejmowac:

a) Szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego.



b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami
pracownikow.

¢) Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organow kontrolnych.

4. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia:

a) Zasady wygrodzenia terenu rob6t remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami
informacyjnymi .UWAGA ROBOTY BUDOWLANE 7, w celu uniknigcia zagrozenia
zdrowia i zycia osob trzecich.

b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot budowlanych w taki sposob aby nie
powodowat zakiocen w komunikacji.

¢) Zasady skiadowania i przemieszczania materialow budowlanych.

d) Zasady przemieszczania i skladowania ziemi z wykopow.

e) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych oraz jego niezbedne
parametry.

f) Zasady ukladania nawierzchni bezpiecznych.

g) Zasady montazu urzadzen placu zabaw i sitowni.

h) Zasady zabezpieczania wykopu.

i) Zasady montazu ogrodzenia.

5. Czynnosci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarowno w
zakresie zalozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej - Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian
wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawezej.

- Dokumentacji instruktazowej — na budowie powinien znajdowac si¢ komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukeji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukeji
okreélajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow, oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
Zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszezegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie
z jej wynikami pracownikow

- Zapoznanie zatogi z trescia Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na
terenic budowy oraz organdow kontrolnych.

III. Podsumowanie



W Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia powinny znajdowac sig potwierdzone pisemnie
przez pracownikéw ustalenia w nim zawarte w stosunku do konkretnych 0s6b w zaleznosci
od ich przygotowania zawodowego. wyksztalcenia, uprawnien zawodowych itp.

Plan BIOZ musi zawiera¢ ustalenia zgodne z obowigzujacymi przepisami a w szczeg6lnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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Zaswiadezenie

o num

LBS-I\W3-S2D-RFY *

San Ludomir Wicdzimierz Hernik o numerze swidencyinym LBS/80,/0309/01

adres zamiaszkania Drzonkdw ul. Pogedra &, 66-004 Facula

jast cztonkiem Litbuskiej Okrggows] lzby Ink nieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczanie od odpowiedzialnodel cywilne].

Miniejsze zadwiadcaenie jest waine od 2018-01-0% 40 2018-06-30.

Zadwiadezenie 20stalo wygenzrowane elekironicenie i cpatricne bezpiecznym medpisem gizkiranicanym
weryfikowaaym pray pomaoty wainego wwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-03-18 roky przex:

Andrzei Cegielnik, Prae wodniczaey Rady tubuskie) Okregowe] by Indynierdw Budownictwe.
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Karta techniczna urzgdzenia wg normv PN-EN 1176:200¢

,Symbol urzadzenia 507201

Wymiary urzgdzenia Szerokosc - | 643 _Em“
_[Eugo_éc’ I M41em
'Paramet'ry strefy _“-F;owxerzchma si;égfgezp:eczenstwa - 95 m
bezpieczerstwa pr:;estrzen mmlmalna -
| HIC 180 em
Wyhi |ary strefy bezpreczenstwa— przestrzen | 1495)(1025 cm
minimalna ?
Obwod strefy bezpaé;_z:;rjst;;hi ﬁ‘ 44 mb :
Docelowy wiek uzytkownikéw A 8 12 iat o

Urzadzeme jest przeznaczone tylko do uzytkurw Nie
B pomteSz:czemach lub w warunkach nadzoru

Ob-ls“téchnlczny o Specyfikacja matenaiowa
-urzadzenia

- Zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe fukowe, tunele, panele
zabawowe | edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane sg z
poliweglanu grubosé 2 mm; grubo$é scianki elementu jest rézna dla
kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm:;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo
warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach antyposlizgowych i o

~ grubosci nie mniejszej niz 4mm: .
- stupy Konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane
s ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
- obejmy stuzagce do montazu elementdéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg
Z aluminium malowanego proszkowo: _
- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane $g ze
stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

. konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okraglym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 14,
:podestach kwadratowych szt.3, podestach tréjkatnych szt.3, jednym
prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych:;
Elementy zabawowo-dekoracyjne: ‘
- 2 wieze z dachem dwuspadowym;

h
ﬂlZ— Lui ania ina &
- 1 wieza niezadaszona; % bud m 75 r pm._ektowa“
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- dwupoziomowy zadaszony most tgczacy;

- zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi:
- zjezdzalnia $limakowa;

- zjezdzalnia prosta jednotorowa:

- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

. $cianka wspinaczkowa tukowa:

- schody imitujgce ksztattem zabe;

- zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami:

- 4 elementy dekoracyjne z motywami roélinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupéw konstrukeyjnych:

%7 paneli zabawowo-edukacyjnych: trzy z tréjwymiarowym obrazem
glowy zwierzgcia, siodetko, okienko, gra w kétko i krzyzyk, bulaj z
elementem przezroczystym:;

- elementy sprawno$ciowe takie jak podesty do przeskokdw:

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie

posiadajg potwierdzenie zgodnosci ich skfadu z normg PN- EN 71-3 +
A1: 2014-12 dotyczagcej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji

okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium _Z-ik-"fi‘ﬁﬁi‘?ffi?_g A
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2009
Symbol urzadzenia 517805

Wymiary urzgdzenia ‘Szerokosé 190 cm

Wymiar strefy
bezpieczenstwa

Opis techniczny
urzadzenia

Rysunki urzadzenia

Dlugos¢ 856 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogag sie nieznacznie rdéznic.

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 68 m?
przestrzen minimalna
HIC 150 cm

Wymiary strefy bezpieczerﬁswa— przestrzen 856x800 cm
minimaina

Obwéd strefy bezpieczenstwa 33mb

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materiafowa:
o wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114 mm;
¢ elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali
nierdzewnej;
¢ Kkolorystyka zgodna z rysunkiem,
Normy i certyfikaty:
e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN EN
1176 wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA,;

inz. Lugentt J bés
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Karta techniczna urzadzenia
Symbol urzadzenia ;Siedzisko »bocianie gniazdo”

Wymiary urzadzenia  Srednica - 1000 mm - 7 | -
Bgétécﬁnléz*@" . meta;c;vy ;;ierécieh owiniet} hnq pbéh*aniajaca wstrzasy
‘urzadzenia . g g . _— .

; * siatka i linki do zawieszania 7 liny zbrojonej
| * aluminiowe zaciski
| * szeklatypu D na goérnym koricu
Zdjecie
)
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Symbol urzadzenia

Wymiary urzadzenia

Opis techniczny
urzgdzenia

Zdjecie

Karta techniczna urzadzenia

Siedzisko kubetkowe

450 x 315 x 230 mm

guma EPDM formowana metodg wtryskowa
aluminiowe zbrojenie

dostepne z fancuchem ze stali galwanizowanej ogniowo (r.
5 mm)

szekla typu D na gérnym koncu
ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm

rrlemly 1agi kv
Nonywania i nadzoi.
¢ projexinwania
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzgdzenia  Siedzisko ptaskie

Wymiary urzadzenia 450 x 160 x 49 mm

Opis techniczny e guma EPDM formowana metoda wtryskowa
urzgdzenia ot _—
e aluminiowe zbrojenie

¢ dostepne z taricuchem ze stali galwanizowanej ogniowo (sr.
5 mm)

* szekla typu D na gérnym korcu

» osfona gumowa przed przyszczypnigciem palcdw min.50 cm

Zdjecie

viae
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol Karuzela tarczowa — otwarta - moze by¢ uzytkowana przez
urzgdzenia osoby niepelnosprawne pod nadzorem opiekuna
Wymiary Szerokosc 150 cm
urzgdzenia s
Diugosé 150 cm
Wysokosécé ok. 80 cm
Powierzchnia strefy Srednica 550 cm
bezpieczenstwa
HIC Max. 60 cm
Docelowa grupa 3-15 lat

uzytkownikow

Opis techniczny
urzadzenia

©+ konstrukcja - rury i profile stalowe
{+ siedziska — ptyta HDPE 16 mm

Tt podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm
T w celu ochrannym zastosowano podktad cynkowy

+ malowanie proszkowe

{t urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009; PN-EN

1176-5:2009

Rysunki urzadzenia

Ak 480

11 0,50

| -4,70
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN ~ EN 1176:2009

Symbol urzadzenia
Wymiary urzadzenia

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Opis techniczny
urzadzenia

Rysunki urzadzenia

VISR .. I

08t

548910
Szerokosc ~40 cm
Diugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogaq sie nieznacznie roznié.

Powierzchnia strefy bezpieczerstwa — przestrzen 11 m2
minimalna

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa - przestrzen 340x 380 cm
minimalna

Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytkuw  Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego
uv,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo:
Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LDPE, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN- EN 71-3 +
A1: 2014-12 dotyczace] zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

nr 5/75/Zg\wykonywania i nadzoru
d. nr 102/79}’2 g
w speciatmostiRonstr kcyinc.—)‘ uuswianej




Karta techniczna urzadzenia wg normy PN - EN 1176:2009
Symbol urzadzenia 518908
Wymiary urzgdzenia ‘Szerokosé ~40 cm
Dlugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznié. '

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 11 m?

bezpieczenstwa minimalna
HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen 340x 380 cm
minimalna
Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiafowa:

urzadzenia

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego
uv,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN- EN 71-3 +
A1 2014-12  dotyczgce] zawartosci ftalanéw i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Rysunki urzadzenia

03254




Nazwa Produktu
Wymiary urzadzenia*

Strefa bezpieczenstwa

Sposob montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzadzenia

Rysunek

Karta techniczna

Wioslarz

150 x 84,8 cm

“ Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg si¢ nieznacznie réznié

402 .4 x 352,7 cm

Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy
ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie
o wym. min. 500 x 500 mm — beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie miesni: koficzyn dolnych,
bioder, pasa barkowego, ramion, brzucha, grzbietu:

- poprawa wydolnosci sera i ptuc;

- poprawa ogolnej kondycji fizycznej;

- trening nie obcigza stawow.

Urzagdzenie do éwiczer przeznaczone do uzytku dia
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.

120 kg. Dzieci powinny éwiczy¢ zawsze pod opieka
0so6b dorostych.
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Nazwa Produktu

Wymiary urzadzenia®

Strefa bezpieczenstwa

Sposob montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzadzenia

Rysunek

..................................

Karta techniczna

Obritrek

108 x 66,4 cm

* Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic

402,4 x 366,4 cm

Urzgdzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy
ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtgbokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezpoérednio w gruncie
o wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie migéni: koriczyn dolnych, pasa
barkowego, ramion, bioder;

- poprawa wydolnosci sera i piuc;

- poprawa ogdinej kondycji fizycznej;

Urzgdzenie do ¢éwiczen przeznaczone do uzytku dla
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.
120 kg. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opieka
0s6b dorostych.

konywania i nacze
upr. bud. nr 102/7 proleklowania_
€T konstrukeying- budewlane;



Nazwa Produktu
Wymiary urzadzenia *

Strefa bezpieczenstwa

Sposéb montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzgdzenia

Rysunek

Karta techniczna

Biegacz pojedynczy
127.8 x 48 cm

* Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic

402,4 x 352,7 mm

Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy
ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie
0 wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie miesni #ydek-,- bfoder koriczyn
dolnych;

- poprawa wydolnosci sera i ptuc;

- poprawa ogoinej kondyciji fizycznej;

- poprawa zmystu réwnowagi.

Urzgdzenie do éwiczen przeznaczone do uzytku dla
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.

120 kg. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opieka
0s6b dorostych.
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Nazwa Produktu
Wymiary urzadzenia®

Strefa bezpieczenstwa

Sposéb montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzadzenia

Rysunek

mv,w,;%r?w R TR e e
v

Karta techniczna

Wycisk gorny
116,3 x 70,6 cm

* Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie rozni¢

402,4 x 352,7 cm

Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy
ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie
o wym. min, 500 x 500 mm - beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie mieséni: gérnej partii mieéni
plecéw, ramion, kofczyn gérnych;

- poprawa wydolnosci sera i ptuc;
- poprawa ogoinej kondycji fizyczne;j;

Urzadzenie do éwiczen przeznaczone do uzytku dla
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.
120 kg. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opiekg
osbdb dorostych.

.
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Nazwa Produktu
Wymiary urzadzenia*

Strefa bezpieczenstwa

Sposob montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzadzenia

Karta techniczna

‘Wycisk siedzac

116,3 x 70,6 cm

* Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie réznié

402,4 x 352,7 cm

- Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy

ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie
o wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie mieéni: barkéw, ramion,
piersiowych;

- poprawa wydolnosci sera i ptuc;
- poprawa ogolnej kondycji fizycznej;

Urzadzenie do éwiczen przeznaczone do uzytku dla
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyze;
140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.
120 kg. Dzieci powinny éwiczy¢ zawsze pod opieka
0so6b dorostych.
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Nazwa Produktu
Wymiary urzadzenia®

Strefa bezpieczenstwa

Sposoéb montazu

Funkcje urzadzenia

Przeznaczenie urzadzenia

Rysunek

o [

Karta techniczna

Podwdéjne wahadio
94 x 128 cm

* Podane wymiary s3 oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic

428 x 374 cm

Urzadzenie fitness przymocowane do stalowe] kotwy
ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie
betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezpoérednio w gruncie
o wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy C20/C25

- budowa i wzmocnienie miesni: korczyn dolnych,
bioder, brzucha;

- poprawa zmystu robwnowagi,

- poprawa wydolnosci sera i ptuc;

- poprawa ogélnej kondycji fizycznej,

Urzgdzenie do éwiczen przeznaczone do uzytku dla
dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej

140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max.
120 kg. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opiekg

0s6b dorostych.
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Symbol urzadzenia
Wymiary urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa
Opis techniczny urzadzenia

Rysunek

Karta techniczna urzadzenia

Stét do gry w szachy i chinfczyka z siedziskami
1758 x 1758 x 754 mm
475 x 4758 mm

Stal ocynkowana malowana proszkowo;

inz. Ludomlir Hernik
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Wysokes¢ 110 cm
Diugosd 205 cm
W sktac kompletu wehodza: jedna petna piyta + jedra ozdobna craz jedan sivpek.

upr.



KARTA TECHNICZNA WEJSCIA STOP-DOG

Opis:

1) Urzgdzenie posiada wymiary 108 x 150 x 101 cm ( szer. x dt. x wys.)

2) Segment wejsciowy STOP-DOG o wymiarach 150 x 100 cm wykonany jest z kraty
Wema - odwroconej, dodatkowo wzmochniony poprzeczkami z ceownika o wym.
4x 2 cm- 3 szt

3) Przesta z drutu gtadkiego @ 10 mm, poprzeczki z ceownika 4 x 2 cm, prety z
drutu gtadkiego @ 10 mm

4) Stupki wykonane z petnego profilu 4 x 4 cm, gr. 3mm

5) Specjalna konstrukcja urzadzenia zabezpiecza prze wejsciem zwierzat — przede
wszystkim psow na plac zabaw

6) Urzadzenie jest w cato$ci ocynkowane ogniowo.

7) Montaz urzgdzenia poprzez zabetonowanie w podtozu.

| Hernik
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia Tablica informacyjna
80 cm

'Wymiary urzadzenia Szerpt;osc
200 cm

Wysokos¢

Opis techniczny — konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie;

urzadzenia

Rysunek




Karta techniczna

Nazwa Produktu tawka Olimp z oparéiem 180 cm
Wymiary Ditugos¢ siedziska tawki 180 cm
Diugosé¢ catkowita tawki | 192 cm
Szerokosé tawki 86 cm
Wysokos¢ tawki 79 cm
Szeroko$¢ siedziska 38 cm
Wysokos¢ siedziska 42 cm
Materiat - konstrukcja tawki wykonana z rury o przekroju 60,3

- stal ocynkowana malowana proszkowo
— deski tawkowe o gr. 4 cm i szerokosci 8 cm

- fawka jest przystosowana do montazu w podfozu
Sposob montazu e montaz fawki do podtoza za pomoca kotkow rozporowych

Rysunek
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Karta techniczna

Nazwa Produktu Kosz Zaba

Wymiary 'Pojemnoéé 70 litrow pojemnik wewnetrzny 52 litry
Wysokost 870 cm
Szerokos¢ Max. 735 cm
Gtebokosé 790 cm

Materiat Kosz je_st wykonany z niezWykie trwa’regb tworzywa sztucznego,

odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie
UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Wewnatrz kosza znajduje sie
metalowy pojemnik na odpady o pojemnoéci 52| wykonany ze& stali
ocynkowanej. Uformowana ptyta dna utatwia umieszczenie pojemnika
wewnatrz we wiasciwej pozycji, tak aby smieci wpadaty wprost do
pojemnika a nie obok niego. Drzwiczki znajdujg sie w tylnej sciance
kosza znacznie utatwiajg opréznianie kosza.

‘Sposéb montazu « betonowe zakotwienie

Rysunék
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Karta techniczna

Nazwa Produktu 'Stojak na rowery
Wymiary Wysokoséstojaka  75cm ’
_§zerokoéc’: stojaka B | 85 cm |
: M6 . | 1szt
Materiat - konstrukcja stojaka wykonana z rury fi 48,3

- stal ocynkowana, malowana proszkowo

Sposéb montazu « montaz stojaka poprzez przykrecenie do podtoza lub
przez zabetonowanie elementdw kotwiacych
» mozna zamontowac dowolng ilos¢ w jednolitym szeregu

by zaparkowac kilka rowerdw
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