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PARK TRAMPOLIN
Zewnetrzny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

dla uczniow i okolicznych mieszkancéw
(LBO)

Klasyfikacja robot wg. CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowywania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych 1 rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin 1 utrzymania terenow zielonych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,

’

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, 1z niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
aktualnymi normami
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Rys.1. - Projekt Parku Trampolin — zewngtrznego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 7 dla uczniéw i okolicznych mieszkancow - Skala 1:500



1. DANE OGOLNE

Obiekt: Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7

Adres: Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy

ul. Polarna 1, 59-220 Legnica,
Obreb: Kopernik
dz.: 536

Inwestor: Gmina Legnica

Projektant:  Elzbieta Wyszowska — Zajac

Podstawa opracowania :

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie nastepujacych materiatow
wyjsciowych:

1.

2.

Umowa z Gming w Legnica nr IM.272.334.5.2018 z dnia 26.01.2018 r.

Program  funkcjonalno — uzytkowy inwestycji dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 dostarczona przez
Zamawiajacego.

Wizja lokalna w terenie — styczen 2018 r.

Koncepcja wstepna zagospodarowania terenu uzgodniona przez
Zamawiajacego.

Uzgodnienia dodatkowe z reprezentantami Zamawiajacego.



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest realizacja kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na osiedlu Kopernik w Legnicy, obejmujgca swym zakresem
roboty polegajace na: montazu urzadzen zabawowych i wyposazenia wraz z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznych.

Zaplanowane zadanie zrealizowane begdzie przy ul. na dzialce o nr.
ewid.536 , obreb Kopernik - wlasno$§¢ Gminy Legnica. Teren dzialki stanowi
obszar wykorzystywany przez Szkote Podstawowa nr 7 przy ul. Polarnej 1 w
Legnicy.

Zagospodarowany teren nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow jak
réwniez nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody, brak
drzew wpisanych do rejestru pomnikow przyrody.

3. CEL OPRACOWANIA

Glownym  celem  opracowania  jest  Stworzenie  nowoczesnego,
ogblnodostepnego  plenerowego kompleksu sportowo - rekreacyjnego
umozliwiajacego aktywny wypoczynek réznych grup wiekowych, sprzyjajacych
mig¢dzypokoleniowej integracji spoteczne;.

Obszar objety opracowaniem planowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie
Szkoty Podstawowej nr 7, w zabudowie wielorodzinnej osiedla Kopernik.
Zadanie ma na celu rozbudowe istniejagcego terenu Sportowego shuzacego
dotychczas gtéwnie uczniom szkoty. Aktualne jest to teren zieleni z przewaga
nawierzchni trawiastej towarzyszacy szkole i1 kompeksowi sportowemu:
zespotowi boisk dla dzieci i mtodziezy oraz basenowi miejskiemu ,,Delfinek”.
Celem opracowania bedzie projekt kompleksu zabawowo - sportowo -
rekreacyjnego pod nazwa Park Trampolin spetniajgcego wspodtczesne standardy
placow zabaw dla dzieci (grupa wiekowa 3-14 lat), sitowni plenerowej (grupa
wiekowa powyzej 14 lat) 1 terenu rekreacyjnego dla uczniow szkoty 1
pozostatych mieszkancoOw osiedla. Prace begda polegaty na zamontowaniu
atrakcyjnych wurzadzen zabawowych o charakterze sprawno$ciowym nie
funkcjonujacych do tej pory na terenie Legnicy np. trampolin. Plac zabaw
wyposazony bedzie réwniez w piramide linowag 1 hustawke. Sitownia
zewngetrzna — zostanie wyposazona w urzadzenia do d¢wiczen sitowych,
atrakcyjnych, dla mtodziezy powyzej 14 roku zycia a takze dla osob dorostych
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oraz w urzadzenie przystosowane dla osob niepelnosprawnych na wozkach
inwalidzkich.

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w zakresie okreslonym programem funkcjonalno — uzytkowym.
Dotyczy wyposazenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w  zestawy
sprawnosciowe dla dzieci o urzadzenia typowo sportowe — sitowni¢ plenerowa
dla mlodziezy i dorostych i urzadzenia sprzyjajace rekreacji.

Projekt zagospodarowania obejmuje prace polegajace na:

o Dostawie, transporcie i montazu certyfikowanych urzadzen
zabawowych: trampolin, piramidy linowej, hustawki

e Wykonaniu  nawierzchni  piaszczystej w  granicach  stref
funkcjonowania i stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych.

e Dostawie, transporcie i montazu certyfikowanych urzadzen do strefy
aktywnosci - wyposazenia sitowni plenerowe; .

e \Wykonania nawierzchni  mineralnej ograniczonej betonowym
obrzezem w granicach stref funkcjonowania i stref bezpieczenstwa
urzadzen na sitowni¢ plenerows.

e Dostawy, transportu i montazu wyposazenia shuzgcego rekreacji:
urzadzen do gier edukacyjnych: stolikow do gry w szachy i chinczyka,
tawek, stojaka na rowery, tablicy informacyjnej.

e Dokonaniu nasadzen uzupeliajgcych istniejacej zieleni — drzewa
lisciaste o duzych rozmiarach.

Opracowanie powstalo w oparciu o:

map¢ do celow opiniodawczych w skali 1:500,
program funkcjonalno —uzytkowy inwestycji,
wizje w terenie,

uzgodnienia z reprezentantami Zamawiajacego.



5. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany realizacji projektu PARK TRAMPOLIN —
zewngtrzny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zlokalizowany jest na
osiedlu Kopernik, przy ulicy Polarnej 1, znajduje si¢ na dzialce o numerze
ewidencyjnym 536, Obrgb Kopernik. Teren nalezy do Gminy Legnica i
funkcjonuje aktualnie jako teren zieleni towarzyszacy basenowi Delfinek i
zespolowi boisk sportowych.

v T
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Fot. 1. Widok od strony placu manewrowego na teren zaproponowany pod

urzgdzenia zabawowe dla dzieci piramide linowgq i trampoliny.

Obszar jest ogrodzony, posiada sztuczne o$wietlenie, uktad
komunikacyjny z betonowej kostki i nawierzchni¢ trawiastg =z nielicznymi
drzewami lisciastymi 1 iglastymi nasadzonymi gléwnie wzdluz ogrodzenia
obiektu i ogrodzenia boisk sportowych.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e Dostawe, transport i montaz nowych certyfikowanych urzadzen na plac
zabaw o charakterze sprawnosciowym dla dzieci w wieku do 14 lat:

e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnia piaszczysta - z
uwzglednieniem stref bezpieczenstwa 1 funkcjonowania urzadzen
zabawowych dla dzieci.

e Dostawe, transport 1 montaz certyfikowanych urzadzen stanowigcych
wyposazenie sitowni plenerowej - miejsce do wykonywania ¢wiczen z
uwzglednieniem o0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich -
przeznaczone dla dorostych i mtodziezy powyzej 14 roku zycia.

e Wykonanie nawierzchni mineralnej - zwirowej W miejscu przeznaczonym
na sitowni¢ plenerowa - z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa i
funkcjonowania urzadzen.

e Dostawe, transport i montaz urzadzen stluzacych wypoczynkowi — strefa
relaksu.

Ustalenie kosztow wykonania prac:

e Koszt zakupu, transportu i montazu nowych certyfikowanych urzadzen
zabawowych

e Koszt zakupu, transportu i montazu urzgdzen do wyposazenia sitowni
plenerowej — 6 urzadzen

e Kosztu wykonania nawierzchni piaszczystej pod urzadzenia
zabawowe.

e Kosztu wykonania nawierzchni mineralnej pod urzadzenia do
wyposazenia sitowni plenerowe;.

¢ Koszt montazu wyposazenia strefy relaksu: stoliki do gier
edukacyjnych, tawki, tablica informacyjna, stojaki na rowery kosze na
Smieci.

e Koszt nasadzenia zieleni uzupehniajacej.

Projekt wykonany zostat na podstawie mapy do celéw opiniodawczych
dostarczonej przez Zamawiajgcego.



Fot. 2. i 3. Ogdlny widok na basen , Delfinek” z centralnej czesci terenu zieleni
towarzyszqcemu obiektowi Szkoty Podstawowej na teren zaproponowany pod
urzqdzenia zabawowe.




Fot.4. 0Ogdlny widok z wejscia na teren szkoty od strony ulicy Os Kartuska na
teren objety opracowaniem. Ten fragment zaproponowany na sitownie
plenerowg.
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Fot.5. Ogodlny widok od strony pasa manewrowego na centralny fragment
terenu objetego opracowaniem.



6. ZALOZENIA PRZYJETE DO SPORZADZENIA PROJEKTU

Przystepujac do sporzadzenia projektu dgzono do przeksztalcenia terenu
bedacego typowym terenem zieleni towarzszgcym szkole w ogolnodostepng
wielofunkcyjng plenerowa strefe aktywnosci skierowang do roéznych grup
wiekowych oraz jednocze$nie utworzenie przestrzeni aktywnos$ci sportowej,
sprzyjajacej miedzypokoleniowej integracji.

Teren bedzie posiadat:
v' Plac zabaw o charakterze sprawnos$ciowym - strefa zabaw dla
dzieci w wieku do 14 lat.
v' Silownie plenerows - strefa aktywno$ci powyzej 14 roku zycia -
dla mtodziezy i1 dorostych.
v' Strefa relaksu — dla wszystkich grup wiekowych.

Zalozono, ze =zagospodarowanie terenu dostosowane bedzie do
istniejgcego uksztaltowania terenu. Uktad komunikacyjny terenu pozostaje bez
zmian.

W obszarze funkcjonowania i stref bezpieczenstwa nowo projektowanych
urzadzen zabawowych zostanie wykonana  nawierzchnia bezpieczna -
nawierzchnia piaszczysta, a w obszarze funkcjonowania sitowni plenerowe;
zostanie wykonana nawierzchnia mineralna - zwirowa.

W ramach realizacji zadania poludniowo-zachodnia cze$¢ terenu zostala
przeznaczona na sitlowni¢ plenerowa. Fragment ten bedzie miat naturalng
nawierzchni¢ mineralng. Nawierzchnia trawiasta zostanie zlikwidowana,
nawierzchnia mineralna bedzie zaktadana od nowa W sasiedztwie sitowni
zlokalizowana zostanie rowniez strefa relaksu z 2 stolikami do gier
edukacyjnych, fawkami i stojakiem dla rowerow.

W sgsiedztwie urzadzen zabawowych zostang zamontowane 2 lawki a takze
tablica informacyjna.

Prace projektowe obejmujga rowniez nasadzenia uzupelniajace zieleni
towarzyszacej obiektowi sportowo — rekreacyjnemu. Na terenie przedmiotowej
dziatki znajduje si¢ juz zielen — drzewa i krzewy, ktore w catosci powinny
zosta¢ zachowane. Projekt realizacji kompleksu-sportowo rekreacyjnego zostat
tak wykonany, aby urzadzenia zabawowe i sportowe nie kolidowaly z istniejaca
zielenia.

10



/. OPIS PROJEKTU

Osiedle mieszkaniowe gdzie znajduje si¢ projektowany obiekt to
zabudowa wielorodzinna, ze stosunkowo duzg iloscig mieszkancow.

Projekt zaktada:
e wykonanie nawierzchni piaszczystej na placu zabaw dla dzieci
e montaz certyfikowanych urzadzen zabawowych
e wykonanie nawierzchni mineralnej pod sitowni¢ plenerowa
e montaz urzadzen na sitowni¢ plenerowa.

e Montaz urzadzen do strefy relaksu - tawki, stoliki do gier edukacyjnych,
stojaki na rowery i tablica informacyjna.

e Nasadzenie zieleni uzupelniajacej — drzewa liSciaste

WYKAZ PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

- 3 . : Powierzchnia
Zestawienie projektowanych nawierzchni 5
wm
A. Nawierzchnia piaszczysta — grubos¢ warstwy 30 cm 105 m2
Piramida linowa - urzadzenie zabawowe nr 1 —9x9 m 81 m?
Hustawka podwojna - urzadzenie zabawowe nr 3 - 8x3 m 24 m?
B. Nawierzchnia mineralna — zwirowa grubo$¢ warstwy 20 cm 204 m?
Urzadzenia do sitowni plenerowej - 6 urzadzen — taczna
powierzchnia (28 m x 7m) + dojscie (2x 4 m)
WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN
l.p WYKAZ URZADZEN jedno | Tlosé
stka
l. PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOSCIOWYM
e Trampolina mata szt. 2
e Trampolina duza szt. 3
e Piramida linowa szt. 1
e Hustawka podwdjna szt. 1
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1. SILtOWNIA PLENEROWA
e Wyciag gérny + pylon + krzesto szt. 1
e Biegacz + pylon + orbitrek szt. 1
e Prasa + pylon + wioslarz szt. 1
e Surfer + pylon + twister szt. 1
e Drabinka + pylon + podciag nog szt. 1
e  Wyciagg gorny i wyciskanie dla niepelnosprawnych szt. 1
1. STREFA RELAKSU
e Stolik do gry w szachy szt. 1
e Stolik do gry w chinczyka szt. 1
e lLawka Szt. 4
e Stojak na rowery szt. 2
e Tablica informacyjna z regulaminem szt. 1
e Kosz na $mieci szt. 2
\YA ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI — zakup i sadzenie drzew
e Platan klonolistny szt. 1
e Kilon pospolity szt. 1

URZADZENIA ZABAWOWE, SPRAWNOSCIOWE, SPORTOWE, REKREACYJNE

Zagospodarowanie terenu obejmujagce montaz urzadzen zabawowych,
sprawnos$ciowych sportowych i rekreacyjnych oraz wyposazenia dodatkowego
nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach, dostosowujac si¢ do
warunkow terenowych - $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z
Polskimi Normami dot. placow zabaw i sitowni plenerowych.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ trwale 1 stabilnie zwigzane z gruntem
zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom, w strefie bezpieczenstwa urzadzen
nie mogg znalez¢ si¢ zadne przeszkody.

Elementy zagospodarowania kompleksu sportowo rekreacyjnego
przedstawiono szczegoétowo w opisach projektowanych urzadzen zabawowych i
na rysunkach pogladowych.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ aktualne certyfikaty potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z adekwatnymi normami.
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l. PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOSCIOWYM

Zlokalizowany zostal w centralnej cze$ci terenu pomiedzy basenem a
kompleksem boisk sportowych. Zaprojektowano w tej czeSci umieszczenie
urzadzen sprawnosciowych na ktore sktadaja si¢: 2 rodzaje trampolin, piramida
linowa 1 podwdjna hustawka wahadtowa.

Sa to urzadzenia przeznaczone do zabawy dzieci w przedziale wiekowym od 3
do 14 lat.

e Trampolina mata; wymiary urzadzenia: 1,25 m x 1,25 m, 2 szt.
e Trampolina duza; wymiary urzadzenia: 1,75 m x 2,25 m, 3 szt.
e Piramida linowa; wymiary urzadzenia: wys. 3,2 m, szer. 52 m 1 szt
e Hustawka podwdjna 1 szt.

Piramida linowa 1 hustawka podwodjna powinny mie¢ nawierzchni¢ bezpieczna.
Nie nalezy dopusci¢ do uzytkowania w/w urzadzen bez znajdujacych si¢ wokot
nich bez nawierzchni piaskowe;j.

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowa¢ 1 instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 oraz rysunkiem lokalizacji urzadzen. Wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty 1 certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac¢ osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w oparciu 0
instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek 1 pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji. dozoru technicznego.

Na rysunkach zamieszczono szczegétowa specyfikacje poszczegodlnych
urzadzen projektowanych na placu zabaw. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
urzadzen niz podane na rysunkach o parametrach nie gorszych od podanych w
projekcie. Wykonawca przed dostawa urzadzen przedtozy do akceptacji
Zamawiajagcemu proponowane urzgdzenia.

Wszystkie urzadzenia wyposazy¢é w tabliczki informujace o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposazenia 1 przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa, trwale zamontowac¢ 1 wykona¢ w sposob spetniajagcy wymogi
bezpieczenstwa.
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e PIRAMIDA LINOWA

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema
odciggami.

Wymiary urzadzenia:

o Wysokosé: 3,20 m
e Szerokos$¢: 5,20 m
e Strefa bezpieczenstwa: 8,20 m

l ] STALOWA KONSTRUKC.IA —\
L Y

3

= s 4
m ELASTYCZMAPLATRORMA. | — Y\
L

, -
| BB, | revamcnmazowa
L |

l\‘ﬂ SRUBAREGULIMACA HACIAS |— :

"\\' P —

Urzadzenie powinno posiada¢:

e regulacje naciggu lin.
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o Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008
Kolorystyka lin: czerwony
Urzadzenie wykonane z :

o maszty konstrukcyjne jednakowej wielkos$ci z ptytami montazowymi, na ktérych
ustawiane sg maszty, (nie dopuszcza si¢ betonowanie masztow w gruncie),

e sie¢ z lin symetrycznie rozchodzacg si¢ od konstrukeji urzadzenia - forma piramidy
czworobocznej, liny konstrukcyjne majg grubos¢ 22 mm a liny wewnetrzne: 20 mm,
liny konstrukcyjne przebiegaja bez zadnych tacznikdéw od kotew do szczytu piramid,

e laczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza si¢ stosowania tgcznikow
plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych),
taczniki platform,

o dwie szeScioboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym na kazdej z piramid,

e kotwy fundamentowe wraz z srubami regulujgcymi naciag lin oraz dodatkowymi
linami bezpieczenstwa (zabezpieczenie na wypadek zerwania ktorejs z lin

konstrukcyjnych).
Materialy z ktérego ma by¢ wykonane urzadzenie:

e Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej mozliwo$¢ malowana
proszkowego na dowolny kolor), ze wzgledow statycznych nie dopuszcza si¢
betonowanie masztéw w gruncie,

e Sie¢ wewnetrzna wykonana jest z 6-cio zylowej poliamidowej, zbrojonej liny o
grubosci 20 mm a liny konstrukcyjne (zewngtrzne) maja grubo$¢ 22 mm. Liny
konstrukcyjne przebiegaja bez zadnych tacznikow od kotew do szczytu piramid. Sie¢
moze by¢ wykonana w 6 r6znych kolorach jednoczesnie.

e Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane laczniki lin w ksztalcie kulek (nie
dopuszcza si¢ stosowania tgcznikow plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie
koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikoéw -
eliminuje mozliwo$¢ skaleczenia. Laczniki standardowo wystepuja w kolorze szarym,
opcjonalnie mogg by¢ wykonane w innych kolorach.

o Elastyczne platformy mocowane s3 do lin ptaskimi aluminiowymi tacznikami. Przez
otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzadzenia, ktory umieszczony jest
w betonowym fundamencie.

e Sie¢ mocowana jest do podiloza przy uzyciu $rub regulujacych nacigg oraz kotew
umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone sa
na wypadek zerwania dodatkowg ling bezpieczenstwa (patrz rysunek ponizej).

e W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy stosowaé
fundamenty w systemie Spannbox.
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TRAMPOLINY

Urzadzenia zawierajg Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normami EN 1176-1:2008 i
1176-11:2008 .

e TRAMPOLINA MALA

Dane techniczne

—  Wymiary urzadzenia: 1,25 x 1,25 m

— Wymiary maty trampoliny: 0,75 x 0,75 m
— Strefa bezpieczenstwa: 3,25 x 3,25 m

— Ilo$¢ uzytkownikow: 1 osoba

— Glebokos¢ posadowienia: 0,45 m

e TRAMPOLINA DUZA

[lo$¢ uzytkownikow: 4 osoby

4.25m

—
r

Dane techniczne

—  Wymiary urzadzenia: 1,75 x 2,25 m

— Wymiary maty trampoliny: 1,25 x 1,75 m
— Strefa bezpieczenstwa: 4,25 x 4,75 m

— Glebokos¢ posadowienia: 0,45 m
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Urzadzenia zawieraja:

— mat¢ wykonang z bardzo odpornych na $cieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajacych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej
otulinie; elementy maty (lamelki) muszg posiada¢ pogrubienia na koncach — wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza si¢
stosowania lamelek o ksztalcie prostopadtoscianu - powstalych z cigcia plyty na kawatki),

— sprezyny mocujace mate, ktore sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn taczy si¢ z jedng linka metalowa zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu si¢
lin podczas ich uzytkowania,

— elastyczng ostong zakrywajaca gorng cze$¢ urzadzenia wystajaca kilka centymetrow poza
konstrukcje metalowa, co zapobiega zakleszczeniu si¢ stopy lub dloni podczas
uzytkowania,

— konstrukcje w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni.

Materialy:

— Mata wykonana z bardzo odpornych na $cieranie poliamidowych elementow (lamelek)
posiadajacych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej
otulinie; elementy maty (lamelki) muszg posiada¢ pogrubienia na koncach — wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza si¢
stosowania lamelek o ksztalcie prostopadtoscianu - powstatych z cigcia plyty na kawatki).

— Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa zakrywajaca gorng czes$¢ urzadzenia, wystajgca
kilka centymetréw poza konstrukcje metalowa. Ostona sklada si¢ z czterech duzych
elementéw co minimalizuje ilo$¢ taczen.

- Konstrukcja w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.

Sposéb montazu

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy ja
osadzi¢ w wykopie zwracajac uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. plytami gumowymi Flexi-
Step) zapewniajaca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysoko$cig swobodnego upadku
przypisang zabawce.
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e HUSTAWKA PODWOJNA

Hustawka wolnostojaca, wahadlowa podwdjna, o jednej osi obrotu z siedziskami
zawieszonymi na lancuchach.

Grupa wiekowa: 3-14 lat.

- 810
3 |
>
I
I —Ld-—ﬂ""‘”"-a-h__n
Wymiary:
¢ wysoko$¢ maksymalna 220 cm
e dlugos$¢ maksymalna 320 cm
e szeroko$¢ maksymalna 320 cm
o gleboko$¢ posadowienia 80 cm
o strefa uzytkowania urzadzenia 320cm x 810 cm
e maksymalna wysoko$¢ upadku 120 cm

Projektuje si¢ hustawke gdzie jedno siedzisko jest ptaskie a drugie siedzisko typu
bocianie gniazdo.

Siedzisko bocianie gniazdo- przeznaczone do hustawki wahadlowej, wykonane z lin
polipropylenowych w oplocie stalowym. Siedzisko bocianie gniazdo ma charakter
uniwersalny. Dzigki duzym rozmiarom ($rednica siedziska wynosi 105cm) moga z niego
korzysta¢ dzieci w r6znym wieku jak rdowniez osoby niepetnosprawne.

Wymiary - siedziska bocianie gniazdo:
e Srednica - 105cm



Informacje techniczne urzadzenia zabawowego bocianie gniazdo:

siedzisko przeznaczone do zawieszenia na linach tgczonych z fancuchami
siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin poliplopyrenowych w oplocie
stalowym o $rednicy 16 mm

Siedzisko bocianie gniazdo wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Materialy uzyte do wykonania hustawki:

Konstrukcja: Stal ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Siedzisko 1: ptaskie certyfikowane o konstrukcji aluminiowej pokryte guma,
Siedzisko 2: BG certyfikowane ,,Bocianie gniazdo”,

Lancuch: stal nierdzewna,
Zawiesia: stal nierdzewna lozyskowane,
Zaslepki: tworzywo — poliamid,

Laczniki, Sruby: wszystkie taczniki narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
nierdzewne

Kotwienie: 800 mm w gruncie — betonowane

UWAGA:
Inwestor moze wykorzysta¢ urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe roéznych

firm, jesli wybrane urzadzenia oraz elementy wyposazenia beda spetniac:

takie same formy aktywnosci dzieci

beda tozsame pod wzgledem materiatlowym,

bedg tozsame pod wzgledem wymiaré6w wilasnych jak 1 stref
bezpieczenstwa oraz wysokosci swobodnego upadku,

beda tozsame pod wzgledem formy 1 kolorystyki,

beda posiadaty atesty i1 certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normami
unijnymi w zakresie bezpieczenstwa placOw zabaw 1 urzadzen

sprawnosciowych dla dzieci, oraz beda zgodne z normami podanymi w
specyfikacji.
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A. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

W strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych o cechach upadkowych
zaprojektowano nawierzchni¢ piaskowa. Najwigkszg zaleta nawierzchni
piaskowych sa jej stosunkowo dobre wilasciwosci amortyzacji upadkow oraz
niski koszt zakupu materiatu. Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i
najczescie] stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni bezpieczne;.
Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30
cm grubosci.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z piasku zajmowang przez cze¢$¢ urzadzen
zabawowych wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich.

Powierzchnia nawierzchni piaszczystej

Piramida linowa wraz ze strefa bezpieczenstwa - 81 m?

Hustawka wahadlowa — 24 m?

L.acznie: 105 m2

Grubos$ci nawierzchni: wynosi 30 cm

TECHNOLOGIA REALIZACJI NAWIERZCHNI PIASKOWEJ

W celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdéw nawierzchnia bezpieczna winna
by¢ wykonana zgodnie z technologig realizacji. Pod warstwa piasku nalezy
utozy¢ geowldkning na warstwie zageszczonego zwiru. Piasek na nawierzchnie
stosowa¢ o wielkosci ziaren 0,2— 2,5mm, ktorej gtownym skladnikiem jest
kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej
uzyskany musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH 1 by¢
przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie 1 zgodny z normg PN-EN
11771 1176.

Obszar realizacji nawierzchni bezpiecznej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
dokumentacja rysunkowa, w ktorej podano doktadne wymiary zasiggu obszarow
Z piasku.
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1. SItOWNIA PLENEROWA

Zlokalizowana zostata w poéinocno-zachodniej czegsci terenu objetego
opracowaniem. Silownia zewngtrzna przeznaczona jest dla dorostych oraz
mlodziezy powyzej 14 roku zycia (wzrost powyzej 140 cm).

e Wyciag gérny + pylon + krzesto 1 szt.
e Biegacz + pylon + orbitrek 1 szt.
e Prasa + pylon + wio$larz 1 szt.
e Surfer + pylon + twister 1 szt.
e Drabinka + pylon + podciag nog 1 szt.
e Wyciag gérny i wyciskanie dla niepelnosprawnych 1 szt.

Wszystkie urzadzenia fitness speiniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normie PN-EN 16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewnetrznych.

Materialy:

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

urzadzenia fitness wykonane ze stali St3 (R35).

rama no$na wykonana z rur stalowych srednica 140 x 3,6 mm.
wsporniki ruchowe rury stalowe: §r. 40 — 63 X 3,6 mm.

pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium.
siedziska i oparcia ze stali.

uchwyty i raczki z polichlorku winylu.

tozyska typu zamknigtego, NSK.

wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie
podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi.

potaczenie stupkow nosnych ramy nos$nej w fundamencie
wykonane jest Srubowe jako sztywne.

v instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

przymocowanej bezposrednio do urzadzenia.
v kolorystyka: ciemny zielony (RAL 6006), popielaty (RAL 7032).

R N N N N N R

\

Kotwienie:

e urzadzenia przeznaczone na silowni¢ zewngtrzng posadowione W gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie.
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e WYCIAG GORNY + PYLON + KRZEStO

dhugo$¢ maksymalna 2280 mm
szeroko$¢ maksymalna 742 mm
glebokos¢ posadowienia 600 mm

strefa uzytkowania urzadzenia: 5880 mm x 4342 mm

5880mm

/ L 2280mm N \

wwzy,
Wwgyey

- /

Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewngetrznych.
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e BIEGACZ + PYLON + ORBITREK

dhugos¢ maksymalna 3120 mm
szeroko$¢ maksymalna 832 mm
glebokos¢ posadowienia 600 mm

strefa uzytkowania urzadzenia: 6720 mm x 4432 mm

6720mm

/ o 3120mm o \

—
wwzes
Wwigery

\ w

Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewngtrznych.
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e PRASA + PYLON + WIOSLARZ

dhlugos$¢ maksymalna 2215mm
szeroko$¢ maksymalna 1590mm
glebokos¢ posadowienia 600 mm

strefa uzytkowania urzadzenia: 5815 mm x 5190 mm

5815mm

2215mm

r
v

WwoBs |
wwoe6Ls

Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w normie PN-EN

16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewngetrznych.
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e SURFER + PYLON + TWISTER

dtugos¢ maksymalna 1772 mm
szeroko$¢ maksymalna 807 mm
glebokos¢ posadowienia 600 mm

strefa uzytkowania urzadzenia: 5372 mm x 4407 mm

5372mm

1772mm

< L4

wwiZ08
ww /0wy

Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewngetrznych.
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e DRABINKA + PYLON + PODCIAG NOG

[:r
1
1
il

—

dlugo$¢ maksymalna 1579 mm
szeroko$¢ maksymalna 1064 mm
glebokos¢ posadowienia 600 mm

strefa uzytkowania urzadzenia: 5133 mm x 4664 mm

S|

Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewnetrznych.
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e WYCIAG GORNY | WYCISKANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Urzadzenie dostosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie wplywajace korzystnie przede
wszystkim na wzmocnienie mi¢$ni konczyn gornych.

wysoko$¢ maksymalna 1913 mm
dhlugos¢ maksymalna 1901 mm
szeroko$¢ maksymalna 823 mm
glebokos¢ zakotwiczenia w gruncie 500 mm

Strefa uzytkowania urzadzenia: 5501 mm x 4423 mm
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Urzadzenie spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewngetrznych.
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UWAGA:

Inwestor moze wykorzysta¢ urzadzenia sportowe réznych firm, jesli wybrane
urzadzenia beda spetniac:

takie same formy aktywnos$ci mtodziezy i1 dorostych

bedg tozsame pod wzgledem materiatowym,

beda tozsame pod wzgledem wymiarow wihasnych jak 1 stref
bezpieczenstwa oraz wysokosci swobodnego upadku,

bedg tozsame pod wzgledem formy 1 kolorystyki,

beda posiadaty atesty i1 certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normami

unijnymi w zakresie bezpieczenstwa urzadzen sportowych oraz beda
zgodne z normami podanymi w specyfikacji.

B. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnia pod sitowni¢ plenerowa posiada wymiary 28 x 7 m 1 dojécie do

szerokosci 2 m (4 x 2 m) tacznie 204 m? .

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni pod sitlownig
zewnetrzng obejmujg:

wykonanie niwelacji terenu,

korytowanie pod warstwy terenu sitowni plenerowej na glgbokos¢ 20 cm,
wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy 8x30x100,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci warstwy 12 cm,

wykonanie warstwy dynamicznej o grubos$ci 5 cm z naturalnego
materiatu budowlanego sktadajacym si¢ z wielu wysokiej jakosci
surowcow: kamienia naturalnego rdznej frakceji, tupkéw wysokogorskich
oraz spoiwa grysowego w zakresie wielkosci ziaren 0 —16 mm.
wykonanie warstwy gornej nawierzchnia mineralnej o grubosci 3 cm, z

wysokogatunkowych surowcéw, takich jak: kamien naturalny, tupki
wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace o grubosci ziarna od 0
do 8mm,

walowanie nawierzchni.
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Budowa:

1. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
grubos$ci 12 cm po zageszczeniu.

2. Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm montowane w trakcie wysypywania
ZWIiru.

3. Warstwa dynamiczna o grubosci 5 cm - frakcja 0 =16 mm.

4. Warstwa wierzchnia o grubosci 3 cm - frakcja 0 — 8 mm.

Przekroj poprzeczny nawierzchni na sitowni¢ plenerowg przedstawia ponizszy

rysunek nr 2.

T | | _.|'|
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Obrzeze betonowe: 8 x 30 x 100 cm
Beton C 12/15 (B15)
Warstwa gruntowa

Warstwa o grubosci 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

A

Warstwa o grubos$ci 5 cm —wykonana z naturalnego materiatu
budowlanego sktadajacym si¢ z wielu wysokiej jako$ci surowcow:
kamienia naturalnego réznej frakcji, tupkow wysokogdrskich oraz
spoiwa grysowego w zakresie wielkosci ziaren 0 =16 mm.

6. Warstwa o grubosci 3 cm — nawierzchnia mineralna,
wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana wykonana z czystego
materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze

wiazace o grubosci ziarna od 0 do 8mm,
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Technologia wykonania:

Pierwszy etap realizacji nawierzchni pod sitowni¢ plenerowg to korytowanie
na glebokos¢ 20 cm. Projektowang nawierzchni¢ obramowac krawegznikiem
betonowym 8x30x100 na lawie betonowej C12/C15 z oporem. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy je wypehié piaskiem. Spoiny
musza by¢ wypelione catkowicie na pelng glebokos¢. Po wykonaniu
obramowania nawierzchni ulozy¢ warstwe podbudowy z kruszywa lamanego
0/31,5 mm 1 zagesci¢ do grubosci 12 cm. Na wykonang podbudowe natozy¢
warstwe 2z naturalnego materialu budowlanego sktadajacego sie z wielu
wysokiej jakosci surowcoOw: kamienia naturalnego roznej frakcji, tupkow
wysokogdrskich oraz spoiwa grysowego w zakresie wielkosci ziaren 0 =16 mm.
Po zageszczeniu grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 5 cm. Nastepnie natozy¢
gorng warstwe nawierzchni mineralnej o grubosci 3 cm z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne
lepiszcze wigzace o grubosci ziarna od 0 do 8 mm.

W trakcie realizacji nawierzchni mineralnej podtoze moze by¢ przygotowane
rgcznie lub mechanicznie w sposob nie naruszajacy struktury naturalnej gruntu.
Podloze powinno by¢ rowne 1 w miar¢ potrzeby dogeszczone. Mieszanka
zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Warstwa po roztozeniu
powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gltadkiego. Wilgotnos¢
mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz
2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy
jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna
bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy Ilub powietrzny)
Zageszczenie wedhug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.. Pojawiajace si¢
wklesniecia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu  nawierzchni. Wczesne wyrownanie wklesnie¢  zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo 1 usungC, dosypaé S$wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ 1 zageSci¢ wibratorem ptytowym lub
recznym ubijakiem. Nawierzchnia zwirowa powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byla ona stale
wilgotna, zraszajac ja woda.
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1. STREFA RELAKSU

Strefa relaksu zlokalizowana poblizu budynku basenu delfinek i sitowni plenerowe;.

Wyposazona jest w urzadzenia do gier edukacyjnych, fawki i dodatkowe wyposazenie: stojak
na rowery, kosze na $mieci.

Wykaz wyposazenia

e Stolik do gry w szachy szt. 1

Stolik do gry w chinczyka szt. 1
e Lawki szt. 4
e Stojak na rowery szt. 2
e Tablica informacyjna z regulaminem szt. 1
e Kosz na $mieci Szt. 2

Obiekt posiada zielen, ktora zostala nasadzona wiele lat temu zlokalizowana
gléwnie wzdhuz granic — ogrodzen obiektu 1 ogrodzen boisk sportowych. Sa to
gltownie drzewa liSciaste 1 iglaste oraz krzewy nasadzone w formie zywoplotow.

W ramach realizacji projektu planuje si¢ dokona¢ nasadzen uzupetniajacych 2
drzew lisciastych o charakterze soliterowym.
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e URZADZENIA DO GIER EDUKACYJNYCH

=333 ng_z-

e STOLIK Z PLANSZA DO GRY W SZACHY oraz czterema siedziskami — 1 szt.

e STOLIK Z PLANSZA DO GRY W CHINCZYKA oraz czterema siedziskami — 1 szt.

AN N NN V. Y U N NN

wysokos$¢ maksymalna blatu — 76 cm
dtugos¢ blatu — 85 cm

szerokos¢ blatu — 85 cm

dtugos¢ siedzisk — 30 cm

szeroko$¢ siedzisk — 40 cm

wysokos$¢ siedzisk — 45 cm

dhugo$¢ stotu razem z siedziskami — 180 cm
szeroko$¢ stotu razem z siedziskami - 180 cm
waga — 500 kg

glebokos¢ posadowienia — 22 cm
maksymalna wysokos$¢ upadku — 76 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o
$rednicy 8 mm

beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych

blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany 1 wygtadzony

blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi $rodkami konserwujacymi
przeznaczonymi do betonu

obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokraglonych krawedziach
plansza do gry w szachy lub chinczyka wykonana z ptyty granitowej wtopionej w
blat stotu

elementy stalowe zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie

blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej

siedziska wykonane z drewna liciastego, impregnowanego oraz malowanego
lakierobejca

siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej

bardzo wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
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e tAWKI

Projektuje si¢ zastosowac tawki z podstawg stalowa z mozliwos$cig montowania
do gruntu, deski z drewna iglastego grubos$ci minimum 4 cm, malowane
dwukrotnie zanurzeniowo, trzecia warstwa natryskowo lakierem bezbarwnym.

[lo$¢: 4 sztuki

Materialy: Stal, drewno

Kolorystyka:
mahon - elementy drewniane
grafit - elementy stalowe

Material :

e konstrukcja tawki wykonana z rury o przekroju 60,3
stal malowana proszkowo na grafitowy mat
deski tawkowe 0 grubosci 4 cm i szerokosci 12 cm
elementy drewniane fawki impregnowane i lakierowane
tawka przystosowana do montazu w podtozu

Wymiary :

dhugos¢ siedziska tawki 180 cm
dhugos¢ catkowita tawki 192 cm
szeroko$¢ tawki 66 cm
wysoko$¢ tawki 79 cm
szerokosc¢ siedziska 38 cm
wysokos¢ siedziska 43 cm

Gwarancja na elementy stalowe: 36 miesigcy, gwarancja na elementy
drewniane: 12 miesigcy od daty montazu.
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e TABLICA INFORMACYINA

Na placu zabaw projektuje sie¢ umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem
korzystania z kompleksu sportowe - rekreacyjnego. Regulamin winien okresla¢
zasady 1 warunki korzystania z terenu oraz posiada¢ numery alarmowe.
Regulaminy nalezy wykona¢ w trwatej, odpornej na warunki atmosferyczne
technice. Ostateczny tekst kazdego regulaminu przed wydrukiem nalezy

skonsultowac¢ z Inwestorem.

183

1 poziom gruntu

60

24,8

61

Wymiary tablicy:
e szeroko$c¢: 0,05 m
e dhugos¢: 0,61 m
e wysokos¢: 1,83 m
Material:
e Konstrukcja : Rura stalowa 48,3 mm. Stupy no$ne o przekroju okragtym o srednicy
48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie.
e Panel informacyjny: wykonany z blachy konstrukcyjne;j.

v Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

v Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.
v Posadowienie 60 cm ponizej poziomu terenu.

Tablica musi by¢ przytwierdzona do gruntu na stafe.
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e STOJAK NA ROWERY

Stojak na rower — model umozliwiajacy mocowanie roweru do ramy — 0 minimalistycznej

formie i klasycznym wzorze. Jest bardzo ergonomiczny, dzigki czemu przypinanie i odpinanie

roweru nie sprawia zadnej trudno$ci.

Wymiary stojaka:
e  Wysoko$¢ od powierzchni ziemi: 83 m
o Wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym: 123 m
e Dhlugos¢: 66 cm
Ilos¢: 1 sztuka

Material:
e Rura stalowa 60 mm.

Waga:
e 10Kg.

Kolor - warianty
e Stal nierdzewna: kolor naturalny lub
e Stal czarna, kolory real

66

A |

@6

60

25

83

40

Stojak dostosowany do mocowania do podtoza, jego montaz dobywa si¢ przez betonowanie w

gruncie.
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e KOSZ NA SMIECI

Klasyczny model miejskiego kosza na $§mieci. Prosty, okragly kosz wykonany ze stali czarnej
i osadzony na dwoch prostych stupkach.
Elementem ozdobnym kosza jest poprzeczny pas ze stali nierdzewnej.

Wymiary:
o  Wysokos¢ od powierzchni ziemi: 90 cm
e  Wysokosc¢ z odcinkiem kotwigcym: 140 cm
e  Wysokos¢ kubta: 60 cm
e Srednica: 35 cm
Pojemnosé: 30 |
Waga: 30 kg.
Ilos¢: 2 sztuki

Material:
e Stal

Kolor - warianty
o Stal nierdzewna: kolor naturalny lub
e Stal czarna, kolory real

Przytwierdzany jest do podtoza za pomoca betonowego fundamentu.

UWAGA!!! Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowia wytacznie przyktad i maja na
celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
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e NASADZENIA ZIELENI UZUPEtNIAJACEJ

Ze wzgledu na aspekt ekonomiczny wykorzystano jedynie ro$liny
wieloletnie — drzewa. Gatunki dobrano w taki sposob, aby nie stwarzaty
problemow przy pielegnacji a ednocze$nie zdobity teren przez caly sezon
wegetacyjny.

Zastosowano 2 gatunkow drzew lisciastych o efektownych lisciach,
Zaprojektowane gatunki drzew charakteryzujace si¢ wysokimi walorami
dekoracyjnymi. Wiasciwie posadzone i pielggnowane bgda odporne na trudne
warunki wzrostu i ewentualne dewastacje, a takze beda:

Bezpieczne dla bawiacych si¢ dzieci.

Dobrze znoszace stanowiska nastonecznione.

Mato wymagajace co do gleby.

Wytrzymale na okresowe przesuszenia.

Odporne na mroz.

Odporne na zapylenie.

Charakteryzujace si¢ duza odpornoscig na choroby i szkodniki.

Odporne na inne negatywne czynniki, ktore dziatajg w warunkach
miejskich.

Zakupiony materiat roslinny nie moze by¢ przypadkowy, powinien posiadac
odpowiednie cechy jako$ciowe 1 zdrowotne.

Cechy jakosciowe jakim powinien odpowiada¢ zastosowany material roslinny:

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskie;.

e Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i1 prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju,
wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze rownomiernie
rozgatgzione 1 rozkrzewione.

e Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.
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e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

e Ro$liny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryle
korzeniowa by¢ uprawiane w pojemnikach.

e Korzenie muszg by¢ zabezpieczone przed wyschni¢ciem i1 przemrozeniem
od momentu wykopania roslin w szkotce do czasu sadzenia.

Najwlasciwsze terminy sadzenia to wiosna (jeszcze przed rozpoczgciem
wegetacji) oraz jesien (po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania
materialu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty sezon.
Sadzenie roslin powinno odbywac¢ si¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne 1
wilgotne dni. Nalezy wstrzyma¢ sadzenie, je$li warunki zewne¢trzne moga
niekorzystnie wptyng¢ na wzrost rosliny.

Nalezy unika¢ warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie si¢ roslin, jak na
przyktad zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda
W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarzni¢ta ziemia, a takze
dhugotrwale 1 silne wiatry itp.

W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem.
Geste sploty korzeni powinny zosta¢ obcigte. Przy sadzeniu korzenie nalezy
roztozy¢ plasko na stozku uformowanym wewnatrz dotu. Kontenery i elementy
opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne
tkaniny zabezpieczajace bryle korzeniowg przed rozsypaniem.

Wielko$¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryty korzeniowe;,
przyjmuje si¢, ze dot powinien by¢ ok. dwa razy wigkszy od bryly korzeniowe;.
Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do zaprawy
dotéw musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodniczg). Ziemi¢ sypiemy na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 cm. Po umieszczeniu ros$liny w dole wolne
przestrzenie wypelniamy ziemia stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub
zamulamy woda, a nast¢gpnie wypeliamy pozostala czgs¢ dotu. Przycigcie
czgsciowe rosliny tuz po posadzeniu (gidwnie lisciastych) powoduje m. in.
ograniczenie transpiracji oraz wymusza bardziej zdecydowany i przyspieszony
rozw¢] bryly korzeniowej. Jest to zabieg konieczny podnoszacy gwarancje
dobrego przyjecia si¢ rosliny w nowym srodowisku. Nalezy jednak pamigtac by
nie przycina¢ zbyt silnie roslin. Zbyt mocne cigcie moze stanowic bariere i1
spowodowa¢ zahamowanie wzrostu 1 rozwoju rosliny, a nawet spowodowac
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tzw. odrzut, czyli nie przyjecie si¢ ro§liny w gruncie. Swiezo wysadzona do
gruntu ro$lina wymaga statego podlewania, szczeg6lnie w okresie suszy. Wazne
jest tez zwracanie uwagi na stan zdrowotny materialu ros§linnego przed i po
posadzeniu.

NOWE NASADZENIA

Do zaaranzowania zieleni proponuje sie¢ wykorzysta¢ Kilka gatunkow
drzew o duzych walorach dekoracyjnych osiggajacych po kilkudziesieciu latach
duze rozmiary. Dodatkowym atutem zaproponowanych gatunkéw jest ich
szybki wzrost w pierwszych latach. Dominujagcym kolorystycznie drzewem
bedzie Klon pospolity ,Faassen’s Black” (Acer platanoides ,Faassen’s Black”)
[nr 1] (lub ,Crimson Senty” w przypadku braku mozliwosci zakupu w/w)
rosngcy w poblizu placu zabawdla dzieci. Mlode liscie tej odmiany klonu s3
matowe, bragzowoczerwone, pdzniej intensywnie ciemnoczerwone. Zachowujg
kolor przez caty okres wegetacji. Jest to jedna z najlepszych odmian drzew o
ciemnym zabarwieniu lisci. Idealna do sadzenia w otoczeniu nowoczesnej
architektury i w grupach kolorystycznych. W potudniowo zachodnim
fragmencie terenu w sasiedztwie projektowanej sitowni plenerowej planuje si¢
posadzi¢ Platan klonolistny (Platanus acerifolia ) [nr 2]. Drzewo z prostym
pniem, roztozystej koronie i I$nigcych jasnozielonych lisciach.

Wykaz projektowanych roslin przedstawia Tabela nr 1. Gatunki w tabeli
umieszczono w porzadku alfabetycznym w odniesieniu do jej nazwy lacinskiej.
[losciowe zestawienie projektowanych gatunkéw przedstawia Tabela nr 2.
Numer rosliny w wykazie odpowiada numerowi w projekcie Rysunek nr 1.

Wykaz projektowanych gatunkow roslin wieloletnich

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA
1 | Acer platanoides , Faassen’s Black” Klon pospolity ,,Faassen’s Black”
2 | Platanus acerifolia Platan klonolistny

Lokalizacj¢ projektowanych roslin przedstawia Rysunek nr 1.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN
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Lacznie zaprojektowano 2 szt. roslin w tym:

llosciowe zestawienie projektowanych gatunkow

Nr

ILOSC ROSLIN

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA [SZT.]
Acer platanoides ,Faassen’s , , , 1
1 , Klon pospolity ,Faassen’s Black
Black
2 | Platanus acerifolia Platan klonolistny 1
RAZEM: 2 sztuki
Walory dekoracyjne projektowanych roslin
Nr | GATUNEK - ODMIANA WALORY DEKORACYIJNE
Acer platanoides Duze drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wys. Mtode liscie matowe,
,Faassen’s Black” brazowoczerwone, pézniej intensywnie ciemnoczerwone. Zachowujg kolor przez
1 caty okres wegetacji. Jedna z najlepszych odmian drzew o ciemnym zabarwieniu
Klon pospolity lisci. Idealna do sadzenia w otoczeniu nowoczesnej architektury i w grupach
, Faassen’s Black” kolorystycznych o kontrastowym zabarwieniu oraz jako roslina alejowa.
Platany to drzewa dtugowieczne. Pien mocny, masywny, nadaje platanowi
starego, romantycznego charakteru. Po wielu latach osigga wysokos$¢ 25-30 m.
Jego cecha charakterystyczng jest interesujaca kora, tuszczy sie ona ptatami. Spod
Platanus acerifo/ia warstwy w szarym kolorze ukazuja sie plamy kremowe, oliwkowe i brgzowe. To
2 nietypowe i bardzo malownicze zjawisko. Liscie miesiste, od spodu omszone, z

Platan klonolistny

wygladu przypominajg liscie klonu. Duze, do 25cm $rednicy. Jesienig zmieniajg
barwe na z6ttg i z6tto-brgzowa. Kwitnie w maju. Kwiaty mate, zebrane w kuliste
kwiatostany. Wyjatkowo dekoracyjne sg owoce. Przypominajg mate, najezone
kulki na dtugich ogonkach. Zdobig drzewo jeszcze dtugo po opadnieciu lisci.

JAKOSCIOWE WYMAGANIA MATERIALU SZKOLKARSKIEGO.

Powodzenie uprawy projektowanej roslinnosci oraz efekt estetyczny
nowo zakladanego terenu zieleni w bardzo duzym stopniu zalezy od

zakupionego materiatu szkoétkarskiego. Oszczednosci wynikajace z tanich i

czesto zbyt mtodych roslin w praktyce moga okazac si¢ nieoptacalne.

Pamigetac nalezy, ze tylko zdrowy materiat nasadzeniowy zapewnia prawidtowy
wzrost posadzonych roslin. Zaleca si¢ zakup roslin w pojemnikach.
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Przy ocenie jakos$ci materiatu szkotkarskiego uwzgledniamy Wielkos¢ rosliny u
drzewa jest to obwodd pnia, wielko$¢ pojemnika,

Uwagal!

Zaleca sie naby¢ material szkotkarski o duzych rozmiarach, sprzedawany w
pojemnikach, z dobrze wyksztalcona bryla korzeniowa.

Wielkos¢ projektowanych roslin

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYMIARY
1 ,glcc:ecrkp,)’latanmdes »Faassen’s Klon pospolity ,Faassen’s Black” 16-18, C60
2 | Platanus acerifolia Platan klonolistny 20-22, C60

Skroty uzyte w kolumnie 4 - WYMIARY
C1,C5,C10...... C50 - pojemnik w litrach

kop - materiat kopany
50-60, 100-120,150/+ ,250-300 - wielko$é
drzewa, obwdd pnia, wysokos$é

Kupujac material szkétkarski nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na:

Bryle korzeniowa - Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie
przerosnigte korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunigciu
pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zage¢szczenie
splatanych korzeni, ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na
organach trwatych bylin (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych peddw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie
przyziemne rozety lisci.

Czesci nadziemne - W okresie wegetacji rosliny maja byc¢ silne, bez
widocznych uszkodzen mechanicznych i objawow chorobowych, wiasciwie
wybarwione.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normami: PN-87/R-67022 i PN-
87/R-67023 - ozdobne drzewa i krzewy lisciaste i iglaste. Ponadto rosliny winne
by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest
wlasciwa nazwa lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Materiat
szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty
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odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i
odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢
zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i
dhugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Materiat
musi  by¢ zdrowy, bez $§ladow zZerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany 1 wieku ro$liny. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta i odpowiednio duza w zalezno$ci
od gatunku, odmiany i1 wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac
silnie przerosnigta bryle korzeniowa 1 by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadaé wszystkim wyzej
wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych
itd. dotyczacych roslin pojemnikowych powinna by¢ podana pojemnos¢ i rodzaj
pojemnika. Rosliny musza by¢ za kazdym razem szkotkowane w rozstawie
umozliwiajace] odpowiedni rozwoj, charakterystyczny dla gatunku.

TECHNOLOGIA REALIZACII ZIELENI

Aby nasadzone drzewa byly ozdobag osiedla mieszkaniowego przy ul.
Wielogorskiej trzeba je wlasciwie nasadzi¢, a potem starannie pielegnowac.

Prace zwigzane z sadzeniem drzew nalezy wykona¢ po catkowitym
zakonczeniu prac budowlanych tzn. wymianie nawierzchni 1 prac zwigzanych z
montazem urzadzen zabawowych na plac zabaw dla dzieci 1 sitownig
zewnetrzna.

Gleba powinna zosta¢ odpowiednio przygotowana do nasadzen. Nalezy
zadba¢ o to, aby czas od odebrania ros$lin ze szkétki do nasadzenia go na
docelowym stanowisku byt jak najkrotszy. Bryly korzeniowe ro$lin zaréwno
podczas transportu, jak i magazynowania, powinna by¢ maksymalnie dobrze
zabezpieczone przez dziataniem czynnikow atmosferycznych, szczegdlnie
takich jak stonce, wiatr i mr6éz. Powodujg one mianowicie bardzo niekorzystne
dla przysztosci roslin przesuszenie bryty.

Sadzenie roslin zgodnie z lokalizacja przedstawiong na planie — Rys nr 1.
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SADZENIE DRZEW

Dot wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wigkszy od bryty i mie¢
pochyle boki. Glebokos¢ dolu powinna by¢ taka sama, jak wysokos$¢ bryty.
Najlepiej jest uzywaé pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagaja one
impregnacji 1 moga by¢ uzywane wielokrotnie. Do jednego drzewa
potrzebujemy dwoch pali o dtugosci 240 cm. 1/3 pala powinno by¢ w ziemi, a
2/3 wystawa¢ ponad powierzchni¢ gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod niewielkim
katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa. Zaréwno dno dotu, jak 1
pozniej jego reszte uzupelniamy ziemig urodzajng, zmieszang pot na pot z
ziemig rodzimg. Dosypywang mieszanke trzeba kilka razy doktadnie udeptac.

Przed wlozeniem drzewa do dolu nalezy ocenié, czy jego korona wymaga
przycigcia. Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np.
potamane w czasie transportu lub przetadunku pedy. Wycina si¢ rOwniez ped,
ktoéry moze by¢ konkurencyjny w stosunku do przewodnika.

Po wlozeniu bryly do odpowiednio glebokiego 1 szerokiego dotu
sprawdzamy, czy jej gorna krawedz znajduje si¢ na rowni z docelowym
poziomem gruntu, ewentualnie troch¢ powyzej. Mozna si¢ w tym celu znowu
postuzy¢ si¢ palikiem. Jezeli okazuje si¢, ze dot jest jednak za gleboki, nalezy
uzupeti¢ ziemi¢ pod bryla. Gdy bryla znajduje si¢ juz na odpowiedniej
wysokosci, uzupelniamy boki dotu mieszanka ziemi urodzajnej i rodzimej,
udeptujac kazda dosypang warstwg. Po wypelnieniu calego dotu ziemig
rozcinamy siatk¢ druciang u nasady pnia i1 rozchylamy jute. Nastepnie
przymocowujemy pien drzewa do palikdéw odpowiednig tasmg. Nalezy lekko
naciggnag¢ paliki do pnia drzewa 1 przybi¢ tasme w kilku miejscach do palikdw.
Po wypetieniu dotu podtozem do wysokos$ci poziomu gruntu, wokot drzewa, w
odlegtosci ok. 50 cm od pnia, wykonujemy mise, ktdéra pozwoli na
zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opaddw. Po posadzeniu drzewo
nalezy podla¢. Jednorazowo S$redniej wielkosci drzewo powinno otrzymac ok.
100 | wody.

Uwagal!
Zbyt glebokie sadzenie jest przyczyng nr 1 zamierania mlodych drzew!
ZALECENIA ODNOSNIE PIELEGNACJI

Przy nasadzaniu drzew nie mozna zapomnie¢ o zaplanowaniu prac

zwigzanych z pdzniejsza pielegnacjg. Od pielegnacji zalezy wyglad obiektu
podczas catego sezonu wegetacyjnego i w kolejnych latach.
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Nalezy prowadzi¢ systematyczna pielegnacje nowej zieleni szczego6lnie w
pierwszym roku.

Zabiegi te dotycza przede wszystkim:
e systematycznego podlewania wszystkich nowo nasadzonych roslin,
e pielenia chwastdw,
e wymiany obumartych lub bardzo silnie uszkodzonych drzew na rosliny
tego samego gatunku,
e nawozenie,
e utrzymywanie wtasciwego dla poszczegoélnych gatunkow ph podtoza

KOSZT ZAKUPU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Koszt zakupu drzew zieleni zalezy gléwnie od wielko$ci materiatu
szkotkarskiego, co si¢ wigze z wysokoscig ceny za 1 sztuke. Im materiat
nasadzeniowy jest starszy, bardziej rozkrzewiony, o lepszych walorach
dekoracyjnych 1 w lepszej kondycji zdrowotnej tym jego cena jest wyzsza.

Zaklada sie, ze nie zostang wykorzystane do realizacji projektu najmniejsze
rosliny dostepne na rynku (a tym samym najtansze).
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8. ETAPOWANIE PRAC

Prace realizowane w ramach zadania powinny by¢ wykonywane w
nastepujacej kolejnosci:

1. Wykonanie nawierzchni piaskowej

2. Montaz  nowych  certyfikowanych  urzadzen  zabawowych i
sprawnosciowych

Wykonanie nawierzchni mineralnej - zwirowej
Montaz nowych certyfikowanych urzadzen na sitowni¢ plenerowa
Montaz wyposazenia — strefa relaksu: stoliki do gier edukacyjnych i tawki

Nasadzenie zieleni uzupehiajacej — drzewa lisciaste

A L

Montaz wyposazenia: tablicy informacyjnej, stojaki na rowery, kosze na
Smieci.
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