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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową Parku trampolin -  zewnętrznego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 Wymagania  
 Wyposażenie parku trampolin, 
 Nasadzenia drzew, 
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,  
 Obrzeża betonowe (trawnikowe) 
 Nawierzchnia piaskowa, 
 Nawierzchnia mineralna – żwirowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy rozumieć 
największą odległość pionową między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą 
się niżej powierzchnią, na którą ono spada. Przy wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy 
uwzględnić możliwe przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią 
podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny. 
1.4.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.6. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi (lub chodnika). 
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1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 
1.5.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę zadania. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację budynków, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor nadzoru może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i 
roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
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1.5.15. Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy też 
poboru wody i energii elektrycznej). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
nadzoru. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
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Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące 
dokumenty: 
1. protokoły przekazania terenu budowy 
2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
3. protokoły odbioru robót, 
4. protokoły z narad i ustaleń, 
5. korespondencję na budowie. 
Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w formie 
pisemnej i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój . 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 
PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 
odbiorem robót. 
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II. WYPOSAŻENIE PARKU TRAMPOLIN 
 

37535200-9 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wyposażenia w ramach inwestycji pn. Parku trampolin -  
zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych 
mieszkańców. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje montaż urządzeń zabawowych i 
sportowych, urządzeń do gier edukacyjnych i dodatkowych elementów elementów wyposażenia: 
 

l.p WYKAZ URZĄDZEŃ jednos
tka 

Ilość 

I. PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM   
 • Trampolina mała szt. 2 
 • Trampolina duża  szt. 3 
 • Piramida linowa szt. 1 
 • Huśtawka podwójna  szt. 1 
II. SIŁOWNIA PLENEROWA   
 • Wyciąg górny + pylon + krzesło  szt. 1 
 • Biegacz + pylon + orbitrek  szt. 1 
 • Prasa + pylon + wioślarz  szt. 1 
 • Surfer + pylon + twister  szt. 1 
 • Drabinka + pylon + podciąg nóg szt. 1 
 • Wyciąg górny i wyciskanie dla niepełnosprawnych szt. 1 
III. STREFA RELAKSU   
 • Stolik do gry w szachy szt. 1 
 • Stolik do gry w chińczyka szt. 1 
 • Ławka szt. 4 
 • Stojak na rowery  szt. 2 
 • Tablica informacyjna z regulaminem  szt. 1 
 • Kosz na śmieci szt. 2 

 
Opisy szczegółowe zgodnie z opisem urządzeń zabawowych 

Montaż urządzeń -zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

2. MATERIAŁY 
Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 
Montowane urządzenia zabawowe, sportowe i wyposażenia muszą posiadać ważne certyfikaty 
zgodności z normą PN-EN 1176:2009 [1]. 
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PIRAMIDA LINOWA 

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciągami. 

Wymiary urządzenia: 

• Wysokość:  3,20 m 
• Szerokość: 5,20 m 
• Strefa bezpieczeństwa: 8, 2 m x 8,20 m 

Materiały z którego ma być wykonane urządzenie: 

• Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej możliwość malowana 
proszkowego na dowolny kolor), ze względów statycznych nie dopuszcza się 
betonowanie masztów w gruncie, 

• Sieć wewnętrzna wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej, zbrojonej liny o 
grubości 20 mm a liny konstrukcyjne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Liny 
konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników od kotew do szczytu piramid. Sieć 
może być wykonana w 6 różnych kolorach jednocześnie. 

• Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin w kształcie kulek (nie 
dopuszcza się stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie 
koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - 
eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, 
opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach. 

• Elastyczne platformy mocowane są do lin płaskimi aluminiowymi łącznikami. Przez 
otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urządzenia, który umieszczony jest 
w betonowym fundamencie. 

• Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew 
umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone są 
na wypadek zerwania dodatkową liną bezpieczeństwa (patrz rysunek poniżej). 

• W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych należy stosować 
fundamenty w systemie Spannbox. 

TRAMPOLINY 

Urządzenia zawierają Certyfikat potwierdzający zgodność z normami EN 1176-1:2008 i 
1176-11:2008 . 

TRAMPOLINA MAŁA 

Dane techniczne: 

• Wymiary urządzenia: 1,25 x 1,25 m 
• Wymiary maty trampoliny: 0,75 x 0,75 m 
• Strefa bezpieczeństwa: 3,25 x 3,25 m 

Głębokość posadowienia: 0,45 m 
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TRAMPOLINA DUŻA 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia: 1,75 x 2,25 m 
• Wymiary maty trampoliny: 1,25 x 1,75 m 
• Strefa bezpieczeństwa: 4,25 x 4,75 m 
• Głębokość posadowienia: 0,45 m 

Urządzenia zawierają: 

• matę wykonaną z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) 
posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej 
otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach – 
wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet 
(nie dopuszcza się stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z 
cięcia płyty na kawałki), 

• sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze 
sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym 
oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega 
przecieraniu się lin podczas ich użytkowania, 

• elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia wystającą kilka centymetrów 
poza konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas 
użytkowania, konstrukcję w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni. 

Materiały: 

• Mata wykonana z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) 
posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej 
otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach – 
wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet 
(nie dopuszcza się stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z 
cięcia płyty na kawałki).  

• Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, 
wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową. Osłona składa się z czterech 
dużych elementów co minimalizuje ilość łączeń. 

• Konstrukcja w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali 
ocynkowanej. 

HUŚTAWKA PODWÓJNA 

Huśtawka wolnostojąca, wahadłowa podwójna,  o jednej osi obrotu z siedziskami  
zawieszonymi na łańcuchach. 

Wymiary: 

• wysokość maksymalna 220 cm 

• długość maksymalna 320 cm  

• szerokość maksymalna 320 cm  
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• głębokość posadowienia 80 cm 

• strefa użytkowania urządzenia 320 cm x 810 cm 

• maksymalna wysokość upadku 120 cm 

Materiały użyte do wykonania huśtawki: 

 Konstrukcja: Stal ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 

 Siedzisko 1:  płaskie certyfikowane o konstrukcji aluminiowej pokryte gumą,  

 Siedzisko 2:  BG certyfikowane „Bocianie gniazdo”, 

 Łańcuch: stal nierdzewna, 

 Zawiesia: stal nierdzewna łożyskowane, 

 Zaślepki: tworzywo – poliamid, 

 Łączniki, śruby: wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych 
nierdzewne 

Kotwienie: 800 mm w gruncie – betonowane 

 

URZĄDZENIA SPORTOWE NA SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ – 6 urządzeń  

• Wyciąg górny + pylon + krzesło  1 szt. 
• Biegacz + pylon + orbitrek  1 szt. 
• Prasa + pylon + wioślarz  1 szt. 
• Surfer + pylon + twister  1 szt. 
• Drabinka + pylon + podciąg nóg 1 szt. 
• Wyciąg górny i wyciskanie dla niepełnosprawnych 1 szt. 

 
Wszystkie urządzenia fitness spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych. 
 

Materiały: 

 urządzenia fitness wykonane ze stali St3 (R35). 
 rama nośna wykonana z rur stalowych średnica 140 x 3,6 mm. 
 wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm. 
 pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium. 
 siedziska i oparcia ze stali. 
 uchwyty i rączki z polichlorku winylu. 
 łożyska typu zamkniętego, NSK. 
 wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie 

podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. 
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 połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie 
wykonane jest śrubowe jako sztywne. 

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej 
przymocowanej bezpośrednio do urządzenia. 

 kolorystyka: ciemny zielony (RAL 6006), popielaty (RAL 7032). 
 

Urządzenia przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie 
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie. 

 
WYCIĄG GÓRNY + PYLON + KRZESŁO 
długość maksymalna 2280 mm  
szerokość maksymalna 742 mm  
głębokość posadowienia 600 mm 
strefa użytkowania urządzenia:  
 

5880 mm x 4342 mm 

BIEGACZ + PYLON + ORBITREK 
długość maksymalna 3120 mm 
szerokość maksymalna 832 mm 
głębokość posadowienia 600 mm 
strefa użytkowania urządzenia 6720 mm x 4432 mm 

 
PRASA + PYLON + WIOŚLARZ 

długość maksymalna 2215mm  
szerokość maksymalna 1590mm  
głębokość posadowienia 600 mm 
strefa użytkowania urządzenia  5815 mm x 5190 mm 

 
SURFER + PYLON + TWISTER 
długość maksymalna 

 
1772 mm  

szerokość maksymalna 807 mm  
głębokość posadowienia 600 mm 
strefa użytkowania urządzenia:  5372 mm x 4407 mm 

 
DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG 
długość maksymalna 

 
1579 mm  

szerokość maksymalna 1064 mm  
głębokość posadowienia 600 mm 
strefa użytkowania urządzenia  5133 x 4664 mm 
  
WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

wysokość maksymalna 1913 mm  
długość maksymalna 1901 mm  
szerokość maksymalna 823 mm  
głębokość zakotwiczenia w gruncie 500 mm 
strefa użytkowania urządzenia 5501 mm x 4423 mm 



16 
 

 
URZĄDZENIA DO GIER EDUKACYJNYCH:  

• STOLIK Z PLANSZĄ DO GRY W SZACHY oraz czterema siedziskami – 1 szt. 
• STOLIK Z PLANSZĄ DO GRY W CHIŃCZYKA oraz czterema siedziskami – 1 szt. 

 
Wymiary: 

 wysokość maksymalna blatu – 76 cm 
 długość blatu – 85 cm 
 szerokość blatu – 85 cm 
 długość siedzisk – 30 cm 
 szerokość siedzisk – 40 cm 
 wysokość siedzisk – 45 cm 
 długość stołu razem z siedziskami – 180 cm 
 szerokość stołu razem z siedziskami - 180 cm 
 waga – 500 kg 
 głębokość posadowienia – 22 cm 
 maksymalna wysokość upadku – 76 cm 

 
Materiały: 

 stół do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o 
średnicy 8 mm 

 beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych 
 blat o grubości 8cm w całości szlifowany i wygładzony 
 blat stołu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi środkami konserwującymi 
przeznaczonymi do betonu 

 obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach 
 plansza do gry w szachy lub chińczyka wykonana z płyty granitowej wtopionej w 

blat stołu 
 elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie 
 blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej 
 siedziska wykonane z drewna liściastego, impregnowanego oraz malowanego 

lakierobejcą 
 siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej 
 bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne 

 

ŁAWKI – 4 szt. 

Wymiary: 

• długość siedziska ławki 180 cm 
• długość całkowita ławki 192 cm 
• szerokość ławki 66 cm 
• wysokość ławki 79 cm 
• szerokość siedziska 38 cm 
• wysokość siedziska 43 cm 

Materiał: Stal, drewno 
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TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt. 

Wymiary: 

• szerokość: 0,05 m 
• długość: 0,61 m 
• wysokość: 1,83 m  

Materiał: 
• Konstrukcja : Rura stalowa 48,3 mm. Słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 

48,3mm, osadzone bezpośrednio w gruncie.  
• Panel informacyjny:  wykonany z blachy konstrukcyjnej. 
 
STOJAK NA ROWERY – 2 szt. 

Wymiary stojaka: 
• Wysokość od powierzchni ziemi: 83 m 
• Wysokość z odcinkiem kotwiącym: 123 m 
• Długość: 66 cm 

Materiał: Rura stalowa 60 mm. 
 

KOSZ NA ŚMIECI – 2 szt. 

Wymiary: 
• Wysokość od powierzchni ziemi: 90 cm 
• Wysokość z odcinkiem kotwiącym: 140 cm 
• Wysokość kubła: 60 cm 
• Średnica: 35 cm 

Materiał: Stal 
 

3. SPRZĘT 
Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 
Niezbędne narzędzia: łopata, poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, wiertła, komplet kluczy, ubijak, 
listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne 

4. TRANSPORT 
W ramach zamówienia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż urządzeń kompleksu sportowo-rekreacyjnego (urządzenia zabawowe, sportowe i wyposażenie 
dodatkowe) wykonywany jest przez ekipy montażowe producentów lub przez wykonawcę placu, 
zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu oraz normą PN-EN 1176:2009. 
Lokalizacja urządzeń zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
W fundamentowaniu urządzeń wyposażenia placu zabaw fundamenty większości urządzeń umieszcza 
się 40 cm pod powierzchnią gruntu. 
Założono, że zastosowane urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych 
z betonu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie budowlanym, 
ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury. Inspekcja ta 
zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw i terenów 
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sportowych. 
Za stan techniczny urządzeń na placu zabaw i terenu sportowego oraz występowania wszelkich 
nieprawidłowości i zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu. Obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa placu zabaw i terenów sportowych spoczywa na właścicielu, bez względu czy 
instalowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą. Dlatego też bardzo istotne jest 
przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z normami po montażu urządzeń zabawowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urządzenia lub elementu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie montażu urządzeń, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1176:2009, grupa norm, 
2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku, 
3. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewno-pochodnych, 
4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 
2275, z późn. zmianami, Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 
6 poz. 69. 
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III. NASADZENIE ZIELENI 
 

KODY CPV :  
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77310000-6 – Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 
1.1.1.  Umowa z Zamawiającym 
1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 
1.1.3.  PKN Katalog Polskich Norm; 
1.1.4. Wspólny Słownik Zamówień. 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją nowych nasadzeń na terenie zieleni osiedlowej w ramach zadania Parku trampolin 
-  zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych 
mieszkańców, które obejmuje.  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 
 
Zakres robót dotyczy wykonanie prac ogrodniczych  w zakresie realizacji zieleni 
towarzyszącej terenowi rekreacyjnemu polegające na: 

 nowe nasadzenia roślin. 

 
Zakres robót SST w części dotyczącej prac w zieleni  obejmuje : 

• Sadzenie drzew liściastych,  

1.4.2. Zakres robót - Urządzanie nowej szaty roślinnej 
 
1.4.2.1.  Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru 
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• sadzenie drzew liściastych f. piennych                 2 szt. 

 
1.4.2.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów 

 
 

Nasadzenia z drzew: 
Przewiduje się sadzenie wszystkich drzew w doły całkowicie zaprawiane ziemią 

urodzajną. Do nasadzeń wykorzystać należy wyłącznie dojrzały pojemnikowany materiał 
roślinny. Nie zaleca się sadzenia materiału z gruntu. 
Drzewa powinny być materiałem szkółkarskim prowadzonym do nasadzeń alejowych. 

Wyszczególnienie robót przy sadzeniu drzew liściastych (2 szt.): 

1. wyznaczenie miejsc sadzenia; 
2. wykopanie dołów; 
3. wyładowanie drzew i ustawienie w dołach; 
4. posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika i opalikowaniem drzew liściastych   
trzema palikami; 
5. zaprawienie dołów ziemią kompostową; 
6. podlanie. 

 
DOBÓR I ILOŚĆ MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

 

DRZEWA LIŚCIASTE  – 2 szt.  

Acer platanoides  „Faassen’s Black” 1 szt. 

Platanus acerifolia 1 szt. 

 

1.4.3. Zakres robót - Pielęgnacja nowej szaty roślinnej do odbioru przez 
Zamawiającego 
 
1.4.3.1. Zakres robót 

• pielęgnacja drzew, krzewów, bylin – 2 szt.; 

1.4.3.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów. 
 
Pielęgnacja drzew (2 szt.)  
 
wyszczególnienie robót: 

1. pielenie chwastów,  

2. spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek; 

3. podlewanie roślin wraz ze zraszaniem koron; 

4. przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów i zasuszonych owocostanów; 
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5. wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy; 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami, 
nomenklaturą łacińsko-polską  wg. S. Seneta i W. Bugała (drzewa i krzewy), przepisy i 
literaturę techniczną. 
 
1.5.6. Ziemia urodzajna (humusowa) 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 
1.5.7. Ziemia żyzna (ogrodowa) 

Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i  
chemiczne, zasobną w składniki pokarmowe; 

1.5.8. Substrat torfowy  
Mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami mineralnymi i 
mikroelementami; 

1.5.9. Materiał roślinny  
Sadzonki drzew i krzewów 

1.5.10. Forma naturalna 
Forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.5.11. Forma pienna 
Forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną. 

1.5.12. Forma krzewiasta  
Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.5.13. Bryła korzeniowa 
Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

1.6. Standardy (normy odniesienia) 

• Materiał roślinny powinien być zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z 
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub 
odpowiednimi normami polskimi. 

• Materiał roślinny powinien spełniać wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa 
odnośnie uwag, zasad i klasyfikacji w szkółce.  

• Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą w całej rozciągłości 
spełniać wymagania norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz 
innych stosownych polskich przepisów i uregulowań.  

• W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, 
obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez 
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Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją 
lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem 
Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.  

• W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności 
pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami, a sytuacją w terenie, obowiązkiem 
Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę 
Obmiaru Robót, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien 
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i 
zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i 
odbioru robót. 
 
1.7.4. Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i 
stanu dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r). 
 
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowmi oraz z 
dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla środowiska. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź 
aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem i 
utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji 
zadania był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 
 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać 
wymagania materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999  i PN-B-
12074:1998. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

• Materiał szkółkarski do nasadzeń zakupi Wykonawca. 

 
Materiał szkółkarski 
Ogólny stan roślin 

• Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i inne materiały niezbędne do 
realizacji projektu spełniały wskazane standardy. 

• Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na 
listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy któreś 
rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
szczegółowej (SST). Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie w drodze wyjątku, 
jeżeli są niezbędne.  

• Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w 
wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem 
korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny 
powinien być dobrej jakości,  

• Dostarczony materiał roślinny powinien mieć normalne tempo wzrostu, być dobrze 
wykształcony i uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektów, chorób, oparzeń od 
słońca i wiatru  lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad. 

• Materiał roślinny powinien być hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do 
panujących na miejscu projektu. 

• Rozmiary materiału roślinnego powinny odpowiadać wymiarom wymiarom 
wyszczególnionym w projekcie.  

• Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego 
efektu, dlatego wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne. 
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• Dostarczone drzewa powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli 
on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
2.1.4. Pochodzenie materiałów. 

Wszystkie materiały dostarczone do nasadzenia powinny być nowe, wysokiej jakości i 
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencją przedstawioną 
w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w 
nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie 
uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

2.2. Wymaganie dotyczące materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą 
charakterystykę: nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,  zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2. Ziemia żyzna 
Ziemia pozyskana z pól uprawnych będących w wysokiej kulturze agrotechnicznej, 
zasobna w składniki pokarmowe dla roślin.  

2.2.3. Substrat torfowy 
Torf użyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011. 

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyścielania powierzchni wokół drzew i krzewów).  
Wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z 
kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z glebą. 

2.2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  - 
zawartość: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

2.2.6. Paliki drewniane – toczone, długość minimum 2,0 m, Ø min. 60 mm. 
2.2.7. Materiał roślinny sadzeniowy. 
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Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać 
spisowi roślin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. 
szkółkarski, drzewa i krzewy liściaste), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy.  

 
Materiał ze szkółki 
Materiał ze szkółki powinien być hodowany w warunkach klimatycznych zbliżonych do 
warunków panujących w miejscu, gdzie będą rosły. 
 
Materiał roślinny w pojemnikach.  
Materiał roślinny hodowany w pojemnikach powinien być silny i zdrowy, z nie 
splątanymi korzeniami czy też stwardniałym układem korzeni. 

 
Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nieuszkodzona; 

• pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące 
np. u form kulistych; 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

• przewodnik powinien być praktycznie prosty; 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zrośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 
Wady niedopuszczalne 

• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

• ślady żerowania szkodników; 

• oznaki chorobowe; 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory, na korzeniach i częściach naziemnych; 

• martwice i pęknięcie kory; 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
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• dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• złe zrośnięcie formy szczepionej z podkładką. 

 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać prawidłowo przerośniętą bryłę 

korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości 
rośliny.  

 
 

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW 
WIELKOŚĆ MATERIAŁU NASADZENIOWEGO 

 
 

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYMIARY 

1 
Acer platanoides  „Faassen’s 
Black” 

Klon pospolity „Faassen’s Black” 20-22, C60, h4 

2 Platanus acerifolia Platan klonolistny 16-18, C60, h4 

 
 
 

Oznaczenia : 
h 50-60 , 100-120, 150/+ , 250-300   - wysokość drzewa, mierzona od szyi korzeniowej,  
 
Pa (forma pienna) – drzewo prowadzone jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, 
pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach. Wysokość pnia mierzona od szyi 
korzeniowej do najniższych konarów korony. 
 
Sadzonki krzewów powinny posiadać nie mniej niż 3 pędy szkieletowe. 
 
C1,C5,C10……C50 - pojemnik w litrach. 
 
6-8 ,8-10 …. 20-24 - obwód pnia. 
 
P9, P11 – wielkość doniczki bylin 
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3. SPRZĘT 
 

Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót przy zagospodarowaniu 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy powinny być dobrane z uwzględnieniem 
specyfiki miejsca, tzn. zabudowy osiedlowej. W związku z powyższym powinny spełniać 
następujące warunki: 

• mieć gabaryty umożliwiające swobodne przemieszczanie się bez uszkadzania, 

• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie terenu 
przeznaczonego pod zakładanie trawnika ozdobnego i nasadzenia zielni – do 5 ton; 

 
Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 
zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody i 
powietrza. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń drzew oraz pielęgnacji nowo 
założonej zieleni . 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z zakresu realizacji nasadzeń drzew 
oraz ich pielęgnacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• drobnego sprzętu do prac ogrodniczych (np. sekatorów, łopat, taczek, grabi),  

  



29 
 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
wymienionym warunkom mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

4.2. Transport sprzętu  
Sprzęt może być przewożony wszystkimi środkami transportowymi. 

4.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do realizacji nowej zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 
transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w pojemnikach. 
Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem (pod plandeką). Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczną firmę 
ogrodniczą. 

UWAGI:  
• w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 

jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

• w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i budowlanych, 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów 
narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłocznie zawiadomienie o tym Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody; 

 



30 
 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów 
robót, za ich zgodność z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez inspektora nadzoru.  

• Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru.  

• Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia 
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Termin realizacji prac ogrodniczych  
Wykonawca realizuje sadzenie drzew oraz prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów 
rozwoju biologicznego roślin. 

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować 

i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiału organicznego.  

5.4. Sadzenie 
5.4.1. Zasady ogólne sadzenia roślin 

• Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót 
budowlanych.  

• Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki ogrodniczej.  

5.5. Wymagania dotyczące sadzenia drzew  
Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą.  

Należy dążyć do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały 
zbliżoną strukturę. 
Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew odczyn powinien wynosić pH 
6,5-7. 
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Terminy sadzenia: 
Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 

warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew 
w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy 
stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 
 
Dobór materiału roślinnego: 
Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału roślinnego 
przedstawiono w tabeli „Wykaz projektowanych gatunków”  pkt 2.2. 
  
 
Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria: 

• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój i 
odpowiadać określonym standardom jakościowym, 

• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 

• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką 
oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące 
korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 
obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 
szkodników, 

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 
Technika sadzenia: 
Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed 
sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 
spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 
Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy 
co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego 
ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 
ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż grubości 45cm z drobnych kamieni, 
żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne 
podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. 
Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. Drzewa sadzić tak 
głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew 
z ciężką bryła korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie 
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wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z 
ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej 
wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko 
udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi 
wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, następnie 
obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach form 
piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu więzadłami 
o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. 
Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną 
uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
 
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

• pora sadzenia – jesień lub wiosna; 

• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową; 

• dołki pod drzewa powinny mieć wielkość dopasowaną do wielkości bryły korzeniowej 
i powinny być zaprawione ziemią urodzajną; 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny; 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 

• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu paliki; 

• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną; 

• wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa; 

• po posadzeniu drzew i krzewów dookoła nich powinno powstać naturalne zagłębienie 
o głębokości 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 3-4 cm kory mielonej. 

5.7. Wymagania dotyczące pielęgnacji nowej zieleni po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w 2 lat po posadzeniu) polega na: 
 

• wymianie roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, spulchnianiu i pieleniu misek, rowków i powierzchni grup 
krzewów, 

• odchwaszczaniu - zapobieganiu zachwaszczeniu i usuwaniu chwastów metodą ręczną 
już w ich początkowym stadium wzrostu, 

• zabezpieczeniu roślin na zimę - okopczykowaniu drzew jesienią, 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowanim misek, 
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• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł; 

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 

• usuwaniu uszkodzonych pędów, przycinaniu koron, usuwaniu posuszu, 
• ściółkowaniu terenu torfem gr.5 cm. 
• podlewaniu – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. 
Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu 
pierwszych tygodni po posadzeniu, a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w 
okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• przycinaniu celem niedopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 
wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 
kwiatów, 

• ocienianiu przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi 

konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne, 
Inwestycja objęta jest dwuletnią gwarancją Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do 

zatwierdzenia Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

• część ogólną opisującą: organizację wykonywania robót, terminy i sposób 
prowadzenia robót, oznakowanie robót, BHP, kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne pracowników, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, wyposażenie i sprzęt, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia 
w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót 
sprawdzając czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i SST. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą 
wpłynąć ujemnie na jakość robót, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, 
sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 
 

6.3. Kontrola jakości  z zakresu dostawy materiału roślinnego 
 
Kontrola  w zakresie dostarczenia  materiału nasadzeniowego polega na sprawdzeniu: 

• zgodności dostarczonej roślinności  z dokumentacją projektową – gatunki roślin; 

• zgodności zastosowanych odmian z dokumentacją projektową, 

• zgodności ilości roślin z dokumentacją projektową, 

• zgodności materiału roślinnego - w zakresie wymagań jakościowych systemu 
korzeniowego, wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023; 

• opakowania i transportu materiału roślinnego; 

• wymiany dostarczonych roślin, które są chore, uszkodzone, suche i zdeformowane. 

  

6.4.  Kontrola jakości robót z zakresu nasadzenia nowej zieleni – drzewa,  
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną;  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową – gatunki roślin; 

• zgodności zastosowanych odmian z dokumentacją projektową, 

• odległości sadzenia roślin; 

• materiału roślinnego - w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023; 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
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• prawidłowości osadzenia pali przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew; 

• odpowiednich terminów sadzenia; 

• wykonaniu prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; 

• wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i 
bylin; 

• zasilania nawozami mineralnymi; 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją 
projektową; 

• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub 
wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni; 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
mają być prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone); 

• jakości posadzonego materiału; 

 
6.7. Dostarczenie materiału, przechowywanie i obchodzenie się z nim 
 
6.7.1. Dostarczenie materiału roślinnego 
Dostarczony materiał roślinny powinien być czytelnie i trwale oznakowany. 
Należy wskazać ilość i typ materiału roślinnego w każdej dostawie. 
 
6.7.2. Przechowywanie 

• Przechowywać materiał roślinny w cieniu i chronić przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

• W przypadku konieczności przechowywania dłużej niż 2 doby należy chronić przed 
wysuszeniem materiału roślinnego (podlewanie, cieniowanie). 

• Zabezpieczyć nie zasadzony materiał roślinny w ciągu czterech godzin od 
dostarczenia. 

 
6.7.3. Obchodzenie się z materiałem roślinnym. 

• Należy zachować szczególną ostrożność przy załadowaniu i rozładowaniu materiału 
roślinnego.  
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• Nie podnosić i nie przenosić pojemników z roślinami chwytając za łodygi.  

• Materiał roślinny, który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego obchodzenia się z 
nim powinien zostać usunięty i zastąpiony nowym materiałem.  

 
6.7.4. Odrzucenie materiału roślinnego.  

• Materiał roślinny niezgodny z wyszczególnionymi tu wymaganiami uznany będzie za 
wadliwy. Takie rośliny, bez względu czy są już na miejscu czy nie, powinny zostać 
oznakowane jako odrzucone i natychmiast usunięte i zastąpione nowym materiałem na 
pełny koszt Dostawcy.  

• Wymieniony nowy materiał roślinny powinien mieć te same rozmiary, być tego 
samego gatunku i w takim samym stanie. 

 
Dostarczenie nawozów 
Nawóz dostarczyć na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszących 
nazwę producenta, potwierdzoną analizę składu chemicznego i jej zgodność z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 
6.7.5. Zabezpieczenie miejsca 

• Należy zabezpieczyć wszelkie wykonane już prace i materiały, które mogą być 
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale.  

• Należy zapewnić zabezpieczenia, wymagać uwagi i przestrzegania odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa, by nie zniszczyć dotychczasowych prac.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z prac 
prowadzonych przy sadzeniu i kształtowaniu terenów zielonych.  

• Naprawa zniszczeń i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego będzie odbywała 
się bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 

 
6.7.6. Gwarancja 

• Rękojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego własnej odpowiedzialności 
według gwarancji. Takie rękojmie będą tylko uzupełniają gwarancję. 

• Materiał roślinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadać gwarancję 
jakości na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiał roślinny, 
który nie spełnia wymagań Kierownika Projektu powinien być natychmiast usunięty i 
zastąpiony bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu. Nowy wymieniony materiał roślinny również powinien posiadać roczną 
gwarancję od jego posadzenia. 
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• Gwarancja możliwa jest do udzielenia przez Wykonawcę jedynie pod warunkiem 
stałej rocznej pielęgnacji w okresie pogwarancyjnym. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za zniszczenie roślin przez osoby trzecie; 

• Roczna gwarancja nie obejmuje:  

- ukrytych wad, które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę ani 
Kierownika Projektu podczas sadzenia roślin  
- uszkodzeń materiału roślinnego, pomimo prowadzonej pielęgnacji powykonawczej 
przez Wykonawcę, wynikłych z czynników niezależnych od Wykonawcy np. 
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstałe w wyniku długotrwałych mrozów 
(powyżej 10 dni poniżej 30st.C), czynniki chorobotwórcze i inne, zaistniałe w wyniku 
działania sił wyższych, przez co rozumie się zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do 
zapobieżenia przez Wykonawcę – np. huragan, powódź, pożar, susza i itp.   

• Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu powinien na własny koszt wymienić tak szybko jak to możliwe martwe 
rośliny oraz takie, które nie są w odpowiednim stanie, jak to określił Kierownik 
Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione rośliny 
powinny dobrze pasować do sąsiednich roślin tego samego gatunku i będą podlegać 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.  

Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu, powinien dokonać napraw materiału roślinnego, uszkodzonego przy 
wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny być dokonane w taki sposób, aby 
nowy materiał roślinny pasował rozmiarami, gatunkiem, itp. do sąsiadujących roślin. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1.  Dziennik Budowy 

6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w czasie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
6.8.1.2. Zapisy dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.8.1.3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
6.8.1.4. Wszystkie załączone dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
6.8.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania robót z 
podaniem przyczyn, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia i uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, dane 
dotyczące jakości materiałów, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do rejestru 
obmiarów będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje 
inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2 następujące 
dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 

7.3. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 
• szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z  
Inspektorem nadzoru. 

8.2. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych 
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór części robót, 

• odbiór końcowy robót, 

• odbiór pogwarancyjny. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.4. Odbiór części robót 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.5. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

8.6. Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora, 

• Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. W przypadku gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
 
Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty. 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące cen 
Podstawą  płatności jest przedmiar robót - tabela zbiorcza. 
 
 
 
 
Cena posadzenia roślin obejmuje: 

• roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 
i zaprawienie dołków; 

• dostarczenie materiału roślinnego - zakup i transport, 
• sadzenie roślin – drzew- według dokumentacji; 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność wykonawcy, 

• pielęgnacja posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie; 

• pielęgnacja do odbioru przez Zamawiającego. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY 
 

2. PN-G-98011  Torf rolniczy 
3. PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-73/0522-11  Kompost fekaliowo - torfowy 
5. BN-65-9125-022  Materiał  
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IV.  USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONEJ 
45112210-0 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem ziemi, w ramach inwestycji wykonania Parku trampolin -  
zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych 
mieszkańców. 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje usunięcie ziemi zadarnionej z miejsc 
gdzie będzie wykonywana nawierzchnia bezpieczna. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: łopaty, szpadle, taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ziemię należy przemieszczać taczkując na miejsce wywozu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Warstwa ziemi powinna być zdjęta średnią warstwą 5cm z przeznaczeniem do wywozu. 
Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Ziemię należy zdejmować ręcznie z zastosowaniem łopat, szpadli i taczek. Warstwę ziemi należy 
zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy ziemi powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy ziemi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
Wg dokumentacji projektowej: plac zabaw 105 m2 i siłownia zewnętrzna 204 m2 -  stanowi to 
powierzchnię  309 m2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 
odbiorem robót. 



43 
 

V. NAWIERZCHNIA PIASKOWA 
45112720-8  

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, w ramach inwestycji wykonania Parku trampolin -  
zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców. 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw 
o charakterze sprawnościowym w obrębie urządzeń zabawowych piramida linowa i huśtawka wahadłowa 

Wymiary : piramida linowa 9 x 9 m = 81,00 m², oraz huśtawka wahadłowa 3m x 8 m = 24 m2, Razem 105,00 m². 

2. MATERIAŁY 
Zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni. 
Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą [1]. 
 
Materiały stanowią: 
a) Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. 
Zaleca się piasek 0,2 – 2 mm. Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on 
zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt 
drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry bawiących się dzieci. Piasek nie może się kurzyć. 
Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości.  
 
2.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej 
wysokości. 
- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. 
-  Tolerancji w rozmiarach: długość i szerokość: +/- 0,8 %, grubość: +/- 2 mm 
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
- Powinny być zachowane wzory w nawierzchni zgodne z projektem. 
2.2. Pielęgnacja i czyszczenie nawierzchni dzięki wysokiej trwałości nawierzchnia powinna służyć wiele 
lat. Nieczystości należy usuwać miękką szczotką lub przemysłowym odkurzaczem. Mech lub glony należy 
usuwać myjką wysokociśnieniową bez użytku chemikaliów. Należy pamiętać, że zbyt wysokie ciśnienie 
strumienia wody może uszkodzić nawierzchnię. Dlatego źródło strumienia wody należy trzymać w odległości min. 
30 od nawierzchni przy zachowaniu maksymalnego ciśnienia 200 bar. Temperatura wody nie powinna 
przekraczać 80°C. Zaleca się przeprowadzenie takiego czyszczenia raz w roku. W razie potrzeby można czyścić 
nawierzchnię wodą mydlaną przy pomocy szczotki. Należy dobrze wypłukać roztwór z mydłem. Nie można 
używać rozpuszczalników, gdyż uszkadzają nawierzchnię. Każde ostre narzędzie lub przedmiot może uszkodzić 
nawierzchnię. Regularnie należy usuwać z nawierzchni takie przedmioty jak szkło, gwoździe, kamienie i inne 
odpady, również ze względu na bezpieczeństwa bawiących się dzieci i osób przebywających na placu. 
Należy szczególne uważać w czasie usuwania śniegu zimą w sposób mechaniczny (zgarniacze 
śniegu). Posypywanie solą natomiast nie powinno szkodzić nawierzchni i może być stosowane do 
usuwania śniegu. Nawierzchnia nie może się znaleźć w stojącej wodzie. W razie braku odprowadzenia 
wody po deszczu lub zalanie należy poprawić system odprowadzenie wody w podbudowie. 
Długotrwała wilgoć może spowodować przebarwienie płyt oraz ich uszkodzenia. Należy unikać jazdy 
pojazdami na nawierzchni. Pod upływie czasu kolor nawierzchni może stracić intensywność. 

3. SPRZĘT 
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Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 

4. TRANSPORT 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem, sztuką budowlaną i SST 13.01.01 „Podbudowy z tłucznia kamiennego i żużla 
wielkopiecowego”. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować 
kontuzje i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. 
Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych 
urządzeń równających. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z SST oraz na 
sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
○ równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 
○ pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
○ grubości nawierzchni 
○ sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni piaskowej. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze, na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia 
pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy nawierzchni piaskowej o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w ogólnej ilości 
105 m2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 
odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1176:2009, grupa norm, 
2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 
3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, 
poz. 2275, z późn. zmianami, 
4. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 6 
poz. 69. 



45 
 

VI. WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH  

(TRAWNIKOWYCH) 

45214100-1 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obrzeży ograniczających nawierzchnię bezpieczną placu zabaw, w 
ramach inwestycji wykonania Parku trampolin -  zewnętrznego placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców. 

1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzeży „trawnikowych” 
grubości 8 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeże betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany w celu oddzielenia 
granicy pomiędzy różnymi powierzchniami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
SST. 
2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu obrzeży na ławach należy stosować następujące  
materiały: obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 cm, piasek na podsypkę, 
cement do podsypki, wodę. 

2.3. Obrzeża betonowe 
2.3.1. Wymagania ogólne wobec obrzeży 
skośne krawędzie obrzeża powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, obrzeże może mieć profile funkcjonalne, 
powierzchnia obrzeża może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej. 

  2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzeży. 

Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tab. 1 

Tablica 1. Wymagania do tyczące właściwości obrzeży betonowych 
Badana właściwość Klasa Oznaczenie Wielkość pomierzona 

Wartości dopuszczalnych odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

- 
 

Długość; ± 1 %, 4mm, i 1 11 O mm 
Wymiary dla innych części: ± 5%, > 3 mm, < 10 mm 

Nasiąkliwość % masy 3 B Wartość średnia, mniejsza lub równa 6% 

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających, ubytek masy 
po badaniu kg/m2 

3 D Wartość średnia mniejsza lub równa 1% przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie większy od 1,5% 
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Wytrzymałość na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 3,5 MPa, ale 
każdy pojedynczy wynik >2,8 MPa 

Klasa odporności na ścieranie 3 I Pomiar wykonany zgodnie z metodą opisaną w załączniku G 
do normy; nie mniejsza lub równa 23mm 

Aspekty wizualne 
 

Wygląd J 
a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

Tekstura J 
a) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
b) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nie uniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

Zabarwienie J a) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport obrzeży 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót 
obejmują:  

• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie ławy,  
• ustawienie obrzeży,  
• roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 
wskazań Inspektora: 
ustalić lokalizację robót, 
ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
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określić: kolejność, sposób i termin wykonania 
robót. 
5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod obrzeże 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ustawienie obrzeża, powinny odpowiadać wymiarom 
ławy z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.5. Ustawienie obrzeży betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży 
Obrzeża stosowane są jako ograniczenie boczne nawierzchni. Światło opornika wynosi +3 cm 
powyżej nawierzchni chodnika lub inną wartość podaną w dokumentacji. 
Zewnętrzna ściana obrzeża od strony przeciwnej nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża 
obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: odtworzenie elementów czasowo usuniętych, roboty porządkujące 
otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w punkcie 2 (tablicy 1), sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
punktem 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić do 0,5 cm na każde 10 m ławy, 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości do 5% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości do 5% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 10 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
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Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 
10 m. 
 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży  
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

• dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi do 0,5 
cm na każde 10 m ustawionego obrzeża, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, 
które wynosi do 0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża, 

• równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 10 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 0,5 cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża. 
Wg projektu powinno być zamontowane 78  mb obrzeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają:  
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogólne, dokumentacją 
projektową oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 
odbiorem robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3. PN-EN 1340:2003 Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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VII. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ 
 

KODY CPV :  
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni różnych   

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej pod siłownię zewnętrzną –
o wymiarach 28x 7 m  w  ramach realizacji zadania pt. Parku trampolin -  zewnętrznego 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców. 

1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej w miejscu montażu urządzeń na siłownię 
plenerową. 
a) Prace przygotowawcze: 

• wyznaczenie terenu pod budowę siłowni plenerowej 
• zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy 

b) Roboty ziemne: 
• wykonanie koryta pod budowę siłowni plenerowej z wywozem ziemi 
• wyrównanie terenu 
• ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej 
• wykonanie nawierzchni:  
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 12 cm,   
 wykonanie warstwy dynamicznej o grubości 5 cm  z  naturalnego materiału 

budowlanego składającym się z wielu wysokiej jakości surowców: kamienia  
naturalnego różnej frakcji, łupków  wysokogórskich oraz spoiwa grysowego w 
zakresie wielkości ziaren 0 –16 mm. 

 wykonanie warstwy górnej  nawierzchnia mineralnej o grubości  3 cm, z 
wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie 
oraz ekologiczne lepiszcze wiążące o grubości ziarna od 0 do 8mm, 

 Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych. 
 Wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi. 
 Wyrównanie i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni mineralnej muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane.  
Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 
spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
 
a) Wymiar nawierzchni pod siłownię zewnętrzną : 28 x 7 m 
b) Obramowanie: 

• obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/C15 z oporem 
c) Nawierzchnia: 

• wykonanie nawierzchni:  
 podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 12 cm,   
 wykonanie warstwy o grubości 5 cm  wielkość ziaren 0 –16 mm. 
 wykonanie warstwy górnej  nawierzchni mineralnej o grubości  3 cm,  o wielkości 

ziaren od 0 do 8mm, 

d) Podbudowa 
• grunt rodzimy. 

 
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni mineralnej 
 
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zachowały swoją jakość. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Roboty związane z budową nawierzchni mineralnej pod siłownię zewnętrzną należy 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu akceptowanego przez Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem, że użycie jego nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni boiska 
Materiały do budowy nawierzchni pod siłownię zewnętrzną mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie musi odbywać się w sposób 
zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia i powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu 
budowy przez Inwestora.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
robót i zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów 
spowodowanych przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót, zostaną poprawione 
przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót określa dokumentacja 
przetargowa.  
Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu 
prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i 
wykonywania robót. 

 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni mineralnej na siłownię zwnętrzną 
obejmują: 

• wykonanie niwelacji terenu,  
• korytowania pod warstwysnawierzchni mineralnej na siłownię zewnętrzną,  
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• wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 8x30x100, 
• wykonanie podbudowy,   
• wykonanie warstwy amortyzacyjnej ze żwiru o wielkości ziaren od 0 do 16 mm,  
• wykonanie warstwy górnej  nawierzchni mineralnej o grubości  3 cm,  o wielkości 

ziaren od 0 do 8 mm,  
• wałowanie nawierzchni.  

 

5.2. Podłoże i koryto 
Koryto pod podbudowę i nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni mineralnej powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowa powinna  być wykonana o  grubość 12 
cm po zagęszczeniu. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Projektowaną nawierzchnię obramować krawężnikiem betonowym 8x30x100 na ławie 

betonowej C12/C15 z oporem. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy je 
wypełnić piaskiem. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

5.5. Wykonanie  nawierzchni mineralnej pod siłownię plenerową 
Po wykonaniu obramowania nawierzchni ułożyć warstwę podbudowy i zagęścić do 

grubości 12 cm. Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie 
naruszający struktury naturalnej gruntu, podłoże powinno być równe i w miarę potrzeby 
dogęszczone. Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Warstwa po rozłożeniu powinna 
być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej 
niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca 
się piknometr polowy lub powietrzny). 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. 
Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i 
usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym 
lub ręcznym ubijakiem. Nawierzchnia żwirowa powinna być pielęgnowana. W pierwszych 
dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją 
wodą.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Podczas wykonywania nawierzchni nawierzchni mineralnej pod siłownię zewnętrzną 
Wykonawca będzie kontrolował: 

- grubość wykonanych warstw nawierzchni, 
- równość wykonanej nawierzchni, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej i 

SST. 
 
6.3. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie 
pomiarów Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i 
zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i SST. 
6.4. W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor 
Nadzoru ma prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z 
wymaganiami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano- 
montażowych oraz sztuką budowlaną.  
Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 
dokumentacji przetargowej, ponadto: 
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo, 
c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, 
którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, 
d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 
(EOTA), jeśli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
przepisach, w tym przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 



54 
 

Wszystkie elementy robót podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją przetargową i przepisami, 
• poprawnego montażu, 
• kompletności wyposażenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” ,  pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę.  
 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
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• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

8.4. Odbiór nawierzchni mineralnej 
Zgodność wykonania nawierzchni z dokumentacją przetargową stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z 
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 

8.5. Odbiór końcowy obejmuje 
a) sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
b) sprawdzenie odbioru materiałów, 
c) sprawdzenie odbiorów częściowych, 
d) sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, 
e) sprawdzenie przygotowanego podłoża i podbudowy, 
f) sprawdzenie grubości i zagęszczenie podbudowy, 
g) sprawdzenie grubości i wymaganych spadków, 
h) sprawdzenie prawidłowości ubijania, 
i) sprawdzenie ustawienia obrzeża, wykonania podsypki piaskowej, 
j) sprawdzenie zachowania trasy obrzeża, 
k) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej, 
l) sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

Ukształtowanie osi nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od 
rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie 
powinny przekraczać 15 mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż - 5 cm i 
+10 cm. 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt.9 
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacj a przetargowa. 

10.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część ogólna. 

10.3. Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
1. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
2. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
3. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
4. PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

6. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 

10.4. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne; 
10. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie; 
11. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego; 
13. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi; 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego; 
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe; 
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