powinien uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, oraz mozliwo$¢ bezkolizyjnego prowadzenia instalacji.
Prowadzenie tras kablowych powinno umozliwia¢ serwisowy dostep do okablowania i dalsza rozbudowe okablowania porzez
dotozenie przewodow lub kabli. W tym celu nalezy przewidzie¢ co najmniej 25% rezerwe miejsca w korytach kablowych.
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B0 Legenda - sygnalizacja pozaru (SAP):
m T CSP | Centrala sygnalizacji pozarowej
TSR | Terminal sygnalizacji réwnolegtej
DD Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator akustyczno-optyczny
g“ A I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | E\ Czujka optyczna dymu
] e 1 Czujka izotopowa dymu
: % Czujka temperaturowa
B Reczny ostrzegacz pozarowy
Modut sterujgco-kontrolny
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i [ ORW ] Przycisk ODDYMIANIE
Y Przycisk PRZEWIETRZANIE
PRZEDSZKOLE S
( J " Czujka wiatr / deszcz
INTERNAT ——=  Sitownik elektromechaniczny
B S i Przewdd / wiazka przewodow
07 A |59 — [ TATRzANSkA ] YNTKSYekw 3x2¢0,8
- I A D'S Przewdd / wiazka przewodow
SEGMENT ( RYCERSKA ] YnTKSYekw 2x2x0,8
- Przewdd / wiazka przewodow
PRACOWNIA [ ZESPOL ZYWIENIOWY | YTKSYekw 1x2x0,8
D Przewdd / wigzka przewodow
HDGs 3x2,5
- Przewod / wigzka przewodow
= 90 HTKSHekw PH90 1x2x0,8
g 200 ’ ' Przewdd / wigzka przewodow
— = D UI) HTKSHekw PH90 2x2x0,8
A 1 (@) Przewdd / wigzka przewodow
?E m HTKSHekw PH90 3x2x0,8
SEGMENT | 1 SEGMENT | ___ISEGUENT Frewa i Wiazka przewoddw
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= © =120 GABINET TERAP. | [O) SALA ZAJEC GABINET TERAP. GABINET TERAP. SALA ZAJEC S| [TerBNET TERAP. | )
| [ GABINET TERAP Ol -~ psycholog S ORW - zespot 6 EEG logopeda ORW - zespot 2 S AAC S
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N m @ i = & g g & ! Ogodlne wytyczne montazowe:
G , g i ——————————— g : Przed przystapieniem do robot nalezy:
| | S S I *  zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic jednostce projektowe;.
I @ I 8 | } // +0,00 @g G @7 @ D : * Zapoznac sie z dostepng dokumentacjg instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodociggowych,
i i S | L -7 Y N 7%@ : kanalizacyjnych i t.p. w celu unikniecia kolizji przy prowadzeniu robét.
3 g‘g ] |I I LJl g‘g L sle 3|8 T EER b ;‘g { sls d - b g‘§ A g‘§ | ! Zgodnie z zapisami paragrafu 234 ustepu 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
. ) = Ii'ILE]JI T = I'i c é-lg i i'l ! ; liLl—lJI T ; : L&h ‘ ! }L warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, pozycja 690) przepusty
Do kolejnych wezioW|dystemu SAR == podnoénik pionowy dla niepeinospr == = o instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa
49(L El60 ) — odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgacych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢
209 — klase odpornosci El scian i stropdéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stropach stanowiacych
=1' } } oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw lub atestowanych systeméw w klasie
[ nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyc.
} } Trasy kablowe wykonane w technologii stalowych koryt perforowanych lub koryt kablowych PCV wykona¢ w oparciu o
i /] Lo . . . . ; . .
jednolity system koryt, mocowan, ksztattek pochodzacych od jednego producenta. Dobér elementéw mocujgcych, ksztattek
90+90 Lo
< [ —] = —
| |
| |

2

0+ o
.: 200 e W ciggach poziomych i pionowych w stalowych korytach perforowanych i korytach PCV przewody i kable uktada¢ w
przedziatach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziatu na zasilajgece, sygnatowe cyfrowe i sygnatowe analogowe.
Poza korytami w przestrzeniach pomiedzy stropem wiasciwym a podwieszonym na $cianach i stropach przewody i kable
uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV mocowanych do $cian lub stropu przy pomocy dedykowanych uchwytéw odstepowych.
Poza korytami w $cianach lub stropach przewody i kable uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.

Przewody i kable w klasie PH xx mocowac¢ do $cian i stropdw przy pomocy atestowanych systemdéw mocowan dopuszczonych
przez producenta kabli lub przewoddw tworzacych zestaw kablowy PH xx, lub uktadaé w atestowanym systemie koryt
kablowych E-xx.

Gtéwne piony kablowe wykonac w formie szachtéw z rur instalacyjnych PCV lub ciggoéw koryt kablowych siatkowych
mocowanych do $cian. Szachty obudowaé ptytami G-K na stelazu. Zapewni¢ otwory rewizyjne zapewniajace serwisowy
dostep do okablowania.

Elementy okablowania i urzgdzenie systemow teleinformatycznych montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi
w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen i systeméw. podczas montazu nalezy uwzglednia¢ architekture
pomieszczen oraz warunki Srodowiskowe pracy urzadzen.

Projekt instalacji zasilajgcej urzadzenia systemoéw teletechnicznych napieciem 230V AC zawarty czesci projektu instalacji
elektrycznej silnopragdowe;j.
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