DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE

tel. +48 76 751 50 06

I RUKA

projekt

"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy" - ETAP I

DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE FASADY SZKLANE
OZNACZENIE Dp-1 Dp-1 Dp-3 Dp-4 D-1 D-9 D-2 D3 D-4a D-4b D-4c D5 D6 D7 D-8 F-1
EI 60 EI 60 EI 60 EI 30
DRZWI — —| - - - —|— —
(WIDOK)
EI60 EI30
(3] @9 69 9 9 D ) C9
MINIMALNE $WIATLO 180/200 140/200 90/200 90/200 180/200+92 140/200 180/200 90/200 90/200 90/200 90/200 90/200 140/200 180/200 90/200 90/200
PRZEJSCIA
WYMIAR W SWIETLE
MURU 200/210 160/210 110/210 110/210 190/300 160/210 190/205 100/205 100/205 100/205 100/205 100/205 150/205 190/205 100/205 220/210
ZEW./WEW. wewn. wewn. wewn. wewn. zewn. zewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn. wewn.
RODZAJ dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydiowe
MATERIAL aluminium aluminium aluminium aluminium PCV PCV PCV ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe PCV stalowe stalowe PCV
KOLOR grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024 grafit RAL 7024
PRZESZKLENIE bezpieczne hartowane bezpieczne hartowane brak bezpieczne hartowane podwojne, bezpieczne podwadjne, bezpieczne podwajne, bezpieczne podwojne, bezpieczne brak brak brak brak podwdjne, bezpieczne brak brak podwdjne, bezpieczne
odp. ogniowa EI 60 odp. ogniowa EI 60 odp. ogniowa EI 60
WYPOSAZENIE odporno$¢ ogniowa EI60 odporno$¢ ogniowa EI60 odporno$¢ ogniowa EI60 odporno$¢ ogniowa EI60 samozamykacz z regulatorem skrzydto drzwiowe okleinowane | skrzydio drzwiowe okleinowane | skrzydio drzwiowe okleinowane | skrzydio drzwiowe okleinowane | skrzydto drzwiowe okleinowane drzwi techniczne drzwi techniczne fasada szklana z drzwiami
samozamykacz z regulatorem samozamykacz z regulatorem samozamykacz samozamykacz kolejnosci zamykania - okleina CPL, wypetnienie plyta | - okleina CPL, wypetnienie ptyta | - okleina CPL, wypetnienie ptyta | - okleina CPL, wypetnienie plyta | - okleina CPL, wypetnienie plyta jednoskrzydtowymi, okienkiem
kolejnosci zamykania kolejnosci zamykania widrowo -otworowa, widrowo -otworowa, wiérowo -otworowa, wiérowo -otworowa, wiérowo -otworowa, podawczym oraz blatem.
przylgowe, o$cieznica stalowa przylgowe, o$cieznica stalowa przylgowe, o$cieznica stalowa przylgowe, o$cieznica stalowa przylgowe, o$cieznica stalowa Czes¢ pod blatem
podcigcie wentylacyjne podciecie went., samozamykacz | podciecie went., samozamykacz nieprzezierna
WSPOLCZYNNIK - -
PRZENIKANIA CIEPLA U - - - - U max = 1,5 W/ (m2K) U max = 1,5 W/ (m2K) - - - - - - - - - -
KIERUNEK OTWIERANIA SYMETR. L P P L P SYMETR. P SYMETR. L P L P L P L P P L P SYMETR. L P L P
PIWNICA 1 1 1 1 2 4 3 1
PARTER 2 1 1 1 2 2 5 4 7 1 4 1 1 1
| PIETRO 1 1 1 6 2 4 2 3 1 1 1
Il PIETRO 1 1 1 12 6 1 1 1 2 3 3
RAZEM 5 1 3 1 3 1 2 15 19 1 15 1 5 1 4 1 1 1 1 1
e  przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze na
budowie.
e wymiary drzwi podano w Swietle oscieznicy.
OKNA ISTNIEJACE OKNA PROJEKTOWANE . . .. L.
OZNACZENIE 0i-1 0i-2 OZNACZENIE 0-1 02 03 04 05 06 07 08 09 ® Wymlary 0k|en pOdano W SWIetIe OSCIGZy'
e przed zamowieniem stolarki nalezy uwzglednic tolerancje montazowg stolarki.
e wszystkie elementy wykonczeniowe na etapie realizacji podlegajq akceptaciji projektanta w
porozumieniu z iInwestorem
OKNO OKNO . , . . . . .
(WIDOK) (WIDOK) ° nalezy zastosowac drzwi wewnetrzne obiektowe, przystosowane do uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publiczne;
e  konstrukcja drzwi ptycinowych wzmocniona - ramiak z drewna iglastego + wypetnienie z ptyty
widrowo-otworowej, grubos¢ skrzydta 40mm, 3 zawiasy czopowe
WYMIAR W SWIETLE 234/57 234/202 WYMIAR W SWIETLE 234/140 1171140 234/202 117/202 234/90 100/200 100/90 234/90 352/202 . Oklelna d rzwiowa C PL min. O ,2 mm
MURU MURU H . H. '
e  klamki drzwi wewnetrznych ze stali nierdzewne;
H PARAPETU Hp=160cm Hp=90cm H PARAPETU Hp=77cm Hp=77cm Hp=90cm Hp=90cm Hp=202cm / 176¢cm Hp=90cm Hp=202cm Hp=378cm Hp=90cm tk d . | t , k+ dk t t
[ J
ZEW. | WEW. zewnetrzne zewnetrzne ZEW. | WEW. zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne Wszys IE drzwi na ezy Zaopa rZyC we wkia I pa entowe
RODZAJ otwieralne uchylno-otwieralne RODZAJ uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne otwieralne uchylno-otwieralne otwieralne otwieralne uchylno-otwieralne L4 w erWIaCh D'4C nalezy ZaStosowaC Samozamykacze Z erkaa. Cam'mOtlon umOZ“WIanCa_
MATERIAL PCV drewno MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV aluminium PCV I'egU|aCjQ czasu domkniecia drzwi.
KOLOR bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 KOLOR bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 bialy RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 bialy RAL 9003 ° okna we Wszystkich pomieszczen iach (z Wyj a_tkiem komuni kacji i pom. san itarnych) WyposaZy(';
PARAPET blacha powlekana blacha powlekana PARAPET blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana w rOlety Weantrzne te kStylne W Syp|a|n|aCh |nternatu ZaSOSOWBC I‘O|ety ZaC|emn|aJ qce Z
ZEWNETRZNY w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 ZEWNETRZNY w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 w kolorze grafit RAL 7024 " ;.
powtokg odbijajacq Swiatto.
PARAPET istniejac istniejac PARAPET PCV PCV istniejac: PCV PCV PCV PCV PCV PCV ; Ania | FAl
WEWNETRZNY acy acy WEWNETRZNY ey ° w pom. C-207, C-208, C-209, C-205, C-204, C-215 dopuszcza sie pozostawienie istniejacych
szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, szklenie podwajne, rOIet 0k|ennyCh ze WZgIQdU na ICh dObry Stan teChnICZHy
PRZESZKLENIE PRZESZKLENIE
WYPOSAZENIE okno istniejace przeznaczone okno istniejace przeznaczone WYPOSAZENIE - okno oddymiajace Jednostka projektowa
do konserwacji do konserwacji oraz malowania
RUKA projekt sp. z 0.0.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5
WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK Nazwa i adres inwestycji
PRZENIKANIA CIEPLA U istniejacy istniejacy PRZENIKANIA CIEPLA U U max=1,1W/ (m*K) U max=1,1W/ (m*K) U max=1,1W/ (m*K) U max=1,1W/ (m*K) U max =1,1 W/ (m*K) U max =1,1 W/ (m*K) U max =1,1 W/ (m*K) U max =1,1 W/ (m*K) U max=1,1W/ (m*K)
RODZAJ SCIANY $ciana murowana $ciana murowana RODZAJ SCIANY $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica
PIWNICA 21 - PIWNICA 2 1 - - - - - Nazwa i adres inwestora
PARTER - 15 PARTER - - 14 2 2 3 2 Gmina Legnica
| PIETRO : 2 | PIETRO : : 4 2 3 : 2 ! Plac Stowianiski 8, 59-220 Legnica
| PIETRO - 6 | PIETRO - - 17 2 3 - 2 1 2
Tytut rysunku
RAZEM 21 44 RAZEM 2 1 35 6 8 3 6 1 3

ZESTAWIENIE STOLARKI

Projektowat Nr uprawnieri Podpis Specjalnos¢
mgr inz. arch. Matgorzata Matynia 12/06/DOIA ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzit Nr uprawnieri Podpis Specjalnos¢
mgr inz. arch. Ewa Bryniak 14/06/SLOKK ARCHITEKTONICZNA
Stadium Data Branza Skala NF rys.
P.W. 27.12.2017 ARCHITEKTURA OS/A




