nawierzchnia bitumiczna DK94 nr 4/02
klasa techn. G
Vp =50 km/h
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INWESTOR

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat we Wroctawiu
ul. Lotnicza 24, 54-155 Wroctaw

WYKONAWCA
BUDIMEX S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A.
ul. Stawki 40 C/ Ribera del Loira, 42, Campo de las Naciones
01-040 Warszawa 28042 Madrid
PROJEKTANT

TRAKT.: .-

40-159 Katowice. ul. Jesionowa 9a
tel: (0-32) 228-12-70. fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.eu

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

TRansprojext-Warszawa Sp. 00,

UL. KONICZYNOWA 11, 03812 WARSZAWA
1951 tel.: (22) 832 29 15, faX; (22) 83228-13 ¢-mall; renswer@lranswar.com

ZADANIE

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sol - Legnica (A4),
zadanie V od wezta Lubin Potudnie (bez wezta) do wezta Legnica Il (A4),
o dlugosci okoto 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164
- ustalonego na etapie decyzji Srodowiskowej i podziatu dokumentacji na odcinki)
i wezet Legnica Il od km 0+000 do ok. km 2+420

Odcinek A: od km 58+974 do km 71+500
i odcinek B: od km 71+500 do km 79+172,03

NAZWA OPRACOWANIA

TOM 2 PROJEKT DROGOWY
TOM 2/2 CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
DROGI GLOWNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Michat Czauderna drogi SLK/1212/POOD/06
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Stalmach drogi UW-157/98
Opracowat mgr inz. Michat Witman drogi SLK/2581/POOD/09
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
s 1:100 g\(l)FgESlEN PB DROGOWA 05.04 / 2.9-PD02
12013




