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W odpowiedzi na pismo nr 1K.70211.1.2017.1X z dnia 14.02.2017r Zarzad Drég
Miejskich w Legnicy przekazuje propozycje zatozen do PFU zadania pn. ,,Przebudowa ul.
Kofobrzeskiej w Legnicy” - odcinek od ul. Kawaleryjskiej do drogi gminnej oznaczonej w
opracowania budowy drogi ekspresowej S3 — symbolem 4/05

Branza drogowa

— dtugoéé drogi okoto 1100 m

— przebieg — po trasie wyznaczonej W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (nr XVI/143/03);

— klasa drogi: ,Z" w granicach administracyjnych miasta i ,L” poza terenem Legnicy;

_  kategoria ruchu KR4;

- Vp=50km/h i Vp=40km/h poza terenem administracyjnym Legnicy

— przekroj drogowy — pétuliczny

— szeroko&é jezdni: 7,0m na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do granicy miasta i 6,0m
poza terenem administracyjnym Legnicy;

_ ciag pieszo-rowerowy szerokosci 3,5m po stronie pétnocnej oddzielony od jezdni
pasem zieleni 1,5m,; : ‘

— Zatoki postojowe do obstugi przylegtych terenow;

— pobocze ulepszone destruktem asfaltowym — szerokos¢ 1,5m;

— przewidzieé lokalizacje zatok autobusowych w oparciu o mpzp; wyznaczy¢ miejsca
pod budowe zatok (termin budowy zatok autobusowych bedzie uzalezniony od
realizacji zabudowy kubaturowej w rejonie przylegtym do drogi)

- réw przydrozny po stronie potudniowej;

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna, nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego -
bitumiczna lub kostka betonowa;

— nawierzchnia zatok postojowych — z kostki betonowej;

— nawierzchnia zjazdéw — bitumiczna lub z kostki betonowej lub kamiennej, konieczna
analiza potrzeb budowy i przebudowy zjazdow;

—  przejazd kolejowy z zaporami, wg uzgodnien z wiascicielem linii kolejowej.

Kanalizacja deszczowa
— Brak kanalizacji deszczowej na catej diugosci ulicy oraz w poblizu omawianego
terenu.
— Nalezy opracowa¢ sposéb odwodnienia  wylgcznie pasa drogowego.
Zagospodarowanie wéd opadowych na terenach dziatek prywatnych nalezy do ich
wiascicieli. -



W rozwiazaniach projektowych nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢ zagospodarowania,

wiaczenia dodatkowych woéd opadowych i roztopowych z przyleglego pasa

drogowego zaznaczonego w MPZP.

— Wykonaé obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych na etapie projektu
budowlanego.

~ Rozpatrzeé kilka wariantéw odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni pasa
drogowego np. rozsgczanie do gruntu, wykorzystanie istniejgcego rowu
przydroznego. Przewidzie¢ retencjonowanie wod opadowych

~ W przypadku odprowadzenia wod opadowych do cieku wodnego Pawtowka (w rejonie

toréw kolejowych — ul. Lotnicza — Kolobrzeska) nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy cieku

i wykona¢ operat wodnoprawny.

- Branza mostowa:

‘ —  Przepust na potoku Pawtéwka ( Biatka ) zaprojektowaé jako nowy ze wzgledu na zty
stan techniczny istniejgcego, parametry geometryczne dostosowa¢ do
projektowanych parametréw geometrycznych drogi oraz przysztych warunkow
operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego

Oswietlenie uliczne
_ Ze wzgledu na brak oéwietlenia nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie uliczne
uwzgledniajgc ponizsze zasady:

- wszystkie latarnie montowac¢ poza skrajnig jezdni,
- projektowaé latarnie o stupach stalowych, ocynkowanych o przekroju okragtym lub
wielokatnym, montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub bezposrednio
w gruncie, strefa przyziemna stupa, od gtebokosci 0,3m dla stupéw montowanych
bezposérednio w gruncie do wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna byc¢
zabezpieczona warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkéw azotu, a od
wysokosci 1m do wysokosci 2,5m stup powinien by¢ pokryty bezbarwng warstwa
antyplakatowa,
- do potaczen kabli i przewodéw we wnekach latarni stosowac ztgcza typu IZK,
- korpusy opraw powinny by¢ wykonane z ci$nieniowego aluminium, a klosze z
hartowanego szkia,
- projektowaé Zrédta Swiatta sodowe lub wykonane w technologii LED o cieptej
barwie,
- wysokos¢ projektowanych latarni ich ilo$¢ (rozstaw) ilo§¢ opraw i ich moc powinny
wynika¢ wyigcznie z wykonanych i zatgczonych do dokumentacji — obliczen
parametréw oswietlenia ulicznego dla przyjetej kategorii drogi i klasy o$wietleniowej,
- przy przejsciach dla pieszych zaprojektowaé doswietlacze,
- rozwazy¢ i uzasadni¢ ekonomicznie zasadno$¢ stosowania systemu redukcji mocy
— redukcja indywidualna lub grupowa.

- Do zasilania latarni projektowac¢ szafki oswietleniowe wyposazone w:
- roztgczniki bezpiecznikowe dla poszczegoélnych obwodow,

- zegar astronomiczny do sterowania czasem Swiecenia opraw,

- wewnetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,

- o$wietlenie wewnetrzne,

- standardowy zamek.

— Zasilanie szafek oswietleniowych zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi

przez TAURON Dystrybucja, Oddziat Legnica a ich iloé¢ powinna wynika¢ z wielkosci
zapotrzebowanej mocy i spetnienia warunkéw ochrony.




