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Załącznik nr 1


SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY
PARAMETRY TECHNICZNE

	Schodołaz gąsienicowy o napędzie elektrycznym przystosowany do pokonywania stopni schodowych wraz ze spocznikami przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

	Waga całkowita urządzenia
	45 – 70 kg

	Udźwig (z wózkiem i osobą niepełnosprawną)
	[bookmark: _GoBack] minimum 160 kg

	Zasilanie
	Za pomocą akumulatorów żelowych, bezobsługowych, wbudowanych do urządzenia 

	Prędkość
	Stała prędkość przewozu w każdych warunkach użytkowania z obciążeniem lub bez, przy wjeździe i zjeździe

	Zasięg
	min. 4 kondygnacje lub min. 300 stopni

	Gąsienice
	Wykonane z gumy odpornej na  ścieranie, zapewniające przyczepność i niepozostawiające śladów na powierzchni

	Wymagania dodatkowe
	Dostosowany do różnych typów wózków 
(różny rozstaw osi)

	
	Możliwość poruszania się na płaskich powierzchniach 
i schodach drewnianych, betonowych, kamiennych oraz zabezpieczonych okładziną

	
	Blokada ruchu w przypadku nieprawidłowego zaczepienia wózka

	
	Wbudowana ładowarka pozwalająca na podłączenie zasilania bezpośrednio do schodołazu

	
	Możliwość ręcznego sprowadzenia schodołazu w przypadku jego usterki lub wyczerpania akumulatorów, blokada niepozwalająca na samoistny zjazd urządzenia

	
	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku
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