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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (OST) swymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwrkanych z budowogrodzeniaprzy realizacji zadamia ramach (LBO).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokumergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w wykazie specyfikaciji.
1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnmymagania ogdélne, wspélne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi pteszczegolnych asortymentow robét
drogowych przy zlecaniu i realizacji robét j.w.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ngj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lusumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia
1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwagstpowaniona do kontrolowania i
nadzorowania robét i do wygtowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach readjzkontraktu.
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmiz ze sposobem ich pokenia.
1.4.5.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania adrein od
ruchu na podtze gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.6. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchpido gebokasci
przemarzania.
1.4.7. Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paitezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowaeséaokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lpdagcego przedmiotem robét.
1.4.9. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlaa@go.
1.4.10Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriwi technologicznej
ich wykonania.
1.4.11Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs$¢ terenu budowy.
1.4.12Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczy zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtisowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynnioi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektovs, SST i
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poleceniami Kierownika Budowy.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspohrzdne punktéw gtéwnych oraz jeden egzemplarz dokuawnfirojektowej i jeden komplet SST.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwedpiajgcym podziat na dokumentagagprojektows:

» Zamawiajcego; wykaz pozyciji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektovy oraz
projektowy dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

» Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kbdWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnac¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkaakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanow cz¢$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich sobowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegoélinych dokumentow obowe kolejnéé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinyahOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mize wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhie @ wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabislzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SS€da uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugavykazywda zgodndé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentggjrojektova lub SST
i wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sszk\Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania istnigjych obiektéw ( urgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitkaktu, & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. &pasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt
powinien by na bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uizenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiedzgwo.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciowv dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczgstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne gilzenia
zabezpieczare kedy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.Fakt ppiestia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie
zatwierdzona przez fyniera. Tablice informacyjnectla utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcacbizie:

c) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

d) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyn#ach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamxrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykway.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobag technicza wydarny przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktdre majoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych .
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelldelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewoziedunzie powiadamiat liyniera. Irzynier moze polect,
aby pojazdy nie spenigie tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogitg
nadmierne obaizenie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika .



1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcegdhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i

higieny pracy.W szczeg6lda Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetnigtych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonwammo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczaére g w jakikolwiek sposéb zvwizane z
wykonywanymi robotami i dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyobtanowié podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyaayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolgi inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpswania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zvazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przezzimiera.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotand&ankretne normy i przepisy, ktére
spetni@ map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgglbbowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wpazlku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgavierdzenia przez tyniera. Ré@nice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedi@one Irnzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informagjeydzace
proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegairédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robét.



2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychianatow
zostanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdnjozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadlnspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jéli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badavymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptgwadzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakaosé | whasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiat@dstzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien kdyzgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowamyrez Inspektora; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatidiespektora.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdiwgerdzajcych dopuszczenie sgta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bdzie
konserwowa sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mee by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktdre nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkoéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inngmekw terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkas i innych parametrow technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzzenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crezigodné¢ z dokumentagjprojektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolpficowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami édnymi okrelonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na fnie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvdt kedg oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpkeisor uwzgédni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wysujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzang kwestk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazorg
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pstkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektotenzeradac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacii
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badiaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tame@iane, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hatiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jao

Whyniki bada (kopie) kedy przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtatczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

» Polskg Normg lub

» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidmolskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenjywgmagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rariezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetsigych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przepmmea st w sposob aiglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&ad®ykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&dio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach (1) - (2) rgstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektov
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prtgm terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiardow.
Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgrku ukaczenia wszystkich robot.



7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw
Dlugosci i odlegtgci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, objosci beds
wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgihtzaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowegdla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robégled w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezkedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mayg¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony phlidorem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmsgpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor, po zgtoszenigmpisym przez Wykonawc
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwezawieragcych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje Inspektor.
8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania rob6t w odniesieniu do ictdio
jakasci i wartcsci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe przez powiadomienie nasphie Zamawiajcego.
Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakaczenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
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Odbioru ostatecznego robd4t dokona komisja wyznazzonez Zamawiagego w obecniei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jakgowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robét z
dokumentagj projektovg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozmgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wylkt@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczego6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektowy i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pheEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom warté¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaéga
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggio robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobparny przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
ksiagzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodné&ci wobudowanych materiatéw zgodnie z SST,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego n¢elsb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae kpdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdgieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohétr zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyalalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczhgtfo
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednosti obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
» robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
o warta¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
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transportu na teren budowy,
e wartgs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odedmimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem lgpjektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posjpu robaét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(e)tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z pgéiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listope201 r. w sprawie dziennika budowy, manta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrf2zz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01.00 ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwianych z zalzeniem i pietgnacjp zieleni przybudowie ogrodzenia i
skweru wypoczynkowego przy ul. @wiecimskiej (LBO).
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poteenia obiektow inynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych
W zakres rob6t pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych
wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotycxre materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST
~Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkeijokoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigéej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycice spra:tu
Ogolne wymagania dotygee spretu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckmwych naley stosowaé nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
» dalmierze,
» tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki itp.Spet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kraw
wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
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4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy éma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoine” .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny béywykonane przez osoby posiagts odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktdre bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdiy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéjgce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dkwiptowe] realizacji robét naig do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogasy i punktéw wysokadsciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych, a tak dowipzane do punktéw pomocniczych, paboych poza granic
robot ziemnych.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyscych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazyé
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattiwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentacjprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeiefo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegltci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydéescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej teisy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie mge by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych
drég. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgelmpoza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okégenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenistrd w miejscach zaakceptowanych
przez Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow naly stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gebszych nk 1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®@ejegta¢ ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektows.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymagagbdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jestdtig obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymamagblne”
8.2. Sposaéb odbioru robot
Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerpgnej, ktére Wykonawca przedkitada
Inspektorowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
» sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmnktow wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochraragrzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnd¢ rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegtbuy koszcie robot
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaddaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU®83.

Nogakow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.02.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
| OGRODZEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjihtécznej (SST) & wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z rozbiérk elementéw ogrodzeprzy budowie ogrodzenia i
skweru wypoczynkowego przy ul. @wiecimskiej (LBO) w Legnicy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSThosta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t j.w.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
rozbiorky:
* ogrodzé.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagaagoélne” .
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycxre materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumawv OST
~Wymagania ogolne” .
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw nawierzchni i ogrodze maze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
» spycharki, tadowarki, koparki,
» samochody eizarowe,
* mioty pneumatyczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu
Ogolne wymagania dotysgeze transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport materiatéw z rozbioérki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wyanagogoélne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i przepustéwjmibg usunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych przez
Inspektora.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inspektor mae polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie éknay
przewidziany odzysk materiatéw.
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Roboty rozbiérkowe mama wykonywg mechanicznie lubecznie w sposdb okény w SST lub
przez Inspektora.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zgdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasnagcia Wykonawcy,
powinien on przewig je ha miejsce ok&one w SST lub wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt wtasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z
terenu budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypeni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” .
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowvymzenych do powtdrnego wykorzystania.

Zagsszczenie gruntu wypetniijego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni
powinno spetnié odpowiednie wymagania olélene w OST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagbine” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy robét zwizanych z rozbidrk elementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i ogrodze- n? (metr kwadratowy),
dla podmuréwki - m3 (metr sgegienny),
dla kraweznika, opornika, obrze - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymamagblne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania og6ine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
* rozkucie i zerwanie nawierzchni,
* ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejzaycia, z ut@eniem na
poboczu,
» zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
» wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki ogrodze
» demonta elementéw ogrodzenia,
» odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
» zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskanials1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
» zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
» uporzdkowanie terenu rozbiorki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjihteécznej (SST) s wymagania dotyece

wykonania i odbioru robét zwzanych z budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul.
Oswiecimskiej (LBO).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSThosta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania détréilmdamentowych i zwrzanych z wykonaniem
instalacji.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy nawierzchni , rob6t ziemnych i obejmujykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rmntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Glebokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.4. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.
1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypOw oraz innych prac zyganych z trag
drogowy.
1.4.7. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
wg wWzoru:

| =P
pds

gdzie:

T4 - Ogstasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7], @hfy

Ugs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.8.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotycxre materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumav OST
~Wymagania ogolne” .
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycice spra:tu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggwcharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacii itp.),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
» sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego ofipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieptansportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymiegagodlne” .
5.2. Doktadndaé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie, odpssjektowanej nie powinny kdywieksze nk
[1 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej
niz [J 10 cm, a krawdzie placu nie powinny méewyraznych zatama w planie.
5.3. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi ugliavia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie rob6t ziemnychleaya zachowéa odpowiednie spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé tmiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavaimnych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych
6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgakowykonania rob6t okigonow OST .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymagagbdlne” .
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagodine” .

Roboty ziemne uznajecsia wykonane zgodnie z dokumengagjojektov, SST i wymaganiami
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Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriai podano w OST ,Wymagania ogoéine” .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okékenia. Symbole. Podziat i opis grunt
PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania probek grun
PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidierne
PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ha
BN-64/893-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiia piaskoweg
BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceaweerzchni podatnych
podiaza przez obeaizenie plyt
7. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla dragtskiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
9. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

ouhrwnhE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
03.00.00 NAWIERZCHNIE

03.01.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe| specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadeaerzchni:

— drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parking6w, placéw, wjazdéw do bram i gaya

— chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatere metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoéch weash pohczonych ze saptrwale w fazie
produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w OST ,\Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycxre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paday OST ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiogtkowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlygwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, vgkhiecia

nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o grubci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o gruéci > 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlugdci £3 mm,

— na szerokéci +3 mm,

- nagrubgci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4 Wytrzymata¢ nasciskanie

Whytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naspkliwos¢

Nasikliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosi

nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odporndgé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawarsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

— probka nie wykazujegknigé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato prébek nie zameanych nie jest
wicksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralnagé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie

wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkgcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesspej ni

»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom

PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beia), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvikostek brukowych powinny
odpowiada wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkgcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z
recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsa nasgkliwosé i wicksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadage. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgstago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na migggtetazenia. Uradzenie to, po skazonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lleytaka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ura stosowamechaniczne ugrlzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycice transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ullael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalnegatzenie pakuje
je w folig i spina tdmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagdlne”.

5.2. Podiae

Podtare pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgulla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruciamechodowego, mima wykonywé bezpgrednio
na poditau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d¢ieryGrunt podtga powinien by
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedksimi przemarzania.

Podtae gruntowe pod nawierzchrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w
SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektow.

Podbudow, w zalezncsci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,z@o
stanowg:
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— grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuziem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickaie,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okilnej w dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami glkaaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dnyich mana stosowéakrawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikow zgodne z dokumentagprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeranego przez ayniera.
Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenighrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupelné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji - mae byt zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” .
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidezizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikéw htgcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaiic nasciskanie pobier@a6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 608 powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektovg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
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pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidiowaei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nierowngci podtwzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracz0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy z toleranc = 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee rénié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zatég aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przepaoleone nie rzadziejnP razy na 100 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dimabéty lub przekroju poprzecznego oraz yazie
tam, gdzie poleci Inspektorr.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagddne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymaganiagolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w SST,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podia i podbudowy,

— dostarczenie materiatéw,
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wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0411! Materiaty kamienne. Oznaczer§igeralngci na tarczy Boehme
2.  PN-B-0625( Beton zwykh
3. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykle
4.  PN-B-1970! Cement. Cement powszechneggtlu. Sktad, wymagania i ocena zgodci
5.  PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
6. BN-80/677- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdtog, ulic, parkingdbw
03/04 torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
7. BN-68/893-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskoweg
8. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdtonawierzchni planografem i ta
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
04.00.00. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych budowg ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul.
Oswiecimskiej (LBO).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSThosta dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét j.w.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awéanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie c¢jgi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonychaudnikacii.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

OgobIne wymagania dotygeze robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
2.1. Ogélne wymagania dotycxre materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogélne” .
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
» obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/
» zwir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],
» piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzga chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy zastosowa betonowe obrzex chodnikowe o wymiarach: niskie (On) 6 x 25 x éb 100
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oraz wysokie (Ow) 8 x 30 x 75 lub 100 cm gat. loghje z BN-80/6775-03/04 [9].)
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynayano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodza Wymiary obrzey, cn
obrzera 1 b H R
Ow 75/10( 6/8 25/3( 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiardw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezewynosz w mm: diugdécé (1) - 11 8, grubdé (b) oraz
wysokas¢ (h) -1 3
2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obigze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny
przekraczé wartcci:

a) wklestosch) lub wypuki@céc) powierzchni i krawdzi — 2 mm,

d) szczerby, uszkodzenia kredzi i naray

e) ograniczajcych powierzchnie goérnddieralne) — niedopuszczalne,

f) ograniczajcych pozostate powierzchnie — max 2 szt. o dicigmax 20 mm oraz gbokasci

max 6 mm
2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrze chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grab@,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza
niz szerokéc¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadl&rymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy eatowo-piaskowej powinny odpowiatla
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krewiki betonowe” .
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprgpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycice transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;.

Obrzeaa powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SSTayleniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wyanigogolne” ..
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zgazczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym podiau w miejscu i zeéwiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;agleczyscic¢ | zmy¢ wodg. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugs i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladétia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw palprzeprowadz z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsney, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementow wykonuje esiprzez przytégenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadieiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmbwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyimigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphkivyfaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pigpuszczalnych
odchyleniach:

+ linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost (1 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

* niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé [11 cm na kade 100 m dtugéxi obrzea,

* wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéowipno wykazywdé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petglcbokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymigagolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymamagblne” .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» wykonane koryto,

» wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okezehodnikowego obejmuje:

1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2 dostarczenie materiatow,
3 wykonanie koryta,
4 rozcielenie i ubicie podsypki,
5 ustawienie obrze,
6 wypelnienie spoin,
7 obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
8 wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla
2.  PN-B-0625( Beton zwykh
3. PN-B-0671! Kruszywo mineralne. Piasek do betw i zaprav
4. PN-B-1002: Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarun@@ometrycznyc
5. PN-B-1111! Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzairogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-1111: Kruszywo mineralne. ruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pi
7. PN-B-1970! Cement. Cement powszechneggtlhu. Skfad, wymagania i ocena zgodci
8. BN-80/677% Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic, parkingdéw
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/677% Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic, parkingdw
03/04 torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05.00.00 OGRODZENIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem ogrodzengzy ul. Oswiecimskiej (LBO) w
systemie panelowym i pggtowym z podmuréwk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okrélenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skiaalag z paneli wykonanych technolagi
zgrzewania poziomych i pionowychepdw stalowych rénych wysokéciach isrednicach, stupkow
montaowych i systemu.

Ogrodzenie prgstowe z podmuréwk— ogrodzenie sktadgje st z praset ogrodzeniowych i stupkow
montowanych na podmuréwce z klinkieru./granitu

Pozostale oki&enia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodrobowgzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robot oklly specyfikacy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia przestowego od strony ulicy oraz panetmwpozostatej gci placu i demontaem
ogrodzenia istnigiego (fragmentu).. Informacje o terenie budowy rg@d dokumentagj

W skiad rob6t wechodg

1.4.1. Roboty rozhiérkowe

- rozebranie axci ogrodzenia istniggego placu zabaw z paneli,

- wyw6z materiatéw pochodzych z demontau na odpowiednie skiadowiska

1.4.2. Roboty budowlano-montawe

- wykona podmuréwl na betonowym fundamencie z klinkieru,

- osadzt stupki z profili zamkngtych zak@czone deklami,

- zamontowa przesta stylizowane (szczegoty w dokumentacji projelgpwdo stupkéw,

- zamontowaé ogrodzenie panelowe: pista panelowe wysokoi 1.63 m typu 2 D i stupki (w gruncie,
bez podmuréwki, stopy betonowe)

- wykona i zamontowa wejscia typu ,,stop dog,, w miejscu wskazanym i uzgodyin z upowanionym
przedstawicielem Zamawigjego.

- wykona i zamontowa 2 bramy wjazdowe systemowe 0 sze&k@ m dwuskrzydtowe,

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonywanych robét oraz za zgodiae specyfikag
techniczn i sztuly budowlan.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robét nafevydzieli¢ teren objty przebudow w taki sposob aby utrzyma
normalne warunki zytkowania pozostatej €4ci placu i chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbianickwego.

1.5.2. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie:si
do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwparowa
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Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy o ochronie p/parowej.Wymagany spgk przeciwpaarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisanatéviaty tatwopalne ¢ulg sktadowane i
zabezpieczone przed dgsém osoéb trzecich zgodnie z obgmijagcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ok@ek zadbé& o przestrzeganie przepiséw bezpidsiea i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywalqyrav warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia izycia oraz nie spetniggych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych w systemia 2 D

c). ogrodzenie panelowe 2D

i1|||||||ﬂ

iy
|

Zaprojektowane ogrodzenie panelowe w systemie Rtéitla s¢ z paneli ogrodzeniowych, stupéw
przestowych 40 x 60 mm oraz obejm momavych. Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 zbudowany jest z
pionowych petdéw o grubdci 5 mm i podwdjnych poziomych o grudmd 6 mm, ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor czarny/grafitowy. Projektowaiggauizenie nis.mice mie ostrych zakaczea w
gornej czéci paneli, - |

L T

2.2.0grodzenie pes

|
i |
A
Zaprojektowano monga

ogrodzenia prgstowego o wymiarach pgsta 120 x 250cm z profili stalowych 15 mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czanmajowy. Rama pesta wykonana z profili
25 x 25 mm. Stupki 50 x 50 mm zamontowane zestenpodmuréwce wykonanej z cegly
klinkierowe;.

2.3.PODMUROWKA Z KLINKIERU
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MATERIAL

1. Cegta klinkierowa petna kl 35 wg PN-B 12008:1996

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,5-4,4kg

- Cegta budowlana klinkierowa powinna odpowiaditualnej normie pastwowej.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpictych catkowicie lub z jednymglnieciem
przechodacym przez ca gruba¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczédla cegty -
10% cegiet badanych.

- Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 6%.

- Wytrzymala¢ nasciskanie 35,0 MPa

- Gestas¢ pozorna 1,8+2,15 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnrgi cieplnej 0,52-0,56 W/m K

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamsia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo
badaniu.

- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla puszczona z wysakd,5m na inne cegty
nie rozpadta si

2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .

3. Odboje drewniane .z gumowymi nakfadkami.

4. Blokady gumowe montowane do posadzki.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinpdwykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- fabrycznie przygotowane zaprawy spoinowania,

- materiaty hydrofobizujce iimpregnujce.

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa odpowiednim sprtem , ktérego gycie nie wptynie niekorzystnie na jaio
wykonywanych rob6t. Spet powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo
pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu natg zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpaviéed
opakowanie. Naley je rowniez zabezpieczyprzed przesugtiami i utrat statecznéci. Wykonawca na
biezaco i na wtasny kosztedzie usuwa wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdardiagach
dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie fragmentu ogrodzenia panelowego zkafui stalowymi w celu moria nowego,
Wyzszego ogrodzenia,

- wyw0z gruzu samochodem samowytadowczym i utyjezac

5.2. Roboty budowlano-moritawe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokalgiiuncie ( gibokasci 80-90cm ) stupkdw z profili
stalowych prostaktnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 n&02m (odpowiednio do rodzaju
ogrodzenia ) zakiczonych zélepkami.

- monta obejmami montaowymi paneli ogrodzeniowych zgéw o grub. drutu 5 mm ocynkowanych i
powlekanych powtok PCV - farly poliestrowy nanoszog metod, elektrostatyczgna kolor czarny,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.

- plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniedksztattowania i wyréwnania terenu

- Ustawienie stupkéw
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Stupki bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powataiypionowo w linii ogrodzenia a
ich wierzchotki powinny znajdowsasie odcinkami na jednakowej wysod@. Stupki doktadnie osadziv
cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszczasiiare wysokaci odcinkami w zalenosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstaleo Zamawiajcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonazgodnie z instrukgjproducenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaro
okreslonych .

WYKONANIE ROBOT Z KLINKIERU

Wstep.

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédirmrysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne.Scianki dziatowe grubsci ponizej 1

cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznost mazliwie rGwnomiernie na calej ich diugai, réznice w wysokéci nie powinny
przekraczéa 4m dla muréw z cegly i 3m dla murdéw z bloczkéw,miejscu padczenia murdw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinnylayyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegichy,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

- Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyzubnych przyczyn, wierzchnie warstwy

muroéw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robét po diazej przerwie nalsy sprawdzt stan techniczny
murow, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

- elementy powinny hyczyste, a ich powierzchnie powinnydyrzed utgeniem zwizone wod; nie
dopuszcza siwbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniukpemzajcym wielkasci podane w
BN-90/6745-01.

Mury z elementéw ceramicznych.

Mury nalezy wykonywa: warstwami przy zachowaniu gziania cegiet zgodnie z technolagobdét
murarskich, min.:

- uktad muru powinien odpowiadaasadom prawidtowego gaania przygtym dla muru z cegty,

- spoiny w dwéch nagpujacych po sobie warstwach poziomych muru powingynsiaé co

najmniej o 6¢cm,

- grubg¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm
(od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by wypetnione "na petno”, a w murach przeznaczonytydkowania

dopuszcza sibraki wypetnienia na gbokas¢ 5-10 mm,

- mury powinny by wznoszone réwnomiernie na catej ich digjpréznice w wysokéci nie

powinny przekracza4dm dla muréw z cegty,

- elementy powinny hyczyste, a ich powierzchnie powinnydyyrzed utgeniem zwizone wod; nie
dopuszcza siwbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniukpetzajcym wielkasci podane w
BN-90/6745-01,

- wreki i bruzdy instalacyjne wykonywigednoczénie ze wznoszeniem murow,

- roboty prowadz w temperaturze povigj 0°C.

- w naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych nale

stosowaé normalrmy cegk petn.
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- w przypadku opierania belek stropowych na mumchgly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petne;j.

6. KONTROLA JAKO $CI

6.1. Program zapewnienia jalod

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptiawazez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakio w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonaal#ot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarautijprawidiowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakai

Za pelry kontrok jakosci robot i stosowanych materiatow odpowiada Wykocaw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi gednostki przygte w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu - odbiorowi kicowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatndg¢, sposob i terminy okéta umowa sporgdzona mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlanez—lD z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 zzpa@mianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo ZamawAablicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budmyth - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronieqwggozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — 0 drogach publiiza- Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buttove-montaowych / tom I-V / Wydaw. Arkady
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2002 certyfikatach bezpiecastwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowagandci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 18&z;. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
06.00.00. WYPOSAENIE PLACOW. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjihteécznej (SST) s wymagania dotycce
wykonania i odbioru monta wyposaenia placéw (urmzenia) oraz elementéw matej architektmgy
terenie skweru wypoczynkowego przy ul. @viecimskiej (LBO).
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
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Zakres robét okridony w dokumentaciji projektowej obejmuje dostawmonta urzadzea i elementow:

- tablica informacyjna —1szt
- wejscia typu STOP-DOG — 4 szt.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

2.1.1.Zr6dka uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatow i adzer zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosuwanateriatow i urgdzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetiggych wymagania jakkeiowe okrélone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami .

Ogolne wymagania dotygze pozyskiwania materiatbw wdzen ,podano w ST-0 e£¢ ogdlna
pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7

2.1.2.Materiaty i urzadzenia nieodpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Nie dopuszcza giinstalowania urgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niesiaggnych
Polskich Norm w zakresie wypasmia placoéw zabaw i nawierzchni.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawdapo. Niezbadanezgdne niezaakceptowane materiaty
nieposiadajce certyfikatow Wykonawca wykonuje na wlasne n@yliczac sk z jego nieprzygciem i
niezaptaceniem.

2.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane na#ertdo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywadjagakosé | wasciwosci do rob6t i byly dostpne
do kontroli w obebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zaiajgeym lub po za terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoravwiktadowanie materiatow i gotowych
elementéw do monta urzdzer oraz materiatéw na nawierzchmowinno by zgodne z zapisami
aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw

2.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza gizastosowanie ugdzenr innego typu ni wskazane w projekcie, jednak mgsme spetnia
wszystkie wymagania okflene w PN .Wykonawca powiadomi Zamaviizggo o zamiarze
wykorzystania innych materiatow lub gdzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie
przed wyciem materiatu albo w okresie dhkzym, jezeli bedzie to wymagane do batlarowadzonych
przez zamawiagego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatuermé pézniej zamieniony bez gody
Zamawiajcego .

2.2. Charakterystyka urzadzen

2.2.1. Ogodlne wymogi stawiane uggdzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane gdzenia powinny spetnéavymagania normy PN EN 1176 dotycej
wyposaenia palcu zabaw i posiatladpowiednie certyfikaty bezpiedrmdwa oraz co najmniej trzy letni
okres gwarancyjny.

Zamawiajcy wymaga, aby uggdzenie posiadato certyfikaty na zgodéa normami: PN E1176-1:2009,
PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydarsystemie akredytowanym przeziBavowe
Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredyttej pozostatych pestw czionkowskich, zgodnie z
Rozporadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Egjslpej (WE) nr 765/2008 z dnia
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09.07.2008r. ustanawiglie wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rymikinoszce st do
warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchydajrozporgdzenie (EWG) nr 339/93.
Urzadzenia nal&y rozmieici¢ na placu w ten sposéb by zapeévpachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzdzeniami oraz umdiwi ¢ bezpieczne korzystanie z poszczegoélnychespwe.
Wszystkie urgdzenia i elementy malej architektury na placu rabalery lokowat miejscach
wskazanych w projekcie palcu zabaw.

Wykonawca powinien daezy¢ instrukcje uytkowania uradzei .Instrukcje powinny spetnta
nastpujace wymagania ;

- powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawier&ilustracje ,

- powinny zawier& co najmniej nagpujace informacje ;

1. szczegOly dotyeze instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia
2.zalecenia zachowania ostnosci w odniesieniu do poszczegoinych zagfodla dzieci, wynikajcych z
niepetnej instalacji, demonta lub podczas przeprowadzania konserwaciji

Regulamin placu zabaw
Tablicg informacyjrg umiesci¢c w widocznym miejscu, w poliii wejcia na teren . Stupy moege w
podiazu powinny by wykonane z profili stalowych zamkitych /rura, osadzonych w gruncie na
betonowych stopach

Tablie nalezy zabezpieczyprzeciwwilgociowo.

Stop-dog

Projektowane wégia na teren typu Pies-Stop o wymiarach 120 x 1626«(szer. x di. x wys.) nailg
wykona: z pretow prostychgtadkich (@16mm, @8mm) ptaskownika (40x8mm), orablachy (gr. 3mm)
ocynkowanych malowanych z kolorze grafitowym/czanny

tawka

- listwy siedza i oparcia z drewna sosnowego, tawka montowanaat@ do gruntu,
- listwy impregnat koloryzujcy + lakier (elementy drewniane zaimpregnowane zrzanurzenie,

a nasgpnie pokryte lakierem w celu zabezpieczenia powiang
- profile - stal czarna malowana proszkowo podktadem cynkowym plus kolor nawierzchni,

2.2.2. Ogoblne wymagania dotyece materiatow
Montowane urzdzenia zabawowe musposiadé wazne certyfikaty zgodriei z obowgzujacymi
normami.
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Zamawiajcy wymaga, aby ugdzenie posiadato certyfikaty na zgodée normami: PN EN 1176-
1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-1Ydame w systemie akredytowanym przez
Paistwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostkredytupcej pozostatych pestw cztonkowskich,
zgodnie z Rozpogdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eejglpej (WE) nr 765/2008 z
dnia 09.07.2008r. ustanawjeg wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru ryrdanoszce s¢ do
warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchydajrozporgdzenie (EWG) nr 339/93.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzortuekdpkumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprat i narzedzia do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Do transportu materiatéw stosoveprawne technicznigodki transportuSrodki transportu powinny
zabezpieczazatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznyPnzestrzenie tadunkowe powinny
by¢ czyste, pozbawione wyssalych gwadzi i innych ostrych elementéw maggych uszkodz elementy
przeznaczone do wbhudowania. Wyroby ustawiorieogkach transportu nate taczy¢ w bloki
zapewniajce stabilnéc¢ i zwartc¢ tadunku.

Podczas transportu produkty powinny lmmieszczone tak, aby nie przesuwatyisiie byty uderzane
przez inny tadunek. Wskazany jest transport spetjaznymi pojazdami przystosowanym do przewozu
poszczegOlinych wyrobéw. Opakowania nie powinng igucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokéci.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robét i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musz spetniad wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdademu budowy.

5. MONTAZ

5.1. Zalecenia ogolne

Przed montzem dla urzdzen i wyrobow, ktére tego wymagapalezy wykona fundamenty, lub podia
oraz instalacje wg wskazgroducenta lub rysunkéw detali projektu wykonaveggze

Montaz nalezy wykonywa zgodnie ze szczegobtavinstrukcp wbudowania tych wyrobéw, dostarczon
przez kadego producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczigdstawy
dokonywania obmiaréw jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydii@j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartdsci. Gotowad¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennilgoly.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnmstanowieniami umowy oraz obaatijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatdo za roboty podano w Ogolnej Specyfikacji Technigiz Podstaw dokonywania
obmiardéw, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqj, jest zagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWI AZANE
Instrukcje montau producentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwidkiedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obaku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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