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1. Zakres robot catego przedsiwziecia
Zakres robot obejmuije:

- Roboty przygotowawcze polegeag na przygotowaniu terenu budowy.

- Roboty budowlane polegagie na rozbiérce ogrodié budowie nowych ogrodae
panelowych.

- Roboty drogowe polegage na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;.

- Roboty budowlane poleggie na utaeniu rur ostonowych na przydzu
energetycznym.

- Roboty polegaice montau wyposaenia terenu i ugdzenia terendw zieleni.
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagnie bezpieczestwa ludzi i mienia
stwarza bedzie ruch technologiczny sttt budowlanego, totewszystkie prace
wykonywa nalezy ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagraéenia podczas realizacji robot:

- ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow row@rzykonywanie
fundamentow pod wie linows),

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnychzgpem zmechanizowanym
np. maliwos¢ potrcenia przez samochody poruszaj s¢ na placu budowy,

- wibracja- zagszczanie gruntu,

- ryzyko wpadngcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej wypexlku
braku ogrodzenia wykopu balustradami lub przylayeykopu,

- wykopy powyzej 1m od poziomu gruntu,

- roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

- mozliwo$¢ poraenia pgdem przy pracy z ugglzeniami elektrycznymi.

- mazliwo$¢ oparzé termicznych przy pracy ze spawaikzgrzewarlg.

4. SposOb prowadzenia instruktau pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor technickazdego szczebla ogta
szkolenie podstawowe (0golne)

- pracownicy przed przygtieniem do prac powinni ldyprzeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

- pracownicy wykonujcy roboty niebezpieczne zosggorzeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozp@cEem,

- szkolenie stanowiskowe powinnodgdnotowane w zeszycie szknle
- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznycharny dokonane wycznie
osobom posiadggym odpowiednie wiedzi uprawnienia.

- pracownicy powinni posiadadpowiedniesrodki ochrony osobistej.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych:

- wszelkie roboty ,pod ruchem technologicznyngtlp wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

- teren prowadzenia robot powinien z@ésbtgrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany swietlony w porze nocnej,

- stanowisko pracy natg zabezpiecz/przed dosipem osdb niepowotanych;



- materiaty niebezpieczne najeskladow& w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami osob niepowotanyala warunkow
atmosferycznych.
- sprzt mechaniczny naky zabezpieczyprzed dziatalnécia osdb niepowotanych.
- wykop naley oznakowa i zabezpiecz

Osoba kiergca pracownikami jest obow#ana:
- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i
higieny pracy,
- db& o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,
Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizacj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczaj
pracownikow przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucazliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodujcych takich zagren,
- egzekwowa od pracownikow stosowanie wtawych srodkow ochrony
indywidualnej, odzigy i obuwia roboczego oraz vél@wych narzdzi i sprz:tu.

Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecza|
pracownikow przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucazliwych,

- zapewnt likwidacj¢ zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagrzen,

- egzekwowad od pracownikéw stosowanie wtawych srodkow ochrony
indywidualnej, odzigy i obuwia roboczego oraz vél@wych narzdzi i sprz:tu.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjcia dziata w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt¢byyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tahelorm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowgprzez
pracodawe.

Kierownik budowy obowgzany jest informowapracownikow o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

Roboty zwjzane z niniejsginwestycj nalezy wykonywa zgodnie z ogolnymi
przepisami BHP.

Opracowat (a): mgr in arch. Marek Sosagki



