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 OPIS DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO 
    -BUDOWLANEGO  

 

 

1. DANE EWIDENCYJNE  

 

 

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu 

1.2. Adres : Legnica, dz.  nr 69, obręb Bartniki, 
1.3. Inwestor : Gmina Legnica 
1.4. Faza : Projekt budowlany - branża architektoniczna 
1.5. Opracowała : arch. H Sobieraj-Komorowska 
1.6. Projektował : arch. Marek Soszyński 
1.7. Podstawa opracowania:  
  - umowa i uzgodnienia z inwestorem, 
  - inwentaryzacja terenu, 

 - dokumentacja zdjęciowa, 
 - uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,    

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.     
      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
       budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.     

      w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji    

       projektowej. 
 

2. OPIS OGÓLNY   INWESTYCJI  

 

2.1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji  budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w rejonie ul.   

  Oświęcimskiej. 
  

2.2. LOKALIZACJA 
 

Inwestycja realizowana będzie na terenie zielonym w zabudowie osiedlowej w   
  sąsiedztwie  budynków wielorodzinnych.      

      

2.3.OPIS OGÓLNY 

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia od strony ul. Oświęcimskiej,  
- wykonanie i montaż ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego, 
- wykonanie i montaż wejść typu Stop-Dog, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaż tablicy informacyjnej i elementów małej architektury. 

 

3.  ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z MPZP 
 

 Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego 



 

dzielnicy Tarninów w Legnicy obejmuj

Korfantego, Mickiewicza, Aleją

dnia 25. 10 1999  nr XVI/164/99 
 

4.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE 
 

4.1.OPIS OGÓLNY  
Teren inwestycji znajduje się
zielony teren rekreacyjny wyposa
Teren od strony ulicy Oświę
na betonowej podmurówce. 
 

 5. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE
   

 5.1. OPIS OGÓLNY  
Planowana inwestycja polega na 
pieszych oraz montażu elementów małej architektury.
Od strony ulicy Oświęcimskiej, po rozbiórce istniej
ogrodzenie przęsłowe na podmurówce z klinkieru. Szczegółowe rozwi
rysunkowej dokumentacji. W dalszej cz
systemowych typu 2D. W ogrodzeniu zamontowane zostan
wejścia typu STOP DOG umo
Zaprojektowano montaż ogrodzenia o wysoko
montowane będą w gruncie w stopach betonowych.
Istniejące ogrodzenie (fragment) placu zabaw z wie
zastąpione ogrodzeniem projektowanym w ramach zadania.
  

   

  5.1.1. OGRODZENIE 
  a). ogrodzenie przęsłowe od ulicy O
 

  

   

Zaprojektowano montaż ogrodzenia prz
stalowych 15 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny matowy.
przęsła wykonana z profili 25 x 25 mm.
podmurówce wykonanej z cegły klinkierowej.

  c). ogrodzenie panelowe 2D
 
      

dzielnicy Tarninów w Legnicy obejmującego obszar ograniczony ulicami: Muzealna, Skarbka, 

Korfantego, Mickiewicza, Aleją Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutników, N

dnia 25. 10 1999  nr XVI/164/99 . Przeznaczenie terenu D55 UZP.  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren inwestycji znajduje się w rejonie ulicy Oświęcimskiej i obejmuje zagospodarowany 
zielony teren rekreacyjny wyposażony w boisko, siłownię terenową i plac zabaw. 

święcimskiej jest ogrodzony zdewastowanym ogrodzeniem panelowym 
 

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

Planowana inwestycja polega na budowie ogrodzenia terenu rekreacyjnego, wykonaniu ci
u elementów małej architektury. 
cimskiej, po rozbiórce istniejącego ogrodzenia wykonane zostanie nowe 

słowe na podmurówce z klinkieru. Szczegółowe rozwiązania w cz
W dalszej części terenu zaprojektowano ogrodzenie z paneli 

systemowych typu 2D. W ogrodzeniu zamontowane zostaną 2 bramy wjazdowe na teren i 4 
cia typu STOP DOG umożliwiające dostęp do terenu z każdej strony. 

ż ogrodzenia o wysokości panelu 163 cm bez podmurówki. Słupki 
uncie w stopach betonowych. 

ce ogrodzenie (fragment) placu zabaw z wieżą linową zostanie zdemontowane i 
ogrodzeniem projektowanym w ramach zadania. 

słowe od ulicy Oświęcimskiej: 

 

 
ż ogrodzenia przęsłowego o wymiarach przęsła 120 x 250cm z profili 

stalowych 15 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny matowy.
sła wykonana z profili 25 x 25 mm. Słupki 50 x 50 mm zamontowane zostan

konanej z cegły klinkierowej. 
c). ogrodzenie panelowe 2D: 

4 

cego obszar ograniczony ulicami: Muzealna, Skarbka, 

, Hutników, Niwym Świtem, uchwała z 

i obejmuje zagospodarowany 
 i plac zabaw.  

cimskiej jest ogrodzony zdewastowanym ogrodzeniem panelowym 

budowie ogrodzenia terenu rekreacyjnego, wykonaniu ciągów 

cego ogrodzenia wykonane zostanie nowe 
ązania w części 

ci terenu zaprojektowano ogrodzenie z paneli 
 2 bramy wjazdowe na teren i 4 

dej strony.  
ci panelu 163 cm bez podmurówki. Słupki 

 zostanie zdemontowane i 

sła 120 x 250cm z profili 
stalowych 15 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny matowy. Rama 

zamontowane zostaną na 
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  Zaprojektowane ogrodzenie panelowe w systemie 2 D składa się z paneli ogrodzeniowych,  

  słupów przęsłowych 40 x 60 mm oraz obejm montażowych. Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6  

  zbudowany jest z pionowych prętów o grubości 5 mm i podwójnych poziomych o grubości 6  

  mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny/grafitowy. Projektowane ogrodzenie 

  nie może mieć ostrych zakończeń w górnej cześci paneli,  

  W ogrodzeniu panelowym zaprojektowano montaż 2 systemowych bram o szer 3 m. 

  Lokalizacja bram w części rysunkowej dokumentacji.  

 

  5.1.2. NAWIERZCHNIA 
  W strefach wejściowych na teren rekreacyjny od strony ul. Oświęcimskiej zaprojektowano 

 chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.  
  Warstwy konstrukcyjne:   
  a). nawierzchnia chodników: 
   - kostka betonowa typu Holland    - 8 cm 
   - podsypka z miału kamiennego     - 3 cm 
   - podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5   - 15 cm  
   - warstwa odsączająca z piasku       - 10 cm  
 
  b). nawierzchnia trawiasta:  

W miejscach uszkodzenia trawników należy wykonać ich odtworzenie/ rekultywację z 
dosianiem trawy. 

 Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym 
powierzchniowy odpływ wody. Szczegóły w projekcie wykonawczym  

    Warstwy konstrukcyjne: 
   - trawnik z rolki / zakładany siewem, 
   - warstwa gleby urodzajnej   - 15 cm 
   - przepuszczalne podłoże 
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   5.2.3. WYPOSAŻENIE 
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy montować zgodnie z PN-EN    1176-1:2

 009,  PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacją techniczną. 
  Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu muszą posiadać atesty i 

certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie.  
Montaż mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent 
oraz w oparciu o instrukcję montażu i 

zaleceń i pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego. 
 

  ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

   - tablica informacyjna –1 szt.  
 - metalowa , mocowana na słupku z rury ocynkowanej i malowanej 

 - stop dog  –4 szt. 

 Protowane wejścia na teren typu Pies-Stop o wymiarach 120 x 160 x 126 (szer. x dł. x wys.)  
 należy wykonać z prętów prostych gładkich (Ø16mm, Ø8mm) płaskownika (40x8mm), oraz z 
 blachy (gr. 3mm) ocynkowanych malowanych z kolorze grafitowym  

    

 - ławki  –4 szt. 

      

  - listwy siedzeń i oparcia z drewna sosnowego malowane, ławka montowana na stałe do gruntu,  

   6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DŁUGO ŚCI  

  - ogrodzenie do rozbiórki  - 79,13 mb. 
  - ogrodzenie placu zabaw do demontażu - 23,88 mb. 
  - nowe odrodzenie przęsłowe na podmurówce - 89,5 mb. 
  - nowe ogrodzenie panelowe - 224,3 mb. 
  - powierzchnia chodników z kostki betonowej typu Holland - 38,0 m2 
  - rury osłonowe na sieciach uzbrojenia podziemnego - 6 mb. 
  Podane długości ogrodzenia obejmują bramy i wejścia na teren. 
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 7. DANE INFORMUJĄCE CZY  TEREN INWESTYCJI   JEST WPISANY DO    

 REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG. PR ZEPISÓW  
 ODRĘBNYCH   

  Działka będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony 
 konserwatorskiej ,,A,,. 

 

    8. INFORMACJE  I  DANE O CHARAKTERZE  ISTNIEJĄCYCH  I  

PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ DLA  ŚRODOWISKA   

ORAZ  HIGIENY  I ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW 
Projektowane zagospodarowanie terenu zarówno ze względu na przyjęte 
 rozwiązania projektowe jak i zastosowane materiały oraz planowaną  
 eksploatację nie będzie wywierało negatywnego wpływu  wywierało  
negatywnego wpływu na   środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska. 

 
9. UWAGI   KOŃCOWE 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz 
posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników wg. wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia7lipca1994 
roku art. 10 z późniejszymi zmianami. 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do montażu użyte na terenie rekreacyjnym 
muszą być odporne na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać 
technologii i wymagań producentów. 
Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć 
do dokumentacji odbiorowej. 

          
          
          Opracowała: arch. H. Komorowska  
          Projektował: arch. M. Soszyński 
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OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 
  Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 

 

 

OŚWIADCZAM,  

   że Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia i skweru 
    wypoczynkowego przy ulicy Oświecimskiej (LBO), działka nr 69, obręb Bartniki,  
    jednostka ewidencyjna Legnica       

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

Projektant:........................................ 

 

(podpis i pieczęć) 

 

 

 


