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3.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.0Obiekt: Zagospodarowanie terenu
1.2.Adres: Legnica, dz. nr 69, olgb Bartniki,

1.3.Inwestor: Gmina Legnica

1.4 Faza: Projektbudowlany - brarva architektoniczna
1.5.0pracowata arch.H Sobieraj-Komorowska
1.6.Projektowat arch.Marek Soszyiski

1.7. Podstawapracowania:
- umowai uzgodnienia inwestorem,
- inwentaryzacjderenu,
- dokumentacjadjeciowa,
- uzgodnienid konsultacjez koordynatoramprogramu,
- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyz dn.2. 04. 02r.
w sprawiewarunkowtechnicznych, jakim powinny odpowiatla
budynkii ich usytuowaniewrazz p&niejszymi zmianami
- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyz dn. 2.09.04 r.
w sprawieszczegotowegaakresu formy dokumentacji
projektowe;.

OPISOGOLNY INWESTYCJI
2.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji budowa ogrodzenia tereRteacyjnego w rejonie ul.
Oswigcimskiej.

2.2.LOKALIZACJA

Inwestycja realizowanadzie na terenie zielonym w zabudowie osiedlowej w
ssiedztwie budynkéw wielorodzinnych.

2.3.0PISOGOLNY
Inwestycjaw swoimzakresieobejmujewykonanienastpujacychrobot budowlanych:
- rozbidrka istnigjcego ogrodzenia od strony ulsWiecimskiej,
- wykonanie i montaogrodzenia wokot terenu rekreacyjnego,
- wykonanie i montawejs¢ typu Stop-Dog,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- monta tablicy informacyjnej i elementéw matej architektu

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU



3.1.0PISOGOLNY

Teren inwestycji znajduje siv rejonie ulicy Gwigcimskiej i obejmuje zagospodarowany zielony
teren rekreacyjny wypogany w boisko, sitowni terenowy i plac zabaw.

Teren od strony ulicy §viecimskiej jest ogrodzony zdewastowanym ogrodzeniamefmwym na
betonowej podmuréwce.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. OPISOGOLNY

Planowana inwestycja polega na budowie ogrodzengat rekreacyjnego, wykonaniagow
pieszych oraz moria elementdéw matej architektury.

Od strony ulicy Gwiecimskiej, po rozbiorce istniggego ogrodzenia wykonane zostanie nowe
ogrodzenie prgstowe na podmurdéwce z klinkieru. Szczegotowe r@zeaia w Cgsci rysunkowej
dokumentaciji. W dalszej ¢zci terenu zaprojektowano ogrodzenie z paneli systeyoh typu 2D.
W ogrodzeniu zamontowane zostghbramy wjazdowe na teren i 4 W@p typu STOP DOG
umazliwiajgce dostp do terenu z kKalej strony.

Zaprojektowano montaogrodzenia o wysokei panelu 163 cm bez podmurowki. Stupki
montowane &da w gruncie w stopach betonowych.

Istniejgce ogrodzenie (fragment) placu zabaw zzyiegnowa zostanie zdemontowane i zgsbne
ogrodzeniem projektowanym w ramach zadania.

4.1.1. OGRODZENIE
a). ogrodzenie prestowe od ulicy Gwiecimskiej:

Zaprojektowano montaogrodzenia prstowego o wymiarach pggta 120 x 250cm z profili
stalowych 15 mm ocynkowanych i malowanych proszkoadkolor czarny matowy. Rama psia
wykonana z profili 25 x 25 mm. Stupki 50 x 50 mmmEantowane zostama podmurowce wykonanej
z cegty klinkierowe;j.

c). ogrodzenie panelowe 2D
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Zaprojektowane ogrodzenie panelowe w systemie R&la s¢ z paneli ogrodzeniowych, stupow
przestowych 40 x 60 mm oraz obejm moitavych. Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 zbudowany jest
z pionowych pgtéw o grubdci 5 mm i podwojnych poziomych o grudmd 6 mm zgrzewanych
punktowo, ocynkowane i malowane proszkowo na kctarny/grafitowy. Projektowane
ogrodzenie nie m@ mie& ostrych zakaczeh w goérnej czéci paneli.

Wielkos¢ oczek: 50x200mm, szerodéopanela: 2500mm

W ogrodzeniu panelowym zaprojektowano mar&aystemowych bram o szer 3 m.
Lokalizacja bram w ¢#ci rysunkowej dokumentacji.

5.1.2. NAWIERZCHNIA

W strefach wejciowych na teren rekreacyjny od strony uswixcimskiej zaprojektowano
chodniki o nawierzchgiz kostki betonowe;j.

Warstwy konstrukcyjne:

a). nawierzchnia chodnikow

- kostka betonowa typu Holland -8cm

- podsypka z miatu kamiennego -3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 cri5
- warstwa odgczapca z piasku -10cm

b). nawierzchnia trawiasta:
W miejscach uszkodzenia trawnikow nalevykona ich odtworzenie/ rekultywagjz dosianiem
trawy.
Nawierzchnia powinna Bywyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatacgm
powierzchniowy odptyw wody. Szczegdbty w projekcigk@nawczym
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik z rolki / zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej -15cm
- przepuszczalne pod®

5.2.3. WYPOSAZENIE

Wszystkieurzadzeniai elementywyposaenianalezy montowa zgodniez PN-EN  1176-1:2
009, PN-EN 1176-7:2009 specyfikacy techniczn.

Wszystkieurzadzeniai elementywyposaeniaplacumusz posiadé atestyi

certyfikatybezpieczéstwapotwierdzagce, ze zostatywykonanew oparciuo

obowigzujagce normyw tym zakresie.



Montaz mogs wykonywa osoby,firmy przeszkolonev tym celuprzezproducent
orazw oparciuo instrukcg montau i
zalecd i podnadzorendostawcyi instytucjidozorutechnicznego.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

- tablica informacyjna -1 szt.

- metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowanglowane;j
- stop dog -1 szt.

Projektowane wégia na teren typu Pies-Stop o wymiarach 120 x 1606(szer. x dt. x wys.) néig
wykon& z prtow prostychgtadkich (@16mm, @8mm), ocynkowanych ogniowo i ptomanych
ptaskownika (40x8mm), oraz z blachy (gr. 3mm)md@wanych malowanych z kolorze grafitowym .

Wykonana z blachy konstrukcja podestu zabezpiprzzsd wchodzeniem psow na teren.

Przsta boczne nie magmiet ostrych zakaczen.

rys. poghdowy

- tawki —4 szt.



- listwy siedzé i oparcia z drewna sosnowego, fawka montowandaba go gruntu,

- listwy impregnat koloryzujcy + lakier (elementy drewniane zaimpregnowanezzz@urzenie, a naghie
pokryte lakierem w celu zabezpieczenia powierzchni

- profile - stal czarna malowana proszkowo podkladem cynkowym plus kolor nawierzchni,

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DLUGO SCI

- ogrodzenie do rozbiérki - 79,13 mb.

- ogrodzenie placu zabaw do demanta23,88 mb.

- nowe odrodzenie pggtowe na podmurowce - 89,5 mb.

- nowe ogrodzenie panelowe - 224,3 mb.

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej typolland - 38,0 A
- rury ostonowe na sieciach uzbrojenia podzieroneg mb.
Podane diugei ogrodzenia obejmgijbramy i wejcia na teren.

7. DANE INFORMUJ ACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG. P RZEPISOW
ODREBNYCH

Dziatkabedacaprzedmiotenopracowanialokalizowangestw strefieochrony
konserwatorskiejA,,.

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowanemateriaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Lidera projektu LBO.
Wszystkie zastosowananateriaty powinny odpowiadé obowigzujgcym normom oraz
posiadé wymaganeatesty icertyfikaty oraz niemog stanowé zagraeniadla higieny
i zdrowia uzytkownikow wg. wymogow Ustawy ,Prawo budowlane”z dnia7lipcal994
roku art. 10 z piniejszymi zmianami.
Wszystkie urzagdzeniaoraz elementyuzyte do montau uzyte na terenierekreacyjnym
musz by¢ odporne na ggte dziatanie zmiennych warunkow atmosferycznych.
W zaleznosci od zastosowanychmateriatdw nalezy bezwzgédnie przestrzega
technologii i wymaga producentéw.
Przedodbioremkoncowym nalezy przedstawdi komplet certyfikatow PZHi zakczye
do dokumentacji odbiorowej.

Opracowata: arch. H. Komorowska
Projektowat: arch. M. Sos&ki
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