
	ZAŁĄCZNIK  NR  8

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW - PRZEDSZKOLE


1. Wymagania ogólne
1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji krajowej  lub zagranicznej spełniających  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i/lub certyfikatami .
1.2. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci  niespełniających Polskich  Norm w zakresie wyposażenia placów zabaw. 
1.3. Przechowywanie i składowanie  materiałów 

 Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania były zabezpieczone   przed zniszczeniem , zachowywały swoją jakość i właściwości do  robót i były dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach   zorganizowanych przez Wykonawcę . Składowanie  materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych   producentów .

1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie ,jednak muszą one spełniać  wszystkie wymagania jakościowe. Ponadto zastosowane urządzenia powinny pod względem wyglądu, funkcjonalności i zastosowanych materiałów być jak najbardziej zbliżone do wymienionych w projekcie.
1.5. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw 

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz co najmniej trzy letni  okres gwarancyjny .Należy rozmieścić je na placu w ten sposób by zapewnić zachowanie bezpiecznych   stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów .

                 Wszystkie urządzenia  i elementy malej architektury na placu zabaw należy lokować miejscach  wskazanych  w projekcie placu zabaw.

                 Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń .Instrukcje powinny spełniać następujące  wymagania ;

                 - powinny być napisane czytelnie i w prostej formie,

                 - gdzie  tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje ,

                 - powinny zawierać co najmniej następujące informacje ;

· szczegóły dotyczące instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji  urządzenia 

· rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia   kontroli/konserwacji , jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane

· zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, 
wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji 

·    Ponadto ;

· Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.

· Podesty wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfryzowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne.

· Urządzenie montowane w gruncie za pomocą stalowych kotew. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
· Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.
· Elementy linowe wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym, łączniki wykonane z tworzywa sztucznego.

· Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.

· Barierki oraz daszki wykonane z płyt HPL lub HDPE.

· Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi

· Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. 

1.6. Montaż urządzeń 

Zaleca się ,aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie z krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

        Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed przyjęciem zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie .

        Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane (jeżeli dotyczą) :
· przestrzeń minimalną 

· wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni)

· całkowite wymiany największych części ,

· masę najcięższych części lub sekcji 

· wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia ,

· czy urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru ,

· dostępność części zapasowych,

· świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176 
 Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z gruntem 
za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym  fundamencie (beton B20 ).
Na stałe związane  z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny być także elementy malej architektury (ławki).Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia  oceny prawidłowości montażu .Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy ),które powinny zawierać stwierdzenie  czy częstość kontroli zmienia się w  zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i innych czynników np. intensywnego użytkowania ,poziomu  wandalizmu ,zanieczyszczenia  powietrza ,wieku urządzenia . Wykonawca winien zapewnić rysunki 
i schematy niezbędne do  konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości  działania urządzenia 
i jeżeli dotyczy – jego   napraw.
Legnica, kwiecień 2002 rok

2 | strona
1 | strona

