ZAŁĄCZNIK NR 7
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW - PRZEDSZKOLE
	LP
	RODZAJ WYPOSAŻENIA
	ZDJĘCIE POGLĄDOWE 
	OPIS
	ILOŚĆ

	1.
	Pociąg Monika
	 
	· Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
·   Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
· Podesty wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfryzowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne.
· Dach na konstrukcji drewnianej pokryty deskami impregnowanymi.
· Dach wagonu stanowi ochronę przeciwsłoneczną, nie jest zabezpieczeniem przeciwdeszczowym.
· Urządzenie montowane jest w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
	1 kpl.

	2. 
	Balansada
	 
	· Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
· Belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
	1 kpl.

	3.
	Przejście rurowe
	
	· Konstrukcja przejścia rurowego wykonana z belek o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
· Belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
· Słupy nośne połączone za pomocą płyty.
· W otwór płyty wmontowana rura z tworzywa.
· Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.
	1 szt.

	
4.
	

Pomost wiszący
	
	· Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym, łączniki wykonane z tworzywa sztucznego.
· Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
· Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
· Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
· Słupy zakończone zaokrągleniem dodatkowo wyposażone w u-kształtne poręcze.
	1 szt.

	5.
	Huśtawka Guliwer
	 
	· Huśtawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm.
· Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach.
· Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowane, malowane proszkowo.
· Siedzisko z liny propylenowej.
· Górna belka – metalowa malowana proszkowo.
	1 szt.

	6.
	Zestaw Ancymon 5A
	 
	· Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
· Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
· Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
· Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne.
· Barierki oraz daszki wykonane z płyt HPL lub HDPE.
· Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi
· Dodatkowo wyposażone w uchwyty (kamienie) wspinaczkowe. W górnej części posiada znormalizowane otwory wejściowe.
· Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m.
· Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrzny splotem stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium.
· Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym, łączniki wykonane z tworzywa sztucznego. Dodatkowo konstrukcja wzmocniona belkami okrągłymi o średnicy 100 mm.
· Pomost z belką wykonany z belek okrągłych o średnicy 100 mm. Ruchoma belka wykonana z drewna klejonego lub bezrdzeniowego wyposażona w elementy zabezpieczające w postaci łańcuchów wykonanych ze stali nierdzewnej.
· Pomost wiszący z drewna– konstrukcja wykonana z belek okrągłych o średnicy 100 mm, wzmocniona jeklami stalowymi, do których przymocowane są deski tworzące podłogę pomostu
· Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.
	1 kpl.

	7.
	Huśtawka Fela 4
	 
	· Huśtawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach.
· Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowane, malowane proszkowo.
· Siedziska – metalowy stelaż w oprawie z tworzywa/ gumy.
· Górna belka – metalowa malowana proszkowo.
	1 szt.

	8.
	Samochodzik Klakson
	 
	· Belki o przekroju okrągłym, średnicy 100 i 60 mm.
· Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
· Boki auta oraz maska wykonane z płyty HDPE.
· Urządzenie montowane jest w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez
cynkowanie.
	1 szt.

	9.
	Ławka parkowa, bez oparcia
	
	· Wymiary: wysokość: 60 cm, długość: 180 cm, szerokość: 63 cm
· grubość listew: 4 cm
· szerokość listew: 10 cm
· rura: Ø 6 cm
· Materiał: drewno: iglaste impregnowane plus malowanie natryskowe; stal czarna: malowana proszkowo podkładem cynkowym plus kolor nawierzchni;
· Montaż - do zabetonowania / wkopania
	5 szt.
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