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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409) o§wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
BRANZA IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA — Mgr inz. Arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw
PROJEKTANT

Glogow, Marzec 2018r.
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1. DANE INWESTY(JI

1.1 Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem;

e Umowa

e Wizja lokalna;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Ustawa Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2013r. poz. 762);
e (Obowigzujace normy i rozporzadzenia.
1.2 Inwestor
Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
1.3 Adres inwestycji
Dz. Nr 178 obreb Piekary Stare, Legnica
1.4 Zespol projektowy
mgr inz. Arch. Stawomir Krawczyk
1.5 Stan istniejacy
Obecnie na terenie znajduja si¢ stare urzadzenia, tj. 2 szt. Hustawek wahadtowych, podwojna
drabinka, 1 stot pingpongowy, 1 kosz do koszykdéwki, zardzewiale pozostatosci po pitkochwytach 1 2 stupki
do siatkéwki. Ponadto nawierzchnia boiska do koszykowki ok. 200m2 (119m2 w obrebie planowanego
ogrodzenia) byta wykonana z betonu, ktory popgkat o zardst roslinnoscig. Dodatkowo teren ogrodzony jest
ogrodzeniem metalowym, panelowym, silnie skorodowanym na betonowej podmurdowce.
1.6 Cel inwestycji
Celem realizowanej inwestycji jest przebudowa wyeksploatowanego terenu rekreacyjnego i

stworzenie nowego miejsca dla dzieci. W zwigzku z powyzszym teren planuje si¢ wyposazy¢ w zlozone
urzadzenie zabawowe, hustawki, bujaki, nawierzchni¢ komunikacyjng i tawki z oparciami.



2.ZAKRES PRAC

2.1 Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnia boiska do koszykowki ok. 200m2, silnie popekana i zaros$nigta roslinnoscig. Nalezy
usuna¢ przedmiotowg nawierzchni¢ wWewnatrz obszaru planowanego ogrodzenia (119 m2) poprzez
skucie i wywo0z gruzu na wysypisko badz inne wskazanie przez Inwestora miejsce.

Teren ogrodzony jest obecnie ogrodzeniem metalowym, panelowym, silnie skorodowanym
zamocowanym nha betonowej podmuréwce. Nalezy usuna¢ ogrodzenie i podmurowke.

Obecnie na terenie znajdujg si¢ stare urzadzenia, tj. 2 szt. HuStawek wahadlowych, podwdjna
drabinka, 1 stot pingpongowy, 1 kosz do koszykowki, zardzewiate pozostatosci po pitkochwytach i 2
stupki do siatkowki. Nalezy usuna¢ powyzsze urzadzenia.

2.2 Ogrodzenie terenu

Nalezy wznie$¢ ogrodzenie betonowe czgsciowo w migjscu istniejacego, czesciowa w nowej
lokalizacji (wg rys. 01). Ogrodzenie ma by¢ o wysokosci 150cm. W ogrodzeniu petne panele winny
by¢ zastosowane na dole, a azurowe na gorze. Nie dopuszcza si¢ by ogrodzenie posiadato ostre
zakonczenia paneli. Ogrodzenie wznosi¢ wg instrukcji wybranego producenta. Zaprojektowano dwa
wejscie — furtke o szerokosci co najmniej 120cm oraz wejscie typu ,,stop-dog” — lokalizacja wg
rysunku 01.
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2.3 Nawierzchnia piaskowa

Zastosowana nawierzchnia piaskowa bezpieczna musi spetnia¢ norm¢ PN-EN 1177 okreslajaca
parametry nawierzchni sypkich.

2.4 Urzadzenia zabawowe



Urzadzenie zlozone

Proponuje si¢ zastosowanie urzadzenia wyposazone w min.:

- 5 szt. Zjezdzalni r6znego rodzaju (prostych, zakreconych, tuby, kaskadowych, podwojnych itp.),

- §cianke wspinaczkowa,

- wieze¢ z daszkiem,

- mostki,

- schodki z porgczami,

- 1 dodatkowe min. 4 atrakcyjne elementy, tj. tuby, pochylnie, linarium, skoczki, rurg strazacka,
buleje, panele edukacyjne (zegar, kotko 1 krzyzyk, labirynt), sklepik, bebny.

Ponadto bezwzglednie wymaga si¢ by elementy w zastosowanym urzadzeniu tj. daszki, panele
boczne, zjezdzalnie 1 elementy wykonczeniowe wykonane byly z trwalego tworzywa, odpornego na
dziatanie promieni UV i wolne od metali ci¢zkich. Elementy konstrukcyjne byty wykonane ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo a platformy, mostki i schodki byly pokryte warstwa
antyposlizgowa.

Dodatkowo wymaga si¢ by urzadzenia pod wzgledem jakosciowym byty rowne badz lepsze od
urzadzen firmy: Dr Spill, Inter Fun czy Play Park.




Bujak

Zastosowany bujak powinien by¢ w postaci zwierzatka w kolorze jasnym bez ostrych elementow.

Hustawki

Nalezy zastosowaé jedng hustawke tancuchowa, podwojna, wyposazong w jedno siedzisko ptaskie i
jedno siedzisko typu koszyczek. Dodatkowo zastosowac jedng hustawke typu bocianie gniazdo.

Ogoélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:

- powinny posiada¢ minimum 36 miesieczny okres gwarancji,

- powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, wolnych od metali cigzkich,

- urzadzenia przeznaczone do zamontowania powinny by¢ fabrycznie nowe i1 posiadaé atest i
certyfikat wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
zgodnosci z Polskimi Normami.

- stan techniczny urzadzenia pod wzgledem stabilno$ci i mocowania do fundamentéw powinien by¢
bez zarzutow, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wystajacych elementow mogacych zagrazaé
bezpieczenstwu uzytkownikow.



2.5 Mala architektura

W sktad matej architektury na przedmiotowym terenie wchodza:
a) ogrodzenie,

b) 2 wejscia,

c) nawierzchnia komunikacyjna,

d) tawki (5 szt.)

e) kosz na $mieci

f) tablica informacyjna

g) stoty betonowe do gry w szachy i chinczyka

a)
b)

c)

d)

Ogrodzenie terenu zostato opisane w punkcie 2.2.
2 wejscia zostaty opisane w punkcie 2.2.

Nawierzchni¢ komunikacyjng nalezy wykona¢ z kostki brukowej typu polbruk gr. 6cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi warstwa tlucznia
lub pospotki gr. 25cm na geowtokninie. Na nawierzchni utwardzonej winny zostaé¢ posadowione
tawki wypoczynkowe, przeznaczone do opiekunoéw oraz stoty do gier.

Nalezy zastosowac elementy matej architektury, tj. tawki z oparciami, w ilosci 5 szt. Nogi tawek,
winne by¢ stalowe, pomalowane metoda proszkowa, montowane do podtoza. Dopuszcza si¢
dowolno$¢ koloru czg¢sci metalowych. Lawka winna by¢é wyposazona w min. 7-8 listew o
dhugosci 180cm, szeroko$ci ok. 8cm i grubosci 4cm. Listwy w tawkach winne by¢ z drewna
lisciastego w klasie I, trzykrotnie pomalowane lakierem odpornym na warunki zewngtrzne w
kolorze: TIK lub zblizonym. Krawedzie w deskach winne by¢ zaokraglone frezem.

Nalezy zastosowa¢ kosz na odpadki przyjazny dzieciom, typu ,,zabka” lub ,,mis”. Pojemnik
powinien by¢ wykonany z trwalego tworzywa, odpornego na dzialanie warunkow
atmosferycznych i1 uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez nie dopuszczalne jest by ulegat
korozji. Zaden element zewnetrzny kosza nie moze by¢ ostro zakonczony, tym samym
niebezpieczny dla uzytkownikéw. Wewnatrz winien znajdowaé si¢ metalowy pojemnik,
wykonany ze stali ocynkowanej. Pojemno$¢ pojemnika wewnetrznego min. 52 I, ksztattem i
wielko$cig dopasowany do zewngtrznej czesci. Kosz na odpadki powinien zawiera¢ w swojej
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budowie zamykane na kluczyk drzwiczki, utatwiajace oproznianie pojemnika wewngtrznego.
Kazdy kosz powinien by¢ zaopatrzony w system mocowania do podtoza, pozwalajacy na zmiang
lokalizacji kosza. Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania powinny by¢ fabrycznie
nowe i zgodne z Polskimi Normami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.

f) Zastosowana tablica informacyjna musi zawiera¢ regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego.

g) Nalezy ustawié¢ 2 betonowe stoty, jeden do gry typu chinczyk, drugi do gry w szachy.

2.6 Zielen
Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie projektuje si¢ zieleni.
2.7 Uzbrojenie terenu

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie projektuje si¢ uzbrojenia terenu naziemnego i
podziemnego.

2.8 Ochrona konserwatorska

Teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.9 Eksploatacja gérnicza

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.
2.10 Niebezpieczenstwo pozarowe

Nie wystepuje.
2.11 Hatlas

Nie wystepuje.



2.12 Skazenie powietrza

Nie wystepuje.

2.13 Skazenie wad i gleby

Nie wystepuje

2.14 Strefy ochronne

Nie wymagane.

2.15 Gromadzenie i segregacja odpadow

Gromadzenie i segregacja odpadow bedzie si¢ odbywata zgodnie ze stanem obecnym na podstawie
obowigzujacych umow.

2.16 Inne ucigzliwosci
Nie wystepuja.
2.17 Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska

Projektowane zadanie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

3. UWAGI KONCOWE

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i uzgodnienia z
Projektantem;

Prace wykonywa pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot;

Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty;

Jezeli w opisie podano nazwe¢ producenta, numer katalogowy, badz nazwe wiasng urzadzania
oznacza to wylacznie, ze przedstawione urzadzenie jest przyktadem, ktory obowigzuje wylacznie w
zakresie materialow, kolorystyki, wielko$ci i1 programu uzytkowego. Oznacza to dowolno$¢ wyboru
dostawcy pod warunkiem zachowania wymogoéw okreslonych powyzej oraz jako$ci produktow nie
gorszej niz podany przyktad.
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4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZROWIA

NAZWA Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej
LOKALIZACJA Dz. Nr 178 obreb Piekary Stare, Legnica
INWESTOR Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Biuro Obstugi Nieruchomosci ,, WENERSKI”

ul. Mtynska 6, 67-200 Glogow

BRANZA Architektoniczno-Budowlana
BRANZA IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA — Mgr inz. Arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw
PROJEKTANT
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l. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w zakresie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

Projektu budowlany ,,Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej”

. Zakres prac

Prace przygotowawcze
Roboty ziemne

Prace montazowe
Wykonanie nawierzchni

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych podczas realizacji inwestycji powinni:

Zosta¢ przeszkoleni w zakresie instruktazy stanowiskowych BHP w zakresie zwigzanym
z rodzajem wykonywanych przez nich prac;

zosta¢ wyposazeni w Srodki Ochrony Indywidualnej — takich, jak kaski ochronne,
kamizelki odblaskowe, obuwie ochronne;

Ukonczy¢ szkolenia okresowe w zakresie BHP — wynikajace z Kodeksu Pracy;

zosta¢ zaznajomieni z wystepujacymi ryzykami zawodowymi przy stanowiskach pracy;
Posiadac¢ aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu i urzadzen budowlanych;

Posiada¢ aktualne badania lekarskie.

M. Wytyczne prowadzenia robdt budowlanych

Podczas realizacji inwestycji planuje si¢ roboty podczas ktérych moga wystapi¢ zagrozenia:

Upadek do wykopu;
Uszkodzenie przez maszyn¢ budowlang

W celu zapewnienia poziomu bezpieczenstwa Kierownik Budowy powinien:

Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na placu budowy;

Upewnic sig, ze prace realizowane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi;
Nadzorowa¢, aby dostgp do pracy mialy tylko osoby upowaznione i odpowiednio
wyposazone;

Prowadzi¢ liste 0sob uczestniczacych w szkoleniu BHP;

Prowadzi¢ kontrole placu budowy;

Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone zgodnie z instrukcja i przez osoby
wykwalifikowane;

Przestrzega¢ innych przepisow BHP;

Wyposazy¢ pracownikoéw w odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej — kaski,
okulary ochronne, obuwie ochronne, rekawice, pasy ochronne, -certyfikowane
elektronarzedzia.
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V. Sposéb prowadzenia instruktazu 1 zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow

e Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej;

e Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikow;

e W czasie trwania prac budowlanych nalezy przeprowadza¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy — nalezy omowié sposob prowadzenia robot, mozliwe zagrozenia, sposoby
przeciwdziatania;

e Nalezy zapewni¢ dostgp do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw alarmowych,
lokalizacji punktu opieki lekarskiej, policji, strazy pozarnej, apteczki 1 gasnic
przeciwpozarowych;

e Nalezy przedstawi¢ pracownikom zasady stosowania Srodkéw Ochrony Indywidualnej;

e Instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzane m.in. z wykonywaniem prac
zwigzanych z zagrozeniami zdrowia, obstlugi maszyn i urzadzen technicznych,
postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia, udzielania pierwszej pomocy
powinny by¢ udostgpnione pracownikom na placu budowy;

e Nalezy oznakowa¢ drogi ewakuacyjne.

Dokumentacj¢ budowy nalezy przechowywac¢ w biurze Kierownika Budowy zlokalizowanym na placu
budowy.

Opracowat
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5.SPIS RYSUNKOW

1. Rysunek zagospodarowania terenu

6. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Projekt budowlany

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys ofertowy ($lepy)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

NS
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