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DZIALY PRZEDMIARU

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp.

Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa bulwaru nad Kaczaw g wraz z przebudow g ulicy Nadbrze znej BRAN ZA DROGOWA.

1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3

2|45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE 4 32

3[45233000-9 |REGULACJA URZADZEN, PRZEBUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PO- 33 38
DZIEMNEJ .

4/45233000-9 |ul. NADBRZEZNA 39 86
4.1 JEZDNIA ,ZJAZDY ul. Nadbrzeznej 39 63
4.2 ZATOKI POSTOJOWE ul. NADBRZEZNEJ 64 70
4.3 CHODNIKI ul. Nadbrzeznej 71 83
4.4 Zielen ul. Nadbrzeznej 84 86

5[45233000-9 |BULWAR przy rz.Kaczawie 87 118
5.1 Mata architektura -nawierzchnie kamienne 87 100
5.2 Zieleh BULWARU 101 103
5.3 Mata architektura - murek terenowy L=125,5m 104 112
54 Mata architektura -kwiatony 113 114
55 Mata architektura -wyposazenie komunalne:tawki , kosze , stojaki rowerowe 115 118

6/45233280-5 |STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 119 129
6.1/45233280-5 |Oznakowanie poziome 119 121
6.2|45233280-5 |Oznakowanie pionowe 122 126
6.3/45233280-5 |Przejscia dla pieszych 127 129

7145233280-5 | ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY. 130 130
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa bulwaru nad Kaczaw g wraz z przebudow g ulicy Nadbrze znej BRAN ZA DROGOWA.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1/0121-01
0,435 ha 0,435
RAZEM 0,435
2|/KNR 2-01 D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2
d.1/0125-01 ci do 15 cm bez darni z przerzutem
62 m?2 62,0
RAZEM 62,0
3/KNR 2-01 D-01.02.02 Roboty ziemne ( ziemi urodzajnej) wykonywane koparkami m3
d.1/0213-01 0214- chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
01 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.5 km
62*0,15 m3 9,3
RAZEM 9,3
2/45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x30 cm na podsypce |m
d.2|/0813-06 cementowo-piaskowej.ANALOGIA Do odzysku i ponownego
wbudowania po dostosowaniu do warunkéw technicznych wyko-
nania i odbioru.Przyjeto odzysk 85%.
115+213+336 m 664
RAZEM 664
5/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.2|/0813-03 cementowo-piaskowej -do utylizacji
2 m 2,0
RAZEM 2,0
6/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na m2
d.2|0815-03 podsypce piaskowej ANALOGIA
12 m?2 12,0
RAZEM 12,0
7/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu spod kraweznikoéw m3
d.2|0812-03
664*0,085+12*0,06 m3 57,2
RAZEM 57,2
8/KNR AT-03  |D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.2|0101-02 6-10 cm
<ciecia poprzeczne>43 m 43,0
RAZEM 43,0
9|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|/0814-06 wej ANALOGIA do kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - do utylizacji
652 m 652
RAZEM 652
10|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu spod obrzezy. m3
d.2|0812-03
652*0,03 m3 19,6
RAZEM 19,6
11|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.2|0815-07 sypce cementowo-piaskowej
25 m?2 25,0
RAZEM 25,0
12|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.2|0815-01 sypce piaskowe;.
32+500+307+185 m?2 1024,0
RAZEM 1024,0
13|KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z betonu o gru-|m2
d.2|0810-05 0810- bosci 15 cm
06
15 m?2 15,0
RAZEM 15,0
14|KNR 4-01 D-01.02.04 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.2|0212-02 grubosci ponad 15 cm
<cokoty>12*0,25*0,9 m3 2,7
RAZEM 2,7
15|KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m?2
d.2|/0805-06 gularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej-
6 m?2 6,0
RAZEM 6,0
16|KNR 4-04 D-01.02.04 Burzenie scian, taw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu |m3
d.2|0603-02 miotow pneumatycznych
25 m3 2,5
RAZEM 2,5
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|KNR 4-04 D-01.02.04 Burzenie przesklepien (nadprozy) ceglanych na zaprawie ce- m3
d.2|/0602-05 mentowo-wapiennej. Pozycja rezerwowa w przypadku natrafie-
nia na pustki piwniczne po starej zabudowie ponizej terenu przy
uzyciu mtotéw pneumatycznych
6 m3 6,0
RAZEM 6,0
18/KNR 2-31 D-01.02.04 Wypetnienie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem z  |m3
d.2|1407-03 mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1
m3 mieszanki)
12 m3 12,0
RAZEM 12,0
19|KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.2|1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km. Jw.
gruz z kraweznikdw i obrzezy
2*0,3*0,15+652*0,3*0,08 m3 15,7
gruz betonowy taw
19,6+57,2 m3 76,8
gruz z ptyt chodnikowych
25*0,07+1024*0,05 m3 53,0
gruz z nawierzchni betonowych i cokotow
15*0,15+2,7 m3 5,0
gruz taw i $cian
2,5 m3 2,5
gruz z nieprzewidzianych przesklepien
6 m3 6,0
RAZEM 159,0
20|KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiorki przy mecha- |m3
d.2|1103-05 nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km . DODATEK za dalsze 7 km. na miejsce
utylizacji wraz z kosztami utylizacji.(sktadowania)
Krotnos¢ =7
159 m3 159,0
RAZEM 159,0
21|KNR 2-31 D-01.02.04 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych( krawezniki ka- |t
d.2|1509-06 mienne) o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odleg-
tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na sktad
przyobiektowy
<krawezniki kamienne>664+*(0,30*0,20)*2,6 t 103,6
RAZEM 103,6
22|KNR 2-31 D-01.02.04 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km. Dal- |t
d.2|1511-01 sze 5 km na sktadowisko Ceglana
Krotnosé = 10
<15%>0,15*103,6 t 15,5
RAZEM 15,5
23|/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni ul. Nadbrzeznej z |m2
d.2/0803-03 0803- mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
04
2420 m?2 2420,0
RAZEM 2420,0
24|/KNR 2-31 D-01.02.04 Transport wewnetrzny kostki brukowej pojazdami samowyta- t
d.2|1510-03 dowczymi o fad. 5-10 Mg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
recznym na sktadowisko przyobiektowe .
kostka kamienna
66*0,237 t 15,6
RAZEM 15,6
25|KNR 2-31 D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km, Dal- |t
d.2|1511-02 sze 5 km.
Krotnosé = 10
15,6 t 15,6
RAZEM 15,6
26|KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu mineralno-bitumicznego z terenu rozbidrki m3
d.2/1103-04 1103- przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtos¢ do 7 km na miejsce wbudowa-
nia lub utylizacji wraz z kosztem utylizaciji.
2420*0,06 m3 145,2
RAZEM 145,2
27 /KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci | m2
d.2|0804-07 13-17 cm
2420 m?2 2 420,0
RAZEM 2420,0
28/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.2/0802-07 grubosci 15 cm
2420 m?2 2 420,0
RAZEM 2 420,0
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
29|KNR 2-31 D-01.02.04 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami |t
d.2|1510-03 samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem
recznym
2420*0,389 t 941,4
RAZEM 941,4
30|KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z kruszywa z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.2|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegtosé do 7 km na miejsce wbudowania lub uty-
lizacji wraz z kosztem utylizacji.
2420*0,15 m3 363,0
RAZEM 363,0
31 KNR 2-31 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.2|/0703-03 gawczych, informacyjnych istniejgcych.
2 Sszt. 2,0
RAZEM 2,0
32|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
2 Sszt. 2,0
RAZEM 2,0
3/45233000-9 REGULACJA URZADZE N, PRZEBUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
33|KNR 5-02 D-01.03.04a |Wykonanie przepustéw rezerwowych rurg dwudzielng grubos- |m
d.3/0201-08 cienng z PCV 110 mm wykopem otwartym w gruncie kat. IV na
kablach telekomunikacyjnych
24 m 24,0
RAZEM 24,0
34| KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
10 szt. 10
RAZEM 10
35/KNR 2-31 D-03.02.01la |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
6 Szt. 6
RAZEM 6
36| KALKULACJA |D-03.02.01a  |Pokrywy studni telekomunikacyjnych i informatycznych o wypet-|szt
d.3|INDYWIDU- nieniu z kostki granitowej 4/6 cm
ALNA
6 szt 6,0
RAZEM 6,0
37 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3/1406-04 gazowych.
15 Sszt. 15
RAZEM 15
38/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3/1406-04+ gazowych wraz z kosztem dostarczenia skrzynek ulicznych
kalk. indywi-
duwalna
6 szt. 6
RAZEM 6
4/45233000-9 ul. NADBRZE ZNA
4.1 JEZDNIA ,ZJAZDY ul. Nadbrze znej
39 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.1/0101-01 chodnikéw z profilowaniem i zageszczaniem w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm.
<jezdnia>1820*1,1 m?2 2002
<zjazd>25*1,1 m2 28
RAZEM 2030
40|KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni ,zjaz- |\m?2
d.4.1/0101-02 du w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci. Dal-
sze 15cm
Krotnosé = 3
2029,5 m?2 2 030
RAZEM 2030
41|KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni , m2
d.4.1/0101-02 zjazdu w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci.
Dalsze 5 cm
2029,5 m?2 2030
RAZEM 2030
42|KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3|m3
d.4.1{0212-07 0214- w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
na wysypisko komunalne
2029,5*0,40 m3 811,8
RAZEM 811,8
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
43|KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  |m2
d.4.1{0106-03 0106- bos¢ po zageszczeniu
04
2029,5 m?2 2 030
RAZEM 2030
44|KNNR 6 0403-|D-08.01.02a  |Krawezniki kamienne wystajgce( Z ODZYSKU) -odcinki proste- |m
d.4.1|05 + kalk. in- 0 wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z
dywidualna B-15 ( 0,09m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej. M-kra-
wezniki z odzysku,proste, z nowo docigtymi i wyréwnanymi
ptaszczyznami podtuznymi i poprzecznymi, szczeliny pomiedzy
elementami < od 2 cm.
614 m 614,0
RAZEM 614,0
45/KNNR 6 0403-|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce ( nowa produkcja) -elementy tu- | m
d.4.1|05 kowe o R od 5 do 8m o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem
taw betonowych z B-15 (0,09m3/mb) na podsypce cementowo-
piaskowej
68 m 68,0
RAZEM 68,0
46|KNNR 6 0403-|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce ( nowa produkcja) -elementy m
d.4.1|05 proste o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych z
B-15 (0,09m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
49 m 49,0
RAZEM 49,0
47|KNNR 6 0402-|D-08.01.02a  |Opornik kamienny najazdowy i obramowanie zjazdu -wtopiony i |m
d.4.1/05 wystajgcy 12/25 cm bez faw na podsypce cementowo-piasko-
wej
25 m 25,0
RAZEM 25,0
48|KNR 2-31 D-08.01.02a |tawa pod opornik kamienny z oporem z betonu C12/15 ( B-15). |[m3
d.4.1/0402-03
25*0,0495 m3 1,2
RAZEM 1,2
49|KNR 2-31 D-08.05.01 tawy pod $ciek uliczny , zwykte z betonu B 15(C12/15) m3
d.4.1/0402-04
347*0,0285 m3 9,9
RAZEM 9,9
50 KNR 2-31 D-08.05.01 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm  |m
d.4.1/0608-07 na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
347 m 347,0
RAZEM 347,0
51|KNR 2-31 D-04.05.00 Ulepszone podtoze pod jezdniami z mieszanki gruntowo-ce- m2
d.4.1{0109-03 + D-04.05.01 mentowej o Rm =2,5 MPa (C1,5/2,5) z mieszanki produkowa-
KNR 2-31 nej w wytworni, dowiezionej, i wbudowanej - grubosé warstwy
0109-04 po zageszczeniu 15 cm. Bez dylatacji.
Pozycja potgczona z podbudowa betonowa bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
<jezdnia>1820*1,05+<zjazd>25 m?2 1936
RAZEM 1936
52/KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa pomocnicza jezdni z kruszywa kamiennego tama- |m?2
d.4.1{0114-05 0114-|D-04.04.02 nego niesortowanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po
06 zageszczeniu 20 cm
1820-347*0,33<powierzchnia $cieku> m2 1705
RAZEM 1705
53/KNR 2-31 D-04.04.00 tawa pod $ciekiem z kruszywa tamanego m3
d.4.1/0402-02 D-04.04.02
347,0*0,03*0,35 m3 3,6
RAZEM 3,6
54 KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa zasadnicza jezdni zjazdu z kruszywa kamiennego |m2
d.4.1/0114-05 0114-|D-04.04.02 tamanego niesortowanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubos-
06 ci po zageszczeniu 20 cm
25 m?2 25
RAZEM 25
55/KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.4.1|0114-07 0114-|D-04.04.02 po zageszczeniu 10 cm wyniesionego przejscia dla pieszych.
08
233-47*0,33 m?2 217,5
RAZEM 217,5
56 KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa katio- |m?2
d.4.1)/0202-02 nowa sredniorozpadowg K2 na zimno gruntu stabilizowanego
cementem ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 asfaltu pozostatego
1705 m?2 1705
RAZEM 1705
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57 KNR 2-31 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 25 P - grubos$¢ warstwy |m?2
d.4.1{0110-01 0110- po zageszczeniu 7 cm
02
1705 m?2 1705,0
RAZEM 1705,0
58/ KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa katio- |m?2
d.4.1/0202-02 nowa szybkorozpadowag K1 na zimno podbudowy zasadniczej
; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu pozostatego
1705 m?2 1705
RAZEM 1705
59|KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzg- |m?2
d.4.1{0310-01 + ca grub.po zageszcz. 5cm
KNR 2-31
0310-02
1705 m?2 1705
RAZEM 1705
60|KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa katio- |m2
d.4.1/0202-02 nowg szybkorozpadowg K1 na zimno podbudowy zasadniczej
; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu pozostatego
1705 m?2 1705
RAZEM 1705
61 KNR 2-31 D-05.03.13 Nawierzchnia z SMA 11 modyfikowanego wg WT-1i WT-2 - m2
d.4.1/0310-05 + warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 4
KNR 2-31 cm
0310-06
<jezdnia>1705 m2 1705
RAZEM 1705
62 KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z nowej kostki kamiennej nieregularnej granitowej | m2
d.4.1/0301-07 0 wysokosci 9/11 cm na podsypce z miatu kamiennego.
<zjazd>25 m2 25,0
RAZEM 25,0
63 KNR 2-31 D-05.03.01 Opaska przykraweznikowa z kostki kamiennej nieregularnej , m2
d.4.1)/0301-07 sjenit czarny 9/11 cm na podsypce z miatu kamiennego.
125,5*0,2 m?2 25,1
RAZEM 25,1
4.2 ZATOKI POSTOJOWE ul. NADBRZE ZNEJ
64 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2/0101-01 chodnikéw z profilowaniem i zageszczaniem w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm.
<zatoki postojowe > 140*1,05 m2 147,0
RAZEM 147,0
65/ KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscii chodnikéw |m?2
d.4.2/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci. Dalsze
25cm
Krotnosé = 5
147 m?2 147,0
RAZEM 147,0
66 KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.4.2|0212-07 0214- w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
na wysypisko komunalne
147*0,5 m3 73,5
RAZEM 73,5
67 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  |m2
d.4.2|/0106-03 0106- bos¢ po zageszczeniu
04
147 m?2 147,0
RAZEM 147,0
68|KNR 2-31 D-04.05.00 Ulepszone podtoze pod jezdniami z mieszanki gruntowo-ce- m2
d.4.2|0109-03 + D-04.05.01 mentowej 0 Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wy-
KNR 2-31 twarni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubo$é warstwy po za-
0109-04 geszczeniu 15 cm. Bez dylatacji.
147 m?2 147,0
RAZEM 147,0
69 KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego nie- |m?2
d.4.2|0114-05 D-04.04.02 sortowanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
140 m?2 140
RAZEM 140
70 KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia zatok z nowej kostki kamiennej nieregularnej gra- |m2
d.4.2|0301-07 nitowej o wysokosci 9/11 cm na podsypce z miatu kamiennego.
140 m?2 140,0
RAZEM 140,0
4.3 CHODNIKI ul. Nadbrze znej
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71 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.3|0101-01 0101- chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
02
725 m?2 725,0
RAZEM 725,0
72/KNR 2-31 D-04.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.4.3/0101-08 w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
725 m?2 725,0
RAZEM 725,0
73|/KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.4.3/0212-07 0214- w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
na wysypisko komunalne
725*0,45 m3 326,2
RAZEM 326,2
74|OPLATY KO- |D-04.01.01 Opfata komunalna za sktadowanie ziemi na wysypisku . t
d.4.3)MUNALNE
analiza indywi-
dualna
326,2*1,7 t 554,5
RAZEM 554,5
75/KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  |m2
d.4.3/0106-03 0106- bos¢ po zageszczeniu
04
725 m?2 725
RAZEM 725
76|KNR 2-31 D-04.05.00 Ulepszone podtoze pod chodnikami z mieszanki gruntowo-ce- |m?2
d.4.3|0109-03 + D-04.05.01 mentowej 0 Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wy-
KNR 2-31 twarni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubo$é warstwy po za-
0109-04 geszczeniu 10 cm. Bez dylatacji.
Pozycja potgczona z podbudowa betonowa bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu .
725 m?2 725,0
RAZEM 725,0
77 KNR 2-31 D-08.01.02a |Obrzeza kamienne ( ANALOGIA) o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.4.3|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
113+10+60+10+10+34+8+29+117+14 m 405,0
RAZEM 405,0
78/ KNR 2-31 D-08.01.02a |Lawa pod obrzeza , betonowa z bet. C12/15, z oporem . m3
d.4.3/0402-04
405 *0,047 m3 19,0
RAZEM 19,0
79/ KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa zasadnicza chodnikéw z kruszywa kamiennego ta- |m?2
d.4.3|0114-05 0114-|D-04.04.02 manego niesortowanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci
06 po zageszczeniu 15 cm (13cm pod ptytami kamiennymi).
725 m?2 725,0
RAZEM 725,0
80|KNNR 6 0503-|D-08.02.03 Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 12 cm , wymiar 120 |m2
d.4.3|04 cm x 60 cm w tym 10% o wymiarze 60x60 cm. ANALOGIA do
analogia chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa.
440 m?2 440,0
RAZEM 440,0
81 KNR 2-31 D-08.02.00 Plytki "STOP" przy przejsciach dla pieszych i zatoce postojowej |m?2
d.4.3/0502-01 dla autobuséw. ANALOGIA .Chodniki z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem spoin pias-
kiem.
10*4,0*0,35 m?2 14,0
RAZEM 14,0
82 KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej -sjenit czarny ,kostka regular- |m2
d.4.3/0301-06 na j ,o duzej réwnosci o wysokosci 8 cm na podsypce z miatu
kamiennego, wzér rzedowy,
8 m?2 8,0
RAZEM 8,0
83/ KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej-sjenit czarny o |m?2
d.4.3|0301-06 wysokosci 7/9 cm na podsypce z miatu kamiennego, wzér rze-
dowy,
725-440-14-8 m?2 263,0
RAZEM 263,0
4.4 Zielen ul. Nadbrze znej
84| KALKULACJA |D-09.01.01 Dostarczenie i wbudowanie ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.(|m3
d.4.4|INDYWIDU- wraz z kosztem zakupu, zuzycie 1,05 m3/m3)
ALNA
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220*0,15*1,05 m3 34,6
RAZEM 34,6
85/ KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z |m2
d.4.4/0401-05 nawozeniem
220 m?2 220,0
RAZEM 220,0
86|KNR 2-21 D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim |m?2
d.4.4/0702-01 w okresie jednorocznym
220 m?2 220,0
RAZEM 220,0
5]45233000-9 BULWAR przy rz.Kaczawie
5.1 Mata architektura -nawierzchnie kamienne
87 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci z profilowa- |m?2
d.5.1/0101-01 niem i zageszczaniem w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm.
(540+595+35+125)*1,05 m?2 1359,8
RAZEM 1359,8
88/ KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.1/0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
ci. Dalsze 15 cm
Krotnosé = 3
1295*1,05 m?2 1359,8
RAZEM 1359,8
89 KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3|m3
d.5.1{0212-07 0214- w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
na wysypisko komunalne
1359,8*0,35 m3 475,9
RAZEM 475,9
90|KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  |m2
d.5.1{0106-03 0106- bos¢ po zageszczeniu
04
540+595 m?2 1135
RAZEM 1135
91 KNR 2-31 D-04.05.00 Ulepszone podtoze pod jezdniami z mieszanki gruntowo-ce- m2
d.5.1{0109-03 + D-04.05.01 mentowej o Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wy-
KNR 2-31 tworni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubo$é warstwy po za-
0109-04 geszczeniu 15 cm. Bez dylataciji.
1135 m?2 1135,0
RAZEM 1135,0
92 KNR 2-31 D-08.01.02a |Obrzeza kamienne ( ANALOGIA) o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.5.1/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
335 m 335,0
RAZEM 335,0
93|KNR 2-31 D-08.01.02a |tawa pod obrzeza , betonowa z bet. C12/15, z oporem . m3
d.5.1/0402-04
335 *0,047 m3 15,7
RAZEM 15,7
94 KNR 2-31 D-08.05.00 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.5.1|0608-03 0608- cm na podsypce cementowo-piaskowej - 4 rzedy
04
290 m 290,0
RAZEM 290,0
95/KNR 2-31 D-08.05.00 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.5.1/0608-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nastepny rzad z kostki
sjenitowe;j.
Krotnosé = 2
290 m 290,0
RAZEM 290,0
96 KNR 2-31 D-08.03.01 tawa pod $ciek , betonowa z bet. C12/15, prosta . m3
d.5.1/0402-04
290 *0,0675 m3 19,6
RAZEM 19,6
97 KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa zasadnicza chodnikéw z kruszywa kamiennego ta- |m?2
d.5.1{0114-05 0114-|D-04.04.02 manego niesortowanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci
06 po zageszczeniu 15 cm (13cm pod ptytami kamiennymi).
540+595 m?2 1135,0
RAZEM 1135,0
98 KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej-granit szary o m2
d.5.1/0302-04 wysokosci 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej , wzor tu-
kowy.
540-54 m?2 486,0
RAZEM 486,0
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99 KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej-sjenit czarny o |m?2
d.5.1/0302-04 wysokosci 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej , wzor tu-
kowy.
54 m?2 54,0
RAZEM 54,0
100|KNNR 6 0503-|D-08.02.03 Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 12 cm , wymiar 120 |m?2
d.5.1|04 cm x 60 cm w tym 10% o wymiarze 60x60 cm. ANALOGIA do
analogia chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa.
595 m?2 595,0
RAZEM 595,0
5.2 Zielen BULWARU
101|KALKULACJA |D-09.01.01 Dostarczenie i wbudowanie ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.(|m3
d.5.2|INDYWIDU- wraz z kosztem zakupu, zuzycie 1,05 m3/m3)
ALNA
125*0,15*1,05 m3 19,7
RAZEM 19,7
102|KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z |m2
d.5.2|0401-05 nawozeniem
125 m?2 125,0
RAZEM 125,0
103|KNR 2-21 D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim |m?2
d.5.2|0702-01 w okresie jednorocznym
125 m?2 125,0
RAZEM 125,0
5.3 Mata architektura - murek terenowy L=125,5m
104 |KNR 2-01 D-10.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.5.3|0201-05 0214- tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
130*1,0*0,75 m3 97,5
RAZEM 97,5
105|KNR 2-02 D-10.01.01 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o sto-|m3
d.5.3/0238-01 pie ptaskiej z betonu C20/25 ;W8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
125,5*0,5*0,9 m3 56,5
RAZEM 56,5
106 | KNR 2-02 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy-|m2
d.5.3|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
125,5*0,9*2+10*0,5*0,9 m?2 230,4
RAZEM 2304
107 |KNR 2-02 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy-|m2
d.5.3|0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna war-
stwa
2304 m?2 230,4
RAZEM 2304
108|KNR 2-02 D-10.01.01 Koszt przygotowania i montazu zbrojenia - prety zbrojeniowe z |t
d.5.3/0290-02 pretéw zebrowanych fi 12 mm i fi 6 mm gatunku B500SP +
koszt materiatu stalowego
340*24*0,000617 t 5,03
RAZEM 5,03
109|KNR 2-02 D-10.01.01 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m |m3
d.5.3/0239-04 (0,8 m ponad teren) i przekroju prostokatnym grubosci 25 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 ; W8.
125,5*0,25*0,8 m3 25,1
RAZEM 25,1
110/KNR 2-21 D-10.01.01 Oblicowanie (oktadzina) z kostki kamiennej regularnej 10 cm m2
d.5.3|0609-07 ANALOGIA obrabianych na $cianach oporowych .
125,5*0,8*2+10*0,8*0,5 m?2 204,8
RAZEM 204,8
111|KNR 2-02 D-10.01.01 Nakrywa z blokéw kamiennych (ptyt) o przekroju do 0.03 m2. m
d.5.3/2105-01 Wymiar :szer. 60 cm , grub. 3cm diug. 30cm Odcinki proste
mocowane na kotwy stalowe .( lub kotki rozprezne).Struktura
powierzchni groszkowana .
125,5 m 125,5
RAZEM 125,5
112|KNR-W 2-02 |D-10.01.01 Balustrada prosta z pochwytem stalowym z rury fi 50 mm moco-|m
d.5.3|1209-04 wana do nakrywy murka. ANALOGIA . Stupek z ptaskownika 30/
4 mm dtug. 50 cm mocowany co 1,8 m.
125,5 m 125,5
RAZEM 125,5
54 Mata architektura -kwiatony
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

113
d.5.4

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

Kwiatony o dtugosci 180cm stanowigce projekt indywidualny wy-
korzystujgcy materiaty uzyte przy budowie nawierzchni bulwaru.
Kazdy z kwiatonéw skfada sie z kilku ptyt granitowych o wym.
1,2 x 0,6x 0,12 m posadowionych pionowo na tawie betonowe;.
Gtebokosé posadowienia ptyt to 0,6m ponizej poziomu terenu.
Boczne plyty o wymiarach 1,2 x 0,48x 0,12 m tgczg projektowa-
ny murek z ptytami frontowymi. W kwiatonie nie ma dna szczel-
nego, uniemozliwiajgcego odprowadzenia nadmiaru wody. Nale-
zy zastosowaé warstwy opisane w czesci rysunkowej dokumen-
tacji. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji

16

szt

16,0

RAZEM

16,0

114
d.5.4

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

Kwiatony o dtugosci 360cm stanowigce projekt indywidualny wy-
korzystujgcy materiaty uzyte przy budowie nawierzchni bulwaru.
Kazdy z kwiatonéw skfada sie z kilku ptyt granitowych o wym.
1,2 x 0,6x 0,12 m posadowionych pionowo na tawie betonowe;.
Gtebokos¢ posadowienia ptyt to 0,6m ponizej poziomu terenu.
Boczne plyty o wymiarach 1,2 x 0,48x 0,12 m tgczg projektowa-
ny murek z ptytami frontowymi. W kwiatonie nie ma dna szczel-
nego, uniemozliwiajgcego odprowadzenia nadmiaru wody. Nale-
zy zastosowaé warstwy opisane w czesci rysunkowej dokumen-
tacji. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji

5

szt

5,0

RAZEM

5,0

55

Mata architektura -wyposa zenie komunalne:tawki , kosze , stojaki rowerowe

115
d.55

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

tawki parkowe (zakup i montaz). Wymiar 183x54x84 wykonana
ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.
Siedziska z szczebelkéw drewnianych malowanych w kolorze
dab. Lawki mocowane na state do podtoza w spos6b uniemozli-
wiajacy ich przeniesienie.

15

szt

szt

15,0

RAZEM

15,0

116
d.5.5

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

Lezanki miejskie (zakup i montaz) o wymiarach 200x70x79 wy-
konanych z stali poddanej cynkowaniu i malowanej proszkowo
w kolorze grafitowym. Siedziska z szczebelkéw drewnianych
malowanych w kolorze dab. Lezanki mocowane na state do pod-
toza w sposo6b uniemozliwiajgcy ich przeniesienie.

4

4,0

RAZEM

4,0

117
d.5.5

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

Kosze na $mieci. ( zakup i montaz). Kosze stalowe wysokosci
90cm nad terenem i wymiarach w rzucie 60x35 wykonanych z
stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Kosze
zamocowane na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stup-
ka.

7

7,0

RAZEM

7,0

118
d.5.5

KALKULACJA
INDYWIDU-
ALNA

D-00.00.00

Stojaki na rowery. Stojaki rowerowe wykonane z rur stalowych
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Wysokos¢ stojaka
od 45cm do 90cm nad poziomem terenu z uwagi na rure gorna
utozong pod skosem. Dlugos¢ stojaka 95cm. Stojaki nalezy za-
mocowac na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka.
4

szt

4,0

RAZEM

4,0

45233280-5

STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

6.1

45233280-5

Oznakowanie poziome

119
d.6.1

KNR AT-04
0204-01

D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - oznakowanie gtadkie ,pasy ciagte
<P-4>10,5*0,24

<P-7b>0,24*(12,5+95+84)

<P-12>0,50*6

<P-18>0,12*18*2,5

<wymalowanie czerwone kontrapasa rowerowego>1,5*(84+95+
12,5)

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2

2,5
46,0
3,0

287.2

RAZEM

344,1

120
d.6.1

KNR AT-04
0203-01

D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne sprzgtem rgcznym -

<P-7a>6*0,12

m?2

m2

0,7

RAZEM

0,7

121
d.6.1

KNR AT-04
0203-03

D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne sprzetem recznym - symbole

<P-23>5*0,662
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m?2

m2

3,3




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej BRANZA DROGOWA.

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<P-8a>2*1,21 m?2 2,4
<P-25>16,50%0,232 m?2 3,8
RAZEM 9,5
6.2|45233280-5 Oznakowanie pionowe
122|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6.2|0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.
3 m2- znaki $rednie , folia odblaskowa 2 typu. ZNAKI NOWE
"mate”
<A-7>1 szt. 1
RAZEM 1
123|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6.2|0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.
3 m2- znaki $rednie , folia odblaskowa 1 typu. ZNAKI NOWE
<A-5>2 szt. 2
<A-17>3 szt. 3
<T-22>3 szt. 3
<T-3a>1 szt. 1
<B-2>1 szt. 1
<B-02>1 szt. 1
<B-43>3 szt. 3
<B-44>2 szt. 2
<D-1>1 szt. 1
<D-3>1 szt. 1
<D-18>2 szt. 2
<D-18>2 szt. 2
<T->1 szt. 1
RAZEM 23
124|\KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.6.2|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 MINI
-$ciezki rowerowej
<C-13/16 mini>6 szt. 6
<C-13a mini>4 szt. 4
RAZEM 10
125|KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60-70 mm. szt.
d.6.2|0702-02 StUPKI NOWE.
15 szt. 15,0
RAZEM 15,0
126|KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynk . SEUPKI szt.
d.6.2/0702-02 ROZBIORKOWE.
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
6.3|45233280-5 Przejscia dla pieszych
127|KNR AT-04 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2
d.6.3/0203-01 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne sprzgtem rgcznym -
<P-10>21*4*0,5 m?2 42,0
<P-14>39,5*0,375 m?2 14,8
RAZEM 56,8
128|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6.3|0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.
3 m2- znaki $rednie , folia odblaskowa 2 typu. ZNAKI NOWE
"mate”
<D-6>9 szt. 9
RAZEM 9
129|/KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o ér. 60-70 mm. szt.
d.6.3/0702-02 SEUPKI NOWE.
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
7|45233280-5 ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BU DOWY.
130|KALKULACJA |D-07.02.01 Wdrozenie fazy "Zabezpieczenia robét i organizacji ruchu na kmpl
d.7/INDYDYWU czas budowy -RYCZALT dotyczgcy oznakowania robét wykony-
wanych w dwéch etapach.
2 kmpl 2
RAZEM 2
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