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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI JUSZOWICE GM. RUDNA
1.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Projekt budowlany zaktada wykonanie przebudowy i wymiany sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Adama Mickiewicza na dziatkach nr
156/42, 158/11, 160/5, 170/2, 170/1, 167/7, 177/2, 178, 186, 244, 151/3, 153/4, obreb nr 4 w Lubinie

1.2 Charakterysktyka robot

Projekt zaktada wymiane sieci we wskazanym obszarze i wigczenie 29 projektowanych oraz 5 istniejacych wpustéw (wymienionych na
nowe bez zmiany lokalizacji miejsca) na studniach betonowych fi 500 o wysokosci osadnika 0,7m.

Projektowane odcinki kanalizacji wykona¢ z przewodow litych PVC-U klasy min. SN10 z dopuszczeniem na szkody gornicze dla $rednic
od d200 do d315 oraz z GRP dla $rednicy d400 do d800. Proponuje sig rury lite PVC-U klasy SN12 do kanalizacji zewnetrznych SDR
min34 d200; d250 i d315 oraz rury GRP z zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym bezcisnieniowe PN 1- 0,1MPa o sztywnos-
ci obwodowej SN10 d400; d500 i d800. Dtugos¢ wymienianej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1159,4m. Na sieci zabudowac studnie
z kregdw betonowych fi1200- fi1500 . Studnie wykona¢ z betonu B-45 uszczelnianych na uszczelki. Jako zwienczenie studni zaprojekto-
wano ptyty odcigzajgce z wkazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym i wpasowang uszczelkg amortyzujgca. Studnie muszg prze-
nies¢ obcigzenia od ruchu drogowego do 40 ton oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkdd goérniczych.

Przy pracach ziemnych zatozono wymiane gruntu w 90% i badanie zageszczenia gruntu wraz z protokotem w miejscach wskazanych
przez inspektora nadzoru przy wszystkich studniach i wpustach oraz na odcinkach kanalizacji dtuzszych niz 30,0m po jednym badaniu.
Wykopy pod drogami nalezy zasypac i zagesci¢ do wysokosci -0,5m ; reszte uzupetnia drogowiec i materiaty policzone w czesci drogo-
wej pod chodnikami do -0,2m. Grunt rodzimy tylko pod trawnikami.

Nalezy wypetni¢ wszystkie zalecenia z uzgodnienia z MPWiK zaslepienie studni i pianobetonowanie.

Starg kanalizacje deszczowg usung¢ przy nowych wykopach.

Wykonawca w koszach posrednich jest zobowigzany przewidzie¢ ewentualne koszty pompowania wody z wykopu oraz prace zwigzane
z ciggtoscig odprowadzania wéd deszczowych w trakcie budowy.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBOT:

- projekt techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) .

2. PODSTAWOWE ZAtOZENIA KOSZTORYSOWE

- kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych dokonano w oparciu o KNR, KNR-W

- dane sktadnikéw cenowych oraz narzuty przyjeto w oparciu o SEKOCENBUD Il kw. 2014 r.

- wskaznik zysku Z liczony od R+S+Kp

- wskaznik kosztow posrednich Kp liczony od R+S

- ceny materiatéw wraz z kosztami zakupu wg "Informacji o cenach czynnikéw produkcji RMS" SEKOCENBUD z |l kwartatu 2014 r.
- ceny materiatéw nie ujetych w oparcowaniach ww. przyjeto wg cen rynkowych na podstawie ofert dostawcow

- w cenach jednostkowych nie uwzgledniono podatku od towaréw i ustug VAT

W kalkulacji przyjeto:

- wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng

- wykonanie wykopdw - mechaniczne - 90 % i reczne w ilo$¢i 10%

- wymiane gruntu na trasie kanalizacji prowadzonej w pasie drogi

- wywoéz nadmiaru ziemi wraz z kosztem jej skladowania

- badania zgeszczenia gruntu

- wykonanie robét montazowych zgodnie z zatozeniami projektu

- naprawa elementéw chodnikéw i drogi w miejscach ktorych nie obejmuje projekt drogowy
- préby, ptukanie sieci oraz filmowanie wykonanych odcinkéw kanalizaciji
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Przedmiar kanalizacja deszczowa ulica Nadbrzezna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1|UWAGA Roboty rozbiérkowe nawierzchni uwzglednione zostaty w branzy drogowej kpl.
d.1.1|analogia
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
2|KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.1.1]0120-03
analogia
(p0z.28+p0z.29+p0z.30)/1000 km 0,397
RAZEM 0,397
3|KNR 2-01 Inwentaryzacja - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1.1]0120-03
analogia
poz.2 km 0,397
RAZEM 0,397
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-03 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
- poszerzenia dla 8 studni
(1,8+0,15)*2,0*0,5*2*8 31,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,200
poz.4A m3 31,200
RAZEM 31,200
5|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-07 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)-dodatek za kazde
dalsze 0.5 m gtebokos$ci ponad 1.5 m
Krotnos¢ = 2
poz.4A m3 31,200
RAZEM 31,200
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - pogtebienie wykopdw pod wpust
3,14*(0,5+0,6*2)"2/4*1,0*26 m3 58,985
RAZEM 58,985
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV - dodatek za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 58,985
RAZEM 58,985
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
<odcinek rur fi 1200>(3,05+0,15)*poz.30*2,4 92,160
<odcinek rur fi 300>(1,6+0,15)*poz.29*1,1 560,175
<odcinki do wpustéw D-Wp>(1,4+0,15)*p0oz.28*1,0 145,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
798,035
poz.8A*0,8 m3 638,428
RAZEM 638,428
9/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 8
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
poz.8+0 m3 638,428
RAZEM 638,428
10|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<odcinek rur fi 1200>(3,05+0,15)*poz.30*2 m?2 76,800
<odcinek rur fi 300>(1,6+0,15)*poz.29*2 m2 1 018,500
<odcinki do wpustéw D-Wp>(1,55+0,15)*poz.28*2 m?2 319,600
RAZEM 1414,900
11|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1.1/0322-11 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1
m szerokosci)
<odcinek rur fi 1200>(3,05+0,15)*poz.30*1,4 53,760
<odcinek rur fi 300>(1,6+0,15)*poz.29*0, 1 50,925
A (obliczenia pomocnicze) ========
104,685
poz.11A m2 104,685
RAZEM 104,685
12|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |[m2
d.1.1|0501-02 nioziarnisty - podsypka
<rury fi 200>po0z.28*1,0 m2 94,000
<rury fi 300>p0z.29*1,1 m?2 320,100
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Przedmiar kanalizacja deszczowa ulica Nadbrzezna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<rury fi 1200>p0z.30*2,40 m?2 28,800
RAZEM 442,900
13|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka po bokach rury m2
d.1.1]0501-02
<rury fi 300>poz.29*(1,1-0,3)*2 m?2 465,600
RAZEM 465,600
14|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka po bokach |m2
d.1.1]0501-03 rury
<rury fi 200>poz.28*(1,0-0,2) m?2 75,200
<rury fi 200>poz.30*(2,4-1,2)*6 m?2 86,400
RAZEM 161,600
15|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka nad rurg m2
d.1.1]0501-03
<rury fi 200>poz.28*1,0 m?2 94,000
<rury fi 315>p0z.29*1,1 m2 320,100
<rury fi 1200>po0z.30*2,40 m?2 28,800
RAZEM 442,900
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.1/0320-02 kat.gr.lll-1V szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.4 m3 31,200
RAZEM 31,200
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.8A m3 798,035
-poz.13*0,15 m3 -69,840
-p0z.14*0,2 m3 -32,320
-p0z.15*0,2 m3 -88,580
<wymiana gruntu>-poz.18 m3 -255,371
RAZEM 351,924
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1l m3
d.1.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przywéz piasku do wymiany gruntu
poz.8*0,4 m3 255,371
RAZEM 255,371
19|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - z od-
legtosci 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.18 m3 255,371
RAZEM 255,371
20|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - wymiana gruntu m3
d.1.1{0501-09
analogia
poz.19 m3 255,371
RAZEM 255,371
21|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do- |m3
d.1.1/0236-01 geszczenie gruntu do wymagane wskaznika zageszczenia w pasie drogi
poz.20 m3 255,371
RAZEM 255,371
22 Sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.1.1
(p0z.4+p0z.6+p0z.8-poz.16-poz.17)*1,4 t 483,685
RAZEM 483,685
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.1/0903-01 Om
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tu4.0m
poz.23 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.25 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-19 |Ostony 2-dzielne AROT Dn 110 mm (PEH) PS6 - dla kabli (1,8 m/szt) szt
d.1.1]0306-08
poz.26 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2/45231300-8 |Kanaly i elementy kanatow
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2{0408-03
94 m 94,000
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RAZEM 94,000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.2{0408-05
analogia
291 m 291,000
RAZEM 291,000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 1200 |m
d.1.2{0407-09 mm
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR-W 2-18 |Laczenie rur i ksztattek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nomi-  |ztacz.
d.1.2|0424-09 nalnej 1200 mm metodg spawania ekstruzyjnego
analogia
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.2{0422-05 zewn. 315 mm
Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 315x200 (mm x mm)/900
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-03 gtebok. 3m - z B 45 tgczone na uszczelkg z wiazem klasy D400 (tgczenie stud-
ni z siecig za pomocg kréc¢ca 0,5 m i nasuwki)
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu
TVR T o grubosci 3,0cm pod wpusty $ciekowe
<gteboko$¢ studni>(1,28+1,26+1,28+1,34+1,31+1,76)/6 1,372
(6*3-6*1,372)/0,5 19,536
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,908
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
34|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. - z B 45 tgczone na uszczelkg stud.
-14 [0.5m] -14,000
stud.
RAZEM -14,000
35|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2. |szt.
d.1.2{0409-01 40m
analogia studzienka z tworzywa PE o $r. 1200 mm z kinetg i dwoma kréc¢cami fi 315,
jednym kréécem fi 1200 mm i jednym kréccem fi 200 mm, o gtebokos$ci H=
3,30m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.2|0524-02 Whpust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem zanieczyszczen
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu
TVR T o grubosci 3,0cm pod wpusty Sciekowe
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe pod studnie i studzienki uliczne o grubosci |m2
d.1.2/0504-02 10 cm - Beton B15
3,14*1,4*1,4/4*5 m?2 7,693
3,14*0,6"2/4*12 m?2 3,391
RAZEM 11,084
38 Wykonanie préb szczelnosci rur i studni kanalizacyjnych m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
<rury>3,14*(1,2/2/4*p0z.30+0,2"2/4*poz.28+0,3"2/4*p0oz.29+0,5"2/4*0) 37,076
<wpusty>3,14*0,5"2/4*2,45*14 6,731
<Studnie dn. 1200>3,14*1,2"2/4*2,5*p0oz.33 19,782
<Studnie dn. 1200>3,14*1,2/2/4*3,5*2 7,913
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,502
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
39|analiza indy- |Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.2|widualna
p0oz.30+po0z.28+p0z.29 m 397,000
RAZEM 397,000
40 |kalkulacja in- |[Montaz studzienki $r. 1000 mm o gt. 2 m z montazem regulatora przeptywu o  |kpl.
d.1.2|dywidualna [$r. 250 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty towarzyszace
1.31 Odwodnienie wykopéw
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41|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.|/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
3.1
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - sr.|szt.
d.1.|/0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-01 Rurociagi tymczasowe - $r. 110 mm - rury PCV m
d.1.|/0616-01
3.1|analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
44|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow - faktyczna ilo$¢ godzin pompowania zostanie |godz.
d.1./0605-01 okreslona na podstawie zapiséw w dzienniku pompowania
3.1|analogia
130 godz. 130,000
RAZEM 130,000
1.3.2 Roboty demontazowe
45|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
3.2
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
46|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur pianobetonem m3
d.1.|/0310-01
3.2
3,14*0,2"2/4*1,0*poz.45 m3 0,440
RAZEM 0,440
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.2
3,14*0,5*0,1*2,0*poz.45 m3 4,396
RAZEM 4,396
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3.2 czety 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.47 m3 4,396
RAZEM 4,396
49 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku $mieci t
d.1.
3.2
poz.47*1,8 t 7,913
RAZEM 7,913
2/45232150-8 |Przetozenie sieci wodociggowej
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
50| UWAGA Roboty rozbiérkowe nawierzchni uwzglednione zostaty w branzy drogowej kpl.
d.2.1|analogia
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
51|/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.2.1]0120-03
analogia
(p0z.28+p0z.29+p0z.30)/1000 km 0,397
RAZEM 0,397
52|KNR 2-01 Inwentaryzacja - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.2.1]0120-03
analogia
poz.51 km 0,397
RAZEM 0,397
53|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - PRZY WPINCE
analogia
<odcinek przy wpince>(1,5+0,15)*1,5*1,0 m3 2,475
RAZEM 2,475
54| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
<odcinek od W1 do W2>(1,5+0,15)*(poz.71-1,5)*0,9 71,726
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,726
poz.54A*0,8 m3 57,381
RAZEM 57,381
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55|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 8
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
poz.54 m3 57,381
RAZEM 57,381
56| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 30 %
poz.54A*0,2 m3 14,345
RAZEM 14,345
57|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.2.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<odcinek od W1 do W2>(1,5+0,15)*poz.71*2 m?2 164,340
RAZEM 164,340
58| KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.2.1/0501-02 nioziarnisty - podsypka
<rury fi 100>poz.71*0,9 m?2 44,820
RAZEM 44,820
59|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - obsypka po bokach rury m2
d.2.1/0501-01
<rury fi 100>poz.71*(0,9-0,1) m?2 39,840
RAZEM 39,840
60|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka nad rurg m2
d.2.1]0501-03
<rury fi 100>poz.71*0,9 m?2 44,820
RAZEM 44,820
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.1/0320-02 kat.gr.lll-1V szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.56 m3 14,345
RAZEM 14,345
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.54A m3 71,726
-p0z.58*0,15 m3 -6,723
-p0z.59%0,1 m3 -3,984
-p0z.60*0,2 m3 -8,964
<wymiana gruntu>-poz.63 m3 -22,952
RAZEM 29,103
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Il m3
d.2.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przywéz piasku do wymiany gruntu
poz.54*0,4 m3 22,952
RAZEM 22,952
64| KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - z od-
legtosci 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.63 m3 22,952
RAZEM 22,952
65|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - wymiana gruntu m3
d.2.1{0501-09
analogia
poz.64 m3 22,952
RAZEM 22,952
66|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do- |m3
d.2.1/0236-01 geszczenie gruntu do wymagane wskaznika zageszczenia w pasie drogi
poz.65 m3 22,952
RAZEM 22,952
67 Sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.2.1
poz.58*0,15 6,723
poz.59*0,1 3,984
poz.60*0,2 8,964
<wymiana gruntu>poz.63 22,952
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,623
poz.67A*1,4 t 59,672
RAZEM 59,672
68| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2.1/0903-01 Om
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1]0903-06 tu4.0m
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poz.68 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Roboty montazowe
70|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2.2|/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm
analogia tgcznik rurowy kielichowy z Zzeliwna sferoidalnego DN/OD 110 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nominalnej {m
d.2.2/0103-02 100 mm
rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego z uszczelkg, do wody pitnej o Srednicy
nominalnej DN/OD 110 mm PN25, z potgczeniami nieblokowanymi
49,8 m 49,800
RAZEM 49,800
72| KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe z uszczelkg gumowg o $r. 100 mm szt.
d.2.2|0113-02 tgcznik kielichowo- kotnierzowy (kieliszek) z Zzeliwna sferoidalnego DN/OD 110
analogia mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe z uszczelkg gumowg o $r. 100 mm szt.
d.2.2|0113-02 Zwezka kielichowa z zeliwna sferoidalnego DN/OD 110/75 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.2|0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
analogia Uniwersalna opaska do nawiercania do rur zeliwnych Dn 100/ 1 1/2" z gwin-
tem wewnetrznym nr kat. 3500
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
75|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - dlugo$¢ |m
d.2.2|0314-01z. |do15m
sz.3.8.
analogia
1,0*2 m 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-18 | Zasuwa (zawor) do przytacza domowego DN 1" PN 16 z gwintem zewn.1 1/4" i |kpl.
d.2.2|0212-01 ztaczem ISO do rur PE np. HAWLE nr. kat 2800 z obudowg teleskopowa nr
analogia kat. 9601 i skrzynka nr kat 1650
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe EURO 20 typ 23 krotka z obudowg o $r. 100 mm lub réw- |kpl.
d.2.2/0212-02 nowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78|/KNR 2-16 Izolacja tasmg POLYKEN potgczen kotnierzowych o $rednicach zewn.ponad |m?2
d.2.2{0619-08 95 mm
<potgczenia kotnierzowe przy opaskach fi 100>3,14*0,2*2*0,2*2 m?2 0,502
RAZEM 0,502
79|/KNR 2-16 Izolacja tasmg POLYKEN poaczen kotnierzowych o srednicach zewn.60-95 m2
d.2.2{0619-07 mm
<przy zasuwach - przytgcza>3,14*0,1*0,3*16 m2 1,507
RAZEM 1,507
80|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.2|/0530-03 elementy Zzelbetowe - opaski i ptyty pod skrzynki zasuw
analogia
<opaski zasuw>0,4*0,4*0,15*(1+2) m3 0,072
<ptyta pod skrzynki zasuw>(3,14*(0,4*0,4)/4-3,14%(0,15*0,15)/4)*0,15*3 m3 0,049
RAZEM 0,121
81|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.2|0530-01 elementy betonowe - blok oporowy
analogia
0,3*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
82|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. prob.
d.2.2/0801-01 nom. 80-100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci [10m
d.2.2|9913a-01 przewodéw z rur zeliwnych o sr. 80-100 mm rézn.
-(200-49,8)/10 10m -15,020
rozn.
RAZEM -15,020
84 |KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. |prob.
d.2.2/0802-01 nom. do 100 mm
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
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85|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci [10m
d.2.2|9913b-01 przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
-(200*3-(poz.71+p0z.75))/10 10m -54,820
rozn.
RAZEM -54,820
86|/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2.2/0803-01 200m
(poz.71+p0z.75)/200 odc. 0,259
200m
RAZEM 0,259
87|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
poz.86 odc. 0,259
200m
RAZEM 0,259
88|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2|0219-01 go w kolorze niebieskim z przewodem lokalizacyjnym
poz.71+poz.75 m 51,800
RAZEM 51,800
89|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.2.2/0134-01
analogia
142 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45110000-1 Roboty ziemne
1|UWAGA Roboty rozbiérkowe nawierzchni uwzglednione zostaty w|kpl. 0,000 0,00 0,00
d.1.|analogia branzy drogowej
1
2|KNR 2-01 0120- |Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete |km 0,397 0,00 0,00
d.1.|03
1|analogia
3|KNR 2-01 0120- | Inwentaryzacja - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0,397 0,00 0,00
d.1.|03
1|analogia
4|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 31,200 0,00 0,00
d.1./0306-03 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
1 ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) - posze-
rzenia dla 8 studni
5|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 31,200 0,00 0,00
d.1.|0306-07 pami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
1 odktad (kat. gruntu IV)-dodatek za kazde dalsze 0.5 m
gtebokosci ponad 1.5 m
Krotnos¢ = 2
6|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 58,985 0,00 0,00
d.1./0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
1 gruntu lll) - pogtebienie wykopéw pod wpust
7|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 58,985 0,00 0,00
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V - doda-
tek za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
8|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 638,428 0,00 0,00
d.1./02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
9|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 638,428 0,00 0,00
d.1.|/04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 8
10/KNR 2-01 0322-|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m?2 1 414,900 0,00 0,00
d.1.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
11|/KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m?2 104,685 0,00 0,00
d.1.|11 wych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych
1 kat. -1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m szero-
kosci)
12|KNR 2-18 0501-|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - |m?2 442,900 0,00 0,00
d.1./02 piasek drobno i $rednioziarnisty - podsypka
1
13|KNR 2-18 0501-|Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsyp- |m?2 465,600 0,00 0,00
d.1.|02 ka po bokach rury
1
14|KNR 2-18 0501-|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - |m?2 161,600 0,00 0,00
d.1./03 obsypka po bokach rury
1
15/KNR 2-18 0501-|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - |m?2 442,900 0,00 0,00
d.1./03 zasypka nad rurg
1
16|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 31,200 0,00 0,00
d.1./02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1lI-1V szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
17|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 351,924 0,00 0,00
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
1
18|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 255,371 0,00 0,00
d.1.|05 w ziemi kat.|I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - przywéz piasku do wymiany gruntu
19|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 255,371 0,00 0,00
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - z odlegtosci 10
km
Krotnos$¢ = 18
20|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - wymiana |m3 255,371 0,00 0,00
d.1.|09 gruntu
1]|analogia
21|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 255,371 0,00 0,00
d.1.|01 ty sypkie kat. I-lll - dogeszczenie gruntu do wymagane
1 wskaznika zageszczenia w pasie drogi
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22 Skfadowanie ziemi na wysypisku t 483,685 0,00 0,00
d.1.
1
23|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o  |kpl. 27,000 0,00 0,00
d.1./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
24|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw |kpl. 27,000 0,00 0,00
d.1./0903-06 o rozpietosci elementu 4.0 m
1
25|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
26|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1./0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
27|KNR-W 2-19 Ostony 2-dzielne AROT Dn 110 mm (PEH) PS6 -dla  [szt 3,000 0,00 0,00
d.1.|0306-08 kabli (1,8 m/szt)
1
1.2/45231300-8 Kanaly i elementy kanatow
28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC klasy SN8 litych fgczonych na wcisk o |m 94,000 0,00 0,00
d.1.|0408-03 $r. zewn. 200 mm
2
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC klasy SN8 litych tgczonych na wcisk o |m 291,000 0,00 0,00
d.1.|0408-05 $r. zewn. 315 mm
2|analogia
30(KNR-W 2-18 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 12,000 0,00 0,00
d.1./0407-09 $r. nominalnej 1200 mm
2|analogia
31/KNR-W 2-18 taczenie rur i ksztattek polietylenowych typu WEHOLI- |ztgcz. 3,000 0,00 0,00
d.1./0424-09 TE-SPIRO o $r. nominalnej 1200 mm metoda spawania
2|analogia ekstruzyjnego
32|KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 12,000 0,00 0,00
d.1.|0422-05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
2 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 315x200
(mm x mm)/900
33|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 7,000 0,00 0,00
d.1.|/0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z B 45 tgczone na
2 uszczelkg z wlazem klasy D400 (tgczenie studni z siecig
za pomocg kréc¢ca 0,5 m i nasuwki)
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa
polimerowe systemu TVR T o grubosci 3,0cm pod wpus-
ty Sciekowe
34|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -14,000 0,00 0,00
d.1.|0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - z B
2 45 tgczone na uszczelkg
35|KNR 2-28 0409- |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 1000 mm i gtebokosci 2.40 m
2|analogia studzienka z tworzywa PE o $r. 1200 mm z kinetg i dwo-
ma krécéami fi 315, jednym kréécem fi 1200 mm i jed-
nym kréécem fi 200 mm, o gteboko$ci H=3,30 m
36|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt 26,000 0,00 0,00
d.1.|0524-02 osadnikiem bez syfonu
2 Wopust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem za-
nieczyszczen
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa
polimerowe systemu TVR T o grubosci 3,0cm pod wpus-
ty Sciekowe
37|KNR 2-18 0504- |Kanaty rurowe - podtoza betonowe pod studnie i stu- m2 11,084 0,00 0,00
d.1./02 dzienki uliczne o grubosci 10 cm - Beton B15
2
38 Wykonanie préb szczelnosci rur i studni kanalizacyjnych |m3 200,000 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
39|analiza indywi- |Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m 397,000 0,00 0,00
d.1.|dualna
2
40|kalkulacja indy- |Montaz studzienki $r. 1000 mm o gt. 2 m z montazem  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|widualna regulatora przeptywu o $r. 250 mm
2
1.3 Roboty towarzyszace
1.3. Odwodnienie wykopéw
1
41|KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w go-|m3 1,000 0,00 0,00
d.1./02 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
3.1
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42|KNR 2-01 0621-|Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 pu, osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.l-Il
3.1
43|KNR 2-01 0616-|Rurociagi tymczasowe - $r. 110 mm - rury PCV m 50,000 0,00 0,00
d.1.|01
3.1|analogia
44|KNR 2-01 0605- |Pompowanie wody z wykopow - faktyczna ilos¢ godzin  |godz. 130,000 0,00 0,00
d.1.|01 pompowania zostanie okreslona na podstawie zapiséw
3.1|analogia w dzienniku pompowania
1.3. Roboty demontazowe
2
45|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 14,000 0,00 0,00
d.1./0411-02 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3.2
46|KNR-W 2-18 Wypetnienie rur pianobetonem m3 0,440 0,00 0,00
d.1.|/0310-01
3.2
47|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 4,396 0,00 0,00
d.1./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
3.2 fadowczym na odlegtos$¢ 1 km
48|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 4,396 0,00 0,00
d.1./05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
3.2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 6
49 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku $mieci t 7,913 0,00 0,00
d.1.
3.2
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0,00
2/45232150-8 Przetozenie sieci wodociggowej
2.1/45110000-1 Roboty ziemne
50| UWAGA Roboty rozbiérkowe nawierzchni uwzglednione zostaty w|kpl. 0,000 0,00 0,00
d.2.|analogia branzy drogowej
1
51|/KNR 2-01 0120-|Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete |km 0,397 0,00 0,00
d.2.|03
1|analogia
52|KNR 2-01 0120- | Inwentaryzacja - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0,397 0,00 0,00
d.2.|03
1|analogia
53|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 2,475 0,00 0,00
d.2.|02 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
1|analogia gruncie kat. lll - PRZY WPINCE
54|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 57,381 0,00 0,00
d.2.|02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 1 km
55|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 57,381 0,00 0,00
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 8
56|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 14,345 0,00 0,00
d.2./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy-
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 30 %
57|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m?2 164,340 0,00 0,00
d.2.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
58/KNR 2-18 0501- |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm -|m2 44,820 0,00 0,00
d.2.|/02 piasek drobno i $rednioziarnisty - podsypka
1
59/KNR 2-18 0501- |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsyp- |m2 39,840 0,00 0,00
d.2.|01 ka po bokach rury
1
60(KNR 2-18 0501- |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm -|m2 44,820 0,00 0,00
d.2.|03 zasypka nad rurg
1
61|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 14,345 0,00 0,00
d.2.|/02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
62|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 29,103 0,00 0,00
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
63|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3 22,952 0,00 0,00

05

w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - przywéz piasku do wymiany gruntu
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64|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 22,952 0,00 0,00
d.2.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - z odlegtosci 10
km
Krotno$¢ = 18
65|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - wymiana |m3 22,952 0,00 0,00
d.2.|09 gruntu
1]|analogia
66|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 22,952 0,00 0,00
d.2.|01 ty sypkie kat. I-lll - dogeszczenie gruntu do wymagane
1 wskaznika zageszczenia w pasie drogi
67 Skfadowanie ziemi na wysypisku t 59,672 0,00 0,00
d.2.
1
68|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o  |kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
69|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw |kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2./0903-06 o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2.2 Roboty montazowe
70|KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki | kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2./0801-02 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
2|analogia tgcznik rurowy kielichowy z Zeliwna sferoidalnego DN/
OD 110 mm
71|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe |m 49,800 0,00 0,00
d.2.|0103-02 LKD o $r. nominalnej 100 mm
2 rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego z uszczelkg, do
wody pitnej o $rednicy nominalnej DN/OD 110 mm
PN25, z potgczeniami nieblokowanymi
72|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe z uszczelkg gu- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.|0113-02 mowa o $r. 100 mm
2|analogia tagcznik kielichowo- kotnierzowy (kieliszek) z zeliwna sfe-
roidalnego DN/OD 110 mm
73|KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe z uszczelkg gu- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2./0113-02 mowa o $ér. 100 mm
2|analogia Zwezka kielichowa z Zeliwna sferoidalnego DN/OD 110/
75 mm
74|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady  |szt. 5,000 0,00 0,00
d.2.|0802-02 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 100
2|analogia mm
Uniwersalna opaska do nawiercania do rur zeliwnych Dn
100/ 1 1/2" z gwintem wewnetrznym nr kat. 3500
75|KNR 2-28 0314- |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m 2,000 0,00 0,00
d.2.|01 z.sz.3.8. zewn. 32 mm - dtugo$¢ do 15 m
2|analogia
76|KNR-W 2-18 Zasuwa (zawor) do przytacza domowego DN 1" PN 16 z |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.|0212-01 gwintem zewn.1 1/4" i ztgczem 1SO do rur PE np. HAW-
2|analogia LE nr. kat 2800 z obudowa teleskopowg nr kat. 9601 i
skrzynkg nr kat 1650
77|KNR-W 2-18 Zasuwy kotnierzowe EURO 20 typ 23 krotka z obudowa |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.|0212-02 o $r. 100 mm lub réwnowazne
2
78|KNR 2-16 0619-|lzolacja tasma POLYKEN potaczen kotnierzowych o m2 0,502 0,00 0,00
d.2.|08 $rednicach zewn.ponad 95 mm
2
79|/KNR 2-16 0619-|lzolacja tasma POLYKEN pogczen kotnierzowych o m2 1,507 0,00 0,00
d.2.|07 Srednicach zewn.60-95 mm
2
80|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,121 0,00 0,00
d.2./0530-03 objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe - opaski i ptyty
2|analogia pod skrzynki zasuw
81|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,600 0,00 0,00
d.2./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - blok oporowy
2|analogia
82|KNR 2-18 0801-|Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych |prob. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01 cisnieniowych o $r. nom. 80-100 mm
2
83|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy|10m rézn. -15,020 0,00 0,00
d.2./9913a-01 probach szczelnosci przewodoéw z rur zeliwnych o sr. 80-
2 100 mm
84| KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 2,000 0,00 0,00
d.2.|01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
2
85/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy|10m rézn. -54,820 0,00 0,00
d.2./9913b-01 prébach szczelnosci przewodoéw z rur azbest.-cem.oraz
2 z PCW. i PE o $r. 80-100 mm
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86|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. [odc.200m 0,259 0,00 0,00
d.2.|01 do 150 mm
2
87|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,259 0,00 0,00
d.2.|0708-01 nej do 150 mm
2 Krotnos¢ = 2
88|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg|m 51,800 0,00 0,00
d.2.|01 z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z przewo-
2 dem lokalizacyjnym
89|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl. 3,000 0,00 0,00
d.2.|0134-01
2|analogia
Razem dziat: Przetozenie sieci wodociggowej 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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