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1. WSTEP

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Zakladu Ustugowego mgr inz.
Aleksandra Kalarusa z Legnicy w ramach zadania »Rewitalizacji zdegradowanych obszaréw
Zakaczawia w Legnicy”. Jej celem bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podloza,
dla potrzeb projektu budowlanego bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej
i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej w Legnicy. W opinii wykorzystano:

1. Szczegélowa mape geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz 723-Legnica,
(Labno A. 1981r).

2. Dokumentacj¢ geotechniczng pod rozbudowe sali gimnastycznej, wraz z budowa
tacznika i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy, ul. Kamienna
nr 20 a, GEOMAR sierpien 2003r.

3. Opini¢ geotechniczng dla dzialki nr 1418 w rejonie ulic Jordana, Zielonej
i Wroctawskiej w Legnicy, GEOMAR, listopad 2015r

oraz obowigzujace panstwowe normy geotechniczne i budowlane.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA I ZAGOSPODAROWANIE
POWIERZCHNI TERENU

Ulica Nadbrzezna lezy na prawym brzegu Kaczawy i ciggnie si¢ z biegiem rzeki od
ul. Wroctawskiej do ul. Kartuskiej. Jest to réwnoczeénie wat przeciwpowodziowy na tym
odcinku rzeki. Skrzyzowanie ulic Kartuskiej z Kamienng jest w odleglosci okoto 150 m na
wschéd od mostu i na tym skrzyzowaniu rozpoczyna si¢ ul. Czarnieckiego. Wedtug podziah
fizycznogeograficznego Polski (Kondracki J. 2007r) jest to obszar mezoregionu Réwnina
Legnicka (makroregion Nizina Slqsko~Lu2ycka) obejmujacego szerokie doliny rzek Kaczawy
i jej doplywow. Rzezba terenu to akumulacyjno-erozyjne tarasy nadzalewowe i zalewowe
doliny Kaczawy, te ostatnie z réwninami torfowo-bagiennymi. Tarasy te zostaly
podwyzszone roéznego rodzaju i miazszosci nasypami, a na tarasach zalewowych dokonywano
rowniez wymiany gruntdéw, w celu wzmocnienia podloza budowlanego. Aktualne
i projektowane zagospodarowanie powierzchni przedstawiono na rys. 2A i 2B, gdzie sq

réwniez elementy podziemnej infrastruktury technicznej (uzbrojenia).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren potozony jest na bloku przedsudeckim w dolinie rzeki Kaczawy, ktora
wypelniajg osady czwartorzedowe akumulacji rzeczno-lodowcowej a nastepnie rzecznej

migzszosei kilku, kilkunastu metréw spoczywajace na starszym trzeciorzgdowym podtozu —



ity poznanskie gérmego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozcigcia i rozmycia
erozyjne i nawiercany bywat w glebokich otworach wiertniczych archiwalnych na glebokosci
rzgdu 15 — 20 m ppt. Starszy czwartorzed tj. utwory plejstoceniskie reprezentujq grunty spoiste
(gliny morenowe) i grunty niespoiste  (zwiry, pospélki, piaski) zlodowacenia
srodkowopolskiego. Zlodowacenie poinocnopolskie zostawilo po sobie osady rzeczne takie
jak: pospotki, pospotki gliniaste oraz réznego rodzaju piaski czesto zaglinione i gliniaste.
Mlodszy czwartorzed reprezentujg holocenskie osady rzeczne, rzeczno-jeziorne i bagienne
przy czym te ostatnie w obrebie starorzeczy osiggaé mogg miejscami miazszos¢ do kilku
metrow. Sg to utwory typu mad rzecznych — réznego rodzaju gliny, gliny préchnicze
aczasami nawet torfy. Najmtodszy czwartorzed reprezentujg gleby oraz réznego rodzaju

grunty nasypowe zwiazane z gospodarcza, dziatalnodcig cztowieka.
4. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 13 wrzesnia 2016r
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym odwiercono cztery otwory geotechniczne
o glgbokodci po 3,0m. Otwory wykonano wiertnica mechaniczng typu WH 20 SG
zamontowang na samochodzie terenowym marki DODGE — érednica $widra spiralnego ¢ =
110 mm, zerdzie o dlugosci 1,5m, skrgcane 1 rozkrecane. Lokalizacje otworéw
zamieszczono na rys. 2A i 2B a ich profile litologiczne na rys. 3. Po zakoficzeniu prac
terenowych kazdy z otworéw zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z zasadami

pkt 4.3.4 PN-74/B-04452.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
5.1. Warunki gruntowe

Na badanym terenie, polozonym na powierzchni tarasu zalewowego gérnego doliny
rzeki Kaczawy w podlozu gruntowym pod nasypami niebudowlanymi i budowlanymi,
migzszosci od prawie dwoch do ponad trzech metréw w dwéch otworach nawiercono grunty
rodzime. Skiad nasypéw jest bardzo zréznicowany, miejscami sa to zasypane piwnice,
a wnich zachowane fragmenty ceglanych lub betonowych fundamentow, posadzek i $cian
dzialowych. Zasypana piwnica jest prawie na 100% w otworze 1. Strop gruntéw rodzimych tj.
glin piaszezystych barwy brazowej, szarobrazowej nawiercono w otworach nr 2 i 3 kolejno na
glebokosei 1,7 i 2,5 m ppt. Sa to holocefiskie grunty facji powodziowej tzw. mady rzeczne
pod ktérymi sa w otworach archiwalnych $redniozageszczone pospotki. Dla glin

piaszczystych srednie warto$ci podstawowych parametrow geotechnicznych wynosza: symbol



gruntdw spoistych C; Ip = 0,20; w, = 12 %; p(“) =220t -m> : (pu(") =15% ¢,™ =16 kPa;
Eo™ =20 000 kPa; M,™ =29 000 kPa,

5.2, Warunki wodne

I poziom woéd podziemnych zostat nawiercony tylko w otworach archiwalnych
zlokalizowanych w sgsiedztwie, a zwierciadto wody o charakterze swobodnym lub lekko
napigtym ustabilizowato sie na glebokosci okoto 3,0 m ppt. Aktualny stan wody podziemne;j
jest $cisle uzalezniony od aktualnego stanu wody w pobliskim korycie rzeki Kaczawy tj.

zalezy od warunkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych w pradolinie.

6. WNIOSKI

1. Dang inwestycje tj. budowa bulwaru wraz z przebudows ul. Nadbrzeznej oraz
skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej w Legnicy nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

2. W rodzimym podlozu gruntowym sg kolejno twardoplastyczne, a glebiej plastyczne
gliny piaszczyste oraz $redniozageszczone pospdlki, o stropie w otworach
archiwalnych na glebokosei od 3,5-4,5 m ppt. Poziom zwierciadta ustabilizowanego
wody podziemnej jest $cisle uzalezniony od stanu wody w pobliskim korycie rzeki
Kaczawy. Skiad, miazszo$¢ oraz stopiefi  zaggszczenia nasypow jest bardzo
zroznicowany i zmienny. Zakaczawie to obrgb dawnej zniszczonej zabudowy miasta,
stad zasypane fundamenty i piwnice istniejacych tu dawniej réznego rodzaju obiektow

budowlanych.

3. W rubryce nr 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (rys. 3) podano
kategorie gruntéw pod wzgledem trudnogci ich odspajania, wedlug tablicy nr 1 BN-

72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4. Gliny piaszczyste naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych i przy dobrych
warunkach wodnych (woda podziemna glebiej niz 2,0 m ppt) naleza do grupy G 3
nosnosci podtoza nawierzchni jezdni drogi — wedlug  Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie ustalania warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i 1ch usytuowanie (Dz, U.
Nr43 Poz. 430 str. 2427-2428). mgr J Jer7y Sandecki
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