Jednostka projektowania : ZAKLAD USLUGOWY ALEKSANDER KALARUS ,
59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 78/1  NIP 691-116-64-29 , REGON 390238707

TEMAT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej
i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
OBIEKT : Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

ADRES:  Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 880/1dr; 141dr; 880/2dr; 881 ; 161/2; 160/3

INWESTOR : ZARZADCA DROGI -PREZYDENT MIASTA LEGNICY , PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

staoum: Projekt budowlany Kat. obiektu bud. - XXV

sranza: Projekt drogowy Egz. Nr 3

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45 233 280-5 Wznoszenie barier drogowych
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3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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-PODSTAWA OPRACOWANIA .PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ,STAN ISTNIEJACY
-PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
-ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE ,TERENY ZIELENI ,ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
-KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
-ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
-ODWODNIENIE
-ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA
-PODZIAt. TERENU
“WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
-UWAGI OGOLNE REALIZACJI INWESTYCJI
5. INFORMACJA BIOZ
6. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PLAN ORIENTACYJNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROFIL PODLUZNY
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE. - PROJEKTANT WIODACY SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Aleksander Kalarus inZ. Piotr Kalarus
nr uprawnien 292/ 94/ Lw nr uprawnien 209/ DOS/ 06

Legnica, grudzien 2016 .




ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt budowlany branzy drogowej

1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany w sposob zgodny z ustawg Prawo Budowlane , obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczneji ustaleniami Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego
dzielnicy Kartuzy w Legnicy , Uchwata nr XL/292/97 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r. oraz
Uchwaty nr XXV/261/04z dnia:2004-09-27 tytut: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Kartuzy w Legnicy - teren ustug publicznych i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Ignacego Daszynskiego, Stefana
Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego i Wroctawska.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE.
mgr inz. Aleksander Kalarus inz. Piotr Kalarus
nr uprawnien 292/ 94/ Lw nr uprawnien 209/ DOS/ 06

Legnica , grudzien 2016 .
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2

ZASWIADCZENIA ZAWODOWE | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO




ZADANIE:

OBIEKT :
ADRES :
STADIUM :

Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania

ulic Kartuskiej i Kamiennej.
Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr : 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3
Projekt budowlany branzy drogowej

URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.412.13
W LEGNICY

Rr 292/94/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIZIVOCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienta samodzielnych funke ji technicznych w pudowniciwie

NHa podstawie B 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust., 2, 8§ 7 1 § 13
ust. i pkt 3 1it. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. HNr 8,
pog. 46, i Nr EE poz. igd, = 1986 ». B 2B, po=Z. 27T, 2
1988 . Nr 42, poz. 334, z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz z 1991

r. Nr 69, poz. 299) siwierdza sie, ze:

Pan Aleksander Kalarwus
magister inzynier budownictwa 1ladowego
urodzony 31 sierpnia 1951 r. w Cieplicach Slaskich

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjinej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

Fan Aleksander Kalarwus jest upowazniony do:

i) sporzadzania projektéw budowl i drég i nawierzchni
lotniskowych oraz typowych mostéow 1 przepustéw,

2) kierowania , nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét , kierowania b | kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie Dbudowli drég 1
nawierzchni loiniskowychﬁb?azaiypowych przepustdéw i mostow.

up. DY
Malgu W el
Oyreki wWydz "iz

Gospodark; p'le!fZﬂﬂnﬂj

Otrzymuje:

Pan inz. Aleksander Kalarus
ul. Kosmiczna 9/8

59-220 Legnica




ZADANIE:

OBIEKT :
ADRES :
STADIUM :

Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.
Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr : 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3
Projekt budowlany branzy drogowej
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Zaswiadczenie

O nua raa e tyFikac g m:

DOS-E7B-AYY-ACL T

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/B0F1151/01

adres zamieszkania ul. Drohobycka 1973, 54-620 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowef 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniefsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanege certyfikate w dniv 201E-12-30 roky przez;

Eainer Bulla, Zastepra Przewndniczgeegn Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

12gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia L8 wirzadnia 2001 7o podpiske alaktronznym |02, L. 2001 Wr 130 poz. 1450] dane w postaci
alaktraneana) apatraanag baapwcamem podpizam ala ko nearg m wa ryfikowamem pray pomocy wainago bewalfikos anego cabyfikato 55
it zng pod veagbadka moskut kd prae b odak uma ntom apatraamem pod pEa m i aznooanymi.|

* owaryfikacy poprawenodon da e b e Eaym 2adwtiadoaniu mozna spraseda il 2a pamocy numeru e ryfikacy nego 2adeiadoena na
strone Palshia) Bhy Inzynarde Budow nictwa wevtet. piibarg. pl [ub kontaktuge e 2 bioram sdazonea) Okragowea) by Inzy mea rdww
Budowy mictea.




ZADANIE:

OBIEKT :
ADRES :

STADIUM :

Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.
Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
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Projekt budowlany branzy drogowej

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu @ terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzegajgcy OKK

OtrzyrnUJa_

. Pan Piotr Kalarus
Ul. Wilenska 5A/17
59-220 Legnica

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N

2. prof. drinz. Z|m|et'zl/}éza inski
3. mgrinz. Mazgcii{xa a Janiaczyk




ZADANIE:

OBIEKT :
ADRES :

STADIUM :

Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.
Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr : 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3
Projekt budowlany branzy drogowej

Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

3. mgr inz. Maigdraata Janiaczyk




ZADANIE:

OBIEKT :
ADRES :
STADIUM :

Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.
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Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr : 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3
Projekt budowlany branzy drogowej
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Zaswiadczenie
S AL i e ryFIkE ey m:

0OS-7L3-206-80L *

Fan Fiotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/O0DE/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymnmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpiserm elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waineso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-01-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepea Przewodniczgoego Kady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Indynierdw Bud ow nictwa.

|Zgodnk art. 5 ust 2 ustawey 2 droa LB werzedmia 2001 1. o podpiske 2 ektroncanym |02, U 2001 ke L300 paa. 1450 dana W pastacl
alaktiankana) opatraone bazpasarym podpram &b ktio iy o cgfilkona e M pray pamacy wainago bealfikowanego catyfikaty =3
idtnaonazng pocd weag lada m skt kdwe prattnes b dak urartom opatezarty mpod prea sl asnaegc 2 |

* waryfikac poprawencdol damyc b ninieEaym 2adwiadoae niu mazna spravedirl 2a pomacy nume ruwearyfikacy nago 2adwiadoanie na
strank Falskia) by Inzynerdw Budo nictiea st priborg. pl lob kantaktuge a2 bioram wdasonea) Okragonwea) by Inzy mardu
Bl v ik bt
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

—

2. ZASWIADCZENIA ZAWODOWE | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO
3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA , SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

4, CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
-PODSTAWA OPRACOWANIA

-PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
-STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie

Stan wiasnosci

Warunki geotechniczne

-PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Rozwigzania w planie sytuacyjnym

Rozwigzania wysokosciowe i w przekroju poprzecznym
-ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
-TERENY ZIELENI
-ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
-KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
- CHARAKTERYSTYKA OPRACOWAN BRANZOWYCH .
-ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
-ODWODNIENIE
-ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA
-PODZIAL TERENU
-WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
-UWAGI OGOLNE REALIZACJI INWESTYCJI

5. INFORMACJA BIOZ
6. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp. TYTUL RYSUNKU NRRYS
1| PLAN ORIENTACYJNY 1 str. 23
2 | PLAN SYTUACYJNY OBIEKTOW DROGOWYCH 2 str. 24
3 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. 3 str. 25
4 | PROFIL PODLUZNY 4 str. 26
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ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.
OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt budowlany branzy drogowej
4.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3

1. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz
z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
zawarta pomiedzy Gming Legnica a Zaktadem Ustugowym Aleksander Kalarus

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych .

Uzgodnienia branzowe

1.1 Przepisy techniczno-budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

» Dz U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pozn. zmianami)

» Dz U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. (z p6zn. zmianami ).,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego, powiatu legnickiego ,w gminie miejskiej
Legnica. Ulica objeta zakresem opracowania znajduje sie w pétnocnej czesci miasta.
Przedsiewzigcie otoczone jest ulicami: Kartuskq ; Kamienng , Bolestawa Limanowskiego i rzekq Kaczawa.

Teren opracowania znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy ,
Uchwata nr XL/292/97 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r. ; Uchwaty nr VII/165/12 z 27.02.2012 dzielnicy
Kartuzy w Legnicy w kwartale zabudowy Il Armii Wojska Polskiego, Wroctawskiej, Rzemieslniczej oraz Uchwaty nr XXV/262/04z
dnia:2004-09-27 tytut: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren ustug
publicznych i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Ignacego Daszynskiego, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego i
Wroctawska
= Obszar objety projektowaniem znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

Diugos¢ odcinka : L= 322,70m . od ul. Kartuskiej do ul. Kamiennej .
Przebudowa bedzie realizowana w ramach procedury ZRID.

3. Stan istniejacy .

Teren opracowania jest pasem drogowym.
Jezdnia ul. Nadbrzeznej posiada obecnie szeroko$¢ 7,0m + obustronne chodniki po 2,0 m szer. Pas drogowy
o szeroko$ci od 11,0 m do 15,0 m.



ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt budowlany branzy drogowej

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z bruku kamiennego , chodnik z ptyt betonowych,
krawezniki kamienne,

Ulice posiada jednostronne o$wietlenie zewnetrzne ( latarnie na stupach ) .

Odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacych wpustéw deszczowych i
kanalizacji ogolnosptawne;.

Ulice posiada o$wietlenie zewnetrzne ( latarnie na stupach ) .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :

=sieci wodociggowe

=sieci gazowe

=kanalizacja telefoniczna

=kablowe energetyczne linie zasilajace i oswietleniowe

Nawierzchnia jezdni posiada ubytki , spekania , wyboje i nierdbwnosci .
Ptyty chodnikowe sg popekane , nieréwne. Elementy kamienne obramowan czesciowo powykruszane, nierowno
osadzone.

= Obszar objety projektowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.1. Stan wlasnosci

Dziatki na ktérych znajduje sie inwestycja sq wiasno$cig Gminy Legnica , Skarbu Panstwa i Parafii Rzymsko-
Katolickiej pod wezwaniem $w. Jacka w Legnicy. :

Lp. [Opis dziatki, sposdb uzytku Numer dziatki , obreb Wihasciciel , Zarzadzajacy/Administrator/Uzytkownik
1 Dz. drogowa- ul. Kartuska. 141dr,  obr. Kartuzy | wi Skarb Parstwa , trwaty zarzad- Zarzad Drog Miejskich
' Dr. krajowa nr 94 w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
Dz. drogowa- 880/1dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
2. Dr. gminna nr 107787D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
3 Dz. drogowa- ul. Nadbrzezna 880/2dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
' Dr. gminna nr 107787D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
4 Dz. drogowa- ul. Limanowskiego 881dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
' Dr. gminna nr 107617D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
5. Dz bud. Nr 161/2 Bi 161/2, obr. Kartuzy E:;a:]filzszymsko-Katollcka pod wezwaniem $w. Jacka w
6 Dz. bud- ul. Nadbrzezna 160/3dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
] Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10

Warunki geotechniczne

WARUNKI GRUNTOWE

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 13 wrzesnia 2016r odwiercono, w miejscach
uzgodnionych z projektantem cztery otwory geotechniczne o gtebokosci po 3,0 m. Otwory wykonano wiertnicg
mechaniczng typu WH 20 SG zamontowang na samochodzie terenowym marki DODGE - $rednica $widra spiralnego
@= 110 mm, zerdzie o diugosci 1,5 m, skrecane i rozkrecane. Lokalizacje otworow zamieszczono na rys. 2Ai 2B aich
profile litologiczne na rys. 3. Po zakoAczeniu prac terenowych zostaty one zlikwidowane przez zasypanie urobkiem,
zgodnie z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452

Rejon inwestycji ( wg podziatu fizycznogeograficznego Polski ) , jest to obszar mezoregionu Réwnina Legnicka
-makroregion Nizina Slasko-Luzycka) obejmujacego szerokie doliny rzek Kaczawy i jej doptywéw.
Jest to powierzchnia tarasu nadzalewowego dolnego powstatego w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego
(czwartorzed , plejstocen) i przemodelowanego w wyniku dziatalno$ci cztowieka.
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Legnica potozona jest na bloku przedsudeckim gdzie na starszym paleozoicznym podtozu zalega gruba seria
utwordéw trzeciorzedowych reprezentowana w stropie przez ity poznanskie gérnego miocenu i pliocenu.

W dolinie rzeki Kaczawy strop trzeciorzedu jest miejscami silnie rozmyty erozyjnie i stad nawiercany bywa na gtebokosci
kilkudziesieciu metréw ponizej terenu.

Ulica Nadbrzezna lezy na prawym brzegu Kaczawy i ciggnie sie z biegiem rzeki od ul. Wroctawskiej do ul. Kartuskie;j.
Rzezba terenu to akumulacyjno-erozyjne tarasy nadzalewowe i zalewowe doliny Kaczawy, te ostatnie z rwninami
torfowo-bagiennymi. Tarasy te zostaty podwyzszone rdznego rodzaju i migzszosci nasypami, a na tarasach zalewowych
dokonywano réwniez wymiany gruntéw, w celu wzmochienia podtoza budowlanego. Aktualne i projektowane
zagospodarowanie powierzchni przedstawiono na rys. 2A i 2B, gdzie sg rowniez elementy podziemnej infrastruktury
technicznej (uzbrojenia).

Na badanym terenie, potozonym na powierzchni tarasu zalewowego gérnego doliny rzeki Kaczawy w podtozu
gruntowym pod nasypami niebudowlanymi i budowlanymi, migzszosci od prawie dwéch do ponad trzech metréw w
dwaéch otworach nawiercono grunty rodzime. Sktad nasypow jest bardzo zréznicowany, miejscami sg to zasypane
piwnice, a w nich zachowane fragmenty ceglanych lub betonowych fundamentéw, posadzek i $cian dziatowych.
Zasypana piwnica jest prawie na 100% w otworze 1. Strop gruntdw rodzimych tj. glin piaszczystych barwy brazowej,
szarobrazowej nawiercono w otworach nr 2 i 3 kolejno na gtebokosci 1,7 i 2,5 m ppt. Sq to holocenskie grunty facji
powodziowej tzw. mady rzeczne pod ktdrymi sg w otworach archiwalnych $redniozageszczone pospétki. Dla glin
piaszczystych $rednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza: symbol gruntéw spoistych C; I =

0,20; wa= 12 %; ™) =2,20 t [in3; ¢ = 15°; ¢, = 16 kPa; Eo = 20 000 kPa: Mo = 29 000 kPa.

Warunki wodne
| poziom wdd podziemnych zostat nawiercony tylko w otworach archiwalnych zlokalizowanych w
sgsiedztwie, a zwierciadto wody o charakterze swobodnym lub lekko napietym ustabilizowato sie na
gtebokos$ci okoto 3,0 m ppt.. Aktualny stan wody podziemne;j jest $cile uzalezniony od aktualnego
stanu wody w pobliskim korycie rzeki Kaczawy tj. zalezy od warunkéw hydrologicznych i
hydrogeologicznych w pradolinie.

Whioski

1. Dang inwestycje tj. budowa bulwaru wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej oraz skrzyzowania ulic Kartuskiej i
Kamiennej w Legnicy nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

2. W rodzimym podtozu gruntowym sg kolejno twardoplastyczne, a gtebiej plastyczne gliny piaszczyste oraz
$redniozageszczone pospdtki, o stropie w otworach archiwalnych na gtebokosci od 3,5—4,5 m ppt. Poziom
zwierciadta ustabilizowanego wody podziemnej jest $cisle uzalezniony od stanu wody w pobliskim korycie rzeki
Kaczawy. Skiad, migzszo$¢ oraz stopien zageszczenia nasypow jest bardzo zroznicowany i zmienny.
Zakaczawie to obreb dawnej zniszczonej zabudowy miasta, stad zasypane fundamenty i piwnice istniejacych tu
dawniej réznego rodzaju obiektéw budowlanych.

3. W rubryce nr 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (rys. 3) podano kategorie gruntéw pod
wzgledem trudnosci ich odspajania, wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne.

4. Gliny piaszczyste nalezg do gruntdw bardzo wysadzinowych i przy dobrych warunkach wodnych (woda
podziemna gtebiej niz 2,0 m ppt) nalezg do grupy G 3 nosnosci podioza nawierzchni jezdni drogi — wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie ustalania warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 Poz. 430 str. 2427-
2428).
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4. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z Programem funkcjonalno —uzytkowym opracowanym dla niniejszego zadania inwestycyjnego projektem
objete jest : Wykonanie projektu budowy bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej wraz z infrastrukturg techniczng , miejscami postojowymi, chodnikami , oznakowaniem |,
projektem kanalizacji deszczowej oraz projektami usuniecia ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

4.1. ROZWIAZANIA W PLANIE SYTUACYJNYM

Projektuje sie jezdnie ul. Nadbrzeznej o odcinku dwukierunkowym od ul. Kartuskiej do ul.
Limanowskiego a od ul. Limanowskiego do ul. Kamiennej odcinek jednokierunkowy ( jazda z kierunku ul.
Kamiennej do ul. Limanowskiego) natomiast przylegty kontrapas rowerowy bedzie prowadzit ruch w kierunku
od Limanowskiego do Kamiennej, Wroctawskie;.
Ruch rowerowy na odcinku Kartuska —Limanowskiego bedzie odbywat sie na zasadach ogdinych.

4.1.1. Przebudowa ul. Nadbrzeznej L=329,55m-03,8 = 325,75m
Odc. od km 0+0,0 do km 0+112,65 ( od skrzyzowania z ul. Kartuska do skrzyZzowania z ul. Limanowskiego)

Dr. gminna nr 107787D , dwukierunkowa , dwupasowa ; szeroko$¢ jezadni 5,5m; szerokosc¢ pasa ruchu 2,75m ,
szeroko$¢ chodnika —str. lewa 2,0 m,; str. prawa bulwar szer. 3,5 m.

Klasa L, predkos$c projektowa 40 km/godz ; predkos¢ miarodajna 50 km/godz.

pochylenie poprzeczne na prostej fuku —jednostronne 2% , skrajnia pionowa 4,5 m dla jezdni, 2,5m dla chodnika.

Projektuje sie :

-przebudowe drogi poprzez zmiane geometrii jezdni w pasie drogowym . Wzdtuz lewej strony drogi projektuje sie
chodnik o szer. 2,0 m, wzdtuz prawej strony bulwar o szer. ok. 3,5m ulokowanym za murkiem rozgraniczajacym .
Jezdnia o szer. 5,5 m , dwukierunkowa .

W planie 0$ jezdni stanowi odcinek prostej . Wierzchotek znajdujacym sie na przecieciu z osig ul. Limanowskiego

( kat zwrotu osi ul.Nadbrzeznej 6,9156 grada w lewo ) . Zatamanie kraweznika wyokraglono tukiem o R=79,7m. \
Na skrzyzowaniu z ul. Limanowskiego wyokraglenia kraweznikow tukami o R=6,0m i R=5,0m.

Nawierzchnia jezdni ulicy bedzie wykonana z betonu asfaltowego , chodniki z kamiennej kostki brukowej i ptyt
kamiennych. Do obramowar bedg zastosowane krawezniki kamienne z odzysku oraz kamienne obrzez trawnikowe.

Odc. od km 0+112,65 do km 0+329,55 ( od skrzyzowania z ul. Limanowskiego do skrzyzowania z ul. Kamienna)

Dr. gminna nr 107787D , jednokierunkowa ,jednopasowa ; szerokosc jezdni 3,5m+ kontrapas rowerowy szer. 1,6m
szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m , szeroko$¢ chodnika —str. lewa 2,0-2,5 m,; str. prawa bulwar szer. 3,5 m.

Klasa L, predkos$c projektowa 40 km/godz ; predkos¢ miarodajna 50 km/godz.

pochylenie poprzeczne na prostej fuku —jednostronne 2%, skrajnia pionowa 4,5 m dla jezdni, 2,5m dla chodnika.

Projektuje sie :

-przebudowe drogi poprzez zmiane geometrii jezdni w pasie drogowym . Wzdtuz lewej strony drogi projektuje sie
chodnik o szer. od 2,0 m do 2,5m, wzdtuz prawej strony bulwar o szer. ok. 3,5m ulokowanym za murkiem
rozgraniczajacym .

Jezdnia o szer. 3,5 m, jednokierunkowa . Kierunek jazdy -od ul. Wroctawskiej/Kamiennej do Kartuskiej.

Pas rowerowy w kierunku przeciwnym.

W planie 0$ jezdni stanowig odcinki prostych wyokraglone tukami poziomymi o R=145,0m ( dla kata zwrotu
37,5343grada , zwrot lewy) oraz 0 R=45,0m ( dla kata zwrotu 2,5678grada, zwrot lewy).

Nawierzchnia jezdni ulicy bedzie wykonana z betonu asfaltowego , chodniki z kamiennej kostki brukowej i ptyt
kamiennych. Do obramowan bedg zastosowane krawezniki kamienne z odzysku oraz kamienne obrzeza trawnikowe.
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Wzdtuz lewej strony jezdni zaprojektowano podtuzne miejsca postojowe w ilosci 8 szt. Szeroko$¢ pasa postojowego
s=2,5m , dtugos¢ stanowiska 1=6,0m, skos najazdowy i wyjazdowy 1:1.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE i W PRZEKROJU POPRZECZNYM .

Projektuje sie wyniesione w gore ( 0 10 cm) skrzyzowanie z ul. Limanowskiego wraz z wyniesionym przejsciem dla
pieszych w od strony ul. Kartuskie;j .

Projektuje sie niwelete dostosowang do istniejacego terenu.

Na jezdni projektuje si¢ ,jednostronne" pochylenie poprzeczne oi =2 %.

Na chodnikach projektuje sie ,jednostronny" przekrdj poprzeczny o pochyleniu i =2 %.

Zatoki postojowe bedg posiadaty rowniez jednostronny" przekrdj poprzeczny 0i =2 %.

Spadki podtuzne o spadkach podtuznych od 0,47% ; poprzez 0,5% ; 0,65 ; do 0,76% i 0,91%. . Spadek na
wyniesionym skrzyzowaniu —rampa 10% na dtugosci 1,0 m.

4.1.2. Bulwar - odcinek o dlugosci L=326,0m-6,5=319,50m ( od km 0+006,5 do km 0+326,0)

Projektuje sie cigg spacerowy zlokalizowany po prawej stronie odcinka ulicy Nadbrzeznej na szeroko$ci od granicy
pasa drogowego do muru rozgraniczajacego bulwar od jezdni ulicy. Mur zaprojektowano w odlegtosci 0,5 m od krawedzi
jezdni , szeroko$¢ muru 0,5m .

Szeroko$¢ pasa terenu od granicy pasa drogowego do muru waha sie w granicach od 3,5m do 5,7 m .

Utwardzony pas ciggu pieszego bedzie posiadat szeroko$¢ od 2,75m do 3,5 m a na koncu opracowania , przy skrzy-
zowaniu z ul. Kamienng/Wroctawska szer. 6,8m.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt kamiennych. Mur zostanie wykonany jako konstrukcja Zelbetowa
oblicowana kostka granitowg 9/11 cm.

Bulwar zostanie wyposazony w tawki parkowe , kosze na $mieci. Teren zostanie zagospodarowany zielenig niskg oraz
gazonami z roslinami ozdobnymi.

Projektowane nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie sg podzielone ze wzgledu na funkcije na:
- Gtowny ciag pieszy o szerokosci 1,20m — 1,8m zaprojektowany jest z ptyt granitowych o wymiarach 1,2 x 0,6x 0,12 m o
strukturze chropowatej — nawierzchnia antypos$lizgowa przedzielonych rzedem kostek o nawierzchni gtadkie;.
- Cigg boczny od ul. Nadbrzeznej petniacy przestrzen przeznaczong dla matej architektury w tym fawki, lezaki miejskie,
kwiatony, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe, dodatkowo zaprojektowano niewielkie koryto odwadniajgce wykonane z
kostki a cato$¢ wykonana jest z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego utozony zgodnie ze wzorem okre$lonym
w czesci rysunkowe;.
- Ciag boczny od rzeki Kaczawy petnigcy funkcie marginesu bezpieczenstwa przed zsunieciem pieszego ze skarpy,
wykonany z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego utozony zgodnie ze wzorem okreslonym w czesci
rysunkowe;.
- Wszystkie powyzsze ciagi zostaty oddzielone od siebie linig wykonana z kostki brukowej sjenitowej koloru grafitowego

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza nalezy wykona¢ z granitu — wymiary oraz typ podano w czesci rysunkowej
dokumentagiji.

Dla przedmiotowych nawierzchni zostata zaprojektowana podbudowa okreslona w czesci drogowej dokumentacii.
Mata architektura
Lawki

Zaprojektowano 15 tawek o wymiarach 183x54x84 wykonanych z stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym , siedziska jako szczebelki drewniane malowane w kolorze dab. tawki przymocowane na state w sposéb
uniemozliwiajacych ich przeniesienie. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacii.

Lezaki miejskie

Zaprojektowano 4 lezaki miejskie o wymiarach 200x70x79 wykonanych z stali poddanej cynkowaniu i
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Siedziska z listew drewnianych malowanych w kolorze dab. Lezaki
mocowane na state do podfoza. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.



ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt budowlany branzy drogowej

Kwiatony

Zaprojektowano 16 kwiatondw o dtugosci 180cm i 5 kwiatonéw o dt. 3,6. Kwiatony stanowig projekt
indywidualny wykorzystujacy materiaty uzyte przy budowie nawierzchni bulwaru. Kazdy z kwiatonow sktada sie z kilku
ptyt granitowych o wym. 1,2 x 0,6x 0,12 m posadowionych pionowo na tawie betonowej. Gteboko$¢ posadowienia ptyt to
0,6 ponizej poziomu terenu. Boczne ptyty o wymiarach 1,2 x 0,48x 0,12 m tacza projektowany murek z ptytami
frontowymi. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji. Rosliny zastosowane w kwiatonie nalezy dobra¢ w
uzgodnieniu z inwestorem.

Kosze na odpady state

Projektuje sie kosze przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadéw statych, 7 szt. koszy stalowych
wysokosci 90cm nad terenem i wymiarach w rzucie 60x35 wykonanych z stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym ,zamocowane na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka.

Stojaki rowerowe

Projektuje sie 4 stojaki rowerowe wykonane z rur stalowych malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.
Wysokos¢ stojaka od 45¢cm do 90cm nad poziomem terenu z uwagi na rure gérna utozong pod skosem. Dtugo$¢ stojaka
to 95cm. Stojaki nalezy zamocowac na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka. Lokalizacja zgodnie z cze$cig
rysunkowg dokumentacji.

Murek terenowy

Projektowany murek terenowy petni funkcje dekoracyjna oraz zabezpiecza przed nieoczekiwanym
wtargnigciem na jezdnie pieszych przebywajacych na terenie bulwaru. Murek jest wykonany z betonu wylewanego na
budowie, zbrojonego i dylatowanego. Murek nalezy oblicowany kostkg granitowa 8/11 a wierzch obtozony ptytami
granitowymi o wym. 20x60x3cm.

Dla murku zaprojektowano porecz o $rednicy 5¢cm z stali malowanej zamocowana poprzez zatopienie stupkdw
30x30x4 mm co ok 1,8m . Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé proszkowo na kolor grafitowy.

5. Roboty rozbhiorkowe, przygotowawcze i ziemne .

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na
rozbiérce istniejacych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowar itp.
rozbiorce innych elementéw zagospodarowania .

Przewiduje sie ponowne wbhudowanie kraweznikéw kamiennych szer. 30 cm. po dostosowaniu ich do warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru poprzez stosowng obrobke mechaniczng krawedzi. .

Gruz mineralno-bitumiczny oraz betonowy bedzie utylizowany zgodnie ze stosownymi przepisami.

Koryto i roboty ziemne

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Nadmiar gruntu oraz gruz bedzie wywieziony na wysypisko i utylizowany.

Na terenie objetym budowg i przebudowg nie wystepujq drzewa i krzewy.

Wymagania ogoine dla podtozy rodzimych nawierzchni drogowych wg :
pod jezdnig drog gminnych - wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 1,0 wg
normalnej préby Proctora.
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pod chodnikami - wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 0,90 wg normalnej

préby Proctora.

wtorny modut odksztatcenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢: minimum 30 MPa.
Projektowane wzmocnienie rodzimego podtoza gruntowego nalezy wykona¢ jako dodatkowa warstwe gruntu
stabilizowanego cementem ( z mieszanki gruntowo-cementowej o R, = 2,5 MPa grub. 15 cm oraz grub. 10 cm
0Rn=2,5MPa pod chodnikami - wyprodukowanej w wytwérni , dowiezionej , roztozonej i zageszczonej ) .

Pod wzmocnieniem podioza rodzimego projektuje sie warstwe odcinajacg od spoistego podioza z piasku
gruboziarnistego grub. 10 cm.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig drogi gminnej -minimum 100 MPa.
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami -minimum 80 MPa.
Moduty na podtozu rodzimym zgodnie z SST.

Koryto i roboty ziemne wykonywac w oparciu o:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
D-02.00.00 Roboty ziemne.

Na podstawie analizy dokumentacji geotechnicznej i zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W. i A. z dnia 25.04.2012r. w
Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. ( Dz. U.
2012 Nr 0 ,poz. 436.) ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla niniejszej inwestycji.

6. Tereny zieleni .
6.1 TRAWNIKI

Projektuje sie wykonanie nowych trawnikéw na powierzchniach oznaczonych w PZT.
Na tereny nowych trawnikdw zostanie wbudowana ziemia urodzajna grub. 15 cm
Do wysiania bedg zastosowane nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Na obszarze istniejgcych trawnikéw : -teren pod trawniki zostanie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
wyréwnany i splantowany.

Prace zwigzane z wykonaniem trawnikow zostang wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng D - 09.01.01 ZIELEN
DROGOWA

7. _Konstrukcja nawierzchni drogowych .

7.1 Ulica Nadbrzezna

Przyjeto kategorie ruchu KR 3 dla paséw ruchu drogi gminnej.
-przy zatozeniu wystepowania wody gruntowej na gtebokosci ponad 2,0 m. od spodu warstw konstrukcji drogowej , ulicy
skanallzowanej okreslono warunki wodne jako dobre .
dla gruntu bardzo wysadzinowego oraz dobrych warunkéw wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G3.
zgodnie z PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8 m
grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem:
-dla KR3 i G3 nie mniejsza niz 0.60 x 0,8 m=0,48 m
-dla KR1iG3 nie mniejsza niz 0.50 x 0,8 m=0,40m

W celu doprowadzenia istniejacego podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G3 znajdujacego
sie bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do grupy nosnosci G1, projektuje sie utozenie dodatkowej
warstwy poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem o C = 1,5/2,5 grub. 15 cm.
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Projektuje sie warstwy konstrukcyjne jezdni ul. Nadbrzeznej :

warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 w ilosci 0,5 kg/ m? ( asfaltu pozostajacego)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1w ilosci 0,5 kg/ m2. ( asfaltu pozostajacego)

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 25P .
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K2 w ilosci 0,8 kg/ m2. ( asfaltu pozostajacego)

podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego
0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
ulepszone podioze —warstwa gruntocementowa C 1525
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego
grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa no$nosci G 3

- 4cm
- 5cm

- 7cm

- 20cm
- 15¢cm
- 10cm

razem grubos$¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza 61 cm wigksza od grubo$ci wymaganej na przemarzanie=48cm .

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodow osobowych-ul. Nadbrzeznej

granitowa kostka brukowa nieregularna 9/11 cm, ukfad tukowy, spoiny wypetnione miatem granitowym -10 cm

podsypka z miatu kamiennego

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego
0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie

podioze ulepszone —warstwa gruntocementowa C 1525

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa nosnosci G 3

- 5cm

-20cm
-15¢cm
-10cm

razem grubos¢ konstrukeji i ulepszonego podtoza 60 cm wieksza od grubosci wymaganej na przemarzanie=40cm .

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw ( z kamiennej kostki brukowej ) ul. Nadbrzeznej

kamienna kostka brukowa nieregularna 7/9 cm (szary granit ,sjenit czarny , uktad rzedowy)
podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
podioze ulepszone —warstwa gruntocementowa C 1525

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa no$nosci G 3

-8cm
-5¢cm
-15¢cm
-10 cm
-10cm

razem grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podioza =48 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (z ptyt kamiennych) ul. Nadbrzeznej

-ptyty granitowe 120 x 60 x12 ¢cm ; 60 x 60 x 12cm ( o fakturze groszkowanej, ptomieniowanej lub piaskowane)
-podsypka cementowo-piaskowa
-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie
podioze ulepszone —warstwa gruntocementowa C 1525
-warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego
-rodzimy grunt G3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podioza =46 c¢cm

Krawezniki , obrzeza , $ciek — ul. Nadbrzezna .

-12 cm
-3cm

-12 cm
-10cm
-10 cm
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Projektuje sie obramowanie:

-zewnetrznych krawedzi jezdni kraweznikiem kamiennym z rozbiérki lub(i) nowym ( granitowym) 20x 30 cm
rodzaju A ( Sciety,) utozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na fawie z oporem o wymiarach
(45x15)+(30x15) cm z betonu B 15 (C 12/15). tawa o zuzyciu betonu 0,09 m%mb. Na tukach o promieniu R< niz 8m
powinny by¢ zastosowane krawezniki fukowe.

-krawedzi pomiedzy jezdnig a miejscami postojowymi opornikiem kamiennym 12 x 25 cm rodzaju B ( prostokatny
z wyokragleniem R=2 cm) utozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na fawie z oporem o wymiarach
(22x10)+(25x10) cm z betonu B 15 (C 12/15). tawa o zuzyciu betonu 0,037 m3/mb.

Prze$wit kraweznika :

jezdnia /chodnik 12 cm
jezdnialprzejscia dla pieszych 0-1cm
jezdnia/ miejsca postojowe dla sam. osob. 4 cm

Projektuje sie wykonanie Scieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw kamiennej kostki rzedowej 16/20 cm ( z
rozbidrki ) . Spoiny zalane zaprawg cementowa.

Sciek bedzie posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm i na tawie betonowej grub. 15 cm i
szerokosci 35 cm z betonu B-15 (C 12/15).

Pomiedzy kraweznikiem , str. prawa a murem rozgraniczajacym jezdnie i bulwar projektuje sie opaske ze sjenitowej
kostki brukowej 9/11 ¢cm na podsypce cementowo piaskowe;.

Na powierzchni bulwaru projektuje sie wykonanie $cieku miedzyjezdniowego z czterech rzeddéw kamiennej kostki
nieregularnej 9/11cm . Spoiny zalane zaprawg cementowa.

W trakcie przebudowy obiektow drogowych  bedzie przestrzegana  zasada likwidacji  ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikéw i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej w celu ufatwienia
przej$cia lub przejazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Przed kraweznikiem na przejsciu dla pieszych  zaprojektowano nawierzchnie dotykowq w kolorze
kontrastowym dla utatwienia zlokalizowania krawedzi jezdni przez osoby niedowidzace i niewidome.

Uwaga ! : Rozbiérkowe krawezniki kamienne nalezy obrobi¢ poprzez dociecia poprzeczne i podtuzne usuwajace
uszkodzenia i ubytki w celu dostosowania do wymogow technicznych wykonania i odbioru.

Zaleca sie wypetnianie spoin kraweznikéw kamiennych pochodzacych z odzysku elastyczng zaprawg cementowq lub
Zywiczna.

Chodniki bedg obramowane obrzezami kamiennymi 8x30 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3
cm i na tawie betonowej z oporem grub. 10 cm , ( 18x10) +(32x10) cm z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,047
m3/mb. Przeswit - 4-5¢cm od strony trawnikow.

8.1 Bulwar
Konstrukcja nawierzchni bulwaru ( z kamiennej kostki brukowe; )
kamienna kostka brukowa nieregularna 7/9 cm (szary granit, uktad tukowy) -8.cm
podsypka cementowo-piaskowa -5¢m
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie -15¢m
podioze ulepszone —warstwa gruntocementowa C 1525 -10 cm

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm
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grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa no$nosci G 3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podioza =48 cm

Konstrukcja nawierzchni bulwaru (z plyt kamiennych)

-plyty granitowe 120 x 60 x12 cm ; 60 x 60 X 12cm ( o fakturze groszkowanej, plomieniowanej lub piaskowane) -12.cm
-podsypka cementowo-piaskowa -3cm
-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego 0/31,5 mm

stabilizowana mechanicznie -13cm
podioze ulepszone —warstwa gruntocementowa C 1525 -10cm
-warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10 cm

-rodzimy grunt G3
razem grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podioza =46 c¢cm

8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Powierzchnia zagospodarowania tacznie 4 655 m?
wtym
-ul. NADBRZEZNA
JEZDNIA z bet. asfaltowego z pasem rowerowym 1820 m2
ZATOKI POSTOJOWE dla sam. osob. 140 m?2
ZJAZD 25 m2
CHODNIKI 725 m?
OPASKA + MUR 375 m2
ELEMENTY LINIOWE OBRAMOWAN 55 m?
ZIELEN 220 m?
- BULWAR
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 540 m2
NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH 595 m2
ELEMENTY LINIOWE OBRAMOWAN 35 m?
ZIELEN 125 m2

9. Organizacja ruchu drogowego.

Projekt organizaciji ruchu drogowego objety jest oddzielnym opracowaniem .
Docelowg organizacje ruchu drogowego skoordynowano z projektem zagospodarowania i otoczeniem .

10.0dwodnienie .

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywaé sie bedzie poprzez uktad spadkéw podtuznych i pochylen
poprzecznych do projektowanej w ramach niniejszej inwestycji kanalizacji deszczowe; .

Projekt odwodnienia -kanalizacji deszczowej - wykonany w ramach niniejszej inwestycji zostat wykonany zgodnie z
warunkami Zarzadu Drog Miejskich i Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Legnicy. .

W celu usprawnienia odptywu powierzchniowego projektuje sie przykraweznikowy $ciek jednoskrzydtowy z dwdch
rzedow kostki 15/17 cm. Scieki wykonane beda na tawie z betonu B-15 (C 12/15) .

11. Sieci uzbrojenia w pasie drogowym .

Na projektowanym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia zgodnie z mapg do celdéw projektowych.

Wykonawca przystapi do rob6t po zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich administratoréw sieci
znajdujacych sie w granicach robé6t ziemnych.
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Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci bedg wykonywane zgodnie z normami i przepisami i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Sieciowego.

Wykonawca dostosuje do projektowane] niwelety nawierzchni wszystkie urzadzenie na sieci wod-kan: tj. zasuwy,
hydranty, wtazy studni kanalizacyjnych. Do regulacji poziomu wlazéw studni kanalizacyjnych bedzie zastosowana
wytacznie cegta klinkierowa lub pierscienie dystansowe.

Uzyskano Protokét z narady koordynacyjnej dot. Usytuowania projektowanych sieci na posiedzeniu w
Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy nr GK.6630.128.2016 w dniu 08.12.2016 .
Dokonano stosownych uzgodnien w zakresie przebudowywanych nawierzchni z wiascicielami sieci podziemnych
znajdujacych sie w terenie objetym projektowaniem.
11. Podziat terenu.

Inwestycja nie wymaga podziatu  dziatek realizacji niniejszej inwestycji. Do pasa drogowego ul. Nadbrzeznej
przytacza sie dz. nr 161/2 obr. 0011 Kartuzy , powierzchnia 10 m2 ; bedacej wtasnoscig Parafii Rzymsko —Katolickiej
pod wezwaniem Sw. Jacka w Legnicy.

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o wydanie decyzji Srodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji poniewaz przedsiewziecie nie znajduje sie w wykazie ( nie osigga progu drogi o
dtugosci powyzej 1 km. ) okre$lonego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko ( DZ.U. z 2106r.,p0z.71).

Obszar Oddziatywania Obiektu pn. j.w . mieSci sie w catoci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

13.Uwagi ogdlne o realizacji inwestycji .

Niniejsze opracowanie (PZT) nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi, stanowigcymi facznie komplet
projektu budowlanego, ktory spetnia wymogi niezbedne do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu i
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Roboty budowlane wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego,
opracowanego W oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, z uwzglednieniem warunkéw uzyskanych w
uzgodnieniach i zatwierdzenia projektu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

Opracowat
mgr inz. Aleksander Kalarus
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5.

INFORMACJA dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

FAZA PROJEKTU - Projekt budowlany
« PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie :
1. robét ziemnych

2 robdt drogowych konstrukcyjnych

3. robdt sieciowych

4. budowy elementow ulicy

« ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. Roboty przygotowawcze polegajace na :
usunieciu wierzchniej warstwy gruntu i gleby poprzez spychanie gruntu,
rozbiérki istniejacych nawierzchni drogowych i elementéw ulic.
usuwanie gruzu budowlanego i przemieszczanie elementéw drogowych kruszyw przeznaczonych do ponownego
wbudowania.
2. Roboty ziemne polegajace na:
wykopach , przemieszczaniu , hatdowaniu mas ziemnych
zatadowaniu i przewozeniu mas ziemnych .
wykonanie wykop6w pod kanalizacje sanitarne i kable energetyczne.
3. Roboty konstrukcyjne drogowe polegajace na:
ustawianiu kraweznikdéw na tawie betonowej i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej
wykonaniu  warstw odcinajacych i mrozochronnych .
wykonanie warstw ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
wykonaniu warstw podbuddw z kruszywa kamiennego tamanego .
wykonaniu warstw nawierzchni z kostki brukowe;.
4 Roboty sanitarne polegajace na:
podwieszenie istniejacych kabli
wykonanie podsypki pod sieci kanalizacji
utozenie rurociggdw i studni w wykopie
oczyszczenie sieci i wykonanie préby szczelno$ci
wykonanie obsypki, demontaz podwieszer istniejacych kabli , zasypanie wykopow.
5. Roboty kanalizacji telekomunikacyjnej polegajace na:
rozebraniu nawierzchni ,wykonaniu wykopdw, utozeniu rur kanalizacji kablowej w wykopie na gtebokosci 0,7m ,
wykonaniu przeciskdw przez jezdnie , budowie studni SK-2, odtworzeniu nawierzchni
6. Roboty oswietlenia terenu polegajace na:
rozebraniu nawierzchni ,wykonaniu wykopdw, utozeniu rur ostonowych i kabli kanalizacji kablowej w wykopie na gtebokosci
0,7m, zaciggniecie kabli do stupdw , przetaczenie istniejacych na nowe odcinki utozonych kabli , odtworzenie
nawierzchni
7. Roboty elektryczne usuwania kolizji polegajace na:
-rozebranie nawierzchni ,wykonanie wykopow, utozenie rur ostonowych na istn. kablach 20kV i 0,4kV w wykopie na
gtebokosci do 1m , odtworzenie nawierzchni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy

Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢é powierzone wylgcznie osobom posiadajacym odpowiednie wiedze i
uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
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NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA, NIE WYSTEPUJA OBIEKTY KUBATUROWE .

WSKAZANIE ZAGROZEN:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac :
-wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu ( wykopy) ,przemieszczanie i

wbudowywanie gruntu rodzimego, budowa nasypdw z gruntu dowozonego wraz z profilowaniem i zageszczaniem gruntu.
- wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych .
-wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych sieci gazowych i telefonicznych
-mozliwo$¢ upadku z wysokosSci przy wykonywaniu wykopow
-mozliwo$¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach
-mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi
-mozliwo$¢ oparzen przy pracy ze spawarkg i zgrzewarkg
-mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelno$ci z uzyciem sprezarki
-mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy poruszajace sie drogami dojazdowymi

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie podstawowe ( ogdine)

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedq przeszkolenie w zakresie zagrozen
wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

- pracownicy wykonujacy roboty szczegélnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej
rozpoczeciem.

- powierzenie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzane wytgcznie osobom posiadajacym odpowiednig wiedze i
uprawnienia

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-wszelkie prace drogowe “po ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg zatwierdzonej przez
odpowiedni organ administracji samorzadowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
-teren prowadzenia robét powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w
porze nocne;j.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi przepisami BHP. Przestrzeganie tych przepisow
zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w :
- ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. Dz.U. nr 7 poz. 30
-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-.Rozporzadzenie MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr
13/72 poz. 93,

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia .

Informacje sporzadzit
mgr inz. Aleksander Kalarus
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