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PROJEKT ELEKTRYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej
i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej

ZAWARTOSC PROJEKTU

STRONA TYTULOWA str. 1/E

OPIS str. 2/E-5E

RYSUNKI str. 6E
PLANSZA ZBIORCZA SIECI rys.nr  E-1

OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR - Zarzadca drogi — Prezydent m. Legnica , PI. Stowianski 8 ; 59-220 Legnica

ADRES - Legnica , ul. Nadbrzezna

PRZEDMIOT INWESTYCJI - rozbudowa sieci OSWIETLENIA ULICZNEGO ul. Nadbrzezna

1. Spis tresci .

Opis techniczny

Przebudowa o$wietlenia ulicznego .

Ochrona przeciwporazeniowa .

Uwagi koricowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Cze$c¢ graficzna

Nogakow

2. Opis techniczny .

21. Podstawa opracowania:  Podstawg opracowania jest zaméwienie ztozone przez Urzad Miasta w
Legnicy ,
warunki techniczne przytaczenia/wytyczne — ZDM w Legnicy
2.2. Przedmiot opracowania: Rozbudowa istniejacej sieci oswietleniowej przy ul. Nadbrzeznej
2.3. Jednostka projektowania: Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica
24 Inwestor: Zarzadca drogi - Prezydent m. Legnica w Legnicy
2.5. Projektant: mgr inz. Pawet Krynicki  uprawnienia, nr 272/94/ Lw
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2.6. Zalozenia projektowe:  Projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenialwytycznych — Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy
217. Ochrona $rodowiska, higieny i zdrowia
Projektowane urzadzenia nie wywierajg niekorzystnego wptywu na stan $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane urzadzenia nie wymagajg specjalnych stref ochronnych.
2.8. Wptyw  projektowanego  obiektu na istniejgcy  drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne Projektowany obiekt nie wywiera niekorzystnego wptywu na: istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

2.9. Kategoria geotechniczna .

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. nr
126, poz. 839) - okresla sie dla projektowanego obiektu pierwszg kategorie geotechniczng z zastrzezeniem zawartym w
§ 6 ust. 1 rozporzadzenia j.w.

210. Normy.

Roboty realizowa¢ zgodnie z normami :

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa”
PN-76/E-02032 ,O$wietlenie drog Publicznych” oraz PBUE i innymi obowigzujacymi przepisami .
PN-EN 13201:2005 ,O$wietlenie ulic”

3. Przebudowa oswietlenia ulicznego .

Rozbudowe oswietlenia ulicznego ul. Nadbrzeznej w Legnicy projektuje sie poprzez wykonanie nowych
odgatezien os$wietlenia ulicznego, doswietlajacych obszary przy projektowanych przejSciach dla pieszych na tym
obszarze zgodnie, z warunkami/wytycznymi okreslonymi w pismie Zarzadu Drég Miejskich, wg zataczonego planu trasy.
Odgatezienia zaprojektowano jako odej$cia od istniejacych ciggow o$wietleniowych.

Dobrano latarnie oswietleniowe stalowe giete, np. prod. ,KROMISSBIS”, wysoko$¢ 8,675m, z wysokoscig
zawieszenia oprawy o$wietleniowej 8m, z wysiegnikami 0,9m/0,5m, na fundamentach betonowych, dostosowane do
istniejacego o$wietlenia ulicznego, przebudowywanej jezdni i przebudowywanego chodnika z oprawami o$wietleniowymi
typu DISANO 3227 SFORZA POWER LED 96/115W. Projektowane stupy, w dolnej czesci do wysokosci 0,5m od
poziomu gruntu/chodnika majg by¢ pokryte elastomerem odpornym na zwigzki azotu, a w czesci od 1m do wysokosci
2m pokryte warstwg antyplakatowg. W projektowanych stupach zamontowac nalezy izolowane ztacza bezpiecznikowe
typu 1ZK-25 z wktadkami topikowymi 6A dla opraw zainstalowanych na stupach. Dobrano kable o$wietleniowe YAKXS
4x35mm? do projektowanych stupéw o$wietleniowych. Kable o$wietleniowe nalezy utozy¢ w catym obszarze w rurach
ostonowych DVR @75 koloru niebieskiego, a na przej$ciach przez jezdnie w rurach ostonowych grubosciennych RHDPE
@110. Zasilanie opraw o$wietleniowych wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDYZo 3x2,5mm?2.

Ponadto zaprojektowano zmiane lokalizacji ( przestawienie ) istniejacej szafki o$wietleniowej SO-174 z
usytuowaniem bezkolizyjnym na skraju projektowanego chodnika w szczegotach zgodnie z rys. Nr E-1 .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie wszystkich stupow oraz szafki
oSwietleniowej SO-174 po przestawieniu , stosujac bednarke Fe/Zn 25x4 z wykorzystaniem rowéw kablowych i
istniejgcego uziemienia .

3.1 Linie kablowe .

Wszystkie kable o$wietleniowe uktada¢ w rurach ostonowych DVR®75 w kolorze niebieskim , na przejsciach przez
wjazdy i jezdnie w rurach grubo$ciennych RHDPE®110. Kable w rurach uktada¢ nalezy w rowie kablowym na
gteboko$ci 0,7m w gruncie rodzimym bez kamieni lub w przypadku gruntu kamienistego na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy 10cm. Kable w rurach zasypaé warstwg piasku o grubosci 10cm (w przypadku wystapienia gruzu i
kamieni), lub warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grubo$ci 15 cm , przykry¢ na catej dtugosci niebieskq folig
kalandrowang PCV grubosci min. 0,4mm i zasypa¢ pozostatym gruntem rodzimym.

Z uwagi na kolizie z nowo projektowanym chodnikiem, istniejaca szafke o$wietleniowq SO-174 nalezy
przesung¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, jednoczesnie mufujac/przediuzajac kable obwodow
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o$wietleniowych. Kabel zasilajacy istn. SO-174 nalezy wycofaC i wprowadzi¢ jako zasilanie SO-174 po zmianie
lokalizacji.

4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja robocza
istniejacych i projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego oraz szafki o$wietleniowe;.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano — samoczynne wytaczenie dla urzadzen n/n
zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 .

Konstrukcje stupow oswietleniowych nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym LgYzo 1x16 z zaciskami PEN w
izolowanych zfgczach bezpiecznikowych IZK-25 .

Uwagi koncowe :

1.

w

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg zataczonych rysunkéw z zachowaniem
ostroznosci, oraz przepisow bhp uwzgledniajgc warunki jednostek uzgadniajacych, wykopy w miejscach
bezposredniego zblizenia do kabli prowadzi¢ recznie.

Teren po robotach kablowych ziemnych przywréci¢ do stanu przed robotami.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo wybudowanych urzadzen ( kable inwentaryzowaé przed zasypaniem ) .
Przed zalgczeniem napiecia na przebudowane urzadzenia nalezy wykona¢ wymagane pomiary
pomontazowe i potwierdziC je stosownymi protokotami.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzajq prawidtowy dobor wszystkich urzadzen — spadek napiecia w normie
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zapewniona, parametry fotometryczne w normie.

Potaczenia punktéw ochronnych PE oraz N wykona¢ szczegdinie pewnie i starannie.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
Obiekt: Rozbudowa oswietlenia ulicznego ul. Nadbrzeznej w Legnicy
Obreb: Stare Miasto

Branza: Elektryczna

Zamawiajacy: Zarzadca drogi - Prezydent m. Legnicy

Inwestor: Urzad Miasta Legnica

Projektant : mgr inz. Pawet Krynicki - Uprawnienia nr 272/94/Lw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw

Rozebranie nawierzchni ;wykonanie wykopow, utoZzenie rur ostonowych i kabli w wykopie na gteboko$ci 0,7m |

zaciagniecie kabli do stupéw, odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Deptak , chodniki oraz jezdnie : ul. Nadbrzezna i ulice przylegte
istniejace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym i na trasie budowy (kanalizacja sanitarna, kable
elektroenergetyczne  podziemne, sie¢ wodociggowa)

1. Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu stwarzajaceqo zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

V.

sieC elektroenergetyczna i gazowa podziemna

Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robdt budowlanych

mozliwos¢ upadku z wysokosSci podczas wykonywania wykopdw i montazu opraw
mozliwos¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach
mozliwos¢ porazenia pradem
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mozliwos¢ kolizji z pojazdami bioracymi udziat w ruchu drogowym
zagrozenie obecno$cig 0s6b postronnych

V. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do robé6t szczegdlinie
niebezpiecznych
pracownicy przystepujacy do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy
powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzane wytacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze i uprawnienia
pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej

VL. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegéinego zagrozenia lub ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem osdéb niepowotanych

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

wykonac ktadki dla pieszych nad wykopami doraznie w miejscach niezbednych

Projektant :
mgr inz. Pawet Krynicki
Uprawnienia nr 272/94/Lw




