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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZADANIE; Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 141dr; 880/1dr, 880/2dr; 881dr; 161/2; 160/3

1. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz
z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
zawarta pomiedzy Gming Legnica a Zaktadem Ustugowym Aleksander Kalarus

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych .

Uzgodnienia branzowe

1.1 Przepisy techniczno-budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dz U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pozn. zmianami)

e Dz U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. (z pézn. zmianami ).,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewodztwa dolnoslaskiego, powiatu legnickiego ,w gminie miejskiej
Legnica. Ulica objeta zakresem opracowania znajduje sie w potnocnej czesci miasta.
Przedsiewziecie otoczone jest ulicami: Kartuskg ; Kamienng , Bolestawa Limanowskiego i rzekg Kaczawa.

Teren opracowania znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy ,
Uchwata nr XL/292/97 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r. ; Uchwaty nr VII/165/12 z 27.02.2012 dzielnicy
Kartuzy w Legnicy w kwartale zabudowy Il Armii Wojska Polskiego, Wroctawskiej, Rzemieslniczej oraz Uchwaty nr XXV/262/04z
dnia:2004-09-27 tytut: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren ustug
publicznych i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Ignacego Daszynskiego, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego i
Wroctawska
= Obszar objety projektowaniem znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

Diugos¢ odcinka : L= 322,70m . od ul. Kartuskiej do ul. Kamiennej .
Przebudowa bedzie realizowana w ramach procedury ZRID.

3. Stan istniejacy .

Teren opracowania jest pasem drogowym.

Jezdnia ul. Nadbrzeznej posiada obecnie szerokos¢ 7,0m + obustronne chodniki po 2,0 m szer. Pas drogowy
o szerokosci od 11,0 m do 15,0 m.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z bruku kamiennego , chodnik z ptyt betonowych,
krawezniki kamienne,
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Ulice posiada jednostronne o$wietlenie zewnetrzne ( latarnie na stupach ) .
Odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacych wpustow deszczowych i
kanalizacji ogolnosptawne;.

Ulice posiada o$wietlenie zewnetrzne ( latarnie na stupach ) .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :

ssieci wodociggowe

=sieci gazowe

=kanalizacja telefoniczna

=kablowe energetyczne linie zasilajace i oSwietleniowe

Nawierzchnia jezdni posiada ubytki , spekania , wyboje i nierownosci .
Ptyty chodnikowe sg popekane , nierdwne. Elementy kamienne obramowan czesciowo powykruszane, nierowno
osadzone.

= Obszar objety projektowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.1. Stan wlasnosci

Dziatki na ktérych znajduije sie inwestycja s wtasnoscig Gminy Legnica , Skarbu Panstwa i Parafii Rzymsko-
Katolickiej pod wezwaniem $w. Jacka w Legnicy. :

Lp. [Opis dziatki, sposdb uzytku Numer dziatki , obreb Whasciciel , Zarzadzajacy/Administrator/Uzytkownik
’ Dz. drogowa- ul. Kartuska. 141dr,  obr. Kartuzy | wk Skarb Panstwa , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich
' Dr. krajowa nr 94 w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
Dz. drogowa- 880/1dr, obr.Kartuzy | Gmina Legnica, trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
2 Dr. gminna nr 107787D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
3 Dz. drogowa- ul. Nadbrzezna 880/2dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
' Dr. gminna nr 107787D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
4 Dz. drogowa- ul. Limanowskiego 881dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
' Dr. gminna nr 107617D Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10
5 Dz. bud. Nr 161/2 Bi 161/2, obr. Kartuzy E:;anfiisszymsko-Katolicka pod wezwaniem éw. Jacka w
6 Dz. bud- ul. Nadbrzezna 160/3dr, obr. Kartuzy Gmina Legnica , trwaly zarzad- Zarzad Drog Miejskich w
' Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10

Warunki geotechniczne

WARUNKI GRUNTOWE

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 13 wrzesnia 2016r odwiercono, w miejscach
uzgodnionych z projektantem cztery otwory geotechniczne o gtebokosci po 3,0 m. Otwory wykonano wiertnicg
mechaniczng typu WH 20 SG zamontowang na samochodzie terenowym marki DODGE - $rednica $widra spiralnego
¢ = 110 mm, zerdzie o dtugosci 1,5 m, skrecane i rozkrecane. Lokalizacje otworéw zamieszczono na rys. 2A i 2B aich
profile litologiczne na rys. 3. Po zakonczeniu prac terenowych zostaty one zlikwidowane przez zasypanie urobkiem,
zgodnie z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452

Rejon inwestycji ( wg podziatu fizycznogeograficznego Polski ) , jest to obszar mezoregionu Réwnina Legnicka
-makroregion Nizina Slasko-t.uzycka) obejmujacego szerokie doliny rzek Kaczawy i jej doptywow.
Jest to powierzchnia tarasu nadzalewowego dolnego powstatego w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego
(czwartorzed , plejstocen) i przemodelowanego w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Legnica pofoZzona jest na bloku przedsudeckim gdzie na starszym paleozoicznym podtozu zalega gruba seria
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utwordw trzeciorzedowych reprezentowana w stropie przez ity poznanskie gérnego miocenu i pliocenu.

W dolinie rzeki Kaczawy strop trzeciorzedu jest miejscami silnie rozmyty erozyjnie i stad nawiercany bywa na gtebokosci
kilkudziesieciu metréw ponizej terenu.

Ulica Nadbrzezna lezy na prawym brzegu Kaczawy i ciggnie sie z biegiem rzeki od ul. Wroctawskiej do ul. Kartuskiej.
Rzezba terenu to akumulacyjno-erozyjne tarasy nadzalewowe i zalewowe doliny Kaczawy, te ostatnie z rowninami
torfowo-bagiennymi. Tarasy te zostaty podwyzszone rdznego rodzaju i migzszosci nasypami, a na tarasach zalewowych
dokonywano rowniez wymiany gruntow, w celu wzmocnienia podtoza budowlanego. Aktualne i projektowane
zagospodarowanie powierzchni przedstawiono na rys. 2A i 2B, gdzie sg réwniez elementy podziemnej infrastruktury
technicznej (uzbrojenia).

Na badanym terenie, potozonym na powierzchni tarasu zalewowego gérnego doliny rzeki Kaczawy w podtozu
gruntowym pod nasypami niebudowlanymi i budowlanymi, migzszosci od prawie dwéch do ponad trzech metrow w
dwaoch otworach nawiercono grunty rodzime. Sktad nasypow jest bardzo zroznicowany, miejscami sg to zasypane
piwnice, a w nich zachowane fragmenty ceglanych lub betonowych fundamentéw, posadzek i $cian dziatowych.
Zasypana piwnica jest prawie na 100% w otworze 1. Strop gruntéw rodzimych tj. glin piaszczystych barwy brazowej,
szarobrgzowej nawiercono w otworach nr 2 i 3 kolejno na gtebokosci 1,7 i 2,5 m ppt. Sg to holocenskie grunty facji
powodziowej tzw. mady rzeczne pod ktorymi sg w otworach archiwalnych Sredniozaggszczone pospétki. Dla glin
piaszczystych Srednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza: symbol gruntéw spoistych C; I =

0,20; Wq =12 %; p(“) =2,20t- m?3; @, =15° ¢, =16 kPa; E." = 20 000 kPa; Mo = 29 000 kPa.

Warunki wodne
| poziom wéd podziemnych zostat nawiercony tylko w otworach archiwalnych zlokalizowanych w
sgsiedztwie, a zwierciadto wody o charakterze swobodnym lub lekko napietym ustabilizowato sie na
gtebokosci okoto 3,0 m ppt.. Aktualny stan wody podziemnej jest Scile uzalezniony od aktualnego
stanu wody w pobliskim korycie rzeki Kaczawy tj. zalezy od warunkéw hydrologicznych i
hydrogeologicznych w pradolinie.

Whioski

1. Dang inwestycje tj. budowa bulwaru wraz z przebudowg ul. Nadbrzeznej oraz skrzyzowania ulic Kartuskiej i
Kamiennej w Legnicy nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

2. W rodzimym podtozu gruntowym sg kolejno twardoplastyczne, a gtebiej plastyczne gliny piaszczyste oraz
$Sredniozageszczone pospdtki, o stropie w otworach archiwalnych na gtebokosci od  3,5-4,5 m ppt. Poziom
zwierciadta ustabilizowanego wody podziemnej jest $cisle uzalezniony od stanu wody w pobliskim korycie rzeki
Kaczawy. Skfad, migzszo$¢ oraz stopien zageszczenia nasypow jest bardzo zréznicowany i zmienny.
Zakaczawie to obreb dawnej zniszczonej zabudowy miasta, stad zasypane fundamenty i piwnice istniejgcych tu
dawniej réznego rodzaju obiektéw budowlanych.

3. W rubryce nr 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (rys. 3) podano kategorie gruntéw pod
wzgledem trudnosci ich odspajania, wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne.

4. Gliny piaszczyste nalezg do gruntdw bardzo wysadzinowych i przy dobrych warunkach wodnych (woda
podziemna gtebiej niz 2,0 m ppt) nalezg do grupy G 3 nosnosci podioza nawierzchni jezdni drogi — wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie ustalania warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 Poz. 430 str. 2427-
2428).

4. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z Programem funkcjonalno —uzytkowym opracowanym dla niniejszego zadania inwestycyjnego projektem
objete jest : Wykonanie projektu budowy bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
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ulic Kartuskiej i Kamiennej wraz z infrastrukturg techniczng , miejscami postojowymi, chodnikami , oznakowaniem |,
projektem kanalizacji deszczowej oraz projektami usunigcia ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

4.1. ROZWIAZANIA W PLANIE SYTUACYJNYM

Projektuje sie jezdnie ul. Nadbrzeznej o odcinku dwukierunkowym od ul. Kartuskiej do ul.
Limanowskiego a od ul. Limanowskiego do ul. Kamiennej odcinek jednokierunkowy ( jazda z kierunku ul.
Kamiennej do ul. Limanowskiego) natomiast przylegty kontrapas rowerowy bedzie prowadzit ruch w kierunku
od Limanowskiego do Kamiennej, Wroctawskiej.

Ruch rowerowy na odcinku Kartuska —Limanowskiego bedzie odbywat sie na zasadach ogoinych.

4.1.1. Przebudowa ul. Nadbrzeznej L=329,55m-03,8 = 325,75m
Odc. od km 0+0,0 do km 0+112,65 ( od skrzyZzowania z ul. Kartuska do skrzyzowania z ul. Limanowskiego)

Dr. gminna nr 107787D , dwukierunkowa , dwupasowa ; szerokoS¢ jezdni 5,5m; szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m,
szeroko$¢ chodnika —str. lewa 2,0 m,; str. prawa bulwar szer. 3,5 m.

Klasa L, predkosc projektowa 40 km/godz ; predkos¢ miarodajna 50 km/godz.

pochylenie poprzeczne na prostej tuku —jednostronne 2% , skrajnia pionowa 4,5 m dla jezdni, 2,5m dla chodnika.

Projektuje sie :

-przebudowe drogi poprzez zmiane geometrii jezdni w pasie drogowym . Wzdtuz lewej strony drogi projektuje sie
chodnik o szer. 2,0 m, wzdtuz prawej strony bulwar o szer. ok. 3,5m ulokowanym za murkiem rozgraniczajacym .
Jezdnia o szer. 5,5 m , dwukierunkowa .

W planie 0$ jezdni stanowi odcinek prostej . Wierzchotek znajdujacym sie na przecieciu z osig ul. Limanowskiego

( kat zwrotu osi ul.Nadbrzeznej 6,9156 grada w lewo ) . Zatamanie kraweznika wyokraglono tukiem o R=79,7m. \
Na skrzyZzowaniu z ul. Limanowskiego wyokraglenia kraweznikow tukami o R=6,0m i R=5,0m.

Nawierzchnia jezdni ulicy bedzie wykonana z betonu asfaltowego , chodniki z kamiennej kostki brukowej i ptyt
kamiennych. Do obramowan bedg zastosowane krawezniki kamienne z odzysku oraz kamienne obrzez trawnikowe.

Odc. od km 0+112,65 do km 0+329,55 ( od skrzyzowania z ul. Limanowskiego do skrzyZzowania z ul. Kamienna)

Dr. gminna nr 107787D , jednokierunkowa ,jednopasowa ; szerokos¢ jezdni 3,5m+ kontrapas rowerowy szer. 1,5m
szerokosc¢ pasa ruchu 3,5m , szeroko$¢ chodnika —str. lewa 2,0-2,5 m,; str. prawa bulwar szer. 3,5 m.

Klasa L, predkoSc projektowa 40 km/godz ; predko$¢ miarodajna 50 km/godz.

pochylenie poprzeczne na prostej fuku —jednostronne 2% , skrajnia pionowa 4,5 m dla jezdni, 2,5m dla chodnika.

Projektuje sie :

-przebudowe drogi poprzez zmiane geometrii jezdni w pasie drogowym . Wzdtuz lewej strony drogi projektuje sie
chodnik o szer. od 2,0 m do 2,5m, wzdtuz prawej strony bulwar o szer. ok. 3,5m ulokowanym za murkiem
rozgraniczajacym .

Jezdnia o szer. 3,5 m , jednokierunkowa . Kierunek jazdy -od ul. Wroctawskiej/Kamiennej do Kartuskie;.

Pas rowerowy w kierunku przeciwnym.

W planie 0$ jezdni stanowig odcinki prostych wyokraglone tukami poziomymi o R=145,0m ( dla kata zwrotu
37,5343grada , zwrot lewy) oraz 0 R=45,0m ( dla kata zwrotu 2,5678grada, zwrot lewy).

Nawierzchnia jezdni ulicy bedzie wykonana z betonu asfaltowego , chodniki z kamiennej kostki brukowej i ptyt
kamiennych. Do obramowan bedg zastosowane krawezniki kamienne z odzysku oraz kamienne obrzeza trawnikowe.

Wzdtuz lewej strony jezdni zaprojektowano podiuzne miejsca postojowe w iloci 8 szt. Szerokos¢ pasa postojowego
s=2,5m, diugo$c stanowiska I=6,0m, skos najazdowy i wyjazdowy 1:1.
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ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE i W PRZEKROJU POPRZECZNYM .

Projektuje sie wyniesione w gére ( 0 10 cm) skrzyzowanie z ul. Limanowskiego wraz z wyniesionym przejsciem dla
pieszych w od strony ul. Kartuskie;j .

Projektuje sie niwelete dostosowang do istniejacego terenu.

Na jezdni projektuje sie ,jednostronne" pochylenie poprzeczne oi =2 %.

Na chodnikach projektuje sie ,jednostronny" przekréj poprzeczny o pochyleniu i = 2 %.

Zatoki postojowe bedg posiadaty rowniez ,jednostronny" przekréj poprzeczny o i =2 %.

Spadki podtuzne o spadkach podtuznych od 0,47% ; poprzez 0,5% ; 0,65 ; do 0,76% i 0,91%. . Spadek na
wyniesionym skrzyzowaniu —rampa 10% na dtugosci 1,0 m.

4.1.2. Bulwar - odcinek o dtugosci L=326,0m-6,5 = 319,50m ( od km 0+006,5 do km 0+326,0)

Projektuje sie ciag spacerowy zlokalizowany po prawej stronie odcinka ulicy Nadbrzeznej na szerokosci od granicy
pasa drogowego do muru rozgraniczajacego bulwar od jezdni ulicy. Mur zaprojektowano w odlegtosci 0,5 m od krawedzi
jezdni , szeroko$¢ muru 0,5m .

Szeroko$¢ pasa terenu od granicy pasa drogowego do muru waha sie w granicach od 3,5m do 5,7 m .

Utwardzony pas ciagu pieszego bedzie posiadat szeroko$¢ od 2,75m do 3,5 m a na koncu opracowania , przy skrzy-
zowaniu z ul. Kamienna/Wroctawska szer. 6,8m.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt kamiennych. Mur zostanie wykonany jako konstrukcja zelbetowa
oblicowana kostkg granitowg 9/11 cm.

Bulwar zostanie wyposazony w tawki parkowe , kosze na $mieci. Teren zostanie zagospodarowany zielenig niskg oraz
gazonami z roslinami ozdobnymi.

Szczegbtowy opis zagospodarowania znajduje si¢ z projekcie branzy architektoniczne.

Projektowane nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie sg podzielone ze wzgledu na funkcje na:
- Gtowny ciag pieszy o szerokosci 1,20m — 1,8m zaprojektowany jest z ptyt granitowych o wymiarach 1,2 x 0,6x 0,12 m o
strukturze chropowatej — nawierzchnia antyposlizgowa przedzielonych rzedem kostek o nawierzchni gtadkiej.
- Cigg boczny od ul. Nadbrzeznej petnigcy przestrzen przeznaczong dla matej architektury w tym tawki, lezaki miejskie,
kwiatony, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe, dodatkowo zaprojektowano niewielkie koryto odwadniajace wykonane z
kostki a catos¢ wykonana jest z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego utozony zgodnie ze wzorem okre$lonym
w czesci rysunkowej.
- Cigg boczny od rzeki Kaczawy petnigcy funkcje marginesu bezpieczenstwa przed zsunigciem pieszego ze skarpy,
wykonany z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego utozony zgodnie ze wzorem okreSlonym w czesci
rysunkowej.
- Wszystkie powyzsze ciggi zostaty oddzielone od siebie linig wykonang z kostki brukowej sjenitowej koloru grafitowego

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza nalezy wykona z granitu — wymiary oraz typ podano w czesci rysunkowej
dokumentacii.

Dla przedmiotowych nawierzchni zostata zaprojektowana podbudowa okre$lona w czesci drogowej dokumentaci.
Mata architektura
Lawki

Zaprojektowano 15 fawek o wymiarach 183x54x84 wykonanych z stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym , siedziska jako szczebelki drewniane malowane w kolorze dab. tawki przymocowane na state w sposéb
uniemozliwiajacych ich przeniesienie. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.

LeZaki miejskie

Zaprojektowano 4 lezaki miejskie o wymiarach 200x70x79 wykonanych z stali poddanej cynkowaniu i
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Siedziska z listew drewnianych malowanych w kolorze dab. Lezaki
mocowane na state do podioza. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacii.
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Kwiatony

Zaprojektowano 16 kwiatondw o dtugosci 180cm i 5 kwiatondw o dt. 3,6. Kwiatony stanowig projekt
indywidualny wykorzystujacy materiaty uzyte przy budowie nawierzchni bulwaru. Kazdy z kwiatonow sktada sie z kilku
ptyt granitowych o wym. 1,2 x 0,6x 0,12 m posadowionych pionowo na tawie betonowej. Gleboko$¢ posadowienia plyt to
0,6 ponizej poziomu terenu. Boczne ptyty o wymiarach 1,2 x 0,48x 0,12 m taczg projektowany murek z ptytami
frontowymi. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji. Rosliny zastosowane w kwiatonie nalezy dobra¢ w
uzgodnieniu z inwestorem.

Kosze na odpady state

Projektuje sie kosze przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadow statych, 7 szt. koszy stalowych
wysokosci 90cm nad terenem i wymiarach w rzucie 60x35 wykonanych z stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym ,zamocowane na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka.
Stojaki rowerowe

Projektuje sie 4 stojaki rowerowe wykonane z rur stalowych malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.
Wysoko$¢ stojaka od 45cm do 90cm nad poziomem terenu z uwagi na rure gorna utozong pod skosem. Dlugo$¢ stojaka
to 95cm. Stojaki nalezy zamocowac na state poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka. Lokalizacja zgodnie z cze$cig,
rysunkowg dokumentacii.

Murek terenowy

Projektowany murek terenowy petni funkcje dekoracyjna oraz zabezpiecza przed nieoczekiwanym
wtargnieciem na jezdnie pieszych przebywajacych na terenie bulwaru. Murek jest wykonany z betonu wylewanego na
budowie, zbrojonego i dylatowanego. Murek nalezy oblicowany kostkg granitowa 8/11 a wierzch obfoZzony ptytami
granitowymi o wym. 20x60x3cm.

Dla murku zaprojektowano porecz o $rednicy S5cm z stali malowanej zamocowana poprzez zatopienie stupkow
30x30x4 mm co ok 1,8m . Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé proszkowo na kolor grafitowy.

5. Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze i ziemne .

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze polegajg na
rozbiérce istniejacych obiektow drogowych ,nawierzchni, elementow obramowan itp.
rozbioérce innych elementow zagospodarowania .

Przewiduje sie ponowne wbudowanie kraweznikéw kamiennych szer. 30 cm. po dostosowaniu ich do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru poprzez stosowng obrébke mechaniczng krawedzi. .

Gruz mineralno-bitumiczny oraz betonowy bedzie utylizowany zgodnie ze stosownymi przepisami.

Koryto i roboty ziemne

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metoda reczng i mechaniczng,

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Nadmiar gruntu oraz gruz bedzie wywieziony na wysypisko i utylizowany.

Na terenie objetym budowg i przebudowg nie wystepujg drzewa i krzewy.

Wymagania ogélne dla podtozy rodzimych nawierzchni drogowych wg :
pod jezdnig drog gminnych - wskaznik zaggszczenia podioza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 1,0 wg
normalnej préby Proctora.
pod chodnikami - wskaznik zageszczenia podioza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 0,90 wg normalnej
préby Proctora.
wtorny modut odksztatcenia podtoza rodzimego powinien wynosié: minimum 30 MPa.
Projektowane wzmocnienie rodzimego podfoza gruntowego nalezy wykonac¢ jako dodatkowg warstwe gruntu
stabilizowanego cementem ( z mieszanki gruntowo-cementowej o R = 2,5 MPa grub. 15 cm oraz grub. 10 cm
0Rm=25MPa pod chodnikami - wyprodukowanej w wytwérni , dowiezionej , roztozonej i zageszczonej ) .
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Pod wzmocnieniem podfoza rodzimego projektuje sie warstwe odcinajaca od spoistego podioza z piasku
gruboziamistego grub. 10 cm.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig drogi gminnej -minimum 100 MPa.
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami -minimum 80 MPa.
Moduty na podiozu rodzimym zgodnie z SST.

Koryto i roboty ziemne wykonywaé w oparciu o:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
D-02.00.00 Roboty ziemne.

Na podstawie analizy dokumentacji geotechnicznej i zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W. i A. z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. ( Dz. U.
2012 Nr 0 ,poz. 436.) ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla niniejszej inwestycji.

6. Tereny zieleni .

6.1 TRAWNIKI
Projektuje sie wykonanie nowych trawnikéw na powierzchniach oznaczonych w PZT.
Na tereny nowych trawnikéw zostanie wbudowana ziemia urodzajna grub. 15 cm
Do wysiania bedg zastosowane nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Na obszarze istniejgcych trawnikow : -teren pod trawniki zostanie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
wyréwnany i splantowany.

Prace zwigzane z wykonaniem trawnikow zostang wykonane zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng D - 09.01.01 ZIELEN
DROGOWA

8. Konstrukcja nawierzchni drogowych .

8.1 Ulica Nadbrzezna

Przyjeto kategorie ruchu KR 3 dla paséw ruchu drogi gminnej.
-przy zatoZeniu wystepowania wody gruntowej na gtebokosci ponad 2,0 m. od spodu warstw konstrukcji drogowej , ulicy
skanallzowanej okreslono warunki wodne jako dobre .
dla gruntu bardzo wysadzinowego oraz dobrych warunkéw wodnych przyjeto grupe no$nosci podtoza jako G3.
zgodnie z PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8 m
grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podiozem:
-dla KR3 i G3 nie mniejsza niz 0.60 x 0,8 m=0,48m
-dla KR1iG3 nie mnigjsza niz 0.50 x 0,8 m=0,40m

W celu doprowadzenia istniejacego podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G3 znajdujacego
sie bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni  do grupy nosnosci G1, projektuje sie utozenie dodatkowej
warstwy podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem o C =1,5/2,5 grub. 15 cm.

Projektuje sie warstwy konstrukcyjne jezdni ul. Nadbrzezne; :

warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 - 4cm
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 w iloci 0,5 kg/ m? ( asfaltu pozostajacego)
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W - 5¢cm
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1w ilosci 0,5 kg/ m2. ( asfaltu pozostajacego)
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 25P . - 7cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K2 w ilosci 0,8 kg/ m2. ( asfaltu pozostajacego)
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podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego

0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie -20cm
ulepszone podtoze -warstwa gruntocementowa C 1525 - 15¢cm
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa nosnosci G 3
razem grubo$¢ konstrukgii i ulepszonego podioza 61 ¢cm wigksza od grubo$ci wymaganej na przemarzanie=48cm .

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw osobowych-ul. Nadbrzeznej

granitowa kostka brukowa nieregularna 9/11 cm, uktad tukowy, spoiny wypetnione miatem granitowym -10 cm

podsypka z miatu kamiennego -5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famanego niesortowanego

0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie -20cm
podtoze ulepszone -warstwa gruntocementowa C 1525 -15¢cm
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa nosnosci G 3
razem grubos¢ konstrukgji i ulepszonego podioza 60 cm wigksza od grubosci wymaganej na przemarzanie=40cm .

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw ( z kamiennej kostki brukowej ) ul. Nadbrzeznej

kamienna kostka brukowa nieregularna 7/9 cm (szary granit ,sjenit czarny , uktad rzedowy) -8cm
podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie -15¢m
podioze ulepszone -warstwa gruntocementowa C 1525 -10cm
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa nosnosci G 3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podtoza =48 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow (z ptyt kamiennych) ul. Nadbrzeznej

-ptyty granitowe 120 x 60 x12 cm ; 60 x 60 x 12cm ( o fakturze groszkowanej, ptomieniowanej lub piaskowanej) -12¢cm
-podsypka cementowo-piaskowa -3cm
-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego 0/31,5 mm

stabilizowana mechanicznie -12cm
podtoze ulepszone -warstwa gruntocementowa C 1525 -10cm
-warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm

-rodzimy grunt G3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podtoza =46 cm

Krawezniki , obrzeza , $ciek — ul. Nadbrzezna .

Projektuje sie obramowanie:

-zewnetrznych krawedzi jezdni kraweznikiem kamiennym z rozbiérki lub(i) nowym ( granitowym) 20x 30 cm
rodzaju A ( Sciety,) ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 ¢cm i na tawie z oporem o wymiarach
(45x15)+(30x15) cm z betonu B 15 (C 12/15). Lawa o zuzyciu betonu 0,09 m3/mb. Na tukach o promieniu R< niz 8m
powinny by¢ zastosowane krawezniki tukowe.
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-krawedzi pomiedzy jezdnig a miejscami postojowymi opornikiem kamiennym 12 x 25 cm rodzaju B ( prostokatny
z wyokragleniem R=2 cm) utozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na tawie z oporem 0 wymiarach
(22x10)+(25x10) cm z betonu B 15 (C 12/15). tawa o zuzyciu betonu 0,037 m3/mb.

Prze$wit kraweznika :

« jezdnia /chodnik 12cm
« jezdnia/przejécia dla pieszych 0-1cm
« jezdnia/ miejsca postojowe dla sam. osob. 4cm

Projektuje sie wykonanie Scieku przykraweznikowego z dwoch rzedoéw kamiennej kostki rzedowej 16/20 cm ( z
rozbiorki ) . Spoiny zalane zaprawg cementowa,

Sciek bedzie posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm i na fawie betonowej grub. 15 cm i
szerokosci 35 cm z betonu B-15 (C 12/15).

Pomiedzy kraweznikiem , str. prawa a murem rozgraniczajgcym jezdnie i bulwar projektuje sie opaske ze sjenitowej
kostki brukowej 9/11 cmna podsypce cementowo piaskowe;j.

Na powierzchni bulwaru projektuje sie wykonanie Scieku miedzyjezdniowego z czterech rzedow kamiennej kostki
nieregularnej 9/11cm . Spoiny zalane zaprawg cementowa,

W trakcie przebudowy obiektow drogowych  bedzie przestrzegana  zasada likwidacji  ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikow i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej w celu utatwienia
przejscia lub przejazdu dla osob niepetnosprawnych.

Przed kraweznikiem na przejsciu dla pieszych  zaprojektowano nawierzchnie dotykowa w kolorze
kontrastowym dla ufatwienia zlokalizowania krawedzi jezdni przez osoby niedowidzace i niewidome.

Uwaga ! : Rozbidrkowe krawezniki kamienne nalezy obrobi¢ poprzez docigcia poprzeczne i podtuzne usuwajace
uszkodzenia i ubytki w celu dostosowania do wymogow technicznych wykonania i odbioru.

Zaleca sie wypetnianie spoin kraweznikow kamiennych pochodzacych z odzysku elastyczng zaprawg cementowg lub
Zywiczna,

Chodniki bedg obramowane obrzezami kamiennymi 8x30 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3
cm i na tawie betonowej z oporem grub. 10 cm , ( 18x10) +(32x10) cm z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,047
m3/mb. Prze$wit - 4-5cm od strony trawnikow.

8.2 Bulwar
Konstrukcja nawierzchni bulwaru ( z kamiennej kostki brukowej )
kamienna kostka brukowa nieregularna 7/9 cm (szary granit, uktad tukowy) -8cm
podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie -15¢m
podioze ulepszone -warstwa gruntocementowa C 1525 -10cm
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego -10cm

grunt nasypowy niekontrolowany —przyjeta grupa nosnosci G 3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podtoza =48 cm
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Konstrukcja nawierzchni bulwaru (z plyt kamiennych)

-ptyty granitowe 120 x 60 x12 cm ; 60 x 60 x 12cm ( o fakturze groszkowanej, ptomieniowanej lub piaskowanej)
-podsypka cementowo-piaskowa
-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie
podtoze ulepszone -warstwa gruntocementowa C 1525
-warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego
-rodzimy grunt G3
razem grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podtoza =46 cm

9. Zestawienie projektowanych obiektéw zagospodarowania terenu .

Powierzchnia zagospodarowania facznie 4 655 m?
wtym

-ul. NADBRZEZNA
JEZDNIA z bet. asfaltowego z pasem rowerowym 1820
ZATOKI POSTOJOWE dla sam. osob. 140
ZJAZD 25
CHODNIKI 725
OPASKA + MUR 375
ELEMENTY LINIOWE OBRAMOWAN 55
ZIELEN 220

- BULWAR
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 540
NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH 595
ELEMENTY LINIOWE OBRAMOWAN 35
ZIELEN 125

10. Organizacja ruchu drogowego.

Projekt organizacji ruchu drogowego objety jest oddzielnym opracowaniem .

Docelowg organizacje ruchu drogowego skoordynowano z projektem zagospodarowania i otoczeniem .

11. Odwodnienie .

m2
m?2
m?2
m2

m2
m?2

m?2
m2
m?2
m2

-12cm
-3cm

-13cm
-10 cm
-10cm

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywac sie bedzie poprzez uktad spadkéw podtuznych i pochylen

poprzecznych do projektowanej w ramach niniejszej inwestycji kanalizacji deszczowej .

Projekt odwodnienia -kanalizacji deszczowej - wykonany w ramach niniejszej inwestycji zostat wykonany zgodnie z

warunkami Zarzadu Drég Miejskich i Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Legnicy. .

W celu usprawnienia odptywu powierzchniowego projektuje sie przykraweznikowy Sciek jednoskrzydtowy z dwéch

rzedow kostki 15/17 cm. Scieki wykonane beda na fawie z betonu B-15 (C 12/15) .

12. Sieci uzbrojenia w pasie drogowym .

Na projektowanym terenie znajduijq sie sieci uzbrojenia zgodnie z mapg do celow projektowych.

Wykonawca przystapi do robdt po zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich administratoréw sieci

znajdujacych sie w granicach robot ziemnych.




ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr ; 881dr; 161/2; 160/3
STADIUM : Projekt wykonawczy branzy drogowej

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci bedg wykonywane zgodnie z normami i przepisami i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Sieciowego.

Wykonawca dostosuje do projektowanej niwelety nawierzchni wszystkie urzadzenie na sieci wod-kan: tj. zasuwy,
hydranty, wtazy studni kanalizacyjnych. Do regulacji poziomu wtazéw studni kanalizacyjnych bedzie zastosowana
wytacznie cegta klinkierowa lub pierécienie dystansowe.

Uzyskano Protokoét z narady koordynacyjnej dot. Usytuowania projektowanych sieci na posiedzeniu w
Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy nr GK.6630.128.2016 w dniu 08.12.2016 r.
Dokonano stosownych uzgodnien w zakresie przebudowywanych nawierzchni z wiascicielami sieci podziemnych
znajdujacych sie w terenie objetym projektowaniem.
13. Podziat terenu.

Inwestycja nie wymaga podziatu  dziatek realizacji niniejszej inwestycji. Do pasa drogowego ul. Nadbrzeznej
przytacza sie dz. nr 161/2 obr. 0011 Kartuzy , powierzchnia 10 m2 ; bedacej wtasno$cig Parafii Rzymsko —Katolickiej
pod wezwaniem $w. Jacka w Legnicy.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o wydanie decyzji Srodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji poniewaz przedsigwzigcie nie znajduje sie¢ w wykazie ( nie osiaga progu drogi o
dtugosci powyzej 1 km. ) okreslonego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( DZ.U. z 2106r.,p0z.71).

Obszar Oddziatywania Obiektu pn. j.w . mieSci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

15.Uwagi ogdlne o realizacji inwestyciji .

Niniejsze opracowanie (PZT) nalezy rozpatrywaC wraz z projektami branzowymi, stanowigcymi tacznie komplet
projektu budowlanego, ktory spetnia wymogi niezbedne do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu i
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Roboty budowlane wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego,
opracowanego w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, z uwzglednieniem warunkéw uzyskanych w
uzgodnieniach i zatwierdzenia projektu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

Opracowat
mgr inz. Aleksander Kalarus
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4.
CZESC GRAFICZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Lp. TYTUL RYSUNKU NRRYS

1 | PLAN ORIENTACYJNY 1 str. 15
2 | PILAN SYTUACYJUNY OBIEKTOW DROGOWYCH 3 str. 16
3 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3 str. 17
4 | PROFIL PODLUZNY. 4 str. 18
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