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POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zagospodarowania terenu polegajgcym na
budowie bulwaru w postaci ciggu pieszego wraz z matg architekturg. Budowa ma na celu podniesienia jakosci
przestrzeni publicznej oraz stworzenie miejsca integrujgcego mieszkancéw.

Projekt wykonany zgodnie z zapisami MPZP uchwaty nr XL/292/97 z dnia 28 kwietnia 1997r. wraz z pézniejszymi
zmianami uchwatg XXV/262/04 z 27 wrzesnia 2004r. postuzy inwestorowi, jako zatgcznik do wniosku celem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

POZ.2. LOKALIZACJA/ ORIENTACJA

2.1. Lokalizacja

Dziatki oznaczone nr geodezyjnym 880/dr potozone sg w Legnicy przy ul. Nadbrzeznej w obrebie watu
rzeki Kaczawy. Dziatka 888/dr przeznaczona pod drogi lokalne jest w ksztaicie tuku zorientowana diuzszg osig na
kierunku pétnoc-potudnie. Przedmiotowa opracowanie w branzy architektonicznej ogranicza sie do projektu
nawierzchni bulwaru i wyposazenia go w obiekty matej architektury.

2.2. Usytuowanie na dzialce, orientacja
Projektowany bulwar usytuowano wzdtuz potudniowej czesci dziatki, rownolegle do osi przebudowywanej
drogi.

2.3. Sasiedztwo
Sasiednie dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalno-ustugowymi, budynkiem sanktuarium $w. Jacka
oraz szkoty podstawowej . Od strony zachodniej dziatka graniczy z rzeka Kaczawa.

2.4. Stan prawny nieruchomosci
Dziatka jest wtasnoscig inwestora.

2.5. Rodzaj gruntéw
Dziatka stanowi pas drogowy i nie stanowi gruntéw rolnych i lesnych.

POZ.3. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY

3.1. Uksztaltowanie terenu
W miejscu planowanego bulwaru teren jest z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym, wzniesiony na
rzednych 120,00 -121,35.

3.2. Zagospodarowanie
Na Przedmiotowej dziatce znajduje sie droga lokalna wraz z chodnikiem. Nie przewiduje sie rozbiérek
budynkéw na terenie inwestycji.

3.3. Powiazania komunikacyjne
Istniejacy chodnik przy ul. Nadbrzeznej dostepny jest dla pieszych z ciggu pieszego ul. Wroctawskiej i ul.
Kartuskiej

3.4. Istniejace uzbrojenie
Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce sieci infrastruktury techniczne;j:
. sie¢ gazowa @ 225 ,
. sie¢ wodociggowa @ 100,
. sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej @ 250 ,

a
b
c
d). sie¢ niskiego napiecia eANN

~— — — —

3.5. Zielen
Na dziatce wystepuje jedynie zielen niska nieurzadzona.
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POZ.4. OPIS TERENU - STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie cigg pieszy, elementy matej architektury w tym murek
terenowy, ktéry w przypadku powodzi moze stanowi¢ czeSciowe umochienie doraznych Srodkow
przeciwpowodziowych.

Projektuje sie nastepujace elementy bulwaru:
- cigg pieszy

- tawki

- lezaki miejskie

- stojaki rowerowe

- kosze do gromadzenia odpadow statych

- kwiatony

- murek terenowy wraz z barierkg

4.2, Uklad komunikacyjny
Projektowany bulwar lezy przy przebudowywanej drodze lokalnej, i dostepny jest dla pieszych z ciggu
pieszego ul. Wroctawskiej i ul. Kartuskiej

4.3. Projektowane uzbrojenie

Do przedmiotowego zagospodarowania terenu bulwaru i matej architektury nie projektuje uzbrojenia
terenu. Dla oswietlenia terenu moze wystgpi¢ potrzeba przebudowy ist. sieci energetycznej oswietleniowej w
zwigzku z przesytuowaniem lamp ulicznych — wg. projektu elektrycznego.

4.4. Projektowana zielenn wysoka i niska
Na dziatce projektuje sie zielen niskg w postaci trawnikow.

4.5. Projektowane nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie sg podzielone ze wzgledu na funkcje na:
- Gléwny cigg pieszy o szerokosci 1,20m — 1,8m zaprojektowany jest z ptyt granitowych o wymiarach 1,2 x 0,6x
0,12 m o strukturze chropowatej — nawierzchnia antypos$lizgowa przedzielonych rzedem kostek o nawierzchni
gtadkie;j.
- Ciag boczny od ul. Nadbrzeznej petnigcy przestrzen przeznaczong dla matej architektury w tym fawki, lezaki
miejskie, kwiatony, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe, dodatkowo zaprojektowano niewielkie koryto
odwadniajgce wykonane z kostki a cato$¢ wykonana jest z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego
utozony zgodnie ze wzorem okreslonym w czesci rysunkowej.
- Ciag boczny od rzeki Kaczawy petnigcy funkcje marginesu bezpieczenstwa przed zsunieciem pieszego ze
skarpy, wykonany z kostki granitowej o wymiarach 8/11 koloru szarego utozony zgodnie ze wzorem okreslonym w
czesci rysunkowe;.
- Wszystkie powyzsze ciggi zostaty oddzielone od siebie linig wykonang z kostki brukowej sjenitowej koloru
grafitowego

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza nalezy wykonac¢ z granitu — wymiary oraz typ podano w czesci
rysunkowej dokumentac;ji.

Dla przedmiotowych nawierzchni zostata zaprojektowana podbudowa okre$lona w czeéci drogowej
dokumentacji.

4.5. Mata architektura

4.5.1. Lawki

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 15 tawek o wymiarach 183x54x84 wykonanych z stali
czarnej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Do wykonczenia siedzisk nalezy zastosowac szczebelki
drewniane malowane w kolorze dab. tawki nalezy przymocowac na state w sposéb uniemozliwiajgcych ich
przeniesienie. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentaciji.
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4.5.2. Lezaki miejskie

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 4 lezaki miejskie o wymiarach 200x70x79 wykonanych z
stali poddanej cynkowaniu i malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Do wykonczenia siedzisk nalezy
zastosowac listwy drewniane malowane w kolorze dab. . Lawki nalezy przymocowac¢ na state w sposéb
uniemozliwiajgcych ich przeniesienie. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

4.5.3. Kwiatony

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 16 kwiatonéw o dtugosci 180cm i 5 kwiatonéw o dt. 3,6.
Zaprojektowane kwiatony stanowig projekt indywidualny wykorzystujgcy materiaty uzyte przy budowie
nawierzchni bulwaru. Kazdy z kwiatonéw sktada sie z kilku ptyt granitowych o wym. 1,2 x 0,6x 0,12 m
posadowionych pionowo na fawie betonowej. Giebokos¢ posadowienia ptyt to 0,6 ponizej poziomu terenu.
Boczne piyty o wymiarach 1,2 x 0,48x 0,12 m tgczg projektowany murek z ptytami frontowymi. W kwiatonie nie
wolno stosowa¢ dna szczelnego, uniemozliwiajgcego odprowadzenia nadmiaru wody. Nalezy zastosowac
warstwy opisane w czesci rysunkowej dokumentacji. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.
Rosliny zastosowane w kwiatonie nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

4.5.4. Kosze na odpady state

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie kosze przeznaczone do czasowego gromadzenia
odpadoéw statych. Zaprojektowane 7 koszy stalowych wysokosci 90cm nad terenem i wymiarach w rzucie
60x35 wykonanych z stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Kosze nalezy zamocowac na
stale poprzez wkopanie i zalanie betonem stupka. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowag dokumentacji.

4.5.5. Stojaki rowerowe

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie 4 stojaki rowerowe wykonane z rur stalowych malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym. Wysoko$¢ stojaka od 45cm do 90cm nad poziomem terenu z uwagi na rure
gorna utozong pod skosem. Dlugosc¢ stojaka to 95cm. Stojaki nalezy zamocowa¢ na state poprzez wkopanie i
zalanie betonem stupka. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

4.5.6. Murek terenowy
Projektowany murek terenowy pei funkcje dekoracyjna oraz zabezpiecza przed nieoczekiwanym
wtargnieciem na jezdnie dzieci przebywajgcych na terenie bulwaru.
Murek jest wykonany z betonu wylewanego na budowie, zbrojonego i dylatowanego.
Przed przystgpieniem do beton musi by¢ odpowiednio pielegnowany i zagruntowany.
Murek nalezy obmurowac kostkg granitowg 8/11 a wierzch oblozy¢ ptytami granitowymi o wym. 20x60x3cm.
Dla przedmiotowego murku zaprojektowano porecz o $rednicy 5cm z stali malowanej zamocowana
poprzez zatopienie stupkéw 30x30x4 mm co ok 1,8m . Catos¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac proszkowo na kolor grafitowy.

Szczeg6t wykonania wg. czesci rysunkowej dokumentacii.

POZ.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

LP. | NAZWA WIELKOSC
1 Powierzchnia utwardzona bulwaru 1170,00 m2
2 Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 125,00 m2

RAZEM 1295,00 m2

POZ.6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWA NY OBIEKT
BUDOWLANY, S A WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren bulwaru znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej.

W stosunku do obiektéow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim
konserwatorem (art. 39 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)

Na tym terenie bulwaru wystepuje obowigzek:
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- Zachowanie zasadniczych elementow historycznego uktadu przestrzennego tj. drog, placéw, linii zabudowy.
- W przeksztatconych poprzez wyburzenia oficyn i budynkéw gospodarczych wnetrzach kwartatow
wprowadzenie form urzgdzenia terenu (mata architektura, zielen) bedgcych odzwierciedleniem pierwotnych
podziatéw wtasnosci, w granicach terenéw przynaleznych.
- Zachowanie i kontynuowanie sposobu urzgdzania nawierzchni chodnikéw.
- Dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryty.
W celu ochrony zabytkow archeologicznych, ustalony w MPZP jest wymog:
- uzyskania zezwolenia Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow na podjecie wszelkich prac ziemnych,
- zapewnienia przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi lub badan ratowniczych.
Na catym obszarze objetym planem w przypadku natrafienia podczas robét ziemnych na obiekty
majgce charakter zabytku archeologicznego — o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomié¢ Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy.

POZ.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

POZ.8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

8.1. Ochrona srodowiska.

Budowa bulwaru z uwagi na funkcje, rozwigzang gospodarke odpadami, rodzaj projektowanych
materiatdw budowlanych, energooszczednosé nie bedg negatywnie oddziatywat na Srodowisko i nie pogorszy
jego stanu. W granicach nieruchomosci bedgcych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia brak jest
obszarow Natura 2000.

8.2. Higiena i zdrowie uzytkownikow.
Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego bulwaru.

8.5. Odpady/smieci
Odpady beda zbierane w odpowiednich koszach usytuowanych na terenie bulwaru.

8.6. Wody opadowe/ deszczowe
Wody opadowe zostang odprowadzone do gminnej kanalizacji poprzez koryto odwadniajgce wykonane z
kostki granitowej.

8.7. Emisja zanieczyszczen
Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczen dla srodowiska.

8.8. Emisja halasow i wibracji
Projektowane zamierzenie nie jest zrédtem emisji hatasow i wibracji.

P0OZ.9. ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA O MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest na terenie dla ktérego zostat opracowany MPZP uchwatg Rady Miasta
Legnica XL/292/97 w dniu 28 kwietnia 1997r. i zostat zmieniony w czesciowym zakresie uchwatg XXV/262/04 z
dnia 27 wrzesnia 2004r.

9.1. Ustalenia szczegotowe dla terenu zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy

LP |DECYZJA XXVI262/04 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1 Podstawowa funkcja terenu: Zaprojektowano cigg pieszy — chodnik stanowigcy
- KL- teren drég lokalnych czeS¢ przebudowywanej drogi lokalnej — ul.
Nadbrzeznej
2 Nawierzchnie chodnikow i podjazdéw | Zaprojektowano nawierzchnie z drobnowymiarowej
powinny by¢ wykonane jako nieszczelne i | kostki granitowej , ktéra stanowi warstwe czesciowo
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ze spadkiem do kratek $ciekowych. przepuszczalng. Nadmiar wody deszczowej z

bulwaru zostanie odprowadzony do kanalizacji
deszczowej poprzez zaprojektowane odwodnienie

liniowe.
3 Wymagana przebudowa ul. Nadbrzeznej z | W przedmiotowym opracowaniu jest zaprojektowany
uwzglednieniem muru oporowego | murek terenowy, ktéry do czasu postawienia

majacego na celu zabezpieczenie dzielnicy | docelowego muru przeciwpowodziowego ,moze
przed zagrozeniem powodziowym ze | stanowi¢ umocnienie przy budowaniu watu z workow

strony rzeki Kaczawy. wypetnionych piaskiem.
4
LP |DECYZJA XXVI262/04 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1 Podstawowa przeznaczenie terenu: Zaprojektowano cigg pieszy — chodnik stanowigcy
- KL- ulice lokalne czes¢ przebudowywanej drogi lokalnej — ul
Nadbrzeznej.

Zwiekszenie udziatu powierzchni terenéw | Zaprojektowano liczne kwiatony, w ktérych inwestor
czynnych biologicznie i wprowadzenie | bedzie sadzit krzewy lub uktady watowe
intensywnych nasadzenh zieleni wysokiej (

drzewa i krzewy ) towarzyszgcej
zabudowie mieszkaniowej i komunikaciji
ulicznej

uksztattowanie ekologicznego ciggu
towarzyszgcego rzece Kaczawie, jako
regulatora warunkéw mikroklimatycznych
terendw otaczajgcych

przebudowa ul. Nadbrzeznej z budowg
muru oporowego

POZ.10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art.20 ust.1 pkt 1c zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 —
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r, poz. 290 - tekst jednolity ) nie wykracza poza dziatke na ,ktérej
projektowany jest bulwar.

POZ.11. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo budowlane.
Zostajg zapewnione warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw fgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia energetyczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby.

POZ.12. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe ( art. 28 PB). Rozpoczecie robét bez prawomocnej decyzji zezwalajgcej na budowe jest prawnie
zabronione i karalne.

O zamierzonym terminie rozpoczecia roboét budowlanych, w tym robét przygotowawczych - na, ktére
jest wymagane pozwolenie, Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzér autorski, przed rozpoczeciem robét.

Obiekt jak i inne elementy zagospodarowania podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przez osobe
posiadajagca stosowne uprawniong (geodete) art. 43 PB. Tyczenie geodezyjne, odnotowuje w dzienniku
budowy geodeta.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, na ktére wydano odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne i inne deklaracje zgodnosci z normami (art. 10 PB).




ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt wykonawczy matej architektury

Przy realizacji obiektu budowlanego, nalezy zachowaé¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy a roboty
budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnoéci (kierownik budowy).

Wszystkie roboty budowlane, nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym decyzjg projektem budowlanym,
oraz obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi oraz sztukg budowlana.

U W A G A! - jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz warunkow
pozwolenia na budowe bez zgody projektanta oraz akceptacji wtasciwego Urzedu —Powiatowego Nadzoru
Budowlanego jest niedopuszczalne.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie dokumentacji, ponowne wykorzystanie w celach budowlanych i komercyjnych bez zgody autora jest

zabronione.
Podstawa prawna: ustawa z d. 14.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz.30, z 1999 roku)



ZADANIE: Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania
ulic Kartuskiej i Kamiennej.

OBIEKT : Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
ADRES : Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr: 141dr; 880/1dr; 880/2dr; 881dr; 161/2 ; 160/3
STADIUM : Projekt wykonawczy matej architektury

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNKI

PLAN SYTUACYJINY MALEJ ARCHITEKTURY | NAWIERZCHNI BULWARU skala 1: 500 —rys. nr 1A

SZCZEGOL NAWIERZCHNI NA ODCINKU A-B, C-D, E-F, G-H skala 1: 100 —rys.nr 2A
SZCZEGOL NAWIERZCHNI NA ODCINKU I-J skala 1 : 100 —rys.nr 3A
WIDOK MURU OD RZEKI KACZAWY skala 1: 100 —rys. nr 4A
DETAL- ZAGOSPODAROWANIE FRAGMENTU BULWARU skala 1: 20 —rys.nr 5A

PRZEKROJ A-A | B-B PRZEZ PROJEKTOWANY MUR  skala 1 : 20 -rys.nr 6A






