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Uzgodnienie nr 17 / K/ 2016

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlaneqo kanalizacji deszczowej odprowadzenia wéd

opadowych i roztopowych w ramach zadania ..Budowy bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa
ulicy Nadbrzeznej , dz. nr 880/1dr, 880/2dr, 881dr, obreb Kartuzy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2016r dotyczacy zadania jw. informujemy, ze uzgadniamy projekf
budowlany kanalizacji deszczowej z nastepujgcymi uwagami:

1. Integralng czescig niniejszego uzgodnienia sg warunki przylgczenia i odbioru wod opadowych wydane przez
ZDM nr DT-10/484/2113/2016 z dnia 08.09.2016r.

2. Projektowane studzienki kanalizacyjne w pasie drogowym nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy
DN1200mm, zgodnie z norma PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. Dla rur DN1200 PE wykona¢ studnie rewizyjne zintegrowane z PE.

3. Na projektowanych studniach w pasie drogowym zastosowa¢ witazy kanalizacyjne samopoziomujace z
wentylagja, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, nie gorsze niz produkcji Staporkéw Meier Sp. z o.0., Zeliwo sp.j.
Kielce, klasy D400. W ul. Nadbrzeznej i Limanowskiego zastosowac identyczne wiazy.

4. Kanalizacje wykona¢ z rur PE, SN12 dla rur DN1200 oraz PCV lite, SN 12 dla $rednic DN315 i DN200mm.
Rury kanalizacji grawitacyjnej muszg spetniaC wymagania PN-EN 1401:1999, w tym: zastosowane rury, ksztattki
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.

5. Usytuowanie wpustow deszczowych wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowej. Projektowane wpusty
wykonaé z kregéow betonowych o $rednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wiaczenie wpustu wykonaé
przykanalikiem o s$rednicy Dn200. Zastosowaé wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do wylapywania
zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Zastosowacé wpusty uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, np. produkcji Stgporkéw
Meier Sp. z o.0., Zeliwo sp.. Kielce, Konskie Zaktady Odlewnicze. W ul. Nadbrzeznej i Limanowskiego
zastosowac identyczne wpusty deszczowe.

6. Do regulacji studni i wpustow zastosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

7. O terminie prowadzenia robét powiadomi¢ ZDM co najmniej 7 dni przed przyjeciem zgloszenia o ich
rozpoczeciu. Prace w pasie drogowym mogg by¢ prowadzone po protokolarnym przekazaniu terenu.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wystapi¢ do ZDM Legnica z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego, zataczajac dokumenty zgodne z wymogami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r
w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.nr 2015 poz. 328).

9. Prace w pasie drogowym wykonywac przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizaciji ruchu.

10. ZDM nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
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11. Odbiory rob6t zanikowych i konicowych wybudowanej sieci i przytaczy powinny odbywac sie przy udziale
przedstawicieli ZDM Legnica.

12. Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej .Po zakonczeniu robét i wykonaniu nawierzchni dokonaé¢ sprawdzenia kamerg
telewizyjng szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki inspekcji
telewizyjnej kanalizacji deszczowe;.

13. Po wykonaniu robét i do odbioru koncowego sieci i przytagczy wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM
Legnica ul. Wojska Polskiego 10
a) inwentaryzacie powykonawczag - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacijg
wykonanej kanalizacji deszczowej,
b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,
c) oswiadczenie kierownika budowy,
- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik rob6t sanitarnych),
- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany — wymieni¢ obiekt i adres)
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,
d) uprawnienia budowlane, przynalezno$¢ do stowarzyszenia inzynieréw kierownika robét sanitarnych,
e) operat kolaudacyjny dotyczacy kanalizacji deszczowej,
f) protokoty z préby zageszczenia gruntu,

14. Zajecie gruntdbw moze nastagpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela i po protokolarnym przekazaniu terenu. Zgoda
ta jest ustaleniem prawa na rzecz Wykonawcy, w my$! przepiséw zawartych w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia
27.03.2003r (Dz. U. nr 80 z dn. 10.05.2003r) Prawo budowiane.

Prawo do dysponowania terenem

ZDM wyraza zgode na budowe kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Nadbrzeznej i Limanowskiego dz. nr 880/1dr,
880/2dr, 881dr, obrgb Kartuzy, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania. Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem
prawa na rzecz Inwestora, w my$l przepiséw zawartych w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 fipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006roku nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami). Zajecie aruntédw moze nastapi€¢ po protokolarnym przekazaniu

terenu.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu jest wykonanie wszystkich prac instalacyjnych oraz
po zrealizowaniu i spetnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pismie.

Otrzymuja:
1.  Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
@ Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus, ul. Dziatkowa 78/1, 59-220 Legnica
3. DT-10 a/a
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