PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

GK.6630.128.2016
Legnica, dn. 08.12.2016 1.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.128.2016

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629).

Przedmiot narady:

Kanalizacja deszczowa, linia kablowa o$wietleniowa, przetozenie sieci wodociggowej

Lokalizacja:

Legnica ul. Nabrzezna, Limanowskiego dz.141,880/1,881,880/2,160/3

Whnioskodawca:

ZAKEAD USLUGOWY ALEKSANDER KALARUS ul. Dziatkowa 78/1
59-220 Legnica

Przewodniczacy:

Renata Wasilewska - Geodeta

Miejsce narady:

Legnica Wydziat Geodezji i Kartografii ul. Kosciuszki 38

Sposoéb przeprowadz.: | stacjonarny
Rozp. narady: 08.12.2016
Zakoncz. narady: 08.12.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne;j

Nazwa instytucji

Lp Przedstawiciel Stanowisko
I Ii’giiévo:;;c;:;yNarady Renata Wasilewska Informuje, ze niniejszy protokot uchyla uzgodnienie znak
ynacyjne sprawy GK.6630.107.2016.
Leonickie Przedsicbiorstwo Trase projektowanej kan. deszczowej, linii  kablowej
5 Wo?ioci wow iKa?laIizac'i Leszek Szezvpior oswietleniowej oraz przefozenie sieci wodociggowej LPWIK
S A a8 J P opiniuje  pozytywnie.  Projektowane  przetozenie  sieci
o wodociagowe] zaopiniowaé branzowo w LPWIiK.
Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania,
wyznaczamy strefy kontrolowane, ktérych wielkosci zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U.
3 Polska Spétka Gazownictwa Henryk Mastowski 2013. poz 640.). W my$l =zapisu cytowanego wyzej

sp. z 0.0. we Wroctawiu

I

rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowal uszkodzenie gazociagu podczas jego
uzytkowania. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac
minimalng pionowa odlegtos¢ t.j. 0,2 m pomiedzy powierzchnia
zewnetrzng  Scianki  gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego.




GK.6630.128.2016

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé
recznie , zgodnie z obowigzujagcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejScie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu  rurowego  wychodzacego 0,5 m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowad nastepujgce $rednice rur ochronnych : Dla
kabli 1 kV rury o S$rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru
czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie 2z
TAURON Dystrybucja S.A wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Oddziat w Legnicy Kinga Janowicz

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz :

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczagc odlegto$¢ od najdalej wysuniete] czescei
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow stupdw linii
jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

5 | Telefonia Dialog S.A. Marek Rzesa Bez uwag,

Wojewddzkie
6 |Przedsiebiorstwo Energetyki | Krzysztof Poniewierski Bez uwag.
Cieplnej w Legnicy S.A.

7 | Zarzad Drég Miejskich Iwona Lopusiewicz ;1;?\26 prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Gaz — System.

2. Orange.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalgcznikiem do niniejszego odpisu jest cze$¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. ‘
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacii
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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LEGENDA (OSWIETLENIE, ul. Nadbrzezna):

StUP OSWIETL. STALOWY GIETY NP. PROD. "KROMISSBIS"
WYSOKOSCI 8,675m (WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY 8m)
Z WYSIEGNIKIEM 0,9m/0,5m; NA FUNDAMENCIE BETONOWYM

SELUP Z OPRAWA OSWIETLENIOWA:
DISANO 3227 SFORZA POWER LED 96/115W

PROJ. KABEL OSWIETL. TYPU YAKXS 4x35mm2 W RURZE OSLtONOWEJ
DVR@75 W KOL. NIEBIESKIM + BEDNARKA Fe/Zn 25x4

— Rura ostonowa

UWAGA:

Spadki oraz dtugosci proj. sieci wg rys. profilu.

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. studzienka kanalizacji deszczowej

Proj. wpust uliczny

Proj. odgatezienie na kanalizacji deszczowej
——  Proj. przekiadka sieci wodociggowa

sie¢ wodociggowa likwidowana

Z%K Rewmhzac 0 zdegradowanych

SAD USLUCOMY LEKCANDER waus 0bszarow Zakaczawm W Legnicy
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Zakres imvestycy:

fnwestor

Taragdea drog-Prezydent Miosto Lenica)

Budowa bulwaru nad Kaczawg
wraz z przebudowq ul.Nadbrzeznej

PL. Stowioriski 8, 53-220 Legnicall | skrzyzowonia ulic Karluskie] | Kamiennej,

Tptut Rysunky

PLANSZA ZBIORCZA SIECI

Fraadont bronzy drogone; W oviGencyiny sprowmen P —i

mgr inz. Aleksander Kalarus| —292/94/Lw

[ Spravizaiey brany drogowe T ey g Pl

inz. Piotr Kalarus 209/D0S/06 &

Projeltant branty sonilomey Hr._ewdencyiny uprownied Podprs G\"‘ z -
mgr inz. leszek Szmagara | 10/93/Lw ' _';;/_'"*
[ Sprawdzojgey branzy sonitarme; r._ewdencyjay uprownien Pois 3 ke g " B

inz. Stefan Augustyn KN/178/72 N5 2453

[Projektont branzy elekiryczre H_ewigencyjry uprownien Podpis < 857

mgr inz. Pawel Krynicki | 272/94/lw

Sprawdzojgcy bronzy eleklryczne/ Nr._ewidencyjny uomm'ef Podpis ¥
mgr inz. Piotr Hajdukiewicz | 313/00S/07
Branzg Stadum projektu Skalo rysunky Jala Numer rysunky
drogowa | PB+PW 1:500  1X2016r. 3

[ Seieko i pazwa ik Dols vyt






