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pl. Stowianski 8, 582220 Legnica

Dotyczy: warunkow przytaczenia i odbioru wod deszczowych

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy okreslenia warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej

dla projektowanej budowy bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej, przebudowy ul. Limanowskiego
wraz z rozbudows parkingu na potrzeby uczestnikow imprez nad Kaczawa w Legnicy, informujemy, ze:

1

2.

10.

11.

W rejonie ul. Nadbrzeznej, Limanowskiego,Kamiennej brak jest kanalizacji deszczowej.

Nalezy wybudowa¢ kanalizacje deszczowa zbierajgcg wody opadowe z powierzchni ulic | dachdw (dobor Srednicy
powinien wynikac¢ z obliczen na etapie projektu budowlanego) wiaczong do rzeki Kaczawa.

W chwili obecnej wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane sg do wpustow deszczowych wigczonych do
kanalizacji ogdlnosptawnej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z tego obszaru zgodnie z programem rozbudowy kanalizacji
deszczowej Miasta Legnicy wigzatoby sie z budowa kolektora deszczowego w ul. Kamiennej, Kartuskiej z wylotem
do rowu w ul. Pgtnowskiej za wiaduktem kolejowym.

Nalezy uporzgdkowaé gospodarke $ciekowa w zakresie objetym opracowaniem.

Nalezy powiadomi¢ wtascicieli, zarzadcow budynkéw o mozliwosci wykonania podtgczenia rur spustowych od frontu
obiektu do kanalizacji deszczowej na wtasny koszt w trakcie przebudowy ukladu komunikacyjnego. Wykonac
przepigcia rur spustowych —usytuowanych od strony frontéw budynkéw odprowadzajacych wody opadowe z potaci
dachowych do kanalizacji deszczowej. Rury spustowe usytuowane od strony frontu budynku wiaczyé do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Na kazdej rurze spustowej zamontowaé osadnik - kosz do zbierania
zanieczyszczen.

Obliczenia kanalizacji deszczowej dotgczy¢ do projektu budowlanego.

Wykona¢ przepiecie istniejacych wpustéw deszczowych wiaczonych do kanalizacji ogdlnosptawnej. Istniejace
wpusty pozostajgce bez zmian bezposrednio wigczy¢ do studni lub na trojnik siodtowy do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Nie nalezy tgczy¢ przykanalika wpustu do nastepnego wpustu. Przykanaliki wpustow przewidziane do
przepiecia lub likwidacji nalezy odcigé przy wpieciu do istniejgcego kanalu i trwale zaslepi¢. Rury nalezy
zdemontowac i usuna¢ trwale z gruntu.

Zlikwidowaé wigczenia przylaczy kanalizacyjnych z posesji do istniejacych wpustow deszczowych. Istniejacy stan
nalezy uporzgdkowac.

Usytuowanie wpustow deszczowych wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej przebudowy ukiadu
komunikacyjnego.

Istniejgce wpusty przewidziane do przepigcia i pozostajace bez zmian nalezy wymieni¢ (studnie + krata wpustu +
przytacze) i zastosowaé studzienki o érednicy Dn=500mm z osadnikiem. Wymieni¢ istniejace kratki Sciekowe i
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Wigczenie wpustu wykona¢ przykanalikiem o Srednicy Dn200.
Przykanaliki wpustow przewidziane do przepiecia lub likwidacji nalezy odcia¢ przy wpieciu do istniejgcego kanatu i
trwale zaslepic. Rury nalezy zdemontowac i usungé frwale z gruntu.

Miejsca odciecia przylaczy i wykonanie zaslepienia rurociggu ogdlnosptawnego podlegajg przeglagdowi
technicznemu, odbiorowi wykonanych prac przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.

Projektowane wpusty deszczowe wykonac jako studzienki betonowe o Srednicy Dn=500mm z osadnikiem min.
0,5m. Wigczenie wpustu wykonaé przykanalikiem o Srednicy Dn200, bezposérednio do studni lub na trojnik siodiowy
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zastosowacé wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do wytapywania
zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Zastosowac wpusty uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, np. produkcji Staporkéw Meier Sp. z 0.0,



12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Koneckie Zaklady Odlewnicze.

Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowity szczelnos¢, wykonane z betonu
zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatoéci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasiakliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Na sieci
kanalizacji deszczowej wymaga sig projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach
nale2y stosowaé montowane fabrycznie stopnie zlazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe o peinym profilu
w otulinie PE. Dopuszcza sie studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane, studnie PE.

Na wszystkich studniach zastosowac wiazy kanalizacyjne (samopoziomujgce w nawierzchni asfaltowej) z wentylacjg
z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400. Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosowac wiazy
kanalizacyjne bez wentylaciji, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400. W terenie zielonym wykonac opaske
wokol wlazu z kostki kamiennej.

Zastosowaé rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa o sztywnosci obwodowej min. SN8, posiadajgcy system
uszczelniajgcy olejoodporny, posiadajgce wytrzymalo$é mechaniczna, odpornosé na korozje chemiczng i écieranie.
Kolektory grawitacyjne zaprojektowac z rur i ksztaltek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej,
wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkow innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywnosc
obwodowsg rury. Nalezy zastosowac jednolity system rur i ksztaltek, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych
Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji wymiarow).
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

Do regulacji studni i wpustow zastosowac pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.
Wiazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajgcymi kotami pojazdow)

Na sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej opracowac dokumentacje i przediozy¢ w 2 egz.do ZDM Legnica celem
uzgodnienia.

Dokumentacja musi spefnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010 z p6ézn. zm.) oraz sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U.
Nr 120, poz.1133) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i nformy diokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkchjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072)

Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze sluzy¢ do celow projektowych w skali

1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete,

b) uwzgledni¢ weryfikacje istniejacego uzhbrojenia i urzadzen (wizja lokalna),

c) mie¢ jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projekfowanych badz
przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny by¢ opracowywane na aktualnym podkiadzie projektu drogowego)

d) zawieraé¢ opis sieci (rodzaj sieci, $rednice i material, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) | obiektow
technicznych wchodzgcych w zakres opracowania,

Profile podiuzne wszystkich odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej powinny byé opracowane z podaniem: rzednych
terenu projektowanego, rzednych terenu istniejgcego, rzednych dna kanalu, zaglebienia, spadkéw, materialu,
odlegtoéci. Nad profilem nalezy opisa¢ rodzaj terenu i nawierzchnie. Nalezy zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
krzyzujgce sig z projektowana siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej srednicy i rzednej posadowienia.

Wykona¢ badania podioza gruntowego i opracowa¢ dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja geotechniczna
powinna m.in. zawiera¢ wnioski i zalecenia dotyczgace realizacji inwestycji, informacje dotyczace sposobu
posadowienia rurociggéw i obiektoéw technologicznych (np. studnie kanalizacyjne), ze szczegblnym uwzglednieniem
stref wystepowania gruntéw stabonosnych,

O terminie prowadzenia robét powiadomié ZDM co najmniej 7 dni przed przyjeciem zgtoszenia o ich rozpoczeciu.
Prace w pasie drogowym mogag by¢ prowadzone po protokolarnym przekazaniu terenu. Wykonanie sieci i przytgczy
kanalizacji deszczowej skoordynowaé z pracami drogowymi przebudowy uktadu komunikacyjnego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wystapi¢c do ZDM Legnica z wnioskiem o wyrazenie zgody na
zajecie | odtworzenie pasa drogowego z zatgczeniem niezbgdnych dokumentow w celu uzyskania stosownej decyzji
/Rozp. Rady Ministrow z 24 stycznia 1986 Dz. U. nr6 /.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlecié pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakoriczeniu robét i wykonaniu nawierzchni dokonac sprawdzenia kamerg
telewizyjng szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbicru koficowego przedstawic wyniki inspekgiji
telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu robét i odbiorze kericowym kanalizacji deszczowe] inweslor obiektu winien dostarczy¢ do ZDM w



Legnicy inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi diugosciami i Srednicami rurociggéw kanalizacii

deszczowej, iloscig studni, wpustow oraz inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi powierzchniami o trwalej
nawierzchni potwierdzong przez uprawnionego geodete.

25. Po wykonaniu robot i do odbioru koficowego sieci i przylaczy wykonawca robét winien dostarczyé do ZDM Legnica
ul. Wojska Polskiego 10

a) inwentaryzagje powykonawczg - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiona inwentaryzacjg wykonanej
kanalizacji deszczowej,

b) wyniki inspekgji telewizyjnej wykonanej sieci i przylaczy,

c) protokdt z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

d) protokot odbioru technicznego kanalizacji deszczowej,

¢) o$wiadczenie kierownika budowy :

- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowe] z projektem budowlanym (kierownik robét sanitarnych),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — pasa drogowego ped kanalizacjg

deszczowa,

- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonficzony obiekt budowlany — wymienic obiekt i adres) posiadajg
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

d) protokoty z proby zageszczenia gruntu,

e) operat kolaudacyjny dotyczacy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Legnica

26.

ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

27. Nalezy wzigé pod uwage mozliwosé wystapienia kolizji z przylaczami po wyburzonej starej zabudowie. Dane
odnoénie kolizji uzgodni¢ z LPWIK S.A.

28. Uzyskac pozwolenie wodnoprawne na projektowany wylot do rzeki Kaczawa.

29. Niniejsze warunki przylaczenia tracg swa waznosé po uplywie 2-ch lat od daty ich wydania.

Zatgczniki:

1 egz. planu syluacyjnego

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Biatek Petnomocnik Prezydenta, Urzad Miasta Legnicy, pl. Stowiariski 8, 59-220 Legnica
. Wydzial Inwestycji Miejskich, Urzad Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus, ul, Dziatkowa 78/1, 59-220 Legnica + zalgczniki
4. DT-10 a/a
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