Legnica: Wybér wykonawcy zadania inwestycyjnego - B udowa
kompleksu sportowego w ramach Programu Moje boisko - ORLIK
2012 przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1w L egnicy
Numer ogtoszenia: 136510 - 2008; data zamieszczenia :20.06.2008
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA It ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, woj.
dolnoslaskie, tel. 076 7212100, fax 076 7212115.

. Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.legnica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OPIS

[1.1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj acego: Wybor wykonawcy zadania
inwestycyjnego - Budowa kompleksu sportowego w ramach Programu Moje boisko - ORLIK 2012 przy
Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane, odwotanie przystuguije.

[1.1.3) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia: Budowa kompleksu
sportowego programu Moje boisko - ORLIK 2012 1 Zakres zamowienia obejmuje wykonanie miedzy
innymi: a) boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej fgcznie z osprzetem
sportowym, b) boisko wielofunkcyjne do gry w pitke koszykowa oraz siatkdwke z nawierzchnig
poliuretanowa tgcznie z osprzetem sportowym, c)modutowe systemowe zaplecze boisk sportowych
sktadajace sie z 8 modutéw d)ogrodzenie kompleksu boisk z bramami technologicznymi i bramkami
wejsciowymi e)oswietlenie nocne boisk, maszty oswietleniowe o wysokosci 12 m - 10 szt.
flkomunikacja wewnetrzna, nawierzchnia z kostki brukowej g)wykonanie przytgczy dotyczacych
zasilania w energie elektryczng, dostawy wody, odprowadzenia sciekéw do kanalizacji sanitarnej,
odwodnienia terenu, odprowadzenie wod opadowych h)usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem -
siecig wodociggowa, siecig kanalizacyjng oraz sieciami nn. Osprzet sportowy boiska do gry w pitke
nozng : a)Bramki: aluminiowe 5m x 2m - profil aluminiowy o wymiarach 120 x100 mm, wzmochiony z
wewnetrznym ozebrowaniem przeciwdziatajagcym odksztatceniom, tgczone aluminiowymi tgcznikami,
malowane proszkowo na kolor srebrny, stupki mocowane w tulejach, szkielet bramki: ramiona oraz
tylny tgcznik ramion wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminiowej anodowanej,
ramiona boczne mocowane przegubowo do stupkéw aluminiowych i dodatkowo wsparte ramieniem o
poprzeczke aluminiowa, gtebokos¢ (géra dot) 1200 przez1500 mm tuki sktadane, umozliwiajace tatwe
przenoszenie i magazynowanie bramek, siatka na bramke: wymiary siatki: 5,15x2,05 m, wykonana z
polipropylenu, grubosé splotu co najmniej 3 mm oczko siatki 200x100 mm, gtebokos$é gora: minimum



800 mm, dét minimum 1500 mm, - pitkochwyty: 2 kpl. wysokos¢ 6,0 m, diugos¢ 17,60 m. Wszystkie
elementy zgodne wiasciwo$ciami okreslonymi w dokumentaciji technicznej. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg - Rozdziat 4 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Osprzet sportowy boiska do gry w pitke koszykowa i siatkdwke -boisko wielofunkcyjne: - zestaw do
koszykdwki jednostupowy cynkowany ogniowo: stojak do koszykowki z flanszg o wysiegu 1,67 m,
marka mocujgca stojak do koszykéwki z regulacjag pionu (do zabetonowania), obrecz wzmocniona z
siatkg tancuchowsa, tablica do koszykéwki stalowa kratownicowa na ramie metalowej, o wymiarach
105x180 cm, - zestaw do siatkéwki: wykonany z rur stalowych o srednicy 76 mm, lakierowanych
proszkowo, posiadajacy regulacje wysokosci zawieszenia siatki, element napinajacy linke siatki jest
mechanizm $rubowy (z gniazdami w podtozu), klasa C (trening i nauka), siatka do siatkOwki: kolor
biaty lub czarny, wymiary: 9500x1000 mm, linki naciggowe: gora - linka stalowa, dét - polipropylenowa,
antenki, - pitkochwyty: 1 kpl. wysokos$é 6,0 m, diugos¢ 17,60 m. Wszystkie elementy zgodne
wiasciwosciami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg - Rozdziat 4 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Powierzchnia
poszczegoblnych elementéw zagospodarowania dziatki -boisko do gry w pitke nozng: 1 860,0 m2 -
boisko wielofunkcyjne: 613,10 m2 -nawierzchnia z kostki betonowej: 402,70 m2 -powierzchnia
zabudowy zaplecza modutowego: 69,30 m2 -powierzchnia rampy dla os6b niepetnosprawnych: 17,40
m2 -powierzchnia cokotu pod ogrodzeniem: 124,00 m2 OGOtEM POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: 3
086,50 m2 Powierzchnia poszczegélnych elementéw zagospodarowania: 1.boisko do gry w pitke
nozng: 1 860,0 m2 2.boisko wielofunkcyjne: 613,10 m2 3.komunikacja: 238,50 m2 4.rampa dla os6b
niepetnosprawnych: 17,40 m2 5.modutowe systemowe zaplecze boisk: - powierzchnia zabudowy:
69,30 m2 - powierzchnia uzytkowa: 46,40 m2 - kubatura: 193,0 m3 2. Opis nawierzchni: Nawierzchnia
boiska wielofunkcyjnego musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz: a)wytrzymatos¢ na
rozciaganie: wieksza lub rowna 0,6 MPa, b) wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 50% plus minus 3,
¢) wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: wieksza lub réwna 100 N, d) $cieralnosé: mniejsza lub réwna 0,14
mm , e) twardos$¢ w skali Shorea A : 65 stopni Celcjusza plus minus 5 , f) zmiana wymiaréw po
dziataniu temp. plus 60 stopni Celcjusza mniejsza lub réwna 0,02% , g) odpornos¢ na dziatanie
zmiennych cykléw hydrotermicznych:przyrost masy: mniejsza lub réwna 0,4%, h) mrozoodpornos¢:
przyrost masy: mniejsza lub réwna 1,5, i)przyczepnos¢ do podktadu betonowego: wieksza lub rowna
0,50 MPa , j)wspétczynnik tarcia kinetycznego: k) powierzchnia w stanie suchym: wieksza lub réwna
0,35 I) powierzchnia w stanie mokrym: wieksza lub réwna 0,30 m) odpornos¢ na sztuczne starzenie
(stopien w skali szarej): 3, n) odpornos$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: mniejsza lub réwna
500 mm2 plus minus 25. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o wtasciwosciach i technologii
ukfadania okreslonych w dokumentacji projektowej - Rozdziat 4 siwz. Nawierzchnia boiska do pifki
noznej musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz: a)trawa syntetyczna poliuretanowa,
wysokosci min 50 mm, b)rodzaj wtdkna: monofilowe, c)grubos¢ widkna: min 220 um, d)ciezar widkna:
1000 g na m2, e)minimalna gestos¢ wiosa: 8 000 splotéw na m2, f)ilos¢ widkien: min. 16 500 szt na
m2, g)kolor nawierzchni: zielony, h)dtex: min 12 000, i)shock pad: grubos¢ min 10 mm, odpornosé na
rozcigganie min 0,15 MPa, j)trwate linie: wklejone w nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze biatym
zgodnie z wymogami i przepisami PZPN, UEFA i FIFA, k)wypelnienie: piasek kwarcowy o srednicy 0,3
- 1,0 mm, wysokos$¢ 10 mm, granulat termoplastyczny o srednicy 0,5 - 2,5 mm, wysokosé wypetnienia
10 mm. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu sztuczna trawa wykonana o wtasciwosciach i
technologii uktadania okreslonych w dokumentaciji projektowej - Rozdziat 4 siwz. 3. UWAGI:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci rob6t budowlanych, gdyz



wyklucza sie mozliwosc¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbednych do wykonania umowy.

I1.1.4) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.21.22.21-1.

[1.1.5) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz esciowej: Nie.

[1.1.6) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty wariantowej:  Nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakonczenia: 28.11.2008.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WARUNKI DOTYCZ ACE ZAMOWIENIA

. Informacja na temat wadium: 20000 PLN.

[11.2) WARUNKI UDZIALU

. Opis warunkdw udziatu w post  epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw: 1. Nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spetniajg
warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena spetnienia warunku wg
zalgcznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawcéw - Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia ww. warunek muszg
spetni¢ kazdy z osobna. 2. Prowadzg dziatalnosé w zakresie ustug bedacych przedmiotem
zamowienia. Ocena warunku wg dokumentu - aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu lub zgtoszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. - Wykonawcy ubiegajacy sie
wspolnie o udzielenie zamdwienia ww. warunek moga spehic facznie. 3. Majg do dyspozycji
odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych nizej stanowisk: 1)
Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branzy konstrukcyjno - budowlanej lub
drogowej bez ograniczen, wpisany na liste cztonkéw PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktére mogg wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji. 2) Kierownik
rob6t z uprawnieniami budowlanymi dla branzy sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisany na liste
cztonkéw PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga wynikngé w
zwigzku z wykonywaniem w/w funkgji. 3) Kierownik robot z uprawnieniami budowlanymi dla
branzy elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
wpisany na liste cztonkéw PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére
moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spetnienia warunku odbywac sie
bedzie wg zatacznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawcow Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia Osoby wskazane w zatgczniku nr 2 powinny posiada¢ uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci. Do zatacznika dotaczyc: kserokopie uprawnierh budowlanych dla
poszczegélnych branz, potwierdzenie wpisu na liste cztonkéw PIIB oraz zatgczy¢ informacje na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. - Wykonawcy ubiegajacy sie



wspaélnie o udzielenie zamowienia ww. moga speti¢ facznie. Do zatacznika nr 2 nalezy dotaczyc
informacje na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw, liczebnosci personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie, w celu potwierdzenia, ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamowienia ww.
moga spetnic tgcznie 4. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie w realizacji podobnych
zamOwien tzn. jako Wykonawca wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie co najmniej 1 zamdwienie odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, (budowa obiektéw sportowych), w tym jedno
boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej , z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dokumentéw potwierdzajacych zakres rzeczowy i finansowy robét,
oraz ze roboty te zostaty wykonane nalezycie. Ocena spetnienia warunku odbywaé sie bedzie wg
zatgcznika nr 3 niniejszej instrukcji. W zalgczniku podac¢ wartos$¢ przedmiotu roboty, date
wykonania i odbiorcoéw wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiajacych potwierdzajacymi,
ze roboty te zostaty wykonane nalezycie. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie
zamOwienia ww. warunek moga spetnic tacznie. 5. Wykonaja sitami wtasnymi nie mniej niz 40%
zakresu rzeczowego robdét. Ocena warunku odbywac sie bedzie wg zatacznika nr 6 Instrukcji dla
Wykonawcow Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwieni. - Wykonawcy ubiegajacy
sie wspolnie o udzielenie zamdwienia ww. warunek moga spetni¢ tacznie. 6. Wykonac
nawierzchnie wg zatacznika nr 8 Instrukcji dla Wykonawcow Rozdziat 2 specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace zastosowanych nawierzchni
syntetycznych. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia ww. warunek
moga spetnic tgcznie. 7. Posiadajg polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci. Ocena spetnienia warunku wg ww. dokumentéw. - Wykonawcy
ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zaméwienia ww. warunek moga spetic tacznie. Przy
skfadaniu ofert przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
Wykonawcy moga zlozy¢ jedng wspdlng polise potwierdzajaca, ze wszyscy Wykonawcy sg
ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
Informacja o o swiadczeniach i dokumentach, jakie maj a dostarczy € wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w post  epowaniu: ad.1 Ocena spetnienia
warunku wg zatgcznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawcéw Rozdziat 2 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia - Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia ww.
warunek muszg spetni¢ kazdy z osobna. ad.2 Ocena warunku wg dokumentu - aktualny odpis z
wiasdciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert. -
Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamowienia ww. warunek moga spetnié
tacznie. ad. 3 Ocena spetnienia warunku odbywac sie bedzie wg zatacznika nr 2 Instrukcji dla
Wykonawcow Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Osoby wskazane w
zatgczniku nr 2 powinny posiadac uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Do
zalgcznika dotaczyé: kserokopie uprawnien budowlanych dla poszczegéinych branz,
potwierdzenie wpisu na liste cztonkéw PIIB oraz zataczy¢ informacje na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie



zamoOwienia ww. moga spetni¢ tgcznie. Do zatgcznika nr 2 nalezy dotgczy¢ informacje na temat
przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw, liczebnos$ci personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, w celu potwierdzenia, ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamowienia ww. moga spetnié
tacznie ad. 4 Ocena spetnienia warunku odbywaé sie bedzie wg zatgcznika nr 3 Instrukcji dla
Wykonawcow Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia W zatgczniku podaé
wartosé przedmiotu roboty, date wykonania i odbiorcow wraz z dokumentami od poprzednich
Zamawiajgcych potwierdzajgcymi, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie. - Wykonawcy
ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia ww. warunek moga spetni¢ tacznie. ad. 5
Ocena warunku odbywac sie bedzie wg zatgcznika nr 6 Instrukcji dla Wykonawcéw Rozdziat 2
specyfikacji istotnych warunkéw zamowieni. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie
zamOwienia ww. warunek moga spetni¢ tacznie. ad. 6 Ocena warunku odbywac¢ sie bedzie wg
zatgcznika nr 8 Instrukcji dla Wykonawcéw Rozdziat 2 specyfikacji istotnych warunkow
zamowieni. - Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia ww. warunek moga
spetié tacznie. ad. 7 Ocena spetnienia warunku wg dokumentu - polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci - Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie
zamoOwienia ww. warunek moga spetni¢ tacznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoOwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b edzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktorej dost  epna jest specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.legnica.eu

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Urzad Miasta
Legnica, Plac Stowianski 7, pokoj nr 22..

IV.3.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert:
11.07.2008 godzina 11:00, miejsce: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, pokéj nr 208..
IV.3.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).



