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1. Wstep
1.1. Podstawa prawna

Procedurg uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jak réwniez uzyskiwania
zmiany takiej decyzji reguluja przepisy prawne ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pozn.
zm.) — dalej uoos.

W mysl art. 71 ust. 2 uoos$ uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych:

1) przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko;
2) przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, w
ktorej posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadéw, glownie odpadow gumowych, w
tym przede wszystkim opon oraz niektorych rodzajow odpaddéw tworzyw sztucznych. Instalacja
stuzy do produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technicznej z wykorzystaniem procesu pirolizy
niskotemperaturowe;.

W  celu Kklasyfikacji przedsigwzigcia dokonano analizy parametrow przedmiotowego
przedsigwzigcia pod katem klasyfikacji do § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (t..
Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne przy zastosowaniu procesOw termicznego przeksztalcania odpadow, krakingu
odpadéw, fizykochemicznej obrobki odpadéw (proces D9 unieszkodliwiania odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pdzn. zm.6)) o
wydajnos$ci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wylaczeniem instalacji spalajacych odpady bedace
biomasa w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych z instalacji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji, jak wskazano w dalszej czgéci niniejszego opracowania,
nie sa spelnione przestanki $wiadczace o zaliczeniu przedsigwzigcia do wyze] wymienione]
kategorii przedsigwzig¢.

Omawiane w niniejszym dokumencie przedsigwzigcie zaliczane jest natomiast, zgodnie z
e § 3 ust. 1 pkt 80 powyzszego rozporzadzenia, jako instalacja zwiazana z odzyskiem lub

unieszkodliwianiem odpad6éw, inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 41-47(...), nalezy
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zatem do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko.

Ponadto przedsigwzigcie klasyfikuje si¢ do zamierzen wymienionych w

e § 3 ust. 1 pkt 37 powyzszego rozporzadzenia, tj. do instalacji do naziemnego
magazynowania ropy naftowej, produktow naftowych, substancji lub mieszanin, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, niebgdacych produktami spozywczymi, gazéw tatwopalnych oraz innych
kopalnych surowcéw energetycznych, inne niz wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 22,
z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikow na gaz ptynny o tacznej pojemnosci nie wigkszej niz
10 m3 oraz zbiornikéw na olej o tacznej pojemnosci nie wigkszej niz 3 m3, a takze
niezwigzanych z dystrybucja instalacji do magazynowania statych surowcéw
energetycznych.

Potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia stwierdzona zostala
postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 wrzesnia 2018 r., znak:
GO0S.6220.12.2018.XVII.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 49/12, oraz czg$ciowo na
dziatce 49/15 obreb Patnow, potozonych przy ulicy Patnowskiej w Legnicy.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uoo$ organem wtasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji jest Prezydent Miasta
Legnicy.

Whnioskowana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana zostanie przed uzyskaniem
decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1 oraz 21 uoo$, tj. pozwolenia na budow¢ oraz na
pdzniejszym etapie zezwolenia na przetwarzanie odpadow.

Wystepujacym o przedmiotowa decyzj¢ jest:

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica

Spotka posiada wpis do Krajowego Rejestru Przedsigbiorcow, dokonany przez sad Rejonowy dla
Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000425572. Do niniejszego dokumentu dotaczono informacj¢ odpowiadajaca
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odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow.

Autorami raportu sg specjalisci w AZ Management Adrian Zajac:
* mgr Katarzyna Medynska — mgr administracji,

* mgr inz. Adrian Zajac — mgr inz. inzynierii rodowiska, mgr prawa.

Oswiadczenie kierujacego zespotem o spetnianiu wymagan, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2 uoos
stanowi zatacznik tekstowy nr 2.

1.2. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (dalej:
raport) dla przedsigwzigcia pn: ,,Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Patnowskiej”.

Dokument niniejszy sporzadzony zostat w celu dokonania analizy i oceny wptywu planowanego
przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy $rodowiska oraz zdrowie 1 warunki zycia ludzi przy
przyjetych rozwiazaniach projektowych 1 koncepcyjnych, w ramach procedury oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, stanowiacej czg$¢ postgpowania w sprawie wydania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

Zakres niniejszego raportu odpowiada wymaganiom zawartym w art. 66 ust. 1 uoo$ a zatem
zawiera:
1. Opis planowanego przedsigwzigcia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke catego przedsigwzigcia 1 warunki uzytkowania terenu w fazie budowy 1
eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne,

b) glowne cechy charakterystyczne procesoOw produkcyjnych,

¢) przewidywane rodzaje 1 ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia,

d) informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, w tym
gleby, wody i1 powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energi¢ i jej zuzyciu,

f) informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
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katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i

stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiana klimatu;

. Opis elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego

oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, w tym:

a) elementéw srodowiska objetych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

b) wlasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 1 chemicznych
wod;

¢) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktéra rozumie si¢ zbior badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw  $rodowiska
przyrodniczego, jezeli zostala przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowia zalacznik do
raportu;

d) inne dane, na podstawie ktorych dokonano opisu elementow przyrodniczych;

. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiggu oddziatywania planowanego

przedsigwzigcia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami;

. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsigwzigcie ma by¢ zlokalizowane;

. Informacje na temat powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania

si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla

ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie,

na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania

przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania

planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do

skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzig¢ciem,;

. Opis przewidywanych skutkow dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsigwzigcia, uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedze naukowa;

. Opis wariantow uwzgledniajacy szczegolne cechy przedsiewzigcia lub jego oddzialywania,

W tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcg oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska

- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

. Okreslenie przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantéw na $rodowisko, w

tym réwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalne;j

1 budowlanej, na klimat, w tym emisje gazoéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z

punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego

oddzialywania na srodowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
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takze wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego;

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantow na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodg 1 powietrze,

b) powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, i krajobraz,

¢) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, obj¢te istniejaca dokumentacja, w szczego6lnosci rejestrem
lub ewidencja zabytkow,

e) formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz
ciagtos¢ faczacych je korytarzy ekologicznych,

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaly uwzglednione w raporcie
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko lub jezeli sa wymagane przez wlasciwy
organ,

g) wzajemne oddzialywanie migdzy elementami, o ktéorych mowa w lit. a-f;

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem informacji,

o ktérych mowa w pkt 6 1 6a;

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawceg oraz opis przewidywanych

znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na S$rodowisko, obejmujacy

bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, srednio- i dlugoterminowe, state i

chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsigwzigcia,

b) wykorzystywania zasoboéw srodowiska,

c) emisji;

. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub

kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na $rodowisko, w szczego6lnosci na
formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglos¢
faczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z ocena ich skutecznosci odpowiednio na
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia;

Poréwnanie proponowanej technologii z technologia speiniajaca wymagania, o ktoérych
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;
Odniesienie si¢ do celéw s$rodowiskowych wynikajacych z dokumentdéw strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsigwzigcia;

Wskazanie, czy dla planowanego przedsigwzigcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony S$rodowiska, oraz okreS§lenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i
sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to przedsigwzig¢ polegajacych na budowie lub
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przebudowie drogi oraz przedsiewzi¢¢ polegajacych na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska uzytku publicznego;

16. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej;

17. Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi i
szczegdlowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej] kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko;

18. Analiz¢ mozliwych konfliktow spotecznych zwiazanych z planowanym przedsigwzigciem;

19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciagtos¢ taczacych
je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostgpnych wynikach innego monitoringu,
ktére moga mie¢ znaczenie dla ustalenia obowiazkéw w tym zakresie;

20. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;

21. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do kazdego elementu raportu;

22. Podpis autora, a w przypadku gdy wykonawca raportu jest zespot autorow - kierujacego tym
zespotem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporzadzenia raportu;

23. Oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawca raportu jest zespot autorow -
kierujacego tym zespotem, o spelnieniu wymagan, o ktorych mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiace zatacznik do raportu;

24. Zrodta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.

Raport uwzglednia przewidywane oddziatywanie przedsigwzigcia na etapie jego realizacji,

eksploatacji oraz likwidacji.

Ponadto w dokumencie tym szczegdlowej analizie poddano elementy wskazane w postanowieniu
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 wrze$nia 2018 r. tj. analiz¢ wplywu zamierzenia na

srodowisko w zakresie.

* ochrony przed hatasem — analiza akustyczna skumulowanego oddziatywania nowych 1
istniejacych zrodet hatasu na tereny chronione przed hatasem;

* ochrony powietrza — analiza instalacji pod katem standardéw emisyjnych;

» gospodarki wodno-$ciekowej — informacje dotyczace przewidywanych ilo$ci oraz sposobow
postepowania ze $ciekami bytowymi, wodami opadowymi, ktére moga mie¢ kontakt z
odpadami, jak réwniez wptyw przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne;

* gospodarki odpadami — informacje dotyczace rodzajow, kodow oraz przewidywanych ilosci
odpadoéw powstajacych na poszczegdlnych etapach realizacji, eksploatacji 1 likwidacji
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przedsigwzigcia, miejsca powstawania odpadow, sposob ich magazynowania oraz dalszego
gospodarowania;
analizy konfliktow spotecznych zwiazanych z planowanym przedsigwzigciem.

1.3. Zrédla informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

srodowisko

1.3.1.

10.

11.
12.

Przepisy prawa

. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) — dalej uoos;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 71);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z pdzn. zm.) - dalej ustawa pos;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow 1 ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakltadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U.,poz. 138);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 22014 r., poz. 112);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U., Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U., poz. 1542);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w
ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U., Nr 130, poz. 881);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U., Nr 130, poz. 880);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspolspalania odpadéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 680);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U., poz. 1566 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
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przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U., Nr 8, poz. 70);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U., poz. 1923);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067);

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i1 obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1056 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U., poz. 1967);

Inne zrodla

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej 338/2008 pn. ,,Metoda okre$lania imisji 1 emisji
halasu przemystowego w srodowisku” - zwana dalej: instrukcja ITB 338/2008;

Ryszard Hnatkéw, Poziom mocy akustycznej ruchomych Zrddetl hatasu, poruszajacych sig ze
stata  predkoscia, Materialy XXVII  Zimowej Szkoly Zwalczania Zagrozen
Wibroakustycznych, Gliwice-Ustron, 1999;

Ryszard Hnatkow, Poziom mocy akustycznej ruchomych Zrédet hatasu, poruszajacych si¢
ruchem przyspieszonym lub opdznionym, Materiaty XXVIII Zimowej Szkoty Zwalczania
Zagrozen Wibroakustycznych, Gliwice — Wista, 2000.

Dina Czajczynska, Renata Krzyzynska, Piroliza jako metoda termicznej utylizacji zuzytych
opon. W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inzynierii i ochronie $rodowiska [Dokument
elektroniczny] : praca zbiorowa. T. 8 / pod red. Bartosza Kazmierczaka, Andrzeja
Kotowskiego 1 Katarzyny Piekarskiej. Wroctaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej, 2016. s. 54-66;

Instrukcja technologiczno-ekologiczna lokalizacji stacji paliw w aspekcie ochrony
atmosfery”, Atmoterm, Warszawa 1993r.,
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,»Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
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2. Opis planowanego przedsi¢wzig¢cia, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce
2.1. Charakterystyka przedsi¢gwzigcia

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie Zakladu Gospodarowania Odpadami przy ul
Patnowskiej 81 w Legnicy. Obecnie na terenie zaktadu prowadzona jest gospodarka odpadami, w
tym glownie przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne zawierajacych metale Zelazne 1
niezelazne oraz zbieranie odpadow.

Na prowadzenie powyzszych dziatan 3MD Recycling Sp. z o0.0. posiada nastgpujace akty
administracyjne wydane przez Prezydenta Miasta Legnicy:

+ decyzja z dnia 18.07.2014 r., znak: OSR.6233.18.2014.VI udzielajaca zezwolenia na
zbieranie odpadow;

+ decyzja z dnia 28.07.2014 r., znak: OSR.6221.13.2014.VI udzielajaca pozwolenia na
wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na przetwarzanie odpaddéw, zmieniana nastgpnie
kolejnymi decyzjami,

* decyzja z dnia 06.09.2016 r., znak: GOS.RS.6221.8.2016.XVI udzielajaca pozwolenia na
wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadow;

* decyzja z dnia 09.05.2017 r., znak: GOS.RS.6233.9.2017.XVI udzielajaca zezwolenia na

przetwarzanie odpadoéw w procesie przygotowania do ponownego uzycia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie hali produkcyjnej, w ktorej zlokalizowana zostanie
instalacja do produkcji oleju popirolitycznego 1 sadzy technologicznej, oraz infrastruktury
towarzyszacej, gtownie placow magazynowych oraz drég wewngtrznych i1 placow manewrowych.
W ramach przedsiewzigcia przebudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna zaktadu (sie¢
wody, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej) w celu uzbrojenia nieprzeksztalconej
dotychczas dziatki nr 49/12.

W ramach dzialalnosci wykorzystywane beda istniejace pomieszczenia socjalno-biurowe Spoétki
3MD Recycling Sp. z 0.0., zlokalizowane na dziatce nr 49/11.

Zgodnie z:
 § 3 ust. 1 pkt 37 - instalacja do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktow
naftowych, substancji lub mieszanin (...)
* oraz 80 instalacja zwiazana z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddéw, inna niz
wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 41-47(...),
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.
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Catkowita powierzchnia dziatki 49/12 wynosi 2,4669 ha. W ramach realizacji przedsigwzigcia
niezagospodarowany dotychczas teren dzialki zostanie w czg$ci przeksztalcony. Okoto 20%
nieruchomosci zostanie zabudowane oraz utwardzone. Pozostala czeS¢ stanowi¢ bedzie aktualnie
powierzchni¢ biologicznie czynna. Do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej wykorzystywana
bedzie czg$ciowo istniejaca infrastruktura zaktadu, m.in. plac magazynowy, naziemny zbiornik
bezodplywowy, zaplecze socjalne.

Powierzchnia nowej zabudowy przemystowej — hali, w ktorej posadowiona zostanie instalacja oraz
placéw magazynowych i pozostalej zabudowy, nie przekroczy 1 ha.

Przedsigwzigcie na etapie jego realizacji cechowac si¢ bedzie nieznacznym oddzialywaniem na
srodowisko. Etap ten stanowi¢ moze zrédlo emisji hatasu oraz gazéw i1 pytow do powietrza,
zwiazanych ze spalaniem paliw w $§rodkach transportu oraz maszynach budowlanych. W trakcie
procesu budowlanego wytworzone zostana odpady, ktorych zagospodarowanie leze¢ bedzie w gestii
podmiotu wykonujacego prace. Teren budowy zagospodarowany zostanie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, oraz podjete zostana dzialania majace na celu zabezpieczenie
srodowiska, opisane szczegdtowo w dalszej czgsci opracowania. Oddzialywania zwiazane z etapem
realizacji inwestycji, zuwagi na zakres, okres trwania i technologi¢ prac budowlanych beda
krotkotrwate 1 odwracalne i charakteryzowac si¢ beda lokalnym zasiggiem.

Na etapie eksploatacji zaktad bedzie zroédtem emisji gazéw i1 pyldow do powietrza oraz hatlasu,
zwiazanych z praca instalacji i urzadzen oraz ruchem pojazdoéw, w tym S$rodkéw transportu
wewnatrzzaktadowego. W zwiazku z dzialalno$cia prowadzona na terenie obiektu nie beda
generowane $cieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakladu ujgte zostang w
zamknigty system kanalizacyjny. Spotka w ramach prowadzonej dzialalnosci bedzie rdéwniez
wytworca odpadow, gtownie klasyfikowanych jako inne niz niebezpieczne.

W dalszej cze$ci opracowania dokonano szczegotowej analizy mozliwych oddziatywan wyzej
wskazanych emis;ji.

Oddzialywanie zaktadu rozpatrywano rowniez pod katem mozliwo$ci wystapienia powaznej awarii
przemystowej, zwigzanej z magazynowaniem substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Skala planowanego przedsigwzigcia jest stosunkowo niewielka, o czym S$wiadczy wielkos¢
powierzchni zajgtej pod inwestycje oraz zakres koniecznych prac budowlanych. Na etapie
funkcjonowania przedsigwzigcia jego skalg charakteryzowaé bedzie zdolno$¢ produkcyjna zaktadu,
uwarunkowana nominalng moca przerobowa instalacji. Przewiduje sig, iz docelowo zdolnos¢
produkcyjna zaktadu wyniesie lacznie ok. 24 000 Mg/rok odpadow innych niz niebezpieczne,
gldwnie opon. Obiekt ten zatem nie bgdzie odbiegat wielkoscia od innych obiektow o analogicznym
profilu dziatalnosci.
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Ponadto funkcjonowanie obiektu wiaza¢ si¢ bgdzie ze zuzyciem energii elektrycznej, wody na cele
socjalno-bytowe oraz technologiczne oraz paliw. Nie przewiduje si¢ korzystania z innych zasoboéw
naturalnych, rowniez w sposob posredni.

2.1.1. Lokalizacja i otoczenie

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 49/12 oraz czg¢sciowo na
dziatce 49/15, obrgb Patndw, potozonych przy ul. Patnowskiej w Legnicy, gm. Legnica, powiat M.

Legnica, wojewodztwo dolnoslaskie.

Lokalizacja obiektu wskazana zostata na ponizszym rysunku.

Y- o I‘“qhéw Legnicki

1
|

| wOsiedie Mikotaja
r »
Kopernika

I e : ¥ % \_Piekary C ;

Rysunek 1: Lokalizacja przedsigwzigcia
Zrédio: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie stanowi zatacznik graficzny nr 1 do niniejszego dokumentu.

Teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz przewidywany obszar jego
oddziatywania zaznaczone zostaly na kopii powyzszej mapy ewidencyjnej stanowiacej zatacznik
graficzny nr 2.
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Dokumenty ewidencyjne dla dzialek, na ktorych zlokalizowana zostanie inwestycja oraz
bezposrednio z nimi sasiadujacych stanowia zatacznik tekstowy nr 3.

W wyniku realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia nie zostana przekroczone standardy jakosci
srodowiska, co wykazano w dalszej czg$ci opracowania.

Realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie generowac oddziatywan, ktore mogloby
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu sasiadujacych nieruchomosci, zgodnie z ich
aktualnym przeznaczeniem.

Spotka jest uzytkownikiem wieczystym terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie. Dla
powyzszej nieruchomosci Sad Rejonowy w Legnicy VI Wydziat Ksiag Wieczystych prowadzi
ksiege wieczysta nr LE1L/00097982/9.

Otoczenie obiektu stanowia:

* od zachodu — tereny rolne niezabudowane, dalej zabudowania miejscowosci Kolonia
Patnow;

* od polnocy — nieuzytki i tereny lesne;

* od poludnia - nieuzytki oraz tereny rolne niezabudowane, zabudowa ustlugowa i
przemystowa;

* od wschodu — zabudowa przemystowa, dalej droga gminna, za ktora znajduja si¢

zabudowania miejscowosci Patnow Legnicki.

Najblizsza miejscowos¢ posiadajaca status uzdrowiska, nadany na mocy ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach 1 obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych - Cieplice Slaskie Zdréj - polozona jest w odleglosci ok. 60 km od terenu
przedsigwzigcia.

2.1.2. Zgodno$¢ lokalizacji  przedsiewzigcia z  ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na ktérym begdzie prowadzone przedsigwzigcie nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy podjetym uchwata Nr XLIV/425/02 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r. z pdzn. zm. zaklad potozony jest na terenie
oznaczonym symbolem G1 — strefa gospodarcza bez funkcji mieszkaniowe;.
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2.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Powierzchnia dziatki 49/12 , na ktorej realizowane bedzie przedsigwzigcie wynosi 2,4669 ha.

Obecnie teren dziatki jest niezagospodarowany, poro$ni¢ty w znacznej mierze zielenia
niezorganizowana, stanowiaca gatunki pospolite traw i chwastow. Do roslin porastajacych tereny
ruderalne (tj. zdegradowane tereny zurbanizowane itp.) naleza gatunki pospolite, czgsto szkodliwe
chwasty. Roslinnosci na wskazanych terenach to gltéwnie gatunki roslin pospolitych, traw i
chwastow np. szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), mniszek pospolity (Zaraxacum officinale),
komosa biata (Chenopodium album), skrzyp polny (Equisetum arvense), prosienicznik gladki
(Hypochaeris glabra), pigciornik gesi (Potentilla anserina), toboda (Atriplex), bylica pospolita
(Artemisia vulgaris), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), topian wigkszy (Arctium lappa). W
granicach dziatki stwierdzono liczne siewki drzew rozsiewanych przez wiatr lub ptaki. Na obszarze
dziatki 49/12 nie zaobserwowano siedlisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat ani grzybow.

Na nieznacznych fragmentach dziatki zlokalizowane sa pozostalosci dawnej zabudowy, w postaci
ptyt betonowych. Elementy te zostana usunigte na etapie realizacji przedsigwzigcia.

Dziatka 49/15 o powierzchni catkowitej 2,6488 ha jest w catos$ci zagospodarowania. Na potrzeby
planowanego przedsigwzigcia wykorzystany zostanie jedynie potozony na tej dzialce, utwardzony
plac magazynowy o powierzchni ok. 1500 m?.

Zaktad zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego zlokalizowany jest poza obszarami
szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
srednie lub wysokie tj. znajduje si¢ poza zasiggiem zalewu wodami o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 100 lat lub raz na 10 lat.

W wyniku planowanych prac budowlanych, prowadzonych na etapie realizacji inwestycji, teren
dziatki 49/12 zostanie w czgs$ci przeksztatcony antropogenicznie.
W ramach powyzszych dziatan wykonane zostana nastepujace prace budowlane i montazowe:

* budowa hali produkcyjnej oraz wiaty produkcyjno-magazynowej;

* budowa utwardzonych placow magazynowych oraz drog wewnegtrznych 1 placow

manewrowych;
* budowa przylaczy wody, kanalizacji i energii elektrycznej;
* posadowienie instalacji oraz niezbednej infrastruktury, w tym zbiornikéw technologicznych

1 magazynowych.

Realizowane prace moga wiazac si¢ z potrzeba wycigcia siewek drzew znajdujacych si¢ na terenie
dziatki 49/12.
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Teren przeznaczony pod budowe bedzie na tym etapie uzytkowany zgodnie z projektem
budowlanym 1 pozwoleniem na budowg. Na etapie realizacji inwestycji uzytkowanie terenu w
wydzielonych strefach zaktadu begdzie typowe dla prac budowlanych. Wykonane zostana prace
ziemne obejmujace zdjgcie nadktadu gleby i wykonanie wykopéw budowlanych.
Niezanieczyszczona gleba 1 inne materialy wystepujace w stanie naturalnym wydobyte w trakcie
robot budowlanych (niwelacji terenu oraz wykopdw) wykorzystane zostana, w miarg potrzeb, do
celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie inwestycji. W zwiazku z powyzszym nie beda
miaty do niej zastosowania przepisy ustawy o odpadach.

Pracownikom budowlanym zapewnione zostanie zaplecze socjalne zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie. Woda do celow budowlanych pobierana bedzie z istniejacego przylacza
wodociagowego. W przypadku takiej konieczno$ci wykonane zostanie odwodnienie wykopow,
technika wskazana przez projektanta tych prac i zagospodarowanie ujetych wod z wykopow (np.
odprowadzenie do istniejacego bezodplywowego zbiornika retencyjno-odparowujacego).

W zakresie technologii wznoszenia budynkdéw zaplanowano w znacznej mierze zastosowanie
gotowych prefabrykatow, co znacznie przyczyni si¢ do ograniczenia zakresu prac budowlanych
bezposrednio na terenie zaktadu.

Po zakonczeniu prac budowlanych 1 montazowych teren budowy zostanie uporzadkowany a
wykonane elementy zakladu oddane do uzytkowania zgodnie z obowiazujaca procedura
administracyjna.

Prace budowlane zwiazane z realizacja inwestycji, przeprowadzane beda wylacznie w porze
dziennej (tj. od. 6:00 — 22:00). Miejsca prowadzenia prac zostana oznakowane i zabezpieczone
przed wejsciem osob postronnych.

Dziatania majace na celu ochron¢ s$rodowiska planowane do podjecia na etapie realizacji
przedsigwzigcia wskazane zostaly szczegotowo w rozdziale 17.1 niniejszego raportu.

Po wykonaniu powyzszych prac bilans powierzchni inwestycji objetej niniejszym opracowaniem
ksztattowat si¢ bedzie nastepujaco:

* hala produkcyjna - ok. 2000 m?;

* wiata produkcyjno-magazynowa — ok. 100 m*

* plac magazynowy wsadu — ok. 1500 m?;

* plac magazynowy sadzy technicznej (dziatka 49/15) — ok. 1500 m?;

* plac pod zbiorniki magazynowe — ok. 500 m*

» drogi i place manewrowe — ok. 1000 m?.
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Pozostata cze$¢ dziatki 49/12, tj. ok. 19600 m’ pozostanie nieutwardzona, stanowié¢ bedzie
powierzchni¢ biologicznie czynna. Powierzchnia ta moze zosta¢ w przysztosci zagospodarowana
przez Spotke, w celu rozbudowy zaktadu.

Obiekt ogrodzony bedzie od strony potudniowej, zachodniej 1 pdinocnej. Od strony wschodniej
obiekt stanowi¢ bedzie przedtuzenie istniejacego Zaktadu gospodarki odpadami.

Wjazd na teren zakltadu odbywatl si¢ bedzie od strony wschodniej, przez teren istniejacego zaktadu.

Plan zagospodarowania terenu stanowi zatacznik graficzny nr 3 do niniejszej dokumentacji.

Zaopatrzenie w media:

* Zasilanie energetyczne — z istniejacej sieci, na podstawie warunkow przylaczenia;

» Zasilanie instalacji - paliwo gazowe ze zbiornika naziemnego;

* Zaopatrzeniec w wodg do celow bytowych — z istniejacej sieci, na podstawie umowy z
zarzadzajacym ta siecia;

* Odprowadzanie $ciekdw bytowych — do istniejacego zbiornika bezodptywowego;

* Odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych z utwardzonych powierzchni — do

istniejacego zbiornika bezodptywowego.

2.3. Glowne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych
2.3.1. Zakres i sposob prowadzenia dzialalnosci

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, w
ktérej posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadéw gumowych (gtéwnie opon) oraz
niektorych rodzajéw odpadow z tworzyw sztucznych.

Zastosowana w zakladzie technologia opiera¢ si¢ bedzie na zgodnym z przepisami prawa
gospodarowaniu odpadami, w tym nadzorem nad prowadzonym procesem recyklingu odpadow.
Dziatalno$¢ nastawiona bedzie gtownie na przetwarzanie zuzytych opon pozyskanych od oséb
fizycznych, przedsigbiorstw oraz gospodarstw rolnych.

W zalezno$ci od zrodita pochodzenia przewidziane do przetwarzania odpady klasyfikowane beda
pod nastgpujacymi kodami:
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Tabela 1: Rodzaje i szacowane ilo$ci odpadow przewidzianych do przetwarzania

Kod Szacunkowa ilo$¢
Lp odpadu Rodzaj odpadu odpadow
[Mg/rok]
1. 10702 13 |Odpady tworzyw sztucznych 2 000
2. 1070280 |Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy 2 000
3. |1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 2 000
4. 11601 03 |Zuzyte opony 24 000
5. 11601 19 |Tworzywa sztuczne 2 000
6. 160199 |Inne niewymienione odpady 2 000
7. 1170203 |Tworzywa sztuczne 2 000
8. 191204 |Tworzywa sztuczne i guma 2 000
9. 12001 39 |Tworzywa sztuczne 2 000

Ilosci poszczegdlnych rodzajow odpadow przetwarzanych w ciagu roku, zalezne begda od
dostepnosci tych odpadéw, w danym okresie funkcjonowania. Mozliwym jest, iz w danym roku
przetwarzane beda wylacznie okreslone grupy odpadow sposrod wymienionych powyze;.
Wskazane w powyzszej tabeli szacunkowe ilosci odpadéw dostosowane sa zatem do zmiennych
warunkow panujacych na rynku gospodarki odpadami. Niezaleznie od powyzszego taczna ilos¢
odpadéw przetwarzanych na terenie zaktadu, zalezna bgdzie od mocy przerobowej zaktadu i nie
przekroczy 24 000 Mg/rok.

Na teren obiektu, odpady beda dostarczane transportem samochodowym, stanowiacym wilasno$¢
Inwestora lub transportem dostawcow.

Roztadunek odpadéw odbywat si¢ bedzie w wyznaczonym miejscu placu magazynowego wsadu.
Dzialania te beda prowadzone rgcznie lub przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Przyjmowane
odpady wazone beda za pomoca bedacej na wyposazeniu zaktadu wagi najazdowe;.

Przed umieszczeniem odpadow w miejscach magazynowania wizualne oceniana bedzie ich
zgodno$¢ z informacjami zawartymi w dokumentach ewidencyjnych sporzadzonych przez
posiadacza przekazujacego odpad. Nastgpnie odpady kierowane beda przez wyznaczonego
pracownika do miejsca ich magazynowania. Odpady przewidziane do przetwarzania
magazynowane bg¢da na wyznaczonych czeSciach dziatki 49/12, na terenie do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny.

Odpady magazynowane beda w sposob selektywny, uporzadkowany, umozliwiajacy bezpieczne
poruszanie si¢ po placu magazynowym. Spotka bedzie magazynowa¢ odpady zgodnie z
wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska ludzi oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia, w
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szczegoOlnosci w sposdb uwzgledniajacy wlasciwosci chemiczne i1 fizyczne odpadow, w tym stan

skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac te odpady, a mianowicie:

odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane beda w kontenerach, pojemnikach,
koszach stalowych, workach lub luzem w sposob uporzadkowany na wydzielonych
czgsciach placu magazynowego;

odpady przewidziane do przetwarzania bezposrednio przez

d poddaniem procesowi magazynowane bgda w wiacie, stanowiacej miejsce przygotowania

wsadu.

W ponizszej tabeli przedstawiono miejsce i szczegdtowy sposdb magazynowania w odniesieniu do
poszczegblnych rodzajow odpadow.

Tabela 2: Miejsce 1 sposdb magazynowania odpadow przewidzianych do przetwarzania

Kod . Miejsce i spos6b magazynowania

L.p. odpadu Rodzaj odpadu odpadéw

1. 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych

2. 07 02 80 |Odpady z przemyshu gumowego i

produkcji gumy
3. |1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych | Na utwardzonym placu magazynowym -
) w kontenerach, pojemnikach, koszach

4. 1601 03 | Zuzyte opony stalowych, workach lub luzem w sposob

5. 16 01 19 | Tworzywa sztuczne uporzadkowany

6. 16 01 99 |Inne niewymienione odpady W wiacie magazynowej - luzem w sposéb
uporzadkowany

7. 17 02 03 | Tworzywa sztuczne

8. 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma

9. 20 01 39 | Tworzywa sztuczne

Przyjete odpady poddawane beda przetwarzaniu w nastepujacych procesach:

R12 — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesOw wymienionych
w pozycji R1-R11;

R3 - Recykling substancji organicznych, ktore nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania);

R13 - Magazynowanie odpadéw poprzedzajace ktérykolwiek z proceséw wymienionych w
pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstgpnego magazynowania u wytworcy odpadow).
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Ciag technologiczny sktada¢ si¢ bedzie nastepujacych elementow:

* rozdrabniacz wstepny;
* podajnik rozdrobnionych opon (lub innych odpadéw) do dozownika;
* dozownik wsadu;
* 2 reaktory, w sktad ktorych wchodzi¢ beda:
o reaktory wykonane z ze stali nierdzewnej, w ktorych prowadzony jest proces ciagly
pirolizy;
o podajniki (petniace rownoczesnie rolg chtodnic), odbierajace urobek z reaktora;
o zbiorniki technologiczne: filtracyjne, kondensacyjne, sedymentacyjne,
* stacja separacji metali — separator magnetyczny i1 podajnik odbierajacy odseparowane metale
1 transportujacy sadze techniczna do stacji przesiewania i pakowania sadzy technicznej;
* stacja pakowania i przesiewania sadzy technicznej — zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu wyposazonym w system filtrowentylacji o wysokiej skuteczno$ci odpylania;
* zbiorniki magazynowe: oleju popirolitycznego, gazu LPG.

Opis procesu

Opony (lub inne odpady) z miejsca magazynowania przewozone begda Srodkami transportu
wewnatrzzaktadowego do miejsca przygotowania wsadu zlokalizowanego na utwardzonej 1
zadaszonej powierzchni (wiata przylegajaca do hali produkcyjnej) a nastgpnie przenosnikiem do
rozdrabniacza wstepnego gdzie nastapi ich rozdrobnienie do odpowiedniej granulacji. Tak
przygotowany wsad magazynowany bedzie w przedmiotowe] wiacie lub bezposrednio kierowany
do dalszego przetworzenia. Odpady moga by¢ réwniez dostarczone na teren zakladu w postaci
gotowego materiatu wsadowego. Wsad przenos$nikiem transportowany bedzie do automatycznego
dozownika polaczonego ze szczelna zasuwa, odcinajaca dostgp powietrza. Przed umieszczeniem
wsadu w dozowniku bgdzie on podgrzewany w celu odparowania ewentualnej wody znajdujacej si¢
na granulacie. Do ogrzewania wsadu wykorzystywane bgdzie ciepto odzyskane w dalszych
czesciach instalacji. Komora, do ktorej zaladowywane beda odpady pelni rolg separatora
wyréwnujacego ci$nienie oraz zapobiega przedostawaniu si¢ powietrza do dalszych czg$ci reaktora.
W reaktorze, majacym ksztalt poziomego walca, nastgpuje beztlenowy proces rozpadu i redukcji
wsadu w temperaturze ok. 400°C. Piroliza jest reakcja endotermiczna, fatwo kontrolowana gdyz jest
uzalezniona od ilo$ci dostepnej energii cieplnej. Ciagly proces wymaga doptywu energii ze zrodta
zewngtrznego poprzez nagrzewanie przeponowe plaszcza reaktora. W omawianej instalacji
ogrzewanie reaktorow prowadzone begdzie przy uZyciu rownomiernie roztozonych palnikow
zasilanych paliwem gazowym o lacznej nominalnej mocy cieplnej mniejszej niz 1 MW.
Temperatura, w jakiej odbywaja si¢ procesu wewnatrz reaktora bgdzie zmienna w czasie (jest
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zalezna od etapu reakcji chemicznych) 1 musi by¢ precyzyjnie kontrolowana. W zwiazku z tym
system wyposazony jest w uktad chtodzacy, pracujacy w obiegu zamknigtym. Ciepto uzyskane w
wyniku chtodzenia reaktorow i podajnikow odbierajacych urobek z reaktora wykorzystywane
bedzie do podgrzewania wsadu, w celu zmniejszenia jego wilgotnosci.

W przypadku duzej wilgotnosci wsadu, powstata w procesie zanieczyszczona produktami pirolizy
woda skierowana zostanie do zbiornikéw sedymentacyjnych gdzie nastapi jej rozdziat na wodg oraz
osad (tzw. smutkg). Woda po dodatkowym oczyszczeniu w stacji filtracyjnej wykorzystywana
bedzie do uzupeliania ewentualnych ubytkow w uktadzie chtodzacym. Smultka z uwagi na duza
zawarto$¢ karbonu zawracana bedzie do procesu technologicznego. Planowane jest zastosowanie
dwoch dwuptaszczowych zbiornikow sedymentacyjnych o pojemnosci do 20 m® kazdy. Zbiorniki
zlokalizowane zostana wewnatrz hali produkcyjne;.

Wewnatrz hali zlokalizowane zostang réwniez inne, wymagane elementy instalacji, tj. zbiorniki
filtracyjne, kondensacyjne, armatura technologiczna, sluzace do ujmowania gazu 1 oleju
popirolitycznego.

Pozostalo$¢ po procesie skierowana zostanie podajnikiem, petniacym jednocze$nie rolg chlodnicy
do stacji separacji metali wyposazonej] w separator magnetyczny i podajnik odbierajacy
odseparowane metale. Odseparowane metale skierowane zostana do miejsc ich magazynowania.
Sadza techniczna skierowana zostanie dalej do stacji przesiewania 1 pakowania, zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu wyposazonym w system filtrowentylacji o wysokiej skutecznosci
odpylania. Nastgpnie produkt ten zostanie skierowany do miejsca jego magazynowania przed
obiorem przez firmy zewngtrzne.

Schemat instalacji technologicznej stanowi zatacznik graficzny nr 4 do niniejszego dokumentu.

Moc przerobowa instalacji wynosi dla jednego reaktora do 1,5 Mg/h, tj. do 3 Mg/h dla catlej
instalacji.

Przy zakladanym ciaglym systemie pracy dobowa moc przerobowa instalacji wyniesie do 72 Mg.
Zaktad funkcjonowat bedzie w trybie ciaglym z wylaczeniem $wiat i okreséw serwisowania, tj. ok.
8 100 h/rok.

Przy powyzszych zatozeniach roczna moc przerobowa wyniesie ok. 24 000 Mg.

Produktami procesu obrobki cieplno-chemicznej beda:

* sadza techniczna — ok. 40 % materialu wejSciowego
* olej popirolityczny — 0k.40 % materiatu wejsciowego;

* gaz popirolityczny — ok. 5-7% materialu wejsciowego
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Sposdb magazynowania i mozliwe dalsze wykorzystanie produktow procesu:

¢ Sadza techniczna

Sadza techniczna magazynowana begdzie w big-bagach (duzych workach) uniemozliwiajacych
niekontrolowane rozprzestrzenianie si¢ pylu pod wptywem wiatru. Big-bagi magazynowane bgda
wstepnie w hali produkcyjnej (wydzielone pomieszczenie). Przed odbiorem przez firmy zewngtrzne
produkt bedzie przechowywany na utwardzonym placu magazynowym na dziatce 49/15.

Produkt przekazywany bedzie dalszym odbiorcom i poddawany mechanicznym obrobkom w celu
wykorzystania go przez przemyst do produkcji: nowych opon jako wypekliacz, wyrobdéw z
tworzyw sztucznych, tuszy, farb, filtrow czy wegla aktywnego.

* Olej popirolityczny

Olej popirolityczny magazynowany bedzie w dwuptaszczowych zbiornikach magazynowych o
tacznej pojemnosci do 600 m’. Zbiorniki posadowione zostana na szczelnym placu magazynowych,
wyposazonym w system ujmowania wod opadowych i roztopowych, kierowanych do separatora
substancji ropopochodnych.

Olej popirolityczny jest ciemna, mgtng i1 ggsta ciecza o intensywnym zapachu. Sktada si¢ gtownie z
nasyconych i nienasyconych weglowodoréw tancuchowych i cyklicznych oraz aromatycznych o
liczbie atomoéw wegla od 7 do 20. Moga si¢ réwniez pojawi¢ w nim substancje zywiczne. Warto$¢
opatowa oleju popirolitycznego wynosi ok. 40 MJ/kg.

Olej popirolityczny uzyskiwany w instalacji stanowi¢ bgdzie produkt handlowy, paliwo ciekte o
wlasciwos$ciach zblizonych do oleju opatowego lub napgdowego.

* Gaz popirolityczny

Uzyskany gaz popirolityczny, odbierany z reaktorow, wttaczany bedzie po jego oczyszczeniu do
zbiornika technologicznego, a nastgpnie wykorzystywany do ogrzewania reaktorow
technologicznych. Przy zakladanym prowadzeniu procesu w sposob ciagly przewidywane jest
stopniowe wydzielanie gazu popirolitycznego przez caly czas trwania reakcji w reaktorze. Pozwoli
to na planowe zagospodarowanie calego wytwarzanego gazu do ogrzewania reaktorow.
Przewidywane zuzycie gazu popirolitycznego wyniesie ok. 1700 Mg rocznie. Instalacja odbioru
gazu wyposazona zostanie w pochodnig, uruchamiang wytacznie w wypadku sytuacji awaryjnych.

Gaz popirolityczny jest mieszaning zlozona gtéwnie z nastgpujacych sktadnikow: tlenek wegla,
dwutlenek wegla, siarkowodor, wodor, azot, metan 1 inne weglowodory o liczbie atomow wegla od
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2 do 6 1 réznej konfiguracji. Moga si¢ w nim rowniez pojawi¢ niewielkie ilosci innych zwiazkow
siarki (np. SO,, COS, CS,) lub azoty (NHs). Jego wartos¢ opatowa waha si¢ w granicach 30-40
MIJ/Nm’.

Powyzsze substancje, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, spehiaja tacznie warunki
stanowiace o utracie przez nie statusu odpadow:

* poddane zostana recyklingowi;

* produkty pirolizy sa powszechnie stosowane do konkretnych celéw;

* istnieje szeroko rozbudowany rynek tych produktow i popyt na nie;

* dany przedmiot lub substancja spetniaja wymagania techniczne dla zastosowania do
konkretnych celow oraz wymagania okreSlone w przepisach i w normach majacych
zastosowanie do produktu;

* zastosowanie tych substancji nie bedzie prowadzi¢ do negatywnych skutkow dla zycia,

zdrowia ludzi lub srodowiska.

Ponadto w wyniku prowadzenia opisanego procesu wytwarzane beda odpady metali, ktére stanowic
beda ok. 11-13% materialu wejsciowego.

Tabela 3: Rodzaje 1 szacunkowe ilo$ci odpaddéw przewidzianych do wytwarzania w wyniku
przetwarzania odpadoéw

Szacunkowa
L.p Kod odpadu Rodzaj odpadu ilos¢ odpadow
[Mg/rok]
1. 16 01 17 Metale zelazne 3000
2. 16 01 18 Metale niezelazne 3000
3. 1912 02 Metale zelazne 3000
4. 1912 03 Metale niezelazne 3000

Laczna ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw w ciagu roku nie przekroczy 13% materialu wsadowego (ok
24 000 Mg), tj. ok. 3 000 Mg/rok.

Wytwarzane odpady magazynowane bgda na wyznaczonych czg$ciach dziatki 49/12, na terenie do
ktorego Spotka posiadaja tytut prawny — w obiekcie budowlanym lub na placu magazynowym.

Odpady magazynowane bgda w sposob selektywny, uporzadkowany, umozliwiajacy bezpieczne
poruszanie si¢ po obiekcie budowlanym oraz placu magazynowym. Spoétka zapewni
magazynowanie odpadow zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony S$rodowiska ludzi oraz
bezpieczenstwa zycia 1 zdrowia, w szczegdlnosci w sposodb uwzgledniajacy wiasciwosci chemiczne
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1 fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady, a
mianowicie:
* odpady magazynowane beda w kontenerach, pojemnikach, koszach stalowych, workach lub
luzem w sposob uporzadkowany w wydzielonych czgsciach hali produkcyjnej lub na placu
magazynowym.

W ponizszej tabeli przedstawiono miejsce 1 szczegdtowy sposdb magazynowania w odniesieniu do
poszczegblnych rodzajéw wytwarzanych odpadow.

Tabela 4: Miejsce i sposob magazynowania odpadow przewidzianych do wytwarzania

L.p Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposob magazynowania
odpadow

1. 16 01 17 Metale zelazne W wydzielonej czesci hali produkcyjnej - w

2 16 01 18 Metale niezelazne kontenerach, pojemnikach, koszach ’
stalowych, workach lub luzem w sposob

3. 191202 Metale Zelazne uporzadkowany;

4. 191203 Metale niezelazne Na placu magazynowym - w kontenerach,
pojemnikach, koszach stalowych, workach
lub luzem w spos6b uporzadkowany;

Wytwarzane odpady przekazywane beda do dalszego zagospodarowania, w tym recyklingu,
wytacznie podmiotom posiadajacym zezwolenia wlasciwych organéw na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami.

Ilo$¢ odpadow wytwarzanych w zwiazku z eksploatacja instalacji nie przekroczy 1 Mg w ciagu
roku, w przypadku odpadoéw niebezpiecznych, oraz 5 000 Mg w ciagu roku, w przypadku odpadow
innych niz niebezpieczne. W zwiazku z powyzszym Spoétka nie bedzie zobowiazana do uzyskania
pozwolenia na wytwarzanie odpadow, o ktorym mowa w art. 180a ustawy pos.

W celu klasyfikacji przedsigwzigcia dokonano analizy parametrow przedmiotowego
przedsigwzigcia pod katem klasyfikacji do § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t..
Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéow innych niz
niebezpieczne przy zastosowaniu procesOw termicznego przeksztalcania odpadow, krakingu
odpadow, fizykochemicznej obrobki odpadéw (proces D9 unieszkodliwiania odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pdzn. zm.6)) o
wydajno$ci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wytaczeniem instalacji spalajacych odpady bedace
biomasa w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych z instalacji.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wskazaé, iz dobowa moc przerobowa nie przekroczy wyzej
wskazanego progu. W ciagu doby przetworzone zostanie maksymalnie 72 Mg odpaddéw. Ponadto w
instalacji nie begdzie prowadzony proces termicznego przeksztatcenia odpaddéw. Zgodnie z
ustawowa definicja przez termiczne przeksztatcanie odpadéw rozumieé nalezy:

a) spalanie odpadow przez ich utlenianie,

b) inne niz wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadow, w tym pirolize,
zgazowanie 1 proces plazmowy, o ile substancje powstajace podczas tych procesow sa nastepnie
spalane.

W przypadku opisywanej instalacji jak wyzej wskazano, produkty procesu stanowi¢ bgda w
przewazajacym stopniu produkty handlowe, ktore zostana wykorzystane nast¢pnie w réznych
galeziach przemystu, jako petnowarto§ciowe produkty.

2.3.2. Godziny funkcjonowania i zatrudnienie

Zaklad funkcjonowal bedzie w trybie ciagltym, 24 h/dobg¢ z wylaczeniem $wiat 1 okresow
serwisowania, tj. ok. 8100 h/rok.

Instalacjg obstugiwac bedzie do 8 pracownikéw produkeyjnych.

3. Opis elementow przyrodniczych S$rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania planowanego przedsi¢wzig¢cia na Srodowisko

3.1. Polozenie geograficzne i budowa geologiczna

Miasto Legnica potozone jest w poludniowo-zachodniej Polsce, w srodkowej czesci wojewddztwa
dolno$laskiego na réwninie legnickiej, na pograniczu Pogérza Sudeckiego i Niziny Slaskiej na
wysoko$ci 113 -168 m n.p.m. Miasto potozone jest w widtach rzek Kaczawy (doptyw Odry) i
wpadajacej do niej Czarnej Wody.

Legnica polozona jest w obrgbie mezoregionow Rownina Legnicka, Wysoczyzna Lubinska oraz
Rownina Chojnowska, wchodzacych w sktad makroregionéw Nizina Slasko-Euzycka i czesciowo
Nizina Slaska (Kondracki, 2002). Zdecydowana wigkszo$¢ miasta (85%) jest potozona na Rowninie
Legnickiej, obejmujacej doliny Kaczawy, Czarnej Wody, Skory i Wierzbiaka; jedynie drobne
fragmenty potudniowo-zachodniej i pdtnocnej czg$ci miasta polozone sa w obrgbie wysoczyzn
Chojnowskiej i Lubinskie;.

Przewazaja tu formy pochodzenia rzecznego: tarasy akumulacyjne nadzalewowe i zalewowe, tarasy
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erozyjno-akumulacyjne i dna dolin rzecznych. Podrzg¢dnie wystgpuja formy pochodzenia erozyjno-
denudacyjnego (strefy degradacji i agregacji) i usytuowane w potudniowo-zachodniej czgsci miasta
— réwniny wodnolodowcowe.

Powierzchnia Wysoczyzny Lubinskiej jest lekko pofaldowana i opada tagodnie ku potudniowi.
Deniwelacje terenu sa znaczne, od 110 m n.p.m. w Patnowie Legnickim do 170 m n.p.m. w rejonie
Zimnej] Wody. Na Rowninie Legnickiej, ktéra obejmuje doliny Kaczawy i Czarnej Wody,
zrdéznicowanie wysokosciowe jest niewielkie, od 108 do 130 m n.p.m, przy czym teren opada ku
wschodowi 1 poludniowemu wschodowi. Rownina Chojnowska, rozpo- $Scierajaca si¢ na zachod od
Legnicy, jest rowning morenowa, wznoszaca si¢ do wysokosci 200 m n.p.m. w rejonie Ernestynowa
i lagodnie opadajaca ku pémocy, w strong Rowniny Legnickiej. Wysoczyzna Sredzka jest
mikroregionem wydzielonym w obregbie Rowniny Wroctawskiej, ogranicza od wschodu doling
Kaczawy. Powierzchnia terenu jest mato urozmaicona, od 120 do 130 m n.p.m.

Rysunek 2: Polozenie fizjograticzne Legnicy wg podziatu J. Kondrackiego

Zrédio: Program ochrony Srodowiska dla miasta Legnicy do 2020 r.

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne
3.2.1. Wody powierzchniowe

Obszar Legnicy znajduje si¢ w obrgbie zlewni §rodkowej Odry, a wzgledem zlewni nizszego rzedu
— dolnego biegu Kaczawy. Baza drenazu jest Kaczawa z doptywami: Czarna Woda (prawobrzezny)
1 Wierzbakiem (lewobrzezny), wzdtuz ktorego ustalono wschodnia granice miasta. Rzeki plyna
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szerokimi dolinami. W péinocnej cze$ci miasta naturalny drenaz zintensyfikowany jest przez Kanat
Rzeszotarski 1 gesta sie¢ melioracyjna. Kanal Rzeszotarski przed ujSciem do Czarnej Wody
przeplywa przez zbiornik Kozi Staw (ok. 43 tys. m?), ktory zasilany jest przez ciek Pawtdowka.
Wzdtuz kanalu przebiega potnocno-zachodnia granica miasta.

Teren zakladu potozony jest w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o kodzie
PLRW600020138999 — Kaczawa od Czarnej Wody do Odry:

* Status JCWP — naturalna cze$¢ wod;

e Ocena stanu — zly;

* Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona.

Najblizej potozony ciek wodny stanowi Kaczawa polozona w odlegltosci ok. 1000 m w kierunku
poludniowym od granicy terenu zaktadu.

3.2.1.1. Cele srodowiskowe w odniesieniu do JCWP

Cele srodowiskowe dla czesci wod powierzchniowych zostaly oparte glownie na warto$ciach
granicznych poszczegblnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych
1 hydromorfologicznych, okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow
chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagnigcia
przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia w sprawie
klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych. Przy ustalaniu celow srodowiskowych
dla JCWP brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwiazku z wymaganym zgodnie z Ramowa
Dyrektywa Wodna (dalej RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych czg$ci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem s$rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjalu. Ponadto ustalajac cele
uwzgledniono takze roznice pomigdzy naturalnymi a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czg¢§ciami
wod. Dla naturalnych czgSci wod celem begdzie osiagniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych wdéd — co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiagnigcia dobrego stanu/potencjalu
konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego tych waod.

Dla powyzszej JCWP plan gospodarowania wodami wyznacza nastgpujace cele srodowiskowe:
* cel dla stanu/potencjalu ekologicznego: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Kaczawa w obrgbie JCWP
* cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny.

Termin osiagnigcia powyzszych celow wskazano na 2027 r. Derogacja czasowa wyznaczona zostata
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ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wdrozenia dziatan.
3.2.2. Wody podziemne

Do woéd podziemnych zalicza sie¢ wody wystepujace pod powierzchnia ziemi w wolnych
przestrzeniach skat skorupy ziemskiej. Gromadzac si¢ w poszczegdlnych utworach wodonos$nych
tworza one poszczegodlne poziomy zalegania. Plytkie wody podziemne zwiazane sa w gltowne;j
mierze z utworami czwartorzgdowymi. Plytko zalegajace wody w obrebie dolin rzek: Odry i
Kaczawy sa zanieczyszczone i pozostaja w silnym zwiazku hydraulicznym z wodami tych rzek.
Zwierciadlo wod gruntowych w dnie doliny Odry, zalggajac ptytko wptywa na wytwarzanie sig
miejscami mokradetl i podmoktosci. Tereny wysoczyznowe pomigdzy dolinami rzek posiadaja wody
gruntowe o zwierciadle swobodnym, zalegajace na niewielkich glgbokosciach. W obszarach o
dobrej przepuszczalno$ci, zbudowanych z piaskow 1 zwirow polodowcowych, wody wystepuja
stosunkowo gleboko i sa szybko odnawialne.

Wedhlug podzialu na jednostki hydrogeologiczne (Paczynski red., 1993), Legnica lezy w regionie
wroctawskim (XV), a potudniowo-wschodnia czgs¢ — w subregionie przedsudeckim (XV1).
Warunki hydrogeologiczne zwiazane sa z budowa geologiczna. Legnica potozona jest w obrgbie
bloku przedsudeckiego, zbudowanego ze skat starszych od permu 1 przykrytego osadami
kenozoicznymi o zmiennej migzszoSci.

Na obszarze Legnicy wystepuja dwa pigtra wodonosne o charakterze uzytkowym: czwartorzedowe
1 podrzgdnie trzeciorzgdowe (poziom miocenski) (Kiené¢, 1997; Wojtkowiak, 2002) Na znacznym
obszarze miasta wydzielono tez obszary, gdzie brak jest uzytkowego poziomu wodonos$nego.

Ponad 40% powierzchni Legnicy (23 km 2 ) zlokalizowane jest w obrgbie Gtownego Zbiornika
Woéd Podziemnych GZWP nr 318 — Zbiornik Stup—Legnica. Catkowita jego powierzchnia wynosi
ok. 70 km 2. Omawiane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym powyzszym
GZWP. Najblizszy Lokalny Zbiornik Wod podziemnych stanowi zbiornik nr 316 — Zbiornik Lubin,
ktorego granica przebiega w odlegltosci ok. 8 km od terenu inwestycji.

Teren przedsigwzigcia polozony jest na obszarze, na ktorym wyznaczono Jednolite Czgsci Wod
Podziemnych o kodzie europejskim PLGW600094:

*  Ocena stanu chemicznego — staby;

e Ocena stanu ilosciowego — dobry;

* Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona.
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Rysunek 3: Mapa warunkow hydrogeologicznych w rejonie Legnicy

Zrédlo: ,, Legnica” dokument opracowany przez PSH

3.2.2.1. Cele srodowiskowe w odniesieniu do JCWPd

Zgodnie z definicja umieszczona w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiagnigty
przez cze$¢ wod podziemnych, jezeli zar6wno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okreslony
jako co najmniej dobry.

RWD w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastgpujace gtéwne cele srodowiskowe:

- zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich wod podziemnych,

- zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrozenie dzialan niezbgdnych dla odwrdcenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢ rosnacego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Cele srodowiskowe sa reprezentowane przez wartosci progowe, okreslone dla III klasy jakosci wod
podziemnych, przy jednoczesnym uwzglednieniu przepisow okreslajacych, ze stan chemiczny
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uznaje si¢ za dobry w przypadku gdy przekroczenie wartosci progowych dla dobrego stanu
chemicznego wystgpuja, ale sa one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem niektorych jonow
lub ich wskaznikow.

Dodatkowymi parametrami, ktore uwzgledniane sa w wyznaczaniu celow $rodowiskowych, ze
wzgledu na sktad chemiczny wéd podziemnych sa:

- brak efektow zasolenia wystgpujacego na skutek oddziatywania antropogenicznego,

- zmiany przewodnosci elektrolitycznej wlasciwej, swiadczacej o ogolnej mineralizacji, na takim
etapie, ze nie wykazuja efektow zasolenia wod podziemnych,

- wskazniki fizykochemiczne wod podziemnych, sa na takim poziomie , ze nie zagrazaja
osiagnigciu celow srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Ponadto dodatkowymi parametrami, dotyczacymi stanu ilo$ciowego wod podziemnych, ktore
uwzgledniane sa w wyznaczeniu celow srodowiskowych, sa:

- poziom wod podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére moglyby doprowadzi¢ do:
niespetnienia celéw $rodowiskowych przez wody powierzchniowe, wystapienia znaczacych
obnizen zwierciadta wod podziemnych, wystapienia szkod w ekosystemach ladowych zaleznie od
wod podziemnych,

- kierunki zmian krazenia wod podziemnych nie powoduja intruzji wéd stonych.

Zgodnie z art. 4 RDW cele $rodowiskowe powinny zosta¢ osiagnigte do 2015r. Dyrektywa
przewiduje odstgpstwa od zatozonych celow, jezeli ich osiagnigcie dla danej czg$ci wod w
ustalonym terminie nie bedzie mozliwe z okreslonych przyczyn.

Dla powyzszej JCWPd plan gospodarowania wodami wyznacza nastgpujace cele sSrodowiskowe:
* (el dla stanu chemicznego - dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru
Ni (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem)
* (el dla stanu ilosciowego - dobry stan ilo$ciowy

Termin osiagnigcia powyzszych celow wskazano na 2021 r. Odstgpstwo w zakresie ustanowienia
mniej rygorystycznego celu wyznaczona zostata ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
wdrozenia dziatan.

3.3. Klimat

Wedlug regionalizacji agroklimatycznej Guminskiego Legnica znajduje si¢ w dzielnicy
wroctawskiej. Miasto cechuje si¢ wyjatkowo tagodnym i cieplym w skali kraju klimatem,
charakteryzujacym si¢ nast¢pujacymi warto§ciami podstawowych elementow klimatu:

* $rednia temperatura roczna — 8,5°C,
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* S$rednia temperatura potrocza cieptego 14,0°C,

* $rednia temperatura poirocza zimnego 2°C,

* ilo$¢ dni z opadem ciaglym zima —15,

* 1lo$¢ dni z mgla w ciagu roku > 60,

* liczba dni z pokrywa $niezng 60,

* liczba dni pochmurnych w ciagu roku 1248,

* liczba dni pogodnych w ciagu roku 44,3,

e $redni opad roczny w wieloleciu 1960 —1989 -554 mm.
Wielko$¢ opadow atmosferycznych w rejonie Legnicy cechuje duza zmiennos$é, czego efektem jest
stosunkowo czgste wystgpowanie susz i powodzi. Ilos¢ opaddéw nalezy tu do najnizszych na
Dolnym Slasku. Klimat Legnicy odznacza si¢ czestszym wystgpowaniem w okresie od marca do
pazdziernika dtugotrwatych (od 9 do ponad 28 dni) okreséw posusznych w stosunku do Wroctawia
1 Poznania. Deszcze ulewne i nawalne wystepuja w okresie od kwietnia do pazdziernika
z maksimum w czerwcu i lipcu.
W Legnicy przewazaja wiatry o kierunku zachodnim. Najmniejszym udzialem charakteryzuja si¢
wiatry potnocne. W pétroczu cieplym wyraznie wigkszy jest udziat wiatrow poinocno - zachodnich,
natomiast w polroczu chlodnym wzrasta udziat wiatréw potudniowych. Uksztaltowanie terenu
miasta w formie podlzamknigtej kotliny z plaskim dnem dolin rzecznych stwarza warunki
sprzyjajace powstawaniu zastoisk zimnego powietrza i kumulacji zanieczyszczen atmosfery ze
zrodet lokalnych. Dodatkowym czynnikiem utrudniajacym przewietrzanie centralnych rejonéw
miasta sa przegradzajace doling Kaczawy wysokie nasypy kolejowe
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<6 mis
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<10 mis
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Rysunek 4: Statystyka kierunkowa wiatru w klasach predkosci

Zrédlo: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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3.4. Szata roslinna i Swiat zwierzecy

Szata ros§linna na terenie zaktadu 1 w jego bezposrednim sasiedztwie jest bardzo uboga. Nie
wystepuja tu rosliny obj¢te catkowita lub czg$ciowa ochrona lub interesujace zbiorowiska roslinne.
Najblizszy teren chroniony przyrodniczo stanowi Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Patnéw
Legnicki PLH020052, potozony w odleglosci ok. 0,58 km od granicy zaktadu.

Na analizowanym terenie nie zaobserwowano siedlisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat ani
grzyboéw. W istniejacych budynkach Zaktadu nie stwierdzono gniazdowania ptakéw chronionych
(jerzyka, jaskotek) ani stanowisk nietoperzy. Teren planowany do przeksztalcenia porosnigty jest
zielenia niezorganizowana, stanowiaca gatunki pospolite traw i chwastow oraz siewki drzew. Do
ro$lin porastajacych tereny ruderalne (tj. zdegradowane tereny zurbanizowane itp.) naleza gatunki
pospolite, czgsto szkodliwe chwasty. Roslinno$ci na wskazanych terenach to gldwnie gatunki roslin
pospolitych, traw i chwastow np. szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), mniszek pospolity
(Taraxacum officinale), komosa biala (Chenopodium album), skrzyp polny (Equisetum arvense),
prosienicznik gtadki (Hypochaeris glabra), pigciornik gesi (Potentilla anserina), toboda (Atriplex),
bylica pospolita (Artemisia vulgaris), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), topian wigkszy
(Arctium lappa). W granicach dziatki stwierdzono liczne siewki drzew rozsiewanych przez wiatr
lub ptaki.

3.5. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystegpowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochronga, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostale formy ochrony przyrody

W zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody ani korytarze ekologiczne. Najblizej polozone
tereny chronione stanowia:

* Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Patnoéw Legnicki PLH020052 — w odlegtosci ok.
0,58 km od granicy zaktadu;

* Rezerwat Ponikwa — w odleglosci ok. 0,99 km od granicy zaktadu;

* Uzytek ekologiczny Glinianki przy ul. Szczytnickiej - w odlegtosci ok. 1,42 km od granicy
zakladu;

*  Pomnik przyrody Platan klonolistny przy ul. Gwarnej w Kunicach — w odleglosci ok. 3,47
km od granicy zaktadu;

*  Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Mokradta Gniewomierskie - w odlegtosci ok. 8,92 km
od granicy zaktadu;

* Obszar chronionego krajobrazu Dolina Czarnej Wody — w odlegtosci ok. 10,48 km od

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica
Strona 35 z 104



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
w Legnicy przy ul. Patnowskie;j”

granicy zakladu;

* Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Legi Odrzanskie PLB020008 — w odleglosci ok.
14,56 km od granicy zaktadu;

* Park krajobrazowy Chelmy — otulina — w odlegtosci ok. 15,47 km od granicy zaktadu.

Lokalizacje przedsigwzigcia wzgledem najblizszych form ochrony przyrody przedstawiono na
ponizszym rysunku.

N

Rysunek 5:Potozenie obiektu wzgledem terenow chronionych
Zrédio: http.//geoserwis.gdos.gov.pl

Dzialka, na ktérej realizowane bedzie przedsigwzigcie potozona jest na przeksztalconym, zwartym
terenie przemystowym, otoczonym od pétnocy przez tereny zieleni. Przez tereny zielone przebiega
korytarz ekologiczny Bory Dolnoslaskie — Odra Srodkowa. Granica tego korytarza ekologicznego
polozona jest kilka metrow od granicy zaktadu.

Celem opisywanego korytarza jest zmniejszenie izolacji obszaré6w cennych przyrodniczo
1 zapewnienie ich ciaglo$ci oraz umozliwienie migracji zwierzat i wymiany genow.

Korytarz ekologiczny jest waznym elementem wedrowek dla gatunkéw nietoperzy: nocka duzego
Myotis myotis, mopka Barbastella barbastellus, nocka Bechsteina Mbyotis bechsteinii, nocka
tydkowlosego Myotis dasy cneme. Posiada réwniez istotne znaczenie dla migracji wydry Lutra
lutra 1 bobra Castor fiber. W zasiggu korytarza wystepuja rowniez inne wazne gatunki jak: mroczek
pozny, kuna lesna, tchorz, nocek Natterera, borowiec wielki, karlik malutki, gacek brunatny, gacek

szary.
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Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na uksztaltowanie terenu ani w sposéb
znaczacy nie zmieni aktualnej jego zabudowy. Obiekty budowlane nie beda tworzy¢ barier dla
migrujacych zwierzat.

Ponadto, jak wykazano w niniejszym opracowaniu, zasi¢g oddzialywania przedsigwzigcia zamykat
si¢ bedzie w obszarze jego funkcjonowania, tj. w granicach dziatki 49/12 oraz wydzielonej czgsci
dziatki 49/15. Z uwagi na powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz realizacja oraz eksploatacja
przedsigwzigcia pozostanie bez wplywu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego Bory
Dolnoslaskie — Odra Srodkowa.

Z przedstawionej w niniejszym raporcie charakterystyki terenu, ktory ma by¢ zajety pod
projektowana inwestycje oraz obszarow do niego przylegltych a takze przewidywanego zakresu
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wynika, iz przedsigwzigcie zaroOwno na etapie jego
realizacji jak 1 eksploatacji:
* nie spowoduje strat w zasobach gatunkéw chronionych lub innych niz chronione cennych
gatunkow 1 ich siedliskach;
* nie wplynie na zmiany na obszarach lub w obiektach chronionych, ktorych celem jest
ochrona gatunkow, ich siedlisk lub ekosystemow.
Tym samym nalezy stwierdzi¢, iz przedsigwzigcia na zadnym z jego etapdw nie wplynie na
zachowanie bior6znorodnosci na analizowanym terenie.

3.6. Powietrze atmosferyczne

Aktualny stan jakosci powietrza dla terenu objetego niniejszym opracowaniem przyjeto na
podstawie danych uzyskanych z Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Delegatury w Legnicy (pismo z dnia 20.03.2018 r.,, znak: DL-DM.7016.23.2018 — zalacznik
tekstowy nr 4). Srednioroczne wartosci zanieczyszczen powietrza ksztattuja si¢ nastepujaco:

* Pyl zawieszony PM10 — 36 ug/m’;
* Pyl zawieszony Pm 2,5 — 25ug/m’;
* Dwautlenek siarki SO, — 6 pg/m?;

*  Dwautlenek azotu NO, — 23 pg/m’;

*  Benzen C¢Hs— 11 ng/m’;

*  Otoéw Pb - 0,04 png/m’.
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3.7. Klimat akustyczny

Na klimat akustyczny w otoczeniu inwestycji bedzie mie¢ wplyw obecne funkcjonowanie zaktadu
stanowiace zrédlo hatasu zarowno kubaturowe (istniejace budynki) oraz liniowe (pojazdy, w tym
srodki transportu wewnatrzzakladowego) oraz w nieznacznym stopniu oddzialtywanie w tym
zakresie sasiadujacych obiektow ustugowych i produkcyjnych.

4. Istniejace w sasiedztwie lub w bezposrednim zasi¢gu oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia zabytkow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

Przeznaczony pod inwestycjg teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru
zabytkow. W zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ nieruchomosci
wpisane na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami do rejestru zabytkow
prowadzonego przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow ani gminnej
ewidencji zabytkéw. Najblizej polozone nieruchomosci wpisane do powyzszych rejestréw stanowia
budynek administracyjny oraz hala produkcyjno-magazynowa zlokalizowane na dziatce nr 49/11.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie generowaé zagrozen mogacych powodowac uszczerbek dla
warto$ci wyzej wskazanych obiektow zabytkowych.

5. Opis krajobrazu, w ktorym przedsi¢wzigcie bedzie zlokalizowane

Przedsigwzigcie realizowane bgdzie na terenie przemystowym, na ktorym od lat funkcjonuje Zaktad
gospodarki odpadami, a wcze$niej zaktad produkcji prefabrykatow betonowych. Zaktad jest
otoczony z kazdej strony roslinnoscia wysoka. Obszar widoczny jest z ulicy Patnowskiej 1 wyr6znia
si¢ na tle otaczajacych go drzew i terenow rolnych. Teren zaktadu nie jest natomiast widoczny z
obszarow zamieszkatych.

6. Bioroznorodnos¢ biologiczna, wykorzystywanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Jak juz wskazano, teren zakladu nie stanowi ostoi dla cennych przyrodniczo gatunkéw roslin i
zwierzat. Przedsigwzigcie nie wplynie zatem na utrat¢ i fragmentacje siedlisk takich gatunkow.
Najblizej potozony obszar stanowiacy forme ochrony przyrody stanowi Najblizej potozony teren
chronione stanowi Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Patnow Legnicki PLH020052 — w
odlegtosci ok. 0,58 km od granicy zakladu. Nie przewiduje si¢ rowniez wptywu przedsigwzigcia na
ekosystemy, w tym funkcjonalno$¢ korytarzy ekologicznych.
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Woda wykorzystywana do celow technologicznych ujeta bedzie w obieg zamknigty.

Zuzycie wody, stuzacej do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracownikéw, nie przekroczy
norm okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody 1
wyniesie ok. 0,5 m*/dobe, 145 m*/rok.

Uktad nagrzewania reaktorow opalany begdzie paliwem gazowym, ktérego zuzycie bedzie
ksztaltowac si¢ na poziomie ok. 2 000 Mg rocznie.

Na terenie zaktadu eksploatowane beda dwa wozki widlowe napedzane gazem LPG oraz tadowarka
na ON. Przewidywane zuzycie paliw wyniesie:

* LPG-ok. 3,4 Mg;

* ON-ok.21 Mg.

Ze wzgledu na charakter planowanej dziatalnosci, w zwiazku z eksploatacja przedsigwzigcia nie
beda wykorzystywane surowce i materiaty. Nie przewiduje si¢ réwniez wykorzystywania innych
zasobow naturalnych, w tym w sposob posredni.

W ramach realizacji przedsigwzigcia zabudowany zostanie teren dotychczas nieprzeksztatcony o
powierzchni ok. 5100 m’ Niezanieczyszczona gleba i inne materialy wystepujace w stanie
naturalnym wydobyte w trakcie robdt budowlanych (niwelacji terenu oraz wykopow) wykorzystane
zostana, w miarg potrzeb, do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie inwestycji.
Eksploatacja zaktadu nie bedzie wigzata si¢ z wykorzystaniem gleby.

7. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i jej zuzycie

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej na terenie zakladu po zrealizowaniu przedsigwzigcia
wyniesie ok. 500 kW/h. Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania pomp i
wentylatoréw a takze napedu mechanizmu obrotowego reaktorow.

8. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie beda prowadzone prace rozbiorkowe dotyczace
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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9. Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemyslowej lub Kkatastrofy naturalnej i
budowlanej

Powozne awarie

Niniejszy rozdziat odnosi si¢ do mozliwoSci wystapienia na terenie obiektu objgtego niniejszym
opracowaniem powaznej awarii przemystowej, ktora w rozumieniu ustawy po$ oznacza zdarzenie,
w szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji,
prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub §rodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opoznieniem.

Ponizej wskazano zidentyfikowane substancje niebezpieczne mogace znalez¢ si¢ na terenie
zaktadu.

* Olej popirolityczny - magazynowany w naziemnych, dwuptaszczowych zbiornikach o
tacznej pojemnosci do 600 m®, maksymalna ilo§¢ mogaca znalezé si¢ na terenie obiektu
wynosi do 500 Mg (przy przyjetej S$redniej gestosci wynoszacej zgodnie z karta
charakterystyki 840 kg/m®).

* Gaz LPG — magazynowany w zbiorniku o pojemno$ci 5 m’, maksymalna ilo§¢ mogaca
znalez¢ si¢ na terenie obiektu wynosi ok. 2,5 Mg (przy przyjetej gestosci wynoszacej
zgodnie z karta charakterystyki 500 kg/m®);

* Sadza techniczna - magazynowana w workach typu big-bag, na utwardzonej powierzchni,

maksymalna ilo§¢ mogaca znalez¢ si¢ na terenie obiektu wynosi do 200 Mg;

Klasyfikacji powyzszych substancji dokonano =z uwzglednieniem kategorii zagrozenia,
pozwalajacej na odniesienie si¢ do tabel, stanowiacych zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktoérych znajdowanie si¢ w
zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemysltowe;.

Gaz propan butan zgodnie z jego karta charakterystyki klasyfikowany jest jako:
e Skrajnie tatwopalny gaz;

Jego maksymalna 1lo$¢ mogaca si¢ znalez¢ na terenie zakladu nie klasyfikuje obiektu do zaktadu o
zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, tj.
nie przekracza 10 Mg.
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Olej popirolityczny, zgodnie z dostgpnymi kartami charakterystyki tej substancji klasyfikowany jest
jako:

* Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii Przewlekte 2;

*  Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne - paliwa alternatywne majace takie samo

zastosowanie 1 posiadajace podobne wlasciwosci pod wzgledem palnos$ci oraz zagrozen dla
srodowiska jak produkty ropopochodne.

Zgodnie z wyzej wskazanym rozporzadzeniem w przypadku gdy substancja niebezpieczna jest
objeta tabela 1 oraz jest wyszczegolniona w tabeli 2, maja zastosowanie do niej ilosci progowe
okreslone w tabeli 2.

Z uwagi na powyzsze maksymalna ilo$¢ tej substancji mogaca si¢ znalez¢ na terenie zaktadu nie
klasyfikuje obiektu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej, tj. nie przekracza 2 500 Mg.

Sadza techniczna, zgodnie z dostepnymi kartami charakterystyki klasyfikowana jest jako:

* Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii Przewlekte 2.
Jej maksymalna ilo$¢ mogaca si¢ znalez¢ na terenie zakladu nie klasyfikuje obiektu do zaktadu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, tj.
nie przekracza 200 Mg.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow 1 iloSci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej,
ustalono iz przy spetnianiu wyzej wskazanych warunkow obiekt nie bedzie zaliczat si¢ do zaktadow
o zwigkszonym i duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Spotka podejmie szereg dziatan organizacyjnych 1 $rodkow technicznych majacych na celu
zapobieganie wystapieniu powaznej awarii przemyslowej oraz ograniczanie jej skutkow,
a mianowicie:
* zastosowanie dwuptaszczowych zbiornikow na olej popirolityczny, pozwalajacych na
kontrolg stanu ich napetnienia;
* uszczelnienie placu pod zbiorniki magazynowe i wyposazenie go w system ujmowania wod
opadowych i roztopowych kierowanych do osadnika i separatora substancji ropopchodnych;
* zastosowanie zbiornikoOw spetniajacych warunki techniczne dozoru technicznego;
* poddawanie eksploatowanych zbiornikéw badaniom wykonywanym przez Urzad Dozoru
Technicznego, tj. przegladow wewnetrznych i zewngtrznych oraz prob szczelnosci,
z czestotliwos$cia okreslona w przepisach prawa;
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* powierzenie dziatan zwigzanych z roztadunkiem i zaladunkiem substancji niebezpiecznych
osobom przeszkolonym i posiadajacym zaswiadczenie ADR;

* wprowadzenie procedur i instrukcji postgpowania majacych na celu wyeliminowanie
zdarzen awaryjnych, a w przypadku ich wystapienia regulujace sposdb postgpowania
pracownikow, m.in. instrukcja BHP, ppoz, instrukcje stanowiskowe;

* zapoznanie pracownikow z kartami charakterystyki magazynowanych substancji
niebezpiecznych, w szczego6lnosci z zagrozeniami jakie stanowia substancje i sposobem
postgpowania w przypadku ich niezamierzonego uwolnienia do srodowiska;

* wyposazenie obiektu w wymagane srodki ochrony przeciwpozarowe;.

Ryzyko katastrofy naturalnej

Poprzez katastrofe naturalng rozumie si¢ zdarzenie zwiazane z dziataniem sit natury,
w szczeg6lnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dlugotrwate wystgpowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary,
susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
masowe wystepowanie szkodnikow, chordb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo
tez dzialanie innego zywiotu.
Na podstawie dokonanej analizy ryzyka wystapienia powyzszych zjawisk wykluczono ryzyko
wystapienia:

*  wstrzaséw sejsmicznych,

* osuwisk ziemi - na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary zagrozone osuwaniem

si¢ mas ziemnych,
* powodzi - obiekt zlokalizowany jest poza terenami zalewowymi.

Ponadto ustalono, iz opisywanego obiektu nie dotycza zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach 1 zbiornikach wodnych, masowe wystgpowanie szkodnikow, chordb roslin lub zwierzat
albo chorob zakaznych ludzi. Bez wptywu na prawidtowe funkcjonowanie obiektu pozostang takze
fale upatow 1 susze.

W przypadku pozostalych, wymienionych na wstgpie katastrof naturalnych, planowane sa do
zastosowania rozwiagzania technologiczne 1 organizacyjne majace na celu zapobieganie tym
zdarzeniom oraz minimalizowanie ich skutkow:

* wyladowania atmosferyczne
© wyposazenie wymaganych elementéw obiektu w instalacj¢ odgromowa, wykonana

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach;
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* pozary
o biezaca, stata kontrola procesu produkcyjnego;
© wyposazenie obiektu w §rodki ochrony przeciwpozarowej, w tym wewngtrzng instalacje
przeciwpozarowa;
o wprowadzenie instrukcji przeciwpozarowej obowiazujacej na terenie obiektu,
o prowadzenie biezacego monitoringu funkcjonowania instalacji 1 stanu zbiornikow
magazynowych produktow;
o prowadzenie procesu w sposob ciagly pozwala unikna¢ nagromadzenia znacznych ilo$ci
tych odpadow;
* intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry
© zapewnienie sprawnos$ci systemu ujmowania wod opadowych i roztopowych,
o zastosowanie urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe o odpowiedniej

przepustowosci;
© utrzymanie stabilno$ci konstrukeji obiektow budowlanych, prace konserwacyjne,

o systematyczne od$niezanie obiektu, w tym powierzchni dachowe;j,

Ryzvko katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek
szczelnych i obudowy wykopow.

Wykonana analiza ryzyka wystapienia katastrofy budowlanej wykazata, iz zdarzenie takie jest malo
prawdopodobne. Obiekty budowlane wykonane zostana zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym, z wysokiej jakosci materiatdw budowlanych. Na etapie eksploatacji inwestycji
obiekty te utrzymywane beda w dobrym stanie technicznym i porzadkowym. Ponadto planowane
jest wykonywanie ich okresowych przegladow technicznych i w razie potrzeby dokonywanie
biezacych napraw i konserwacji.

10. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Uwzgledniajac lokalny zasi¢g oddziatywania przedsigwzigcia oraz odleglo$¢ od najblizszej granicy
panstwa (ok. 65 km w kierunku potudniowym z Republika Czeska), nalezy stwierdzi¢, iz
transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko przedsigwzigcia nie bedzie miato miejsca.
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11. Powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci mozliwos¢ kumulowania si¢
oddzialywan

Oddziatywania skumulowane stanowia oddzialywania wystgpujace w polaczeniu z innymi
oddziatywaniami obecnych lub planowanych inwestycji na terenie obiektu 1 w jego otoczeniu,
dotyczacymi tych samych zasobow lub przedmiotéw oddziatywania, co omawiane przedsigwzigcie.
Ewentualne skumulowane oddziatywanie przedsigwzigcia nalezy rozpatrywaé¢ w powigzaniu z
obecnym oddziatywaniem zakladu oraz w znikomym stopniu z przedsigbiorstwami ustugowymi
znajdujacymi si¢ w otoczeniu tego zaktadu. W sasiedztwie obiektu nie znajduja si¢ zaklady
o podobnym profilu dziatalnos$ci. Oddzialywania skumulowane dotyczy¢ zatem moga przede
wszystkim emisji gazow 1 pytow do powietrza oraz emisji halasu, zwiazanych z ruchem pojazdow.
W odniesieniu do emisji gazéw 1 pylow do powietrza nalezy zaznaczy¢, iz dziatalno$¢ wyzej
wskazanych zaktadow w tym zakresie uwzgledniona w podawanym przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla terenu projektowanego
przedsigwzigcia i stanowila tlo zanieczyszczen przyjete do modelowania poziomow substancji w
powietrzu emitowanych w zwiazku z eksploatacja przedsigwzigcia. Zatem Ww niniejszym
dokumencie przeanalizowano wptyw na stan powietrza skumulowanego oddziatywania emisji ze
wszystkich zrodet znajdujacych si¢ w otoczeniu inwestycji. Ponadto w analizie uwzgledniono
wszystkie zrédta emisji gazéw i pytdow do powietrza, wystgpujace rowniez na terenie Zakladu
Gospodarowania Odpadami. Uzyskane wyniki modelowania rozprzestrzeniania gazéw i pylow w
powietrzu wykazaly, iz nie wystapia przekroczenia standardow jakosci §rodowiska w tym zakresie
poza terenem do ktorego Inwertor ma tytut prawny.

Odnoszac si¢ do oddzialywania skumulowanego w zakresie emisji hatasu nalezy wskaza¢, iz w
niniejszym dokumencie uwzgledniono wszystkie zrdédta hatasu na terenie calego zakladu,
przyjmujac, iz beda one pracowaé¢ z maksymalnym obciazeniem. Ponadto uwzgledniono zrédia
eksploatowane w zwiazku z funkcjonowaniem istniejacego Zakladu Gospodarowania Odpadami
prowadzonego przez Spotke. Uzyskane w dokonanych obliczeniach poziomy hatasu wskazuja, iz
nie wystapi skumulowane oddziatywanie emisji halasu z terenu przedsigwzigcia oraz obiektow
sasiadujacych, mogace powodowac przekroczenie obowiazujacych norm na terenach chronionych
akustycznie.

12. Opis przewidywanych skutkow dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsigwzigcia

Skutki dla $rodowiska tzw. ,wariantu zerowego” polegajacego na niepodejmowaniu
przedsigwzigcia nalezy rozpatrywa¢ w dwoch sytuacjach:
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* utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i prowadzenie przez Spotke

dzialalnosci produkcyjnej o niezmienionej skali 1 profilu;

* wykorzystanie sprzyjajacych warunkow lokalizacyjnych i infrastrukturalnych poprzez
tworzenie nowych planéw inwestycyjnych 1 rozwdj Spoéltki w innym obszarze
produkcyjnym.

Pierwszy z omawianych przypadkow bytby korzystny dla srodowiska ze wzgledu na brak nowych
zrédet emisji hatasu, gazow i pyldw do powietrza oraz odpadow. Z uwagi na sposob
zagospodarowania terenu, ilo$¢ i jako$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zaktadu
ksztaltowataby si¢ na zblizonym poziomie. Nieznacznie mniejsze byloby rowniez nat¢zenie ruchu
pojazdow po terenie zakltadu i zwigzana z nim emisja gazow i1 pylow do powietrza oraz hatasu.

Nalezy zaznaczy¢, iz opisany sposdb postgpowania Spoétki jest mato prawdopodobny. Stanowitby
niewykorzystanie sprzyjajacych warunkoéw lokalizacyjnych i infrastrukturalnych i bytby sprzeczny
z zasada zrownowazonego rozwoju, stanowiaca jedna z gtéwnych zasad prawa ochrony $rodowiska
wyrazonych w aktach normatywnych unijnych 1 krajowych.

Analizujac drugi z powyzszych przypadkow, nalezy zauwazy¢, iz ze wzgledu na znaczna
powierzchni¢ dziatek, do ktérych Spoétka dysponuje tytulem prawnym oraz majac na uwadze
wzgledy ekonomiczne Spétka bedzie dazy¢ do jak najbardziej efektywnego wykorzystania terenu
zaktadu poprzez rozbudowg istniejacej infrastruktury i wdrazanie nowych technologii. W takim
przypadku skutki dla srodowiska sa niemozliwe do przewidzenia. Z duzym prawdopodobienstwem
zalozy¢ mozna jedynie, iz na terenie zakladu moglaby by¢ prowadzona dziatalno$¢ bedaca Zrodiem
emisji gazow i pytow do powietrza, hatasu, sciekéw oraz odpadow, jednakze okreslenie skali tych
emisji jest problematyczne.

Zarowno utrzymanie dotychczasowego profilu dziatalnosci Spotki jak i1 rozbudowa zakladu
pozostanie bez wplywu na lokalny krajobraz. Ze wzgledu na obecny stopien zagospodarowania
terenu w obu powyzszych przypadkach nie ma mozliwo$ci samoistnego przywrocenia stanu
rownowagi przyrodniczej oraz zasiedlenia si¢ zwierzat i ro§lin na omawianym obszarze.

Zuzyte opony, ktore stanowi¢ beda zdecydowana wigkszo$¢ przetwarzanych odpadow, stanowia
jeden z bardzo uciazliwych odpadéw. Trwatos¢ chemiczna i mechaniczna, ktora stanowi najwigksza
zaletg w czasie ich uzytkowania, jest jednocze$nie przyczyna trudnosci w zagospodarowaniu opon
po zakonczeniu ich eksploatacji.

Opony samochodowe zgodnie z dyrektywa sktadowiskowa i1 art. 122 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
odpadach nie moga by¢ skladowane na skladowiskach odpadéw. Opony trudno ulegaja
samoczynnemu rozktadowi, a ze wzgledu na swoja objgtos¢ wymagaja duzej powierzchni
magazynowania i specjalnie przygotowanego terenu.
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W 2014 roku w Europie sprzedano 4,8 milionow ton opon, a na calym Swiecie kazdego roku
sprzedaje si¢ ok. 1,4 miliarda nowych opon. Zgodnie z danymi statystycznymi liczba
uzytkownikéw samochoddw na $wiecie caty czas rosnie i przewiduje si¢, ze w samej Europie moze
ona wzrosna¢ z 322 milionéw w 2014 r. do 347 milionow w 2025.

Przepisy krajowe 1 unijne nakladaja na przedsigbiorcow obowiazek zapewnienia odzysku, a w
szczegolnosci recyklingu, odpadéw takiego samego rodzaju jak odpady powstate z produktow
wprowadzonych przez nich na terytorium kraju. W przypadku opon zakladany poziom odzysku
wynosi 75%, a recyklingu — 15%. Poniewaz zuzyta opona moze straci¢ nawet 20-25% wagi w
stosunku do opony nowej, to wymagany poziom odzysku oznacza w praktyce, ze zbierana jest i
poddawana odzyskowi blisko taka sama ilo$¢ opon zuzytych, jaka wprowadzana jest w danym roku
na rynek krajowy. Gospodarka zuzytymi oponami, zgodna z hierarchia postgpowania z odpadami
obejmuje zapobieganie powstawaniu odpaddéw; przygotowywanie do ponownego uzycia; recykling;
inne procesy odzysku; unieszkodliwianie. Wprowadzenie zakazow w sktadowaniu opon
spowodowato istotna zmiang w sposobie zagospodarowania opon w ostatnich latach. W 1996 r.
okoto 50% zuzytych opon trafito na sktadowiska,a w 2010 r. byto to zaledwie 4%.
Najpowszechniejsze metody odzysku zuzytych opon to: ponowne uzycie calych opon, recykling
materiatowy 1 surowcowy i recykling w procesie pirolizy oraz odzysk energii. Badania prowadzone
w skali laboratoryjnej i pilotowej pozwolity na rozwdj technologii pirolizy opon w takim stopniu,
ze funkcjonuja juz one w skali przemystowej na terenie catego kraju. W omawianej instalacji
powyzsze odpady przetwarzane beda w sposob ciagly, w kontrolowanym 1 catkowicie bezpiecznym
dla srodowiska procesie. Nalezy zatem stwierdzi¢, iz niepodejmowanie przedsigwzigcia moze
prowadzi¢ do posredniego negatywnego oddziatywania na S$rodowisko w przypadku
niezagospodarowania opisywanych rodzajow odpadow.

Biorac pod uwagg skalg 1 zasieg oddzialywania przedsigwzigcia, mieszczacy si¢ w granicach terenu,
do ktorego Wnioskodawca posiada tytut prawny oraz przewidywany do osiagnig¢cia efekt
gospodarczy, wynikajacy z zapotrzebowania na oferowane produkty, celowym jest realizacja
wariantu inwestycyjnego.

13. Opis analizowanych wariantéw przedsi¢wzigcia
13.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawce i racjonalny wariant alternatywny

Docelowym wariantem przedsi¢gwzigcia proponowanym przez Wnioskodawce jest wariant opisany
w niniejszym dokumencie.

Z uwagi na fakt, iz Spotka posiada tytut prawny do terenu Inwestycji brak jest racjonalnego
wariantu lokalizacyjnego, alternatywnego w stosunku do przedstawionego powyzej. W omawianym
obszarze od lat funkcjonuje Zaktad gospodarki odpadami, a wczes$niej zaktad produkcji
prefabrykatow betonowych. Lokalizacja inwestycji na terenie wskazanym w niniejszym
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dokumencie wyeliminuje zatem konieczno$¢ zagospodarowania innych terenow, ktore moglyby
stanowi¢ obszary o wigkszych walorach przyrodniczych.
Na etapie ustalania koncepcji przedsigwzigcia Spotka dokonata analizy mozliwych racjonalnych
wariantow alternatywnych w roéznych obszarach, w tym w zakresie planowanej zdolnosci
produkcyjnej, wyposazenia zaktadu czy sposobu zagospodarowania terenu.
Odnoszac sig do kwestii zdolnosci produkcyjnej rozwazano dwa alternatywne warianty:

* zdolno$¢ produkcyjna instalacji mniejsza niz wskazana w wariancie proponowanym przez

Whnioskodawceg;
* zdolno$¢ produkcyjna instalacji wigksza niz wskazana w wariancie proponowanych przez
Whnioskodawce.

Pierwszy z analizowanych przypadkow zwiazany bylby z mniejszym oddzialywaniem na
poszczegbdlne komponenty s$rodowiska. Stanowitby natomiast niewykorzystanie sprzyjajacych
warunkow infrastrukturalnych.
W drugim przypadku natomiast niezbednym bytoby znacznie wigkszej powierzchni terenu oraz
montaz dodatkowej linii technologicznej, co bylby duzym obciazeniem ekonomicznym dla Spoftki.
Ponadto zwigkszenie zdolnosci produkcyjnej w stosunku do zaproponowanej mialoby wptyw na
intensyfikacj¢ oddzialywania na poszczegdlne elementy srodowiska, w tym gtownie emisj¢ gazow i
pytéw do powietrza i hatasu a takze zwigkszenie zuzycia mediéw, w tym zwigzane z koniecznoscia
zwigkszenia zatrudnienia.
Decyzja o zakresie i skali przedsigwzigcia poprzedzona zostala gruntowna analiza ekonomiczna
oraz oszacowaniem zapotrzebowania na produkty oferowane przez Inwestora. Wnioskodawca
zdecydowat si¢ na wybor optymalnej zdolnosci produkcyjnej instalacji, dla ktorej zapewniona
zostata odpowiednia powierzchnia poszczegdlnych elementéw przedsigwzigcia, wyposazenie
zaktadu oraz zatrudnienie.

W zakresie wyposazenia zakladu glownym aspektem, ktéry poddany zostal wariantowaniu byly
zastosowane reaktory. Dokonano analizy roznych technologii dostgpnych na rynku. Instalacja
wybrana przez Inwestora cechuje si¢ mozliwo$cia pracy w trybie ciagtym, co powoduje, Ze emisje z
instalacji sa bardziej przewidywalne i stabilne. Powtarzalne sa réwniez parametry produktow
wytwarzanych w wyniku procesu. Pozwala to réwniez na uzyskanie optymalnej mocy przerobowe;j
urzadzen.

Analizowane warianty realizacji przedsigwzigcia dotyczyly rowniez rozwiazan w zakresie innego
wyposazenia technicznego obiektu. Jednakze, w stosunku do planowanej inwestycji mozliwos¢
wariantowania przedsigwzigcia pod wzgledem technologii towarzyszacej samemu procesowi jest
znacznie ograniczona. Urzadzenia 1 $rodki transportu wewnatrzzaktadowego planowane do
zastosowania w zaktadzie odpowiadaja standardom wykorzystywanym w obecnie stosowanych na
rynku technologiach pod wzgledem efektywnosci energetycznej, mocy akustycznej a takze
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zastosowanych zabezpieczen przed negatywnym oddzialywaniem na poszczegdlne elementy
srodowiska zroéwnoczesnym uwzglednieniem norm stanowiskowych. Ustalono réwniez, iz
mozliwo$¢ wariantowania pod wzgledem rozmieszczenia poszczegélnych —elementow
przedsigwzigcia, pozostaje bez wplywu na zakres przeanalizowanego oddziatywania
przedsigwzigcia na poszczegolne komponenty srodowiska.

13.2. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Opisany w niniejszej dokumentacji sposdb realizacji 1 pdzniejszego funkcjonowania
przedsigwzigcia jest najkorzystniejszy dla srodowiska.

Przy wyborze technologii zastosowanej w instalacji Spotka uwzglednita wymagania okreslone w
art. 143 ustawy pos, a takze zaplanowata rozwiazania organizacyjne pozwalajace na wypelnianie
powyzszych wymagan, mianowicie:

1. Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody 1 innych surowcoéw oraz materiatow i paliw;

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i1 matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadow;

5. Dokonanie analizy rodzaju, zasiggu oraz wielko$¢ emisji;

6. Wykorzystywanie porownywalnych procesow 1 metod, ktore zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej;
7. Postep naukowo-techniczny.

Rozwiazania te zostaly szczegotowo opisane w punkcie 20. niniejszego dokumentu.

Jak wykazuje przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza wpltywu na poszczegélne elementy
srodowiska, przedsigwzigcie wykonane i eksploatowane zgodnie z zatozeniami zamieszczonymi w
niniejszej dokumentacji nie bgdzie stanowi¢ znacznego zrodta oddziatywania na srodowisko, zatem
wybor wariantu polegajacego na realizacji przedsigwzigcia w wariancie proponowanym przez
Whioskodawcg jest w petni uzasadniony.
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14. Przewidywane rodzaje i wielkosci emisji, w tym odpadéw wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsi¢gwzigcia

Funkcjonowanie instalacji moze wiaza¢ si¢ z emisja w wymienionym nizej zakresie. Skala
poszczegdlnych emisji wskazana zostata w rozdziale 15.2. niniejszego raportu.

Emisja do powietrza

W trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia wystgpowaé bedzie emisja zorganizowana ze spalania
paliwa gazowego w palnikach wykorzystywanych do nagrzewania przeponowego plaszcza
reaktora, w celu utrzymania wymaganej temperatury procesu.

Na terenie obiektu wystegpowaé begdzie rowniez niezorganizowana emisja zanieczyszczen do
powietrza z poruszajacych si¢ $rodkow transportu, w tym transportu wewnatrzzakltadowego,
przetadunku paliw i wentylacji hali produkcyjne;.

Emisja halasu

Zrédlami hatasu na terenie zaktadu bedzie hala produkcyjna (Zrédta kubaturowe). Rowniez
poruszajace si¢ po terenie inwestycji pojazdy, w tym $rodki transportu wewnatrzzaktadowego beda
zrodtem emisji hatasu do s$rodowiska. Emisja ta bedzie miata charakter liniowy. Ponadto
punktowymi Zrédtami hatasu beda urzadzenia zlokalizowane na zewnatrz hali produkcyje;.

Emisja odpadéw

W ramach funkcjonowania przedsigwzigcia generowane beda odpady zwiazane z prowadzeniem
dzialalnosci biurowej oraz bytowaniem pracownikoéw, jak réwniez utrzymaniem w sprawnosci
pojazdow 1 urzadzen wykorzystywanych na terenie zaktadu. Emisja odpadow zwigzana bedzie
réwniez z samym procesem produkcyjnym.

Emisja sciekéw

W trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia generowane beda $cieki socjalno-bytowe oraz
ujmowane beda opady atmosferyczne z utwardzonych terenow oraz potaci dachowych.
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15. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko wariantu przedsigwzigcia
proponowanego przez Wnioskodawce na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz
likwidacji

15.1. Na etapie realizacji przedsigwzigcia
15.1.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Przewidywana emisja gazow i pylow do powietrza na etapie realizacji przedsigwzigcia bgdzie miata
zwiazek z:

* praca cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz ruchem pojazdoéw transportujacych materialty
budowlane - spalanie oleju napedowego (emisja tlenkéw azotu, dwutlenku siarki,
weglowodordw, tlenku wegla 1 pytow);

* pyleniem wtdérnym, zwigzanym z prowadzonymi robotami ziemnymi, rozbiérkowymi oraz
ruchem maszyn budowlanych i pojazdow.

Okreslajac charakter emisji niezorganizowanej gazow 1 pyldow do powietrza na etapie realizacji
przedsigwzigcia wzigto po uwage nastepujace uwarunkowania:

e gléwnym zréodlem tych zanieczyszczen bedzie spalanie oleju napgdowego
w wykorzystywanych maszynach budowlanych,

* wartosci wskaznikow emisji  dla cigzkich maszyn budowlanych przyjeto wg
 EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook — 2007, Technical report No 16/2007 .
Wskazniki emisji z maszyn roboczych sa okreslone w rozdziale ,, No 08-Other Mobile
Sources & Machinery”, tabela 8-1: ,, Bulk emission factors for Other Mobile Sources and
Machinery”, part 1: Diesel engines”,

* zuzycie paliwa przy $§rednim obciazeniu maszyn budowlanych przyjeto na poziomie 15 /h =
12,6 kg/h,

* na etapie realizacji przedsigwzigcia zastosowane zostang rozwigzania chronigce srodowisko,
opisane szczegdlowo w rozdziale 7.1. karty informacyjnej przedsigwzigcia, w tym
rozwiazania chroniace przed wtdérnym pyleniem, zwigzanym z prowadzonymi robotami oraz
ruchem maszyn budowlanych i pojazdow.

Wielkos$¢ emisji gazoéw 1 pylow do powietrza, oszacowana z wykorzystaniem wskazanych powyzej
danych zestawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 5 Emisja z maszyn budowlanych

Zanieczyszezenie Wskaznik emisji Emisja dla jednej maszyny budowlanej

[g/kgon] [kg/h]

Tlenku azotu 48,8 0,615

Dwutlenek azotu* 6,8 0,086

Pyt PM 10 2,29 0,029

PytPM 2,5 2,15 0,027

Tlenek wegla 15,8 0,199

NMVOC 7,08 0,089

Benzen** 0,005 0,000063

*) Wskazniki emisji tlenkow azotu podawane sa tacznie dla NO i NO,. Emisjg NO, przyjeto zgodnie z tabela 9-2 ,, Mass fraction of NO; i No
emissions” Udzial NO, w ogoélnej masie tlenkow azotu dla pojazdow cigzkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO 1V).
**) przyjeto jako 0,07% NMVOC wg EMEP/CORINAIR.

Na podstawie dokonanej analizy skali uzyskanych warto$ci emisji, biorac pod uwage czas pracy
maszyn budowlanych oraz planowane do zastosowania rozwiazania chroniace srodowisko nalezy
przyjaé, iz emisja gazow 1 pyldéw do powietrza na etapie realizacji przedsigwzigcia bgdzie miata
charakter emisji niezorganizowanej o lokalnym zasiggu i zakonczy si¢ z chwilg ukonczenia prac
rozbidrkowych, budowlanych i montazowych.

15.1.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

Na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie wystgpowaé okresowo emisja hatasu zwiazana
z prowadzeniem prac budowlanych i montazowych oraz ruchem pojazdéw samochodowych,
transportujacych materialy i surowce.

Okreslajac charakter emisji hatasu na etapie realizacji przedsigwzigcia wzigto po uwage nastepujace
uwarunkowania:

* gléwnym zrédlem emisji hatasu bedzie praca cigzkiego sprz¢tu budowlanego,

» prace budowlane bgda prowadzone wytacznie w porze dzienne;j,

* poziom mocy akustycznej pojazdow cigzkich, z wykorzystaniem ktérych beda prowadzone
prace budowlane, w zaleznosci od rodzaju wykonywanej operacji, wynosi od 100-105 dB
(zgodnie z instrukcja ITB 338/2008),

* zastosowane zostanag wylacznie urzadzenia poddane procedurze oceny zgodnosci,
speliajace wartosci dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzadzen,
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska,

* na etapie realizacji przedsigwzigcia zastosowane zostang rozwigzania chroniace srodowisko,
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opisane szczegdtowo w rozdziale 7.1. karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania, w szczegolnosci zaktadany poziom mocy akustycznej
wykorzystywanych maszyn budowlanych, a takze planowany zakres prac  budowlanych i
montazowych, nalezy stwierdzi¢, iz oddzialywanie na klimat akustyczny na tym etapie inwestycji
bedzie miato charakter lokalny. Oddzialtywanie to bedzie krotkotrwate, ograniczone wylacznie do
czasu prowadzenia tych prac.

15.1.3. Oddzialywanie na Srodowisko wodno-gruntowe
Mozliwe oddziatywania na wody oraz powierzchnig¢ ziemi przeanalizowano biorac pod uwage dwa

czynniki:

Sposob prowadzenia prac budowlanych i zastosowane zabezpieczenia

Dzialania technologiczne i organizacyjne majace na celu ochrong woéd oraz powierzchni ziemi
planowane do podjgcia na etapie realizacji przedsigwzigcia obejmuja:

* wyznaczenie zaplecza budowy na terenie dzialek objgtych inwestycja, na powierzchni
utwardzonej, zabezpieczonej przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego;

* wyposazenie zaplecza budowy w sorbent shuzacy do neutralizacji ewentualnych
miejscowych wyciekdéw substancji ropopochodnych;

* magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych w odpowiednich,
szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostgpem osob trzecich.

* wykorzystanie do prac budowlanych i montazowych pojazdéw i1 maszyn budowlanych
sprawnych technicznie;

* poddawanie eksploatowanych urzadzen i pojazdow biezacym przegladom, zapobieganie
wyciekom olejow i ptynéw eksploatacyjnych;

* wyznaczenie miejsc postoju pojazdéw i maszyn budowlanych, w czasie w ktorym nie
beda uzytkowane;

* wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadow budowlanych;

* magazynowanie odpadéw w sposob selektywny, z uwzglednieniem wiasciwosci
chemicznych i fizycznych odpadéw, w tym stanu skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga
powodowac te odpady;

* zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowlanych;

* zapewnienie wody do celow budowlanych z istniejacego przylacza wodociagowego,

* w przypadku takiej konieczno$ci wykonanie odwodnienia wykopdw i zagospodarowanie
ujetych wod z wykopdw (np. odprowadzenie do istniejacego bezodptywowego zbiornika
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retencyjno-odparowujacego).

Rodzaje i ilo$ci wytwarzanych na tym etapie odpaddéw oraz sposob ich magazynowania

Wytworzone na tym etapie odpady, z uwagi na sposdb organizacji prac 1 zastosowana do budowy
technologig, stanowi¢ beda nieznaczne ilosci odpadow z grupy 17.

Tabela 6: Rodzaje odpadoéw przewidzianych do wytwarzania na etapie realizacji przedsigwzigcia

Szacowana Miejsce i sposob
Kod . R . .
L.p. odpadu Rodzaj odpadu ilos¢ odpadow magazynowania
Mg/rok odpadéw
1701 07 |Zmieszane odpady z betonu, gruzu 5,0
ceglanego, odpadowych materiatow W wydzielonym miejscu
ceramicznych i elementdw wyposazenia inne na terenie placu budowy —
niz wymienione w 17 01 06 w kontenerach
1709 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontow i 5,0 pojemnikach lub luzem w
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, pryzmach
17090211709 03

Inwestor nie bedzie wytwodrca tych odpadow. Obowiazek prawidtowego ich zagospodarowania
ciazyl bedzie na podmiocie $wiadczacym ustuge w zakresie robot budowlanych. W gestii Inwestora
bedzie nadzor nad prawidtowym przebiegiem powyzszych prac.

Niezanieczyszczona gleba i inne materialy wystepujace w stanie naturalnym wydobyte w trakcie
rob6ot budowlanych (niwelacji terenu oraz wykopdw) wykorzystane zostang, w miarg potrzeb, do
celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie inwestycji. W zwiazku z powyzszym nie beda
mialy do niej zastosowania przepisy ustawy o odpadach.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Wykonane wykopy budowlane zostana wykonane w technice zapewniajacej stateczno$¢ ich skarp.

Z uwagi na powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia zminimalizowane
zostanie ryzyko wystapienia negatywnego oddziatywania na wody oraz powierzchni¢ ziemi.

15.1.4. Oddzialywania na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

W ramach realizacji przedsigwzigcia usunig¢ta zostanie ros$linno$¢ ruderalna porastajaca tereny
dotychczas niezagospodarowane, stanowigca pospolite gatunki traw i1 chwastow oraz siewki drzew.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunkow roslin 1 grzybow.
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W przypadku takiej koniecznosci korzenie, pnie i korony drzew rosnacych w bliskim sasiedztwie
inwestycji zabezpieczone zostang przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez odeskowanie
pni drzew, przy czym dolna cze$¢ desek opierac si¢ bedzie na podtozu a pomiedzy odeskowaniem a
powierzchnia pnia umieszczony zostanie elastyczny materiat. Prace w obrgbie bryl korzeniowych
wykonywane beda w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, w miar¢ mozliwosci rgcznie. W
bliskim sasiedztwie drzew nie beda prowadzone prace mogace uszkodzi¢ ich korony.

Z punktu widzenia ochrony przyrody oddzialywanie bezposrednie, zwiazane begdzie przede
wszystkim z poczatkowa faza budowy oraz pracami przygotowawczymi.

W rejonie planowanego przedsigwzigcia, w chwili obecnej brak jest sladow wskazujacych na staty
pobyt zwierzat oraz trasy ich wedréwek. Taka sytuacja wynika z zagospodarowania terendow
sasiadujacych. Nastepuje tu presja czlowieka i w zwiazku z powyzszym nie ma mozliwosci
wytworzenia miejsc lggowych, statych siedlisk a takze tras wedrowek.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie
wplynie na $wiat zwierzecy w rejonie swojej lokalizacji.

15.1.5. Oddzialywanie na klimat

Oddziatywanie przedsigwzigcia pod katem wplywu na klimat oraz dziatania adaptacyjne do zmian
klimatu omowiono szczegdtowo w rozdziale 15.2.7 niniejszego raportu.

15.1.6. Oddzialywanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wptywu na przeksztatcony antropogenicznie krajobraz
otoczenia obiektu, w tym krajobraz kulturowy. Prace budowlane i adaptacyjne wykonywane beda
bez zbednej zwloki, tak aby ograniczy¢ czas postoju maszyn budowlanych oraz magazynowania
odpadow budowlanych. Plac budowy zorganizowany bgdzie w sposob uporzadkowany.
Przedsigwzigcie realizowane bedzie w catosci na terenie nalezacym do Inwestora, w zwiazku z
czym nie zostang naruszone dobra materialne osob trzecich.

Ze wzgledu na swoj charakter oraz zakres oddzialywania prace budowlane 1 adaptacyjne nie beda
generowaé zagrozen mogacych powodowac uszczerbek dla wartosci obiektoéw zabytkowych —
budynku administracyjnego oraz hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanych na dzialce nr
49/11.

W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotow, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami zastosowane zostana przepisy odrgbne, regulujace sposob
postepowania w takich sytuacjach, tj. przy uzyciu dostgpnych srodkdéw, zabezpieczony zostanie ten
przedmiot i oznakowane zostanie miejsce jego znalezienia, a wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
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zniszczy¢ ten przedmiot zostana wstrzymane. Ponadto niezwlocznie zawiadomiony zostanie
wlasciwy konserwator zabytkow.

15.1.7. Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Prace budowlane i adaptacyjne wykonywane beda bez zbgdnej zwloki. Prowadzenie tych prac
przewidziane jest wylacznie w porze dziennej. W zakresie technologii wznoszenia budynkow
zaplanowano w znacznej mierze zastosowanie gotowych potfabrykatéw, co znacznie przyczyni si¢
do ograniczenia zakresu prac budowlanych bezposrednio na terenie zaktadu.

Z uwagi na powyzsze, gtdéwnie na tymczasowy charakter tego etapu inwestycji, a takze odlegtos¢
od zabudowan mieszkalnych przewiduje sig, iz realizacja inwestycji nie bedzie stanowita
uciazliwosci 1 pozostanie bez wptywu na warunki bytowania oraz zdrowie lokalnej spotecznosci.

15.1.8. Wzajemne oddzialywanie mi¢gdzy komponentami srodowiska

Poniewaz, jak wyzej wykazano, planowane przedsigwzigcie nie spowoduje znaczacego
oddziatywania na zaden z komponentow $rodowiska, nie spowoduje réwniez zmiany wzajemnych
relacji pomigdzy tymi komponentami.

15.2. Na etapie eksploatacji przedsi¢wzigcia

15.2.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

W niniejszym rozdziale wykazano wszystkie zinwentaryzowane zrddta emisji gazow 1 pytow do
powietrza, eksploatowane przez Spolke zardwno w zwiazku z dzialalno$cia przedsigwzigcia
objetego raportem jak 1 w zwiazku z istniejacym Zaktadem Gospodarki Odpadami przy ul.
Patnowskiej 81 w Legnicy.

Ocena oddziatywania na §rodowisko pod katem emisji gazow i1 pytow przeprowadzono zaktadajac
najbardziej niekorzystne warunki, tj takie, ktére w $wietle oceny moga wystapi¢ realnie, a
jednoczesnie beda stanowity najwigksza uciazliwos¢ dla srodowiska.

15.2.1.1. Zrédla emisji

r

Zrb6dta emisji zorganizowanej — punktowe

Do nagrzewania przeponowego plaszcza reaktora, w celu utrzymania wymaganej temperatury
procesu wykorzystywane beda palniki zasilane paliwem gazowym o tacznej mocy cieplnej
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mniejszej niz 1 MW.

Reaktory pracowa¢ beda 24h/dobe 7 dni w tygodniu. Przy koniecznos$ci stalego utrzymania
wymaganej temperatury procesu, z uwagi na prowadzenie obrobki w sposob ciagly, zatozy¢ nalezy,
iz palniki pracowa¢ beda 8100 h/rok.

Zuzycie paliwa gazowego ksztaltowac si¢ bedzie na poziomie ok. 2000 Mg/rok.

Gazy odlotowe z procesu odprowadzane beda do powietrza przez dwa emitory o $rednicy do 250
mm 1 wysokosci do 10 m (emitory E1, E2) Przewiduje si¢ zastosowanie emitoréw niezadaszonych.
Przed odprowadzenie do powietrza atmosferycznego gazy odlotowe oczyszczone zostana w
skruberach o skutecznos$ci co najmniej 95%.

Przyjete parametry gazéw odlotowych oraz wskazniki emisji przy spalaniu gazu popirolitycznego
wskazano w ponizszej tabeli. Dane te uzyskano w wyniku badan przeprowadzanych przez Centrum
Badan Jakosci Sp. z 0.0. we wrze$niu 2014 r. w instalacji do pirolizy opon, w ktdrej do ogrzewania
reaktorow wykorzystywany jest gaz popirolityczny.

Tabela 7: Wskazniki emisji z instalacji (Srednie wyniki pomiaréw)

Zakres badan Jednostka miary Wyni[l;ig;)lilig;lréw
Temperatura gazow K 318
Predkos¢ gazow m/s 13,5
Pyt ogotem kg/h 0,0076
Cupyt ogotem kg/h 0,00003
Pbpyi ogétem kg/h 0,0000034
Cdypyi ogstem kg/h 0,00000003
ASpyt ogotem kg/h 0,00000011
Myt ogstem kg/h 0,0058
Nipyt ogotem kg/h 0,0011
Tipyt ogotem kg/h pon.ozn.
Sbyyt ogotem kg/h pon.ozn.
Copyt ogotem kg/h 0,00000038
Vst ogslem kg/h 0,0000008
Hgpyt ogotem kg/h 0,0002
HF kg/h 0,020
SO, kg/h pon.ozn.
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NO, kg/h 0,051
Co kg/h 0,031
HCl kg/h 0,0017

Zatozenie, iz wskazane powyzszej warto$ci emisji substancji maja zastosowanie w przedmiotowe]

instalacji oparto na nastepujacych przestankach:

wydajno$¢ obu instalacji jest zblizona — 20 000 Mg (w przypadku istniejacej instalacji), 24

000 Mg (w przypadku planowanej);

w obu instalacjach zachodzi ten sam proces chemiczny, instalacje roznia si¢ tylko tym, ze w

przypadku ciaglego procesu, z jakim mamy do czynienia w instalacji objetej niniejsza

dokumentacja, sktad gazu popirolitycznego jest bardziej przewidywalny, co przetozy si¢ na

stabilng emisj¢ gazow 1 pylow emitowanych w wyniku spalania tego paliwa;

w obu instalacjach zachodzi ten sam proces chemiczny, nalezy zatem zalozy¢, iz strumien

gaz6éw odlotowych bgdzie porownywalny;

material wsadowy w obu instalacjach jest taki sam — odpady gumowe, gtownie opony;

w inwestycji objetej niniejszym raportem biora udziat osoby uczestniczace w procesie

inwestycyjnym istniejacej instalacji.

Na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami nie sa eksploatowane Zrodia punktowe emisji gazoéw i

pytow do powietrza.

r

Zrodia emisji niezorganizowanej

Zrodta liniowe — érodki transportu

Zrodlem emisji niezorganizowanej gazoéw i pyléw do powietrza beda poruszajace si¢ po terenie

obiektu pojazdy samochodowe (cigzarowe, dostawcze i osobowe) oraz srodki transportu

wewnatrzzaktadowego (wozki widtowe, tadowarka).

Przyjete wskazniki emisji dla poszczegolnych rodzajow pojazdow zawarto w tabeli ponizej.

Tabela 8: Wskazniki emisji ze srodkéw transportu

Substancja
L.p. | Typ pojazdu | Jednostka | Tjepek | Weglowodory | Weglowodory | Dwutlenek | Pyl PM10 | Dwutlenek
wegla alifatyczne aromatyczne azotu Pyt PM2,5 siarki
Samochody 0,558
1. ciezarowe >3,5 g/km 2,747 1,584 0,448 5,987 0’502 0,482
Mg ’
2. Samochody g/km 2,432 0,278 0,1009 1,025 0,1293 0,147

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica

Strona 57 z 104




Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,»Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
w Legnicy przy ul. Patnowskie;j”

cigzarowe <3,5
Mg 0,116
3. | Wozki widlowe | g/km 5,7132 0,6164 0,1849 0,7037 0,0156 0,0545
4. Samochody g/km 3,087 0,3256 0,1247 0,678 0,014 0,035
osobowe 0,013

Zrédio: ,,OTHER MOBILE SOURCES & MACHINERY Emission Inventory Guidebook December, 2006 .
W ponizszej tabeli wskazano przyjete do obliczen liniowe zrodta gazéw i pytéw do powietrza wraz

z charakteryzujacymi je warto$ciami. Przyjgto, iz po terenie obiektu pojazdy beda poruszaé si¢ z
predkoscia 10 km/h (10 m — przejazd w 3,6s).

Tabela 9: Zrodta liniowe gazow i pytow do powietrza

‘s Lo Rzeczywisty czas
. . . Droga Ilo$¢ przejazdow
Zrddlo liniowe Oznaczenie rzejazdowa [m] | w ciagu doby|[szt.] pracy
przej ag yiszt. [h/dobe]
Pojazdy ciezarowe >3,5 EL1.1 230 10 0,23
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL1.2 30 10 0,03
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL13 140 10 0,14
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL1 4 110 10 0,11
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL2.1 230 2 0,23
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL22 30 2 0,03
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL23 140 2 0,14
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL2 4 110 2 0,011
Mg
Woézek widlowy EL3.1 50 555 2,78
Wozek widlowy EL3.2 40 555 2,22
Ladowarka EL4 40 1250 5

Obecne natgzenie ruchu na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami ksztattuje si¢ nastepujaco
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Tabela 10: Zrédta liniowe gazow i pytdow do powietrza na terenie istniejacego Zaktadu
Gospodarowania Odpadami

.1 s Rzeczywisty czas
s . - . Droga Hlo$¢ przejazdow
Zrodlo liniowe Oznaczenie rzejazdowa [m] | w ciagu doby[szt.] pracy
Pojazdy cigzarowe >3,5 ELIL1 230 0.7 0.016
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 ELI1.2 90 0.7 0,006
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 ELD2.1 130 ) 0,046
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 ELD2.2 90 ) 0.018
Mg
Wozek widtowy ELI3 50 2000 10
Ladowarka ELI4 100 800 8
Samochody osobowe ELIS 20 20 0,04

¢ Inne zrédia
©  Wentylacja hali

W hali produkcyjnej przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna. W hali produkcyjnej, w ktorej
znajdowac si¢ beda reaktory, nie przewiduje si¢ wystgpowania emisji.

Wydzielona czg$¢ hali, w ktorej prowadzony bedzie wyladunek i pakowanie sadzy technicznej
wyposazona zostanie w system filtrowentylacji o wysokiej skuteczno$ci odpylania, pracujacy w
uktadzie zamknigtym. Stosowane obecnie systemy filtrowentylacji cechuja si¢ skuteczno$cia na
poziomie 99,9%. Nalezy zatem zalozy¢, iz emisja pylow z tego procesu bedzie pomijalna.
Oczyszczone w uktadzie odpylajacym powietrze wprowadzane bgdzie do wnetrza hali. Zgodnie z
definicja zawarta w art. 3 pkt 26 ustawy pos powietrze wewnatrz budynkow nie stanowi powietrza.

Powstate w procesie filtracji pyty stanowi¢ beda pelnowartosciowy produkt — sadze techniczna.
o Przetadunek oleju popirolitycznego do cystern

W procesie w ciagu roku wytworzone zostanie ok. 9 600 Mg oleju popirolitycznego, tj. przy
zalozonej gestosci 840 kg/m® — ok. 11 492 m’.

Srednia pojemno$¢ cysterny paliwowej to 30 m’. Czas przeladunku oleju jest uzalezniony od
wydajno$¢ pompy cysterny (do 60 m*/h). i wynosi ok. 30 minut.

Na podstawie powyzszych zalozeh stwierdzi¢ nalezy, iz przetadunek 11 492 m® oleju trwaé bedzie
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ok. 191,5 h/rok.

Z uwagi na fakt, iz olej posiada wtasciwosci zblizone do oleju opatowego 1 napedowego do
obliczen emisji przyjeto wskazniki jak dla przetadunku tych paliw.

Obliczenia wielko$ci emisji par weglowodoréw z procesu napetniania cysterny, okre$lono na
podstawie wskaznika emisji podanego w ,,Instrukcji technologiczno-ekologicznej lokalizacji stacji
paliw...” Wskaznik emisji wynosi 0,6-1,7 g/Mg przetadowanego oleju.

Przyjete wskazniki dotycza mieszaniny weglowodoréw, w ktérej 85% stanowia weglowodory
aromatyczne, 15% wegglowodory aromatyczne.

Tabela 11: Wskazniki emisji z przetadunku oleju popirolitycznego

Substancja Jednostka Wskaznik emisji Emisja Emitor
[kg/h]
Weglowodory 1,445 0,0724
aromatyczne ’ ’
lowod g/Mg E3
Weglowodory 0,255 0,0128
alifatyczne

15.2.1.2.Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Modelowanie pozioméw substancji w powietrzu emitowanych w zwiazku z eksploatacja
przedsigwzigcia wykonano przy pomocy programu komputerowego OPAO03, wykorzystujacego
referencyjne metodyki modelowania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

Do obliczen przyjeto nastgpujace dane i zalozenia:

* tlo substancji przyjgto na podstawie danych uzyskanych z Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, dla substancji dla ktérych okreslono dopuszczalne
poziomy w powietrzu (pismo z dnia 20.03.2018 r. stanowi zalacznik tekstowy nr 4); dla
pozostatych substancji uwzgledniono tto w wysokos$ci 10% wartosci odniesienia usrednione;j
dla roku;

* dane metrologiczne przyjeto dla stacji w Legnicy;

* warto$¢ aerodynamicznej szorstkosci terenu przyjeto dla zabudowy miasta od 10 do 100 tys.
mieszkancow — warto$¢ przewazajaca dla zabudowy sredniej — 2,0; dla pol uprawnych i
nieuzytkow — 0,035; dla lasu — 2,0; dla zwartej zabudowy wiejskiej — 0,5.
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w obliczeniach uwzgledniono dwa podokresy emisji — czas pracy uktadu nagrzewania

reaktorow, z uwzglednieniem najwigkszego realnego nat¢zenia ruchu srodkéw transportu po
terenie obiektu (1690 h) oraz podokres dla maksymalnej emisji weglowodorow
aromatycznych obejmujacy najwigksze realne nat¢zenie ruchu S$rodkoéw transportu po

terenie obiektu oraz przetadunek oleju popirolitycznego (191,5 h);

przetadunkiem oleju popirolitycznego;

z uwagi na uzyskane znikome wartosci st¢zen emitowanych pyléw odstapiono od przeliczen

w zakresie opadu pytu.

Wyniki obliczen emisji gazow 1 pytéw do powietrza przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 12: Wyniki obliczen emisji gazéw i1 pytdéw do powietrza

Warto$ci najwyzsze z obliczonych
Stezenie srednioroczne Roczna czgstosé przekroczen
warto$ci
Warto$ci odniesienia [%)]
Lp | et st | e i
zanieczyszczenia 1 godzinne Skros Wartodé odmes1en{a} lub Wartodé
[ /m3] .. wartosc .. .z
Hg 1 godziny najwigksza z dopuszczalna najwigksza z Wartos¢
[ng/m’] obliczonych pusz obliczonych dopuszczalna
3 pomniejszona o
[ng/m’] to
[ng/m’]
Pyt zawieszony
1. PMI0 5,707 280,0 0,137 4,0 0,0 0,200
2. Pyt PM2,5 5,135 - 0,124 0,0 0,0 0,200
3. Dwutlenek siarki 9,858 350,0 0,215 14,0 0,0 0,274
4. Dwutlenek azotu 122,460 200,0 2,845 17,0 0,0 0,200
5. Tlenek wegla 222,269 30000,0 6,424 - 0,0 0,200
6. Chlorowodér 0,621 200,0 0,016 22,5 0,0 0,200
7. MiedZy 0,005 20,0 1,400E-0004 0,54 0,0 0,200
8. Olow,yi 6,200E-0004 5,0 2,000E-0005 0,46 0,0 0,200
9. Kadmyy 5,500E-0006 0,52 1,400E-0007 0,005 0,0 0,200
10. Arsenyy 2,000E-0005 0,2 5,300E-0007 0,005 0,0 0,200
11. Mangan,y 1,059 9,0 0,028 0,9 0,0 0,200
12. Nikielyy 0,201 0,23 0,005 0,018 0,0 0,200
13. Kobalt,y 6,900E-0005 5,0 1,800E-0006 0,36 0,0 0,200
14. Wanad,y 1,500E-0004 2,3 3,800E-0006 0,225 0,0 0,200
15. Rte¢ 0,073 0,7 0,002 0,036 0,0 0,200
16. Weglowodory 280,302 3000,0 0,814 900,0 0,0 0,200
alifatyczne
Weglowodory
17. 1580,678 1000,0 2,224 38,7 0,024 0,200
aromatyczne
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Jak wynika z wykonanych obliczen dotrzymane zostana wartosci odniesienia substancji w
powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Czgsto$¢ przekraczania wartos¢ D1
przez st¢zenie usrednione dla jednej godziny dla weglowodoréw aromatycznych jest nie wigksza
niz 0,2%. Tym samym, stwierdzi¢ nalezy, ze eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowac
przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska w zakresie emisji gazow 1 pytow do powietrza.

Szczegbdlowe dane 1 wyniki w powyzszym zakresie stanowia zalacznik tekstowy nr 5.
Przedstawienie wynikdw w formie graficznej stanowi zatacznik graficzny nr 5 do niniejszego
opracowania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 oraz punktem 1 ppkt 3 zatacznika rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdorych wprowadzanie gazéow lub pytow do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Spoétka nie begdzie obowiazana do uzyskania
pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza dla omawianego obiektu. Laczna
nominalna moc cieplna palnikow nie przekroczy 1MW. Pozostate zrodta bgda stanowi¢ zrodta
emisji niezorganizowane;j.

Obiekt nie bedzie wymagat rowniez zgloszenia wiasciwemu organowi, gdyz nie wypelnia
warunkow okre§lone w § 2 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia.

W niniejszym przypadku nie zachodza warunki, o ktorych mowa w art. 147 ust. 4 pos,
a mianowicie dla omawianej inwestycji nie ma obowiazku przeprowadzenia wstgpnych pomiarow
wielkos$ci emis;ji.

Obiekt ten nie wypetlia rowniez przestanek okreslonych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielko$ci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody, w zwiazku z czym nie jest dla niego
wymagane prowadzenie okresowych i ciagtych pomiaréw emisji do powietrza.

Z uwagi na charakterystyke prowadzonego procesu instalacja nie podlega pod standardy emisyjne.

Niezaleznie od powyzszego po oddaniu inwestycji do uzytkowania Spotka wykona analizg
realizacyjnga obejmujaca pomiary emisji gazow 1 pytow do powietrza w celu weryfikacji zatozonych
wielkos$ci emisji substancji z planowanych reaktorow do stanu rzeczywistego.

Emisja ze zrédet punktowych zwiazana begdzie wylacznie ze spalaniem w palnikach paliwa
gazowego w celu ogrzania przeponowego plaszcza reaktorow. W zwiazku z powyzszym nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania zapachowego instalacji.
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15.2.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

15.2.2.1.Normatywne, dopuszczalne poziomy halasu mogace przenika¢ do Srodowiska

Dopuszczalny poziom dzwigku na terenach o okreSlonym charakterze zagospodarowania,

normowany jest przez rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

Dotyczy ono warto$ci rownowaznego (ekwiwalentnego) poziomu dzwigku dla o$miu najbardziej

niekorzystnych godzin w porze dziennej pomigdzy 6:00 a 22:00 oraz dla najbardziej niekorzystnej 1

godziny dla pory nocnej pomigdzy 22:00 a 6:00.

Tabela 13: Dopuszczalne poziomy hatasu

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe" Pozostale obiekty i dzialalno$¢ bedaca
zrédlem hatasu
Laegp
. L L rzedziat czasu L.Ae" N
Lp. Rodzaj terenu AeaD AeaN przedziat ¢z przedzial czasu
przedzial czasu | przedziat czasu |odniesienia rowny 8 N
odniesienia rowny | odniesienia rowny [najmniej korzystnym Odmes.lema rowny 1
16 godzinom 8 godzinom godzinom dnia hajmniey korzystne]
. . godzinie nocy
kolejno po sobie
nast¢pujacym
1 |a) Strefa ochronna "A" 50 45 45 40
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
imiastem
2 |a) Tereny zabudowy 61 56 50 40
imieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwiazane] ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i
mtodziezy®
ic) Tereny domow opieki
spoteczne;j
d) Tereny szpitali w miastach
3 |a) Tereny zabudowy 65 56 55 45
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 |Tereny w strefie 68 60 55 45
Srodmiejskiej miast powyzej
100 tys. mieszkancow®)
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Najblizej potozone tereny chronione akustycznie stanowi:

* od strony wschodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Bydgoskiej oraz
Patnowskiej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Patnéw Legnicki,
polozona w odlegtosci ok. 500 m od granic terenu objgtego inwestycja;

* od strony zachodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Kolonia

Patnéw, potozona w odlegtosci ok. 600 m od granic terenu objgtego inwestycja;

Opisana zabudowa polozona jest na terenie nieobjetym miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

W oparciu o tabelg 1 zalacznika do w/w rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku, uwzgledniajac faktyczny sposob zagospodarowania tych terenéw przyjeto iz
dopuszczalny poziom hatasu na terenach podlegajacych ochronie przed hatasem, stanowiacych
tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej wyrazony rOwnowaznym poziomem dzwigku A
w czasie najmniej korzystnych kolejnych o§miu godzin w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-
22:00 wynosi:

LAqu =50 dB

a dla najmniej korzystnej godziny w porze nocnej wynosi:
LAqu =40 dB

W otoczeniu zaktadu nie znajduja si¢ inne tereny objgte ochrona akustyczna.

15.2.2.2.Zrédla emisji halasu

W  niniejszym rozdziale wykazano wszystkie zinwentaryzowane zrodta emisji hatasu,
eksploatowane przez Spotke zarowno w zwiazku z dziatalno$cia przedsigwzigcia objgtego raportem
jak 1 w zwiazku z istniejacym Zaktadem Gospodarki Odpadami przy ul. Patnowskiej 81 w Legnicy.
Ocena oddzialywania na $rodowisko przeprowadzono zakladajac maksymalny wariant zdarzen
akustycznych, tj takich, ktore w $wietle oceny moga wystapi¢ realnie, a jednoczes$nie beda
stanowily najwigksza uciazliwo$¢ dla §rodowiska.

r

* Zrodia punktowe

Jako zrodlo punktowe przyjeto rozdrabniacz wstepny, ktéry zlokalizowany zostanie w wiacie,
stanowiacej miejsce przygotowania wsadu.

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica
Strona 64 z 104



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,»Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
w Legnicy przy ul. Patnowskie;j”

Przyjete parametry wskazanego urzadzenia zestawiono w ponizszej tabeli.

Nie przewiduje si¢ innych punktowych zrdédet hatasu. Hala produkcyjna wentylowana bedzie

grawitacyjnie.

W istniejacym Zaktadzie Gospodarowania Odpadami nie sa eksploatowane punktowe zrodta emisji

hatasu.
Tabela 14: Punktowe zrodta hatasu
Urzadzenie Oznaczenie na Moc Wysokosé Rzeczywisty Rzeczywisty
planie akustyczna zrodla czas pracy t czas pracy t
[dB] [m] zrédia [h] w zrédla [h] w
ciagu 8 ciagu 1
najmniej najmniej

korzystnych korzystnej

godzin w porze godziny w
dziennej porze nocnej

Rozdrabniacz MW 100 dB 1,0 8 -
wstepny wsadu

o Zrodla kubaturowe

Jako kubaturowe Zrodta halasu przyjgto halg produkcyjna.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto, iz poziom halasu wewnatrz hali nie begdzie

przekracza¢ poziomu dopuszczalnego na stanowiskach pracy, tj. 85 dB(A).

W ponizszej tabeli zestawiono charakterystyczne parametry zrddta kubaturowego hatasu.

Tabela 15: Zrodta kubaturowe hatasu

Poziom Sposéb
Izolacyjnosé | Wspoleczyn | dzwigku P .
Nazwa Przegroda . ‘2 . wyznaczenia
. Oznaczenie, Wysokos¢ | akustyczna nik wewnatrz .
zrodla budowlana . .. . poziomu
przegrod odbicia* zrodla diwieku
[dBA] ¢
Hala Sciana Sciana AB 10,0 30 1,0 85 Wyznaczony
produkcyjna | potudniowa przepisami
Sciana Sciana BC 10,0 30 1,0 85 prawa =
: dopuszczalny
wschodnia !
- - poziom hatasu
Sciana Sciana CD 10,0 30 1,0 85 na stanowisku
péinocna pracy
Sciana Sciana DA 10,0 30 1,0 85
zachodnia
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Dach

dach

30

1,0

85

* warto$¢ uwzgledniajaca wptyw wiasciwosci odbijajacych przeszkody

Ponadto na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami eksploatowane sa nastepujace zrodia

kubaturowe hatasu.

Tabela 16: Zrodta kubaturowe hatasu na terenie istniejacego Zaktadu Gospodarowania Odpadami

Poziom

Izolacyjno$é¢ | Wspolezyn | dzwigku Sposéb .
Nazwa Przegroda . . . wyznaczenia
L Oznaczenie, Wysokos¢ | akustyczna nik wewnatrz .
zrodla budowlana . . . L poziomu
przegrod odbicia* zrodla -
[dBA] dzwi¢ku
Halanr I | Sciana Sciana AB 8,0 16,5 1,0 85
potudniowa
Sciana Sciana BC 8,0 124 |10 85 Wyznaczony
wschodnia przepisamt
prawa —
Sciana Sciana CD 8,0 16,5 1,0 85 dopuszczalny
pénocna poziom hatasu
Sciana $ciana DA 8,0 124 |10 85 na stanowisku
zachodnia pracy
Dach dach - 25,0 1,0 85
Halanr2 |Sciana Sciana AB 5,5 15,0 1,0 85
potudniowa
Sciana Sciana BC 5,5 00 1,0 85 Wyznaczony
wschodnia przepisami
prawa —
Sciana Sciana CD 5,5 15,0 1,0 85 dopuszczalny
pénocna poziom hatasu
Sciana Sciana DA 5,5 46,0 1,0 85 na stanowisku
zachodnia pracy
Dach dach - 46,0 1,0 85
Halanr3 |Sciana Sciana AB 5,5 12,3 1,0 85
potudniowa
$ciana $ciana BC 5,5 86 |10 85 Wyznaczony
wschodnia przepisamt
prawa —
Sciana Sciana CD 5,5 0,0 1,0 85 dopuszczalny
pénocna poziom hatasu
Sciana Sciana DA 5,5 8,6 1,0 85 na stanowisku
zachodnia pracy
Dach dach - 46,0 1,0 85

* warto$¢ uwzgledniajaca wptyw wiasciwosci odbijajacych przeszkody
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*  Zrodla liniowe
Liniowymi zrédtami hatasu beda poruszajace sig po terenie zaktadu $rodki transportu.

Pojazdy poruszajace si¢ po terenie inwestycji powodowac beda hatas podczas hamowania, jazdy 1
ruszania, ktdrego poziom mocy akustycznej ksztattuje si¢ nastgpujaco:

Tabela 17: Poziom mocy akustycznej pojazdéow samochodowych

Operacje Poziom mocy akustycznej [dB] ‘ Czas trwania [s]

Pojazdy samochodowe wagi cigzkiej (cigzarowe, dostawcze, cysterny)

Start 105 5

Hamowanie 100 3

Manewry 100 Zalezne od dtugosci drogi i predkosci
Pojazdy samochodowe wagi lekkiej (osobowe,)

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Manewry 94 Zalezne od dtugosci drogi i predkosci

W ponizszej tabeli wskazano przyjete do obliczen liniowe zrddta hatasu wraz z charakteryzujacymi
je warto$ciami.

Tabela 18: Zrodta liniowe hatasu

Ho$é przejazdow Ilo$¢ przejazdow
w porze dziennej/w W porze nocnej/w
- .. . Droga . A . AR
Zrddlo liniowe Oznaczenie . ciagu 8 najmniej ciagu 1 najmniej
przejazdowa [m] . . .
korzystnych godzin w | korzystnej godziny w
porze dziennej [szt.] porze nocnej [szt.]
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL11 230 10 )
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL12 30 10 )
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL13 140 10 )
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 EL1.4 110 10 )
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL2.1 230 ) )
Mg
Pojazdy d(l)\i[tgwcze <3,5 EL2.2 30 ) )
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Pojazdy dostawcze <3,5 EL23 140 5 _
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 EL2.4 110 ) )
Mg
Woézek widlowy EL3.1 50 500 55
Woézek widlowy EL3.2 40 500 55
Ladowarka EL4 40 1250 -

Obecne natgzenie ruchu na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami ksztaltuje si¢ nastepujaco.

Tabela 19: Zrédta liniowe hatasu na terenie istniejacego Zaktadu Gospodarowania Odpadami

Hlo$¢é przejazdow Io$¢ przejazdow
w porze dziennej/w W porze nocnej/w
s, .. . Droga . .S . AR
Zrodlo liniowe Oznaczenie . ciagu 8 najmniej ciaggu 1 najmniej
przejazdowa [m] . . .
korzystnych godzin w | korzystnej godziny w
porze dziennej [szt.] porze nocnej [szt.]
Pojazdy cigzarowe >3,5 ELIL1 230 0.7 )
Mg
Pojazdy cigzarowe >3,5 ELIL2 90 0.7 )
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 ELI2.1 230 ) )
Mg
Pojazdy dostawcze <3,5 ELI2.2 90 ) )
Mg
Woézek widlowy ELI3 50 500 50
Ladowarka ELI4 100 267 -
Samochody osobowe ELI5 20 20 -

15.2.2.3.0ddzialywanie na klimat akustyczny

Modelowanie rozprzestrzeniania si¢ hatasu w Srodowisku wykonano przy pomocy programu
komputerowego SON2, wykonujacego obliczenia zgodnie z modelem zawartym w normie PN ISO
9613-2 Akustyka - Thumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogolna metoda
obliczenia.

Ponizej przedstawiono zalozenia natg¢zenia okreslajace maksymalny wariant zdarzen akustycznych,
tj takich, ktore w $wietle oceny moga wystapi¢ realnie, a jednocze$nie beda stanowily najwigksza
ucigzliwos¢ dla srodowiska:

* uwzgledniono prac¢ wszystkich projektowanych zrddel halasu oraz najwigksze realne

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica
Strona 68 z 104



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,»Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
w Legnicy przy ul. Patnowskie;j”

natezenie ruchu srodkéw transportu po terenie obiektu;

* uwzgledniono prace wszystkich istniejacych na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami
zrédet hatasu oraz najwigksze realne natezenie ruchu $rodkow transportu po terenie tego
obiektu;

* prace mogace stanowi¢ zrddlo hatasu prowadzone za zewnatrz obiektu, tj. transport
wewnatrzzaktadowy, przygotowanie wsadu, prowadzone beda wylacznie w porze dziennej;

* poziom hatasu wewnatrz pomieszczen uwarunkowany zostat obowiazujacymi przepisami
prawa w zakresie higieny 1 bezpieczenstwa pracy;

* w obiektach zapewnione zostanie wykonanie przegrod zewngtrznych i wewngtrznych o
izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz podana w Polskiej Normie dotyczacej
wymaganej 1zolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie izolacyjno$ci §cian zewngtrznych,
stropodachow, §cian wewngtrznych, okien w przegrodach zewngtrznych oraz drzwi w
przegrodach wewngtrznych - od dzwigkdéw powietrznych.

* pojazdy beda poruszac si¢ z predkoscia 10 km/h;

* poziom mocy akustycznej zZrddet liniowych halasu przyjeto zgodnie z instrukcja ITB
338/2008.

Uzyskane wyniki obliczef, przy wyzej opisanych zalozeniach wykazaty, iz najwyzsze wartosci
poza terenem zakladu wynosza:

* 74,6 dB(A) w porze dziennej;

* 71,3 dB(A) w porze nocne;j.

1 wystepuja tuz przy granicy zaktadu.

W dokonanych obliczeniach punkty receptorowe rozmieszczono przy obiektach:
* najblizszej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Patnowskiej (P1, P4);
* najblizszej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowosci Patnéow Legnicki (P2);

* najblizszej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowosci Kolonia Patnéw (P3);

Uzyskano nastgpujace wartosci odpowiednio w porze dnia i nocy:

* P1- 40,0 dB; 34,2 dB (dopuszczalny 50 dB; 40dB);
* P2-42,9dB; 36,2 dB (dopuszczalny 50 dB; 40dB);
* P3-36,6dB; 28,7 dB (dopuszczalny 50 dB; 40dB);
* P4-43,8dB; 37,5 dB (dopuszczalny 50 dB; 40dB).
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Dokonane obliczenia pozwalaja stwierdzi¢, iz na terenach podlegajacych ochronie akustycznej
stanowiacych zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna nie nastapi przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hatasu w porze dziennej i nocne;.

Szczegolowe dane przyjete do obliczen oraz wyniki obliczen w powyzszym zakresie stanowia
zalacznik tekstowy nr 6.

Przedstawienie wynikéw w formie graficznej stanowi zalacznik graficzny nr 6.

15.2.3. Oddzialywanie na Srodowisko wodne

15.2.3.1. Gospodarka wodno-sciekowa

Woda i $cieki socjalno-bytowe

Zaktada sig, 1z ilos¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno-bytowych bedzie rowna ilosci wody
pobranej na te cele.

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe przez pracownikéw Zakladu przyjeto na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody i
wyniesie ono ok. 0,5 m*/dobe, ok. 145 m*/rok.

Pracownicy zaktadu korzysta¢ bgda z istniejacego zaplecza sanitarnego.
Pobor wody odbywata si¢ z miejskiej sieci wodociagowe;j. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sa

do zbiornika bezodptywowego.

Woda i $cieki technologiczne

W zwiazku z eksploatacja przedsigwzigcia nie beda generowane $cieki technologiczne. Woda
wykorzystywana do celow technologicznych ujgta zostanie w obieg zamknigty. Ewentualne ubytki
wody w obiegu uzupetiane bgda oczyszczona woda z procesu technologicznego.

Ujecie opaddéw atmosferycznych

Przewidywana ilo$¢ opadoéw atmosferycznych ujetych z terenu obiektu przyjeta zostata na
podstawie ponizszych szczegotowych obliczen:

Nate¢zenie odplywu dla wywotanego wystapieniem deszczu miarodajnego (ulewnego) obliczono wg
wzoru:
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O=V-F-q @ [dm’/s]

gdzie:

Q — natezenie odptywu [dm?/s],

Y — wspotczynnik sptywu,

F — powierzchnia zlewni [ha],

q — natgzenie deszczu miarodajnego ulewnego,
@ — wspotczynnik opdznienia sptywu.

Jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz o czgstosci wystgpowania raz na 2 lata i czasie trwania
t=15 min, dla ktorego jednostkowe natezenie odpadu wynosi g=120 dm?*/s ha.

Wspotczynniki splywu oraz wspdtczynniki opdznienia splywu przyjeto na podstawie literatury i
odnosza si¢ one do rodzaju pokrycia powierzchni zlewni.

Maksymalna roczna ujetych z terenu obiektu opadéw atmosferycznych obliczono wg wzoru:
o= V-F-H &[m’/rok]

gdzie:

Qq — $rednioroczna ilo$¢ ujetych opaddéw atmosferycznych [m?/rok],
Y — wspotczynnik sptywu,

F — powierzchnia zlewni [m?],

H — $rednioroczna wielko$¢ opadu — 696 mm (0,696 m)

@ — wspotczynnik opdznienia sptywu.

Wspoétczynniki splywu oraz wspotczynniki opdznienia sptywu przyjeto na podstawie literatury i
odnosza si¢ one do rodzaju pokrycia powierzchni zlewni.

Dla matych zlewni ponizej 1 ha przyjmuje sig, iz wspotczynnik opdznienia wynosi ®=1,0
w zwiazku z czym pominigto ten czynnik przy obliczeniach, dla takich zlewni.

Sredniodobowa ilo$é opaddw przyjeto przy zatozeniu 120 dni deszczowych w roku ($rednia dla
Polski).

W ponizszej tabeli zestawiono powierzchnie poszczegélnych zlewni dla ktorych dokonano obliczen
wraz z ich wspotczynnikiem sptywu oraz wspotczynnikiem opdznienia sptywu.
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Tabela 20: Powierzchnie zlewni i charakteryzujace je wielkosci

Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia | Wspolezynnik Wspolczynnik

[ha] splywu opdznienia
splywu

Powierzchnia dachowa obiektow 0,21 0,9 1,0

kubaturowych

Powierzchnia terendéw 0,45 0,8 1,0

utwardzonych (drog

wewngetrznych, placow

manewrowych i magazynowych)

Powierzchnia biologicznie czynna 1,96 0,1 0,85

Ogolem 2,62 - -

Natezenie odptywu woéd opadowych podczas trwania deszczu miarodajnego o natgzeniu =120

dm?/s ha:

Tabela 21: Natgzenie odptywu wod opadowych

Rodzaj odwadnianej Natezenie deszczu Natezenie odplywu Q

powierzchni [dm?/s ha] [dm?/s]
Powierzchnia dachowa obiektow 22,68
kubaturowych
Powierzchnia terenéw 43,20

twardzonych (dré

;sznitrozn};cch,( ilch:éw 120 dm’/s
manewrowych i magazynowych)
Powierzchnia biologicznie 19,99
czynna
Ogotem 85,87

Srednioroczna ilo$¢ z terenu zakladu opaddéw atmosferycznych, obliczona na podstawie

powyzszych danych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 22: Srednioroczna ilo$é ujetych opadéw atmosferycznych

Zlewnia Srednioroczna |Srednioroczna ilo§é | Sredniodobowa ilo$¢
wielko$¢ opadu [m®/rok] [m?/d]
[m]

Powierzchnia dachowa 1315,44 10,96

obiektow kubaturowych

Powierzchnia terenow 2505,60 20,88

utwardzonych (drég

wewngetrznych, placow 0,696

manewrowych i

magazynowych)

Powierzchnia biologicznie 1159,54 9,66

czynna

Ogoélem 4980,58 41,50

Opady atmosferyczne z potaci dachowych oraz powierzchni biologicznie czynnej stanowiace wody
opadowe i roztopowe odprowadzane b¢da powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.

Opady atmosferyczne z terenow utwardzonych zaktadu stanowi¢ moga w zalezno$ci od sposobu
wykorzystania tych terenow zaréwno 1 wody opadowe 1 roztopowe jak 1 §cieki przemystowe.
Opady te odprowadzane beda oddzielnymi systemami kanalizacyjnymi do istniejacego
bezodplywowego zbiornika retencyjno-odparowujacego.
Parametry zbiornika:

* pojemnos¢ catkowita - 450 m’;

*  wymiary — 20 x 10 m;

* S$rednia gigbokos¢ — 4,2 m;

* nachylenie skarp — 1:1;

* umocnienie — azurowe ptyty JOMB;

* uszczelnienie — geomembrana EPDM.

Zbiornik wykonany zostal zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i1 pozwoleniem na
budowe.

Ujete opady atmosferyczne przed odprowadzeniem do powyzszego zbiornika oczyszczone zostang
w osadniku 1 separatorze substancji ropopochodnych. Zastosowany separator substancji
ropopochodnych posiadal bedzie przepustowos¢ dostosowana do wielkosci powierzchni objgtej
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systemem odprowadzania $ciekOw oraz nat¢zenia opaddw, zgodnie z warunkami okreslonymi w
normie PN-EN 858:2005.

15.2.3.2. Wplyw przedsigwzigcia na cele sSrodowiskowe okreslone w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dalej: ,,RDW™) plany gospodarowania
wodami sa narzedziem planistycznym, ktore ma usprawni¢ proces osiagania celow
srodowiskowych dla jednolitych czg$ci wod powierzchniowych (dalej: ,,JCWP”) oraz jednolitych
czesci wod podziemnych (dalej: ,,JCWPd”).

Ponizsze ustalenia oparto na tresci obowiazujacego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, przyjgtego rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
Jednolite czg$ci wod powierzchniowych

Teren zakladu potozony jest w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o kodzie
PLRW600020138999 — Kaczawa od Czarnej Wody do Odry:

* Status JCWP — naturalna cz¢$¢ wod;

e Ocena stanu — zly;

* Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona.

Najblizej potozony ciek wodny stanowi Kaczawa potozona w odleglosci ok. 1000 m w kierunku
poludniowym od granicy terenu zaktadu.

Cele srodowiskowe w odniesieniu do JCWP

Dla powyzszych JCWP plan gospodarowania wodami wyznacza nast¢pujace cele sSrodowiskowe:
* cel dla stanu/potencjalu ekologicznego: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Kaczawa w obrgbie JCWP
* cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny.

Termin osiagnigcia powyzszych celow wskazano na 2027 r. Derogacja czasowa wyznaczona zostata
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wdrozenia dziatan.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ planowanego obiektu od JCWP nie przewiduje si¢ oddzialywania na
wody powierzchniowe, a tym samym planowane przedsigwzigcie nie bgdzie miato wpltywu na
nieosiagniecie w/w celow srodowiskowych dla wyzej opisanych JCWP, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Wody opadowe i roztopowe z terenu
przedsigwzigcia nie beda odprowadzane do wod powierzchniowych.
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Jednolite cze$ci wod podziemnych

Teren przedsigwzigcia polozony jest na obszarze, na ktorym wyznaczono Jednolite Czgsci Wod
Podziemnych o kodzie europejskim PLGW600094:

*  Ocena stanu chemicznego — staby;

*  Ocena stanu ilosciowego — dobry;

* Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona.

Omawiane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym Glownymi Zbiornikami
Wod Podziemnych. Najblizszy Lokalny Zbiornik Wéd podziemnych stanowi zbiornik nr 316 —
Zbiornik Lubin, ktorego granica przebiega w odlegtosci ok. 8 km od terenu inwestycji.

Cele srodowiskowe w odniesieniu do JCWPd

Dla powyzszej JCWPd plan gospodarowania wodami wyznacza nastgpujace cele srodowiskowe:
* Cel dla stanu chemicznego - dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru
Ni (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem)
* (el dla stanu ilosciowego - dobry stan ilosciowy

Termin osiagnigcia powyzszych celow wskazano na 2021 r. Odstgpstwo w zakresie ustanowienia
mniej rygorystycznego celu wyznaczona zostata ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
wdrozenia dziatan.

Przy spetnianiu okreslonych w niniejszym dokumencie zalozen nie przewiduje si¢ mozliwos$ci
infiltracji zanieczyszczen do wod podziemnych. W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
funkcjonowanie inwestycji nie bgdzie miato wplywu na stan jako$ciowy wod podziemnych.
Eksploatacja przedsigwzigcia nie bgdzie zwiazania z poborem wdd podziemnych, nie wplynie
zatem roOwniez na stan iloSciowy tych wod. Inwestycja pozostanie zatem bez wplywu na osiagnigcie
celow srodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych.

15.2.4. Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi

15.2.4.1. Gospodarka odpadami

Wszystkie wytwarzane przez Spotke odpady magazynowane beda na terenie, do ktérego Inwestor
posiada tytul prawny. Odpady te magazynowane bgda selektywnie, w wydzielonym miejscu na
terenie obiektu, w sposob uwzgledniajacy wlasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan
skupienia, oraz zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady.
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Szczegdblowy sposdb 1 miejsca magazynowania odpadow wytwarzanych na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia opisane zostaty w ponizszej tabeli.

Wytworzone odpady przekazywane beda wylacznie podmiotom posiadajacym zezwolenia
wlasciwych organdow na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami lub wpis
do wlasciwego rejestru.

Odpady komunalne wytwarzane przez pracownikdw obiektu, zbierane beda zgodnie
z obowigzujacym na terenie gminy regulaminem utrzymania czystos$ci i porzadku a nastgpnie
przekazywane bgda podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne z terenu gminy.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw zwiazanych z
eksploatacja instalacji, utrzymaniem $rodkéw transportu w sprawnos$ci oraz biezaca dziatalno$cia
Spotki. Odpady wytwarzane w zwiazku w procesie produkcyjnym opisane zostaly szczegoétowo w
rozdziale 2.3.1. niniejszego dokumentu.

W ponizszej tabeli zestawiono przewidywane rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych w zwiazku z
biezacym funkcjonowaniem przedsigwzigcia.

Tabela 23: Rodzaje i szacunkowe ilo$ci odpadow przewidzianych do wytwarzania w zwiazku z
funkcjonowaniem przedsigwzigcia

Kod Szacowana Miejsce i sposéb
L.p. odpadu Rodzaj odpadu ilos¢ odpadow magazynowania
p [Mg] odpadéw
13 01 13* |Inne oleje hydrauliczne 0,5 W wyznaczonym
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe 1 0,5 pormieszezeniu w
SMATOWE obiekcie budowlanym —
w odpowiednich
pojemnikach
1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 0,1 W obiekcie
1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 budowlanym lub na

placu przed obiektem —
w odpowiednich
pojemnikach lub luzem

W sposob
uporzadkowany
15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym 0,2 W wyznaczonym
filtry olejowe nieujgte w innych pomieszczeniu W
grupach), tkaniny do wycierania (np. obiekcie budowlanym —
szmaty, §cierki) i ubrania ochronne w pojemnikach

zanieczyszczone
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substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

6. 150203 |Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny 0,2
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione w
1502 02
7. 1160103 |Zuzyte opony 2,0 Luzem w stosach w
wyznaczonym miejscu
w obrebie placu
magazynowego
8. 1601 07* |Filtry olejowe 0,01 W obiekcie
budowlanym — w
odpowiednich
pojemnikach
9. 1601 13* | Ptyny hamulcowe 0,2 W wyznaczonym
pomieszczeniu w
obiekcie budowlanym —
w odpowiednich
pojemnikach
10. [1601 17 |Metale zelazne 0,5 W obiekcie
11. 160118 | Metale niezelazne 0,5 budowlanym lub na
placu przed nim — w
12. |16 01 19 |Tworzywa sztuczne 0,5 kontenerach,
13. |16 01 22 |Inne niewymienione elementy 0,5 pojemnikach, workach
14 1160199 |1 ) . doad 0 lub luzem w sposob
. nne niewymienione odpady 5 uporzadkowany
15. |16 02 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione 0,2 W obiekcie
w 160209 do 16 02 13 budowlanym — w
16. |16 02 16 |Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen 0,2 pOJemn}lgach lub luzem
inne niz wymienione w 16 02 15 W SpOso
uporzadkowany
17. |16 06 01* |Baterie i akumulatory otowiowe 0,5 W obiekcie
budowlanym — w
odpowiednich
pojemnikach
18. |1704 05 |Zelazo i stal 3,0 W kontenerach
stalowych lub luzem w
wyznaczonych
miejscach w obrgbie
placu magazynowego
19. 2003 01 |Niesegregowane (zmieszane) odpady 3,0 W obiekcie

komunalne

budowlanym lub na
placu przed obiektem —
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w odpowiednich
pojemnikach

15.2.4.2.Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia prognozuje sig, i1z nie wystapi oddziatywanie na
powierzchnig¢ ziemi i gleby. Funkcjonowanie zakladu nie wymaga bowiem dokonywania nowych
przeksztatcen srodowiska gruntowego.

Potencjalnym zagrozeniem w tym obszarze beda ewentualne miejscowe wycieki olejow
eksploatacyjnych z uzytkowanych $rodkoéw transportu. Zagrozenie to bedzie minimalizowane
poprzez:

* wykorzystywanie w ramach prowadzonej dziatalno$ci wytacznie pojazdéw (w tym Srodkoéw
transportu wewnatrzzaktadowego) w petni sprawnych technicznie, dopuszczonych do ruchu
na podstawie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie;

* poddawanie eksploatowanych urzadzen i pojazdow biezacym przegladom i utrzymywanie
ich w sprawnosci;

* utrzymanie placow w czystosci;

* wyposazenie zakladu w $rodki stuzace do neutralizacji ewentualnych miejscowych
wyciekow paliw 1 plyndéw eksploatacyjnych z pojazdéw — sorbent i niezwloczne stosowanie
tych $rodkéw w przypadku wystapienia takiego wycieku a takze usunigcie zuzytego
sorbentu niezwtocznie po uptywie czasu koniecznego na wchlonigcie catej ilosci substancji
ropopochodnych.

Z uwagi na zabezpieczenia stosowane w zakresie magazynowania i wykorzystywania substancji
niebezpiecznych, opisane szczegdélowo w rozdziale 9 niniejszego opracowania uznaé nalezy, iz
ryzyko ich negatywnego oddzialywania na powierzchnig¢ ziemi jest znikome zasigg ewentualnego
oddziatywania w tym zakresie bgdzie mial charakter lokalny.

Majac na uwadze szacowane ilo$ci wytwarzanych odpaddéw oraz sposob ich magazynowania i
pézniejszego zagospodarowania nie przewiduje si¢ ich negatywnego wptywu na §rodowisko.

15.2.5. Oddzialywania na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Z przedstawionej] w niniejszym raporcie charakterystyki terenu, ktory ma by¢ zajgty pod
projektowana inwestycje¢ oraz obszarow do niego przylegltych a takze przewidywanego zakresu
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko wynika, iz przedsigwzigcie zarOwno na etapie jego
realizacji jak 1 eksploatacji:
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* nie spowoduje strat w zasobach gatunkow chronionych lub innych niz chronione cennych
gatunkow 1 ich siedliskach;
* nie wplynie na zmiany na obszarach lub w obiektach chronionych, ktorych celem jest
ochrona gatunkow, ich siedlisk lub ekosystemow.
Tym samym nalezy stwierdzi¢, iz przedsigwzigcia na zadnym z jego etapdw nie wplynie na
zachowanie bior6znorodnosci na analizowanym terenie.

15.2.6. Oddzialywanie na klimat

Gazem cieplarnianym, ktory emitowany bedzie na poszczegdlnych etapach planowanego
przedsigwzigcia jest dwutlenek wegla. Jego emisja zwiazana bedzie praca maszyn i urzadzen
budowlanych na etapie realizacji oraz praca $rodkow transportu na wszystkich etapach
przedsigwzigcia. Biorac pod uwage skalg przedsigwzigcia oraz wynikajace z niej uzyskane
maksymalne wartosci stgzen dwutlenku wegla stwierdzi¢ nalezy, iz planowane przedsigwzigcie nie
bedzie przyczynia¢ si¢ do poglebiania zmian klimatu. Planowane do podjgcia przez Inwestora
dziatania skutkujace zmniejszaniem emisji wskazanego gazu cieplarnianego zwiazanej z
poszczegbdlnymi etapami przedsigwzigcia obejmuja:

w zakresie bezposredniej emisji gazow cieplarnianych, w tym emisji powodowanej przez transport
towarzyszacy przedsigwzigciu:

* wykorzystanie maszyn i urzadzen budowlanych w petni sprawnych technicznie;

* utrzymanie eksploatowanych $rodkow transportu w sprawnosci 1poddawanie ich
okresowym przegladom,

* zaplanowanie czgstotliwos$ci 1 godzin dostaw odpadéw oraz wywozu produktdéw, tak aby
zapobiega¢ zb¢dnym trasom przejazdu pojazdow,

* ograniczenie predkosci poruszania si¢ pojazdow po terenie obiektu, takze maszyn
budowlanych na etapie realizacji przedsigwzigcia,

» zredukowanie jatowej pracy silnikow pojazdow w czasie czynnosci roztadunku, zatadunku

1 postoju;

w zakresie posrednich emisji gazow cieplarnianych:
* zastosowanie urzadzen odpowiadajacym standardom wykorzystywanym w obecnie
stosowanych na rynku technologiach, pod wzgledem efektywnosci energetyczne;,
* prowadzenie monitoringu zuzycia energii,

* racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i paliw;
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Ze wzgledu na planowany sposob zagospodarowania dziatki niemozliwym jest podjecie przez
Przedsigbiorce dziatan skutkujacych pochtanianiem gazéw cieplarnianych.

Cecha charakterystyczna budownictwa przemystowego jest przede wszystkim dostosowanie do
wymogow wynikajacych z rodzaju prowadzonej produkcji. Sa to zwykle r6znego rodzaju budowle
o rozbudowanej kubaturze i gabarytach dostosowanych do zamontowanych instalacji. Z racji
swojego przeznaczenia 1 kosztow, sa to obiekty, ktore juz na etapie projektowania musza
uwzglednia¢ warunki klimatyczne i gruntowo-wodne. Oprocz odporno$ci na wahania temperatury
powietrza i opady obiekty te musza by¢ odporne na obciazenie wiatrem oraz $niegiem. Instalacje
nieostonigte sa szczegdlnie wrazliwe na warunki klimatyczne, zwlaszcza na opady, silny wiatr czy
wyladowania atmosferyczne (wieze, maszty, dzwigi, zbiorniki i in.).

Planowane do =zastosowania rozwiazania technologiczne 1 organizacyjne majace na celu
przystosowanie przedsigwzigcia do postgpujacych zmian klimatu obejmuja:

powodzie
* lokalizacja przedsigwzigcia poza terenami zalewowymi;
pozary
* sposob prowadzenia procesu, szczegdlnie jego ciaglos¢, brak koniecznosci rozszczelniania
instalacji i zastosowanie uktadu chlodzacego
* wyposazenie obiektu w srodki ochrony przeciwpozarowej;
* wprowadzenie instrukcji przeciwpozarowej obowiazujacej na terenie obiektu,
* prowadzenie biezacego monitoringu funkcjonowania instalacji 1 stanu zbiornikow

magazynowych;

fale upatow 1 susze
* racjonalne gospodarowanie woda na terenie zaktadu przez pracownikow, w tym czyszczenie
pomieszczen na sucho, prowadzenie monitoringu ilo$ci zuzywanej wody,
* zastosowanie obiegu zamknigtego wody technologicznej;
* szczegotowe planowanie transportu produktéw, zachowanie rezerwowego miegjsca

magazynowego, w celu zapewnienia ciaglto$ci pracy zaktadu;

nawalne deszcze i burze, silne wiatry
* zapewnienie sprawnosci systemu ujmowania opadoéw atmosferycznych,
* utrzymanie obiektow budowlanych w dobrym stanie technicznym,
* magazynowanie odpadow niebezpiecznych wytacznie na utwardzonym, szczelnym podtozu

w obiekcie budowlanym;

3MD Recycling Sp. z o.0.
ul. Patnowska 81, 59-220 Legnica
Strona 80 z 104



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
,»Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji
w Legnicy przy ul. Patnowskie;j”

katastrofalne opady $niegu
* utrzymanie stabilnosci konstrukcji obiektow budowlanych, prace konserwacyjne,
* systematyczne od$niezanie obiektu, w tym powierzchni dachowej,
* szczegotowe planowanie transportu produktow, zachowanie rezerwowego miejsca

magazynowego, w celu zapewnienia ciaglosci pracy zaktadu;

fale mrozu
* szczegotowe planowanie transportu produktow, zachowanie rezerwowego miejsca

magazynowego, w celu zapewnienia ciagtosci pracy zaktadu;

osuwiska
* lokalizacja na obszarze, na ktorym wystgpuje zagrozenie osuwaniem si¢ mas ziemnych.

15.2.7. Oddzialywanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

W przypadku oddziatywan wizualnych na krajobraz nalezy moéwi¢ o okresie funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia, w momencie kiedy nowa hala z infrastruktura stanie si¢ trwatym
sktadnikiem krajobrazu i bedzie w bezposredni sposéb przyczynia¢ si¢ do zmiany wizualnych
walorow krajobrazowych. Oddzialywanie na krajobraz jakie nalezy rozpatrzy¢ dotyczy zmian w
postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych
rowniez jako zmiany w ,ladzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Zabudowania zaktadu
wyraznie odznaczaja si¢ na tle otaczajacych je terendéw zielonych i uzytkow rolnych, nie sa one
natomiast widoczne z zabudowan mieszkaniowych, jedynie z drogi (ul. Patnowska).

Obiekty budowlane utrzymane sa w dobrym stanie technicznym. Na etapie realizacji
przedsigwzigcia wykonany zostanie budynek wkomponowany w aktualng zabudowe zakladu.
Odpady magazynowane begda na terenie obiektu selektywnie, w sposob uporzadkowany,
szczegotowo wskazany w raporcie oddziatywania inwestycji na S$rodowisko. Nalezy réwniez
podkresli¢, iz Inwestor przyktadat bedzie duza wage do dbatosci o utrzymanie porzadku na terenie
obiektu. W zwiazku z powyzszym na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie si¢ wyrodzniac
na tle otoczenia, tj. zaktadu przemystowego.

Planowane przedsi¢gwzigcie nie bedzie generowac zagrozen mogacych powodowaé uszczerbek dla
wartos$ci obiektow zabytkowych a takze innych dobr materialnych.
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15.2.8. Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza wielkosci emisji gazéw 1 pylow do powietrza
wykazala, iz nie wystapia w tym zakresie przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza
terenem do ktorego Wnioskodawca posiada tytut prawny. Rowniez wyniki analizy
rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku wskazuja, iz nie zostana przekroczone wartosci
dopuszczalne na terenach chronionych akustycznie w porze dnia 1 nocy. Po zakonczeniu inwestycji
Spotka wykona pomiary stezen gazoéw i1 pylow wprowadzanych do powietrza z instalacji w celu
dokonania ostatecznej analizy porealizacyjnej w tym zakresie.

Pracownicy wyposazeni zostang w $rodki ochrony indywidualnej a takze przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym zagrozen stanowiskowych, zwigzanych gléwnie z
postepowaniem z substancjami niebezpiecznymi.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wptywu inwestycji na warunki bytowania i zdrowie
lokalnej spotecznosci oraz zatrudnionych pracownikow.

15.2.9. Wzajemne oddzialywanie migdzy komponentami Srodowiska

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu nie zidentyfikowano oddziatywan, ktore
mogtyby mie¢ wplyw na wzajemne oddzialywanie migdzy komponentami §rodowiska.

15.3. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce na Srodowisko na etapie likwidacji przedsiewzigcia

W przypadku konieczno$ci zakonczenia dziatalnosci obiektu Inwestor bedzie dazyt do sprzedazy
lub wydzierzawienia nieruchomosci wraz =z obiektami budowlanymi, zatem likwidacja
przedsigwzigcia nie bedzie wigzata z pracami rozbiorkowymi. W przypadku takim teren inwestycji
zostanie uporzadkowany.

Dziatania porzadkowe skupione bgda gléwnie na oczyszczeniu i wentylacji reaktorow, zbiornikow
magazynowych oraz ich odpowiednim zabezpieczeniu. Oczyszczony zostanie rowniez zastosowany
separator substancji ropopochodnych.

Powyzsze prace zlecone zostana firmom zewngtrznym. Inwestor nie bedzie zatem wytworca
odpadow powstajacych w wyniku wykonanych wustug. Obowiazek prawidlowego ich
zagospodarowania ciazyt bedzie na podmiocie §wiadczacym ustuge. W gestii Inwestora bedzie
nadzér nad prawidlowym przebiegiem powyzszych dziatan.

Po podjeciu przez Inwestora decyzji o zamknigciu obiektu stopniowo zmniejszaé si¢ bedzie ruch
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samochodowy na terenie obiektu oraz czas pracy wykorzystywanych urzadzen, a co za tym idzie
emisja gazow 1 pytow do powietrza oraz hatasu, az do caltkowitego zaprzestania dziatalnosci.

Wszystkie magazynowane produkty zostana sprzedane a odpady przekazane do dalszego
zagospodarowania podmiotom posiadajacym zezwolenia wilasciwych organéw na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania etapu
likwidacji zaktadu na poszczegdlne komponenty srodowiska.

16. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko analizowanego racjonalnego
wariantu alternatywnego przedsi¢wzigcia

Analiza zagadnien ktére poddane zostaly wariantowaniu na etapie opracowywania koncepcji
przedsigwzigcia wykazatl, iz najwigksze zmiany w zakresie oddziatywania na §rodowisko miatoby
zastosowanie analizowanego racjonalnego wariantu alternatywnego polegajacego na zwigkszeniu
mocy przerobowej instalacji w stosunku do zaproponowanej przez Inwestora.

16.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia w opisywanym wariancie alternatywnym zwigkszony
zostatby zakres niezb¢dnych do wykonania prac budowlanych (wigksza powierzchnia hali, terenow
utwardzonych). Powyzsze miatoby wptyw na zwigkszenie emisji gazow i1 pytoéw do powietrza ze
spalania paliw w silnikach pojazdéw 1 maszyn budowlanych, w stosunku do przewidywanej emisji
Ww wariancie proponowanym przez Wnioskodawcg.

Dodatkowo koniecznym byloby zastosowanie dodatkowych reaktorow, a tym samym dodatkowych
zrddet emisji ze spalania paliwa gazowego w celu utrzymania temperatury procesu.

16.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

Zwigkszone natgzenie ruchu na terenie zaktadu wptyngltoby w sposob znaczacy na emitowany
poziom hatasu ze Zrédel liniowych. Dodatkowa linia technologiczna zlokalizowana zostataby w
hali. Zatozy¢ zatem nalezy, iz nie zmienilby si¢ poziom hatasu emitowanego przez zrodia
kubaturowe. W przypadku zwigkszenia mocy przerobowej instalacji koniecznym byloby
posadowienie rozdrabniacza wstepnego wsadu o wigksze] mocy przerobowej, a tym samym
wigkszej mocy akustyczne;.
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16.3. Oddzialywanie na Srodowisko gruntowo-wodne

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia w wariancie alternatywnym rowniez nie bed¢ generowane
scieki technologiczne.

Nastapiloby natomiast zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wigkszym stopniu, poprzez
ujecie opadow atmosferycznych z wigkszej powierzchni w zamknigty system kanalizacyjny.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia planowanego zatrudniania pracownikdéw zwigkszytaby si¢
ilos¢ wody pobranej na cele socjalno-bytowe oraz $ciekow socjalno-bytowych.

Nalezy zalozy¢, iz konicznym byloby przeksztalcenie wigkszej powierzchni terenu dotychczas
niezagospodarowanego.

16.4. Oddzialywania na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Ze wzgledu na omowiona charakterystyke terenu zaktadu realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia
w alternatywnym wariancie racjonalnym nie bgdzie miata wplywu na przyrode ozywiona (faung i
flor¢) 1 nie wptynie na zachowanie bior6znorodnosci na analizowanym terenie.

16.5. Oddzialywanie na klimat

Przewiduje si¢ wigksza emisj¢ gazéw cieplarnianych w poréwnaniu do wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia. Na powyzsze bedzie miato wplyw
zwigkszenie natgzenia ruchu pojazdow po terenie zaktadu.

Dzialania adaptacyjne do zmian klimatu, analogiczne jak w przypadku wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce omdowione zostaty szczegdtowo w punkcie 12.2.6. niniejszego raportu.

16.6. Oddzialywanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Planowany w wariancie alternatywnych sposob rozbudowy zaktadu obiektu budowlanego
pozostanie bez znaczacgo wpltywu na przeksztalcony antropogenicznie krajobraz zaktadu
przemystowego.

Eksploatacja przedsigwzigcia w tym wariancie nie bedzie generowac zagrozen mogacych
powodowac uszczerbek dla wartosci obiektow zabytkowych a takze innych dobr materialnych.
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16.7. Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Na zadnym z etapow przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania
inwestycji realizowanej w alternatywnym wariancie w zakresie emisji substancji i energii do
srodowiska, mogacego mie¢ wpltyw na zdrowie lokalnej spotecznosci i pracownikow.

16.8. Wzajemne oddzialywanie mi¢dzy komponentami Srodowiska

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu nie zidentyfikowano oddzialywan, ktore
mogtyby mie¢ wplyw na wzajemne oddzialywanie migdzy komponentami srodowiska, rowniez w
przypadku wariantu alternatywnego.

16.9. Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemysltowej lub katastrofy naturalnej i
budowlanej

Podjecie alternatywnego wariantu przedsigwzigcia wplyngtoby na zwigkszenie ilosci
magazynowanych substancji niebezpiecznych. Koniecznym byloby zamontowanie dodatkowych
zbiornikow lub zbiornikdw o wigkszej pojemnosci oraz dostosowanie wigszego placu do
magazynowania sadzy techniczne;j.

Z uwagi na konieczne do zastosowania zabezpieczenia niezaleznie od ilo$ci magazynowych
substancji niebezpiecznych nalezy zalozy¢, iz realizacja wariantu alternatywnego pozostaj¢ bez
wplywu na oszacowane ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej lub katastrofy
naturalnej i budowanej, w przypadku wariantu proponowanego przez Wnioskodawcg.

Prawdopodobnym jest natomiast, iz przy zwigkszeniu magazynowanych iloSci substancji
niebezpiecznych zaktad klasyfikowalby si¢ do zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej, co wiaze si¢ z dodatkowymi obowiazkami administracyjnymi w
tym zakresie.

17. Uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Uzasadniajac wybor wariantu proponowanego przez Wnioskodawce wskaza¢ nalezy na kilka
zagadnien:

» aspekt lokalizacyjny;

Przedsigwzigcie planowane jest do zlokalizowania na terenie nalezacym do Inwestora. Teren
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planowany do przeksztalcenia w zwiazku z realizacja inwestycji zlokalizowany jest w
bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy przemystowej 1 nie posiada zadnej wartosci
przyrodniczej.

Analizowane warianty przedsigwzigcia charakteryzuja si¢ zblizonym oddziatywaniem na
srodowisko. W obu przypadkach nie zidentyfikowano oddziatywan, ktore stanowity by znaczne
oddziatywanie na poszczegdlne komponenty §rodowiska. Wariant proponowany przez Inwestora,
zwigzany begdzie z optymalnym wykorzystaniem powierzchni ziemi oraz emisjami do Srodowiska
nie powodujacymi przekroczenia standardow jakosci srodowiska.

* zrOwnowazony rozwoj

Planowane przedsigwzigcie stanowi¢ bedzie odzwierciedlenie podstawowej zasady ochrony
srodowiska jaka jest zrownowazony rozwdj, przez ktoéry rozumie¢ nalezy to taki rozwoj spoteczno-
gospodarczy, w ktorym nastepuje proces integrowania dzialan politycznych, gospodarczych i
spotecznych, z zachowaniem réwnowagi przyrodniczej oraz trwatosci podstawowych procesow
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczegdlnych spolecznosci lub obywateli zarbwno wspotczesnego pokolenia, jak 1 przysztych
pokolen. W wariancie proponowanym przez Spotke wskazano optymalna zdolno$¢ produkcyjna
zakladu, dla ktorej zapewniona zostanie odpowiednia powierzchnia poszczegdlnych elementow
przedsigwzigcia, wyposazenie zakladu oraz zatrudnienie.

Zasada ta znajduje odzwierciedlenie zarowno w przepisach prawa powszechnie obowiazujacego,
jak 1 w strategiach opracowywanych na réznych szczeblach podziatu administracyjnego kraju, w
tym dokumentach strategicznych miasta Legnicy. Budowa zakladu przyczyni si¢ do rozwoju
spoteczno-gospodarczego miasta Legnicy, przy jednoczesnym spetnianiu wymogow ochrony
srodowiska.

* minimalizacja oddziatywania na srodowisko

Jak wielokrotnie podkre§lano w raporcie Inwestor planuje podjaé szereg dziatan technologicznych i
organizacyjnych majacych na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziatywan na
srodowisko, w tym na bytowanie lokalnej spotecznosci. Przy planowaniu tych dziatan
Przedsigbiorca uwzglednit réwniez wymagania okre§lone w art. 143 ustawy pos$, a takze zaplanowat
rozwiazania organizacyjne pozwalajace na wypelnianie tych wymagan, mianowicie:

1) stosowanie substancji o0 matym potencjale zagrozen;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody 1 innych surowcow oraz materiatéw i paliw;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku
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powstajacych odpadow;

5) dokonanie analizy rodzaju, zasiggu oraz wielko$¢ emisji;

6) wykorzystywanie porownywalnych proceséw i metod, ktore zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowe;;

7) postep naukowo-techniczny.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze uwarunkowania, rzetelnie oceniony zakres oddzialywania
wariantu proponowanego przez Wnioskodawce na poszczegdlne komponenty srodowiskowa oraz
srodki planowane do podjecia przez Spotke w celu ograniczenia tego oddzialywania nalezy uznac,
iz wariant proponowany przez Wnioskodawce jest uzasadniony pod wzgledem ekonomicznym,
technologicznym 1 organizacyjnym a takze najkorzystniejszym z analizowanych wariantow dla
srodowiska.

18. Opis metod prognozowania zastosowanych przez Wnioskodawce

Material wyj$ciowy do sporzadzenia niniejszego raportu stanowity materiaty zrédtowe dostarczone
przez zleceniodawce, przepisy prawne a takze literatura 1 opracowania udostgpnione przez organy
administracji na stronach internetowych.

Okreslenie mozliwych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko pod katem
istnienia przedsigwzigcia, wykorzystania zasobow $rodowiska oraz emisji, dla potrzeb niniejszego
raportu przeprowadzono wykorzystujac przede wszystkim metode poréwnawcza w stosunku do
obecnie funkcjonujacych instalacji o analogicznym profilu produkcji, okazanych aktow
administracyjnych, ewidencji i zestawien danych a takze wartosci normatywnych i wymagan
wynikajacych z przepisow prawa powszechnie obowiazujacego. Nastgpnie zastosowano metode
opisowa, przedstawiajaca szczegdlowa analizg przewidywanych oddziatywan.

Do obliczeh prognozowania wptywu przedmiotowe] inwestycji na $rodowisko zastosowano
programy komputerowe, zgodne z metodykami referencyjnymi oraz dane literaturowe. Wyniki
dokonanych obliczen przedstawiono w formie graficzne;.

19. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwzi¢cia na
srodowisko obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, Srednio-
i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywanie na Srodowiskowe

19.1. Oddzialywanie bezpoSrednie

Oddziatywania bezposrednie wynika¢ beda z istnienia przedsigwzigcia, czyli prowadzenia prac
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budowlanych a nastepnie eksploatacji obiektu.

Do oddziatywan bezposrednich przedmiotowej inwestycji naleze¢ beda:
a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:
* wplyw na organizacje pracy 1 warunki bhp pracownikow,
*  zmiana zagospodarowania terenu nieruchomosci,
b) ze wzgledu na wykorzystanie zasoboéw srodowiska:
* wzrost zapotrzebowania na wodg, energi¢ elektryczna 1 paliwa na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia;
» przeksztalcenie nowych obszar6w na terenie zaktadu,
¢) ze wzgledu na emisjg:
* emisja hatasu z maszyn 1 urzadzen budowlanych oraz transportu samochodowego na etapie
realizacji przedsigwzigcia;
* emisja halasu z urzadzen wykorzystywanych na terenie zaktadu oraz srodkéw transportu, w
tym transportu wewnatrzzaktadowego na etapie eksploatacji przedsigwzigcia;
* emisja gazow 1 pylow do powietrza ze spalania paliw w maszynach i urzadzeniach
budowlanych oraz pojazdach na etapie realizacji przedsigwzigcia;
* niezorganizowana emisja gazow 1 pytow do powietrza ze spalania paliw w $rodkach
transportu na etapie eksploatacji przedsigwzigcia;
* emisja do powietrza z procesOw technologicznych oraz proceséw towarzyszacych
(instalacja, wentylacja)
* emisja $ciekéw bytowych $sciekow bytowych;
* ujecie opadow atmosferycznych w zamknigty system kanalizacyjny;
* emisja odpadow wytwarzanych w zwiazku z realizacja 1 funkcjonowaniem obiektu.

19.2. Oddzialywanie posrednie

Oddzialywania po$rednie moga wystapi¢ z opdznieniem lub w oddaleniu od Zrodta. Z uwagi na
powyzsze oddzialywania te sg trudne do przewidzenia.
Do oddziatywan posrednich zwiazanych z realizacja omawianego przedsigwzigcia potencjalnie
naleze¢ moga:
a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:

* wzrost nat¢zenia ruchu samochodowego w rejonie inwestycji;

* brak mozliwosci zasiedlenia si¢ fauny 1 flory na terenie przedsigwzigcia;

* polepszenie warunkéw bytowych lokalnej spoteczno$ci, z uwagi na utworzenie nowych

stanowisk pracy,
» zagospodarowanie odpadéw w kontrolowanym procesie recyklingu;
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b) ze wzgledu na wykorzystanie zasoboéw srodowiska:
* wykorzystanie zasobéw wodnych;
* zwigkszenie zuzycia paliw kopalnych;

¢) ze wzgledu na emisje:
* zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19.3. Oddzialywanie wtorne

Oddziatywania wtérne nie sa bezposrednio zwiazane z przedsigwzigciem 1 sa trudne do
zidentyfikowania. Stanowia one oddziatywania wynikajace z oddzialywan bezposrednich lub
posrednich, bedace skutkiem ich podzZniejszych interakcji ze S$rodowiskiem. W przypadku
przedmiotowej inwestycji wsrdd tego typu oddziatywan wskaza¢ mozna:
a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:

* mozliwo$¢ samooczyszczania si¢ Srodowiska w miejscach dlugotrwalego magazynowania

opon i innych odpadéw poddawanych procesowi;

b) ze wzgledu na wykorzystanie zasobow srodowiska:

* zuzycie nieodnawialnych surowcow kopalnianych;

* ograniczenie zuzycia materialow pierwotnych;
¢) ze wzgledu na emisjg:

* nie zidentyfikowano

19.4. Oddzialywanie skumulowane

Stanowia one oddziatywania wystgpujace w potaczeniu z innymi oddziatywaniami obecnych lub
planowanych inwestycji w otoczeniu obiektu, dotyczacymi tych samych zasobow lub przedmiotow
oddziatywania, co omawiane przedsigwzigcie.

Szczegotowe informacje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 11 raportu.

19.5. Oddzialywanie krotkoterminowe

Stanowia one oddziatywania ograniczone w czasie, wystgpujace wylacznie przez pewien, niedlugi
czasu:
a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:
* organizacja placu budowy, w tym miejsc magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
przedsigwzigcia,
* krotkotrwale oddziatywanie na krajobraz otoczenia;

b) ze wzgledu na wykorzystanie zasobow srodowiska:
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* zwigkszone zapotrzebowanie na energie 1 wodg na etapie realizacji przedsigwzigcia,
¢) ze wzgledu na emisje:
* emisja hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych oraz transportu samochodowego;
* emisja gazow 1 pyldow do powietrza ze spalania paliw w maszynach 1 urzadzeniach
budowlanych oraz samochodach;
* emisja odpadow budowlanych.

19.6. Oddzialywanie -Srednioterminowe

a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:
* zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomosci;
b) ze wzgledu na wykorzystanie zasobow srodowiska:
* ograniczenie zuzycia materialow pierwotnych;
* wzrost zapotrzebowania na wodg, energi¢ elektryczna i paliwa na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia,
¢) ze wzgledu na emisjg:
* emisja hatasu z uzytkowanych urzadzen oraz transportu samochodowego;
* emisja gazoéw i pytow do powietrza w zwiazku z eksploatacja instalacji 1 dziataniami
towarzyszacymi;
* generowanie $ciekow bytowych orazj ujgcie opadow atmosferycznych w zamknigty system
kanalizacyjny;
* emisja odpadow.

19.7. Oddzialywanie stale

Oddzialywania stale moga by¢ zwiazane przede wszystkim z nieprzerwana emisja substancji lub
energii do $rodowiska, np. emisji jednostajnego halasu. Omawiane przedsigwzigcie nie begdzie
zrédlem statych oddziatywan na srodowisko.

19.8. Oddzialywanie chwilowe

Oddzialywania chwilowe to oddziatywanie trwajace krotki czas., pojawiajace si¢ okresowo lub
takie, ktérych ryzyko wystapienia jest niewielkie a ich oddziatywanie jest krotkotrwate 1 mozliwe
do odwrécenia. W przypadku przedmiotowe] inwestycji wsrod tego typu oddziatywan wskazac
mozna:
a) ze wzgledu na istnienie przedsigwzigcia:

* awarig sprzetu lub pojazdow;
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* wybuch pozaru;

b) ze wzgledu na wykorzystanie zasobow §rodowiska:
» zwigkszone zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru;

¢) ze wzgledu na emisje:
* emisja zanieczyszczen do powierza i halasu ze srodkow transportu;
* emisja odpadoéw budowlanych na etapie realizacji przedsigwzigcia;
* emisja gazow i pylow w przypadku pozaru;
* emisja substancji ropopochodnych w przypadku awarii pojazdow.

19.9. Ocena charakteru i skali przewidywanych oddzialywan

Jak wynika z powyzszej analizy charakter oddzialywan na srodowisko planowanej inwestycji moze
by¢ rozpatrywany w kontek$cie oddzialywan pozytywnych lub oddzialywan negatywnych. Do
oddziatywan pozytywnych, co nalezy podkresli¢, zaliczy¢ nalezy niewatpliwie mozliwos¢
zagospodarowania znacznej ilosci odpadéw problemowych jakimi sa opony a takze ograniczenie
zuzycia materialdw pierwotnych w wyniku zastosowania wyprodukowanych wyrobow w
gospodarce 1 infrastrukturze.

Jak wynika z analizy dokonanej na etapie opracowywania raportu, ze wzgledu na skale
przedsigwzigcia, uzyskane w wyniku modelowania oddziatywania na $Srodowisko warto$ci oraz
planowane do zastosowania przez Inwestora rozwiazania organizacyjne 1 technologiczne, zadne z
wyzej wskazanych negatywnych oddzialywan przedsigwzigcia na srodowisko nie bgdzie stanowito
oddziatywania znaczacego.

20. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacj¢ przyrodnicza negatywnych oddzialywan na Srodowisko, w szczegolnosci na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru

20.1. Na etapie realizacji przedsigwzigcia

Dziatania majace na celu ochrong srodowiska planowane do podjecia na etapie realizacji
przedsigwzigcia obejmuja:

* zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

* zlecenie prac budowlanych i montazowych specjalistycznym firmom budowlanym;

* wykorzystanie do tych prac pojazdéw i1 maszyn budowlanych sprawnych technicznie;

* poddawanie eksploatowanych urzadzen i pojazdow biezacym przegladom, zapobieganie

wyciekom olejow i ptynow eksploatacyjnych;
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ograniczenie predkosci poruszania si¢ pojazdéw 1 maszyn budowlanych;

zredukowanie jatowej pracy silnikéw pojazdéw i maszyn budowlanych w czasie postoju;
wyznaczenie miejsc postoju pojazdow 1 maszyn budowlanych, w czasie w ktorym nie beda
uzytkowane;

utrzymanie drog dojazdowych i placu budowy w czystosci w celu ograniczenia emisji
wtornej;

zraszanie potencjalnych miejsc wtornego pylenia w dni suche i wietrzne;

zabezpieczenie materiatow sypkich przed pyleniem, np. poprzez zastosowanie plandek;
wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadow budowlanych;
magazynowanie odpadow w sposob selektywny, z uwzglednieniem wilasciwosci
chemicznych 1 fizycznych odpadow, w tym stanu skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga
powodowac te odpady;

przekazywanie wytworzonych odpadow odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow.

20.2. Na etapie eksploatacji przedsi¢wzigcia

Ponizej zestawiono rozwiagzania technologiczne i organizacyjne planowane do zastosowania na

etapie funkcjonowania inwestycji, z uwzglednieniem art. 143 ustawy pos:

1) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen, a mianowicie:

eksploatowanie urzadzen zasilanych elektrycznie, ktorych konstrukcja zapewnia bezpieczne
warunki pracy,

wlasciwe magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych oraz odpadow
niebezpiecznych, w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa,

wprowadzenie i egzekwowanie instrukcji BHP, ppoz oraz instrukcji stanowiskowych;
przestrzeganie zapisOw kart charakterystyki magazynowanych substancji niebezpiecznych,
w szczegblnosci dotyczacych zagrozen jakie stanowia te substancje 1 sposobu postgpowania
w przypadku ich niezamierzonego uwolnienia do srodowiska;

dzialania w zakresie zapobiegania wystapieniu powaznej awarii przemyslowej oraz

ograniczania jej skutkdw opisano szczegdtowo w rozdziale 12 niniejszego opracowania;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, a mianowicie:

zastosowanie urzadzen odpowiadajacym standardom wykorzystywanym w obecnie
stosowanych na rynku technologiach, pod wzgledem efektywnos$ci energetyczne;,
w celu poprawy efektywnosci energetycznej Spoétka podejmowaé bedzie dzialania

polegajace m.in. na efektywnej kontroli procesu przetwarzania odpaddéw, kontroli
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1 ograniczeniu czasu pracy urzadzen, monitoringu zuzycia energii;

3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody 1 innych surowcOw oraz materialow 1 paliw, tj.:

racjonalne gospodarowanie woda na terenie zaktadu przez pracownikow,

prowadzenie monitoringu ilo$ci zuzywanej wody,

kontrola i optymalizacja procesu przetwarzania odpadow,

zastosowanie recyrkulacji wody technologicznej;

utrzymanie eksploatowanych urzadzen i srodkéw transportu w sprawnos$ci i poddawanie ich

okresowym przegladom;

4) stosowanie technologii bezodpadowych 1 maloodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku

powstajacych odpadow poprzez:

dziatania zgodnie z hierarchig postgpowania z odpadami,

efektywne zagospodarowanie odpadow,

prowadzenie kontrolowanego procesu przetwarzania odpadow,

przekazywanie wytworzonych odpadoéw wylacznie podmiotom posiadajacym zezwolenia
wlasciwych organdéw na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami lub
wpis do odpowiedniego rejestru,

poddawanie eksploatowanych urzadzen i pojazdéw biezacym przegladom i utrzymywanie
ich w sprawnosci,

powierzenie odpowiedzialno$ci za prawidlowy przebieg procesu przetwarzania odpadow
osobom posiadajacym wiedzeg 1 doswiadczenie niezbgdne do wykonywania zadan z zakresu
bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami,

kierowanie pracownikéw na okresowe szkolenia wewngtrzne i zewngtrzne w celu
poglebiania wiedzy zwiazanej z gospodarka odpadami,

zapewnienie zatrudnionym pracownikom $rodkow ochrony indywidualnej;

racjonalna gospodarka opakowaniami, zastosowanie opakowan wielokrotnego uzytku;

5) przeprowadzenie analizy rodzaju, zasiggu oraz wielko$¢ emisji, a nastgpnie wprowadzenie

rozwiazan stuzacych jej ograniczeniu:

W zakresie emisji gazow i1 pytéw do powietrza:

zastosowanie ciepta technologicznego ze zrddta opalanego paliwem o niskich wskaznikach
emisji zanieczyszczen do powietrza — paliwo gazowe,

kontrola i optymalizacja procesu przetwarzania odpadow,

zaplanowanie czgstotliwosci 1 godzin dostaw surowcow i odbioru produktow, tak aby
zapobiegac zbednym trasom przejazdu pojazdow,

ograniczenie predko$ci poruszania si¢ pojazdow po terenie obiektu,

zredukowanie jalowej pracy silnikéw pojazdow w czasie czynnos$ci roztadunku i postoju,

zastosowanie skruberow o wysokiej skuteczno$ci oczyszczania;
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zastosowanie w wydzielonej czg¢$ci hali filtrowentylacji o wysokiej skutecznosci odpylania,
ewidencjonowanie danych niezbgdnych do sporzadzenia wykazu zawierajacego informacje i
dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz wysokos$ci naleznych optat;

W zakresie emisji hatasu:

zaplanowanie czg¢stotliwos¢ 1 godzin dostaw odpadow oraz transportu produktéw, tak aby
zapobiega¢ zb¢dnym trasom przejazdu pojazdow,

planowy transport ci¢zarowy na terenie zaktadu odbywat si¢ bedzie jedynie w porze
dzienne;j,

ograniczenie pr¢dkosci poruszania sig pojazdow po terenie zaktadu,

zredukowanie jalowej pracy silnikdw pojazdow w czasie czynnos$ci roztadunku, zatadunku
1 postoju,

prowadzenie prac mogacych by¢ zroédtem halasu na zewnatrz obiektow budowlanych
(transport wewnatrzzakladowy, przygotowanie wsadu) wytacznie w porze dziennej;
zastosowanie urzadzen mogacych by¢ zrodtem hatasu, odpowiadajacych standardom
wykorzystywanym w obecnie stosowanych na rynku technologiach, w zakresie mocy
akustycznej,

zlokalizowane tych urzadzen wewnatrz hali, wykonanej z materiatow o wysokiej

1zolacyjnosci akustycznej;

W zakresie emisji SciekOw:

prowadzenie monitoringu iloSci wody zuzywanej do celow socjalno-bytowych oraz
technologicznych,

zastosowanie recyrkulacji wody technologicznej,

magazynowanie substancji w sposob okreslony w przepisach prawa, zabezpieczajacy przed
ich migracja do $srodowiska gruntowo-wodnego,

poddawanie eksploatowanych urzadzen i pojazdow biezacym przegladom 1 utrzymywanie
ich w sprawnosci,

magazynowanie odpadoéw niebezpiecznych w sposéb zabezpieczajacy przed ich
oddziatywaniem na $rodowisko gruntowe i wodne,

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, po wczesniejszym podczyszczeniu, do
zbiornika bezodpltywowego;

zastosowanie separatora o przepustowosci dostosowanej do ilosci odprowadzanych §ciekow;

W zakresie emisji odpadow:

rozwigzania wskazane w punkcie 4 niniejszego rozdziatu,
selektywne magazynowanie odpadow w wyznaczonych cze$ciach zakladu, w sposob

uwzgledniajacy wilasciwosci chemiczne 1 fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz
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zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady,

prowadzenie na biezaco ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow, obejmujacej karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadéw zgodnie obowiazujacym katalogiem
odpadow,

klasyfikowanie wytwarzanych odpadéw z uwzglednieniem zrodta ich powstawania,
sporzadzanie 1 przedktadanie witasciwemu organowi w ustawowym terminie rocznych

sprawozdan z dzialalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami;

6) wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktore zostaly skutecznie zastosowane

w skali przemystowej oraz postep naukowo-techniczny, poprzez:

— zastosowanie urzadzen odpowiadajacym standardom wykorzystywanym w obecnie stosowanych

na rynku technologiach przetwarzania odpadow.

20.3. Na etapie likwidacji przedsi¢wzigcia

Dzialania majace na celu ochrong s$rodowiska planowane do podjgcia na etapie likwidacji

przedsigwzigcia obejmuja:

dazenie do sprzedazy lub wydzierzawienia nieruchomosci wraz z obiektami budowlanymi,
w celu uniknigcia konieczno$ci dokonania prac rozbidrkowych i mozliwosci wykorzystania
istniejacego zabudowania zaktadu;

uporzadkowanie terenu inwestycji;

oproznienie 1 zabezpieczanie zbiornikdOw magazynowych oraz innych elementow
infrastruktury w tym separatorow 1 zbiornika usredniajacego Scieki;

zlecenie prac porzadkowych specjalistycznym firmom zewngtrznym;

przekazanie magazynowanych odpadow do dalszego zagospodarowania podmiotom
posiadajacym zezwolenia wilasciwych organéw na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami;

zaplanowanie prac porzadkowych w celu ograniczenia natg¢zenia ruchu na terenie zaktadu;
ograniczenie pr¢dkosci poruszania si¢ pojazdow;

zredukowanie jalowej pracy silnikow pojazdow w czasie postoju;

ograniczenie prac porzadkowych do pory dzienne;.
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21. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spelniajacag wymagania, o ktérych
mowa w art. 143 ustawy POS

Jak wykazano w rozdziale 20.2. niniejszego dokumentu planowana technologia spetnia wymagania,
o ktorych mowa w art. 143 ustawy pos.

22. Cele sSrodowiskowe wynikajace z dokumentow strategicznych istotnych z punktu widzenia
realizacji przedsi¢gwzigcia

Analiza dokumentoéw strategicznych obowiazujacych na terenie objgtym inwestycja wykazata, iz
istotnymi z punktu widzenia realizacji przedsigwzigcia aktami, ktére wymagaja szczegdltowej
analizy sa:

*  Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami

Zgodnie z uchwata Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21-12-2017 r.
w sprawie wykonania Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2016-2022 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5607 z dnia 29 grudnia 2017 r.) dla zuzytych
opon celem dzialan w zakresie ksztaltowania systemu gospodarki odpadami oraz w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadow jest m.in. utrzymywanie dotychczasowego poziomu odzysku
na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15% poprzez prowadzenie
odzysku 1 recyklingu zuzytych opon. Realizacja inwestycji wpisuje si¢ w wyzej wskazany kierunek
dziatan. Ponadto jedym z zadan wskazanych w opisywanym dokumencie jest budowa, rozbudowa,
modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne.

* Program Ochrony Powietrza dla Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego (dalej: ,,POP”);
* Plan Dziatan Krotkoterminowych dla Stref Wojewddztwa Dolno$laskiego (dalej: ,,PDK™).

Zgodnie z pismem z dnia 20 marca 2018 r. Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu $rednioroczne wartosci pytu PM2,5 dla analizowanego terenu okreslono na 25 ug/m’, co
stanowi wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu gorna warto$¢ poziomu dopuszczalnego jaka nalezy osiagnaé do
2015 r. (poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi).

Dokonana analiza powyzszych dokumentow strategicznych wykazala, iz przyjgte przez inwestora
rozwigzania w zakresie procesOw mogacych by¢ zrédlem gazéw i pyldéw do powietrza, w tym
gléwnie pytu zawieszonego PM 2.5 sa zgodne z dziataniami zaplanowanymi powyzszymi aktami.
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Jak wynika z POP w Legnicy podwyzszone warto$ci st¢zen pytu zawieszonego PM2,5, tak jak pytu
zawieszonego PM10, wystgpuja w miesiacach zimowych, przez co mozna zatozy¢, ze
odpowiedzialna jest za nie przede wszystkim niska emisja z systemoéw grzewczych, zwiazana z
sektorem komunalno-bytowym. Emisja liniowa (emisja pochodzaca ze spalania paliw ptynnych —
benzyny, oleju napedowego w pojazdach 1 innych wurzadzeniach napgdzanych silnikami
spalinowymi), w ogoélnej emisji pylu, ma zdecydowanie mniejszy udziat.

W mysl PDK kierunki dziatan krotkoterminowych dla miasta Legnicy dla pylu zawieszonego PM
2,5 obejmuja ogrzewanie lepszym jakoSciowo paliwem Zalecenie jest, jezeli jest to mozliwe,
niecogrzewanie weglem lub ogrzewanie weglem lepszej jakosci. Na terenie zaktadu eksploatowane
beda urzadzenia grzewcze zasilane paliwem gazowym.

Kolejnym dziataniem wskazanym w PDK jest ograniczenie pylenia wtdrnego z ulic i terenow
przemystowych. Dziatanie to begdzie realizowane na terenie zakladu poprzez biezace utrzymanie
porzadku na terenie obiektu

W ramach etapu realizacji przedsigwzigcia prowadzone bgdzie mycie kol pojazddéw cigzkich
opuszczajacych plac budowy mogacych nanie$¢ zanieczyszczenia na drogg oraz zapobieganie
pyleniu podczas prac budowlanych, co réwniez wskazano jako jedno z dziatan krétkoterminowych
na terenie miasta Legnicy.

Realizacja przedsigwzigcia zgodna jest z lokalnymi programami strategicznymi Miasta Legnicy, w
tym z:

» Strategia Rozwoju Miasta Legnicy — cel strategiczny: rozwdj nowoczesnej gospodarki
oparte] na innowacyjnosci oraz podnoszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej Miasta; cel
strategiczny: ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego poprzez cel operacyjny
m.in. rozwoj infrastruktury dla gospodarki odpadami.

+  Programem Ochrony Srodowiska dla Miasta Legnicy;

* Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilnosci Miejskiej dla miasta
Legnicy na lata 2015-2020.

Przedsigwzigcia potozone jest poza obszarami ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000,
pozostanie zatem bez wptywu na realizacje zadan ochronnych dla tych obszaréw.

23. Obszar ograniczonego uzytkowania

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do obiektow wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy pos, dla
ktoérych mozliwe jest utworzenie obszaru ograniczonego oddzialywania
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24. Analiza mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym przedsi¢wzigciem

Analizujac  mozliwosci  wystapienia  konfliktow  spolecznych  zwiazanych  z realizacja
1 funkcjonowaniem przedsigwzigcia nalezy przede wszystkim zwrdci¢ uwageg, na mozliwosé
btednego zaklasyfikowania przedsigwzigcia przez spoteczenstwo. Osobom, ktore nie sa zwiazane z
dziatalno$cia gospodarcza w zakresie gospodarki odpadami wszelkie procesy z wykorzystaniem
temperatury kojarza si¢ ze ,,spalarniami $mieci”. Odbior takich inwestycji przez spoleczenstwo jest
negatywny 1 czgsto wystepuje opdér spoteczny przy ich realizacji. W przypadku omawianej
inwestycji nie bez znaczenia dla tego wydzwigku bedzie miat réwniez rodzaj przetwarzanych
odpadow — palenie opon i odpadéw gumowych jest dziataniem bardzo uciazliwym pod katem
zapachowym. W wigkszosci przypadki takie sa nieuzasadnione 1 nie poparte zadnymi argumentami
merytorycznymi.

Nalezy zauwazy¢, iz obiekty o analogicznym profilu dziatalno$ci do instalacji objgtej niniejszym
opracowaniem funkcjonuja na terenie catego kraju i nie stwierdzono dotychczas ich negatywnego
wplywu na §rodowisko, w tym zdrowie i zycie ludzi. Co wigcej instalacje takie winny mie¢ wsrod
spoteczenstwa pozytywny wydzwigk. Pozwalaja bowiem na zagospodarowanie w catkowicie
bezpiecznym 1 kontrolowanym procesie odpadow, ktére sa wytwarzane niemal przez kazdego
mieszkanca, a ich ilosci sukcesywnie ro$nie. Koniecznym jest zatem organizacja sprawnego
systemu ich zbiorki i dalszego przetwarzania, przy czym recykling odpadéw jest dziataniem
najkorzystniejszym z uwagi na hierarchi¢ postgpowania z odpadami.

Jak wielokrotnie podkreslano w raporcie Inwestor planuje podjac szereg dziatan majacych na celu
zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddzialywan na $rodowisko, w tym na bytowanie
lokalnej spolecznos$ci. Powyzsze rozwiazania przyczynia si¢ do minimalizacji mozliwos$ci
wystapienia konfliktow spotecznych.

Ponadto podkresli¢ nalezy, iz jednym z celow opracowania raportu jest dostarczenie, osobom
zainteresowanym realizacja w/w inwestycji, dopuszczonym do udzialu w postgpowaniu w sprawie
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, szczegdélowych informacji na temat
przedsigwzigcia, jego zakresu 1 mozliwego wplywu na otoczenie, tak aby ewentualne sktadane
przez strony oraz spoteczenstwo w toku postepowania uwagi i wnioski, konstruowane byly na
podstawie petnej, wiarygodnej informacji o inwestycji.
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25. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsi¢wzig¢cia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Na etapie realizacji przedsigwzigcia na biezaco sprawowany bedzie przez wyznaczonego
pracownika Spétki nadzor nad prowadzonymi przez zewngtrzne podmioty pracami budowlanymi i
adaptacyjnymi. Nadzor ten bedzie obejmowal w szczego6lnosci stan techniczny wykorzystywanych
pojazdow, maszyn i urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczenia przez negatywnym oddziatywaniem
na srodowisko w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu w danym dniu, a takze sposob i
miejsca magazynowania odpadéw wytworzonych w zwiazku z prowadzonymi pracami.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia na biezaco prowadzona bedzie weryfikacja zgodnosci
funkcjonowania obiektu z obowiazujacymi przepisami prawa oraz uzyskanymi aktami
administracyjnymi.

Majac na celu monitorowanie bezpieczenstwa prowadzonych dziatan, dokonywane bgda okresowe
kontrole stanu technicznego instalacji oraz wykorzystywanych urzadzen i pojazdow, a takze
elementow infrastruktury zaktadu, w tym gléwnie, rurociagdw i zbiornikéw magazynowych
substancji niebezpiecznych.

Eksploatowane zbiorniki poddawane beda badaniom wykonywanym przez Urzad Dozoru
Technicznego, tj. przegladom wewngtrznym 1 zewngtrznym oraz probom szczelnosci,
z czgstotliwoscia  okreSlona w  przepisach prawa. Instalacje do rozladunku substancji
niebezpiecznych poddawane beda badaniom wykonywanym przez Transportowy Dozor
Techniczny, z czgstotliwoscia okreslona w przepisach prawa. Dzialania zwiazane z roztadunkiem
substancji niebezpiecznych powierzane bgda osobom przeszkolonym i posiadajacym zaswiadczenie
ADR.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz pkt 1 ppkt 3
zalacznika do tego rozporzadzenia, dla przedmiotowego przedsigwzig¢cia nie bedzie wymagane
uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazéw 1 pylow do powietrza.

Majac na uwadze § 2 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia obiekt bedzie
wymagat zgloszenia wlasciwemu organowy ochrony srodowiska.

W niniejszym przypadku nie zachodza warunki, o ktorych mowa w art. 147 ust. 4 ustawy pos,

a mianowicie dla omawianej inwestycji nie ma obowiazku przeprowadzenia wstgpnych pomiarow

wielkosci emisji.

Obiekt ten nie wypelia réwniez przestanek okreslonych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
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wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej
wody, w zwiazku z czym nie bgdzie dla niego wymagane prowadzenie okresowych 1 ciagltych
pomiarow emisji do powietrza.

Z uwagi na charakterystyke prowadzonego procesu instalacja nie podlega pod standardy emisyjne.

Niezaleznie od powyzszego po oddaniu inwestycji do uzytkowania Spédtka wykona analize
realizacyjng obejmujaca pomiary emisji gazow 1 pytow do powietrza w celu weryfikacji zatozonych
wielko$ci emisji substancji z planowanych reaktoréw do stanu rzeczywistego.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci
emisji oraz pomiarow ilosci pobranej wody, zaklad nie bedzie zobowiazany do prowadzenia
okresowych pomiaréw hatasu w §rodowisku.

Na biezaco ewidencjonowane beda dane niezbgdne do sporzadzenia wykazu zawierajacego
informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz wysoko$ci naleznych optat.

Na podstawie odczytu wodomierza prowadzony bedzie monitoring ilosci wody zuzywanej na cele
socjalno-bytowe.

Opomiarowane begdzie takze i kontrolowane zuzycie energii elektrycznej, paliw oraz surowcow
wykorzystywanych w prowadzonym procesie.

Wytwarzane odpady klasyfikowane beda z uwzglednieniem zrodia ich powstawania, zgodnie
z obowiazujacym katalogiem odpadéw. Odpady te przekazywane bgda wylacznie podmiotom
posiadajacym zezwolenia wlasciwych organdw na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami lub wpis do odpowiedniego rejestru, co bedzie weryfikowane przez
wyznaczonego pracownika.

Ilo$ciowa i jakosciowa ewidencja odpadow prowadzona bgdzie na biezaco z zastosowaniem:
* karty ewidencji odpadow,
* karty przekazania odpadow;
Sporzadzone beda 1 przedkladane wiasciwemu organowi w ustawowym terminie roczne
sprawozdania z dzialalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami.
Dokumenty powyzsze bgda przechowywane przez Wnioskodawce przez okres 5 lat.

Zaprowadzona zostanie rowniez ewidencja opakowan, w ktorych wprowadzane beda na rynek
wyprodukowane wyroby. Sprawozdania w tym zakresie przekazywane beda w ustawowym terminie
wlasciwemu organowi.
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Inwestycja nie begdzie negatywnie oddzialywaé na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w tym na
gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktorych obszar ten zostal wyznaczony ani pogarsza¢ jego
integralno$ci oraz powiazania z innymi obszarami. W zwiazku z powyzszym nie planuje si¢
monitoringu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralnos$¢ tego obszaru.

26. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspoélczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie natrafiono na trudno$ci wynikajace z
niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, ktore moglyby mie¢ wpltyw na oceng
oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

Osoby odpowiedzialne za opracowanie koncepcji przedsigwzigcia korzystajac z doswiadczenia
nabytego w trakcie prowadzenia zaktadu o analogicznym profilu dzialalnosci, jak réwniez
udostepnionych analiz 1 opracowan projektanta opatentowanej, planowanej do zastosowania
technologii, sa w stanie w sposob realny i kompleksowy oceni¢ mozliwe do wystapienia
oddziatywania zaktadu na wszystkich etapach jego istnienia.

27. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Przedmiotem opracowania jest raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (dalej:
raport) dla przedsigwzigcia pn: ,,Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Patnowskiej”.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 49/12 oraz czg¢sciowo na
dzialce 49/15, obreb Patndéw, potozonych przy ul. Patnowskiej w Legnicy, gm. Legnica, powiat M.
Legnica, wojewodztwo dolnoslaskie. Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie Zakladu
Gospodarowania Odpadami przy ul Patnowskiej 81 w Legnicy. Obecnie na terenie zaktadu
prowadzona jest gospodarka odpadami, w tym gléwnie przetwarzanie odpadéw innych niz
niebezpieczne zawierajacych metale zelazne 1 niezelazne oraz zbieranie odpadow.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie hali produkcyjnej, w ktorej zlokalizowana zostanie
instalacja do produkcji oleju popirolitycznego 1 sadzy technologicznej, oraz infrastruktury
towarzyszacej, gtownie placow magazynowych oraz drog wewngtrznych i placow manewrowych.
W ramach przedsigwzigcia przebudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna zaktadu (sie¢
wody, kanalizacji deszczowej, energii elektryczne;j).
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Teren zaktadu nie jest objety ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie obiektu stanowia:
* od zachodu — tereny rolne niezabudowane, dalej zabudowania miejscowosci Kolonia
Patnéw;
* od potnocy — nieuzytki i tereny lesne;
* od poludnia - nieuzytki oraz tereny rolne niezabudowane, zabudowa ustugowa 1
przemystowa;
* od wschodu — zabudowa przemystowa, dalej droga gminna, za ktoéra znajduja si¢

zabudowania miejscowosci Patnéw Legnicki.

Najblizej potozone tereny chronione akustycznie stanowi:

* od strony wschodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Bydgoskiej oraz
Patnowskiej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Patnéw Legnicki,
potozona w odlegtosci ok. 500 m od granic terenu objetego inwestycja;

* od strony zachodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Kolonia

Patnow, potozona w odlegtosci ok. 600 m od granic terenu objetego inwestycja;

Calkowita powierzchnia dziatki 49/12 wynosi 2,4669 ha. W ramach realizacji przedsigwzigcia
niezagospodarowany dotychczas teren dziatki zostanie w czgsci przeksztalcony. Okoto 20%
nieruchomosci zostanie zabudowane oraz utwardzone. Pozostala cze$¢ stanowi¢ bedzie aktualnie
powierzchni¢ biologicznie czynna. Do prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej wykorzystywana
bedzie czg$ciowo istniejaca infrastruktura zaktadu, m.in. plac magazynowy, naziemny zbiornik
bezodplywowy, zaplecze socjalne.

Srodowisko na obszarze inwestycji oraz w sasiedztwie zostato istotnie przeksztalcone w wyniku
dziatalnosci cztowieka.

Obszar planowanego przedsigwzigcia nie jest potozony w granicach prawnych form ochrony
przyrody. Na obszarze inwestycji nie zaobserwowano siedlisk chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat ani grzybow. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie generowad zagrozen mogacych
powodowac uszczerbek dla wartosci obiektow i obszaréw zabytkowych. W przypadku znalezienia
w trakcie prac budowlanych przedmiotu mogacego stanowi¢ zabytek zostana podjgte dziatania
wskazane w obowiazujacych przepisach prawa, teren zostanie zabezpieczony i poinformowane
zostang wiasciwe stuzby.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia wskazano analizowane warianty jego realizacji, wskazujac, iz
wariant proponowany przez Wnioskodawceg jest uzasadniony pod wzgledem ekonomicznym,
technologicznym 1 organizacyjnym a takze stanowi wariant najkorzystniejszy dla §srodowiska.
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Inwestycja polega¢ bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastruktura towarzyszaca, w
ktorej posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadéw, gtownie odpadow gumowych, w
tym przede wszystkim opon oraz niektérych rodzajow odpadéw tworzyw sztucznych. Instalacja
stuzy do produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technicznej z wykorzystaniem procesu pirolizy
niskotemperaturowej. Proces polega na beztlenowym rozpadzie i redukcji materiatu wsadowego i
nie stanowi spalania odpadow. W instalacji spalane bedzie jedynie paliwo gazowe w celu
utrzymania temperatury w reaktorach, w ktoérych prowadzony jest proces. Produktami pirolizy sa
sadza techniczna, olej popirolityczny oraz gaz popirolityczny. Wszystkie te materialy maja
zastosowanie w gospodarce i istnieje na rynku duzy popyt na nie.

Jak wykazuje przeprowadzona w raporcie analiza wptywu na poszczegélne elementy §rodowiska,
uwzgledniajaca  ewentualne  oddzialywanie = skumulowane zinnymi przedsigwzigciami
zlokalizowanymi w otoczeniu obiektu, przedsigwzigcie wykonane i eksploatowane zgodnie
z zalozeniami zamieszczonymi w opracowanej dokumentacji nie bgdzie stanowi¢ znacznego zrodta
oddziatywania na $rodowisko 1 naruszenia standardow jakosci S$rodowiska okreslonych
w obowiazujacych przepisach prawa. Przedsigbiorca zaplanowal szereg rozwiazan technicznych i
organizacyjnych majacych na celu ograniczenie tego oddziatywania, réwniez w przypadku
wystapienia powiazanej awarii przemystowej zwiazane] z magazynowaniem substancji
niebezpiecznych.

Uwzgledniajac lokalny zasigg oddziatywania przedsigwzigcia oraz odleglos¢ od najblizszej granicy
panstwa nie przewiduje si¢ transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
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28. Spis zalacznikow

28.1. Zalgczniki tekstowe

1. Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z KRS;

2. Oswiadczenie kierujacego zespotem o spetnianiu wymagan;

3. Dokumenty ewidencyjne dla dziatek, na ktorych zlokalizowana zostanie inwestycja oraz
bezposrednio z nimi sasiadujacych (oryginaty w aktach sprawy);

4. Pismo Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Delegatury w
Legnicy z dnia 20.03.2018 r., znak: DL-DM.7016.23.2018;

5. Dane i wyniki w zakresie rozprzestrzeniania gazow 1 pytow w powietrzu;

6. Dane i wyniki w zakresie rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku.

28.2. Zalaczniki graficzne

1. Kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujaca obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie
(oryginal w aktach sprawy);

2. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na ktorym bgdzie realizowane przedsigwzigcie
oraz przewidywanym obszar jego oddziatywania;

3. Pogladowy plan zagospodarowania terenu;

Schemat technologiczny instalacji;

5. Przedstawienie graficzne wynikow w zakresie rozprzestrzeniania gazéw 1 pyldow w
powietrzu;

6. Przedstawienie graficzne wynikow w zakresie rozprzestrzeniania halasu w §rodowisku.
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